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1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny techniczny zagospodarowania terenu
inwestycji polegajacej na budowie Budynku Katedry Medycyny Sgdowej przy ul.Powstancow

Wielkopolskich 72, 71-111 Szczecin, dz 36 obr. 1057.

Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie w obszarze objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego “Pomorzany - szpital” w Szczecinie (uchwata nr
XLIX/1336/23 z dnia 25 kwietnia 2023r.). Dziatka znajduje sie na terenie oznaczonym
symbolem Z.N.9019.UZ - teren ustug zdrowia.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obszar opracowania obejmuje niezabudowang dziatke budowlang. Na dziatce wystepujg
pozostatosci po dawnej fontannie - murki zelbetowe i dno fontanny przewidziane do rozbiérki.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

3.1.1 Zaopatrzenie w media

Przewiduje sie wykonanie przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, telekomunikacyjnego i energetycznego na warunkach okreslonych przez
gestorow sieci.

Projekt przytgczy stanowi odrebne opracowanie i odrebne postepowanie administracyjne.

3.1.2 Parkingi

Na terenie dziatki projektuje sie 17 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych, w tym 2
miejsca dla osob niepetnosprawnych lub o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymaga wydzielenia minimalnej ilosci
miejsc parkingowych, zwigzanych z prowadzong dziatalnoscia.

Wskazniki do obliczania liczby miejsc postojowych:

Szkoty wyzsze, obiekty dydaktyczne:

Wskaznik liczby miejsc postojowych (mp) dla samochoddw osobowych: nie wiecej niz 1 mp/10
studentéw przebywajgcych jednoczesnie.

Minimalny wskaznik miejsc postojowych (mp) dla pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa: 1
mp/100 studentéw przebywajacych jednoczesnie

Minimalny wskaznik miejsc postojowych (mp) dla roweréw: 1 mp/20 studentéw przebywajgcych
jednoczesnie

Ustuqi rézne:
a) Wskaznik liczby miejsc postojowych (mp) dla samochodéw osobowych:
1-2 miejsca postojowe / 100m2 powierzchni uzytkowe;j
b) Minimalny wskaznik miejsc postojowych (mp) dla pojazdéw zaopatrzonych w karte
parkingowa:
1 mp/500m2 powierzchni uzytkowej
c) Minimalny wskaznik miejsc postojowych (mp) dla rowerow:
0,2 mp/100m2 powierzchni uzytkowe;j
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Szkoty wyzsze, obiekty dydaktyczne:

W budynku przewiduje sie jednoczesne przebywanie maksymalnie 100 studentéw - 10
miejsc postojowych.

1 miejsce postojowe przewidziano dla osob zaopatrzonych w karte parkingowa.
Zaprojektowano 5 miejsc postojowych dla roweréw (100/20 = 5).

Ustugi rézne:

Na 437m2 powierzchni uzytkowej ustug projektuje sie 5 miejsc postojowych.

1 miejsce postojowe przewidziano dla osob zaopatrzonych w karte parkingowa.
Zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla rowerow (500/100%0,2 = 1).

Sumarycznie zaprojektowano 15 miejsc postojowych zwykitych (10 miejsc dla
studentéw + 5 miejsc dla ustug),

2 miejsca dla os6b zaopatrzonych w karte parkingowa (1 miejsce dla studentow, 1
miejsce dla ustug)

oraz 7 stojakéw dla roweréw (5 miejsc dla studentéw, 2 miejsca dla ustug).

3.1.3 Ogrodzenie

Nie przewiduje sie wykonywania dodatkowego ogrodzenia terenu. Projektowana inwestycja
znajduje sie na terenie ogrodzonym. Przewiduje sie wykonanie bramy wjazdowej oraz furtki
od strony ul. Starkiewicza, a takze szlabanu dostepowego od strony terenu szpitala.

3.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej DN250 w
pasie drogowym ul. Starkiewicza, dz. nr 82. Projekt przytgcza stanowi odrebne opracowanie i
odrebne postepowanie administracyjne.

3.3 Tereny utwardzone oraz tereny zielone
3.3.1 Sposoéb dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej z ulicy Starkiewicza (droga powiatowa nr 51722).

3.3.2 Uklad komunikacyjny

Projekt przewiduje budowe wewnetrznego uktadu drogowego potaczonego z istniejgcg siecig drég
wewnetrznych na terenie szpitala. Potgczenie z drogg publiczng stanowi¢ bedzie zjazd na ulice
Starkiewicza (droga powiatowa nr 51722). Zjazd bedzie przedmiotem osobnego opracowania.

Na terenie dziatki nr 36 obr. 1057, zaprojektowano droge wewnetrzng o szerokosci od 5,0 m do
6,0m i dlugosci ok. 67 m. Droga stanowi¢ bedzie jezdnie manewrowg dla przylegtych zatok
postojowych z prostopadtym uktadem parkowania. Po stronie zachodniej drogi, wzdtuz
projektowanego budynku przewiduje sie budowe ciggu pieszego o szerokosci 2,0 m, przylegtego
do drogi i budynku. Po potudniowej stronie zaprojektowano utwardzenie ze stanowiskiem
postojowym dla osoby niepetnosprawne;j.

Parametry drogi:

Kategoria drogi - droga wewnetrzna

Szerokos¢ drogi - 5,0 - 6,0 m
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4



Szerokos¢ ciggu pieszego - 2 m
Kategoria ruchu - KR1

Obramowanie nawierzchni zaprojektowano z kraweznikdw 15x22cm na tawie betonowe;j
z oporem i obrzezy 8x30cm.

Maksymalne pochylenie podtuzne drogi wynosi¢ bedzie 2,5%, pochylenie poprzeczne bedzie
wynosito od 0,5% do 2%.

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z utwardzonych nawierzchni odbywac sie bedzie
poprzez projektowane wpusty do kanalizacji deszczowej. Dodatkowo nawierzchnia stanowisk
parkingowych wykonana bedzie jako przepuszczalna (kostka ekologiczna
z odstepnikami). Fugi wypetnione beda kruszywem. Woéd opadowych nie wprowadza sie
w obszar pasa drogowego.

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu nowego koryta dla nawierzchni. Zasadnicze roboty
ziemne zostang poprzedzone usunieciem  warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o gruboséci — od 0,3 m do 0,6 m.

Przewidziano nastepujgcy sposéb wykonania robot:

- w miejscach gdzie wystepujg istniejgce niezinwentaryzowane elementy - wykonanie
niezbednych rozbidrek i zabezpieczen sieci,

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

wykonanie odspojenia gruntu do przewidzianych projektem rzednych ewentualne ztozenie
urobku na odktad,

transport gruntu pozyskanego z wykopu,

- wbudowanie gruntu w miejscach gdzie konieczne jest podniesienie poziomu podtoza pod
konstrukcje (pozostata czesS¢ gruntu bedzie wywieziona na miejsce uzgodnione z
Inzynierem),

profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem oraz zbadanie no$nosci,
- wykonanie kolejnych warstw konstrukcji,
- wyréwnanie terenu wokot inwestycii.
Jako kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw na poziomie koryta pod utozenie

warstwy wzmacniajgcej przyjmuje sie wtdérny modut odksztatcenia dla podtoza gruntowego.
Mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm powinien on wynosi¢ min. (E2225MPa).

W przypadku gdy badane podtoze nie osiggnie wymaganej no$nosci, nalezy zastosowac¢ wymiane
gruntu na niewysadzinowy (piasek gruby lub sredni Is=1,0; CBRc25%, k=8m/dobe).
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KONSTRUKCJA DROGI WEWNETRZNEJ

- kostka betonowa w kolorze szarym -8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -3cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem -20cm
#4/31,5; C90/3; E2=2130 MPa
- Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego -30cm
cementem C1,5/2<4,0 MPa; E2=280 MPa
RAZEM: - 61cm
KONSTRUKCJA STANOWISK POSTOJOWYCH
- kostka ekologiczna betonowa 18,5 x 18,5 cm -8cm
(z odstepnikami) - fugi wypetnione kruszywem
- podsypka piaskowa -5cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem -20cm
#4/31,5; C90/3; E22130 MPa
- materac z geotkaniny PES wypetniony -30cm
piaskiem grubym lub zwirem
RAZEM: -63cm
KONSTRUKCJA CIAGU PIESZEGO
- kostka betonowa -8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -3cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem -15cm
#4/31,5; C90/3; E-=80 MPa
- Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem -20cm
C1,5/2=4,0 MPa; E>=50 MPa
RAZEM: -46cm

- krawezniki betonowe na tawie betonowej z oporem z C12/15 gr. 15cm

- ciggi piesze ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm
- stanowiska postojowe wyznaczone innym kolorem kostki
na fukach — krawezniki profilowane

Wszystkie parametry zageszczenia warstw nawierzchni i podtoza powinny by¢
potwierdzone badaniami przeprowadzonymi na koszt wykonawcy robét.

Szczegoty wg projektu branzy drogowe;.
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3.3.3 Uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Nie przewiduje sie zasadniczej zmiany uksztattowania terenu w zakresie planowanych prac.
Dla planowanej inwestycji wytgczono czesc¢ dziatki z produkcji lesnej. Jednakze wytgczenie z
produkciji lesnej nie niesie ze sobg koniecznosci wycinki istniejgcych drzew. W miejscu
projektowanego parkingu dla samochoddéw osobowych, wystepujg mtode zadrzewienia i
planowane jest przesadzenie, czyli zmiana lokalizacji zadrzewien. Natomiast w miejscu
projektowanego parkingu dla samochoddw osob niepetnosprawnych, planowana jest wycinka
drzew kolidujgcych i nasadzenia kompensacyjne drzew.

W ramach planowanej inwestycji projektuje sie zielen niskg w postaci trawnikow wokot
budynku oraz uporzgdkowanie zieleni miedzy drzewami w czesci wytgczanej z produkcji
le$ne;j.

3.3.4 Gospodarka drzewostanem

Gospodarka drzewostanem dotyczy zabezpieczenia na czas budowy drzew i krzewdéw nie
przewidzianych do usuniecia.

Obowigzek ochrony drzew na czas budowy, regulujg ponizsze przepisy:

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2016r., poz.2134, z pézn. zm.)
Art. 87a.1 Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony
drzewa lub w obrebie korzeni lub peddw krzewu, przeprowadza sie w sposob najmniegj
szkodzgcy drzewom lub krzewom.

Art. 88. 1. Wajt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjng kare pieniezng za:
1) usuniecie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usuniecie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomosci;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrebie korony drzewa.

Przed rozpoczeciem wszelkich robét ziemnych zwigzanych z budowg budynku, wykonaniem
nawierzchni i sieci uzbrojenia terenu, ksztattowaniem terenu, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
drzewa i krzewy znajdujgce sie na terenie inwestycji, jak i wszystkie drzewa znajdujgce sie
poza granicami inwestycji, w bezposrednim jej sgsiedztwie, a narazone na uszkodzenia w
wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatdw budowlanych oraz kontrolowac ich
zabezpieczenie podczas wykonywania robot. W ramach zabezpieczenia drzew nalezy
wykonac nastepujgce czynno$ci:

» zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw,

* pomiedzy deski a pien nalezy wiozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych bgdz
geowitdkniny (minimum 2 warstwy)

* dolna czes$¢ kazdej deski powinna opierac¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

* jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac¢ ziemia,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego
lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),

* w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od
obrysu korony nie wolno pozostawiac¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast
potozy¢ nowg nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta,

» wytyczy€ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

» wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatow (poza obrebem systemu korzeniowego),

* podwigzac nisko osadzone gatezie.
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Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg bgdz geowtdkning.

Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczegdlnosci podczas wykonywania wykopéw
w obrebie systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewac¢ wszystkie
drzewa znajdujgce sie na placu budowy przez caly okres prowadzenia robét budowlanych.
Wymagania:

 drzewa nalezy podlewac¢ w obrebie korzeni wto$nikowych a nie u podstawy pnia (korzenie
wiosnikowe znajdujg sie w obrebie rzutu korony drzewa).

* do podlewania nalezy uzyC przenosnych zraszaczy, deszczowni lub innych metod
zapewniajgcych intensywne i ciggte nawadnianie terenu wokoét drzew,

* nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 | wody tak by osiggnac¢ petne nasycenie
wodg gleby na gtebokos$¢ 10 cm.

a. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej
wszystkich drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

* nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

* nie byly sktadowane materiaty budowlane,

* nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

* nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

* prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdinie
w petni lata; prace te powinno wykonywaé sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od
listopada do marca,

» czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu,

« zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane
byty metodg tunelowa.

b. Przyczyn zageszczenia gruntu wokoét drzewa jest wiele: ruch pojazddéw, udeptywanie,
nieprawidtowe sktadowanie materiatdw, umacnianie nawierzchni (hawierzchnie bitumiczne czy
ziemne itp.) oraz stawianie budynkéw tymczasowych.

Zalecenia:

* nie wolno skitadowa¢ w obrebie drzew (w obrebie rzutu korony drzew) materiatow
budowlanych, parkowaé maszyn i pojazdéw, lokalizowaé budynkéw zaplecza budowy,

* niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdow w obrebie systemu korzeniowego drzew
istniejacych.

c. Prace ziemne to najczesciej wykopy pod fundamenty, a takze w celu potozenia kabli,
rurociggow, kraweznikéw itp. Przez te dziatanie uszkodzeniu moze ulec system korzeniowy
drzewa. Najbardziej narazong czescig korzenia jest jego system wiosnikowy, czyli
najdrobniejsze korzenie, ktére pobierajg wode z gleby.

Najbardziej grozne jest przeprowadzanie prac zimg (ze wzgledu na duze zagrozenie
przemarzniecia odkrytych korzeni) oraz latem ze wzgledu na mozliwos¢ wysychania systemu
korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Dlatego aby nie naraza¢ drzew na tego typu
uszkodzenia nalezy rozpoczg¢ prace ziemne jesienig, gdy opadng liscie (jest to pora idealna
dla drzew) oraz ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktorym korzenie bedg odstoniete.
Prace ziemne przy korzeniach powinno sie wykonywac¢ recznie bez uzywania sprzetu
ciezkiego. W przeciwnym razie maszyny zniszczg korzenie, ale takze warstwe wokot nich. Na
skutek mechanicznego uszkodzenia dostang sie do korzeni grzyby (zwiekszy sie rozktad
korzeni) ale takze wektory réoznych choréb co w efekcie moze spowodowaé zamieranie
drzewa.

Zalecenia:

» wykopy liniowe w obrebie systemu korzeniowego wykonywac¢ metodg tunelows,

* rowy poza systemem korzeniowym wykonywac krétkimi etapami,

* instalacje uktada¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nastepnie réw zasypac,

* rowy zasypywac ziemig zyzna,

* nie dopuszcza sie zasypywania rowow piaskiem,

* prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie.
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d. Obnizenie gruntu moze by¢ dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utracito mozliwosci
korzystania z wody, wystarczajgcego do prawidtowego funkcjonowania, przy uwzglednianiu
zmniejszenia (wyniku robot ziemnych), ilos¢ korzeni proporcjonalnego zmniejszenia masy
korony. W wyniku obnizenia poziomu gruntu dopuszcza sie wyciecia do 20% korzeni.
Zalecenia:

* roboty ziemne w strefie korzeniowej muszg by¢ wykonane recznie. Roboty ziemne powinny
by¢ przeprowadzone wiosng — po rozmarznieciu gleby — w czasie pogody pochmurnej lub
deszczowe),

» odstoniete korzenie nalezy natychmiast zabezpieczyé przed przesychaniem, poprzez
przykrycie ich ziemig, piaskiem bgdz wilgotng (stale nawadniang) tkaning,

* korzenie uszkodzone sprzetem zmechanizowanym (koparki) nalezy przyciaé recznie tak by
zminimalizowac powierzchnie powstatej rany,

 do wycinania korzeni nalezy uzy¢ narzedzi recznych, zdolnych do wykonania ciec z jakoscig
bardzo dobra,

* miejsca cie¢ korzeni wyznacza granica odstonietego gruntu,

» powierzchnia cie¢ korzeni musi by¢ zabezpieczona wg zasad zabezpieczenia powierzchni
cie¢ gatezi,

* po wycieciu przewidzianych do usuniecia korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢ mase
asymilacyjng drzewa, redukujgc korone wg ogdélnych zasad cie¢ przyrodniczych. Drzewo z
wycietg czescig korzeni oraz zredukowang korong powinno zachowac statyke nie wymagajgca
dodatkowych wzmocnien (podpor, odciggow),

* po wykonaniu zabiegu drzewo nalezy podla¢ znaczng iloscig wody i w ciggu dalszej
pielegnacji systematycznie podlewac.

e. W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

* wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywaé pod katem
prostym); przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowacé sie miejscem
rozgatezienia, lecz dokonac¢ go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),
 zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobojczym,

* na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

+ wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowg ziemie zastgpi¢ bardziej zasobna.

f. W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

* usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o $rednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywac zawsze trzyetapowo), * zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi,
* wyréwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany,

* rany o srednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosci preparatem o dziataniu
bakteriobdjczym,

* rany o Srednicach ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn.
miejsca, z ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o
dziataniu powierzchniowym (pierscien grubosci 1,5-2 cm); pozostatg czes¢ rany wewnatrz
pierscienia srodkiem impregnujgcym.

g. W przypadku powstania ubytkow powierzchniowych wykonuje sie nastepujgce zabieqgi
pielegnacyjne:

» wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

» uformowanie krawedzi rany (ubytku),

« zabezpieczenie cafej powierzchni rany — Swieze rany zabezpiecza sie jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem o dziataniu bakteriobdjczym.
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3.3.5 Projektowana szata roslinna

Projektuje sie drzewa wg projektu zieleni. Ponadto projektuje sie nasadzenia roslinne:

- przy kontenerze chtodniczym projektuje sie Pngcg Hortensje (Hydrangea Petiolaris) — 5 szt.
krzewu, rozstawione na catej szerokosci kontenera po jego potnocnej stronie. Przewidziec
miejscowo podtoze dla hortensji na gtebokosci min. 50cm.

- na dachu pomieszczenia dla odpadéw projektuje sie Trzmieline Fortune'a 'Emerald 'n' Gold'
— 8 szt. krzewu, w rozstawie co ok. 55cm.

3.3.6 Zielen niska

Projektuje sie uporzgdkowanie terendw zielonych po zakonczeniu prac budowlanych.
Na terenie, na ktérym wykonano wykopy, nalezy po zakonczeniu prac wykonac trawniki. Teren
przewidziany pod obsiew trawg nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, gruzu i odpadow,
nastepnie po wykonaniu zasypki wykopu nalezy humus z odkfadu rozplantowa¢ na stosowne;j
szerokosci (w przypadku braku humusu z odkladu nalezy przewidzie¢ nowy humus) i
przekopaé na gtebokosé 20 cm. Przekopany grunt nalezy oczysci¢ z chwastow, rozbic bryty i
wyrownac recznie grabiami tak aby nawierzchnia byta jednorodna i wyrownana. Na tak
przygotowang nawierzchnie nalezy wysiac¢ trawe w ilosci 2,5kg/ar, uwatowac lekkim watem i
podlac.
Proponuje sie mieszanke traw na tereny reprezentacyjne i trawniki rolowane
Sktad:

¢ Rajgras angielski 20%
Kostrzewa czerwona kepkowa 25%
Kostrzewa czerwona roztogowa 15%
Kostrzewa owcza 25%
Wiechlina tgkowa 15%

3.3.7 Opaska i nawierzchnie z kruszywa naturalnego

Przy zachodniej elewacji oraz przy murze oporowym od pétnocy nalezy wykonac¢ opaske
zwirowg o szerokosci 50 cm z biatoszarego kruszywa naturalnego ozdobnego frakcji ok.32-63
mm, np. Granito Montofrano, wysypanego na gtebokos¢ min. 6 cm; ponizej wykonac
zageszczong podsypke z gruntu rodzimego o grubosci min. 20 cm, opaska otoczona
obrzezem betonowym zgodnym ze wzorem kostki brukowej uzytej do utwardzenia terenu lub
systemowym obrzezem z PCV. Przewiduje sie utozenie geowtdkniny separacyjnej pomiedzy
warstwg kruszywa naturalnego a podsypkg piaskowa.

Pomiedzy kontenerem chtodni oraz chodnikiem od strony potnocnej przewiduje sie pas o
szerokosci 50cm, wytozony w.w. kruszywem naturalnym. W pasie tym przewiduje sie
nasadzenia roslin pngcych.

3.3.8 Obrzeza i krawezniki betonowe

Na wyréwnanym podtozu lub warstwie podbudowy nalezy wykona¢ obrzegowanie
nawierzchni.

Betonowe elementy brzegowe osadzi¢ na gtebokos¢ ok. 10 cm w fundamencie z potsuchego
betonu C16/20, uktadanego na zageszczonej warstwie podbudowy z ttucznia lub podsypki
piaskowej. Obrzegowania nalezy ukfada¢ z zachowaniem wysokosci i spadkéw nawierzchni.
W miare mozliwosci, rozstaw i odlegtos¢ miedzy obrzezami dopasowa¢ do wielokrotnosci
wymiarowej kostki, poprzez wczesniejsze utozenie pojedynczego rzedu kostek miedzy nimi.

Krawezniki i obrzeza nalezy uktadac¢ zachowujgc miedzy nimi szczeliny o szerokosci 3-5 mm.
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3.4 Projektowane mury oporowe

Ze wzgledu na znaczgce roznice poziomow terenu wokét budynku i koniecznos¢ zapewnienia
dostepu swiatta do pomieszczen oraz wejs¢ do budynku z poziomu terenu projektuje sie
prefabrykowane mury oporowe o gotowych segmentach dtugosci 1m, o wysokosci
dostosowanej do roznicy terenu wystepujgcej w danym miejscu, zagtebionych ponizej
poziomu terenu na gtebokos¢ 0,7 i 1,0m.

Réznica terenu po pétnocnej stronie budynku bedzie pokonana za pomocg muréw oporowych
skfadajgcych sie z gotowych prefabrykowanych segmentéw o dlugosci 1m i wysokosci 290cm
strong wyzszg na zewnatrz zakopanych na gtebokoséci 1,0m. Sciana oporowa bedzie podstawa
do balustrady.

Réznica terenu przy potudniowo — zachodnim narozniku budynku bedzie pokonana za pomocag
muréw oporowych sktadajgcych sie z gotowych prefabrykowanych segmentéw o dtugosci 1m
i wysokosci 230cm strong wyzszg na zewnatrz zakopanych na gtebokosci 0,7m. Sciana
oporowa bedzie podstawg do balustrady.

Réznica terenu po potudniowej stronie budynku bedzie pokonana za pomocg muru oporowego
sktadajgcego sie z gotowych prefabrykowanych segmentow o dtugosci 1m i wysokosci ok.
150cm ustawionych wzdtuz schoddw i chodnika strong wyzszg na zewnatrz, zakopanych na
gtebokosci 0,7m. Sciana oporowa bedzie podstawg do balustrady.

Mury oporowe wykona¢ jako systemowe, o powierzchni gtadkiej od formy, od strony gruntu
powierzchnia zacierana na gtadko. Kolor niejednolity szary, bez widocznych rakéw. Producent
musi wykazac¢ sie dokumentacjg potwierdzajgcg wymagang klase obcigzenia 5kPa.

3.5 Schody terenowe

Projektuje sie schody terenowe od strony potudniowej budynku. Schody terenowe z kostki
betonowej na podbudowie. Przy schodach projektuje sie porecze ze stali nierdzewnej,
mocowane za pomocg kotew do muréw oporowych.

Porecze przy schodach przed ich poczgtkiem i za koncem nalezy przedtuzy¢ o min. 30 cm w
poziomie oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie. Porecze
montowane na wys. 1,10m. Czes¢ chwytna poreczy o srednicy 4,0 cm. Konce poreczy
projektuje sie zawiniete w dét, tak aby nie mozna byto zaczepié sie fragmentami ubrania.

3.6 Ogroéd deszczowy

Wzdtuz zachodniej elewacji przewiduje sie wykonanie ogrodu deszczowego, zbierajgcego
wode sptywajgcg z terenu pochytego w kierunku budynku.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie zagtebienia (niecki) w terenie w istniejagcym gruncie na co
najmniej 95cm. Zagtebienie wytozyc¢ folig PVC do oczek wodnych. Na dnie niecki wysypac
okoto 30cm keramzytu lub kruszywa dolimitowego. W warstwie tej utozy¢ rure drenarskg w
oplocie, potgczyc¢ trojnikiem z pionowa rurg przelewowgq z kratkg odptywowa. Rure drenarskag
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podtgczy¢ dwustronnie do systemu kanalizacji deszczowej na dziatce. Nastepnie uktadac
warstwe min. 35cm piasku gruboziarnistego z dodatkiem kruszywa dolomitowego.

Na tej warstwie uktada¢ 10cm warstwe piasku gruboziarnistego z dodatkiem ziemi urodzajnej
lub kompostu (dodatek powinien stanowic¢ do %5 warstwy). Na wierzchu uktada¢ 10cm
kruszywa - otoczakdw.

3.7 Balustrady

Projektuje sie balustrady na murach oporowych - systemowe ze stali nierdzewnej szlifowanej,
wys. min. 1,10m od poziomu terenu.

Balustrady nie powinny miec ostro zakonczonych elementéw. Linia poreczy powinna wiernie
odzwierciedla¢ bieg schodow.

Mocowanie balustrad za pomocg marek, na kotwy chemiczne.

3.8 Projektowana mata architektura

3.8.1 Stojak rowerowy

Projektuje sie 7 stojakdédw na rowery, stalowych, ocynkowanych, malowanych farbg
proszkowg na RAL 7016, o wymiarach: 80cm wysokosc¢, 34cm dtugos¢, grubos¢ blachy

2mm, profil 50x50mm, grubosc¢ kryzy 4mm, montowany poprzez przykrecanie kryzy do
podtoza.

34 cm

80cm

50 x 50 mm
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3.8.2 Pojemniki na odpady

Na terenie projektuje sie pojemniki na odpady. Obudowa z konglomeratu kwarcowego i
drewna egzotycznego olejowanego, daszek ze stali lakierowanej, pojemnik ze stali
ocynkowanej. Pojemniki na odpady, tawki i siedziska z tej samej serii produktowe;j.

S0 45

86

3.8.3 Lawki i siedziska

Na terenie projektuje sie tawki miejskie bez oparcia. tawka wysoko$¢ siedziska 45cm,
szerokos¢ 50cm, dtugosc ok. 221cm, przykrecane do podtoza. Podstawa z konglomeratu
kwarcowego, siedzisko z drewna egzotycznego olejowanego, wzmocnienie siedziska ze stali
lakierowane;.

prd 50

45
—

50

Ponadto projektuje sie siedzisko miejskie z tej samej serii produktowej, co fawke, o
wymiarach 50x50cm, wysoko$¢ 45cm. % =
Podstawa z konglomeratu kwarcowego, =
siedzisko z drewna egzotycznego
olejowanego.

45
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3.9 Szlaban
Projektuje sie wjazd na teren parkingu przez szlaban parkingowy automatyczny.
3.10 Furtka

Od strony ulicy Starkiewicza projektuje sie furtke rozwierng, systemowa, wysokosci 1,70m, o
szerokosci przejscia min. 1,10m, ocynkowang, malowang w kolorze RAL 7037 (lub zblizonym
standardowym), podtgczong do domofonu.

Wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia furtki nie moze by¢ wigekszy niz 12 cm.
3.10.1 Brama wjazdowa

Na wjezdzie na teren od strony ulicy Starkiewicza projektuje sie brame rozwierng,
automatyczng, systemowaq, sterowang pilotem i przyciskiem z budynku Katedry Medycyny
Sadowej, o szerokosci przejazdu ok. 6m, wysokosci 1,70m, ocynkowang, malowang w
kolorze RAL 7037 (lub zblizonym standardowym). Wymiar otworu pomigedzy elementami
wypetnienia bramy nie moze by¢ wiekszy niz 12 cm.

3.11 Rozbiérka fragmentu muru ceglanego

Projektuje sie rozbiérke fragmentu muru ceglanego, znajdujgcego sie w pétnocnej granicy
dziafki. Przewiduje sie rozbiérke muru na odlegtosci ok. 8,25m. Rozbiérke nalezy prowadzic¢ z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci aby nie naruszy¢ statyki pozostajgcej czesci. Mur
nalezy tak rozebra¢, aby wykona¢ odtworzyc¢ jego zakonczenie po obu stronach wykonanego
otworu z rozebranej cegty. Nalezy takze przewidzie¢ wymurowanie filarow z rozebranej cegty
na potrzeby mocowania furtki oraz bramy rozwiernej. Filary nalezy ustawia¢ na fundamencie
betonowym, zagtebionym na minimum 1m ponizej poziomu terenu.

3.12 Rozbiérka fontanny

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie pozostatosci po dawnej fontannie. Przewiduje
sie ich rozbidérke. Nalezy rozebrac¢ wszystkie elementy betonowe fontanny oraz usungé
wszelkie instalacje, do ktorych byta podtgczona. Jesli w trakcie prowadzenia prac okaze sie,
ze w terenie wystepujg podziemne instalacje, nieujete na mapie, ich usuniecie nalezy
kazdorazowo konsultowac¢ z Zamawiajgcym.

3.13 Wycieraczki zewnetrzne

Kazde wejscie do budynku zabezpiecza sie systemem wycieraczek. W pierwszej strefie (na
zewnatrz budynku) stosuje sie kratownice stalowe prasowane w przygotowanej niecce
zabezpieczonej katownikiem stalowym lub aluminiowym, jako jej wypetnienie (zgodnie z
zaleceniami producenta). Wycieraczki montowa¢ w sposob niestwarzajgcy barier
architektonicznych. Wycieraczki powinny licowac sie z poziomem kostki i ptyt zewnetrznych
nie stwarzajgc progow i uskokow.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE,
atesty zgodne z obowigzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

Parametry wycieraczek zewnetrznych:

° oczko kratownicy 55 x 11 mm,
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° wysokos¢ kraty 20 lub 25 mm,

) ptaskownik poprzeczny serratowany,

° ocynkowane ogniowo

Jako element nosny wycieraczek nalezy wykona¢ obmurowania z bloczkéw betonowych z
dnem betonowym i wyprofilowanym spadkiem w kierunku kratek odwadniajgcych instalacji

kanalizacji deszczowe,).
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