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opaska zieleni wokół studni wodomierzowej

balustrada
wys.1,10m od poziomu terenu
balustrada
wys.1,10m od poziomu terenu

przegroda betonowa

 projektowana stacja ładowania pojazdów elekt.nr2

granica strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody

Zbiornik retencyjny na wody opadowe i roztopowe; Vc=138 m3, Vuż=115 m3, Hc=3,0 m,
Huż=2,5 m, regulator przepływu na odpływie RRS-K Q=1,0 dm3/s
Pojemność retencyjna z uwzględnieniem spływu z dachu budynku perspektywicznego
Rzędna dna: 15,29
Rzędna wylotu: 15,29

SEP2
Wysokosprawny separator lamelowy ESL-Z 6/60; Qnom=6 dm3/s, Qmaks=60 dm3/s

OS
Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy EOW-2 6/60
Qnom=6 dm3/s, Qmaks=60 dm3/s

ksØ160x4,7 PVC-U
L=9,7 m, i=3,2%

ksØ160x4,7 PVC-U
L=14,7 m, i=1,5%

ksØ160x4,7 PVC-U
L=4,9 m, i=1,5%

ksØ160x4,7 PVC-U
L=14,7 m, i=1,5%

kdØ250x7,3 PVC-U
L=6,2 m, i=0,5%

ksØ160x4,7 PVC-U
L=22,1 m, i=1,5%

kdØ250x7,3 PVC-U
L=23,1 m, i=0,5%

kdØ315,9,2 PVC-U
L=2,0 m, i=1,0%

kdØ200x5,9 PVC-U
L=10,0 m, i=0,5%

kdØ200x5,9 PVC-U
L=12,0 m, i=0,5%

kdØ110x6,6 PEHD PE100
SDR17 PN10, L=42,3 m

kdØ160x4,7 PVC-U
L=7,3 m, i=1,0%

przyłącze wodociągowe
PEHD RC PE100 Ø90x5,4 SDR17 PN10
wg odrębnego opracowania i odrębnego

postępowania administracyjnego

Istniejący hydrant podziemny
HP80

o wydajności 10 dm3/s
w odległości 47 m od

projektowanego budynku

studnia wodomierzowa DN2000

Przyłącze kanalizacji deszczowej PVC-U Ø160x4,7 SN8
wg odrębnego opracowania i odrębnego postępowania
administracyjnego

Przyłącze kanalizacji sanitarnej
PVC-U Ø160x4,7 SN8
wg odrębnego opracowania i odrębnego
postępowania administracyjnego

odrzuty kanalizacyjne do budynku perspektywicznego

zewnętrzna instalacja wodociągowa
PEHD RC PE100 Ø90x5,4 SDR17 PN10

Projektowana kanalizacja czterootworowa HDPE110 prowadzona po nowej
trasie.
Istniejący kabel światłowodowy ZW-NOTKtcd 12J+8G50 na odcinku "początek
przebudowy" - "koniec przebudowy" zdemontować i zastąpić 2 kablami
układanymi w kanalizacji po nowej trasie. Do jednej z rur HDPE110
wprowadzić
kanalizację wtórną RHDPE32 ze znacznikiem czerwonym i ułożyć w niej kable:
- kabel jednomodowy 24J SM,
- kabel wielomodowy OM2 i pojemności 8G.
W studniach należy pozostawić zapas kabla światłowodowego o długości co
najmniej 30m.
Istniejący kabel miedziany XzTKMXpw 10x4x0.5 na odcinku "początek
przebudowy" - "koniec przebudowy" zdemontować i zastąpić go nową wstawką
kablową XzTKMXpw 10x4x0.5, l=58(66)m.

Istniejący odcinek kanalizacji jednootworowej PCV110 do likwidacji i przebudowy na odcinku
"początek przebudowy" - "koniec przebudowy." W kanalizacji pierwotnej PCV110 ułożona jest
kanalizacja wtórna RHDPE32 ze znacznikiem czerwonym w której znajduje się kabel
światłowodowy ZW-NOTKtcd 12J+8G50 1szt. relacji:
PD CT w pom. Centrali Telefonicznej USK nr2 przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 -
PD DS4 w PUM Domu Studenckim nr4 przy ul. Dunikowskiego 4.
W kanalizacji pierwotnej PCV110 znajduje się także kabel miedziany XzTKMXpw 10x4x0.5.

Projektowana studnia SK8A.

Koniec przebudowy. Istniejąca studnia kablowa SK8 do przebudowy.
Studnię zdemontować i wybudować nową studnię SK8A w nowej lokalizacji.
Istniejącą kanalizację HDPE110 przedłużyć do studni SK8A w nowej lokalizacji.

Przybliżona lokalizacja projektowanej szafy PD budynku na 1 piętrze.

Z projektowanej szafy GPD budynku na 1 piętrze wyprowadzić w kierunku serwerowni
w budynku S:
- światłowód 24J SM,
- kabel wieloparowy miedziany typu XzTKMXpw 10x4x0.5

Projektowana studnia SK8B.

Projektowana studnia SK8C.

Projektowana studnia typu SK1Projektowana studnia typu SK1

Początek przebudowy
Projektowana studnia SK9A.

Projektowana studnia SK8D.

Projektowana studnia SK7C. Projektowana studnia SK7B.

Istniejąca studnia kablowa SK7
pozostaje bez zmian

proj. linia kablowa dla zasilania
stacji ładowania
YKXS 5x25 w DVK110

4xSRS110
zasilanie bramy nr1 wjazdowych - obw.RG/30 - N2XN-

J5x4,0(w budynku) - YKY5x4,0(zewnętrz)
sterowanie bram nr1 wjazdowych -kabel F/FPT kat. 7 szt.2

Kabel S/FTP PE + żel, kat.7, LS0H, CPR Dca
zasilanie bramy nr2 wjazdowych- obw.RG/31 - N2XN-

J5x4,0(w budynku) - YKY5x4,0(zewnętrz)
sterowanie bram nr2 wjazdowych-kabel F/FPT kat. 7 szt.2

Kabel S/FTP PE + żel, kat.7, LS0H, CPR Dca
2xSRS110

sterowanie agreagatu -  YKSY 10x1,5
proj. sieć IT kable F/FPT kat. 7 szt.2 Kabel S/FTP PE + żel,

kat.7, LS0H, CPR Dca

1xSRS110
zasilanie oświetlenia - obw.R0o OT.03 - N2XN-J3x4,0(w budynku) -

YKY3x4,0(zewnętrz)

1xSRS110
zasilanie oświetlenia - obw.R0o OT.03 - N2XN-J3x4,0(w budynku) - YKY3x4,0(zewnętrz)
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balustrada
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droga  pożarowa

METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

rozp. Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020r. (Dz.U. 2022 poz. 1670)
3. Mapa  zgodna z przepisami §31 ust. 1

z dnia 23.07.2021r. (Dz.U. 2021 poz. 1385)
1. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MRPiT

4. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie aktualizacji.

Rozwoju z dnia 18.08.2020 r.  (Dz.U. 2022 poz. 1670)
2. Mapa sporządzona  została zgodnie z rozporządzeniem Ministra

przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego
5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu

z dnia 23.07.2021r. (Dz.U. 2021 poz. 1374)

Rejestracja

obręb ewidencyjny: 326201_1.1057

Koorynacyjnej z MODGiK
sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie
Na mapie do celów projektowych wykazano następujące projekty

inwentaryzacji geodezyjnej.
brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w czasie

5. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym
przestrzennego (linie rozgraniczające. linie regul., osie ulic)

4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody

i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literą K
h) Nieokreślone ( np. wskazanie przebiegu przez wykonawcę ) - z literą X
g) Inne - z literą I

działka:  36

1. proj. g -101/2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 71, 72
OBIEKT:

Jednostka ewidencyjna: 326201_1. - miasto Szczecin

Informacje dodatkowe:
Zakres pomiaru

70-341  Szczecin
al. Bohaterów Warszawy 98 U/1

U Leszka  Leszek Gnych

tel.  501 104 945

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

ID -

Aktualność mapy
1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiarów w dniu 02.07.2024
2. Baza GESUT według danych MODGiK w dniu 25.07.2024
3. Zgodność mapy w treści ewidencyjnej z operatem technicznym

4. Baza EGiB według danych MODGiK w dniu 25.07.2024- z literą M

c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literą D
b) Pomiaru wykrywaczem przewodów - z literą A

- bez litery
a) Bezpośredniego pomiaru powykonawczego na osnowę

f) W oparciu o dane branżowe - z literą B

e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe -
d) Pomiarów fotogrametrycznych - z literą F

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

zgłoszonej w MODGiK w Szczecinie

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
MODGiK.354.2083.2024

Wielkość pliku: ......................................  dnia...................

Wykonano metodą:  a)  wektorowo
Nazwa pliku:..........................................

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej

SKALA 1:500

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

nr upr. 21515
Leszek Gnych

Kierownik roboty:
Układ odniesienia wysokości:PL-EVRF2007-NH

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali  1 : 500

.......................
podpis

Układ współrzędnych: państwowy 2000/15

1400, 1400/1, 1400/2, 1157

2. proj. g, e, k, t, w -229/2018
3. proj.  e -1517/2013
4. proj.  2 -1052/2019

Protokół nr 1

 jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

z dnia: 25.07.2024

prac geodezyjnych

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień
zawodowych kierownika prac

Nr oraz data sporządzenia dokumentu
zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji

MODGiK.354.2083.2024Identyfikator zgłoszenia

Prezydent MiastaOrgan służby geodezyjnej, który
 otrzymał zgłoszenie.

techniczny zweryfikowany pozytywnie. Jednocześnie informuję, że
prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat

Wykonawca prac geodezyjnych "U Leszka"

Leszek Gnych
21515

Leszek Gnych

Szczecin

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku

oświadczenia.

droga  pożarowa
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opaska zieleni wokół studni wodomierzowej

balustrada
wys.1,10m od poziomu terenu
balustrada
wys.1,10m od poziomu terenu

przegroda betonowa

granica strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody

Zbiornik retencyjny na wody opadowe i roztopowe; Vc=138 m3, Vuż=115 m3, Hc=3,0 m,
Huż=2,5 m, regulator przepływu na odpływie RRS-K Q=1,0 dm3/s
Pojemność retencyjna z uwzględnieniem spływu z dachu budynku perspektywicznego
Rzędna dna: 15,29
Rzędna wylotu: 15,29

SEP2
Wysokosprawny separator lamelowy ESL-Z 6/60; Qnom=6 dm3/s, Qmaks=60 dm3/s

OS
Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy EOW-2 6/60
Qnom=6 dm3/s, Qmaks=60 dm3/s

ksØ160x4,7 PVC-U
L=9,7 m, i=3,2%

ksØ160x4,7 PVC-U
L=14,7 m, i=1,5%

ksØ160x4,7 PVC-U
L=4,9 m, i=1,5%

ksØ160x4,7 PVC-U
L=14,7 m, i=1,5%

kdØ250x7,3 PVC-U
L=6,2 m, i=0,5%

ksØ160x4,7 PVC-U
L=22,1 m, i=1,5%

kdØ250x7,3 PVC-U
L=23,1 m, i=0,5%

kdØ315,9,2 PVC-U
L=2,0 m, i=1,0%

kdØ200x5,9 PVC-U
L=10,0 m, i=0,5%

kdØ200x5,9 PVC-U
L=12,0 m, i=0,5%

kdØ110x6,6 PEHD PE100
SDR17 PN10, L=42,3 m

kdØ160x4,7 PVC-U
L=7,3 m, i=1,0%

przyłącze wodociągowe
PEHD RC PE100 Ø90x5,4 SDR17 PN10
wg odrębnego opracowania i odrębnego

postępowania administracyjnego

Istniejący hydrant podziemny
HP80

o wydajności 10 dm3/s
w odległości 47 m od

projektowanego budynku

studnia wodomierzowa DN2000

Przyłącze kanalizacji deszczowej PVC-U Ø160x4,7 SN8
wg odrębnego opracowania i odrębnego postępowania
administracyjnego

Przyłącze kanalizacji sanitarnej
PVC-U Ø160x4,7 SN8
wg odrębnego opracowania i odrębnego
postępowania administracyjnego

odrzuty kanalizacyjne do budynku perspektywicznego

zewnętrzna instalacja wodociągowa
PEHD RC PE100 Ø90x5,4 SDR17 PN10

schody 2x13x35

balustrada
wys.1,10m
od poziomu terenu

schody 6x14,5x35

balustrada
wys.1,10m
od poziomu terenu

B

C

I

I

19.34
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,7

8

17,74

ks

w
kd

kdØ200x5,9 PVC-U
i=0,5%

Odwodnienie przelewów
awaryjnych ogrodu deszczowego
kdØ160x4,7 PVC-U, i=0,0%

16,11

S1

S2 - studnia do poboru próbek ścieków

S3

S4

S5

S6

S7

S8

D2

D1

D3

D4

D5

Pp1

D6

D7 Wp1

Wp2

D4a

D9

D10

D8

D9a

D11

D12

D13

D14

D9-B

D9a-B

W3

W1

S6a

D8a

SEP1

W1A
W1B

W1C
W1D

W4

S3a

ŚM

A-F zakres objęty opracowaniem

projektowane budynki

wejście główne do budynku

wyjście ewakuacyjne

nawierzchnia z otoczaków

nawierzchnie utwardzone
kostka pełna 8cm

schody terenowe

mała architektura - ławki oraz pojemniki na odpady

pomieszczenia na na odpady

miejsce postojowe o wymiarach min. 2,5x5m

miejsce postojowe równoległe dla NPS
3,6x6m

LEGENDA ARCHITEKTURA

nieprzekraczalna linia zabudowy

projektowane rzędne

teren biologicznie czynny / trawniki

wjazd do strefy przyjęcia ciał

wejścia do pom. odpadów

A budynek Prosektury

B kontener magazynowy

LEGENDA WOD-KAN

LEGENDA ELEKTRYKA

drzewa przewidziane do wycinki

wejścia do kontenera magazynowego

mur oporowy prefabrykowany

wejście dla studentów

wejścia do pom. technicznych

nawierzchnie z kostki betonowej
przepuszczalne

budynek agregatu i stacji transformatorowejC

elementy zagospodarowania terenu do likwidacji
fragment muru ceglanego do likwidacji

LEGENDA DROGI

wentylator dachowy

Rozdzielnica  nN typu RN-W

(2)
Pole

transform
atorow

e

(1)
Pole liniow

e

Rozdzielnica SN typu Rotoblok SF

stacja transf. 15/0,4 z agregatem

odcinki kabli nn do unieczynnienia

proj. oprawy parkowe na 4 metrowych słupach
min. 30W led 153lm/W o Ra>80

proj. linie  kablowe nn

proj. linie oświetleniowa

proj. linia kablowa SN-15kV

19.49

ELEMENTY PROJEKTOWANE
PODLEGAJĄCE ZATWIERDZENIU

zewnętrzna instalacja wodociągowa

zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej

ELEMENTY PROJEKTOWANE NIEPODLEGAJĄCE ZATWIERDZENIU
OBJĘTE ODRĘBNYM OPRACOWANIEM I ODRĘBNYM
POSTĘPOWANIEM ADMINISTRACYJNYM

przyłącze wodociągowe

przyłącze kanalizacji sanitarnej

przyłącze kanalizacji deszczowej

w

ks

kd

plac dla rowerów - 7 stojaków

projektowany szlaban automatyczny

Opis przeznaczenia miejsc postojowych:
1 - 2 miejsca dla osób zaopatrzonych w kartę parkingową
3 - 12 miejsca postojowe dla studentów
13 - 17 miejsca dla użytkowników usług w budynku

miejsce postojowe dla NPS 3,6x5m

projektowane zadaszenia

LEGENDA TELEKOMUNIKACJA

Projektowana telekomunikacyjna kanalizacja HDPE110
Projektowana telekomunikacyjna studnia kablowa SKR2, kl. D400

Projektowana telekomunikacyjna studnia kablowa SK1, kl. D400

wpusty kanalizacji deszczowej

0,5% spadki podłużne

skarpy projektowane

Projekt zagospodarowania terenu
został sporządzony na kopii mapy
do celów projektowych, zgodnej z
oryginałem.

Skala 1:500

Skala 1:250
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