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WYKELADZINA PCV

KOLOR BIALOSZARY Z

NAKROPIENIAMI
np. Plazza 2 Dark Blue
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| Kanat kablowy w warstwach
i podiogowych przykrywany
Q nieodksztatcalnymi
[0.08 SZatnia czysta] pokrywami. Kanat wykonaé z blachy
stalowej lub aluminiowej, uziemiony
lub wyrobi¢ w betonie. Na czas
| montazu kanat pozostawié odkryty.
] Przygotowac pokrywy kanatow
| wykonane z blachy stalowej o
grubosci 4 mm z naklejong warstwa
wykoriczeniowa. Kanaf po
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WYKEADZINA PCV
PRADOPRZEWODZACA
KOLOR JASNOSZARY

0.05 We nps |
3,79 ,
H: 250 om |

Kanaty kablowe do wykonania przez Wykonawce adaptacji przed montazem
aparatu WYKELADZINA PCV

KOLOR OLIWKOWY

np. Indiana 7517 Faroe

0.17a Chiodnie nocnego przechow.
[p2om? T T T 1
H: 290 cm ] — |

Kanat kablowy w warstwach podtogowych przykrywany nieodksztatcalnymi
pokrywami. Kanat wykona¢ z blachy stalowej lub aluminiowej, uziemiony lub | | | # ) ¢
|:| wyrobi¢ w betonie. Na czas montazu kanat pozostawi¢ odkryty. I | A i . [003 Poczskainia]
Przygotowa¢ pokrywy kanatéw wykonane z blachy stalowej o grubo$ci 4 mm z | A ) ol
naklejong warstwg wykoriczeniowa. Kanat po zakoriczeniu montazu powinien q T BE 1 55
by¢ przykryty pokrywami, a wyktadzina zgrzana 1 [H3000em i Ry o €
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WYKELADZINA PCV
KOLOR PASTELOWO
FIOLETOWY

np. Poesy 2748 Refrain
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[. Otwor dla wyprowadzenia okablowania instalacyjnego systemu I \\}‘ . o |

=

do Gantry ‘ ,\\"l - |
20 x 20 = T el

do konsoli sterowania ( ) _______ SRS\

5 x 5w KN#CRX via TR

do AccessPoint
2,5x1cm

do Tablicy rozdzielczej (potozenie przyktadowe; talice rozdzielczg
zapewnia Zamawiajacy)
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PROJ-PRZEM-PROJEKT oz

Kanat PCV nascienny 2,5 x 1 cm (lub peszel w $cianie, o $r. @ 2,5cm, wraz z pilotem
KN#AP | do przeprowadzenia okablowania) dedykowany do prowadzenia okablowania dla
Access Point. Pootgczy¢ z kanatem podiogowym i zakoriczy¢ na wysokosci min 200

cm w poblizu miejsca montazu AP.
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Kanat PCV nascienny 10 x 20 cm dedykowany do zamaskowania okablowania TR. é} ‘
®

Inwestor  POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Nr. Zlecenia
KNHCRX Kanat PCV nascienny 10x 5 cm dedykowany do prowadzenia okablowania dla Stacji 70-204 SZCZEC|N, ul. RYBACKA 1 4 1 06 8
akwizycyjnej. Montaz poziomy 30 cm nad poziomem wykorczonej podtogi.
Pootgczy¢ z kanatem KN#TR a drugi koniec zaslepic. Obiekt Adres Faza
BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI ul. Powstaricéw Wielkopolskich 72 PT
KN#TR TOWARZYSZACYMI - KONTENEREM CHLODNI, STACJA .

Polgczyé z kanalem podiogowym i zakoniczyé na wysokosci dolnej krawedzi TR. TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTWORCZYM, BUDOWA 70-111 Szczecin

Jezeli potrzema mozna zastosowa¢ wiekszy niz podano. MUROW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
UWAGI. ) \ | Dziatka budowlana nr 36, obreb 326201_1.1057
1.WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM. — — . :
2 WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ NA BUDOWIE. Tresérys.  Aranzacja wngtrz - PODLOGI PARTER Jednostka ewidencyjna 326201_1 m. Szczecin Nr. rys.
3.PROJEKT ROZPATRYWAC KACZNIE Z CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI | INSTALACJI ORAZ PB PT
PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM. - - _
4PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJl, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEN PODZIEMNYCH | Prac. Branza Skala 1:100 Data 13 AR

KANAL KABLOWY PODLOWGOWY DLA INSTALACUI (proponowany sposcb wykonania) NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH, NALEZY JE ZLIKWIDOWAG LUB PODLACZYG DO T-2 Arch 09.2024 _
INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI. - -

iagzina podiogowa  blacha stalowa ar 4mim 5.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, Kier. pracowni mgr Marek Zawadowski Opracowat
" - gimin=8 om 6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH mgr inz.arch. Stawomir Polak 3/KPOKK/2016 KP-0314
: W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | | Autor proj. Sprawdzit
SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH giéwny projektant:
ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH. . ) inz.arch. X
L 30130/5 8. OSIE SCIAN PODANO INFORMACYJNIE. mgr inz.arch. Stawomir Polak 3/KPOKK/2016 KP-0314 mgr inz.arch. Joanna Tadych 96/KPOKK/2014 KP-0288

9. POWIERZCHNIE POMIESZCZEN OBLICZONO ZGODNIE Z NORMA PN-ISO 9836:1997. WSZYSTKIE POWIERZCNIE

SA PODANE W SWIETLE WYKONCZONYCH SCIAN. DO POWIERZCHNI NIE WLICZA SIE SCIANEK DZIAtOWYCH,
SZACHTOW INSTALACYJNYCH, WYPRAW TYNKARSKICH, PRZEJSC DRZWIOWYCH | WNEK OKIENNYCH.
10. OTWORY NA STOLARKE DRZWIOWA | OKIENNA PRZYGOTOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

KANALY TECHNOLOGICZNE NA POTRZEBY TOMOGRAFU 1S1T.%LRA\55KZ|N|CE W SANITARIATACHWYPOSAZYG W ZAMYKANE KABINY Egr;gf;g%hgfg?unm'ﬂ?gzah ERNEST GP-

12. W METRYKACH POMIESZCZEN PODANO WYSOKOSC MIERZONA DO SUFITOW PODWIESZONYCH
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