UWAGI:

1. Moduly IE i FE powinny by¢ mocowane do réwnego, pionowego
otoczenia.W przeciwnym razie dostawca nie gwarantuje spasowania
elementéw statych (IE oraz FE) z otoczeniem $ciany mobilnej. W
przypadku mocowania modutéw IE i FE oraz teleskopu przysciennego

do podtoza z materiatéw o niskiej wytrzymatos$ci takich jak:ptyty GK,
szklo itp. zamawiajgcy zobowigzany jest do wzmocnienia miejsca
potgczen elementéw, aby umozliwi¢ ich skuteczne zamocowanie oraz
uchroni¢ podtoze przed uszkodzeniem.

L W 2. Roznica poziomdéw posadzki w pomieszczeniu, w osi oraz miejscu

parkowania $ciany mobilnej, nie powinna przekracza¢ +5 mm.
3. Koncepcja sciany mobilnej moze rézni¢ sie od rzeczywistego stanu po
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by¢ parkowana po obu stronach przegrody.

}' 8. W przypadku dwupunktowego zawieszenie elementéw modutowych
przed montazem dodatkowego wykonczenia zwiekszajgcego grubosé
$ciany mobilnej konieczny kontatkt z producentem.

51 O L E L zamontowaniu toru/modutéw $ciany mobilne;j.
71 71 4. System scian mobilnych nie ingeruje w podfoze. Wyjatek stanowi
K K modut drzwiowy DE oraz moduty niestandardowe jak moduty kgtowe
NEL czy NET. Wymagajg kotwienia w posadzce.
5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia wynikajgce z
nawigzywania do elementéw nosnych sciany mobilne;.
6. Tory jezdne $ciany mobilnej sktadaja sie z odcinkéw o maksymalnej
dtugosci 3,1 m. Dopuszczalny dystans w miejscach tgczen wynosi 4
mm.
L] LI 7. Sciana mobilna podwieszona na jednym woézku jezdnym(w osi) moze
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przestrzen na zawieszenie i tor jezdny Sciany mobilne; ,
o
| | . . N S ™ Detal elementdw startowych
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To) . Profil aluminiowy systemowy typu "wpust".
M N 3. Wkret 3,5x38.
(TI) 4. Kotek rozporowy.
T 5. Za$lepka w kolorze piyty.
Uwaga:
o o
N 8 N Mocowanie do materiatéw takich jak:
AN AN GK, szkfo itp. wymaga wzmocnienia
i _ podtoza (po stronie zamawiajgcego)
Przekroj pionowy $ciany mobilne;
kala 1:5
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i D = = UWAGA: el. modutowych. uszezelka dolna
'§ § W przypadku wystepowania modutu
. - - . - z funkcjg skrzydta drzwiowego o $wietle 900x2000 mm brak prowadnicy dolnej L] | .
22 I7Iqi- 22 minimalna wysoko$¢ Sciany mobilnej wynosi H= mm. 2450 |
Podane wymiary sg projektowane od powierzchni
wykonczonych na gotowo.
- Przed realizacjg nalezy sprawdzié¢ wymiary na budowie.

Realizacja wykonywana jest w 2 etapach.

Etap 1 dotyczy montazu toru jezdnego oraz pobrania
wymiaréw na gotowo do produkcji elementéw modutowych.
Etap 2 drugi dotyczy montazu modutdw Sciany mobilne;j.
Inwestor akceptujgc koncepje nie potwierdza wymiarow

$ciany mobilne;.
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Zostang one pobrane podczas montazu toréw jezdnych. F)
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