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A1 - SCIANA ZEWNETRZNA Z OKLADZINA Z PLYTEK CEGLANYCH

- 1,5cm-2cm TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

- 24cm BLOCZKI SILIKATOWE

- 22cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FASADA EPS A=0,031, GRAFITOWY Z BIAtA
WIERZCHNIA WARSTWA gr. 5mm

- 1cm SIATKA NA KLEJU 160g.m2 O WYMIARZE OCZEK 4x4mm

- 2cm OKEADZINA Z PLYTEK CEGLANYCH NA KLEJU

A2 - SCIANA ZEWNETRZNA Z OKLADZINA Z PLYT WLOKNISTO - CEMENTOWYCH
-1,5cm-2cm TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

- 24cm BLOCZKI SILIKATOWE

- 22cm IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA Z WELONEM EPS A=0,032

- WIELOWARSTWOWA MEMBRANA PP+PU WIATROSZCZELNA PAROPRZEPUSZCZALNA ZE - 1cm SIATKA NA KLEJU - 15cm WEENA MINERALNA TWARDA A=0,015 - 24cm STYROPIAN EPS 100 DACH PODLOGA A=0,031 - ok.30cm ZWIR PLUKANY 8-16mm LUB KERAMZYT - FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,5mm ZGRZEWANA NA ZAKLADACH, ZAKLADY MIN. 8cm, SPOLKA Z 0.0
ZINTEGROWANYMI PASKAMI KLEJACYM| - 240m BLOCZK SILIKATOWE - 1cm PODWOJUNA SIATKA NA KLEJU DO WEENY MINERALNEJ - IZOLACJA PAROSZCZELNA - PAPATERMOZGRZEWALNA 2-WARSTW. WYWINIETA NA $CIANY - GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY WYWINIETA NA SCIANE P ROJ - P RZE M - P ROJ E KT S
- 0,8cm PLYTY WEOKNISTO - CEMENTOWE NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ - 1cm SIATKA NA KLEJU 160g.m2 O WYMIARZE OCZEK 4x4mm - 0,8cm PLYTY WEOKNISTO - CEMENTOWE NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ NAWYS. 15¢cm, GRUBOSC 4,0mm - IZOLACJA PRZECIWWODNA (PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN NA STALY POBYT LUDZI) GR. BYDGOSzCz
- 2cm OKLADZINA Z PLYTEK CEGLANYCH NA KLEJU - 32cm STROP GESTOZEBROWY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI P2 - POSADZKA POMIESZCZENIA TOMOGRAFU MIN. 2mm, NA PODKLADZIE GRUNTUJACYM (WG WYBRANEGO SYSTEMU)
A3 - SCIANA FUNDAMENTOWA PONIZEJ POSADZKI B3 - STROP POMIEDZY 2 PIETREM A WENTYLATORNIA - 1,5cm-2cm TYNK CEMENTOWY - 2cm WYKONCZENIE POSADZKI - PLYTKI GRESOWE NA KLEJU / WYKLADZINA PCW KLEJONA - 15¢cm PODKEAD Z CHUDEGO BETONU C12/15, ZAZBROJONY DWOMA WARSTWAMI SIATEK
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA A7 - ATTYKA WENTYLATORNI - 2cm WYKONCZENIE Z WARSTWY ZYWICY EPOKSYDOWEJ NA WYLEWCE WYROWNUJACEJ - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA/PRZECIWWODNA, WYWINIETA NA SCIANY NAWYS. 15cm (W ZGRZEWANYCH Z PRETOW ZEBROWANYCH 8mm | OCZKACH 20x20cm -
- 24cm BLOCZKI BETONOWE - 1om PAPAWYWINIETA NA ATTYKE - 8cm SZLICHTA BETONOWA C20/25 ZBROJONA, DYLATOWANAW POLACH | OBWODOWO, Z D2 - ZIELONY DACH W SYSTEMIE ODWROCONYM, DACH NAD POM. ODPADOW POMIESZCZENIACH Z IZOLAGJA P.WODNA/P.WILGOCIOWA) - ok.30cm ZWIR PLUKANY 8-16mm LUB KERAMZYT Inwestor  POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Nr. zlecenia
- 1IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA, ZBROJONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO - 1cm SIATKA NA KLEJU ROZPROSZENIEM POLIMEROWYM 3kg/m3 BETONU LUB STALOWYM 25kg/m3 BETONU - 25-30cm WARSTWA WEGETACYJNA Z PODLOZEM - 10cm JASTRYCH CEMENTOWY C15/20, DYLATOWANY OD SCIAN, ZBROJONY SIATKA Z - GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY 70-204 SZCZECIN, ul. RYBACKA 1 4 1 0 6 8
- 22cm 1ZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FUNDAMENTOWY XPS HYDROFOBOWY MOCOWANY - 10cm 1ZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FASADA EPS 100 A=0,032 - FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, UKEADANA NA ZAKEAD - 2 cm WEOKNINA FILTRUJACA LUB DRENAZ ZINTEGROWANY Z WEOKNINA FILTRUJACA PRETOW ZEBROWANYCH FI 8 CO 20cm e
Z UZYCIEM KLEJU W PIANIE EPS A=0,035 - 24cm BLOCZKI SILIKATOWE - 24cm STYROPIAN EPS 200 A=0,034 - MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA (300g/m?) - FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,5mm ZGRZEWANA NA ZAKLADACH P4 - POSADZKA STREFY KOMUNIKACYJNEJ PROSEKTURY Obiekt Adres Faza

- 1cm PODWOJNA SIATKA NA KLEJU

- 2cm OKEADZINA Z PLYTEK CEGLANYCH NA KLEJU POWYZEJ POZIOMU TERENU / IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA PONIZEJ POZIOMU TERENU

- FOLIA KUBELKOWA PONIZEJ POZIOMU TERENU

A3a - SCIANA FUNDAMENTOWA POWYZEJ POSADZKI (SCIANA PARTERU ZAGLEBIONA PONIZEJ
POZIOMU TERENU)
- 1,6cm-2cm TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

A5 - SCIANA ATTYKI Z OKLADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH

- 1cm PAPAWYWINIETA NA ATTYKE

- 1cm SIATKA NA KLEJU

- 10cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FASADA EPS 100 A=0,032

- 24cm BLOCZKI SILIKATOWE

- 22cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FASADA EPS A=0,031, GRAFITOWY Z BIAtA
WIERZCHNIA WARSTWA gr. 5mm

- 1cm SIATKA NA KLEJU 160g.m2 O WYMIARZE OCZEK 4x4mm

- 2cm OKEADZINA Z PLYTEK CEGLANYCH NA KLEJU

A6 - SCIANA ZEWNETRZNA WENTYLATORNI POWYZEJ SCIANY ATTYKOWEJ BUDYNKU
- TYNK SILIKATOWY, MALOWANY FARBA SILIKATOWA

- 1cm SIATKA NA KLEJU 160g.m2 O WYMIARZE OCZEK 4x4mm
- 2cm OKLADZINA Z PLYTEK CEGLANYCH NA KLEJU

B1 - STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY POMIEDZY CZESCIAMI OGRZEWANYMI W BUDYNKU

- 2cm WYLEWKA + WYKONCZENIE PODEOG WYKLADZINA PCV / PLYTKI GRESOWE /
WYKLADZINA DYWANOWA

- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA/PRZECIWWODNA, WYWINIETA NA SCIANY NA WYS. 15cm (W
POMIESZCZENIACH Z IZOLACJA P.WODNA/P.WILGOCIOWA)

B2 - STROP NAD WEJSCIEM GLOWNYM

- 2cm WYLEWKA + WYKONCZENIE PODLOG WYKLADZINA PCV / PLYTKI GRESOWE /
WYKLADZINA DYWANOWA

- 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA/PRZECIWWODNA, WYWINIETA NA SCIANY NA WYS. 15cm (W
POMIESZCZENIACH Z IZOLACJA P.WODNA/P.WILGOCIOWA)

- 8cm JASTRYCH CEMENTOWY, DYLATOWANY OD SCIAN, ZBROJONY PRZECIWSKURCZOWO
- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, UKLADANA NA ZAKLAD

- 5cm STYROPIAN AKUSTYCZNY A<0,044, MIN. IZOLACYJNOSC OD DZWIEKOW
UDERZENIOWYCH 34dB DLA PLYT 50mm

- 3cm STYROPIAN PODKLADOWY PODELOGOWY EPS 100 A<0,036

- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, SKLEJANA NA ZAKt ADACH

- 28cm STROP ZELBETOWY

- 5cm STYROPIAN AKUSTYCZNY A<0,044, MIN. IZOLACYJNOSC OD DZWIEKOW
UDERZENIOWYCH 34dB DLA PLYT 50mm

- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, SKLEJANA NA ZAKLADACH

- 32cm STROP ZELBETOWY

- 1,5cm-2cm TYNK CEMENTOWY

B4 - SPOCZNIKI KLATEK SCHODOWYCH
- 2cm WYKONCZENIE PODEOG WYKLADZINA PCV NA WYLEWCE WYROWNUJACEJ

D1 - DACH NAD BUDYNKIEM - STROPODACH NIEWENTYLOWANY NRO, WYKONANY
SYSTEMOWO

- KOMINKI WENTYLACYJNE 1 SZT/40m2 DACHU LUB WG ZALECEN SYSTEMOWYCH

- PAPAWIERZCHNIEGO KRYCIA 20/52 MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WEOKNINY
POLIESTROWEJ, Z POSYPKA GRUBOZIARNISTA, SPODNIA STRONA ZABEZPIECZONA FOLIA Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO, GRUBOSC 5,2mm

- PAPAPODKEADOWA ZGRZEWALNA NA OSNOWIE Z TKANINY SZKLANEJ GR.4mm, DO ZIOLACJI
WODOCHRONNEJ DACHOW, MOCOWANA MECHANICZNIE LUB SAMOPRZYLEPNA Z
MOCOWANIEM MECHANICZNYM POD ZAKLADAMI

- 8cm SZLICHTA BETONOWA C25/30 ZBROJONA

- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, UKLADANA NA ZAKtAD

- 5-70cm STYROPIAN SPADKOWY EPS 100 DACH PODLOGA A=0,031

- 10cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN EKSTRUDOWANY 300 A=0,036
- 5,2mm PAPANAWIERZCHNIOWA ANTYKORZENNA

- 2,9mm PAPAPODKEADOWA

- GRUNT BITUMICZNY

- WARSTWA SPADKOWA 5% Z MASY WYROWNAWCZEJ

- STROP ZELBETOWY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

- 1,5-2cm TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY, MALOWANY FARBA ODPORNA NA WILGOC, DO

STOSOWANIA ZEWNETRZNEGO, W KOLORZE BIALYM

P1 - POSADZKA NA GRUNCIE W BUDYNKU W CZESCI PROJEKTOWANEJ

- 2cm WYKONCZENIE POSADZKI - PLYTKI GRESOWE NA KLEJU / WYKLADZINA PCW KLEJONA

- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA/PRZECIWWODNA, WYWINIETA NA SCIANY NA WYS. 15cm (W
POMIESZCZENIACH Z IZOLACJA P.WODNA/P.WILGOCIOWA)

- 10cm JASTRYCH CEMENTOWY, DYLATOWANY OD SCIAN, ZBROJONY PRZECIWSKURCZOWO

- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, UKLADANA NA ZAKtAD

-20cm STYROPIAN XPS 300 HYDROFOBOWY A=0,033

- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, SKLEJANA NA ZAKLADACH

- IZOLACJA PRZECIWWODNA (PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN NA STALY POBYT LUDZI) GR.
MIN. 2mm, NA PODKLADZIE GRUNTUJACYM (WG WYBRANEGO SYSTEMU)

- 15cm PODKELAD Z CHUDEGO BETONU C12/15, ZAZBROJONY DWOMA WARSTWAMI SIATEK
ZGRZEWANYCH Z PRETOW ZEBROWANYCH 8mm | OCZKACH 20x20cm

- 20cm STYROPIAN XPS 300 HYDROFOBOWY A=0,033

- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm

- IZOLACJA PRZECIWWODNA (PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN NA STALY POBYT LUDZI) GR.
MIN. 2mm, NA PODKEADZIE GRUNTUJACYM (WG WYBRANEGO SYSTEMU)

- 15cm PODKEAD Z CHUDEGO BETONU C12/15, ZAZBROJONY DWOMA WARSTWAMI SIATEK
ZGRZEWANYCH Z PRETOW ZEBROWANYCH 8mm | OCZKACH 20x20cm

- 0k.30cm ZWIR PLUKANY 8-16mm LUB KERAMZYT

- GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

P3 - POSADZKA CHLODNI NA ODPADY

- 2cm WYKONCZENIE POSADZKI - PLYTKI GRESOWE NA KLEJU EPOKSYDOWYM

- IZOLACJA WODOSZCZELNA Z DWOCH WARSTW ZYWICY POLIURETANOWEJ
DWUSKELADNIKOWEJ, DO WYKONYWANIA IZOLACJI TYPU CIEZKIEGO, WYPROWADZONA NA
SCIANY NA WYSOKOSC min. 15cm

- GRUNT EPOKSYDOWY - ZYWICA DWUSKtADNIKOWA, BEZBARWNA, WODOODPORNA,
UKEADANA NA PODEOZU ROWNYM, ZWARTYM, NOSNYM | CZYSTYM

- 10cm WYLEWKA BETONOWA KLASY C20/25, ZBROJONA SIATKA METALOWA 10x10 fidmm

- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,5mm ZGRZEWANA NA ZAKLADACH, ZAKEADY MIN. 8cm,
WYWINIETA NA $CIANE

- 12cm PLYTY PIR IZOLACYJNE PIANA POLIURETANOWA POLIIZOCYJANUROWA PUR TWARDE
- 8cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FUNDAMENTOWY XPS 500 HYDROFOBOWY A=0,035

- 2cm WYKONCZENIE POSADZKI - PLYTKI GRESOWE NA KLEJU EPOKSYDOWYM

- min.15cm POSADZKA PRZEMYStOWA UTWARDZANA POSYPKA, BETON C 20/25 GR. MIN. 15 cm
UKLADANY ZE SPADKIEM 1,5%, POSADZKA ZBROJONA PRZECIWSKURCZOWO, DYLATOWANA W
POLACH | OBWODOWO, Z ROZPROSZENIEM POLIMEROWYM 3kg/m3 BETONU LUB STALOWYM
25kg/m3 BETONU

- 2x FOLIA PE JAKO WARSTWA POSLIZGOWA, UKLADANA NA ZAKLAD

- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA GRUBOWARSTWOWA BITUMICZNA, NA WARSTWIE
GRUNTUJACEJ, POWIAZANA Z IZOLACJA PIONOWA SCIAN LUB 1X PAPAPODKLADOWA

BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI

TOWARZYSZACYMI - KONTENEREM CHLODNI, STACJA

TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTWORCZYM, BUDOWA
MUROW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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- 24cm BLOCZKI BETONOWE ) - 8cm JASTRYCH CEMENTOWY, DYLATOWANY OD SCIAN, ZBROJONY PRZECIWSKURCZOWO - STROP ZELBETOWY / PLYTA SPOCZNIKA WG PROJ. KONSTRUKCJI, (NALEZY STOSOWAC ROZWIAZANIE SYSTEMOWE DLA DACHOW ZIELONYCH) ZGRZEWANA W DWOCH WARSTWACH WZMOCNIONE SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO, Prac Branza Skala

- IZOLACJA PRZECIWWODNA BITUMICZNA, ZBROJONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO - FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, UKLADANA NA ZAKLAD - 1,5cm-2cm TYNK CEMENTOWY POWIAZANA Z IZOLACJA PIONOWA SCIAN, (NALEZY DOBRAC PRODUKTY NIE POWODUJACE ' - Arch 09.2024 08 AR
- 22cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FUNDAMENTOWY XPS HYDROFOBOWY MOCOWANY - 5cm STYROPIAN AKUSTYCZNY A<0,044, MIN. IZOLACYJNOSC OD DZWIEKOW D3 - ZADASZENIE NA ELEWACJI WSCHODNIEJ | NAD WJAZDEM DO STREFY KOMUNIKACYJNEJ WULKANIZACJI IZOLACJI TERMICZNEJ ZE STYROPIANU) i —

Z UZYCIEM KLEJU W PIANIE EPS A=0,035 UDERZENIOWYCH 34dB DLA PLYT 50mm - PAPAWIERZCHNIEGO KRYCIA 20/52 MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WEOKNINY - 20cm STYROPIAN XPS 300 A=0,033 Kier. pracowni Opracowat

- 1cm PODWOUNA SIATKA NA KLEJU

- 2cm OKLADZINA Z PLYTEK CEGLANYCH NA KLEJU POWYZEJ POZIOMU TERENU / IZOLACJA
PRZECIWWODNA PONIZEJ POZIOMU TERENU
- FOLIA KUBELKOWA PONIZEJ POZIOMU TERENU

A4 - SCIANA ATTYKI Z OKLADZINA Z PLYT WLOKNISTO - CEMENTOWYCH

- 1cm PAPAWYWINIETA NAATTYKE

- 1cm SIATKA NA KLEJU

- 10cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FASADAEPS 100 A=0,032

- 24cm BLOCZKI SILIKATOWE

- 22cm IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA Z WELONEM EPS A=0,032

- WIELOWARSTWOWA MEMBRANA PP+PU WIATROSZCZELNA PAROPRZEPUSZCZALNA ZE
ZINTEGROWANYMI PASKAMI KLEJACYMI

- 0,8cm PLYTY WEOKNISTO - CEMENTOWE NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

- 3cm STYROPIAN PODKEADOWY PODLOGOWY EPS 100 A<0,036

- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, SKLEJANA NA ZAKLADACH
- 28cm STROP ZELBETOWY

- 1,5cm-2cm TYNK CEMENTOWY

POLIESTROWEJ, Z POSYPKA GRUBOZIARNISTA, SPODNIA STRONA ZABEZPIECZONA FOLIA Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO, GRUBOSC 5,2mm

- PAPAPODKLADOWA ZGRZEWALNA NA OSNOWIE Z TKANINY SZKLANEJ GR.4mm, DO ZIOLACJI
WODOCHRONNEJ DACHOW, MOCOWANA MECHANICZNIE LUB SAMOPRZYLEPNA Z
MOCOWANIEM MECHANICZNYM POD ZAKLADAMI

- 2-24cm STYROPIAN SPADKOWY EPS 100 DACH PODLOGA A=0,031

- 20cm - PLYTA ZELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

- 15cm WELNA MINERALNA TWARDA A=0,015

- 1cm PODWOJNA SIATKA NA KLEJU DO WEENY MINERALNEJ

- 0,8cm PLYTY WELOKNISTO - CEMENTOWE NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

- 10cm PODKLAD Z CHUDEGO BETONU C12/15, ZAZBROJONY DWOMA WARSTWAMI SIATEK
ZGRZEWANYCH Z PRETOW ZEBROWANYCH 8mm | OCZKACH 20x20cm

- FOLIA BUDOWLANA

- 30cm PIASEK ZAGESZCZANY WARSTWAMI

- GRUNT RODZIMY
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