PLYTKI GRESOWE 20X20

NA PELNA WYSOKOSC POMIESZCZENIA
KOLOR JASNOSZARY

np. Color Two RAL 0607005

T =9 PLYTKI GRESOWE 20X20
§ DO WYSOKOSCI 2,0m
[ ] KOLOR JASNOSZARY
[ ' np. Color Two RAL 0607005

0.32 Pom. socjal.
1042 m
H: 300 cm
przepust awaryjny systemowy
15x10cm
+ przepust attykowy systemow

PLYTKI GRESOWE 20X20

+ przepust attykowy systemow: NA PELNA WYSOKOSC POMIESZCZENIA
KOLOR BIALY / ZLAMANA BIEL

np. Color Two RAL 0709010

0.33 Magazyn St
ra

® ® © LEGENDA
| |

_‘__________._——(:} PLYTKI GRESOWE 20X20
NA PELNA WYSOKOSC POMIESZCZENIA
KOLOR BIALY / ZEAMANA BIEL

 — np. Color Two RAL 0008500

11,39 m:

'- @REDESSW  pLYTKI GRESOWE 20X20

§ DO WYSOKOSCI 2,0m
(] KOLOR BIALY / ZLAMANA BIEL
[ ' np. Color Two RAL 0008500

WYKLADZINA PCV SCIENNA

DO WYSOKOSCI 1,60m

KOLOR BIALY + SREBRNE ELEMENTY
np. Ice

WYKLADZINA PCV SCIENNA

DO WYSOKOSCI 1,15m L.
(PRZY DRZWIACH PASY NA WYSOKOSC
OSCIEZNICY, WG KLADU K1 I K2)
KOLOR JASNOSZARY

np. Ice

[0.13 Siuza czysta]
___[H300em

4,
H: 250 cm

0.12 Sluza brudna

0.15 Sala sekcyjna
86,57 m”

WYKELADZINA PCV SCIENNA

DO WYSOKOSCI 1,60m X

KOLOR ZLAMANA BIEL + BEZOWE ELEMENTY!
np. Bamboo Lotus

0.16 Sekcja biolo
2811 m?

H: 330 om
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P79 WYKLADZINA PCV SCIENNA
§ DO WYSOKOSCI 1,15m .
KOLOR ZLAMANA BIEL + BEZOWE ELEMENTY
np. Bamboo Lotus

0,07 Komunikacja

1 3
[ H:':;:;:,:\ W ‘

WYKLADZINA PCV SCIENNA
DO WYSOKOSCI 1,60m
KOLOR SZARY BETONOWY

: np. Manhattan Mist

0.11 Szatnia brudna
6,83 m
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- a» a» e» WYKEADZINA PCV SCIENNA
() DO WYSOKOSCI 1,15m »
' ' (PRZY DRZWIACH PASY NA WYSOKOSC
' OSCIEZNICY, WG KELADU K1 I K2)
booeow KOLOR SZARY BETONOWY
np. Manhattan Mist

4,62 m?

| R T— L

LA il FARTUCH Z PLYTEK GRESOWYCH
—*—ﬁ«» — NA WYSOKOSC 1,6m ,
[ . J ‘ LUB DO WYSOKOSCI SZAFEK GORNYCH
L 16,04 m? 877 m? H ® i
500 ot | | g

odwodnienie

OKLADZINA SCIENNA LISTWOWA AKUSTYCZ

|
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|
| W KOLORZE CIEMNOSZARYM

N 0.20a Mag zuzyte] formaliny
0,17 Kostnica z chiodnia
r-l

130,10 m H: 300 cm

H: 290 cm

WSTAWKA KOLORYSTYCZNA
Z TEJ SAMEJ SERII PRODUKTOWE]

0.18 Tomograf
=

36,74 m KOLOR JASNONIEBIESKI
H: 290 cm \ /,/ . g;;‘;(gzNTENER
< [F300cm |

WSTAWKA KOLORYSTYCZNA
Z TEJ SAMEJ] SERII PRODUKTOWE]

-li - y KOLOR KANARKOWY
2= 2
P
r 'I 'I ‘ I' H: 290 cm —— v <
2 [ [ ®  PLYTY IMITUJACE BETON
v} b
e | : 9 .
| _ h
Shrent v r WYKEADZINA PCV SCIENNA
| )ﬁ( o > DO WYSOKOSCI 2m
 § KOLOR SZARY ZE SREBRNYMI ELEMENTAMI
4 np. Blossom Haze Pearl
g
0.06 We 0 || o A\ WYKEADZINA PCV SCIENNA
% | \ NA PELNA WYSOKOSC
et ! KOLOR BEZOWY / SZARY
np. Tweed Ochre / Tisse Grey Beige

N

odwodnienie

ZABEZPIECZNIE NAROZNIKOW
LISTWAMI KATOWYMI
ZE STALI NIERDZEWNEJ, )
W CZESCI PROSEKTORYJINEJ NALEZY
ZABEZPIECZYC WSZYSTKIE

® NAROZNIKI. . i
W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI

0.22 Suszenie wozkow
13,6 m”
H: 300 cm
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005 Wenps | | I WYKONANIA OSCIEZNIC
iz » OBEJMUIACYCH )
.02 Komunikac = | W DRZWIACH NALEZY ZABEZPIECZYC
19 Storownia TAKZE NAROZA SCIAN PRZY
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PROJ-PRZEM-PROJEKT ~ Shouezoo

Inwestor  POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Nr. Zlecenia
70-204 SZCZECIN, ul. RYBACKA 1 41 068
Obiekt Adres Faza
BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWE. WRAZ Z OBIEKTAMI ul. Powstaricow Wielkopolskich 72 PT
TOWARZYSZACYMI - KONTENEREM CHLODNI, STACJA .
TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTWORCZYM, BUDOWA 70-111 Szczecin

MUROW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatka budowlana nr 36, obreb 326201_1.1057

UWAGI. - o ,

1.WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE ROZBIEZNOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM. Tres¢rys.  Aranzacja wnetrz - SCIANY PARTER Jednostka ewidencyjna 326201_1 m. Szczecin Nr. rys.
2\WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWE.J NA BUDOWIE.

3.PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI | INSTALACJ ORAZ PB_PT_
PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIALE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM. Prac. Branza Skala Data 17 AR
4PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJl, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZADZEN PODZIEMNYCH T-2 Arch 1:100 09.2024 _
NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH, NALEZY JE ZLIKWIDOWAC LUB PODLACZYC DO

INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANE., W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACUI. Kier. pracowni Marek Zawadowski Opracowat

5WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, mgr iMarex ZawadowsKi mgr inz.arch. Stawomir Polak 3/KPOKK/2016 KP-0314

6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW MATERIALOW STOSOWANYCH —

WOBIEKCIE. ) Autor proj. Sprawdzit

7.WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | URZADZENIA MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | ) ) .

SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJACE NA ICH 9"°"f’"}’ pmlekta”t-l mgr inz.arch. Joanna Tadych 96/KPOKK/2014 KP-0288
ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH. mgr inZ.arch. Stawomir Polak 3/KPOKK/2016 KP-0314

8. OSIE SCIAN PODANO INFORMACYJNIE.

9. POWIERZCHNIE POMIESZCZEN OBLICZONO ZGODNIE Z NORMA PN-ISO 9836:1997. WSZYSTKIE POWIERZCNIE
SA PODANE W SWIETLE WYKONCZONYCH SCIAN. DO POWIERZCHNI NIE WLICZA SIE SCIANEK DZIALOWYCH,
SZACHTOW INSTALACYJNYCH, WYPRAW TYNKARSKICH, PRZEJSC DRZWIOWYCH | WNEK OKIENNYCH.

10. OTWORY NA STOLARKE DRZWIOWA | OKIENNA PRZYGOTOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA mgr inz.arch.Essuman-Mensah ERNEST GP-
STOLARKI.
11. PRYSZNICE W SANITARIATACHWYPOSAZYC W ZAMYKANE KABINY KZ-7342/553/94 nr KP-0136
12. W METRYKACH POMIESZCZEN PODANO WYSOKOSC MIERZONA DO SUFITOW PODWIESZONYCH
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