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WYTYCZNE BRANZOWE

UWAGI OGOLNE

10.

1.
12.

13.

14.

15.

MATERIALY WYKONCZENIOWE POMIESZCZEN /SUFITY,SCIANY,POSADZKI, TYP
DRZWI,STOLARKA OKIENNA/ ZOSTANA ZAPROJEKTOWANE I SZCZEGOLOWO
OPISANE W PROJEKCIE ARCHITEKTURY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
TECHNOLOGICZNYMI NA ETAPIE PROJEKTU TECHNICZNEGO ,

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZOSTANIE
OPRACOWANE W PROJEKCIE TECHNICZNYM ARCHITEKTURY ,

,K,W RUBRYCE WYTYCZNYCH WENTYLACYJNYCH OZNACZA -
LKLIMATYZACJA/KLIMATYZATOR” SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIE
PROJEKTOWE JEST ZAWARTE W PROJEKCIE WENTYLACJI I KLIMATYZACII,
NATEZENIE OSWIETLENIA W POMIESZCZENIACH I JEGO ROZKEAD W
POLU/ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, NALEZY PRZYJAC ZGODNIE Z ATUALNIE
OBOWIAZUACA NORMA PN-EN 12464-1 SWIATLO I OSWIETLENIE —
OSWIETLENIE MIEJSC PRACY”

ILOSC GNIAZD WTYKOWYCH I KOMPUTEROWYCH NALEZY PRZYJAC ZGODNIE
NORMA ELEKTRYCZNA I WYPOSAZENIEM POMIESZCZEN W URZADZENIA
ZASILANE EN.EL./ - PN-HD 60364-7-710:2012 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
NISKIEGO NAPIECIA -- CZESC 7-710: WYMAGANIA DOTYCZACE SPECJALNYCH
INSTALACJI LUB LOKALIZACJI - POMIESZCZENIA MEDYCZNE/, ORAZ Z
USTALENIAMI Z UZYTKOWNIKIEM : DLA STANOWISK KOMPUTEROWYCH PO 5
GNIAZD ELEKTRYCZNYCH I 4 LOGISTYCZNE; PO ZLICZENIU ILOSCI GNIAZD W
POMIESZCZENU NALEZY ZWIEKSZYC ICH ILOSC O 30%,

BATERIE UMYWALKOWE I DOZOWNIKI PLYNOW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI
ZAPROJEKTOWAC ZGODNIE Z ZYCZENIEM UZYTKOWNIKA , W WYKONANIU
BEZDOTYKOWYM, URUCHAMIANYM AUTOMATYCZNIE BEZ KONTAKTU Z
DEONIA I WYPOSAZONYM W CZUJNIKI RUCHU ; /PRZY ZASILANIU Z SIECI
ZAPEWNIC DZIALANIE FOTOKOMORKI W RAZIE AWARII INSTAL.EL./
ZASILANIE BATERII URUCHAMIANYCH BEZ KONTAKTU Z DEONIA W STROPIE
PODWIESZONYM, PRZEWODY PROWADZONE POD TYNKIEM,

PRZY UMYWALKACH W PRACOWNIACH LABORATORYJNYCH, SALACH
SEKCYJNYCH I PRZY NATRYSKACH BEZPIECZENSTWA ZAINSTALOWAC
OCZOMYIJKI .

INSTALACJE WOD-KAN W PROSEKTURZE WYPOSAZYC W SEPARATOR
TELUSZCZU.

WYODREBNIC INSTALACJE WOD-KAN POMIESZCZEN ,W KTORYCH SA ZWLOKI
/SALE SEKCYJNE, MYCIE WOZKOW, MYCIE ZWLOK/ OD INSTALACJI WOD-KAN
WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ OSOBY ZYJACE /PERSONEL, STUDENCI,PETENCI
ITP./.

LABORATORYJNE PALNIKI GAZOWE W PRACOWNIACH — MOC 1,35KW
WENTYLATORY URZADZEN LABORATORYJNYCH ZAPROJEKTOWAC NA
DACHU BUDYNKU.

KAMERY, INTERKOMY ORAZ BLOKADY DRZWI Z KODEM DOSTEPU WYKONAC
ZGODNIE Z OPRACOWANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I
TELETECHNICZNYCH.

ROLETY ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE
WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY.

SUFITY PODWIESZONE ZOSTALY WYSPECYFIKOWANE W PROJEKCIE
ARCHITEKTURY, WYKONAC ZGODNIE Z W/W PROJEKTEM.



RZUT PARTERU
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WYTYCZNE ,INSTALACJE ELEKTRYCZNE” SA SFORMULOWANIEM OGOLNYM DLA INFORMACIJI Z ZAKRESU
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

0.01 Przedsionek 5,21
WYKONCZENIE BUDOWLANE Sciany tatwozmywalne ,zabezp,)leczeme narozmk9w przed uszkodzeniem
Podloga tatwozmywalna, cokdt wys.10cm ; wycieraczka
Zabezpieczenia drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi
Zabezpieczenie $cian odbojami na wys 60-90cm od posadzki,
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ()¢wietlenie LED
Monitoring pomieszczenia
Gniazdo wtykowe 230V - porzadkowe
INSTALACJE WOD - KAN
INSTALACJA CIEPLEJ WODY
INSTALACJA C.O4 [ 6oC
Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci
WENTYLACIA () 5_1w/h
0.02 Komunikacja 15,79
WYKONCZENIE BUDOWLAN Sciany tatwozmywalne do wys:.205cm, zabezpieczenie naroznikoéw przed uszkodzeniem
Podloga tatwozmywalna, cokdt wys.10cm,
Zabezpieczenia drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi
Zabezpieczenie $cian odbojami na wys 60-90cm od posadzki,
INSTALACJE ELEKTRYCZNE (gwietlenie LED, awaryjne, ewakuacyjne,
Monitoring pomieszczenia
Gniazda wtykowe 230V - porzadkowe
INSTALACJE WOD - KAN
INSTALACJA CIEPLEJ WODY
INSTALACJA C.0l4 9(°C
Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci
WENTYLACJA| () 5_1w/h
0.03 Poczekalnia 11,92

Sciany latwozmywalne do wys.205¢m, zabezpieczenie naroznikow przed uszkodzeniem

WYKONCZENIE BUDOWLAN!

Podloga tatwozmywalna, cokét wys.10cm,

Zabezpieczenia drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi

Zabezpieczenie $cian odbojami na wys 60-90cm od posadzki,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, awaryjne, ewakuacyjne,

Gniazda wtykowe 230V

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

2w/h

3-60s.




0.04

Kancelaria prosektury
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18,58

WYKONCZENIE BUDOWLAN!

Sciany latwo zmywalne, gtadkie

.Polaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokét wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED , instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe

Gniazda wtykowe 230V /2xzestaw komp.,2x urzadzenie biurowe/

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

25m’/h/os , nie mniej niz 1,5w/h, 2-60s.

Nadci$nienie wzgledem 0.24

0.05 Wcnps /dla pete

ntow/ 5,22

WYKONCZENIE BUDOWLAN!

Oktadzina $cienna latwo zmywalna, nienasigkliwa /np. glazura/do wysokosci pomieszczenia,

Podloga tatwozmywalna, twarda, cokot wys.10cm. Kratka nawiewna w drzwiach

Izolacja przrciwwilgociowa podtogi,

Uchwyty dla nps przy umywalce - state ; przy ustepiec dwa uchylne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, LED miejscowe

Gniazdo wtykowe 230V hermetyczne

INSTALACJE WOD - KAN

Do przyborow sanitarnych

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki latwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACJA

50m3/h, wspomaganie wentylatorem kanatowym — 1x ustep, 1x umywalka

0.06 WwC /dla per:

sonelu/ 3,45

WYKONCZENIE BUDOWLAN!

Oktadzina $cienna latwo zmywalna, nienasigkliwa /np. glazura/do wysokosci pomieszczenia,

Podloga tatwozmywalna, twarda, cokot wys.10cm. Kratka nawiewna w drzwiach

Izolacja przrciwwilgociowa podtogi,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, LED miejscowe

Gniazdo wtykowe 230V hermetyczne

INSTALACJE WOD - KAN

Do przyboréw sanitarnych

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki latwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACJA

50m3/h, wspomaganie wentylatorem kanatowym — 1x ustep, 1x umywalka

0.07 Komunikacja

33,07

WYKONCZENIE BUDOWLAN!

Sciany latwozmywalne do wys.205¢m, zabezpieczenie naroznikow przed uszkodzeniem

Podloga tatwozmywalna, cokét wys.10cm,

Zabezpieczenia drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi

Zabezpieczenie $cian odbojami na wys 60-90cm od posadzki,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, awaryjne, ewakuacyjne

Monitoring pomieszczenia

Gniazda wtykowe 230V do DW i porzadkowe

INSTALACJE WOD - KAN

Podtaczenie DW dystrybutora wody

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

0,5-1w/h




0.08 Szatnia czysta
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/odziez ogdlna czysta/ 14,47

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Sciany latwozmywalne do wys.205¢m, zabezpieczenie naroznikow przed uszkodzeniem

Podloga tatwozmywalna, cokét wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED

Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do wlosow (suszarka basenowa montaz nascienny) x1

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+ 24°C , podcisnienie

Grzejniki ghadkie ,

WENTYLACJA

5w/h, nadci$nienie wzgledem zespolow sanitarnych, 10 os

0.09 Sanit. D

9,12

WYKONCZENIE BUDOWLAN!

Oktadzina $cienna latwo zmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci pomieszczenia,

Podloga tatwozmywalna, twarda, coko6t wys.10cm. Kratka nawiewna w drzwiach

Izolacja przrciwwilgociowa podtogi,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, LED miejscowe

INSTALACJE WOD - KAN

Do przyboréw sanitarnych

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do natrysku, umywalki

INSTALACJA C.O.

+24°C

Grzejniki fatwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACJA

Nie mniej niz100m3/h ,wspomaganie wentylatorem kanatowym , nadci$nienie wzglgdem 0.11

1x umywalka, 1x ustep, 1x natrsk

0.10 Sanit. M

8,71

Oktadzina $cienna latwo zmywalna, nienasigkliwa /np. glazura/do wysokosci pomieszczenia,

WYKONCZENIE BUDOWLAN!

Podloga tatwozmywalna, twarda, cokot wys.10cm. Kratka nawiewna w drzwiach

Izolacja przrciwwilgociowa podtogi,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, LED miejscowe

INSTALACJE WOD - KAN

Do przyboréw sanitarnych

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do natrysku, umywalki

INSTALACJA C.O.

+24°C

Grzejniki latwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACJA

Nie mniej niz 100m3/h ,wspomaganie wentylatorem kanatowym , nadci$nienie wzgledem 0.11

1x umywalka, 1x ustep, 1x natrsk

0.11 Szatnia brudna

/odziez robocza sekcyjna/ 16,83

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany tatwozmywalne do wys.pom, zabezpieczenie naroznikow przed uszkodzeniem

Oktadzina $cienna latwozmywalna, nienasigkliwa /np. glazura/do wysokosci pom.

Podloga tatwozmywalna, cokét wys.10em, izolacja przeciwwilg.podtogi

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED

Gniazdo wtykowe 230V

INSTALACJE WOD - KAN

Do natrysku

Bateria bez kontaktu z dlonig przy umywalce

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do natrysku

INSTALACJA C.O.

+ 24°C , podcisnienie

Grzejniki gladkie ,

WENTYLACJA

Sw/h, podci$nienie 10% 10 os




0.12 Sluza brudna

/dla wychodzacych z Sali sekcyjnej studentéw i obserwatorow/ 5,55
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WYKONCZENIE BUDOWLAN

Oktladzina $cienna latwo zmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci pom,

Podloga tatwozmywalna, twarda, cokot wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED,

Lampa $cienna bakteriobdjcza ,przeptywowa z licznikiem czasu pracy szt.1

Gniazdo wtykowe 230V

INSTALACIE WOD - KAND przyborow sanitarnych

Przy umywalce bateria bez kontaktu z dtonig

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACJA

10-15wym/h , podcisnienie wzgledem komunikacji

0.13 Sluza czysta

/dla wchodzacych do Sali sekcyjnej studentéw i obserwatorow/

5,67

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Oktladzina $cienna latwo zmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci pom,

Podloga tatwozmywalna, twarda, cokol wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED,

Lampa $cienna bakteriobdjcza ,przeptywowa z licznikiem czasu pracy szt.1

Gniazdo wtykowe 230V

INSTALACJE WOD - KAN

Do przyboréw sanitarnych

Przy umywalce bateria bez kontaktu z dtonig

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACJA

10-15wym/h , nadci$nienie wzgledem Sali sekcyjne;j

0.14

Pom. obserwatorow

/pok.dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwosci/ 11,38

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Sciany latwo zmywalne, gtadkie

.Polaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokot wys.10cm

Przeszklenie pomiedzy sala sekcyjng a pom. obserwatorow

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED , instalacja telefoniczna, komputerowa,

Potaczenie gltosowe z sala sekcyjna /interkom/

Lacze internetowe

Gniazda wtykowe 230V /1xzestaw komp.,2x urzadzenie biurowe/

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

25m’/h/os , nie mniej niz 1,5w/h, 3os.




0.15 Sala sekcyjna
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4stanowiska 90,11

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Oktladzina $cienna latwo zmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci pomieszczenia,

Podloga tatwozmywalna, cokét wys.10cm. odprowadzenie tadunkow el.

Izolacja przeciwwilgociowa podlogi,

Maty dezynfekcyjne w wejsciach do pomieszczen sasiednich

Sufit szczelny, higieniczny bez otworéw rewizyjnych

Zabezpieczenie w oknach-siatka przeciwinsektowa, moskitiera

rolety w oknach zewn — sterowanie pilotem

INSTALACJE ELEKTRYCZNE|

Oswietlenie LED, LED miejscowe

Gniazda230V hermetyczne w stole sekcyjnym, do elektronarzedzia (4 stoty)

Instalacja komputerowa, wifi, tacze internetowe, tacznosc¢ telefoniczna

Lampa sufitowa bezcieniowa z kamera i ramieniem z monitorem — 4szt.

Lampa bakteriobodjcza sufitowa, przeptywowa , z licznikiem czasu pracy x8, zasilanie 230V

Kamera w pomieszczeniu, mozliwo$¢ rejestracji glosu,monitor zbiorczy nad przeszkleniem do
0.14

Laczno$¢ glosowa z pokojem obserwatorow

Gniazda wtykowe 230V bryzgoszczelne

INSTALACJE WOD - KAN

Do przyboréw sanitarnych, kr6¢céw, odwodnien liniowych, stolow sekcyjnych

Zlewu przy stole formalinowym, do zmywarki ; separacja §ciekow, separator thuszczu

Umywalka chirurgiczna 3 stanowiskowa z bateriami uruchamianymi bez kontaktu z dlonig

Wyposazenie sanitarne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

Stot sekeyjny ze zlewozmywakiem i odptywem z blatu — instalacje doprowadzi¢ do nogi stotu

Kratka $cickowa , zawor ze ztaczka do weza

Bateria przy zlewie i stole sekcyjnym natryskowa , przy stole z wezem dt 2,5m

Oczomyjka przy umywalce

Przy umywalce bateria bez kontaktu z dlonig

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalek, zlewozmywaka, stoléw sekcyjnych

INSTALACJA C.O 20°C

Grzejniki fatwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACJA

15-20w/h, podci$nienie wzgledem wszystkich pomieszczen,

nadci$nienie wzgledem Sali sekcyjnej biologiczne;j

wyciag w pomieszczeniu dotem 20cm nad posadzka ,

wyciag w nodze stolu sekcyjnego, w podstawie stotu formalinowego

Nawiew cieptego powietrza na rgce operatora

Filtr na wywiewie /zapachy/




0.16

Sekcja biologiczna
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1 stanowisko 29,17

WYKONCZENIE BUDOWLAN!

Oktladzina $cienna latwo zmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci pomieszczenia,

Podloga tatwozmywalna, cokét wys.10cm. odprowadzenie tadunkow el.

Izolacja przeciwwilgociowa podlogi,

Sufit szczelny, higieniczny bez otworéw rewizyjnych

Zabezpieczenie w oknach-siatka przeciwinsektowa, moskitiera

rolety zewn w oknach — sterowanie pilotem

INSTALACJE ELEKTRYCZNE|

Oswietlenie LED, LED miejscowe

Gniazda230V hermetyczne w stole sekcyjnym, do elektronarzedzia

Instalacja komputerowa, wifi, facze internetowe, tacznos¢ telefoniczna

Lampa sufitowa bezcieniowa z kamerg — 1szt.

Lampa bakteriobodjcza sufitowa, przeptywowa , z licznikiem czasu pracy x2, zasilanie 230V

Kamera w pomieszczeniu, mozliwos$¢ rejestracji glosu,

Gniazda wtykowe 230V bryzgoszczelne

INSTALACJE WOD - KAN

Do przyboréw sanitarnych, kr6écéw, odwodnienia liniowego, stotu sekcyjnego

Zlewu z baterig natryskowsg ; separacja $ciekow,separator thuszczu

Wyposazenie sanitarne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

Stot sekeyjny ze zlewozmywakiem i odptywem z blatu — instalacje doprowadzi¢ do nogi stotu

Kratka $ciekowa , zawor ze ztaczka do weza

Bateria przy zlewie i stole sekcyjnym natryskowa , przy stole z wezem dt 2,5m

Oczomyjka przy umywalce

Przy umywalce bateria bez kontaktu z dtonig

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki, zlewozmywaka, stotu sekcyjnego

INSTALACJA C.O

+20°C

Grzejniki latwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACJA

15-20w/h, podcisnienie wzgledem wszystkich pomieszczen,

wyciag w pomieszczeniu dotem 20cm nad posadzka ,

wyciag w nodze stotu sekcyjnego,

Nawiew cieptego powietrza na re¢ce operatora

Filtr na wywiewie /zapachy/

0.17,017a

Kostnica z chtodnia

129,74, 9,29

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Sciany tatwozmywalne ,okladzina $cienna do wys.pom, zabezp. naroznikéw przed uszkodzeniem

Podloga tatwozmywalna, twarda, cokot wys.10cm

Spadki w posadzce w kierunku odwodnieni liniowych

Zlicowana z posadzka waga najazdowa w osi wejscia do Sali sekcyjnej

Zaglebienie pod wage wypoziomowane , umozliwiajace czyszczenie zaglebienia

Zabezpieczenia drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi, klamka od wewnatrz

Podlogowe maty dezynfekcyjne przy drzwiach

I1zolacja termiczna pomieszczenia w celu utrzymania temp. 15°C

Zabezpieczenie $cian odbojami na wys 60-90cm od posadzki,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE|

Oswietlenie LED, awaryjne, ewakuacyjne, czujka ruchu zataczajaca oswietlenie

Gniazda 230V, komputerowe,

Lampa bakteriobojcza sufitowa, przeptywowa , z licznikiem czasu pracy x4, zasilanie 230V

Chlodnia montowana w pomieszczeniu — agregat na dachu chtodni — odr¢bne zasilanie dla

Kazdego segmentu chtodni z agregatem; odrebny obwod dla kazdego segmentu z agregatem

Zasilenie 230V do wagi najazdowej, wySwietlacz montowany na $cianie

Monitoring pomieszczenia

Gniazda wtykowe 230V - porzadkowe

INSTALACJE WOD - KAN,

Odwodnienia liniowe przed chtodniami, krociec ze zlaczka do weza

Przy drzwiach do magazynu zuzytej formaliny natrysk bezpieczenstwa z oczomyjka

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O

+ 8-10°C ; pomieszczenie chlodzone

Bez ogrzewania

WENTYLACJA

7-10w/h , podci$nienie

Filtr na wywiewie
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0.18 Tomograf /ostony state/ 39,18

WYKONCZENIE BUDOWLAN Sciany tatwo zmywalne, gtadkie, z zabezpieczeniem otowiowym zgodnie z opracowaniem
oston statych . Potaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe
Podloga - wyktadzina antystatyczna , cokét wys.10cm,narozniki zaokraglone
Waga gantry 1295kg — zabezpieczenie podtogi przy wprowadzaniu urzadzenia do pomieszczenia
Szkto olowiowe w przeszkleniu i w oknach zgodnie z opracowaniem oston statych
Drzwi z zabezpieczeniem olowiowym grubosci zgodnej z opracowaniem oston statych

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ogwietlenie LED , regulacja natezenia o$wietlenia,
Lampy ostrzegajace o mozliwosci wystgpowania promieniowania nad drzwiami do pracowni CT
Gniazda wtykowe 230V w §cianach
Instalacja sieci komputerowej
potaczenie glosowe ze sterownig CT, Instalacja zegarowa. Komunikacja glosowa dzialajaca w
sposob ciagly, bez uzywania przyciskow/przetacznikow, Lampka ostrzegawcza o zajetosci
pomieszczenia

INSTALACJE WOD - KAND, umywalki

Bateria bez kontaktu z dfonia

INSTALACIA CIEPLES WODY D), umywalki

INSTALACJA €.0.+ 18-30°C max 35°C , Zmiana temp - 5st./10min zalecana 22-26°C,
kontrola temperatury w pomieszczeniu
Temp.pow.nawiewanego zimg 22°C
Temp.pow.nawiewanego latem 18°C
WENTYLACJAM+K 8-10wym/h
Cisnienie atmosf.zgodne z DTR urzadzenia , filtry na wywiewie /zapachy/
wilgotnos¢ wzgl.20-70% , zalecana 30-60% , Uwzgledni¢ zyski ciepta od urzadzen i o§wietlenia
0.19 Sterownia _ /ostony state/ 8,35
WYKONCZENIE BUDOWLANES C1A1Y latwo zmywalne, gladkie, z zabezpieczeniem otowiowym zgodnie z opracowaniem

oston statych . Potaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Zabudowa wneki

Podloga antystatyczna , cokét wys.10cm,narozniki zaokraglone

Szkto olowiowe w przeszkleniu zgodnie z opracowaniem oston statych

Drzwi z zabezpieczeniem olowiowym grubosci zgodnej z opracowaniem oston statych

INSTALACJE ELEKTRYCZNE|

Oswietlenie LED , regulacja nat¢zenia o§wietlenia, lokalizacja opraw w sposob

Umozliwiajacy pracg przy monitorze i dobra widoczno$é

Gniazda wtykowe 230V w $cianach

Stanowisko komputerowe — 5szt

Gniazda teletechniczne sieci komputerowe;j i telefonicznej, tacze internetowe, wifi, Ethernet,
int.mobilny, polaczenie glosowe z salg CT, Instalacja zegarowa. Komunikacja gtosowa dziatajaca
W sposob ciagly, bez uzywania przyciskow/przetacznikow, Lampka ostrzegawcza o zajgtosci
omieszczenia

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O

+ 18-22°C max 35°C

Zmiana temp - 5st./10min

WENTYLACJA

M+K 4-6wym/h, wilgotnos¢ 40-70%

Nadcisnienie wzgledem pomieszczenia CT

Uwzglednié zyski ciepta od urzadzen i oswietlenia
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0.20 Suszenie mat. dow. 4,37
WYKONCZENIE BUDOWIANESCIANY 1at.wo z.myyvalne, g.{adkle, oc{pome na $rodki dezynfekcyjne
.Potaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe
Podloga tatwozmywalna , odporne na srodki dezynfekcyjne, cokoél wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE (Odwietlenie LED ,
Lampa sufitowa bakteriobodjcza ,przeptywowa z licznikiem czasu pracy szt.1
Monitorowanie pomieszczenia
Gniazdo wtykowe 230V
INSTALACJE WOD - KAN
INSTALACJA CIEPLEJ WODY
INSTALACJA C.0l4 9().25°C
Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci
WENTYLACIA 4-8w/h , podci$nienie
0.20a  Magazyn zuzytej formaliny 2,17/formalina w opakowaniach zamknietych/
WYKONCZENIE BUDOWLANESSIANY 'latwo.zmywalne, ghadkie . - .
Oktadzina $cienna tatwozmywalna, nienasigkliwa , kwasoodporna, odporna na zraca ciecz
do wysokosci pom.
Drzwi oznaczy¢ piktogramami informujacymi o substancji magazynowanej
Drzwi z materialu odpornego na zraca ciecz
.Potaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe
Podloga tatwozmywalna , kwasoodporna, cokét wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ()¢wietlenie LED
INSTALACJE WOD - KAN
INSTALACJA CIEPLEJ WODY
INSTALACJA C.0: max+ 15-25°C , utrzymac stalg temp.20°C przez caly rok
WENTYLACIA 4.10w/h , podci$nienie , wentylacja awaryjna 10w/h,
Wyciag gora i dotem
0.21 Mycie wdzkoéw 13,85

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Oktadzina $cienna latwo zmywalna, nienasigkliwa /np. glazura/do wysokosci pom,

Montaz uchwytoéw $ciennych/wieszakow na tace do chtodni /200x60/

Podloga tatwozmywalna, twarda, cokoél wys.10cm

Izolacja przeciwwilgociowa podlogi

INSTALACJE ELEKTRYCZNE|

Os$wietlenie LED,

Lampa sufitowa bakteriobodjcza ,przeptywowa z licznikiem czasu pracy szt.1

Gniazdo wtykowe 230V x1 do urzadzenia myjacego typu karcher, bryzgoszczelne

INSTALACJE WOD - KAN

Do przyboréw sanitarnych, odwodnienia liniowego, urzadzenia myjacego

Separator tluszczu

Przy umywalce bateria bez kontaktu z dtonig

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do kroéca, do zlewu, do wanny mycia tac

INSTALACJA C.O

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACJA|

6-8wym/h , podcisnienie , filtr na wywiewie /zapachy/

max 60%wilgotno$¢




0.22

Suszenie wozkow
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13,67

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Okladzina $cienna latwo zmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci pom,

Montaz uchwytow $ciennych/wieszakow na tace do chtodni /200x60/

Podloga tatwozmywalna, twarda, cokoél wys.10cm

Izolacja przeciwwilgociowa podlogi

INSTALACJE ELEKTRYCZNE| Os$wietlenie LED
2

Lampa sufitowa bakteriobojcza ,przeptywowa z licznikiem czasu pracy

Gniazdo wtykowe 230V bryzgoszczelne

INSTALACJE WOD - KAN

Do przyboréw sanitarnych, odwodnienia liniowego,

Przy umywalce bateria bez kontaktu z dtonig

INSTALACJA CIEPLEJ WODY])0 kroéea

INSTALACJA C.O

+20-26°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACJA

GAZY MEDYCZNE

6-8wym/h , podci$nienie

max 60%wilgotnosc¢

A Sprezone powietrze — gniazdo z wezem i pistoletem do osuszania wozkow

0.23

Pom. mycia. i

ubr. zwlok 22,72/PRACA DO 4H/ pom. bez okna

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Oktadzina $cienna latwo zmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci pomieszczenia,

Podloga tatwozmywalna, twarda, cokoél wys.10cm.

Izolacja przeciwwilgociowa podlogi, podtogowe maty dezynfekcyjne przy drzwiach

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ogwietlenie LED, LED miejscowe

Lampa bakteriobodjcza sufitowa, przeptywowa , z licznikiem czasu pracy x1

Gniazda wtykowe 230V bryzgoszczelne

INSTALACJE WOD - KAN

Do przyborow sanitarnych, kréécow, kratek sciekowych

Separator tluszczu

Wyposazenie sanitarne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

Bateria przy zlewie i stole do mycia natryskowa , przy stole z wezem dt min 2m

Przy umywalce bateria bez kontaktu z dtonig

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki, zlewozmywaka, stolu do mycia i przygotowania zwlok

INSTALACJA C.O

+16-18°C

Grzejniki fatwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACJA|

8-10 w/h, podcisnienie

Filtr na wywiewie /zapachy/

0.24

Pomieszczenie wy

dawania zwlok 25,92

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Oktadzina $cienna latwo zmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci pomieszczenia,

Podloga tatwozmywalna, twarda, cokoél wys.10cm.

Izolacja przeciwwilgociowa podlogi, podtogowe maty dezynfekcyjne przy drzwiach

Drzwi do kancelarii szczelne

Okna ze szklem matowym

Moskitiera w oknach

INSTALACJE ELEKTRYCZNE|

Oswietlenie LED, LED miejscowe przy umywalce

Monitoring pomieszczenia

Gniazda wtykowe 230V bryzgoszczelne przy umywalce

INSTALACJE WOD - KAN

Do przyborow sanitarnych, kréécow, kratek $ciekowych

Wyposazenie sanitarne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

Przy umywalce bateria bez kontaktu z dlonig

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki, krocca

INSTALACJA C.O

+16-18°C

Grzejniki fatwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACJA

6-8w/h, podci$nienie

Filtr na wywiewie /zapachy/
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0.25 Strefa komunikacyjna prosektury 43,95

Oktadzina $cienna latwo zmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci pomieszczenia,

WYKONCZENIE BUDOWLAN -
Podloga tatwozmywalna, twarda, cokél wys.10cm.

odtogowa mata dezynfekcyjna przy drzwiach do pomieszczen sasiednich

Brama otwierana elektrycznie

INSTALACJE ELEKTRYCZNE (dwietlenie LED, LED miegjscowe

Lampa bakteriobojcza sufitowa, przeptywowa , z licznikiem czasu pracy x1

Monitoring pomieszczenia, kamera przy bramie wjazdowej na zewn budynku

Gniazda wtykowe 230V bryzgoszczelne przy umywalce

INSTALACJE WOD - KAND przybordw sanitarnych, kroécow, odwodnienia liniowego, kratki Sciekowej

Wyposazenie sanitarne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

Przy umywalce bateria bez kontaktu z dtonig

INSTALACJA CIEPLEJ WODY| Do umywalkl
)

INSTALACJA C.O 16°C

Grzejniki tatwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACIA 3 _4w/h, podci$nienie

Filtr na wywiewie /zapachy/

Wentylacja uruchamiana w trakcie wjazdu pojazdu do pomieszczenia

0.26 Mag odpady/chtodnia 13,18

Oktadzina $cienna latwo zmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci pomieszczenia,

WYKOKCZENIE BUDOWLANE :
Podloga tatwozmywalna, twarda, cokél wys.10cm.

Izolacja przeciwwilgociowa podlogi,

Sciany i sufit z izolacja termiczng

Drzwi z izolacja termiczng

Scianka lekka do wys 2,0m oddzielajaca kontenery od miejsca mycia kontenerow

Scianka nienasigkliwa ,gtadka, tatwozmywalna

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ogwietlenie LED, LED miejscowe,

Zasilanie do wagi podtogowej , monitoring temperatury w pomieszczeniu

Gniazda wtykowe 230V bryzgoszczelne przy umywalce, gniazdo komputerowe

INSTALACJE WOD - KAND g przyborow sanitarnych, kroécow, odwodnienia liniowego

Wyposazenie sanitarne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

Przy umywalce bateria bez kontaktu z dlonig

INSTALACJA CIEPLEJ WODY| Do umywalkl
)

INSTALACJA C.0-+ 10°C , pomieszczenie izolowane

WENTYLACIA 4-6w/h, podci$nienie

Filtr na wywiewie /zapachy/

Wentylacja wyciggowa

0.27 Szatnia personelu 14,72

Sciany tatwozmywalne do wys.205¢m, zabezpieczenie naroznikéw przed uszkodzeniem

WYKONCZENIE BUDOWLAN >
Podloga tatwozmywalna, cokdt wys.10cm

Lekka $cianka do wys.2,0m z drzwiami — kabina do przebierania

INSTALACJE ELEKTRYCZNE| O$wietlenie LED

Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do wloséw (suszarka basenowa montaz nascienny) x1

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACIA C.O.1 24°C | podcisnienie

Grzejniki gladkie ,

WENTYLACIA' Sw/h, nadci$nienie wzgledem zespolu sanitarnego,




0.28 Sanit.
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7,05

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Oktadzina $cienna latwo zmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci pomieszczenia,

Podloga tatwozmywalna, twarda, coko6t wys.10cm. Kratka nawiewna w drzwiach

Izolacja przrciwwilgociowa podtogi,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, LED miejscowe

INSTALACJE WOD - KAN

Do przyboréw sanitarnych

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do natrysku, umywalki

INSTALACJA C.O.

+24°C

Grzejniki fatwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACJA

Nie mniej niz100m3/h ;wspomaganie wentylatorem kanatowym

1x umywalka, 1x ustep, 1x natrsk

0.29 Pokoj personelu

16,04

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany latwo zmywalne, gtadkie

.Polaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokét wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED , instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe , jedno stanowisko komputerowe

Gniazda wtykowe 230V /4xurzadzenie biurowe

INSTALACJE WOD - KAN

Do umywalki,

Bateria bez kontaktu z dlonig przy umywalce

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki,

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

25m3/h/os , 1-20s.

0.30 Magazyn dez.

4,62

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Sciany latwo zmywalne, gtadkie, odporne na srodki dezynfekcyjne

.Polaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , odporne na $rodki dezynfekcyjne, cokdt wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED ,

Gniazdo wtykowe 230V

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+ 18-20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

4-8w/h , podcisnienie




0.31 Sluza

/przy pokoju socjalnym/
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2,14

Sciany tatwozmywalne, gladkie,

WYKONCZENIE BUDOWLANE

oktadzina $cienna/np. glazura / przy umywalce/ do wysokosci 160cm

Podloga tatwozmywalna, cokét wys.10cm,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, awaryjne, ewakuacyjne,

Gniazdo wtykowe 230V - porzadkowe

INSTALACJE WOD - KAN

Do umywalki

Bateria bez kontaktu z dlonig przy umywalce

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

3-5w/h

0.32

Pom. socjalne personelu

11,18

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany tatwo zmywalne, gladkie, nienasigkliwe przy zlewozmywaku do wys 160cm

/Fartuch np. z glazury na dlugosci ciagu technol/..Potaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokét wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe

Gniazda wtykowe 230V x6 (w okolicy zlewozmywaka — bryzgoszczelne)

4 urzadzenia po ok 2,5KW/230V; 6 urzadzen 230V

INSTALACJE WOD - KAN

Do zmywarki, zlewozmywaka,

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do zlewozmywaka

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

2w/h

1-30s.

0.33 Magazyn §r

8,56

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany latwo zmywalne, gtadkie, odporne na srodki dezynfekcyjne

.Polaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , odporne na $rodki dezynfekcyjne, cokdt wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED ,

Gniazdo wtykowe 230V

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+ 18-20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

4-8w/h , podcis$nienie

0.34 Kl.schodowa A

13,39

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany latwozmywalne do wys.205¢m, zabezpieczenie naroznikow przed uszkodzeniem

Podloga tatwozmywalna, cokot wys.10cm, zabezpieczenia antyposlizgowe

Zabezpieczenia drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi

Porgcze obustronnie

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED , awaryjne, ewakuacyjne,

Monitoring pomieszczenia

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+20°C

Ogrzewanie - grzejniki

WENTYLACJA

0,5-1w/h




0.35 Pom.porz.
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11,43

Sciany latwo zmywalne, nienasiagkliwe ,oktadzina /np. glazura/do wysokosci 205cm

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Podloga tatwozmywalna, twarda, cokét wys.10cm

Izolacja przrciwwilgociowa podlogi

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED,

Gniazdo wtykowe 230V do pralki i suszarki

Gniazdo wtykowe 230V — porzadkowe, bryzgoszczelne

INSTALACJE WOD - KAND przyborow sanitarnych, zlew zainstalowany na wys. 50cm nad posadzka z rusztem

Do pralki i suszarki

INSTALACJA CIEPLEJ WODYDg zlewu.
)

INSTALACJA C.O.4 16°C

WENTYLACJA

2 wym/h, wyciag

0.36 Szyb wind.

6,33

WYKONCZENIE BUDOWLANE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED

potaczenie el. i tel.

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

WENTYLACJA

wentylator

0.37 Kl.schodowa B

13,36

Sciany latwozmywalne do wys.205¢m, zabezpieczenie naroznikow przed uszkodzeniem

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Podloga tatwozmywalna, cokot wys.10cm, zabezpieczenia antyposlizgowe

Zabezpieczenia drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi

Porgcze obustronnie

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED , awaryjne, ewakuacyjne,

Monitoring pomieszczenia

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+20°C

Ogrzewanie - grzejniki

WENTYLACJA

0,5-1w/h

0.38 Magazyn

11,46

Sciany tatwo zmywalne, gladkie

WYKONCZENIE BUDOWLANE

.Potaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokot wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE| Os$wietlenie LED
2

Gniazdo wtykowe 230V

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+ 18-20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA| 1-2w/h
2




0.39 Wezel c.0. i wodomierz 9,43
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WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany latwozmywalne, gladkie, nienasigkliwe

Podloga twarda, cokdt wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED

Zgodnie z wytycznymi branzowymi

INSTALACJE WOD - KAN

Zgodnie z wytycznymi branzowymi

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

Zgodnie z wytycznymi branzowymi

WENTYLACJA

0,5-2w/h

Zgodnie z wytycznymi branzowymi

0.40 Rozdzielnia elektr.

6,79

Sciany latwozmywalne, gladkie, nienasigkliwe

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Podloga twarda, cokét wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Os$wietlenie LED

Zgodnie z wytycznymi branzowymi

INSTALACJE WOD - KAN

Zgodnie z wytycznymi branzowymi

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

Zgodnie z wytycznymi branzowymi

WENTYLACJA

0,5-10w/h , klimatyzator

Zgodnie z wytycznymi branzowymi

0.41 Odpady komunaln

e 7,55

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Oktadzina $cienna latwo zmywalna, nienasigkliwa /np. glazura/do wysokosci pomieszczenia,

Podloga tatwozmywalna, twarda, cokot wys.10cm.

I1zolacja przeciwwilgociowa podtogi,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED,

INSTALACJE WOD - KAN

Do kroécow, kratki $cickowej

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

Pom. bez ogrzewania

WENTYLACJA

3-4w/h, podcisnienie

Filtr na wywiewie /zapachy/

Wentylacja wyciagowa




0.42 KONTENER.

25,5
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WYKONCZENIE BUDOWLANE

INSTALACJE ELEKTRYCZNEN [onitoring pomieszczenia

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

WENTYLACJA




RZUT I PIETRA

1.01 Kl.schodowa A
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25,55

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany latwozmywalne do wys.205¢m, zabezpieczenie naroznikow przed uszkodzeniem

Podloga tatwozmywalna, cokot wys.10cm, zabezpieczenia antyposlizgowe

Zabezpieczenia drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi

Porecze obustronnie

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED , awaryjne, ewakuacyjne,

monitoring

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+20°C

Ogrzewanie - grzejniki

WENTYLACJA

0,5-1w/h

1.02 komunikacja

118,6

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Sciany latwozmywalne do wys.205¢m, zabezpieczenie naroznikow przed uszkodzeniem

Podloga tatwozmywalna, cokét wys.10cm,

Zabezpieczenia drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi

Zabezpieczenie $cian odbojami na wys 60-90cm od posadzki,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, awaryjne, ewakuacyjne,

Monitoring pomieszczenia

Gniazda wtykowe 230V - porzadkowe

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

0,5-1w/h

1.03 Gab. technikoéw

7,89

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany latwo zmywalne, gtadkie

.Potaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokét wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED , instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe , dwa stanowiska komputerowe

Gniazda wtykowe 230V, 5 szt/stanowisko komp, gniazda komp 4szt/stanowisko

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

25m3/h/os , nie mniej niz 1,5w/h , 20s.




1.04 Gab. lekarzy
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15,07

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany latwo zmywalne, gtadkie

.Polaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokot wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED , instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe , jedno stanowisko komputerowe

Gniazda wtykowe 230V, 5 szt/stanowisko komp, gniazda komp 4szt/stanowisko

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

25m’/h/os , nie mniej niz 1,5w/h, 20s.

1.05 Gab. lekarzy

15,07

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany latwo zmywalne, gtadkie

.Polaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokét wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED , instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe , jedno stanowisko komputerowe

Gniazda wtykowe 230V, 5 szt/stanowisko komp, gniazda komp 4szt/stanowisko

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

25m3/h/os , nie mniej niz 1,5w/h , 20s.

1.06 Gab. lekarzy

15,07

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Sciany latwo zmywalne, gtadkie

.Potaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokot wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED , instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe , jedno stanowisko komputerowe

Gniazda wtykowe 230V, 5 szt/stanowisko komp, gniazda komp 4szt/stanowisko

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

25m’/h/os , nie mniej niz 1,5w/h , 2o0s.
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1.07 Pokoj Socjalny personelu 18,85

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Sciany tatwo zmywalne, gtadkie, nienasigkliwe przy zlewozmywaku i umywalce do wys 160cm

/Fartuch np. z glazury na dlugosci ciagu technol/..Polaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokét wys.10cm

Sciany przeszklone

INSTALACJE ELEKTRYCZNE (Ogwietlenie LED, instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe

Gniazda wtykowe 230V x6 (w okolicy zlewozmywaka — bryzgoszczelne)

4 urzadzenia po ok 2,5KW/230V; 6 urzadzen 230V

INSTALACJE WOD - KAN

Do zmywarki, zlewozmywaka, umywalki, dystrybutora wody

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do zlewozmywaka, umywalki

INSTALACJA C.O

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

2-4w/h, nie mniej niz 1,5w/h

3-60s.

1.08 sanit. M

9,96

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Oktadzina $cienna latwo zmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci pomieszczenia,

Podloga tatwozmywalna, twarda, coko6t wys.10cm. Kratka nawiewna w drzwiach

Izolacja przrciwwilgociowa podtogi,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE|

Oswietlenie LED, LED miejscowe

Gniazdo wtykowe 230V hermetyczne

INSTALACJE WOD - KAN

Do przyboréw sanitarnych

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalek

INSTALACJA C.O

+20°C

Grzejniki fatwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACJA

50+25m’/h, wspomaganie wentylatorem kanalowym — 2x ustep, 3x umywalka, 1x pisuar

1.09 WC pers.

4,29

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Oktadzina $cienna latwo zmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci pomieszczenia,

Podloga tatwozmywalna, twarda, coko6t wys.10cm. Kratka nawiewna w drzwiach

Izolacja przrciwwilgociowa podtogi,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE|

Oswietlenie LED, LED miejscowe

Gniazdo wtykowe 230V hermetyczne

INSTALACJE WOD - KAN

Do przyboréw sanitarnych, kratki $ciekowej

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki

INSTALACJA C.O

+20°C

Grzejniki tatwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACJA

50+25m’/h, wspomaganie wentylatorem kanalowym — 1x ustep, 1x umywalka, 1x pisuar

1.10 sanit. D

9,35

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Oktadzina $cienna latwo zmywalna, nienasigkliwa /np. glazura/do wysokosci pomieszczenia,

Podloga tatwozmywalna, twarda, cokot wys.10cm. Kratka nawiewna w drzwiach

I1zolacja przrciwwilgociowa podtogi,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE|

Oswietlenie LED, LED miejscowe

Gniazdo wtykowe 230V hermetyczne

INSTALACJE WOD - KAN

Do przyboréw sanitarnych

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalek

INSTALACJA C.O

+20°C

Grzejniki latwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACJA|

50m3/h, wspomaganie wentylatorem kanatowym — 3x ustep, 3x umywalka
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1.11 Mag. czysty 12,15
WYKONCZENIE BUDOWLANESSIANY latwozmywalne do wys.205cm, zabezpieczenie naroznikow przed uszkodzeniem
Podloga tatwozmywalna, cokét wys.10cm,
Zabezpieczenia drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi
Zabezpieczenie $cian odbojami na wys 60-90cm od posadzki,
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ()¢wietlenie LED
Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJE WOD - KAN
INSTALACJA CIEPLEJ WODY
INSTALACJA C.O. 18-20°C
Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci
WENTYLACIA | Qw/h
1.12 Serwerownia 10,31
WYKONCZENIE BUDOWLANESCIANY tatwozmywalne, gtadkie, nienasigkliwe ’
Podloga antyelektrostatyczna/pradoprzewodzaca, cokol wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ()¢wietlenie LED
Drzwi zabezpieczone kodem dostepu
Rejestracja wizualna wejs¢ do pomieszczenia
Zgodnie z wytycznymi branzowymi
INSTALACJE WOD - KANZ oo dnie z wytycznymi branzowymi
INSTALACJA CIEPLEJ WODY
INSTALACJA C.0.7 50 dnie z wytycznymi branzowymi, temperatura stata , system automatycznego sterowania
temperatura
WENTYLACIA 2.10w/h , dwa klimatyzatory /jeden awaryjny/
Zgodnie z wytycznymi branzowymi
1.13 Kl.schodowa B 25,23

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany latwozmywalne do wys.205¢m, zabezpieczenie naroznikow przed uszkodzeniem

Podloga tatwozmywalna, cokot wys.10cm, zabezpieczenia antyposlizgowe

Zabezpieczenia drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi

Porecze obustronnie

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED , awaryjne, ewakuacyjne,

monitoring

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+20°C

Ogrzewanie - grzejniki

WENTYLACJA

0,5-1w/h
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Pom. biurowe 22,27

Sciany latwo zmywalne, gtadkie

WYKONCZENIE BUDOWLAN!

.Polaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokot wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ogwietlenie LED , instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe , dwa stanowiska komputerowe

Gniazda wtykowe 230V, 5 szt/stanowisko komp, gniazda komp 4szt/stanowisko

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O. 20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACIA 25m3/h/os , nie mniej niz 1,5w/h , 20s.

1.16

Prac. genetyczna. 160s. 37,72

Sciany latwo zmywalne, gtadkie

WYKONCZENIE BUDOWLANE i S —
Oktadzina $cienna latwozmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci 160cm przy

Umywalce i zlewozmywaku

.Polaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokot wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ogwietlenie LED , LED miejscowe, instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe , stanowisko komputerowe

Instalacja do tablicy interaktywnej/telewizora

Gniazda wtykowe 230V/-18szt +30%/ - 1x komputer

INSTALACIE WOD - KAN Do ymywalki, zlewozmywaka

Bateria bez kontaktu z dlonig przy umywalce

INSTALACJA CIEPLEJ WODY| Do umywalki’ zlewozmywaka

INSTALACJA C.O. 20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACIAD 5m3/h/os , nie mniej niz 1,5w/h , 170s.

Prac. genetyczna. 160s. 38,16

Sciany latwo zmywalne, gtadkie

WYKONCZENIE BUDOWLANE i S —
Oktadzina $cienna latwozmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci 160cm przy

Umywalce i zlewozmywaku

.Polaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokét wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE (gwietlenie LED , LED miejscowe, instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe , stanowisko komputerowe

Instalacja do tablicy interaktywnej/telewizora

Gniazda wtykowe 230V/-18szt +30%/ - 1x komputer

INSTALACIE WOD - KAN o ymywalki, zlewozmywaka

Bateria bez kontaktu z dfonig przy umywalce

INSTALACJA CIEPLEJ WODY| Do umywalki, Zlewozmywaka

INSTALACJA C.O. 20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACIAD 5m3/h/os , nie mniej niz 1,5w/h , 170s.




1.18
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Prac. chromotografi 30,54

Sciany tatwo zmywalne, gladkie

WYKONCZENIE BUDOWLAN k . . S— .
Oktadzina $cienna latwozmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci 160cm przy

Umywalce i zlewozmywaku

.Potaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokét wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ogwietlenie LED , LED miejscowe, instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe , stanowisko komputerowe

Instalacja do tablicy interaktywnej/telewizora

Gniazda wtykowe 230V/-18szt +30%/ - 1x komputer

INSTALACJE WOD - KAN Do umywalki, zlewozmywaka

Bateria bez kontaktu z dlonig przy umywalce

INSTALACJA CIEPLEJ WODY| Do umywalki, zlewozmywaka

INSTALACJA C.O 20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACIAD 5m3/h/os , nie mniej niz 1,5w/h , 170s.

1.19

Prac. spektrofotometrii 24,99

Sciany tatwo zmywalne, gladkie

WYKONCZENIE BUDOWLAN k . . S— .
Oktadzina $cienna latwozmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci 160cm przy

Umywalce i zlewozmywaku

.Potaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokot wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ogwietlenie LED , LED miejscowe, instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe , stanowisko komputerowe

Instalacja do tablicy interaktywnej/telewizora

Gniazda wtykowe 230V/-18szt +30%/ - 1x komputer

INSTALACJE WOD - KAN Do umywalki, zlewozmywaka

Bateria bez kontaktu z dlonig przy umywalce

INSTALACJA CIEPLEJ WODY| Do umywalki’ zlewozmywaka

INSTALACJA C.O 20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACIAD 5m3/h/os , nie mniej niz 1,5w/h , 170s.

1.20

Testy identyfikacyjne 30,81

Sciany tatwo zmywalne, gladkie

WYKONCZENIE BUDOWLAN k : S .
Oktadzina $cienna latwozmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci 160cm przy

Umywalce i zlewozmywaku

.Potaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokot wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ogwietlenie LED , LED miejscowe, instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe , stanowisko komputerowe

Dygestorium — podiaczenie zasilajace 230V 4xgniazda el. 2 x RJ45

Instalacja do tablicy interaktywnej/telewizora

Gniazda wtykowe 230V/-18szt +30%/ - 1x komputer

INSTALACJE WOD - KAN o ymywalki, zlewozmywaka,oczomyjki

Bateria bez kontaktu z dlonig przy umywalce

INSTALACJA CIEPLEJ WODY| Do umywalki, zlewozmywaka

INSTALACJA C.O 20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

INSTAL.GAZ| Gaz palny — palnik w dygestorium z zaworem odcinajacym, palni 1.35kw

WENTYLACIAD 5m3/h/os , nie mniej niz 1,5w/h , 170s.

Dygestorium 800m3, wyciag na zewnatrz budynku




1.21
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Prac. mikroskopowa studentow 33,28

Sciany latwo zmywalne, gtadkie

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Oktadzina $cienna latwozmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci 160cm przy

umywalce

.Potaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokét wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED , LED miejscowe, instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe , stanowisko komputerowe

Instalacja do tablicy interaktywnej/telewizora

Gniazda wtykowe 230V/-18szt +30%/ - 9 x mikroskop, 1x komputer

INSTALACJE WOD - KAN

Do umywalki

Bateria bez kontaktu z dlonig przy umywalce

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki

INSTALACJA C.O.4 20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACIAD 5m3/h/os , nie mniej niz 1,5w/h , 170s.

1.22

Pom. gosp. /porzadkowe

4,61

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany tatwo zmywalne, nienasigkliwe ,oktadzina /np. glazura/do wysokosci 205cm

Podloga tatwozmywalna, twarda, cok6t wys.10cm

Izolacja przrciwwilgociowa podlogi

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Os$wietlenie LED,

Gniazdo wtykowe 230V — porzadkowe, bryzgoszczelne

INSTALACJE WOD - KAND przybordw sanitarnych, zlew zainstalowany na wys. 50cm nad posadzka

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do zlewu,

INSTALACJA C.O. 16°C

WENTYLACJA

2 wym/h, wyciag

1.23

Magazyn

5,97

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany latwozmywalne, gladkie, odporne na dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych

Podloga tatwozmywalna, cokét wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED

Gniazdo wtykowe 230V - porzadkowe

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+18-20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

1-2wym/h,

1.24

Sanitariat NPS

5,89

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Oktadzina $cienna latwo zmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci pomieszczenia,

Podloga tatwozmywalna, twarda, coko6t wys.10cm. Kratka nawiewna w drzwiach

Izolacja przrciwwilgociowa podtogi,

Uchwyty dla nps przy umywalce - stale ; przy ustepie dwa uchylne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, LED miejscowe

INSTALACJE WOD - KAN

Do przyboréw sanitarnych

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki latwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACJA

50m3/h, wspomaganie wentylatorem kanatowym — 1x ustep, 1x umywalka




1.25 Szatnia czysta
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/odziez domowa/ 8,65

WYKONCZENIE BUDOWLAN!

Sciany latwozmywalne do wys.205¢m, zabezpieczenie naroznikow przed uszkodzeniem

Podloga tatwozmywalna, cokét wys.10cm

Kabina do przebierania—lekka zabudowa do wys.2m, materiat gladki ,fatwy w utrzymaniu czyst.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Os$wietlenie LED

Gniazdo wtykowe 230V

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+ 24°C , podci$nienie

Grzejniki gladkie ,

WENTYLACJA

Sw/h, jednoczesnie 1-3 os

1.26 Sanit. /zes

0t sanitarny/ 8,52

WYKONCZENIE BUDOWLAN!

Oktadzina $cienna latwo zmywalna, nienasigkliwa /np. glazura/do wysokosci pomieszczenia,

Podloga tatwozmywalna, twarda, cokot wys.10cm. Kratka nawiewna w drzwiach

Izolacja przrciwwilgociowa podtogi,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, LED miejscowe

INSTALACJE WOD - KAN

Do przyboréw sanitarnych

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do natrysku, umywalki

INSTALACJA C.O.

+24°C

Grzejniki latwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACJA

100m?/h ,wspomaganie wentylatorem kanalowym

1x umywalka, 1x ustep, 1x natrsk

1.27

Szatnia brudna /odziez robocza/

9,15

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany tatwozmywalne do wys.205¢m, zabezpieczenie naroznikéw przed uszkodzeniem

Podloga tatwozmywalna, cokdt wys.10cm

Kabina do przebierania—lekka zabudowa do wys.2m, materiat gladki ,fatwy w utrzymaniu czyst.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED

Gniazdo wtykowe 230V

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+ 24°C , podcisnienie

Grzejniki gladkie ,

WENTYLACJA

Sw/h, podcisnienie 10% wzgl. komunikacji ,jednoczesnie 1-3 os

1.28 komunikacja

32,7

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Sciany latwozmywalne do wys.205¢m, zabezpieczenie naroznikow przed uszkodzeniem

Podloga tatwozmywalna, cokét wys.10cm,

Zabezpieczenia drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi

Zabezpieczenie $cian odbojami na wys 60-90cm od posadzki,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, awaryjne, ewakuacyjne,

Monitoring pomieszczenia

Gniazda wtykowe 230V - porzadkowe

INSTALACJE WOD - KAN

Do natrysku bezpieczenstwa i oczomyjki, do kratki $ciekowej hermetycznej—

Przy pracowni formalinowej

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

0,5-1w/h




1.28a
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komunikacja ewakuacyjna 9,32

WYKONCZENIE BUDOWLAN!

Sciany latwozmywalne do wys.205¢m, zabezpieczenie naroznikow przed uszkodzeniem

Podloga tatwozmywalna, cokét wys.10cm,

Zabezpieczenia drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi

Zabezpieczenie $cian odbojami na wys 60-90cm od posadzki,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, awaryjne, ewakuacyjne,

Gniazda wtykowe 230V - porzadkowe

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.4 20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

0,5-1w/h

1.29

magazyn chemii

10,07/odczynniki $wieze, w opakowaniach fabrycznie zamknietych/

Sciany latwo zmywalne, gtadkie

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Oktadzina $cienna latwozmywalna, nienasigkliwa , kwasoodporna

/np. glazura/do wysokosci pom.

.Potaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , kwasoodporna, cokédt wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Os$wietlenie LED ,

Gniazdo wtykowe 230V

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+ 15-30°C , utrzymac stata temp.20°C przez caty rok

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

4-10w/h , podci$nienie , went.wyciggowa, awaryjna 10w/h, otwarcie drzwi po wymianie

Powietrza w pomieszczeniu

1.30

Archiwum pre

. i bloczkoéw 15,97 /bez stanowiska pracy/

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Sciany latwo zmywalne, gtadkie

Oktadzina $cienna latwozmywalna, nienasigkliwa /np. glazura/do wysoko$ci pom.

.Potaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokét wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED ,doswietlenie stan.komp. instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe , jedno stanowisko komputerowe

Gniazda wtykowe 230V Sszt/st.komp; 4xgn.komp./stanowisko

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+ 14-25°C wahanie temp +/- 5°C, wilgotno$¢ 30-60%

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

2-4w/h , podcisnienie wzgledem komunikacji , 1os.
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1.31 Przyjmowanie mat. 5,61/bez stanowiska pracy/
WYKONCZENIE BUpowLANgSC1any 1atwo zmywalne, gtadkie
Oktadzina $cienna latwozmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci 160cm przy
Umywalce
.Potaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe
Podloga tatwozmywalna , cokot wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ogwietlenie LED ,gniazdo komp. instalacja telefoniczna, komputerowa,
Gniazda wtykowe 230V , Monitoring pomieszczenia
INSTALACJE WOD - KAN g umywalki, oczomyjki
Bateria bez kontaktu z dlonig przy umywalce
INSTALACJA CIEPLE) WODY Do ymywalki
INSTALACJA C.0L1 5()oC
Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci
WENTYLACIA' Sw/h , podcisnienie , 10s.
1.32 Pokéj formalinowy 19,04
WYKONCZENIE BUDOWLAN Sciany tatwo zmywalne, gtadkie, odporne na dzialanie §rodkéw dezynfekcyjnych, nienasigkliwe
Oktadzina $cienna do wys pomieszczenia .Potaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe
Podloga tatwo zmywalna, twarda, odporna na ci¢zar urzadzen ,dziatania mechaniczne,
chemiczne /formalina/
i ér. dezynfekcyjnych, cokét wys.10cm,narozniki zaokraglone
Drzwi przeszklone
Moskitiera w oknach
INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ogwietlenie og6lne LED, miejscowe , instalacja komputerowa, tgcze internetowe
Oswietlenie w dygestorium. Gniazda komputerowe
Gniazda wtykowe 230V -18szt +30%/ na wys 110cm/. Gniazda w dygestorium zgodnie z DTR
urzadzenia
Gniazda obwodéw opisane lub oznaczone kolorem
INSTALACJE WOD - KAND g ymywalki , zlewozmywaka, dygestorium, oczomyjki
Bateria bez kontaktu z dlonig przy umywalce
INSTALACJA CIEPLET WODY g ymywalki , zlewozmywaka, dygestorium
INSTALACJA C.O-+ 7(°C , max+ 25°C lato/zima
Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci,
WENTYLACIA M+K 8-12w/h, podci$nienie 10% , filtr na wywiewie, Wilgotno$¢ pow.30-80%
Zima/lato + 25°C
Dygestorium - wentylator na dachu ; 20s.
1.33 Magazyn chem. 10,32

Sciany latwo zmywalne, gtadkie

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Oktadzina $cienna latwozmywalna, nienasiagkliwa , kwasoodporna

/np. glazura/do wysokosci pom.

.Potaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , kwasoodporna, cokét wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE| O$wietlenie LED
2

Instalacja do szaf wentylowanych

Gniazdo wtykowe 230V

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O

+ 15-30°C , utrzymac stata temp.20°C przez caly rok

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA|

M+K 8-12w/h, podcisnienie 10% , filtr na wywiewie, Wilgotnos¢ pow.30-80%

Zima/lato + 25°C
Szafy wentylowane (2szt.) - wentylator na dachu ,wyciag z szaf na zewn.budynku, filtr na

wywiewie /zapachy/




1.34

Magazyn zuzytych sub.
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3,78

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany tatwozmywalne, nienasigkliwe , oktadzina $cienna

do wysokosci pom. odporna na chemikalia, kwasoodporne

Podloga tatwozmywalna, twarda, odporna na chemikalia, kwasoodporna, cokot wys.10cm

Pomieszczenie izolowane w celu utrzymania temp. + 10°C

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED,

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O. 10°C

WENTYLACJA|

M+K 8-12 wym/h, podci$nienie, filtr na wywiewie

Wentylacja awaryjna 10w/h, otwieranie drzwi po wymianie powietrza w pomieszczeniu

1.35

Prac. histopatol

ogiczna 17,51

WYKONCZENIE BUDowLANgSC1anY fatwo zmywalne, gladkic, odporne na dzialanic Srodkow dezynfekceyjnych, nienasigkliwe

Oktadzina $cienna do wys pomieszczenia .Polaczenie $cian i podlogi - bezspoinowe

c

Podloga tatwo zmywalna, twarda, odporna na ci¢zar urzadzen ,dziatania mechaniczne,

hemiczne

i ér. dezynfekcyjnych, cokét wys.10cm,narozniki zaokraglone

Drzwi przeszklone

Moskitiera w oknach

INSTALACJE ELEKTRYCZNE|

Oswietlenie ogolne LED, miejscowe , instalacja komputerowa, tacze internetowe

Gniazda komputerowe

Gniazda wtykowe 230V -20szt +30%/ na wys 110cm/.

Gniazda obwoddw opisane lub oznaczone kolorem

INSTALACJE WOD - KAN

Do umywalki , zlewozmywaka, oczomyjki

Bateria bez kontaktu z dlonig przy umywalce

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki , zlewozmywaka

INSTALACJA C.O-+ 7(°C , max+ 25°C lato/zima

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci,

GAZ ZIEMNY|

WENTYLACJA|

M+K 8-12w/h, podcisnienie 10% , Wilgotno$¢ pow.30-80% , Zima/lato + 25°C

2-30s., filtr na wywiewie

1.36

Prac. procesow

12,67

S

WYKONCZENIE BUDOWLAN

ciany latwo zmywalne, gladkie, odporne na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych, nienasigkliwe

Oktadzina $cienna do wys pomieszczenia .Potaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

P

odloga tatwo zmywalna, twarda, odporna na cig¢zar urzadzen ,dziatania mechaniczne,

chemiczne

i ér. dezynfekcyjnych, cokét wys.10cm,narozniki zaokraglone

Drzwi przeszklone

Moskitiera w oknach

INSTALACJE ELEKTRYCZNE|

Oswietlenie ogolne LED, miejscowe , instalacja komputerowa, tacze internetowe

Gniazda komputerowe

Gniazda wtykowe 230V -20szt +30%/ na wys 110cm/.

Gniazda obwodéw opisane lub oznaczone kolorem

INSTALACJE WOD - KAN

Do umywalki , zZlewozmywaka

B

ateria bez kontaktu z dtonig przy umywalce

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki , zlewozmywaka

INSTALACJA C.O-+ 7(°C , max+ 25°C lato/zima
Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci,
GAZ ZIEMNY|
WENTYLACIA  M+K 8-12w/h, podcisnienie 10% , Wilgotno$¢ pow.30-80% , Zima/lato + 25°C
2-30s.




1.37

Prac. sekcyjna
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23,73

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Sciany tatwo zmywalne, gtadkie, odporne na dzialanie §rodkéw dezynfekcyjnych, nienasigkliwe

Oktadzina $cienna do wys pomieszczenia .Polaczenie $cian i podlogi - bezspoinowe

Podloga tatwo zmywalna, twarda, odporna na ci¢zar urzadzen ,dziatania mechaniczne,
chemiczne

i ér. dezynfekcyjnych, cokét wys.10cm,narozniki zaokraglone

Drzwi przeszklone

Moskitiera w oknach

INSTALACJE ELEKTRYCZNE|

Oswietlenie ogolne LED, miejscowe , instalacja komputerowa, tacze internetowe

Oswietlenie w dygestorium, pod okapem i pod szafkami. Gniazda komputerowe

Gniazda wtykowe 230V -32szt +30%/ na wys 110cm/. Gniazda w dygestorium zgodnie z DTR
urzadzenia

Gniazda obwodow opisane lub oznaczone kolorem

INSTALACJE WOD - KAN

Do umywalki , zlewozmywaka, oczomyjki

Bateria bez kontaktu z dlonig przy umywalce

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki , zlewozmywaka

INSTALACJA C.O

+20°C , max+ 25°C lato/zima

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci,

GAZ ZIEMNY Panik w dygestorium,

WENTYLACJA|

M+K 8-12w/h, podcisnienie 10% , Wilgotno$¢ pow.30-80% , Zima/lato + 25°C

Dygestorium i okap nad barwiarka i blatem roboczym — wentylator na dachu ;
2-30s.

1.38

Prac. mikroskopowa

/labor./ 16,05

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Sciany latwo zmywalne, gtadkie

Oktadzina $cienna latwozmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci 160cm przy

umywalce

.Polaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokot wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE|

Oswietlenie LED , instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe , dwa stanowiska komputerowe

Gniazda wtykowe 230V/-18szt +30%/ - 2 x mikroskop, 2x komputer

INSTALACJE WOD - KAN

Do umywalki, oczomyjki

Bateria bez kontaktu z dlonig przy umywalce

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki

INSTALACJA C.O

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

M-+K 8-12w/h, podcisnienie 10% , filtr na wywiewie, 20s.

Zima/lato + 25°C

1.39

Pom.Przechowywania /dostepne z pracowni mikroskopowej labor./ 3,52

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany latwozmywalne, gladkie, odporne na dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych

Podloga tatwozmywalna, cokdt wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE|

Oswietlenie LED

Gniazdo wtykowe 230V - porzadkowe

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA|

2-4wym/h,
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1.40 Zmywalnia 5,77 pomieszczenie bez okna, nie ma stanowiska pracy, praca do 4h

WYKONCZENIE BUpowLANgSC1anY fatwo zmywalne, gladkic,

Oktadzina $cienna latwo zmywalna, nienasigkliwa /np. glazura/do wysokosci pomieszczenia,

Potaczenie $cian i podlogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokot wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE (gwietlenie LED , LED miejscowe

Gniazda wtykowe 230V

INSTALACJE WOD - KAND g umywalki, zlewozmywaka,oczomyjki

Bateria bez kontaktu z dlonig przy umywalce

INSTALACJA CIEPLEI WODY o ymywalki ,zlewozmywaka — bateria natryskowa wysoka przy zlewozmywaku

INSTALACJA C.O 18-20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACIA' 4.6w/h, podci$nienie




RZUT II PIETRA

2.01

kl.schodowa a
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WYKONCZENIE BUDOWLANE

] 25,55

Sciany tatwozmywalne do wys.205cm, zabezpieczenie naroznikow przed uszkodzeniem

Podloga tatwozmywalna, cokdt wys.10cm, zabezpieczenia antyposlizgowe

Zabezpieczenia drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi

Porecze obustronnie

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED , awaryjne, ewakuacyjne,

monitoring

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.0l4 9(°C
Ogrzewanie - grzejniki
WENTYLACIA () 5_]w/h
2.02 komunikacja 158,9
WYKONCZENIE BUDOWLANESSIANY latwozmywalne do wys.205cm, zabezpieczenie naroznikow przed uszkodzeniem
Podloga tatwozmywalna, cokét wys.10cm,
Zabezpieczenia drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi
Zabezpieczenie $cian odbojami na wys 60-90cm od posadzki,
INSTALACJE ELEKTRYCZNE (gwietlenie LED, awaryjne, ewakuacyjne,
Oswietlenie LED miejscowe, Monitoring pomieszczenia
Gniazda zasilajace automaty do napojow i dystrybutora wody
Gniazda przewidziane do tadowania telefonu, tabletu,laptopa
Gniazda wtykowe 230V — porzadkowe, do urzadzenia bemarowego
INSTALACJE WOD - KAN
INSTALACJA CIEPLEJ WODY
INSTALACJA C.0l4 9(°C
Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci
WENTYLACIA () 5 | w/h
2.03 pom. gosp. /porzadkowe 6,1

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany tatwo zmywalne, nienasigkliwe ,oktadzina /np. glazura/do wysokosci 205cm

Podloga tatwozmywalna, twarda, cok6t wys.10cm

Izolacja przrciwwilgociowa podlogi

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Os$wietlenie LED,

Gniazdo wtykowe 230V — porzadkowe, bryzgoszczelne

INSTALACJE WOD - KAND przybordw sanitarnych, zlew zainstalowany na wys. 50cm nad posadzka

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do zlewu,

INSTALACJA C.O.

+16°C

WENTYLACJA

2 wym/h, wyciag




2.04

badanie zywych 12o0s.
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19,92

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Sciany tatwo zmywalne, gtadkie, odporne na dzialanie §rodkéw dezynfekcyjnych, nienasigkliwe

/fartuch np. z glazury /przy umywalce do wys 160cm.Potaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna, cokdt wys.10cm,narozniki zaokraglone

INSTALACJE ELEKTRYCZNE|

Oswietlenie LED, instalacja telefoniczna, komputerowa, tacze internetowe

Tablica interaktywna/TV — gniazdo 230V, gn komp

Stanowisko komputerowe 5Sgn.el. 230V + 4gn RJ45

Gniazda wtykowe 230V

INSTALACJE WOD - KAN

Do umywalki

Bateria bez kontaktu z dlonig przy umywalce

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki

INSTALACJA C.O 24°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA|

20m?/os , nie mniej niz 1,5w/h, 12s

2.05

badanie zywych. 120s.

19,92

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Sciany tatwo zmywalne, gtadkie, odporne na dzialanie $§rodkéw dezynfekcyjnych, nienasigkliwe

/fartuch np. z glazury /przy umywalce do wys 160cm.Potaczenie $cian i podlogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna, cokét wys.10em,narozniki zaokraglone

INSTALACJE ELEKTRYCZNE|

Oswietlenie LED, instalacja telefoniczna, komputerowa, tacze internetowe

Tablica interaktywna/TV — gniazdo 230V, gn komp

Stanowisko komputerowe 5gn.el. 230V + 4gn RJ45

Gniazda wtykowe 230V

INSTALACJE WOD - KAN

Do umywalki

Bateria bez kontaktu z dlonig przy umywalce

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki

INSTALACJA C.O

+24°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA|

20m?/os , nie mniej niz 1,5w/h, 12s

2.06

sala seminaryjna 40 os. 63,4

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Sciany tatwo zmywalne, gtadkie, wytozone materiatem pochtaniajacym dzwick

.Polaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokot wys.10cm

Sciana sktadana dzielaca dwie sale 2.06 1 2.07

Rolety okienne sterowane pilotem

INSTALACJE ELEKTRYCZNE|

Oswietlenie LED , instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe , jedno stanowisko komputerowe

Projektor na zawiesiu sufitowym, ekran rozwijany el. , monitory /tablice interaktywne x4

Nagto$nienie sali

Gniazda wtykowe 230V /5xurzadzenie biurowe

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O

+20°C , klimatyzator

Ogrzewanie podtogowe

WENTYLACJA|

M+K 20m?/h/os , nie mniej niz 1,5w/h, , 600s.




2.07

sala seminaryjna 40 os.
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63,52

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Sciany tatwo zmywalne, gtadkie, wylozone materiatem pochtaniajacym dzwick

.Potaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokét wys.10cm

Sciana skladana dzielaca dwie sale 2.06 12.07

Rolety okienne sterowane pilotem

INSTALACJE ELEKTRYCZNE|

Oswietlenie LED , instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe , jedno stanowisko komputerowe

Projektor na zawiesiu sufitowym, ekran rozwijany el. ,monitory /tablice interaktywne x4

Nagto$nienie sali

Gniazda wtykowe 230V /5xurzadzenie biurowe

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O

+20°C , klimatyzator

Ogrzewanie podtogowe

WENTYLACJA

M+K 20m3/h/os , nie mniej niz 1,5w/h, , 600s.

2.08

zaplecze sali

12,59

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Sciany latwo zmywalne, gtadkie, nienasigkliwe przy umywalce i zlewozmywaku do wys 160cm

/fartuch np. z glazury na dlugosci ciggu technologicznego /.

Potaczenie $cian i podlogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokot wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE|

Oswietlenie LED , LED miejscowe

Gniazda wtykowe 230V - 8 urzadzen, (6x2,5KW/230V)

INSTALACJE WOD - KAN

Do umywalki, zlewozmywaka, zmywarki

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki, zlewozmywaka

INSTALACJA C.O

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

Nie mniej niz 1,5w/h , 1-20s.

2.09

prac antropolo

ii 160s. 36,38

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Sciany latwo zmywalne, gtadkie

Oktadzina $cienna latwozmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci 160cm przy

Umywalce i zlewozmywaku

.Polaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokot wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE|

Oswietlenie LED , LED miejscowe, instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe , stanowisko komputerowe

Instalacja do tablicy interaktywnej/telewizora

Gniazda wtykowe 230V/-18szt +30%/ - 1x komputer

INSTALACJE WOD - KAN o ymywalki, zlewozmywaka

Bateria bez kontaktu z dlonia przy umywalce

INSTALACJA CIEPLEJ WODY| Do umywalki’ zlewozmywaka

INSTALACJA C.O

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACIAD 5m3/h/os , nie mniej niz 1,5w/h , 170s.
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2.10 pracownia komp. 16 os. 30,13

Sciany tatwo zmywalne, gladkie

WYKONCZENIE BUDOWLAN

.Polaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna ,antyelektrostatyczna, cokdt wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ogwietlenie LED , LED miejscowe, instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe , stanowisko komputerowe x17

Instalacja do tablicy interaktywnej/telewizora, gniazda wtykowe 230V

Gniazda wtykowe 230V 5szt /st komp. +4RJ45/st.komp.

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O. 20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACIA K 20m3/h/os , nie mniej niz 1,5w/h , 170s.

Uwzgledni¢ ciepto emitowane przez sprzg¢t komputerowy

2.11 prac. daktyloskopii i entymologii 18os. 41,49

Sciany latwo zmywalne, gladkie

WYKONCZENIE BUDOWLANE i S —
Oktadzina $cienna latwozmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci 160cm przy

Umywalce i zlewozmywaku

.Polaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokot wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ogwietlenie LED , LED miejscowe, instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe , stanowisko komputerowe

Instalacja do tablicy interaktywnej/telewizora

Gniazda wtykowe 230V/-18szt +30%/ - 1x komputer

INSTALACJE WOD - KAN o ymywalki, zlewozmywaka

Bateria bez kontaktu z dlonig przy umywalce

INSTALACJA CIEPLEJ WODY| Do umywalki’ zlewozmywaka

INSTALACJA C.O. 20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACIAD 5m3/h/os , nie mniej niz 1,5w/h , 170s.

2.12 wcd 17,68

Oktadzina $cienna latwo zmywalna, nienasigkliwa /np. glazura/do wysokosci pomieszczenia,

WYKONCZENIE BUDOWLANE . : .
Podloga tatwozmywalna, twarda, cokot wys.10cm. Kratka nawiewna w drzwiach

Izolacja przrciwwilgociowa podtogi,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE (dwietlenie LED, LED miegjscowe

INSTALACJE WOD - KAND przyborow sanitarnych

INSTALACJA CIEPLEJ WODY| Do umywalkl

INSTALACJA C.O 20°C

Grzejniki latwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACIA5()m3/h/st., wspomaganie wentylatorem kanatowym — 4x ustep, 4x umywalka




2.13

wem
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22,41

Oktadzina $cienna latwo zmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci pomieszczenia,

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Podloga tatwozmywalna, twarda, coko6t wys.10cm. Kratka nawiewna w drzwiach

Izolacja przrciwwilgociowa podtogi,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ogwietlenie LED, LED miejscowe

INSTALACJE WOD - KAND przyborow sanitarnych, kratki $cickowej

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki

INSTALACJA C.O. 20°C

Grzejniki fatwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACIA5(+25m3/h/st., wspomaganie wentylatorem kanatowym — 4x ustep, 4x umywalka, 2xpisuar

2.14

pracownia obr.

3d 160s. 28,16

Sciany tatwo zmywalne, gladkie

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Oktadzina $cienna latwozmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci 160cm przy

Umywalce i zlewozmywaku

.Polaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokét wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE|

Oswietlenie LED , LED miejscowe, instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe , stanowisko komputerowe

Instalacja do tablicy interaktywnej/telewizora

Gniazda wtykowe 230V/-18szt +30%/ - 1x komputer

INSTALACJE WOD - KAN

Do umywalki, zlewozmywaka

Bateria bez kontaktu z dlonig przy umywalce

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki, zlewozmywaka

INSTALACJA C.O

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA|

25m’/h/os , nie mniej niz 1,5w/h , 170s.

2.15

prac. dow. rzecz. 160s.

29,55

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Sciany tatwo zmywalne, gladkie

Oktadzina $cienna latwozmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci 160cm przy

Umywalce i zlewozmywaku

.Potaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokét wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE|

Oswietlenie LED , LED miejscowe, instalacja telefoniczna, komputerowa,

Lacze internetowe , stanowisko komputerowe

Instalacja do tablicy interaktywnej/telewizora

Gniazda wtykowe 230V/-18szt +30%/ - 1x komputer

INSTALACJE WOD - KAN

Do umywalki, zlewozmywaka

Bateria bez kontaktu z dlonig przy umywalce

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki, zlewozmywaka

INSTALACJA C.O

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACIAD 5m3/h/os , nie mniej niz 1,5w/h , 170s.
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2.16 pok. miejsca zbrodni /salon/ 19,68
WYKONCZENIE BUDOWIANESCIANY 'latwo.zmywalne, ghadkie . - '
Oktadzina $cienna latwozmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci 160cm przy
Umywalce
.Potaczenie $cian i podtogi - bezspoinowe
Podloga tatwozmywalna , cokot wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ogwietlenie LED , LED miejscowe, instalacja telefoniczna, komputerowa,
Lacze internetowe ,
Instalacja do tablicy interaktywnej/telewizora
Gniazda wtykowe 230V/-18szt +30%
INSTALACJE WOD - KAN Do umywalki, zlewozmywaka
Bateria bez kontaktu z dlonig przy umywalce
INSTALACIA CIEPLES WODY [ umywalki, zlewozmywaka
INSTALACJA C.0l4 9(°C
Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci
WENTYLACJIAK 20m3/h/os , nie mniej niz 1,5w/h , 100s.
2.17 pok. miejsca zbrodni /kuchnia/ 19,81
WYKONCZENIE BUDOWLANES C1A1Y fatwo zmywalne, giadkle,A nl.enasu;khwe przy umywalce i zlewozmywaku do wys 160cm
/fartuch np. z glazury na dlugosci ciggu technologicznego /.
Potaczenie $cian i podlogi - bezspoinowe
Podloga tatwozmywalna , cokot wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE (gwietlenie LED , LED miejscowe
Instalacja komputerowa i telefoniczna, tacze internetowe
Gniazda wtykowe 230V - 6 urzadzen socjalnych, (4x2,5KW/230V)
INSTALACJE WOD - KAND g ymywalki, zlewozmywaka, zmywarki
Bateria bez kontaktu z dtonig przy umywalce
INSTALACJA CIEPLES WODY D)6 ymywalki, zlewozmywaka
INSTALACJA C.0.1 2 ()°C
Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci
WENTYLACIA| K 20m3/0s/h; Nie mniej niz 1,5w/h , 100s.
2.18 wce nps 9,33
WYKONCZENIE BUDOWLANE Oktladzina $cienna latwo zmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/'do wysokosm. pomieszczenia,
Podloga tatwozmywalna, twarda, coko6t wys.10cm. Kratka nawiewna w drzwiach
Izolacja przrciwwilgociowa podtogi,
Uchwyty dla nps przy umywalce - stale ; przy ustepie dwa uchylne
INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ogwietlenie LED, LED miejscowe
INSTALACJE WOD - KAND przyborow sanitarnych
INSTALACJA CIEPLEJ WODY Do umywalki
INSTALACJA C.0.1 2 ()°C
Grzejniki fatwe w utrzymaniu czystosci,
WENTYLACIA5(Om?/h, wspomaganie wentylatorem kanalowym — 1x ustep, 1x umywalka




2.19

wc personelu
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3,22

WYKONCZENIE BUDOWLAN!

Oktadzina $cienna latwo zmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci pomieszczenia,

Podloga tatwozmywalna, twarda, coko6t wys.10cm. Kratka nawiewna w drzwiach

Izolacja przrciwwilgociowa podtogi,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE (gwietlenie LED, LED miegjscowe

INSTALACJE WOD - KAND przyborow sanitarnych

INSTALACJA CIEPLEJ WODY| Do umywalkl

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki fatwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACJA

50m?/h, wspomaganie wentylatorem kanalowym — 1x ustep, 1x umywalka

2.20

kl.schodowa b

7,29

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany latwozmywalne do wys.205¢m, zabezpieczenie naroznikow przed uszkodzeniem

Podloga tatwozmywalna, cokot wys.10cm, zabezpieczenia antyposlizgowe

Zabezpieczenia drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi

Porgcze obustronnie

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED , awaryjne, ewakuacyjne,

monitoring

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+20°C

Ogrzewanie - grzejniki

WENTYLACJA

0,5-1w/h

2.21

pokoj wyktadowcow

23,19

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany latwo zmywalne, gtadkie, nienasigkliwe przy umywalce i zlewozmywaku do wys 160cm

/fartuch np. z glazury na dlugosci ciggu technologicznego /.

Potaczenie $cian i podlogi - bezspoinowe

Podloga tatwozmywalna , cokot wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED , LED miejscowe

Instalacja komputerowa i telefoniczna, tacze internetowe

Tablica interaktywna/TV

3 stanowiska kom. Gniazda 230V 5x/st.komp+4xRJ45

Gniazda wtykowe 230V - 6 urzadzen socjalnych, (4x2,5KW/230V)

INSTALACJE WOD - KAN

Do umywalki, zlewozmywaka, zmywarki, dystrybutora wody

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki, zlewozmywaka

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki gladkie , tatwe w utrzymaniu czystosci

WENTYLACJA

30m3/os/h; Nie mniej niz 1,5w/h , 3-8os.




2.22

szatnia studentow d
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25,65

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany latwozmywalne do wys.205¢m, zabezpieczenie naroznikow przed uszkodzeniem

Podloga tatwozmywalna, cokét wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED

Gniazdo wtykowe 230V

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+ 20°C , podcisnienie

Grzejniki gladkie ,

WENTYLACJA

Sw/h,

2.23 we d

5,99

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Oktadzina $cienna latwo zmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci pomieszczenia,

Podloga tatwozmywalna, twarda, coko6t wys.10cm. Kratka nawiewna w drzwiach

Izolacja przrciwwilgociowa podtogi,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE (gwietlenie LED, LED migjscowe

INSTALACIE WOD - KAND przyborow sanitarnych

INSTALACJA CIEPLEJ WODY| Do umywalkl

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki fatwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACJA

50m>/h, wspomaganie wentylatorem kanalowym — 1x ustep, 2x umywalka

2.24

szatnia studentow m

25,72

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Sciany latwozmywalne do wys.205¢m, zabezpieczenie naroznikow przed uszkodzeniem

Podloga tatwozmywalna, cokét wys.10cm

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED

Gniazdo wtykowe 230V

INSTALACJE WOD - KAN

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

INSTALACJA C.O.

+20°C , podcisnienie

Grzejniki gladkie ,

WENTYLACJA

Sw/h,

2.25 wc m

5,94

WYKONCZENIE BUDOWLAN

Oktadzina $cienna latwo zmywalna, nienasiakliwa /np. glazura/do wysokosci pomieszczenia,

Podloga tatwozmywalna, twarda, cokot wys.10cm. Kratka nawiewna w drzwiach

Izolacja przrciwwilgociowa podtogi,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED, LED miejscowe

INSTALACJE WOD - KAN

Do przyboréw sanitarnych, kratki $ciekowej

INSTALACJA CIEPLEJ WODY|

Do umywalki

INSTALACJA C.O.

+20°C

Grzejniki tatwe w utrzymaniu czystosci,

WENTYLACJA

50m>/h, wspomaganie wentylatorem kanalowym — 1x ustep, 1x umywalka 1xpisuar
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