D1 - DACH NAD BUDYNKIEM - STROPODACH NIEWENTYLOWANY NRO, WYKONANY SYSTEMOWO
- KOMINKI WENTYLACYJNE 1 SZT/40m2 DACHU LUB WG ZALECEN SYSTEMOWYCH

- PAPAWIERZCHNIEGO KRYCIA 20/52 MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z Wt OKNINY
POLIESTROWEJ, Z POSYPKA GRUBOZIARNISTA, SPODNIA STRONA ZABEZPIECZONA FOLIA Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO, GRUBOSC 5,2mm

- PAPAPODKEADOWA ZGRZEWALNA NA OSNOWIE Z TKANINY SZKLANEJ GR.4mm, DO ZIOLACJI
WODOCHRONNEJ DACHOW, MOCOWANA MECHANICZNIE LUB SAMOPRZYLEPNA Z MOCOWANIEM
MECHANICZNYM POD ZAKtADAMI

- 8cm SZLICHTA BETONOWA C25/30 ZBROJONA

- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,5mm ZGRZEWANA NA ZAKLADACH

- 5-70cm STYROPIAN SPADKOWY EPS 100 DACH PODEOGA A=0,031

- 24cm STYROPIAN EPS 100 DACH PODEOGA A=0,031

- IZOLACJA PAROSZCZELNA - PAPATERMOZGRZEWALNA 2-WARSTW. WYWINIETA NA SCIANY NA
WYS. 15cm, NA OSNOWIE Z WELONU SZKLANEGO Z WARSTWA ALUMINIUM, GRUBOSC 4,0mm

- 32cm STROP GESTOZEBROWY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

2% - 1,5cm-2cm TYNK CEMENTOWY
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styropian 10cm

80-90cm

klapa oddymiajgca

kotwa montazowa do betonu

klin z wetny mineralne;j

izolacja termiczna z wetny
mineralnej twardej gr.10cm

izolacja termiczna dachu

izolacja przeciwwodna dachu

paroizolacja
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Schemat wykonania attyKki
Szczegot styku posadzki ze Sciang -
= PROJ-PRZEM-PROJEKT ~ Shouazoo.
BYDGOSzCZ
= Tﬁ Szczegodt uszczelnienia posadzki przy wpustach podtogowych/ F
L L Nr. zlecenia
\ (1) Beton w spadku odwodnieniach liniowych Inwestor  POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 4 1 068
@ Izolacja cieplnaldzwickowa 70-204 SZCZECIN, ul. RYBACKA 1
@ Folia PE @ Beton w spadku Obiekt Adres Faza
@ Jastrych dociskowy @ Izolacia ciepina/dzwick BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI ul. Powstancéw Wielkopolskich 72 PT
(B Grunt epoksydowy L) @ ® FZOI,acllec'ep najdzwigkowa TOWARZYSZACYMI - KONTENEREM CHLODNI, STACJA 70411 Szczecin
® 8 (® Izolacia poliuretanowa E @\.\ (3 Folia . TRANSFORMATOROWA | AGREGATEM PRADOTWORCZYM, BUDOWA
@\ » 1 @ Inolacia poliuretanows N 29 /) /® % jzzt:yz: :ng:oc\;x, cementowy MUROW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU Diilka budowlana n 36, obreb 326201 1.1057
| . =<5 Tasma naroznikowa izolacyjna MMUUU@ [\- e L L T @ Rynn); odp’?ywoil/va Y Tres¢rys.  Detale 1 Jednostka ewidencyjna 326201_1 m. Szczecin Nr. rys.
o T T T L 3 (9 Kiej epoksydowy NNNNNNNNNNN PB PT
NONN NN N N NN NN\ G t k d
Plytka — ,:,:7:,:,:7:,:,?\@ Iz;T;c'zpool;sLﬁe?;yowa Prac. Branza Skala 1:20, Data 33_AR_
A9 Fugaepoksydowa EESSESANANNNNNNGO 0 ol \® © acja p T-2 Arch 1:100, 09.2024 _
@ Mur | Tasma lub manszeta Kier. pracowni : Opracowat
) Klej epoksydow ’ i o .
43 Tynkiszpachlowanie { ) Ply{kap yeouwy mr Marek Zawadowski mgr inz.arch. Stawomir Polak 3/KPOKK/2016 KP-0314
Watek dylatacyjny - .
@ Uszczelniacz poliuretanowy | @ Fuga epoksydowa Autor pro, Sprawdzi
Watek dylatacyjny giowny projektant: mgr inz.arch. Joanna Tadych 96/KPOKK/2014 KP-0288

Szczegoty uszczelnienia posadzki

Uszczelniacz poliuretanowy

mgr inz.arch. Stawomir Polak 3/KPOKK/2016 KP-0314

mgr inz.arch.Essuman-Mensah ERNEST GP-
KZ-7342/553/94 nr KP-0136
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