STAROSTA OLSZTYNSKI
BI-11.6740.13.29.2023.AZ7
Olsztyn, 8 kwietnia 2024 r.

DECYZJA NrOk/2/2024

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z2023 r,, poz. 682) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowg¢ z dnia
20 grudnia 2023 r. (data wptywu 21 grudnia 2023 r.) Pani Malgorzaty Zyskowskiej dzialajgcej z upowaznienia
Pana Dariusza Krzyzanowskiego Nadlesniczego Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Olsztynek z siedzibg w Olsztynku

zatwierdzam projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowe

dla;
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Olsztynek
ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek

obejmujace:
przebudowg istniejgcego budynku biurowego na cele siedziby Nadlesnictwa Olsztynka na dzialce o nr geod.
204/92. obrgb nr 2, miasto Olsztynek

projektant: mgr inz. arch. Malgorzata Irena Zyskowska z zespotem
uprawnienia: nr 2/2004/0OL, WM-0163

(uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen)

z zachowaniem nastgpujacych warunkow:
1) Szczegodlne warunki zabezpicezenia terenu budowy 1 prowadzenia robét budowlanych:

a) wytyczenie obicktow budowlanych w terenic 1 inwentaryzacje powykonawcza nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego:

b) roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania dzialki lub terenu i projcktem
architektoniczno-budowalnym stanowiacymi zalaczniki do niniejszej decyzji:

¢) przestrzegad ustalen zawartych w opiniach, warunkach i uwzgodnieniach bedacych czgscia zatwicrdzonego projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu i projektu architektoniczno-budewalnego stanowigcego zataczniki do niniejszej decyzji;
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4)

5) Inwestor jest obowiazany zapewni¢ objgcie kierownictwa budowy (rozbiorki) lub okreslonych robét budowlanych;
6) Kicrownik budowy (robot) jest obowigzany:

a) prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbiorki;

b) umiesci¢ na budowie lub rozbidree, w widocznym miejscu, tablicg informacyjng oraz ogloszenie zawierajgce dane dolyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektow sluzgcych obronnosci i bezpieczenstwu pafistwa
oraz obiekiow liniowych:

¢) odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy (rozbiorki);

wynikajgcych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2023 r. wplynagl do Starostwa Powiatowego w Olsztynie wniosek Pani Malgorzaty
Zyskowskiej dzialajacej z upowaznienia Pana Dariusza Krzyzanowskiego Nadlesniczego Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Olsztynek z siedziba w Olsztynku o pozwolenie na
przebudowe istniejgcego budynku biurowego na cele siedziby Nadlesnictwa Olsztynka na dzialce o nr geod.
204/92, obreb nr 2, miasto Olsztynek.

Pismem z dnia 27 grudnia 2023 r, wezwano wnoszgcego do uzupelnienia brakow formalnych wniosku. W dniu
17 stycznia 2024 r. wniosek uzupelniono.

Zwazywszy na to, iz inwestor jest jedyng strong postgpowania odstapiono od zawiadomienia wynikajacego
zart. 61 § 4 Kpa o wszczgeiu posigpowania administracyjnego.

Postanowieniem z dnia 8§ lutego 2024 r. nalozono obowigzek uzupelnienia projektu budowlanego. W dniu
4 marca 2024 r. projekt budowlany uzupelniono.

Zawiadomieniem z dnia 27 marca 2024 r. wykonujac dyspozycje art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego organ architektoniczno-budowlany zawiadomil strony postepowania
o zebraniu przez organ materialu dowodowego niezbgdnego do podjecia rozstrzygniecia. Majac na uwadze
art. 79a § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego, ktory daje stronom mozliwos¢ wypowiedzenia sie
co do zebranych dowodow i materialow oraz zgloszonych zadan, organ wskazal w zawiadomieniu przestanki
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zalezne od strony, ktore nie zostaly na dzien wyslania informacji spetnione lub wykazane, co moze skutkowac
wydaniem decyzji niezgodnej z Zadaniem strony wyznaczajae termin 3 dni na ich przedstawienie.

W dniu 5 kwietnia 2024 r. projektant dokonal uzupelnienia dokumentacji projektowej w siedzibie organu
architektoniczno-budowlanego.

Po przeprowadzeniu analizy merytorycznej wniosku organ stwierdzil, ze zlozona dokumentacja projcktowa
jest kompletna pod wzglgdem wymaganych opinii, uzgodnief, pozwolen isprawdzefi oraz informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Organ sprawdzil takze zgodnos¢ projektu z migjscowym
planem zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek zatwierdzonego Uchwaly Rady Miejskiej
w Olsztynku Nr XXXV-325/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. (Dz. Urz. Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego
Nr 119 z dnia 25 sierpnia 2006r. poz. 1914) i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz zgodnos¢ projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. Obszar oddziatywania
obicktu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomoéci: dz. nr 204/92, obreb nr 2, miasto Olsztynek. Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
w przypadku spelnienia wymagan okreslonych w art. 35 ust. | oraz art. 32 ust. 4, wla§ciwy organ nic moze
odmowi¢ wydania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji przystuguje stronom prawo wnicsienia odwotania do Wojewody Warminsko-Mazurskiego za
posrednictwem Starosty Olsztynskiego w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

z up. Starosty Olsztynskiego
Ireneusz Pitkowski

Dyrektor Wydziatu
Budownictwa i Infrastruktury
/dokument wydany i podpisany
elektronicznie/

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ
Oplate skarbowg uiszczono w wysokosci 24,00 #t— ustawa 7 dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. 22023 r., poz. 2111)

Decyzje otrzymuja:
Cl) Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Olsztynek, ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek
na rgee pelnomocnika: Malgorzata Zyskowska, ul. Lugwaldzka 1, 11-001 Dywity (1 egz. dok. proj.)

Do wiadomosci:
2. Gmina Olsztynek, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek - ePuap
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. ul. Dabrowszezakow 41, 10-542 Olsztyn (1 ege. dok. proj.) — ePuap
4. Aa. (| egz. dok. proj.)




POUCZENIE:

(]

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminic rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwy organ nadzorn
budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dolaczajac na pismie:

a) oswiadezenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjgcie
abowigzku kierowania budowsa (robotami budowlanymi), a takze zadwiadezenie, o kiorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane,

b w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadezenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace prayjecic
obowigzku pelnienia nadzoru inwcestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zagwiadezenie, o ktorym mowa
wart. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

¢) informacje zawierajyeq dane zamieszezone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, —
Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Do uzytkowania obicktu budowlanego, na budowe ktorego wymagane jest pozwolenie na budowg, moima przystapic
po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlancgo o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia
dorgezenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane).
Przed przystgpieniem do uzytkowania obicktu budowlanego inwestor jest obowiazany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie, jezeli na budowg obiekiu budowlanego jest wymagane pozwolenic na budowsg i jest on zaliczony do kategorii: V,
IX-XVI, XVII (2 wyjatkiem warsztatow rzemiesiniczych, stacji obslugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pieciu
stanowisk wigcznie). XVIII (z wyjatkiem obicktow magazynowych: budynki skladowe, chlodnic, hangary 1 wiaty, a takze
budynkéw kolejowych: nastawnie. podstacje trakeyjne. lokomotywownie, wagonownie, straZnice przejazdowe i myjnic taboru
kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow skladowych, postojowych i parkingdw), XXIV (2 wyjatkiem stawow rybnych),
XXVII (z wyjatkiem jazéw, walow przeciwpowodziowych, opasek 1 ostrog brzegowych oraz rowdw melioracyjnych), XXVIII-
XXX (zob. art. 55 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane),

Inwestor moze przystapic do uZytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji o pozwolenin na uzytkowanic wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55
ust. | pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane),

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczenin budowy moze wystapié¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane),

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obicktu budowlanego wlasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowigzkowa kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 59
ust. | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosck o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie
wiasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo
budowlane).

L. dz. RPW/50136/2023
Klauzula informacyjna RODO w zalgezeniu oraz dostgpna na stronie BIP pod adresem: https:/bip.powiat-olsztynski.pl/
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego projektanci oéwiadczaja, ze PROJEKT
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO
BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE SIEDZIBY NADLESNICTWA OLSZTYNEK na dziatce
nr 204/92 obrgb 2 przy ul. Mrongowiusza 35 w Olsztynku zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

z ; mgr inz. arch.
branza: architektura MALGORZATA ZYSKOWSKA
) upr. do projektowania architektonicznego
PROJEKTOWAL: bez ograniczen upr. nr 2/2004/0L

e

mgr inz. arch.

ADRIANA PATALAS

upr. do projektowania architektonicznego
bez ograniczen nr 16/WMOKK/2010

branza: architektura

SPRAWDZIAL:
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CZESC | - OPIS OGOLNY 10-516 Olszyn

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

* Budynek biurowy siedziby Nadlesnictwa Olsztynek.

= Kategoria obiektu 1.

* budowlanego: kategoria XVI — budynki biurowe.

2. Program uzytkowy.

= Budynek biurowy siedziby Nadlesnictwa Olsztyne.

* Na kondygnaciji piwnicy lokalizuje sie pomieszczenia: pokoju dla strazy leénej
z magazynem broni, sale spotkan, kottownie, pomeiszczenia gospodarcze,
kancelarie tajna, wc i komunikacje.

= Na kondygnacji parteru lokalizuje sie pomieszczenia: pokoje biurowe,
sekretariat, magazyn dokumentow, sale spotkan, wc i komunikacje.

* Na kondygnacji pietra lokalizuje sie pomieszczenia: pokoje biurowe, pom.
socjalne, serwerownie, pom. ksero, porzadkowe, wc i komunikacje.

3. Uktad przestrzenny.

a. Budynek istniejacy biurowy zlokalizowany w zachodniej czesci dziatki, na
ktorej znajdujg sie réwniez inne budynki. Budynek usytuowany elewacje
wejsciowg od strony wschodniej i elewacija tarasowa od strony zachodnie;.

b. Budynek czesciowo podpiwniczony.

c. llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3, w tym piwnica, parter i pietro w formie
poddasza uzytkowego.

d. Dach o kacie nachylenia ok 43 stopni i pokryciu blachodachéwka z posypka w
kolorze naturalnej czerwieni.

e. Teren wokot budynku zagospodarowany i utwardzony.

f. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi maja zastosowane odpowiednie
oswietlenie dzienne dostosowane do funkcji pomieszczen zapewniajace pow.
okien do pow. podtogi min. 1:8.

4. Charakterystyczne parametry budynku:

a. Powierzchnia zabudowy: 345 m2.

b. Powierzchnia uzytkowa tgcznie: 516,10 m2, w tym

» Powierzchnia piwnicy: 99,30 m2

¢ Powierzchnia parteru: 236,70 m2

« Powierzchnia pietra: 180,10 m2

Kubatura netto: 1 369,83 m3

Szerokos¢ elewacji frontowej: 26,0 m

Szerokos¢ elewacji bocznej: 12,62 m

Wysokos¢ budynku do kalenicy: 9,81 m

Liczba kondygnacji: 3, w tym piwnica, parter i pietro w formie poddasza
uzytkowego.

Liczba uzytkownikow tacznie do 25 oséb (pobyt staly) i 45 oséb (pobyt
czasowy)

a. Piwnica — ok 10 oséb (pobyt czasowy do 4 godz. /dobe)

b. Parter — ok 11 osdéb (pobyt staly) i dodatkowo ok 29 oséb (pobyt
czasowy w Sali spotkan)

c. Pietro — ok 12 os6b (pobyt staly) i dodatkowo ok 5 oséb (pobyt
czasowy)

d. W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 50 oséb.
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5. Whioski z opinii geotechnicznej oraz posadowienie obiektu.
a. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: | kategoria geotechniczna.
b. Warunki gruntowo — wodne: proste.

c. Budynek posiada istniejgce posadowienie. W ramach przebudowy planuje sie
wzmocnienie fundamentéw — wg opracowania konstrukcji.
6. Liczba lokali uzytkowych w budynku.
Budynek w catosci stanowi obiekt uzytkowy o funkcji biurowej. Nie
wyodrebnia sie zadnych innych lokali uzytkowych.

f A Liczba lokali uzytkowych w budynku wielorodzinnym.
Nie dotyczy.
8. Opis warunkéw do korzystania z obiektéow uzytecznosci publicznej.

Opis warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez
osoby niepetnosprawne:

a. Wejscie gtowne do budynku wykonuje sie za pomoca pochylni dostosowanej
do warunkow dla osob niepetnosprawnych.

b. Na poziomie parteru budynku przewiduje sie¢ wykonanie przejs¢ do
pomieszczen jako bezprogowych.

c. Na poziomie parteru projektuje sie pomieszczenie sanitarne dostosowane dla
0s6b niepetnosprawnych.

d. Przed wejsciem gtownym do budynku projektuje si¢ pochylnie dla osodb
niepetnosprawnych z zachowaem ptaszczyny ruchu o szerokosci min. 1,2m,
kraweznikéw o wysokosci min. 7cm i obustronnych porgczy na wysokosci
0,75 i 0,9m od ptaszczyzny ruchu, przy czym odstep pomiedzy nimi powinie
sie miesci¢ w granicach 1 do 1,1m. Diugo$é poziomej ptaszczyzny ruchu na
poczatki i koncu pochylni bedzie wynosi¢ min. 1,5m.

e. Projektowana powierzchnia spocznika przy pochylni wynosi co najmnie]
1,5x1,5m poza polemm otwierania skrzydta drzwi wejéciowych do budynku.

f. Projektowane pomieszczenie higieniczno — sanitarne przeznaczone dla oséb
niepetnosprawych zapenwni przestrzed manewrowg o wymiarach min.
1,5x1,5m oraz bedzie posiadato uchwyty utatwiajace korzystanie z urzadzen.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego.

a. Przewidywana érednia iloé¢ poboru wody i odprowadzenia sciekow:
Przewidywana ilo$¢ wody byt.- gospod.: g= 0,4 m3/dobe
Zapotrzebowanie chwilowe: gmax= 0,88 I/s
Szacowana ilo$¢ ciekéw bytowo-gospod.: gsc = 0,4 m3/d

b. Przyjete zalozenia dla przegréd:
dach U=0,18 W/im2K
drzwi zewnetrzne U=1,3 W/m2K
stolarka okienna i drzwi tarasowe U=0,9 W/m2K
okna potaciowe U=1,1 W/im2K
podioga na gruncie U=0,2 W/m2K

c. Ogrzewanie:

Zrodio ciepta - kociot gazowy z czujnikiem temperatury zewnetrznej z
automatyka pogodowa

Ogrzewanie podiogowe w piwnicy oraz grzejniki ptytowe na parterze i
pietrze z zaworami termostatycznymi

Alternatywnym/dodatkowym  Zrodiem ciepta jest pompa ciepta
powietrze powietrze montowana w kazdym pomieszczeniu biurowym.
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Urzadzenie wyposazone w czujnik temperatury pomieszczenia z ptynna
regulacjg pracy ukfadu oraz wyposazony w automatyke z mozliwoscia
zdalnego sterowania wraz ograniczeniem pracy w okresach w ktérych
w budynku nie przebywaja ludzie (np. noc, dni wolne od pracy).

d. Przygotowanie cwu:
Zrodto ciepta - kociot gazowy

e. Wentylacja:

Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta

f. Projektuje sig¢ system ogrzewania wyposazony w urzadzenia do

automatycznej regulacji temperatury, w tym czujniki temperatury powietrza.
g. Odprowadzenie wod opadowych istniejace do sieci miejskie;.
h. Zasilanie energetyczne istniejace oraz z planowanych paneli fotowoltamz ..ﬁ\iCh
zlokalizowanych na terenie dznatk{ I poze ‘“{-’} A’?"

I. Zastosowane w projekcie budynku materia zaprOponowane rozquanla
techniczne, funkcja oraz eksploatacja budynku nie bedzie zwigzana z emisja
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow i pytéw oraz emisjg hatasu oraz
wibracji a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego pola
magnetycznego ani innych zakiocen.

j- Wpltyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody

powierzchniowe i podziemne — pozostawia sie bez zmian.

k. W projektowanych elewacjach | dachu zastosowano materiaty naturalne,

tym kamien, tynki, drewno, daeh: amiczaa, bloclodelon

l. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow z funkcji biurowej — pozostaje bez

zmian.
10.  Analiza techniczna mozliwosci systemow zaopatrzenia w energie i
ciepto.

a. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej - Qu = 38580,0
[kWh/rok]

Dostepne nosniki energii,

Gaz ziemny - mozliwe do zastosowania

Olej opatowy - mozliwe do zastosowanaia

Biomasa - mozliwe do zastosowania

Kolektory stoneczne - mozliwe do zastosowania

Instalacja fotowoltaiczna - mozliwe do zastosowania

Energia elektryczna - mozliwe do zastosowania

Wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: —

systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo — systemu

konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego, w opracowaniu uwzgledniono
dwa warianty:

« System konwencjonalny w opracowaniu zwany PROJEKTOWANYM - oparty
na mozliwych dostgpnych noénikach energii: ogrzewanie kottem gazowym
przy naktadzie 80% oraz pompa ciepta powietrze powietrze przy naktadzie
20% (100% z paneli fotowoltaicznych); ciepta woda z kotta gazowego przy
naktadzie 100%; wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta przy sprawnosci
min. 77%; energia elektryczna systemowa z sieci pochodzgca z produkciji

_(")...I...C}'
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energii z wegla kamiennego dla pokrycia zapotrzebowania do ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej przy naktadzie 70% i 30 % z paneli fotowoltaicznych
System alternatywny/hybrydowy w opracowaniu zwany BAZOWYM - oparty
podobnie jak wyzej na mozliwych dostgepnych nosnikach energii: ogrzewanie
z kotta opalanego gazem ziemnym, ciepta woda z kotta gazowego opalanego
gazem ziemnym, wentylacja grawitacyjna, energia elektryczna systemowa z
sieci pochodzgca z produkcji energii z wegla kamiennego

obliczenia  optymalizacyjno-poréwnawcze dla  wybranych  systemow
zaopatrzenia w energie — wg zatgczonej analizy

wyniki analizy porownawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie - ze
wzgledu na charakter projektowanej zabudowy, koszty inwestycyjne oraz
eksploatacyjne wybrano wariant tzw. PROJEKTOWANY, ktérego

wspotczynnik Ep - jednostkowego zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotng wraz z urzadzeniami pomocniczymi = 87,3 [KWh/m2rok] <
108,2 [kWh/m2rok] wymaganego granicznego jednostkowego

zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna wraz z urzadzeniami
pomocniczymi wg WT2021.
Analiza techniczna mozliwosci wykorzystania urzadzen regulujgcych

automatycznie temperature.

12.

13.

MP STUDIO PROJEKT s.c.
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Zgodnie z analiza wykonang na podstawie § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
Rozporzadzenia, w budynku projektuje sie system ogrzewania oraz wentylacji
oparty na automatycznej regulacji temperatury, ktéry zostanie wykonany
zgodnie z opracowaniami branzowego projektu technicznego. Zgodnie z tym
opracowaniem zastosowany bedzie m. in. kociot gazowy wyposazony w
automatyke pogodowa wraz z czujnikiem temperatury zewnetrznej do
regulacji pracy kottem w zaleznosci od krzywej grzewczej a przy kazdym
grzejniku  plytowym  zastostosowane beda zawory automatyczne
termostatyczne z ogranicznikiem przeptywu w technologii AFC, posiadajace
unikalny ogranicznik przeptywu do zadanej wartosci.

Wyposazenie techniczne budynku.

Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje:

wewnetrzng instalacje wodng i kanalizacji sanitarnej zasilang z istniejacej
instalacji wody i kanalizacji,

instalacje odprowadzenia wod opadowych z dachu z wiaczeniem do
isntiejacej kanalizacji deszczowe;.

grzewcza c.0. i c.w.u. z zasilaniem z kotta gazowego zlokalizowanego w
pomieszczeniu kottowni w piwnicy /moc kotta ok. 18 kW/,

wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,

elektryczng instalacie wewnetrzng oéwietleniowa i gniazd wtykowych, w tym
wyposazenie drog ewakuacyjnych (klatki schodowej i korytarzy) w o$wietlenie
awaryjne o zwiekszonym natezeniu os$wietlenia do 3 Ix i wyposazenie
budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

. odgromowa,

teletechniczna i informatyczng wraz z instalacjami niskoprgdowymi.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej istn. budynku.
Realizcje inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z zataczong do opracowania
Ekspertyza techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej z grudnia 2023 —
autorzy opracowania: mgr inz. Andrzej Szamreto i mgr inz. Franciszek
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Mackoj¢. Do w/w ekspertyzy zostato wydane Postanowienie Warminsko —
Mazurskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z
12.02.2024 wyrazajacego zgode na odstepstwo od warunkéw technicznych w
zakresie:

e Szerokosci biegbéw i spocznikéw oraz wysokosci stopnia schodéw w klatce
schodowej;

e Oddzieleniu poddasza uzytkowego przeznaczonego na cele biurowe od

drewnianych elementéw konstrukcji dachu;

Szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku;

Szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej;

Zamkniecia wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne drzwiami;

Odlegtosci budynku od gruntéw lesnych (Ls)

z zastosowaniem rozwiazan zamiennych:

e wyposazeniu drég ewakuacyjnych (klatki schodowej i korytarzy) w awaryjne
osSwietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 3 Ix;

* wyposazeniu pomieszczen 1.8 i 1.9 zlokalizowanych na poddaszu (pietrze) w
autonomiczne czujki dymu;

» wyposazenie kondygnacji poddasza (pietra) w gasnice wodno — mgtowg o
minimalnej ilosci $rodka gasniczego 6kg.

a. Powierzchnia: 499,10m2; wysokos¢ 9,81m; liczba kondygnacji: 3, w tym
piwnica, parter i pietro w formie poddasza uzytkowego.

b. W budynku przechowywane bedg materiaty palne typowe dla budynkow
biurowych. Nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych w
szczegolnosci materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

c. Kategoria zagrozenia ludzi: ZL |lI; budynek niski;

d. Liczba uzytkownikéw facznie do 25 os6b (pobyt staly) i 45 oséb (pobyt
czasowy). W budynku nie przewiduje sie pomieszczen dla powyzej 50 os6b.

e. Budynek bedzie stanowi¢ jedng strefe pozarowa.

f. Dla budynkédw ZL nie wyznacza sie przewidywanej gestosci obcigzenia
ogniowego.

g. Klasa odpornosci pozarowej D™

h. Klasa pozarowa gtéwnej konstrukcji nosnej: R30; Klasa odpornosci pozarowej
stropu: REI 30; Klasa odpornosci pozarowej sciany zewnetrznej: El 30; Nie
podaje sie klasy odpornosci dla pozostatych elementéow budynku.

I. W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozenia wybuchem.

j. Wyjécia z budynku znajdujg sie bezposrednio na teren utwardzony przy
budynku. Szeroko$¢ drzwi prowadzacych na drogi ewakuacyjne min. 0,9m i
wysoko$¢ min. 2,0m. Dtugo$¢ przejéc nie przekracza dopuszczalnych 40m.

k. Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu oraz
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice
przenosne — na kazde min. 100m2 min. 2kg srodka gasniczego. Zastosowac
gasnice proszkowe typu ABC.

|. Zaopotrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru min. 10dm3/s -
stanowig dwa istniejgce hydrany nadziemne zlokalizowane w odlegtosci min.
12m od budynku na placu zewnetrznym.

m. Dojazd do budynku zapewniony jest wewnetrzng drogg i placem.

MP STUDIO PROJEKT s.c.
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n. Najmniejsza odglegtos¢ od budynkéw sagsiednich wynosi 11,4m. Najmniejsza
odlegtosc od granicy dziatki wynosi 8,2m.

0. Hydranty wewnetrzne nie sg wymagane.

p. Drogi ewakuacyjne (klatki schodowej i korytarzy) beda wyposazone w
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 3 Ix — wg
opracowania branzy elektryczne;.

q. Pomieszczenia 1.8 i 1.9 zlokalizowane na poddaszu beda wyposazone w
autonomiczne czujki dymu — wg opracowania branzy elektrycznej.

r. Na kondygnacji poddasza (pietra) nalezy umiesci¢ gasnice wodno — mgtowg o
minimalnej ilosci srodka gasniczego 6kg.

CZESC Il - OGOLNY OPIS PRZEBUDOWY

14. Kondygnacja piwnicy.

a. Obecna kondygnacja piwnicy niestety nie ma odpowiedniej wysokosci do
petnienia funkcji uzytkowej. W plwmcy obecnie znajduje sie pomieszczenie
kottowni gazowej oraz pomieszczenia gospodarcze i magazynowe. Pro;ektu;e
sie obnizenie posadzki w piwnicy aby uzyska¢ wysoko$¢ pomieszczen 2,5m i
umozliwi¢ wykorzystanie pomieszczen jako uzytkowych.

b. Projektuje sig¢ pomieszczenia: dla pracownikéw strazy lesnej z magazynem
broni, pomieszczenie we, gospodarczo-techniczne z kottownig, magazynku
podrecznego oraz pomieszczenie rekreacyjne / sala spotkan. Pomieszczenia
te beda dostepne z przebudowanego zewnetrznego wejscia do piwnicy.

c. Projektuje sie przeniesienie funkcji kottowni gazowej z wykonaniem nowego

komina gazowego /rura nierdzewna wkuta w $cianie/ oraz napowietrzeniem
pomieszczenia.

15. Kondygnacja parteru.

a. Pomieszczenia na parterze pozostawia sie o funkcji biurowej. Ich wielkoSc |
rozmieszczenie dostosowuje sie do potrzeb Inwestora.

b. Ze wzgledu nieprawidtowg szerokos¢ istniejgcych drzwi wewnetrznych nalezy
wszystkie drzwi wymieni¢ z odpowiednim poszerzeniem otworéw w
istniejgcych scianach.

c. Na parterze pl’OjEktUJe sig niewielkg zmiane w ukfadzie pomieszczen z
wykonaniem $cian dziatowych. Sciany te powmny posiada¢ odpowiednig
odporno$¢ ogniowa, odporno$¢ na uderzenia i utrzymanie czystosSci oraz
parametry zapewniajace odpowiednie pochfanianie dzwigkow (akustyke) dla
cichych pomieszczen biurowych.

d. Na parterze przebudowuje sie istniejace pomieszczenia sanitarne z
wykonaniem jednego  pomieszczenia  dostosowanego dla  osob
niepetnosprawnych.

16. Kondygnacja pietra.

a. Na kondygnacji pietra, ze wzgledu na zbyt matg wysoko$¢ pomieszczen,
nalezy zdemontowaé istniejgce sufity i obudowy konstrukciji. W zwigzku z tym
projektuje sie réwniez wykonanie demontazu istniejacych $cian dziatowych
oraz czesciowg rozbiorke kominow.

b. Zgodnie z zaleceniami Inwestora projektuje si¢ wykonanie przebudowy oraz
wykonanie nowych lukarn, co pozwoli na dobre do$wietlenie pomieszczen
pracy a jednoczesnie nada budynkowi lepszego  charakteru
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architektonicznego — w nawigzaniu do istniejgcego budynku sasiedniego.
Lukarny te projektuje sie z wigkszymi oknami niz w budynku sasiednim, lecz z
zachowaniem podobnego uktadu potaci dachu lukarn.

c. Projektuje sie wykonanie wymiany pokrycia dachu wraz z wykonaniem
nowych warstw izolacji przestrzeni dachu.

d. Na pietrze projektuje sie pomieszczenia biurowe zgodnie z potrzebami
Inwestora, serwerownie, pomieszczenie socjalne /jadalnie/, pomieszczenia
sanitarne, porzadkowe, pom. ksero oraz komunikacje z przestrzenig otwartg i
miejscem na spotkania i narady robocze.

e. Sciany dziatowe na pietrze proponuje sie wykonaé lekkiej zabudowy.

f. Projektuje sie zdjecie istniejacych warstw posadzkowych ze sprawdzeniem i
zabezpieczeniem konstrukcji, naprawg / uzupetnieniem izolacji, utozeniem
ptyt suchego jastrychu zapewniajacych stabilng podtoge oraz izolacje
akustyczna.

17. Wentylacja.

a. Projektuje sie czesciowg rozbiérke istniejacych komindow od poziomu stropu
nad parterem i wykonanie wentylacji mechanicznej z chtodzeniem w catym
budynku. W wybranych miejscach obecnych kominéw bedg wykonane nowe
pionowe kanaty wentylacyjne. Kanaly poziome na kondygnacji parteru i pietra
zostang przeprowadzone w przestrzeni technicznej nad sufitem
podwieszanym. Dobor kilkku central daje mozliwosci ,wylaczenia” z
czasowego uzytkowania pomieszczen np. sali spotkan.

b. Z pomieszczen sanitarnych beda zastosowane osobne kanaly na bazie
istniejgcych przewodéw kominowych, dodatkowo wyposazone w wyciagi
mechaniczne wzmacniajace ciag i zlokalizowane powyzej potaci dachu.

CZESC Il - OPIS MATERIALOWY

18.  Sciany

a. Wzmocnienie fundamentéw i $cian w piwnicy — nalezy wykona¢ wg
opracowania branzy konstrukcyjnej.

b. Sciany zewnetrzne — projektuje sie wykonanie docieplenia $cian izolacja z
wetny mineralnej oraz wykonanie tynku zewnetrznego z oktadzing kamienng
na cokotach budynku.

c. Sciany dziatowe jako murowane z bloczkéw betonowych na poziomie piwnicy
oraz bloczkéw ceramicznych na poziomie parteru. Szerokos¢ min. 12cm.

d. Sciany dziatowe na pietrze w lekkiej zabudowie wykonanej z ptyt gipsowo-
widknowej na szkielecie stalowym z wypetnieniem weing mineralng o
catkowitej grubosci 8-12cm.

19. Strop na gruncie w piwnicy

a. Zaktada sie wykonanie ptyty betonowej na pospoéice stabilizowanej
mechanicznie, izolacji styroduru w warstwach uktadanych mijankowo min.
25cm, wykonanie wylewki betonowej wraz z nowym wykonczeniem posadzki
ptytkami ceramicznymi.

b. W warstwa izolacji termicznej nalezy poprowadzi¢ instalacje wod-kan oraz
wentylacji pomieszczen.
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20. Strop nad piwnicg - parter
Zakiada sie zdjecie istniejgcych warstw posadzki z wyréwnaniem oraz
potozeniem suchego jastrychu na belkach drewnianych. Nalezy utozy¢ ptyty
typu osb, oraz plyty suchego jastrychu 2E35 /ptyta gips.-wtokn.
2x12,5mm+20mm wetny/ z odpornoscig do REI 30 potozone na podsypce
wyréwnujgcej oraz nowego wykorczenia posadzek wg projektu.

21. Strop nad parterem - pietro

a. Zaktada sie zdjecie istniejgcej warstwy wykoncznia posadzki do stropu
drewnianego.

b. Nastepnie na belkach drewnianych nalezy utozy¢ ptyty typu osb, oraz ptyty
suchego jastrychu 2E35 /plyta gips.-wiokn. 2x12 5mm+20mm wetny/ z
odpornoscig do REI 30 potozone na podsypce wyrownujace;.

22. Strop nad pigtrem - strych

a. Ze wzgledu na koniecznos¢ podniesienia wysokosci pomieszczen zaktada sie
zdemontowanie istniejacego stropu nad pietrem z zachowaniem drewnianych
belek i stupéw konstrukcyjnych.

b. Jako sufit w czesci prostej pomiedzy linig stupéw nalezy wykona¢ systemowy
sufit podwieszany kasetonowy wg opisu z montazem instalacji — sufit z
mozliwoscig demontazu kasetonow w celu rewizji do instalacji.

c. Uwaga — wysokos¢ wykoriczonego sufitu pomiedzy belkami powinna wynosic¢
w Swietle do wykonczonej posadzki min. 2,55m.

23. Obudowa poddasza — skosy i Scianki kolankowe
Obudowe poddasza na skosach nalezy wykona¢ z plyty gipsowo-wioknowej
na szkielecie stalowym.

24. Dach

a. Projektuje sie wykonanie nowego wykonczenia i pofozenie nowych warstw
izolacji dachu.

b. Pokrycie dachu — blacha dachéwkopodobna z posypkg w kolorze czerwonym.

c. lzolacja z wetny mineralnej min. 25cm potozona do kalenicy dachu.
d. Projektuje sie wykonanie nowych Ilukarn — wg opracowania branzy
konstrukcyjnej.

25. Stolarka okienna
a. Projektuje sie okna drewniane z drewna sosnowego klejonego warstwowo,
impregnowanego prézniowo; grubos¢ ramy min. 85 mm; izolacyjnos¢
termiczna Ug = 0,5 W/m2K.
b. Projektuje sie szprosy, ktére mozna wykonac jako wewnetrzne lub naklejane.
c. We wszystkich oknach zastosowa¢ zabezpieczenia, rolety i moskitiery wg
opisu i zalecen Zamawiajacego.
26. Okna potlaciowe
Projektuje sie okna drewniane energooszczedne z zastosowaniem technologii
thermo i systemowym zestawem izolacyjnym.
27. Schody strychowe
Projektuje sie schody strychowe.
Schody o wymiarze min. 60x120cm o parametrzach; wysuwane stopki,
zintegrowane litwy wykonczeniowe; uszczelki; antyposlizgowe stopnie o
szerokoséci min. 13cm; porecz teleskopowa z wbudowanym mechanizmem
odcigzajacym drabinke; dopuszczalne obcigzenie 200kg.
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28. Wytaz dachowy
Projektuje si¢ wytaz dachowy jako okno wylazowe termoizolacyjne
o wymiarach min. 80x80cm.
29. Drzwi zewnetrzne i tarasowe, witryny state, okna w piwnicy - aluminiowe
a. Projektuje sie drzwi, witryny i okna zewnetrzne w systemie aluminiowym
przeszklonym z ksztaftownikéw aluminiowych
b. Projektuje sie szprosy, ktére mozna wykonac jako wewnetrzne lub naklejane.
c. Projektuje sie okna w piwnicy rowniez w systemie stolarki aluminiowej wg
opisu.
d. W oknach piwnicznych zlokalizowanych ponizej poziomu terenu nalezy od
zewnatrz zamontowac zewnetrzne doswietlacze okienne (studzienki okienne).
30. Drzwi wewnetrzne w laminacie
Drzwi  wewnetrzne do pomieszczen biurowych z  wykoriczeniem
drewnopodobnym: drzwi w laminacie CPL gr. 0,7mm.
31. Drzwi wewnetrzne EI 30
Do pomieszczenia kottowni, magazynu broni oraz pomieszczenia dla strazy
lesnej i serwerowni projektuje sie drzwi stalowe z plytg o grubosci min. 62mm:
grubg przylga; zespolong konstrukcjg klejong na catej powierzchni skrzydta;

wykonane w kolorze wg palety RAL; zgodne z normg PN-EN 14351-1;
oznakowane CE.

32. Malowanie scian
Pomieszczenia biurowe i sale spotkan - malowac¢ $cian farbg akrylowg na
siatce z widkna szklanego o 2 klasie odpornos$ci na szorowanie wg PN EN
13 300; w 2 klasie wspotczynnika kontrastu, przepuszczalng dla pary wodne;j,
nie zawierajgcg rozpuszczalnikow, bezzapachowa; barwiong wg palety NCS
wg kolorystyki dobranej w projekcie. Sufity- farba emulsyjna biata.

33. lzolacje

a. Na posadzce w piwnicy nalezy zastosowac na ptycie betonowej hydroizolacje
jako samoprzylepng, elastyczng membrane do wykonywania hydroizolacji
konstrukcji podziemnych.

b. We wszystkich pomieszczeniach mokrych na posadzkach nalezy wykonaé
cementowsg izolacje przeciwwilgociowa w dwoch warstwach z wywinieciem na
sciany 15cm i z zastosowaniem na styku Sciana/posadzka tasmy izolacyjne;.

34. lzolacje termiczne

a. Docieplenie scian zewnetrznych — niepalne ocieplenie wetng mineralng z
wierzchnig warstwg utwardzong o wytrzymatosci na rozrywanie nie gorszej
niz 10 kPa o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie wyzszym niz 0,036
W/mK.

b. Ewentualna izolacja pod wylewke na parterze — wetna (klasa reakcji na ogien
A1) izolacja cieplna z wetny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta
nie wyzszym niz 0,035 W/mK.

c. lzolacja dachu i poddasza - wielkowymiarowe plyty ze skalnej wetny do
izolacji termicznej o lambdzie 0,035 W/m*K.

35. Posadzki - panele winylowe
Heterogeniczna wyktadzina PVC w panelach w formie deski podtogowej do
zastosowania obiektowego.

36. Posadzki gresowe
Projektuje sie ptytki gresowe nieszkliwione.
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37. Sufity podwieszane
Na parterze w cafoéci oraz na pigtrze w przestrzeni pomigdzy stupami
Iptatwiami/ projektuje sie systemowy kasetonowy sufit podwieszany z ukryta
konstrukcjg nosng. Sufit z ptytami do niezaleznego montazu oraz o dobrych
wiasciwosciach dzwiekochtonnos$ci.

38. Opracowania branzowe.

a. Inwestycie objeta projektem nalezy wykona¢ wg catego opracowania
projektowego facznie z projektami branzowymi, opisami, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz przedmiarami.

b. Elementy central wentylacyjnych nalezy umiesci¢ w budynku na stropie pigtra
przed zamknieciem konstrukcji dachu lub $cian szczytowych. Elementy
zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi do czasu zamknigcia i
zabezpieczenia budynku.

c. W razie jakichkolwiek probleméw na budowie nalezy skontaktowac sig z
autorem opracowania.

39. Uwagi ogodlne

a. Uwaga: zakres prac objetych projektem to przebudowa budynku istniejgcego, dlatego
przed rozpoczeciem zaméwienia materiatow nalezy wszystkie wymiary sprawdzic z
natury

b. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob z uprawnieniami budowlanymi;
zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest ITB; wymagane
certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE oraz atesty zgodne z obowigzujgcymi normami,
prawem budowlanym oraz wymaganiami producenta.

c. Wszelkie odpornosci ogniowe przegrod nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem
ekspertyzy oraz opracowaniem projektu budowalnego.

d. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie zachowac przepisy
BHP; wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, powyzsza
dokumentacja projektowa oraz obowigzujacymi przepisami.

. W razie watpliwosci nalezy konsultowac sie z projektantem.
Na podstawie zatgczonej do opracowania projektowego Instrukcji BIOZ nalezy przed
rozpoczeciem prac budowlanych przygotowac plan BIOZ. Przed oddaniem budynku
do uzytkowania nalezy opracowac¢ ,Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego™.

bl ]

CZESC V — ZESTAWIENIE RYSUNKOW

L.P. NAZWA RYSUNKU SKALA
A RZUT PIWNICY 1:100
A2 RZUT PARTERU 1:100
A3 RZUT PIETRA 1:100
Ad RZUT DACHU 1:100
A5 RZUT PIWNICY 1:50
A6 RZUT PARTERU 1:50
AT RZUT PIETRA 1:50
AB RZUT DACHU 1:50
A9 PRZEKROJ A-A 1:50
A10 ELEWACJE WSCH. | ZACH. 1:100
A1 ELEWACJE PN. | PD. 1:100
Opracowata
mgr inz. arch.

gorzata Zyskowska
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ANALTZA EKONOMICZNA

BUDYMNKU BIUROWY UL, MRONGOWIUSZA 35W mgr inz. Ewa Dembek -Koziot

OLSZTYNKU

OLSZTYNEK

DZ. NR 204 f92
INFORMACIE O BUOYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGD
POWLERZCHIA PRIESTRIEM OGAZENANE] A [m4 5#,2
ZAPOTATEBOWAMIE MA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACTE $-. twi 18392
ZAPOTAZESOWANDE NA SMERGIE LIEYTROWA, DLA SySTEMU OGRZEWAMIA T WENTYLACT Qe [kwhjrok] 4426
mﬂ\ﬂ WA EAERGTE KOFCOWA DLA URZATZEN POMOCHICINCH SYSTEMU OGRESWANIA T Eaiscis [kWh M] 3253
SOWIERICHMIA PRZESTRZENI CHEODIO NE) Ac [m7] 82,1
ZAPOTAZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA & w1 8500
ZAPCTAZESCWANLE A ENERGIE LEYTROWA DLA STSTEMU CHLODTEMA Qe [kwhjrok] 31652
ZAPOTAZEROWANIE MA ENERGIE KO NCOWA DLA LRZADZSN OMOCAICTYCOH SYSTEMI CHLOITENA Ecoonc [KWhirok] 1]
2APOTRIEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY UTOWE) by [w] 25000
ZAPOTAZESOWANEE NA ENERGIS UEYTOOWA DA SYSTEMU PRZYGDTOWANIA CIEEE) WODY LZYTHOWE! Qu e [kwWhjrok] 2502
ZAPOTRIERD WAMIE WA ENERGIE KOMCTW DLA UAZADTEN 30 MOONICTYOH SySTEv CIEeE) Walk Eezomw  [KWhjrok] 702
SOWIER 20HMLA OBSIUGTWANA, PRZEZ SYSTEM OSWIETLEIA A [m] 0,00
ZAPOTAZEBOWANIE NA MOC DUA DIETALACT OSWIETLBE0WE & ] 0
ZAPOTRZERIWANIE NA ENERGTE KOMCOWA DLA STSTEMU OSWIETLENEA Es. [kwhjrok] 13355
ZAPOTAZESOWANE NA ENERGIS KONCOWA DA LRTADZEN POMOCMICTYCH SYSTEMY OSMIETLSEA Espeme  [KWhjrok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGH
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PALIWO WARIANT OBLICZEN 2evoE
GAZ ZIEMNY M5
Warant 1 519,65 m*
Wariant 2 519,65 m’
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CIA PALIW WE W ODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

Omgm ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY M5
i PALIWO | WARIANT DBLICZEN | ARV
EMERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 973,78 zifrok
Warint 2 18 994,33 zifrok
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KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY
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MAZWA WARIANTY I Wariant 1 I Wariant 2

ORECHA WARTOAL KOSITU CALCOWTERD [21] 309746

PROSTY £2AS ZAROTY SPET  [ata)
RIVAOST KOSITOW TINESTICYINDH

W STOSUNKU DO WARLANTU BAZNESD [z 0
ROCZWE DSXZEONOSCT
W STOSINGU DO WARIANTU DAZDWEGD [2f} -3696

373655

Najnizszym kosztem calkowitym dwak\hervzqe sig wariant "Wariant 1",

| OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO |
e e St e e
ktdre sg takie same dis wszystiich wariantdw, Dla keszéw ponoszonych w rénych latach obliczana jest ich wartos¢ bietaca
zurykorzystanem przyjete] stopy dyscontone;,
Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analzie, jest stopa reaing, czyli 2 wylaczeniem infiag,

Wspétczynnik dyskontowy Ra obliczsny jest dia kazdego roku na podstanie stopy dyskontowej. Umodivia on obliczenie wariosci
biezace]j kosztu ponoszonego w danym roku (przelizenie wartodd na rok zerowy).

| OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU |
tacme koszty thowe odbrorzenia

e s mqulomn pocza koszty inwestycj, koszty oraz koszty usunieda, pomniejszone o wartpsé
Rocme koszty ekspbatacyjneuwaglednisja koszty energi iutrzymana,

Przyrost kosztéw inwestycyjnych ozrecza réinice kosztdw inwestycyjnych danego wariantu | wariantu bazwego,

Roczne oszczednosci ozrnaczag zmniejszenie kosztdw eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazovego,

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednodd w stosunku do warlantu bazowego wyrdwnaia przyrost kosztdw
innestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzelenie przyrostu koszidw inwestycyjnych przezroczne
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Malgorzata Irena Zyskowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie pasiadanych uprawnieri nr 2/2004 /0L,

jest wpisana na liste cztonkow Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: WM-0163.

Czionek czynny od: 17-02-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2024 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady I1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0163-BF73-8817-D3CC-F542

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny A3

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbag Architektow RP.
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iZBA ARCHITEKTIOW
IRAECZVPEISPOLIEE] POL SKEEL
WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA [IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WMOIA/4B0OKKI04 Olsziyn an. 13.12.2004 ¢

DECYZJA NR 2/2004/0OL

Na podsiawie art. 12 ust, 1 pkt 1/ ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1§ art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1884 r. - Prawo
budowlane (tekst jednoiity: Dz U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126; dalsze zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1157, Nr
120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1180, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz.
1439, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 74, poz. 676), art. 11| 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271), oraz ar.104 | 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjneqgo (tekst jednoiity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 | Nr 169, poz. 1387),

stwierdza sie, ze
Pani : mgr inZ. arch. Malgorzata Zyskowska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
i nadaje sie Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzia niniejsza iako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
0Od decyzil ninieisze| przysiuguie Pani odwolanie do Krajowei Komisji Kwalifikacyinej izby Architekiow za
posrednictwem okregowej kKamisji kwailﬁkacyjne;, ktora wydata decyzie. Odwolanie wnasi sie w terminie

14 dni od dniz doreczenig

przewodniczacy Komisjl
... wiceprzewodniczaca Komisji

1. arch. Piotr Kaniewski ..
2. arch. Anna ROKIE ....c.obecieeends
3. arch. Mariusz Szafarzynski

4. arch. Andrzej Goralski..............< Lot
5. arch. Tomasz Lalla .. icvnnesennsasnsirancons e ermsmssssns st s
'—-\\‘.'
Ctrzymula:
', Malgorzata Zyskowska
2 Minister wizsciwy do spraw architektury | budowniciwa. '
3. Glowny 'nspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrzinege reiestru nsoB“msraﬁ" acych

uprawnienia buagwiane.
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada [zby Architekiow.

- A6
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warminisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adriana Maria Patalas
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 16/WMOKK /2010,

jest wpisana na liste cztonkow Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem; WM-0215.

Cztonek czynny od: 16-06-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-12-2023 r. Olsztyn.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WM-0215-7B2B-D54D-A92Y-61DC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zasdwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

-
<=3
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

znak sprawy: WMOIA/12/2010 Olsztyn, dnia 3 grudnia 2010 .

DECYZJA nr 16/WMOKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmian.),art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 156
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 .
Nr 5, poz. 42 z p6zn. zmian.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn.
zmian.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62n. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pani
mgr inz. arch. Adriana Maria Patalas
(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)
Zbigniew 1978-08-18
(imig ojca) (data urodzenia)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotfanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw. Odwotlanie wnosi
si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kw cyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. y/ P

1. Przewodniczacy Komisji; Mariusz Szafarzyniski

(imig lub imiona i nazwisko)

2. Sekretarz Komisji; Magdalena Rafalska

(imig lub imiona i nazwisko)

3. Czionek Komisiji; Anna Rokita
(imig lub imiona i nazwisko)

4. Cztonek Komisji: Ewa Bachry
(imig lub imiona i nazwisko)

5. Czlonek Komisji. Andrzej Goralski
(imig lub imiona i nazwisko)

Otrzymuia:
1. Adriana Maria Patalas
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) okrggowa rada lzby Architektow.
3.aa

Vs,

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.ol, hitp: / www.wm.iarp.pl
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. Wyjécia z budynku znajdujg sie bezposrednio na teren utwardzony przy
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Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej istn. budynku.
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL |II; budynek niski;

Klasa odpornosci pozarowej ,D”;

Klasa pozarowa glowne] kanstrukeji nosnej: R30; Klasa odpornosci pozarowej
stropu: REI 30; Klasa odpornosci pozarowej $ciany zewnetrznej: El 30; Nie
podaje sie klasy odpornosci dia pozostatych elementow budynku.

budynku.

— $CIANY PROJ. LEKKIEJ ZABUDOWY Z IZOL. TERM.

LEGENDA:

$CIANY ISNIEJACE DO POZOSTAWIENIA
SCIANY NOWE PROJEKTOWANE MUROWANE

2] 1ZOLACJA TERMICZNA DACHU | SCIAN

|

~ ] SCIANY DO ROZBIORKI

Iz

STUDIO PROJEKT s.c. \ A 1

CRCH RZUT PIWNICY =

- ‘PRZEBUDOWA ISTN. BUD. BIUROWEGO

ioxalaacia \sunmen BIUROWY, UL. MRONGOWIUSZA 35, OL N
projsitowsi | arch, Malgorzata Zyskowska upr. nr ZJZOMIOL (

sprawzil [arch Adriana Patalas upr. nr 16AWWMOKK/2010
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Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej istn. budynku,

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Ill; budynek niski;

Klasa odpornosci pozarowej ,D";

. Klasa pozarowa gtéwnej konstrukcji nosnej: R30; Klasa odpornosci pozarowej
stropu; REI 30; Klasa odpornosci pozarowej $ciany zewnetrznej: El 30; Nie

podaje sie klasy odpornosci dla pozostalych elementow budynku.

. Wyjscia z budynku znajdujg sie bezposrednio na teren utwardzony przy
budynku.

SCIANY ISNIEJACE DO POZOSTAWIENIA

-] SCIANY NOWE PROJEKTOWANE MUROWANE e Y 3N
SCIANY PROJ. LEKKIEJ ZABUDOWY Z 1ZOL. TERM. e
IZOLACJA TERMICZNA DACHU | $CIAN

~ | SCIANY DO ROZBIORKI

MP|STUDIO PROJEKT s.c. A 2

|DranzE THeES

ARCH RZUT PARTERU

PRZEBUDOWA ISTN. BUD. BIUROWEGO |

| enatzaca BUDYNEK BIURO‘N\" UL MRONGOWIUSZA 35 OL.

| projmeeawal | arch, Malgorzs:a Zyskows!ta upr nr 2/2004/0L

I soewecizd | arch. Adriana Patalas upr. o 16/MWMOKK2010
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LEGENDA: W

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej istn. budynku.

. Kategoria zagrozenia ludzi: ZL |Il; budynek niski;
. Klasa odpornosci pozarowej D",

. Klasa pozarowa gtéwnej konstrukcji nosnej: R30; Klasa odpornosci pozarowej
stropu: REI 30; Klasa odpornosci pozarowej sciany zewnetrznej: El 30; Nie

podaje sie klasy odpornosci dla pozostalych elementéw budynku.

. Wyjscia z budynku znajduja sie bezposrednio na teren utwardzony przy

budynku.

PRAKRKIXXL

SCIANY ISNIEJACE DO POZOSTAWIENIA
SCIANY NOWE PROJEKTOWANE MUROWANE
SCIANY PROJ, LEKKIEJ ZABUDOWY Z IZOL. TERM.

g

SR 1ZOLACIA TERMICZNA DACHU | SCIAN

L

SCIANY DO ROZBIORKI

STUDIO PROJEKT s.c.

A3

STRATE TEmke

ARM RZUT PIETRA

ekals 1100

datz 1124023

| tamat

PRZEBUDOWA ISTN. BUD. BIUROWEGO

lakalizaga

| promktov

arch. Malgorzata Zyskowska upr. nr 2/2004/0L \

BUDYNEK BIUROWY, UL MRONGOWIUSZA 35, OL K |

spawazt | @rch, Adriana Patalas upr, nr 16AWMOKK/2010
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Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej istn. budynku.
. Kategoria zagrozenia ludzi: ZL IIl; budynek niski;
. Klasa odpornosci pozarowej D",
Klasa pozarowa gtownej konstrukcji nosnej: R30; Klasa odpornosci pozarowe]
stropu: REI 30; Klasa odpornoéci pozarowej sciany zewnetrznej: E| 30; Nie

podaje sie klasy odpornosci dia pozostatych elementow budynku.

Wyijscia z budynku znajdujg sie bezposrednio na teren utwardzony przy

budynku.

SCIANY ISNIEJACE DO POZOSTAWIENIA
|~~~/ /] SCIANY NOWE PROJEKTOWANE MUROWANE

=)

PAXA X7 1ZOLACIA TERMICZNA DACHU | SCIAN
| SCIANY DO ROZBIORKI

SCIANY PROJ. LEKKIEJ ZABUDOWY Z 1IZOL. TERM.

ARSH RZUT DACHU e
“  PRZEBUDOWA ISTN. BUD. BIUROWEGO

wsass BUDYNEK BIUROWY, UL MRONGOWIUSZA 35, OLSZPPN

projstowal :m:h Malgorzata Zyskowska upr. nr 2/2004/0L

swswsi | arch Adriana Patalas upr. nr 18/\WMOKK/2010
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Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Mapa do celow projektowych

Badania geologiczne gruntu

Ekspertyza techniczna budynku
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Uchwata Nr XXXV-325/2006
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek
w granicach administracyjnych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,z 2004 r. Nr 6,
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, p0z.954, Nr 130, poz.1087) w zwigazku z
art.18 ust.2 pkt.5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005
r. Nr 172,p0z.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska w Olsztynku uchwala
co nastepuje:

ROZDZIAL |
Ustalenia ogolne

§ 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni 774 ha, wyznaczony granicami
administracyjnymi miasta Olsztynek z wytaczeniem terenow zamknietych

§ 2. Integralnymi czesciami uchwaty sa:

a) niniejszy tekst planu miejscowego,

b) rysunek planu miejscowego w skali 1 : 1000, stanowiacy Zatacznik Nr 1 do
uchwaty,

c) ideogram sieci wodociggowej w skali 1:5000, stanowiacy Zalacznik Nr 2 do
uchwaty,

d) ideogram sieci kanalizacji sanitarnej w skali 1:5000, stanowigcy Zatacznik
Nr 3 do uchwaly,

e) ideogram sieci elektroenergetycznych wysokiego i $redniego napiecia w
skali 1:5000, stanowiacy Zatacznik Nr 4 do uchwaty,

f) ideogram rozmieszczenia obszaréw do objecia uchwatami o scaleniu i
podziale gruntéw, w skali 1:5000, stanowiacy Zatacznik nr 5 do uchwaly,

g) rozstrzygniecie o zgodnosci planu z ustaleniami studium uwarunkowar |
kierunkow  zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka,
stanowigce Zatacznik Nr 6 do uchwaly,

h) rozstrzygniecia w sprawie sposobu uwzglednienia uwag do planu,
stanowiace Zatacznik Nr 7 do uchwaly

iy rozstrzygniecia w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania
gminnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowigce
Zatgcznik Nr 8 do uchwaty

§ 3. Na rysunku planu miejscowego nastepujace oznaczenia graficzne sa
obowiazujgcymi ustaleniami planu:

a) granica opracowania,

b) linie rozgraniczajace obszary funkcjonalne,
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— dachy wysokie, gléwne potacie dachowe o nachyleniu 30 - 45° z
zastrzezeniem, ze w stacji paliw dopuszcza sie nachylenie 0 - 45°,

— wysokos¢ kalenicy: 6 — 10 m,

— pokrycie dachow — dachdéwka lub jej imitacja w odcieniach czerwieni lub brazu
(z zastrzezeniem § 8, lit. h),

— liczba kondygnacji nadziemnych: 1 do 3 z zastrzezeniem, ze ewentualng
trzecig kondygnacje musi stanowi¢ poddasze uzytkowe,

— minimalny udziat powierzchni przeszklonych w elewacii frontowej: 15%,

¢) Budynki lokalizowane w gtebi posesji musza spetnia¢ nastepujgce warunki:

— diugosé frontu budynku: 10 — 50 m

— gtéwne polacie dachowe o nachyleniu 25 - 45° z zastrzezeniem, ze w stacji
paliw dopuszcza sie nachylenie 0 - 45°,

— wysokosc¢ kalenicy 6 — 10 m; w przypadku dachow ptaskich wysokosé gornej
krawedzi gzymsu lub attyki—3 — 7 m

— pokrycie dachow o nachyleniu ponad 25° - dachdéwka lub jej imitacja w
odcieniach czerwieni lub brazu (z zastrzezeniem § 8, lit. h),

— liczba kondygnacji nadziemnych — 1 do 3 z zastrzezeniem, ze ewentualng
trzeciag kondygnacje musi stanowi¢ poddasze uzytkowe,

d) Ewentualne ogrodzenia posesji azurowe, o wysokosci do 1,8 m,

e) Maksymalna powierzchnia zabudowy — 30%,

f)  Minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 30%,

g) Wazdituz granic posesji z terenami przeznaczonymi pod zabudowe mieszkaniowg
oraz pod zielen z przewaga zieleni niskiej nakazuje sie z chwilg rozpoczecia
zainwestowania dziatki urzadzenie pasa zieleni izolacyjnej skltadajacego sie z
zywoptotu o docelowej wysokos$ci przynajmniej 2 m oraz szpaleru drzew,

h)y Zakazuje sie funkcji mieszkalnej,

i Dopuszcza sie prowadzenie nieuciazliwej dziatalnosci gospodarczej oraz
budowe i funkcjonowanie stacji paliw, przy czym lokalizacje zjazdow nalezy
uzgodni¢ z wiasciwym zarzadca drogi.

§ 38. W obszarach oznaczonych symbolem U-6, stanowigcych tereny zabudowy
ustugowej, obowiazuja nastepujace ustalenia:

a) W obszarach, dla ktorych na rysunku planu nie przedstawiono projektowanego
podzialu geodezyjnego, obowiazuja ogolne zasady podziatu nieruchomosci,
natomiast w obszarach, dla ktéorych na rysunku planu przedstawiono
projektowany podziat geodezyjny, nowe posesje nalezy wydziela¢ zgodnie z
projektowanym podziatem geodezyjnym,

by Podstawowe zasady zabudowy okreslono na rysunku planu,

¢y Poza dostosowaniem do zasad, o ktérych mowa w punkcie b), nowe budynki
musza spetniac¢ nastepujace warunki:

— dachy kryte dachéwka w odcieniach czerwieni lub brazu (z zastrzezeniem § 8,
lit. h),

— gtéwne potacie dachowe nachylone pod katem 35 - 45°,

— minimalny udziat powierzchni przeszklonych w $cianach elewac;ji
eksponowanych od frontu posesji — 15%

d) Ewentualna modernizacja lub rozbudowa budynkéw istniejacych oznaczonych
na rysunku planu jako zabytkowe nie moze prowadzi¢ do zubozenia detali
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architektonicznych, ktére powinny by¢ zachowywane lub mozliwie wiernie
odtwarzane przy remontach elewacji

Dopuszcza sie stawianie ogrodzen na granicach posesji z zastrzezeniem, ze
ogrodzenia od strony ulicy oraz terendw zieleni muszag by¢ azurowe, mieé
wysokoé¢ do 1,8 m, slupy murowane a azurowe polacie wykonane z pretow
metalowych,

Dopuszcza sie prowadzenie wytacznie nieuciazliwej dziatalnosci gospodarczej
pod warunkiem, ze nie powoduje ona tamowania ruchu kotowego i pieszego na
drodze przylegajacej do posesji,

§ 39. W obszarze oznaczonym symbolem U-7, stanowiacym teren zabudowy
ustugowej z targowiskiem miejskim, obowiazujg nastepujace ustalenia:

a)

b)
c)

d)

e)
f)
a)

h)

Podzialy nieruchomosci - na zasadach ogolnych z zastrzezeniem, ze ewentualne
nowo wydzielane drogi wewnetrzne musza mie¢ szeroko$é przynajmniej 10 m,
Zakazuije sie funkcji mieszkalnej,

Nowe trwate budynki lokalizowane przy drodze publicznej musza odznacza¢ sie

wysokimi walorami estetycznymi i spetnia¢ nastepujgce warunki:

— dachy wysokie, gléwne potacie dachowe o nachyleniu 30 - 45° z
zastrzezeniem, ze w przypadku dachéw mansardowych dopuszcza sie
szerszy zakres katow

-~ wysokos¢ kalenicy 6 =10 m

— pokrycie dachow — dach6éwka lub jej imitacja w odcieniach czerwieni lub brazu
(z zastrzezeniem § 8, lit. h),

— kalenice w przyblizeniu réwnolegte do drogi publiczne;

— liczba kondygnacji nadziemnych — 2 do 3 z zastrzezeniem, ze ewentualna
trzecia kondygnacje musi stanowi¢ poddasze uzytkowe

— minimalny udziat powierzchni przeszklonych w elewaciji frontowej — 15%

Nowe trwate budynki potozone w giebi posesji i mniej eksponowane od strony

drogi publicznej musza spetniaé nastepujace warunki:

— dachy ptaskie o wysokosci gzymsu lub attyki 3 — 5 m lub dachy kalenicowe o
nachyleniu 25 - 45° | wysokosci kalenicy 5 — 10 m, kryte dachdwka lub jej
imitacja (z zastrzezeniem § 8, lit. h),

— liczba kondygnacji nadziemnych — 1 do 3 z zastrzezeniem, ze ewentualng
trzecig kondygnacje musi stanowi¢ poddasze uzytkowe

Maksymalna powierzchnia zabudowy — 30%

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 10% powierzchni obszaru,

Ewentualne ogrodzenia jedynie po obrysie obszaru, azurowe, o wysokosci do

2m,

Dopuszcza sie prowadzenie jedynie miastotwérczej dziatalnosci gospodarczej

pod warunkiem, ze nie powoduje ona tamowania ruchu kolowego i pieszego na

drogach przylegajacych do obszaru,

Do czasu zabudowy obszaru budynkami trwalymi dopuszcza sie lokalizacje

nietrwatych, jednokondygnacyjnych budynkéw, kioskéw, zadaszen, wiat itp.,

stuzacych handlowi i obstudze handlu na targowisku.

§ 40. W obszarze oznaczonym symbolem U-8, stanowigcym teren zabudowy
ustugowej, obowigzuja nastepujace ustalenia:
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1.1. WSTEP.

Opinie geotechniczng wykonano na zlecenie:

Nadlesnictwo Olsztynek 11-015 Olsztynek, ul. Mrongowiusza 35.

Zadaniem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych wraz z ustaleniem charakterystycznych (Srednich) wiasnosci
parametrow  geotechnicznych dla projektu  modernizacji  budynku
Nadlesnictwa Olsztynek przy ul. Mrongowiusza 35 w Olsztynku.

Opinie opracowano w oparciu o nastepujgce akty prawne, normy oraz
instrukcje:

« Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.

¢ Polskie Normy:

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1:
Zasady ogolne,

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

- PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw

Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

- PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow— Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania;

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe,

* Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik. ITB, W-wa
2011r.

¢ Ustawa ,Prawo geologiczne i gérnicze” z dnia 09.06.2011r.,

e Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994r. art. 34, ust. 3, pkt. 4
(Dz.U. Nr 89 poz. 414 ze zm.),

« Polska Norma PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia,
symbole, podziat i opis gruntow’,

« Polska Norfma PN-98/B-02479 ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogdlne.”,

o Polska Norma PN-98/B-02481 ,Geotechnika. Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”,

Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyriski 10-692 Olsziyn ul. Janowicza 15/17
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¢ Polska Norma PN-02/B-04452 ,Geotechnika. Badania polowe”,
e Polska Norma PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badanie probek
gruntu”.

o Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. PWN W-wa 2002r.

Dla rozwiazania powyzej przedstawionego zadania w pazdzierniku i
listopadzie 2023 roku wykonano nastepujace prace polowe:

-wykonano 1 otwor wiertniczy do gtebokosci 6,0m p.p.t. oraz 9 otworow w
wykonanych odkrywkach fundamentu. tacznie odwiercono 19,20mb
gruntu.

- wykonano 9 odkrywek fundamentu. 8 odkrywek wewnetrznych
znajdujacych sie w piwnicy modernizowanego budynku oraz 1 odkrywke
zewnetrzna.

-llos¢ otworéw, ich glebokos¢ jak i lokalizacja zostaly ustalone
w porozumieniu ze Zleceniodawca.

-Otwory wiertnicze w terenie wytyczono metodg domiaréw prostokgtnych
(ortogonalnych).

- Otwory wiertnicze wykonano przy pomocy wiercen recznych.

-Wyloty wykonanych otworéw wiertniczych odczytano z dostarczonej przez
Zleceniodawce mapy sytuacyjno- wysokosciowej. Okreslone w ten
sposob wysokosci otworéw moga sie rézni¢ od rzeczywistych o kilka, a
co najwyzej kilkanascie centymetrow, co jest doktadnoscig w zupetnosci
wystarczajgca dla potrzeb ponizszej opinii.

-Podano orientacyjne rzedne odkrywek w piwnicy.

-w trakcie polowych badan geotechnicznych sprawowany byt dozor
geologiczny przez autora opracowania. Do zadan dozoru nalezato: opis
makroskopowy nawierconych warstw gruntu, obserwacje stanu
nawodnienia podfoza gruntowego oraz czuwanie nad prawidtowym
przebiegiem zleconych prac.

#
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Do opracowania opinii geotechnicznej wykorzystano dostarczong mape
w skali 1:500, ktora po uzupetnieniu lokalizacjg punktéw badawczych

stanowi mape dokumentacyjng niniejszego opracowania oraz rzut
fundamentow budynku.

Opierajac sie na wynikach polowych badan geotechnicznych wizji lokalnej
terenu, obowigzujgcych normach, dostepnej literaturze sporzadzono czesé
tekstowg wraz z nastepujgcymi zatgcznikami graficznymi:

- mapg dokumentacyjng w skali 1:500,

-rzutem fundamentoéw,

- tabelg charakterystycznych ($rednich) wartosci parametréw
geotechnicznych,

- objasnieniami znakow i symboli uzytych w profilach stupkowych,
- klasyfikacja gruntow wedtug normy PN-EN ISO 14688

- profilami stupkowymi,

-metrykami otwordéw geotechnicznych,

-odkrywkami fundamentow.

Niniejszg opinie wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza
archiwalnego, ktéry pozostaje w archiwum wykonawcy dotgczono metryki
otworéw wiertniczych oraz operat geodezyjny. Pozostate 4 egzemplarzy
otrzymuje Zleceniodawca.

1.2. POLOZENIE ORAZ CHARAKTERSTYKA SRODOWISKA
GEOGRAFICZNEGO.

Miejsce polowych prac geotechnicznych znajduje sie w Olsztynku
przy ul. Mrongowiusza 35 na terenie Nadlesnictwa.

Z geomorfologicznego punktu widzenia jest to teren wysoczyzny morenowej.
1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ WARUNKI WODNE.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie
gruntow plejstocenskich reprezentowanych poprzez utwory
wodnolodowcowe /fgQp4/ tj. piaski srednioziarniste oraz utwory lodowcowe
/gQp4/ tj. gliny piaszczyste, piaski gliniaste.

Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzynski 10-692 Olsziyn ul. Janowicza 15/17
tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsziyn.com, e-mail: geop-olsziyn@o2.p!
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Wykonanymi otworami wiertniczymi do maksymalnej gtgbokosci 6,0m p.p.t.
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

1.4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do dwéch warstw
geologicznych. Podziat na warstwy geologiczne przeprowadzono zgodnie
z zaleceniami normy PN-81/B-03020, przyjmujac za kryterium geneze
nawierconych gruntéw.

Do warstwy pierwszej zaliczono plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski
$rednioziarniste.
Do warstwy drugiej zaliczono plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste,
piaski gliniaste.

W obrebie wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziatu na
warstwy  geotechniczne, roéwniez zgodnie z zaleceniami  normy
PN-81/B-03020 przyjmujgc za kryterium rodzaj gruntu oraz zrdznicowanie
przyjetych charakterystycznych (uogdlnionych)  wartosci  stopnia
zageszczenia i stopnia plastycznosci.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia
sie nastepujaco:

¢ GRUPAI

warstwa __geotechniczna _IA-plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski
srednioziarniste, piaski $rednioziarniste przewarstwione piaskami gliniastymi
o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 10=0.40.

« GRUPAII

warstwa_geotechniczna llA—plejstocenskie, lodowcowe gliny piaszczyste,
gliny piaszczyste przewarstwione piaskami gliniastymi, piaski gliniaste
o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1.=0.30.

warstwa _geotechniczna IIB—plejstocenskie, lodowcowe piaski gliniaste,
piaski gliniaste przewarstwione piaskami $rednioziarnistymi
o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1.=0.20.

Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyiiski 10-692 Olsztyn ul. Janowicza 15/17
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Charakterystyczne (uogdlnione) wartosci parametréw geotechnicznych
ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 metoda ,B" przyjmujac
za parametry wiodace stopien zageszczenia i plastycznosci.
Charakterystyczne  wartosci parametrow  geotechnicznych  zebrano
| zestawiono w tabeli na zat. nr 2 niniejszego opracowania.

Warunki gruntowo- wodne miejsca badan wraz z podziatem na warstwy
geotechniczne jego podioza geologicznego przedstawiono w profilach
stupkowych (zat. 4).

1.5. STOPIEN ZLOZONO$CI WARUNKOW GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKICH | KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

« Biorac pod uwage range projektowanego obiektu oraz budowe
geologiczng proponuje sie je zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej
posadowienia zgodnie 2z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
z dnia 25 kwietnia 2012r.

« Warunki geologiczno- inzynierskie okresla sie, jako proste.

1.6. WNIOSKI | ZALECENIA

1.6.1. Zawarte w niniejszej opinii wyniki przeprowadzonych badan
geotechnicznych  odzwierciedlajg rozpoznanie  warunkéw  gruntowych
w zakresie ustalonym ze Zleceniodawca.

Whioski sa wynikiem szczegotowej analizy badan geotechnicznych
przeprowadzonych w oparciu o 10 wykonanych wiercen badawczych (1
wiercenie wykonane przy modernizowanym budynku oraz 9 wiercen w
wykonanych odkrywkach fundamentu).

1.6.2
« wszystkie nawiercone grunty posiadaja korzystne parametry
geotechniczne.

Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyriski 10-692 Olszlyn ul. Janowicza 15/17
tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsziyn@o2.pl
NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08
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Warunki wodne:

Podczas badan terenowych do maksymalnej gtebokosci 6,0m p.p.t.
nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

ODKRYWEKI:
» odkrywki wewnetrzne:

-odkrywka A1: stwierdzono wystepowanie posadzki betonowej
o grubosci 5cm, ponizej cegiet o grubosci 10cm zalegajacej na
warstwie glin piaszczystych przewarstwionych piaskami gliniastymi
w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,30.

-odkrywka A2: stwierdzono wystepowanie wylewki betonowe;
o grubosci 5cm, ponizej cegiet o grubosci 10cm, pod cegtami
znajduje sie warstwa kamieni o grubosci 25cm zalegajgca na
glinach piaszczystych przewarstwionych piaskami gliniastymi
w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,30.

-odkrywka B1: stwierdzono wystepowanie wylewki betonowej
o grubosci 5cm, ponizej kamieni o grubosci 20cm zalegajacej na
warstwie piaskow gliniastych w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci 1.=0,30.

-odkrywka B2: stwierdzono wystepowanie wylewki betonowej
o grubosci 5cm, ponizej kamieni o grubosci 20cm zalegajacej na
warstwie piaskéw gliniastych w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci 1.=0,30.

-odkrywka C1: stwierdzono wystepowanie wylewki betonowej
o grubosci 5cm, ponizej cegiet o grubosci 10cm zalegajgcej na
warstwie piaskow gliniastych w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci 11=0,30.

-odkrywka C2: stwierdzono wystepowanie wylewki betonowej
o grubosci 5cm, ponizej kamieni o grubosci 10cm zalegajgcej na
warstwie piaskow gliniastych w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci 1.=0,30.

Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyriski 10-692 Olsztyn ul. Janowicza 15/17
felifax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsziyn.com, e-mail: geop-olszlyn@o2.pl

NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08



GEOP

SsTAROSTA OLSZIYNBKI
Plac Bama 5§
Q 10-516 Olsztyn

FiRMR GEOLOGICZNME

Y

-odkrywka D1: stwierdzono wystepowanie wylewki betonowej
0 grubosci 5cm, ponizej cegiet o grubosci 10cm zalegajacej na
warstwie glin piaszczystych przewarstwionych piaskami gliniastymi
w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,30.

-odkrywka D2: stwierdzono wystepowanie wylewki betonowej
o grubosci 5cm, ponize] cegiet o grubosci 10cm, pod cegtami
znajduje sie warstwa kamieni o grubosci 40cm zalegajgca na
glinach piaszczystych przewarstwionych piaskami gliniastymi w
stanie plastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,30.

odkrywka zewnetrzna:

- odkrywka E: na powierzchni terenu znajduje sie kostka brukowa o
grubosci 5cm, ponizej podsypka o grubosci 5cm, pod podsypka
stwierdzono odsadzke zewnetrzng zelbetowa o wysokosci 180cm
oraz szerokosci 10cm zalegajgca na piaskach gliniastych
przewarstwionych  piaskami  $rednioziarnistymi w  stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci IL=0,20.

« Grunty spoiste w dnach wykopéw fundamentowych nalezy chroni¢ przed
dodatkowym uplastycznieniem gdyz moze to pogorszy¢ ich no$nosc.
W  przypadku uplastycznienia gruntéw spoistych, nalezy recznie
je wybrac¢ i w ich miejsce wyla¢ chudy beton.

1.6.3. WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE NALEZY PROWADZIC POD STALYM
NADZOREM GEOLOGICZNYM.

1.6.4. Dla rejonu badan zgodnie z PN — 81/B-03020 strefa przemarzania
wynosi H-=1,00 m p.p.t.

1.6.5. Dla wszystkich parametréw geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z
norma PN-81/B-03020 wspotczynnik materiatowy ym = 1+ 0,1 (0,9 lub 1,1
stosownie do parametru geotechnicznego).

Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyniski 10-692 Olsztyn ul. Janowicza 15/17
tellfax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsziyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl

NIP: 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08
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1.6.6. Wnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywac
tacznie z postanowieniem normy PN-81/B-03020 oraz postanowieniami
innych obowiazujgcych norm i przepisow dotyczacych posadowienia
obiektow budowlanych.

Opracowali

mgr P. Oprzynski
upr. geolog. VII-070348

mgr A. OprzynsKi

- ]

Firma Geologiczna GEOP mgr Adam Oprzyniski 10-692 Olsztyn ul. Janowicza 15/17
tel/fax (089) 533-65-09, kom. 600-218-467 www.geop-olsztyn.com, e-mail: geop-olsztyn@o2.pl
NIP; 739-313-60-70 REGON: 519 60 88 08
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TABELA PARAMETROW GEOTEC?W&T&BN H

FiRMA GEOLOGICZNMF 10-

5-
TEMAT: Modernizacja budynku Nadlesnictwa Olsztynek
w Olsztynku przy ul. Mrongowiusza 35

WIEK OPIS GEQTECHNICZNY
PLEJSTOCEN fgQp4 Piaski érednioziarniste Grunty wodnolodowcowe
zlodowacenie

poéinaocnopolskie
. gQp4 Gliny piaszczyste, piaski gliniaste Grunty lodowcowe

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

4 stan
) gestosé spéjnosé |  kattarcia edomet. grunty stan gruntu
war:s:m natmg?:;"\c')\fnc[%] obje;?:.‘.:_lig;va plc [LII‘[;.‘I;] wewnet. &(n) M“;?I:‘]”" typ gruntu rodzaj gruntu
°) [kPa] (5] I
1A 14*/22 1,9%2,0 - 324 79000 | 0,40 - B Ps, Ps/iPg
1A 17 2.1 28,0 164 | 29000 | - 0,30 B Gp, Pg, GpllPg
1B 12 22 315 18,3 37000 - 0,20 B Pg, Pg/iPs

1. * WILGOTNE / MOKRE

Zat. 2

2. PRZY OPISIE GEQTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

3. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA B"

ZGODNIE Z NORMA PN-81/8-03020
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|_FIRMA GEOLOGICZN
Migjscowosc: Olsztynek

Gmina: Olsztynek

Powiat: olsztyriski

Wojewodztwo: warmirisko- mazurskie,

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

ZakNr: 5.1

Wiertnica:

Obiekt: modernizacja budynku Nadlesnictwa Olsztynek System wiercenia: Recznie

Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP
Nadzor geologiczny: mgr A Oprzyniski

Rzedna: 168.30 mnp.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2023-11-02

3 - o
; Profi 2 g
§ ggg '| % litologiczny Praniet Opis litologiczny g %E g 2 =
o
 [RLlal ~ 5 Cy £
[mpptl | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10 " 12
L kostka brukowa .
0.10 [~ suchybeton ]
0.20 | bston _ —
030 o cegly ]
] 0401 kamisrie -
AL 050 piasek Sredni przewarstwiony piaskiem gliniastym Ps||Pg
1o | 1A 04
1.10 piasek sredni brazowy
Ps
u 760 piasek giniasty brazowy
—2.0
Pg 1B 02
2.70 glina piaszczysta brazowa
—3.0
é w
§—4.o
Gp 1A 03
~-6.0 600 =
1
|

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowal; mgr A, Oprzynski
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Plac Bema 5

GEoPr

Profil numer A1
_FIRMA GEOLOGICZNF

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

0-516 Ulszl?ﬂ
“8ZalNr: 52

Wiertnica:

Migjscowosc: Olsztynek

Gmina: Olsztynek

Powiat: olsztyriski

Wojewodztwo: warminska- mazurskie|

0h|ekt modernizacja budynku Nadlesnictwa Olsztynek
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP
Nadzor geologiczny: mgr A. Oprzynski

System wiercenia. Recznie

Rzedna: 166.05 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-10-30

RE g | 0] 5
Q] Profi 8 8
2 3 £ imogicoy | P Opis litolagiczny S §= =
K1l g : £8 "
é [m.p.pt] _J_‘-_ﬂ_“_' =3
1 2 |3 7 8 g 1

B glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem

gliniastym

(2

& Gpl|Pg I1A w

z

5]

|

03

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr A. Oprzyniski
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Profil numer A2

" KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO = 7N 53

| Wiertnica:

Miejscowosc: Ofsztynek Obiekt: modernizacja budynku Nadlesnictwa Olsztynek System wiercenia: Recznie
Gmina: Olsztynek Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP e =
Powiat clsztyiski Nadzdr geologiczny: mar A Oprzyfiski | ngant 160 mrgpm
Wojewodziwo: warminsko- mazurskie| Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-10-30
b5’ ) i |
| ﬁﬁ 2 o .
4 o Profi ) g
‘% %g E‘ E | litologiczny P Opis litologiczny g % é g a
; o § _ E | 2 g s
mppfl | ® | [m] | L Iml e
1 2 3 | | T 8 9 10 | 1
I glina plaszczysta przewarstwiona piaskiem
gliniastym
-g § Gpl|Pg 1A w
| & g
e
4
——2.0
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%

03

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr A. Oprzynski




Profil numer B1

.~ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 1:

Plac B
)-516

c

S

=

Wiertnica:

__FIRMRA GEOLOGICZNE |
Miejscowosc: Olsztynek
Gmina: Olsztynek
Powiat: olsztyfski
Wojewodztwo: warminisko- mazurskie

Obiekt: modernizacja budynku Naﬁfeénimdazxynek
Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP
Nadzor geologicany: mar A. Oprzynski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 166.05 mnp.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-10-30

?.-!! ' Profil g E
‘ o o
§ g’ 1 T | iologiczny | 0 Opis litologiczny 5 | &5 g o | =
o z gg = -
E e ‘E e — i g =
[mpptl | [m] [m]
(1] 2 |3 a 5 6 7 8 g 10 | 11| 12
| }.‘ piasek gliniasty brazowy
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B
§ E—m Pg A w 03
k) P
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr A. Oprzynski

A+



| FIRMRA GEOLOGICZNGE.
Miejscowosc: Olsztynek

Profil numer B2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr, 5.5

Wiertnica:

| Obiekt modemizacia budynku Nadlesnictwa Olsztynek

System wiercenia: Regcznie

Gmina: Olsztynek | Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP )
Powiat: olsztyfiski Nadzér geologiczny: mar A. Oprzyfiski Rzedna: 166.05 m n.p.m.
Wojewbdztwo: warmifisko- mazurskie Skala 1-50 | Data wiercenia: 2023-10-30
1 1 T - I = S —
83 2 8
@ Profi S 8
T g% & g litologiczny P Opis litologiczny i“ g £ % 8 | o
IKLLNE £ 32
£ mppl | 8 %
1 2 3 7 8 9 10 [ 1] 12
A piasek gliniasty
g?ﬁ = Pg A | w 0.3
L
&

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr A. Oprzynski




STAROSTA OLSZTYNSKI

Migjscowosc: Olsatynek
Gmina: Olsztynek
Powiat: clsztyriski

|_FIRMA GEOLOGICZNFR

Profil numer C1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO "0'513_5;0'“154'

|
Wiertnica:

Obiekt: madernizacja budynku Nadlesnictwa Olsztynek

‘Wiercen

ie: Firma Geologiczna GEOP

Nadzor geologiczny: mgr A. Opraynski

Wojewodztwo: warmifisko- mazurskie

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 166.15 m np.m.

Skala 1: 50

| Data wiercenia: 2023-10-30

Czwartorzed
Plejstocen lodoweowe
o

: § | 2 2
a Profi | 2 3 3%
o g%? g litologiczny bt | Opis litologiczny E‘ §§ g o =
g - : g = g s
(mppt | @ | [m] (m] — .
1 P 3[4 5 s 1 7 8 9 10 11 12
I 7 piasek gliniasty
|
Pa 1A w 0.3

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowatl: mgr A. Oprzynski
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO = 2% 57

| =
Profil numer c2 Wiertnica:

_FIRMRA GEOLOGICZNE®

Migjscowost: Olsztynek | Obiekt: modernizacia budynku Nadlesnictwa O!sz:yﬁak }»System wiercenia' Recanie

Gmina: Olsztynek Wiercenie: Fi iczna GEOP
mina: Olsztyn he: Firmna Geokoigh Rzgdna: 186.15 m np.m.

Powiat: olsztyriski Nadzdr geologiczny: mgr A Oprzynski
Wojewodztwo: warmifisko- mazurskie | Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-10-30
9 ‘ 2 | a8
2 @ Profi i)
41 8 € | litologiczny Peict Opis litologiczny 5 %E g a |
5 & | 2 g8 | B |
g £ |78 2
(mppt m] | [(m]
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i piasek gliniasty

Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowatl: mgr A. Oprzyriski



Profil numer D1

| FIRMA GEOLOGICZNA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEG@sTA |0uz*r£ﬂ!ﬂ 58

Plac -
10-51$‘01511%ﬂnica1

Migjscowosé: Olsztynek Obiekt: modernizacja budynku Nadlesnictwa Olsztynek ISVQQBm wiercenia: Recznie
Gmina: Olsztynek Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP - =
Powiat: olsztyriski Nadzor geologiczny: mgr A Oprzynski Ragana: 166-18 mnpim i
Wojewédztwo: warmirisko- mazurskie | Skala1:50 | i_)ata wiercenia: 2023-10-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr A, Oprzynski
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Migjscowosd: Olsztynek

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

| FIRMA GEOLOGICZNGR ._.I

Profil numer D2

ZatNr: 59

| Obiekt: modemizacja budynku Nadle$nictwa Olsztynek

System wiercenia, Recznie

Wiertnica:

Gmina: Olsztynek Wiercenie: Firma Geologiczna GEOP .
Pawiat olsztyniski Nadzor geologiczny: mgr A Oprzyriski :_Rzedi a: *55-7:5 mn.p.m
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STAROSTA OLAZIYRNKI
Plac Bema 5
Mz 10-516 Olsztyn
PRACOWNIA PROJEKTOWA
MATEUSZ ZDUNEK

HERBERTA 7,/8; 10-686 OLSITYN
TEL. +48 669 100 448; E-MAIL: MZPP.BIUROEGMAIL.COM

EGZ. NR ...

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI
| ELEMENTOW BUDYNKU

TEMAT EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU
OPRACOWANIA BIUROWEGO W OLSITYNKU PRZY UL. MRONGOWIUSZA 35 11-015 OLSZTYNEK,

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU

NAZW A BIUROWEGO W OLSZTYNKU PRZY UL. MRONGOWIUSZA 35 11-015 OLSZTYNEK, NA
ZAMOWIENIA POTRZEBY PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE
SIEDZIBY NADLESNICTWA OLSITYNEK.

Dziatka nr: 204 / 92, obreb 0002, j.e. MIASTO OLSZTYNEK, gmina Olsztynek;
ADRES TVl powiat olsztynski; wojewddztwo warminsko-mazurskie

KATEGORIA
OBIEKTU Kategeria Xl - budynki administracji publiczneg]
BUDOWLANEGO
45000000-7 - Roboty budowlane
BT 45111300-1: Roboty rozbiérkowe
SKARB PANSTWA PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO OLSZTYNEK
ZAMAWIAJACY | i MRONGOWIUSZA 35
11-015 OLSZTYNEK
PROJEKTANT mgr inz. Mateusz Zdunek uprawnienia budowlane nr WAM/0176/PWOK/18
magr ini. Mateusz Zdunek
. Specjalnosé konstrukcyjno-budowlana do WAM/0176/
Opracowat: projektowania i kierowania robotami PWOK/18
budowlanymi bez ograniczer
Sporzgdzit: magr inz. Michal Romaniuk -
GRUDZIEN 2023 .
MATEUSZ
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1.1. KSEROKOPIE UPRAWNIEN | PRZYNALEINOSCI DO OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

M WARMINSKO-MAZURSKA
g OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
i S KOMISJA KWALIFIRACY.INA
g 10-832 Olgatyn, Plae Komulaty Palskiego |
WAM.OKKLL75.18.177.18 Olsztyn, 27 grudnia 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 us. 1 pht 2 usiowy z dnia 15 grudnin 2000 ¢ o samorgdach zawodowych
architekidw orz inzynierow budownictwa (. Dz L, 2 2016 7. poz. 1725), art. 12 ust. 2 1 ust, 3, art. 12 ust. ¢
pki 3, art. 14 ust. 1 pht 2 gstawy z dnia 7 lipsa 1992 ¢ Prawo budowlane (D U, 2 2018 v, por. 1202 ze zm.
oraz § 101 § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Roswoju 2 doig 11 wraesnia 2004 1. w sprawie
samodzielnych fuake | techaicznveh w budownictwiz (Dz. U. 2 2014 r. poz. 1278) i an. 104 usiowy 2z dnia
14 cerwea 1960 r. Kodess postepowanis administracyjnego (12 UL 2 2008 v, poz. 2086 72 2.}, po ustalenin
se speinione zosmby warumki w zokresic pravgowowann zawodowego oraz po zlozeniv ezzaminu 6o SPrownicnia
hedowlane @ wynikivm porygywnym.

Pan MATEUSZ ZDUNEK
magister inaynier budowniciva
ur. dnia 30 lipea 1990 1. w Nidadey

afreviuje
UIPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0176 /PWOK/IR

DO PROJEKTOWANIA I KIFROWANIA ROBOTAMIE BUDOWLANYMI
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYINO - BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W ewizrku 2 uwazglednieniem w calodci 2adania stroay. no podstawie an. 107 § 4 Kpa edsigpuie sie
od wrasadnien'a decyji. Jakres adanyeh uprawnien budow lanyeh wsknzano na adwrocie deeyzil

Fouceenie:

I dpodnb x ant 12wt T wlw st Praws budawline — podsiovg oo wykeaswaris sahcdeietmyeh takaj lechricinych w budowiictwie
smrnt wois, w deodes docyed, do contralnggo regestng Glwrega lisacktns Sidevis Budowlonego oras wpis il arkarsss wheowa
veby smoramnin eawedoweis, patwienlaony Zaswiailcrenism wydamym proes i iy, 2 oloeilnym w aim eminers wadeodst

2 O decvart niniejieg) shary odwolare do Koy Komigi swalifibacyng Palskee Iy Innmerow Bidowniea w Warsmine,
s poiraldniciven Ohnezoweg homap Kvadifihagiog Wermise - Mazurkiyg Okeegoneg lrby Inzvmeerw Budeinica o Oleyiue,
wopermibang |4 dri ool daia fjof doogersmia

3 Zpodrie ¥ tretcin o |37 ustawy Kedekn postgposanin sdmenidmcyjnege (e 1 r LR s por G066 e rm ) § 1w imikicee g
ettt d WeSemi odwokein S M SR sig W 0 Wniesienin cdwelama wobce argann admimistrasg publics), kocy wydal
decrre & 1 7 dneny dorecrenia srgsnas wdmintarai publisng ddwtadczealy o mrrecenin 50 priwa do wiledeniy odwelinie praez
et 3¢ stoon puvdtspewan, decvia winje she estanccma i praomoeng, W oprapadis zlodenia s strong oswindescnia o sriccronin si¢
pemwa 80 odwolania od dessadi okecdlonegn W § 23 wronle aie praysligure prave do Gowilani sie ann saagl B sapl iy fieiis

Skisdl nreekajyes
Okregowej Komisji Kwalifikueyjnef:

I mgr k. Elzbieta Lasmanowicz C:f,{ :

2, mgr inz. Zbigniew Kasimierczak /)

3 mgr in2 Marinsz lwarowice




STAROSTA ULSZTYNSKI
Plac Bema 5
10-51 6 s(.)Isztyn

bt

Pan Mateusz Zdunck upowainiony jest:

I Na podstawie ant. 12 ust. 1 pkt 1-3. an. 13 wst. 3 | 4 ustawy Prawo budowlone.
wspecialnosei konstrukeyjno  budowlane), bez cgraniczen do

a) projektowania, sprawdeania projektow architektoniezno-budowlanych
i sprawowanio nadzom autorskiego,

b) Kierowania budews lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konsirukeyjnyel: elementow budowlanych oraz nadzom
i Kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskizgo,

€) sprawowunia kontroli wehniczngj utrzymania obigkiow budowlanvels,

IL. Na podstawie § 10§ § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia
L1 wrzesnia 2014 ©. w sprawie samodzielnych funkeji technicziveh w budownicowie
Dz U, 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzietki lub terenu, w zakresic specjalnosci
nini¢jszyeh uprawnien,

2 [ 1_‘||.-'s' towania fn‘nl‘l-:lllll\'t_ii ahiekt,

3) Kizrowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architekiury
obickiu

Skind orrekajycy
Okrggowe] Komisji Kwolifikues jnej:

I ompr in2 Elzbietn Lasmanowicz C_:k

2, mgrinz Zbigniew Kazimisrezak ¥ (e

Romygr in2. Murinsg Iwanowics

Otrey muje:

I Pan Matewsz Zdunek

10-437 Olsziyn, ul. Dworcowa 6170
Okregown Rada fzhy

Gilbwny Inspektor Nadzoru Dudew lunego
4 @




INZYNIEROW
4#% | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numeese weryhsacyrym

WAM-G2V-WAF-7EU *

Pan Mateusz Zdunek o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0026/19

adres zamieszkania ul. ul. Zbigniewa Herberta 7 m 8, 10-686 Olsztyn

jest czlonkiem Warminisko-Mazurskie] Okregowe]j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpeecinym podpisem elektronicznym
werylikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku peres

Jarostaw Kukliaskl, Przewodniczgcy Rady Warmidsko-Mazurskiej Okregowe Lzby Inzynserow Budownictwa.

Igodree tany J8'Ke

§ 1 Do zaxchowsnia siektronicine formmy Coynnotel prawne wyslansa tiolene clwiadczeny woll w postact cicirroncrne) | opatriense go
maifiowsmym podpnen elektroncnym

§ 1. Diwtack rerie wol riozone w lormie elebtronine) it rownowaine § olwiadarenem wok fioromym w form ie pacrming

* Werylhacg poprisanois damch w oy 2aliwisdeieniu MOIma 1rawesd 13 POMtey umery werflaynego saiwacieneg na

rore Poklon Lby inzyuerow Bodownctes waw ped org pl lub kontshtuge wg 1 barem whasowe) Ouggown Lty Infymerriom
Budowrmitwa
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OPIS TECHNICZNY

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1.1 Protokodt nr: 127 / 2023 z dnia 246 kwietnia 2023,

1.1.2 Dokumentacja techniczna z 1995r., wraz z przeprowadzonym wywiadem i'wizjg

lokalng.

1.1.3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682 z pdin.

zm.);

1.1.4 Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225, z pdin. zm.);

1.1.5 Inne przepisy i normy.

Ocene stanu technicznego dokonano na podstawie klasyfikacii dostepnej w

literaturze fachowej.

Klasyfikacja stanu technicznego i kryteria oceny elementéw budynku

Klasyfikacja )
% zuzyCie .
stanu Kryterium oceny elementu
elementu
technicznego
Elementy budynku (lub rodzaj konstrukcji wykoriczenia,
wyposazenia) jest dobrze utrzymany i konserwowany: nie
Dobry 0-15% wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy | wiaéciwosci
wbudowanych materiatow odpowiadajg wymogom polskich
norm.
Elementy budynku utrzymane nalezycie. Celowy jest remont
Sredni 1°-30% | biezgcy polegajqgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach:
konserwacja, impregnacja.
W elementach budynku wystepujq niewielkie uszkodzenia i
Dostateczny | 31-50% | ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu. Celowy
jest czesciowy remont kapitalny.
W elementach budynku wystepujq znaczne uszkodzenia i ubytki.
Cechy i wtadciwosci wbudowanych materiatéw majq obnizong
Dopuszczajgey| 51-70%

klase. Wymagany kompleksowy remont kapitalny wzglednie

wymiana poszczegodlnych elementow.

2



Ity

71-100%

W elementach budynku wystepuijq duze uszkodzenia i ubyiki,
ktére moga lub zagrazajg dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie
zagrozenia wymaga rozbiorki i wykonanie nowego elementu. W

uzasadnionych przypadkach zahamowanie zagrozenia moze

nastgpi¢ drogq kapitalnego remontu w bardzo duzym zakresie.
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1.3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO | LOKALIZACIJA

Tematem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i
elementéw budynku zlokalizowanego w miejscowosci Olsztynek na dziatce nr 204/92
w obrebie 0002, gmina Olsztynek, powiat olsztynski, wojewddztwo warmifisko-
mazurskie uwzgledniajgca moiliwos¢ przeprowadzenia przebudowy istniejacego
budynku biurowego na cele siedziby Nadlesnictwa Olsztynek.

Celem opracowania jest przedstawienie wnioskéw, zalecen, kitdre mogq zostaé
uwzglednione podczas opracowywania projekfu przebudowy istniejgcego budynku
biurowego na cele siedziby Nadlesnictwa Olsztynek.

Lakresem opracowania objete sq gtéwne elementy konstrukcji obiektu oraz elementy
wykonczenia wraz zoceng stanu technicznego. Opracowanie sporzadzono na
podstawie wizji lokalnych przeprowadzonych w listopadzie 2023r., podczas kiérej
dokonano makroskopowych ogledzin i odkrywek gtéwnych elementéw konstrukcji
czesci budynku. W 1995 r. opracowano dokumentacje projektowq dotyczgceqg
adaptac]i budynku mieszkalnego na biurowy.

Positkujgc sie opracowanie jakim jest projekt techniczny inwestycji brania
konstrukcyjna z 1995r., szacuje sie ze przedmiotowy budynek biurowy zostat wzniesiony
ok. 1905 roku, w technologii fradycyjnej. Przedmiotowy obiekt budowlany jest
budynkiem biurowym, o trzech kondygnacjach. Przedmiotowy budynek wykonany
jako murowany z cegiet petnych na zaprawie glinianej — kondygnacje nadziemne —
oraz z gtazéw kamiennych na zaprawie glinianej w kondygnacji podziemnej. tawy
fundamentowe kamienne czesciowo wzmocnione w technologii zelbetowe;.

Strop piwnicy wykonano jako ceglany odcinkowy. Podtoge na gruncie stanowi
warstwa szlichty cementowe] o grubosci maksymalnej dochodzgcej do 10 cm.
Schody zewnetrzne betonowe i zelbetowe. Strop nad parterem sktada sie z belek
drewnianych o wymiarach ok. 20x20. Miejsca oparcia stupdow wiezby dachowej
wzmocnione ksztattownikami stalowymi 1220 oraz C200. Nadproza wykonano jako

it



prefabrykowane L19 oraz z ksztattownikéw stalowych w piwnicy. Dach dwuspadowy
o konstrukciji drewnianej jetkowej z jetkq podpartq ptatwiami i z dwoma stupami w
wigzarze petnym. Pokrycie dachu stanowi blachodachéwka na petnym deskowaniu.
Spadek potaci dachowe] wynosi 41°. Przyblizone wymiary zewnetrzne budynku
wynoszqg po obrysie prostokgta wynoszq 26,07 x 12.87m.

1.4. WARUNKI LOKALIZACYJNE

Niniejsze opracowanie, wykonano przy zatozeniach:
- gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi h: = 1,00m,
- obcigzenia sniegiem - strefa IV,

- obcigzenia wiatrem - strefa I

1.5. CHARAKTERYSTYCINE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU

+ Powierzchnia zabudowy: 345 m2,

« Powierzchnia uzytkowa tqcznie: 514,60 m2, w tym
e Powierzchnia piwnicy: 95,90 m2

e Powierzchnia parteru: 236,70 m?

e Powierzchnia pietra: 182,00 m?

¢ Kubatura netto: 1 366,08 m3

o Szerokosc elewacii frontowe: 260m

e Szerokosc¢ elewacj bocznej: 12,62 m

o  Wysokos¢ budynku do kalenicy: 9.5m

s Liczba kondygnacii: 3, w tym piwnica, parter i pietro w formie poddasza
uzytkowego.
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1.6. ELEMENTY KONSTRUKCYINE
1.6.1. PRZEGRODY ZEWNETRZNE
Przegrody zewnetrzne, wykonane z cegty petnej na zaprawie glinianej, o
gruboici tqcznie z warstwami wykonczeniowymi 44 cm. Elewacja docieplona metodq
lekkg morkq, wykonczone tynkiem z obu stron, pomalowane, w pomieszczeniach
sanitarnych i socjalnych na Scianach utozone] ptytki ceramiczne.
Na zewnetrznych powierzchniach nie widaé znaczgcych pekniec, rys, nierdwnosci,
odspojen, przebarwieh czy zawilgocen tynkéw. Zaobserwowano jedynie
powierzchniowe spekania warstwy wykonczeniowe] oraz spekania i zarysowania w
obrebie przerw dylatacyjnych.
Nie stwierdzono przemieszczen, wychylen czy innych oznak utraty statecznosci.

Zuzycie przegréd zewnetrznych oceniono na 50% stan jako dostateczny.

Tl

<






sTAROSTA uLSZIYNSKI
Plac Bema 5
10-516 5Olszlyn

1.6.2. PRZIEGRODY WEWNETRINE
Przegrody wewnetrzne, wykonane z cegly petnej, o grubosci tgcznie
z warstwami wykonczeniowymi 10-64 cm. Sciany, wykoficzone tynkiem z obu stron,

pomalowane. w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych na Scianach utozonej

ptytki ceramiczne. Na zewnetrznych powierzchniach nie wida¢ znacznych peknied,
rys, nierownosci, odspojen, przebarwieh czy zawilgocen tynkdw scian konstrukeyjnych.
Nie stwierdzono przemieszczen, wychylen czy innych oznak utraty statecznosci.

Zuiycie przegréd wewnetrznych oceniono na 30% stan jako Sredni.

13
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1.6.3. DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej jetkowej z jetkg podpartg

ptatwiami i z dwoma stupami w wigzarze petnym. Na krokwiach utozone petne
deskowanie, stanowigce konstrukcje wsporczq warstwy blachodachowki. Dach o
nachyleniu 41°. Elementy nosne w wigkszosci porazone biologicznie, Dotyczy to
elementédw wymienionych na podstawie dokumentacji projektowej z 1995 r. oraz
niewymienionych. Elementy drewniane charakteryzujq sie licznymi peknieciami oraz
brakiem powtarzalnoici wymiardw przekroju poprzecznego oraz rozstawu miedzy
poszczegoinymi elementami.

15



Wykonczenie w postaci blachodachéwki, w dopuszczajgcym stanie technicznym.
Pokrycie dachowe nie wykazuje przeciekéw wod opadowych. Wierzchnia warstwa
blachodachdéwki czesciowo starta.

Zuzycie konstrukcji dachu oceniono na 70 % stan jako dopuszczajacy.

Zuzycie pokrycia dachowego oceniono na 50% stan jako dostateczny.
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1.6.4. NADPROZA

W budynku wystepuja nadproza prefabrykowane L19 oraz wykonane z
ksztattownikow stalowych. Na wierzchnich warstwach nadprozy nie stwierdzono
znacznych rys, spekan czy peknieé¢ Swiadczgcych o nieprawidtowej pracy

elementdow,

Zuzycie nadprozy oceniono na 30% stan jako sredni.

1.6.5. RURY SPUSTOWE, RYNNY | OBROBKI BLACHARSKIE

Budynek posiada system odwodnienia dachu w postaci rynien dachowych i rur
spustowych metalowych. Odprowadzenie wod opadowych odbywa sie po sieci
technicznej.

Zuzycie rynien dachowych, rur spustowych i obrébek blacharskich oceniono na 30%
1 Sredni.

1.6.6. IZOLACIJE TERMICINE
Wystepujqg izolacje termiczne. Sciany nadziemia zaizolowane metodqg lekkq
mokrg ptytami styropianowymi, ktére odizolowane sq od Srodowiska zewnetrznego
warstwami kleju z siatkq oraz tynku elewacyjnego. Strop nad poddaszem uzytkowym
ocieplony wetng mineralng w postaci ptyt miekkich. Wetna mineralna od strony nie
ogrzewanej nie zabezpieczona, dostepna dla szkodnikéw i zwierzgt. Istnieje wysokie

ryzyko pylenia w bezposrednim kontakcie z ptytami.

Luzycie izolacji termicznej oceniono na 40% stan jako dostateczny.




1.6.7. OPASKI PRZYSCIENNE
Opaski przyscienne wykonana z kostki brukowej czgsciowo zintegrowana z
ciagami pieszymi - od strony wschodnie i pétnocnej, zakonczona obrzezem

chodnikowym stykajgcym sie bezpodrednio z terenami zielonymi — od strony

potudniowej i zachodnie;.

Zuzycie opaski przysciennej oceniono na 30% stan jako Sredni.

1.6.8.PODLOGI | POSADIKI

Podtogi wystepuja w budynku. Podtoga na gruncie w postaci szlichty
cementowej grubosci maksymalnej do 10cm. W pomieszczeniu kottowni podtoga
wykonczona plytkami ceramicznymi. Posadzki na parterze wykonczone ptytkami
ceramicznymi — cze$é komunikacyjna i sanitama, wyktadzinami, panelami oraz
wyktadzing PVC - cze$¢ biurowa. Podtogi na poddaszu uzytkowym wykonczone
wyktadzinami PVC oraz ptytkami ceramicznymi.
Zuzycie podidg i posadzek oc na 50% stan jako dost zny.
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1.6.9. STOLARKA
1.6.9.1 STOLARKA OKIENNA
Stolarka okienna wykonana w postaci okien PCV w kolorze brgzowym. Okna

sprawne technicznie.

Zuzycie stolarki okiennej oceniono na 30% stan jako Sredni.

2]



1.6.9.2 STOLARKA DRZWIOWA
Stolarka drzwiowa w postaci drzwi ptytowych wewnetrznych. Drzwi wejsciowe

szklane z doszczelnionym pakietem szybowych.

Luiycie stolarki drzwiowej oceniono na 30% stan jako Sredni.

v
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1.7. WEWNETRINE INSTALACIE

Budynek wyposazony jest w instalacje elekiroenergetyczng, wodociggowaq,
kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjng oraz gazowq.

1.8. KOMINY
Kominy wykonane jako murowane wyprowadzone ponad potaé¢ dachowa.

Przewody jakie wystepujg do wentylacyjne, dymowy i spalinowy.

1.9. PRIYLACIA

Budynek przytgczony jest do sieci elekiroenergetycznej, wodociggows,
kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej oraz gazowe;.

1.10. SCHODY WEWNETRZNE

Schody wewnetrzne wykonano jako zelbetowe z betonu B-15 oraz stali A-0.
Grubos¢ ptyty biegowej 12cm, rozstaw pretéw nosnych o srednicy 12mm wynosi 12
cm.

Zuzycie schoddw wewnetrznych oceniono na 30% stan jako Sredni.

23
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1.11. SCHODY ZEWNETRINE
Schody zewnetrzne wykonano jako zelbetowe z betonu B-15 oraz stali A-Q.

Grubos¢ ptyty biegowej 12cm, rozstaw pretdw nosnych o frednicy 12mm wynosi 12
cm.
Zuzycie schodéw zewnetrznych oceniono na 30% stan jako sredni.
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1.12. DRABINY

Budynek nie jest wyposazony w drabiny inspekcyjne. Posiada wytaz dachowy w

przestrzeni nieogrzewanej ponad |-pietrem.

25



2.0. SIACUNKOWE ZUZYCIE BUDYNKU - METODA CZASOWA

Bazujgc na posiadanych informacjach dotyczacych przeprowadzonych
remontéw generalnych budynek zaliczono do obiektow: bardzo starannie
utrzymanych, w ktérych remonty prowadzone sq prawidtowo, a eksploatacie
wzorowa". Zuzycie budynku obliczone bedzie metodqg linowg. Wiek budynku
okredlono na podstawie informacji zawartych w dokumentacji projektowej z 1995 1.,
budynek powstat w roku 1905, wiek budynku to 118 lat.

Sz = e X 100% = e x 100% = 118%
£ T 100 AR
Sz - stopien zuzycia technicznego,
t — wiek budynku, obiektu w latach - 118 lat

T - przewidywany okres trwatoici obiektu w latach - 100 lat

W powyiszym wzorze wystepujq dwa parametry tiT. O ile wiek budynku, 1. liczba lat
eksploatacji t moze byé nawet precyzyine okredlona, o tyle przewidywany okres
trwatosci T tego budynku nie jest znany, gdyz zalezy od eksploatacii, wptywu
srodowiska, jakosci materiatdw, postepdw korozji i destrukcji chemiczne), fizycznej,
biologicznej, btedéw wykonawczych, drgan podtoza itp. Parametr T jest wiec
ustalony empirycznie dla pewnej klasy podobnych budynkéw odniesienia -
wzorcowych. Wynikowa, realna frwatoié powinna by¢ szacowana z uwzglednieniem
czynnikéw aktualnie oddziatywujacych na budynki. Sytuacje mogq komplikowac
takze fakty przeprowadzania remontéw i modernizaci, ktére zmieniajq proces
zuzywania budynku i ktére moge by¢ badajgcemu nieznane. W przypadku ich
duzego zakresu moze zaj$¢ potrzeba oszacowania budynku z uwzglednieniem
kosztéw remontu lub kapitalnego remontu, a wiec zastosowanie rozszerzonej

metodyki oceny. W opracowaniu uzyto ponizszej tabeli.
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| ! Okres
Kategoria Opis Przyklady
[ [ przydatnosci
'1 Budynki —oe [Tymczasowe budynki na placu budowy, budynki
I | [s] al
| Tymczasowe okresowych wystaw
| Budynki przemyslowe dia krotkotrwalych
| Budynki o ) )
2 [ Min. 10lat  proceséw produkeyjnych, tymezasowe magazyny
'malej trwalosci
l' | skladowiska
' iy Wigkszo$¢ budynkd lowych. Budynki
| iekszoé¢ budynkow przemyslowych. nki
3 srednie] Min 301at | S i ’
; P remaontowane
| ia‘rwaloscn
i Budynkio : , :
| ) Nowe budynki dia siuzby zdrowia, nowe budynki |
4 |normaInE| Min. 70 lat . ) ] )
| | o mieszkalne | monumentalne budynki publiczne
| itrwalosu
! Budynki | Budowle inzynierskie | inne budynki
| . f
‘!5 |hudowle 0 Min. 120 lat monumentalne, spelniajgce wazna funkcje
' duzej trwalosci spoleczna

Przekroczenie okresu uzytkowania nie jest rownoznaczne ze zniszczeniem budynku.
Jezeli budynek nie spetnia wymagan uzytkownika i jego elementy ulegty moralnemu
zuzyciu i nie odpowiadajg wspétczesnym wymaganiom uzytkowym i techniczno-
prawnym, a szczegodlnie w zakresie bezpieczenstwa — to w przypadku gdy konstrukcja
budynku spetnia oczekiwania w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, po
uzasadnionym ekonomicznie wzmocnieniu - rozbiérka czy tez likwidacja budynku nie
jest konieczna. Decyzja o dostosowaniu obiektu do wspdtczesnych wymagan
uzytkowych, norm bezpieczenstwa moze nastgpic po wszechstronne] analizie

ekonomiczne].

Lt

(1]
3 __Nowe budynki_
- e -
o -
= 0 e e e e e S s e
S i gy
| et b B
'§ - -] Ma O~ modernizacje
ko mes

///K,{/&p{/ 7 “ul \':

~2\, bez remontow %” remonty \

czas uzytkowania
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Zestawienie zuiycia elementow i srednie zuzycie

Nr Nazwa Procent zuzycia
161 PRZEGRODY ZEWNETRZNE 50%
1.6.2 PRZEGRODY WEWNETRZNE 30%
1.6.3 DACH — KONSTRUKCIA 70%
DACH - POKRYCIE 50%
1.6.4 NADPROZA 30%
1.6.5 RURY SPUSTOWE, RYNNY | OBROBKI BLACHARSKIE 30%
166 IZOLACIE TERMICZNE 40%
16.7 | OPASKI PRZYSCIENNE 30%
168 PODLOGI | POSADZKI 50%
1.6.9.1 | STOLARKA OKIENNA 30%
1.6.9.2 | STOLARKA DRZWIOWA 30%
1.10 SCHODY WEWNETRZNE 30%
1.11 SCHODY ZEWNETRZNE 30%
SREDNIO 38%

W utrzymaniu budynku w odpowiednim stanie technicznym oraz uzytkowym waine
sg prace remontowe | modernizacyjne. Na wykresie powyzej przedstawiono wykres
okre$lajacy przyblizone efekty wptywu remontéw i modernizacii obiektu
budowlanego. Obecnie budynek znajduje sie w punkcie oznaczonym na wykresie
zgodnie z jego przebiegiem wykonanie modernizacii wydtuzy jego czas uzytkowania
nawet o 30%.

4.1. IUZYCIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zuzycie budynku podzielono na trzy rodzaje: zuzycie funkcjonalne, zuzycie

§rodowiskowe oraz zuzycie techniczne.

4.2. IUIYCIE FUNKCJONALNE

Pod wzgledem funkcjonalnosci budynek posiada 43 pomieszczenia. Budynek
biurowy jest uzytkowany. Pod wzgledem materiatowym konstrukcja budynku wpisuje
sie w zatozenia konstrukcji mieszanej murowanej z elementami drewnianymi oraz
zelbetowymi odpowiadajg obecnym wymogom konsirukcyjnym  stawianym
budynkom. Podczas badania in situ nie stwierdzono peknigc czy oznak utraty
statecznosci gtéwnych elementdéw konstrukcji. Zaobserwowano korozje biologiczng

elementéow wietby dachowej. Konstrukcia pod wzgledem ustroju oraz uzytych
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materiatéw poprawna. Gtéwne elementy konstrukcyjne wykonane prawidtowo nie

zauwazono oznak zniszczenia lub nadmiernych ugiec. Budynek jest ocieplony.

4.3. ZIUZYCIE SRODOWISKOWE

Srodowisko otaczajqgce budynek nie budzi watpliwosci i nie stwarza utrudnien
w uzytkowaniu budynku. Budynek czesciowo otoczony jest placem manewrowym co

pozwala na swobodny ruch pojazdow.

4.4. TUIYCIE TECHNICINE

Pod wzgledem technicznym budynek jest zaprojektowany poprawie, a
materiaty uzyte do budowy sq dopuszczajace] jakosci.
Budynek szacunkowo ma 118 lat. Wiek wptyngt w srednim stopniu na jakosé
wykonania obiektu, sciany nie utracity statecznoici, brak powazinych spekan.
Budynek wybudowany | zaprojektowany prawidiowo zgodnie z panujgcymi
dwcezesnie zwyczajami i fradycjami budowlanymi.

Wizualnie budynek zewnetrznie w dostatecznym stanie.

5.0. PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz sporzgdzonej inwentaryzacji
budowlanej, ogdlny stan techniczny budynku ocenia sie jako dostateczny,
wymagajqgcy biezgcych remontéw polegajgcych na drobnych naprawach,
konserwacji, uzupetnieniach i impregnacji w celu zakonserwowania budynku i
dalszego uzytkowania bez ryzyka awarii.

W dniu przeprowadzonej wizji lokalne] budynek spetniat podstawowe parametry
w zakresie nodnoéci i statecznoici konstrukcji.

Stan podtoza gruntowego - szkielet gruntowy nienaruszony, ustabilizowany.

Obiekt jest budynkiem podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym. Budynek wykonany w
technologii mieszanej. Pod wzgledem konstrukcyinym budynek ztozony. Dach
dwuspadowy.

Obawy budzi stan konstrukcji wiezby dachowej. Po przeprowadzonych ogledzinach i
badaniach makroskopowych, nieniszczgeych, stwierdzono porazenie biologiczne
jetek oraz innych elementow konstrukcyjnych co tylko potwierdza opis stanu
konstrukcji zawarty w opracowaniu z 1995 r. auterstwa dr inz. Zenona Drabowicza.
Przekroczenie okresu uzytkowania nie jest rownoznaczne z fizyczng likwidacjq czy
zniszczeniem budynku. Jezeli budynek nie spetnia wymagan uzytkownika i jego

elementy ulegty moralnemu zuzyciu i nie odpowiadajq wspodtczesnym wymaganiom
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uzytkowym i techniczno-prawnym, a szczegdlnie w zakresie bezpieczenstwa — fo w
przypadku gdy konstrukcja budynku spetnia oczekiwania w zakresie bezpieczenstwa
konstrukcji, po uzasadnionym ekonomicznie wzmocnieniu - rozbiorka czy tez
likwidacja budynku nie jest konieczna. Decyzia o dostosowaniu obiekiu do
wspétczesnych wymagahn uzytkowych, norm bezpieczenstwa moze nastgpi€ po
wszechstronnej analizie ekonomicznej.

Przestanki do rozbidrki obiektu budowlanego powstajq wtedy, gdy jest on
nieuzytkowany, zniszczony lub niewykonczony i nie nadaje sig do remontu, odbudowy
lub wykonczenia. Po uptywie okresu uzytkowania wiasciciel musi podjac decyzje o
rozbidree, opierajac sie na przeprowadzonych analizach wielu czynnikow, z ktérych
najwazniejszq role odgrywajq finanse, poniewaz techniczna niemoznosc przebudowy
przy wspétczesnych srodkach technicznych wystepuje bardzo rzadko. Rozbidrki
catkowite lub czeéciowe zwykle dotyczq obiektow, ktdre jest trudno, albo sie nie
optaca, doprowadzi¢ do prawidtowego stanu technicznego.

Reasumuigc istnieje _moizliwoé¢ przeprowadzenia przebudowy przedmiotowego
budynku Nadleinictwa.

SPRAWDZENIE PODSTAWOWYCH WYMOGOW STANU ISTNIEJACEGO
Budynek pod wzgledem:
1. uzytkowania pomieszczen zgodnie z ich faktycznym przeznaczeniem:
- obecnie obiekt jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem;
2. bezpieczenstwa konstrukcii:
- nie stwarza zagrozenia,
3. bezpieczenstwa pozarowego
- nie stwarza zagrozenia,
4, bezpieczenstwa uzytkowania:
- nie stwarza zagrozenia,
5. warunkéw higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych:
- nie stwarza zagrozenia,
6. ochrony srodowiska:
- nie stwarza zagrozenia;
7. oszczednosc energii:
- spetnia;
8. izolacyjnosci cieplne;:

- spetnia.
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6.0. ZALECENIA

Po przeprowadzeniu przebudowy przedmiotowy obiekt nie zmieni przeznaczenia
dotychczasowego. Nie spowodowuje to zmiany oraz zwiekszenia obcigzen
uzytkowych zmiennych pomieszczen biurowych oraz klatek schodowych. Zmianie
ulegng obcigzenia state zwigzane z przebudowqg warstw podtogowych wszystkich
kondygnaciji oraz pokrycia dachowego.

Oprécz podstawowych zalecen jakimi sq wykonanie podstawowych konserwacii i
napraw istniejgcych uszkodzen, ubytkow, w trakcie opracowywania dokumentacii
projektowe] zwiqzane] z przebudowq istniejgcego obiekiu, nalezy przewidzie¢
rozbidrke istniejqcej wigzby dachowej oraz zaprojektowanie nowej wiezby zgodnej z
obecnie panujacymi przepisami prawnymi oraz normami. Dodatkowo zaleca sie
demontaz ptatwi pod jetkami oraz stupow drewnianych, ktére prawdopodobnie
ulegnq uszkodzeniu po przeprowadzeniach demontazu elementow ktére sie na nich
wspiergjq.

W sytuacji demontazu wiezby dachowej iciany szczytowe nie bedg posiadaty
odpowiedniego usztywnienia. Zaleca sie demontaz Scian szczytowych minimalnie to
rzednej istniejgcej ptatwi drewnianej. Rozebrane $ciany szczytowej odbudowaé z lekki
materiatdw drobnowymiarowych gazobetonowych. Po przeprowadzeniu rozbidrki
wigzby dachowej nalezy przeprowadzic ponownq ocene stanu technicznego scian
szczytowych. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego nalezy rozebraé
$ciane do poziomu parteru nad parterem.

Istnieje mozliwoSC wykonania pogtebienia posadzki piwnicy z jednoczesnym
wykonanie podbicia Scian fundamentowych o szeroko$ci minimalne] réwnej
podbijanej icianie. Prace wykonywaé zgodnie z opracowang dokumentacijg
projektowqg, odcinkowo oraz pod nadzorem osoby posiadajgce] odpowiednie
uprawnienia.

7.0. UWAGI KONCOWE

1. Niniejsze opracowanie, jakim jest ekspertyza techniczna, nie stanowi dokumentaciji
projektowe] w mysl obowigzujgcych przepisdéw. Stanowi ona wytqcznie podstawe
do opracowania odpowiednie] dokumentacii projektowe.

2. Dane dotyczgce istniejgcych elementéw budynku opracowano w oparciu o
przeprowadzone wizje lokalne i pomiary metodami nieniszczgcymi. Nie wyklucza
sie istnienia odmiennego stanu istniejgcego elementéw zakrytych i zabudowanych,
ktérych weryfikacja, a takze okredlenie stanu technicznego jest moiliwe dopiero po

przeprowadzeniu robot rozbidrkowych w catym budynku.
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a)

b)
c)
d)

e)

f)

W trakcie sporzgdzania dokumentacii projektowej nalezy uwzglednic nastepujgce
uwagi:
do budowy nalezy stosowaé wytqcznie materiaty i urzqdzenia posiadajgce

wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie,

W okresie prowadzenia prac teren wiaiciwie zabezpieczyé przed osobami
postronnymi.

Prace na dachu wykonywac w okresie matych opaddw atmosferycznych.
Przestrzegac przepisy BHP.

Wszystkie wymiary sprawdzaé przed ztozeniem zamowienia elementow
prefabrykowanych, konstrukcji stalowe, stolarki itp.

W okresie prowadzenia prac teren wiaiciwie zabezpieczyé przed osobami
postronnymi  umozliwigjgc funkcjonowanie w sposdb  niezaktdécony prace
Nadlesnictwa Olsztynek

W czasie prowadzenia robdt nalezy dokonywaé biezqcej oceny stanu
technicznego elementéw konstrukcji budynku jednoczesnie przewidujac mozliwose
wystagpienia zagrozenia oraz im odpowiednio zapobiegac poprzez wykonywanie
np. dodatkowych wzmocnien, podpar¢ majgcych na celu prawidtowe wykonanie
projektowanych prac. Dodatkowo nalezy ograniczy¢ do minimum uzywanie
sprzetu  udarowego z uwagi na mozliwos¢ niekorzystnego wptywu drgan
mechaniczno-udarowych na istniejacq konstrukcje budynku.

W okresie prowadzenia prac, teren wiasciwie zabezpieczyé przed osobami
postronnymi, umozliwiajgc funkcjonowanie w sposob niezaktocony obiektu.
Przestrzegac przepisy BHP.

Ewentualne odstepstwa w projekcie nalezy skonsulfowac z osobami petnigcymi

role nadzoru autorskiego | odpowiednimi rzeczoznawcami.

Opracowat: Sporzqdzit:
mgr inz. Mateusz Zdunek mar inz. Michat Romaniuk
Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
do projektowania i kisrowania robotami

budowlanymi bez ograniczen

WAM/0176/PWOK/18
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT

PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE SIEDZIBY

NADLESNICTWA OLSZTYNEK na dzialce nr 204/92 obreb 2
przy ul. Mrongowiusza 35 w Olsztynku

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty budowlano-montazowe,
wykonczeniowe

maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

roboty

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robédt budowlanych, co

najmniej

w zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjsc i przejsc dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia sciekdw lub ich utylizacii,
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wiasciwej wentylacij,
zapewnienia facznosci telefonicznej,
urzadzenia skiadowisk materiatow i wyrobow

" & & @& & & 8 @& @

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony

przed osobami postronnymi. Wysokos$é ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmnigj 1,5 m.
3.1 Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu roboét ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronne] do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu roboét na placu
budowy lub w migjscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie
instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

3.2 Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

-upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw prowadzacych na plyty
balkonowe);

przygniecenie pracownika plyta prefabrykowang wielkowymiarowa podczas wykonywania roboét
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj.
w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukeji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych
moga by¢é wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikéw

1

MP STUDIO PROJEKT s.c.
ul. tugwatdzka 1 11-001 Dywity  tel. 501 00 55 60
e-mail: biuro@mpstudioprojekt.pl www.mpstudioprojekt.pl
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zapoznanych
z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie os6b na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupdéw, ram lub kratownic oraz na dwdch
nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktorej prowadzone sa
roboty montazowe, jest zabronione.
3.3 Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowar

3.4 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

-szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

MP STUDIO PROJEKT s.c.
ul. tugwalidzka 1 11-001 Dywity tel. 501 00 55 60
e-mail: biuro@mpstudioprojekt.pl www.mpstudioprojekt.pl
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PROJEKT WENTYLAC MECHANICZNEJ ZOSTANIE WYRKONANY facznie ok 2 osdb na pobyl staly
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Uzgodniono pod wzglgdem wymagan higienicznych |
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mgr inz. Wojciech Gorski
daa 06.12.2023 i

jenicznych
Lp 284/2023 o
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SCIANY NOWE PROJEKTOWANE MUROWANE o D
SCIANY NOWE PROJ. LEKKIEJ ZABUDOWY RZUT PIWNICY e
SCIANY DO ROZBIORKI ™ PRZEBUDOWA ISTN. BUD. BIUROWEGO

| IOk ECiN éBUDYNEK BIUROWY, UL. MRONGOWIUSZA 35, OLSZTYNEK
UWAGA: WYPOSAZENIE POMIESZCZEN POKAZANO WYEACZNIE JAKO POGLADOWE | " |arch. Maigorzata Zyskowska upr. i 2/2004/0L
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Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej istn, budynku.
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL III; budynek nisld;

Klasa odpomoéci pozarowej ,D”;

Klasa pozarowa giéwnej konstrukeji nosnej: R30; Klasa odpornosci pozarmj
stropu: REI 30; Klasa odpornoéci pozarowe] ciany zewnetrznej: El 30, N’e
podaje sig klasy odpomaosci dia pozostalych elementéw budynku.

. Wyjécia z budynku znajdujq si¢ bezpoSrednio na teren utwardzony przy

budynku.
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WARMINSKO MAZURSKI
KOMENDANT WOJEWODZKI Olsztyn, 12 lutego 2024 r.
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.52840.153.2023.1
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U.2022.2057 t.j.), w zwiazku z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. - zwanego
dalej ,warunkami technicznymi”), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej stanu
ochrony  przeciwpozarowej budynku  biurowego Nadlesnictwa  Olsztynek
ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek, dz. nr 204/92 obr. 0002 Olsztynek”
z grudnia 2023 r., sporzadzonej przez rzeczoznawce budowlanego
mgr. inz. Franciszka Mackojcia (upr. nr RZE/X/055/05) oraz rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Andrzeja Szamreto (upr. KG PSP
nr 597/2014), z rozwigzaniami zamiennymi polegajgcym na:

1. wyposazeniu drog ewakuacyjnych (klatki schodowe i korytarzy) w awaryjne
os$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 3 Ix;

2. wyposazeniu pomieszczen 1.8 i 1.9 zlokalizowanych na poddaszu
w autonomiczne czujki dymu;

3. wyposazeniu kondygnacji poddasza w gasnice wodno-mgtowg o minimalnej ilosci
srodka gasniczego 6 kg;

wyraza si¢ zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz
podany w § 68 ust.1, § 219 ust. 2 pkt 1, § 239 ust. 4, § 242 ust. 1, § 236 ust. 3,
§ 271 ust. 8 i ust. 8a warunkéw technicznych.

Autorzy ekspertyzy wystapili 0 wyrazenie zgody na odstepstwo w zakresie:

1. szerokosci biegow i spocznikbw oraz wysoko$ci stopnia schodéw w klatce

schodowej;

2. oddzieleniu poddasza uzytkowego przeznaczonego na cele biurowe, od
drewnianych elementéw konstrukcji dachu;

szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku;

szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej;
zamkniecia wyjScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne drzwiami;

. odlegtosci budynku od gruntéw lesnych (Ls);

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostatych wymagan z zakresu
ochrony przeciwpozarowej. Szczegdtowy zakres odstepstwa opisano w rozdziale 6.3.
.Ekspertyzy technicznej (...)".

oo s w

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U.2023.775 t.j. z p6zn. zm.), odstapiono od szczegdtowego
uzasadnienia z uwagi na fakt, iz postanowienie w catoSci spetnia zgdanie strony,
niemniej jednak organ wskazuje, ze:

strona1z2
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— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych przez rzeczoznawcéw do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, oraz stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na speiienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych
wytacznie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu;

— pozostate ewentualne nieprawidtowosci niewykazane w postanowieniu, wymagaja
realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej;

— ,Ekspertyza techniczna (...)" stanowig integralng czes¢ postanowienia;

- 0 wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowej ,Ekspertyzie
technicznej (...)", nalezy pisemnie poinformowa¢ Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta
Giéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej 2z siedzibg w Warszawie przy
ul. Podchorazych 38, za posrednictwem Warmirisko-Mazurskiego Komendanta
Wojewodzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej, ul. Niepodlegtosci 16, 10-045 Olsztyn,
w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

OUZKI

Pozarnej

Zataczniki:
1. Ostemplowana ekspertyza techniczna z grudnia 2023 r. z czescig graficzng - 1 egz.

Otrzymuija:
1./ Pani Malgorzata Zyskowska — petnomocnik (ZPO)
MP STUDIO PROJEKT s.c.
ul. tugwatdzka 1, 11-001 Dywity
2. KW PSP Olsztyn — aa

Do wiadomosci:
1. Komendant Miejski PSP w Olsztynie

PPJG
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!)

budynku biurowego Nadlesnictwa Olsztynek
ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek,
dz. nr 204/92 obr. 0002 Olsztynek

sporzgdzona w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z pdZn. zm.)

Inwestor:

SKARB PANSTWA PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE

LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO OLSZTYNEK

UL. MRONGOWIUSZA 35

11-015 OLSZTYNEK
Petnomocnik:

arch. Matlgorzata Zyskowska
MP STUDIO PROJEKT s.c.

ul. tugwatdzka 1, 11-001 Dywity

Autorzy ekspertyzy :
mgr inZ. Andrzej Szamreto
Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych,
Nr upr. 597/2014

Bartoszyce, grudzieri 2023r.

mgr inZ. Franciszek Mackoj¢
Rzeczoznawca budowlany
upr. nr RZE/X/055/05
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1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL. OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest remontowany i przebudowywany budynek biurowy Nadleénictwa
Olsztynek. W zwigzku z planowanym zakresem prac budowlanych w budynku zachodzi koniecznoéé
dostosowania go do obecnie obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie warunkéw techniczno-budowlanych niezbednych do
oceny stanu ochrony przeciwpozarowej budynku wg obowiazujacych "Procedur organizacyjno-
techniczne w sprawie spetnienia wymagari w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w inny sposéb niz
to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach
oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych nie pogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych".

Celem opracowania jest uzyskanie zgody Warmirisko-Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiego

PSP na zastosowanie rozwigzan zastgpczych zapewniajacych zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
i rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia.

Podstawy opracowania ekspertyzy technicznej:

[1] - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U.z 2015 r. poz. 1422, z pdzn. zm.)

[2] - rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz.719)

[3] - rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 .

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. nr 124, poz. 1030).

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY,
KONSTRUKCJA, PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE).

Budynek bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie w miejscowosci Olsztynek na dziatce
nr 204/92, oznaczonej jako gospodarstwo leéne. Budynek jest wolnostojgcy, podpiwniczony. Budynek
3 kondygnacyjny, w tym piwnica (czgsciowa), parter i pigtro w formie poddasza uzytkowego. Budynek
murowany z dachem o konstrukcji drewnianej pokrytej blachodachéwka. Na parterze zlokalizowano
pomieszczenia biurowe, komunikacje, zaplecze socjalne i sanitarne. Sciany parteru murowane, schody
na pigtro zelbetowe wykorczone plytkami ceramicznymi, strop nad parterem drewniany. Stropy
w piwnicy murowane, sklepienia tukowe. Na pigtrze zlokalizowano pomieszczenia biurowe,
komunikacje, zaplecze socjalne i sanitarne oraz serwerownig i magazyn broni. Sciany na pietrze
wykonane z plyt g-k na konstrukeji stalowej. Na pigtrze zlokalizowane sa stupy drewniane konstrukcji
wigzby dachowej, czgsciowo obudowane, oraz czgiciowo zlokalizowane wewnatrz écian dziatowych.

Nad pigtrem znajduje sie strych nieuzytkowy. Dach o konstrukcji drewnianej i spadku 41° . Teren wokét
budynku zagospodarowany i utwardzony.

Charakterystyczne parametry istniejacego budynku:
* Powierzchnia zabudowy: 345 m?
* Powierzchnia uzytkowa tacznie: 499,10 m? w tym:

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
budynku biurowego NadleSnictwa Olsztynek, ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek, dz. nr 204/92 obr, 0002 Olsztynek Strona 2
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Powierzchnia piwnicy: 97,00 m?
Powierzchnia parteru: 238,10 m?
Powierzchnia pietra: 164,00 m?

Kubatura netto: 1 307,10 m®

Szerokos¢ elewacji frontowej: 26 m
Szerokosc elewacji bocznej: 12,62 m
Wysokos¢ budynku do kalenicy: 9,34 m.

3. WARUNKI BUDOWLANO ~ INSTALACYJNE, ICH STAN TECHNICZNY
(ZWIAZANE Z OCHRONA PRZECIWPOZAROWA)

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje uzytkowe:

* Elektryczng. Catkowita wymiana instalacji elektrycznej w budynku. Z uwagi na to, ze kubatura
budynku przekracza 1000 m*® i stanowi jedng strefe pozarowa w budynku bedzie
zainstalowany przeciwpozarowy wyfacznik pradu, odcinajacy zasilanie wszystkich obwodéw
instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

= wodno-kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania, zasilang z kotta zasilanego gazem ziemnym zlokalizowanym

w wydzielonej pozarowo kottowni zlokalizowanej w piwnicy. Przewidziana jest wymiana kotta

centralnego ogrzewania zasilanego gazem ziemnym o mocy 18kW, zgodnie z obliczeniami
projektowymi.
= instalacje odgromowsa.

4. ZAKRES ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA | OCENA WARUNKOW
TECHNICZNO -BUDOWLANYCH, W OPARCIU O KTORE BUDYNEK
UZNANY ZOSTAL ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU LUDZI (jezeli taki stan
zostat stwierdzony w budynku).

W budynku nie wystepujq warunki techniczne bedace podstawg do uznania przedmiotowego
budynku za zagrazajacy 2yciu ludzi w mys$l § 16 ust. 11 2 rozporzadzenia [2].
Budynek siedziby Nadleénictwa Olsztynek podlega modernizacji i przebudowie.

5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Catosc¢ budynku objeta adaptacjg:

* powierzchnia zabudowy - 345,00m?
= powierzchnia uzytkowa -499,10m?
" wysokosé - 6,62m (od poziomu gruntu do gérnej powierzchni stropu,

facznie z grubosdcia izolacji cieplnej i warstwy ja ostaniajacej) kwalifikowany
do budynkéw niskich (N).
= |los¢ kondygnacji : 2 + piwnica;

e e e —
EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
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5.2. Odlegtos¢ od obiektéw sqsiadujgcych
Budynek wolnostojacy. Najblizszy budynek mieszkalny znajduje sig w odlegtosci 11,40m. Najmniejsza
odlegtosc od granicy dziatki w kierunku potudniowym wynosi 8,20m.

5.3. Parametry pozarowe wystepujqcych substancji palnych
W  budynku przechowywane bedg materialy palne typowe dla budynkéw biurowych.
Nie przewiduje sig przechowywania substancji palnych (w szczegélnosci materiatéw niebezpiecznych
pozarowo) w ilosciach wiekszych niz dopuszczajg przepisy.

5.4. Przewidywana gestosé obciqzenia ogniowego
Dla budynkéw zaliczonych do kategorii ZL nie wyznacza sie przewidywanej gestoéci obcigzenia
ogniowego. Dla pomieszczent gospodarczych i technicznych przyjmuje sie gestoéé obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m?.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegblnych pomieszczeniach, w ktérych przebywaé mogq jednoczesnie
wieksze grupy ludzi
Kategoria zagrozenia ludzi —ZL 111,
Przewidywana maksymalna liczba oséb :
*  Piwnica = 10 oséb, wytgcznie na pobyt czasowy,
= parter— 38 osdb,
= pietro —15 osdb,
W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 50 oséb.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeii oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozenia wybuchem.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek bedzie stanowi¢ dwie strefy pozarowe (ZL Ill i PM, Q < 500MJ/m? — magazyn broni)
Powierzchnie stref pozarowych nie przekraczaja dopuszczalnej powierzchni, ktéra dla budynku

niskiego ZL Ill wynosi 8000 m%. W strefie pozarowej ZL Il znajduje sie wydzielone pozarowo -
pomieszczenie kottowni w piwnicy.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieri

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Zgodnie z § 213 pkt 1 b [1] wymagania dotyczace klasy odpornoéci pozarowej budynkéw nie dotycza
budynkéw do trzech kondygnacji nadziemnych wigcznie mieszkalnych i administracyjnych
w gospodarstwach lesnych. Budynek murowany z dachem o konstrukcji drewnianej pokrytej
blachodachéwka. Na parterze zlokalizowano pomieszczenia biurowe, komunikacje, zaplecze socjalne i
sanitarne. Sciany parteru murowane, schody na pietro zelbetowe wykoriczone ptytkami ceramicznymi,
strop nad parterem drewniany. Stropy w piwnicy murowane, sklepienia tukowe. Na pietrze
zlokalizowano pomieszczenia biurowe, komunikacje, zaplecze socjalne i sanitarne oraz serwerownie.
Sciany na pietrze wykonane z plyt g-k na konstrukcji stalowej. Na pigtrze zlokalizowane sg stupy
drewniane konstrukcji wigzby dachowej, czgéciowo obudowane, oraz czeéciowo zlokalizowane
wewnatrz $cian dziatowych. Nad pietrem znajduje sig strych nieuzytkowy. Dach o konstrukcji
drewnianej i spadku 41°. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornoéci ogniowej
nie mniejszg niz El 15.

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
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Piwnica jest oddzielona od pozostatej czeéci budynku stropem spetniajacym wymagania klasy
odpornosci ogniowej REl 60. Kotlownia z kotlem o mocy 18kW zasilana gazem ziemnym jest
wydzielona pozarowo. W piwnicy znajduje sie magazyn broni ktéry jest wydzielony jako odrebna strefa
pozarowa PM, Q < 500MJ/m?. (Sciany i strop REI 60, drzwi El 30). Przepusty instalacyjne w wydzielonym
pozarowo pomieszczeniu kotfowni i magazynie broni zostang zabezpieczone do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej. Poddasze przeznaczone na cele uizytkowe bedzie oddzielone od palnej
konstrukeji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;

Budynek wyposazony w 3 wyjscia prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku, dwa na poziome
parteru i jedno wyjscie w piwnicy. Gléwne drzwi wyjsciowe z klatki schodowej sa dwuskrzydiowe
o szerokosci 130cm. w $wietle, posiadajace nieblokowane skrzydfa. Drugie drzwi wyjéciowe prowadza
na taras, sq to drzwi dwuskrzydfowe o szerokoéci 1,40m. (95+45) w $wietle, nie stuiace celom
ewakuacji. Z piwnicy prowadza drzwi wyjsciowe jednoskrzydtowe na zewnatrz budynku o szerokoéci
0,90m. w S$wietle Wszystkie drzwi otwieraja sie na zewngtrz budynku. Szeroko$¢ drzwi z
poszczegolnych pomieszczen prowadzacych na drogi ewakuacyjne wynosié bedzie 0,9 m. oprécz drzwi
przeznaczonych do ewakuacji do 3 oséb ktére majg szerokos¢ 0,8m. w $wietle. Wysokosci drzwi w
Swietle wynosi¢ bedg w catym budynku co najmniej 2 m.

Drzwi stanowigce wyjscie na drogg ewakuacyjng zmniejszajace wymagana szerokos¢ tej drogi zostang
wyposaZone w samozamykacze.

Dtugos¢ przejsc ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekracza dopuszczalnych 40 m.

Maksymalne dtugosci dojscia ewakuacyjnego nie przekraczajg dopuszczalnej 30m.

Najwigksza dtugos¢ dojécia — z pomieszczenia biurowego (1.9) na poddaszu do wyjécia z budynku —
28,00m.

Szerokos¢ korytarzy stanowiacych poziome drogi ewakuacyjne wynosi¢ bedzie co najmniej 1,4 m. i
1,2m. w miejscach przeznaczonych do ewakuacji nie wigcej niz 20 oséb poza zwezeniami:

W piwnicy wystgpuje lokalne zwgienie drogi ewakuacyjnej do szerokosci 0.90m. na korytarzu
prowadzgcym z klatki schodowej do Sali spotkan -1.10.

Na parterze w korytarzu naprzeciwko wyjécia z pokoju biurowego 0.11 do szerokosci 1,16m.

Na pigtrze naprzeciwko wyjs¢ z pomieszczer biurowych 1.9 i 1.8 do szerokosci 0,93m.

Pionowe drogi ewakuacyjne.

Ewakuacja pionowa z poddasza na parter prowadzona jest klatka schodowa wielobiegowa. Biegi i
spoczniki schodéw spetfniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30. Szerokoici biegéw i
spocznikow, oraz wysokosci stopni klatki schodowej nie odpowiadaja warunkom technicznym.
Szeroko$¢ biegu w najwgiszym miejscu posiada 1,10m. w $wietle. Szerokoé¢ spocznika w najwezszym
miejscu posiada 1,10m. w Swietle. Wysokosci stopni nie posiadajg odpowiedniej wysokosci jak dla
budynku biurowego, ktérych maksymalna wysoko$é powinna wynosié 0,175m.

Wysokos¢ stopni schodéw wynosi od 0,180 do 0,190m.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (a w

szczegdolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu);

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje uzytkowe:
* Elektryczng - podlegajacy catkowitej wymianie, wyposazong w przeciwpozarowy wytacznik
pradu w ramach remontu.

e —————
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= wodno-kanalizacyjng,
= centralnego ogrzewania (zasilang z kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy).

e odgromowsg.

5.11. Dobér urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie: (stalych urzqdzeri
gasniczych, systeméw sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociqgowej przeciwpozarowej, urzqdzeri
oddymiajqgcych, diwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to
mozliwe z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej);

Budynek w chwili obecnej jest wyposazony w przeciwpozarowy wyfacznik pradu nie posiadajgcy
wiasciwego certyfikatu o ktorym mowa w przepisach rozporzadzenia Ministra Spraw Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania wiasciwoéci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz. U. poz. 1966 z pézn.
zm.). Po przebudowie budynek zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne i
przeciwpozarowy wylgcznik pradu wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Hydranty wewnetrzne nie wymagane.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;
Budynek bedzie wyposazony w wymagang przepisami ilos¢ sprzetu gasniczego tj. gasnice przenosne,
tak ze jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?® ) zawartego w gaénicach powinna
przypadac w budynku na minimum kazdych 100 m? powierzchni, gaénice proszkowe typu ABC.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;
Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru — 10 dm? /s.
Zaopatrzenie wodne stanowia dwa istniejgce hydranty nadziemne zapewniajgce wymagang ilogé
wody, zlokalizowane w odlegtosci 12m. od budynku na placu wewnetrznym.

5.14. Drogi pozarowe;
Droga pozarowa do przedmiotowego budynku nie jest wymagana zgodnie z rozporzadzeniem [3],
poniewaz jest to budynek niski zakwalifikowany do kategorii ZL I11.
Pomimo braku wymogu, dojazd do budynku zapewniony jest drogg wewnetrzng od drogi dojazdowej
do posesji. Od strony potnocnej i wschodniej wzdtuz budynku biegnie droga wewnetrzna.

6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

6.1. Wskazanie wszystkich niezgodnosci wystepujgcych w obiekcie:

6.1.1.5zerokosci biegéw i spocznikow, oraz wysokosci stopni klatki schodowej
nie odpowiadajg warunkom technicznym.
Szerokos¢ biegu w najwezszym miejscu posiada 1,10m. w $wietle. Szerokos¢ spocznika
W najweiszym miejscu posiada 1,10m. w Swietle.
Wysokosci stopni nie posiadaja odpowiedniej wysokosci jak dla budynku biurowego,
ktérych maksymalna wysokos¢ powinna wynosic 0,175m.
Wysokosc stopni schodéw wynosi od 0,180 do 0,190m.
Jest to niezgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
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6.1.2.Poddasze uzytkowe nie jest oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekry'cslh dachu

przegrodami o klasie odpornoéci ogniowej EI 30.
Jest to niezgodne z § 219 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

6.1.3.Drzwi ewakuacyjne z piwnicy przeznaczonej na pobyt czasowy ludzi prowadzace na
zewngtrz budynku posiadajg szeroko$¢ 0,90m. przy wymaganej szerokosci 1,20m. w
swietle.
Jest to niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

6.1.4.W budynku wystepujg lokalne zwezenia drogi ewakuacyjne;j:
W piwnicy do szerokosci 0.90m. na korytarzu prowadzacym z klatki schodowej do Sali
spotkan -1.10.

Na parterze w korytarzu naprzeciwko wyjscia z pokoju biurowego 0.11 do szerokosci
1,16m.
Na pigtrze naprzeciwko wyjs$¢ z pomieszczen biurowych 1.9 i 1.8 do szerokosci 0,93m.
Wymagana szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej w tym miejscu to 1,20m.
Jest to niezgodne z § 241 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

6.1.5.W piwnicy wyjscie z Sali spotkar -1.10 na droge ewakuacyjng nie jest zamkniete
drzwiami.
Jest to niezgodne z § 236 ust, 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

6.1.6.Na kondygnacji poddasza w znajdujg sie drewniane, palne elementy konstrukeji dachu
budynku nie oddzielone przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI30.
Jest to niezgodne z § 219 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.).

6.1.7.Przedmiotowy budynek posadowiony jest na dzialce lesnej (Ls), co jest niezgodne
z § 271 ust. 8 i 8a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i

przeciwpozarowych, ktére zostanq doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami,

6.2.1.Na kondygnacji poddasza pomieszczenia uzytkowe przeznaczone na cele biurowe
zostang oddzielone od palnych elementéw konstrukcji dachu i przekrycia budynku
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI30, oprocz odkrytych elementow
konstrukcyjnych dachu budynku, (stupy, ptatwie i miecze), ktére zostang zabezpieczone
do niezapalnosci lakierem ognioochronnym np. Expander FR.
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6.3. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i %

przeciwpoZarowych, ktére nie zostanq doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami.

6.3.1.5zerokosci biegdw i spocznikow, oraz wysokosci stopni klatki schodowej
nie odpowiadajg warunkom technicznym.
Szeroko$¢ biegu w najweiszym miejscu posiada 1,10m. w Swietle. Szeroko$¢ spocznika
w najwezszym miejscu posiada 1,10m. w $wietle.
Wysokosci stopni hie posiadajg odpowiedniej wysokosci jak dla budynku biurowego,
ktérych maksymalna wysokos¢ powinna wynosi¢ 0,175m.
Wysokos¢ stopni schodéw wynosi od 0,180 do 0,190m.
Jest to niezgodne z § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

6.3.2.Poddasze uzytkowe nie jest catkowicie oddzielone od palnej konstrukcji i palnego
przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El 30. Znajdujg sie w nim
odkryte elementy konstrukcyjne dachu budynku, (stupy, ptatwie i miecze),
Jest to niezgodne z § 219 ust. 2 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny cdpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

6.3.3.Drzwi ewakuacyjne z piwnicy przeznaczonej na pobyt czasowy ludzi prowadzace na
zewnatrz budynku posiadajg szeroko$¢ 0,90m. przy wymaganej szerokosci 1,20m. w
Swietle.
Jest to niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

6.3.4.W budynku wystepujg lokalne zwezenia drogi ewakuacyjnej:
W piwnicy do szerokosci 0.90m. na korytarzu prowadzacym z klatki schodowej do Sali
spotkar -1.10.

Na parterze w korytarzu naprzeciwko wyjscia z pokoju biurowego 0.11 do szerokosci
1,16m.
Na pietrze naprzeciwko wyj$¢ z pomieszczeni biurowych 1.9 i 1.8 do szerokosci 0,93m.
Wymagana szerokosc drogi ewakuacyjnej w tym miejscu to 1,20m.
Jest to niezgodne z § 241 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

6.3.5.W piwnicy wyjscie z Sali spotkan -1.10 na droge ewakuacyjng nie jest zamknigte
drzwiami.
Jest to niezgodne z § 236 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

6.3.6.Przedmiotowy budynek posadowiony jest na dziatce lesnej (Ls), co jest niezgodne
z § 271 ust, 8 i 8a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
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7. PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZAMIENNE
inne niz okreslaja to przepisy techniczno-budowlane zapewniajace
zahezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) -
wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zastepczych.

Zgodnie z § 2 ust. warunkéw technicznych [1], proponuje sie przyjecie nastepujacych rozwigzan
zamiennych rekompensujgcych nieprawidtowosci w zakresie warunkéw ewakuacji, okreslonych
w ekspertyzie, nie powodujgce pogorszenie stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu
i bezpieczenstwa przebywajgcych w nim ludzi.
e WyposazyC oswietlenie drég ewakuacyjnych (klatki schodowej i korytarzy) w oswietlenie
awaryjne o zwiekszonym natezeniu oswietlenia do 3 Ix.
e Pomieszczenia 1.8 i 1.9 zlokalizowane na poddaszu wyposazy¢ w autonomiczne czujki dymu.
¢ Na kondygnacji poddasza korytarz w obrebie ktérego bedq znajdowaty sie nie oddzielone
pozarowo drewniane, palne elementy konstrukcji dachu budynku dodatkowo wyposazyé w
gasnice wodno-mglowa o minimalnej ilosci srodka gasniczego 6ke.

8. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH na poziom
bezpieczenstwa pozarowego stuzaca wskazaniu niepogorszenia
warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

W celu zapewnienia wymaganych warunkéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami technicznymi
zostanie wykonane odwietlenie awaryjnego o zwigkszonym natezeniu o$wietlenia do 3Ix na klatce
schodowej, oraz drogach komunikacji ogélnej stuzacych celom ewakuacji. Zrekompensuje to
nie zachowanie wymaganych wymiaréw elementdow klatki schodowej i szerokosci korytarzy stuzgcych
celom ewakuacji. Korytarz na pigtrze w obrebie ktdrego beda znajdowaly sie nie oddzielone pozarowo
drewniane, palne elementy konstrukcji dachu budynku zostanie dodatkowo wyposazony w gasnice
wodno-mgifowg o minimalnej ilosci $rodka gasniczego 6kg. Zrekompensuje to nie wykonanie
catkowitego oddzielenia przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI30 pomieszczer uzytkowych od
palnej konstrukcji dachu budynku. W pomieszczeniach i na korytarzu fragmenty konstrukcji dachu
budynku nie bedy oddzielone pozarowo, a jedynie zabezpieczone lakierem ognioochronnym
do niezapalnosci. Wykonanie zaproponowanych rozwigzaf przyczyni sig do spowolnienia rozwoju
ognia w poczatkowe]j fazie pozaru, a dodatkowa ilo$¢ podrecznego sprzetu gaéniczego pozwoli
na skuteczne podjecie akcji gasniczej. Wykonanie zaproponowanego rozwigzania przyczyni sie
do poprawy warunkéw ewakuacji.

Wyposazenie pomieszczen biurowych zlokalizowanych na poddaszu w autonomiczne czujki dymu
podniesie poziom mozliwosci szybkiego zaalarmowania uzytkownikéw obiektu w poczatkowej fazie
rozwoju pozaru i zrekompensuje zwezenie drogi ewakuacyjnej. Ponadto niewielkie wymiary budynku,
nieskomplikowany ukiad pomieszczen zapewnig mozliwos¢ szybkiej i bezpiecznej ewakuacii.
Przedstawione rozwigzania znacznie podnoszg stan bezpieczeristwa w analizowanym obiekcie,
zapewniajg dogodne warunki ewakuacji i pozwalajg na bezpieczne podjecie dziatari ratowniczych.
Dogodny dojazd do budynku z mozliwoscig natychmiastowego dostepu do budynku jest kolejnym
argumentem wskazujgcym na wystepujgcy akceptowalny poziom bezpieczeristwa. Obiekt ma tylko
dwie kondygnacje nadziemne i stosunkowo matg wysokos¢. W okolicy budynku zapewnione bedzie
pelne zabezpieczenie w wode do celdw przeciwpozarowych. Najblizsza Jednostka Ratowniczo-
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Gasnicza PSP w Olsztynie znajduje sie w odlegtosci 25,6km. od obiektu, a przewidywany czas dojazdu
pierwszej jednostki wynosi ok.30min. Ponadto najblizsza jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Olsztynku nalezgca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego znajduje sie w odlegtosci 1,5km.
a przewidywany czas dojazdu wynosi ok. 10min.
Po zastosowaniu zapisanych w niniejszej ekspertyzie zabezpieczen analiza warunkéw ewakuacji
w oparciu o dostepny czas bezpiecznej ewakuacji i wymagany czas bezpiecznej ewakuacji obliczona na
podstawie standardu brytyjskiego BS 7974:2001 - PD 7974-6:2004. The application of fire safety
engineering principles to fire safety design of buildings. Part 6: Human factors: Life safety strategies-
Occupant evacuation, behaviour and condition (Sub-system 6) przedstawia sie nastepujaco.
Na wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (WCBE) sktadaja sie:
czas detekcji pozaru — wykrycia przez uzytkownikéw obiektu,
czas zaalarmowania,
czas rozpoznania sytuacji,
czas reakcji na zdarzenie,
czas przemieszczania sie ewakuowanych oséb.
Scenariusze zachowan i rodzaje uzytkowania:
B) — Kategoria uzytkownikow: osoby zdrowe, czuwajgce, zaznajomione i niezaznajomione, gestosé
uzytkownikéw niska —w warunkach dziennych.
Analizujgc warunki ewakuacji przyjgto najbardziej prawdopodobny i najbardziej niekorzystny
scenariusz pozarowy, jakim jest poiar w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze. Ewakuacja
dotyczy 53 osob przebywajgcych na poddaszu i parterze. Ewakuacja odbywa sig schodami do wyijscia
na zewngtrz budynku. Speifnienie kryteriow bezpiecznej ewakuacji stanowi jedng z podstaw
uzgodnienia rozwigzan zamiennych lub zastepczych. Analizujgc to zagadnienie nalezy poréwnaé ze
sobg dwa parametry tj.: dostgpny czas bezpiecznej ewakuacji [DCBE] oraz wymagany czas bezpiecznej
ewakuacji [WBCE].
Na podstawie przyjetej metodyki
po wprowadzeniu wszystkich proponowanych rozwigzan budynek nalezy zakwalifikowaé:
A3 — Poziom A3 systemu alarmowego: brak automatycznego systemu wykrywania pozaru, z recznym
rozgtaszaniem alarmu dla wszystkich zagrozonych pozarem przestrzeni,
B2 - prosty, dwukondygnacyjny budynek z prostym wewnetrznym rozplanowaniem.
M3 - poziom zarzgdzania:
Uzytkownicy = interesanci, oraz pracownicy posiadajacy znajomosc obiektu.
W powyiszej analizie porownano ze sohg dwa parametry:
dostepny czas bezpiecznej ewakuacji DCBE,
wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE.
WCBE jest czasem, ktory trwa od poczatku powstania pozaru do momentu, w ktérym zatoiona iloéé
0s6b zdota sie ewakuowac do innej strefy pozarowej i okresla sie wedtug wzoru:
WCBE = Aty + Ats + (Atreak(ostatni) + Alpraeiécia)
Gdzie wartosci przyjeto wedtug sugerowanej metody obliczeniowej:
Aty- czas detekeji pozaru = 300 sekund,
At - czas alarmowania = 60 sekund,
Atreakiostatni) - €2as reakeji na zdarzenie, fgcznie 1200 s:

- po czasie alarmowania - czas reakcji przez osoby (99%): 20min. = 1200 sek.

L
ﬂ‘tprze Jscia §

Spoioma = K-a-K-D; K=1,4m/s; a=0,266 m?/osoba; D =0,50soba/m?
Spozinma o= 1,4'0,265'1,4'0,5 =121 m/s;

Atpreiics — €Zas przemieszczania sie ewakuowanych 0s6b
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Sechody = K-a-K-D; K=1,01m/s; a=0,266 m*/osoba; D =0,5o0soba/m? .

Sschody = 1,08-0,266-1,08:0,5 = 0,93 m/s;

Atprrejscialpozioms= (15,0 + 5,2)/1,21 = 20,20/1,21 = 16,69 5
Dtprejéciaschodyy= 7,80/0,93 = 8,39 5

Atprejécis = 25,08 s.

WCBE = Aty + Aty + (Atreakiostarni) + Dlprzejicia)

WCBE = 300s. + 60s. + (1 200s. + 25,08s.) = 1 585,08 sekund.
WCBE = 1 585,08 sekund : 60 = 26,42 minuty.

Analizujgc wyniki czaséw ewakuacji 0s6b z budynkéw o podobnych warunkach ewakuacji faktyczny
czas ewakuacji z budynku nie przekroczy 25 minut. Taki czas przy istniejacej konstrukcji budynku,
dtugosci dojsc ewakuacyjnych uwaza sie za bezpieczny. Moc pozaru w pomieszczeniach budynku
nadlesnictwa jest srednia. W przypadku pozaru nastapi jego szybkie wykrycie i zaalarmowanie
uzytkownikow budynku. W zwigzku z tym czasy detekcji pozaru, zaalarmowania, oraz reakcji
na zdarzenia ulegng zmniejszeniu. W tej fazie szybko$¢ rozwoju pozaru jest mata. Oceniajac DCBE
wzigto pod uwage istniejgce oraz przyjete warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego [przegrody
budowlane], a przede wszystkim odpornosc ogniowa gtéwnej konstrukeji nonej budynku R 60, klase
odpornosci ogniowej stropéw REI 60, odpornosé ogniowa scian wewnetrznych stanowiacych obudowe
drog ewakuacyjnych, co najmniej El 15 (ciany korytarzy, co najmniej El 30), a takie wyposazenie
pionowych i poziomych drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Klatka schodowa
nie jest zamknigta lecz posiada murowang obudowe zapewniajacg klase odpornosci ogniowej,
co najmniej REI 60,

Na podstawie powyiszego mozna przyja¢, ze dostepny czas bezpiecznej ewakuacji budynku DCBE
bedzie wynosit 30 minut.

Zatem w tych warunkach WCBE bedzie mniejszy od DCBE, co nalezy uznaé za kluczowy warunek dla
zapewnienia bezpieczeristwa uzytkownikom.

Reasumujac uwaza sig, ze zaproponowane rozwigzania zapewnig akceptowalny poziom
bezpieczenstwa pozarowego.

Na podstawie art, 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020r.
poz. 961), zdaniem autoréw niniejszego opracowania przedmiotowy budynek, oraz zaproponowane
rozwigzania zamienne w stosunku do wymagar ochrony przeciwpozarowej ograniczajg mozliwosé
powstania pozaru, w razie jego wystapienia:

1. zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;
Istniejace nieprawidtowosci nie wplywajg w zaden sposob na bezpieczeristwo konstrukeji. Budynek nie
posiada wymagan wynikajacych z klasy odpornosci pozarowej, jednak gtéwna konstrukcja noéna
budynku spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej, co najmniej R 30.

2. zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu budowlanego;
Niewielkie wymiary budynku i jego przeznaczenie na pomieszczenia biurowe nie spowoduje silnego
zadymienia pomieszczeri i klatki schodowej. Te czynniki, oraz rozwigzania zamienne znacznie zwigkszg

bezpieczeristwo pozarowe i zabezpiecza przed zadymieniem, zaréwno osoby ewakuowane, jak i
strazakdw.
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3. zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub
tereny przylegte;

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojacym i odleglodci jego od budynkéw sasiednich
sq zachowane. Zatem nie zachodzi duze ryzyko mozliwoéci rozprzestrzenienia sig ognia poza budynek.

4. zapewniajg mozliwos¢ ewakuacii ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;
Zanizone parametry drég ewakuacyjnych w budynku nie s§ w tym przypadku kluczowe
dla bezpieczeristwa ludzi. Kluczowa jest mozliwos¢ zapewnienia bezpieczne]j ewakuacji ludzi, ktérg
zapewnia, przede wszystkim, prosty uktad drég komunikacyjnych, rozwigzanie zamienne w postaci
oswietlenia awaryjnego o zwigkszonych parametrach, oraz niewielka iloé¢ ludzi w nim przebywajgcych.
Staly personel przebywajacy w budynku spowoduje, ze odpowiednio wczesniej zaalarmowani ludzie
zdgzg sie ewakuowaé Ilub zostaé ewakuowani przy pomocy pracownikdéw. Jednoczeénie
do ewakuowanych bedzie mozliwy dostep stuzb ratowniczych z zewnatrz przez klatke schodowa.
Kondygnacja podziemna posiada bezposrednie wyjécie na zewnatrz budynku co utatwia ewakuacje.

5. uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych;
Nieusunigte nieprawidlowosci nie wplywajg na warunki prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej,
oraz na bezpieczenstwo ekip ratowniczych. Po zastosowaniu rozwigzan zamiennych poziom
bezpieczeristwa ekip ratowniczych bedzie nie gorszy niz wymagany przez przepisy. Strazacy bedg mieli
dostep do kaidej kondygnacji budynku wejéciami do budynku na poziomie piwnicy i parteru,
oraz klatkq schodowg wewnatrz budynku. Niewielka wysoko$¢ budynku powoduje, ze dostep bedzie

mozliwy przy uzyciu drabin dostawnych. Droga wewngtrzna zapewnia dostep do elewacji budynku
z dwoch jego stron,

9. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIAWARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Przyjete rozwigzania zastgpcze w petni zrekompensujg niespefnienie wymagan przeciwpozarowych
okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych w zakresie zapewnienia odpowiednich warunkéw
ewakuacji z budynku. Natomiast przeprowadzenie remontu i przebudowy przyczyni sie do speinienia
pozostatych wymagan przepiséw techniczno — budowla nych.

Powyzsze niezgodnosci z wymaganiami technicznymi nie moga by¢ usunigte ze wzgled6w technicznych
i zapewnienie odpowiedniej technologii sanitarnej. Nieostonigte drewniane elementy konstrukcji
dachu budynku znajduje sie w budynku gtéwnie z powodu nie zawgzania poprzez ich obudowe drég
ewakuacyjnych i z uwagi na walory estetyczne. W niniejszej ekspertyzie proponuje sig¢ zastepcze

rozwigzania, ktére zapewnia wymagany poziom bezpieczenstwa ppoz. pomimo istnienia w/w
niezgodnosci.

10. CZESC GRAFICZNA

Czgs¢ rysunkowaq stanowig rysunki z projektu budowlanego budynku wykonane przez
arch. Maigorzate Zyskowskg, MP STUDIO PROJEKT s.c. ul. tugwatdzka 1, 11-001 Dywity

Zatgczniki:

Rzuty projektowanego budynku,
Projekt zagospodarowania terenu, -

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZEC ZAROWEI l
budynku biurowego Nadlesnictwa Olsztynek, ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek, dz. nr 204/92 obr. 0002 Olsztynek Strona 12
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budynku biurowego Nadlesnictwa Olsztynek
ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek,
dz. nr 204/92 obr. 0002 Olsztynek

Punkt:

4. ZAKRES ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA | OCENA WARUNKOW
TECHNICZNO -BUDOWLANYCH, W OPARCIU O KTORE BUDYNEK
UZNANY ZOSTAL ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU LUDZI (jezeli taki stan
zostat stwierdzony w budynku).

Uzupetnia sig o zakres przebudowy przedmiotowego budynku biurowego na cele siedziby
Nadlesnictwa Olsztynek.

Zakres planowanych prac:

PIWNICA

* obnizenie posadzki w piwnicy aby uzyska¢ wysoko$é pomieszczert 2,5m i umozliwié
wykorzystanie pomieszczen jako uzytkowych;

* poszerzenie istniejacych oknien w $cianie zewngtrznej piwnicy;

* przeniesienie funkcji kotlowni gazowej z wykonaniem nowego komina gazowego /rura
nierdzewna wkuta w $cianie/ oraz napowietrzeniem pomieszczenia;

* wykonanie nowej izolacji i warstw posadzkowych w piwnicy;

e wykonanie nowego wykoriczenia i wyposazenia oraz nadanie nowej funkcji uzytkowej dla
pomieszczen w piwnicy;
PARTER

* Pomieszczenia na parterze pozostawia sie o funkcji biurowej. Ich wielkos¢ i rozmieszczenie
dostosowuje sig do potrzeb Inwestora. Na parterze projektuje sie niewielkg zmiane w ukladzie
pomieszczen z wykonaniem $cian dziatowych.

e nalely wszystkie drzwi wymieni¢ z odpowiednim poszerzeniem otworéw w istniejgcych
Scianach;

* przebudowuje sie istniejgce pomieszczenia sanitarne z wykonaniem jednego pomieszczenia
dostosowanego dla oséb niepetnosprawnych;

¢ wykonanie nowych sufitéw podwieszanych ze wzgledu na przeprowadzenie nowych instalacji
w przestrzeni technicznej;

* wymiane stolarki okiennej i drzwiowej;
e wykonanie nowego wykoriczenia i wyposaZenia pomieszczen.
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Na kondygnacji pigtra, ze wzgledu na zbyt malg wysoko$¢ pomieszczen, naleiy zdemontowaé
istniejgce sufity i obudowy konstrukcji. W zwigzku z tym projektuje sie réwniez wykonanie
demontazu istniejgcych scian dzialowych oraz czeciowa rozbiérke kominéw.

Zgodnie z zaleceniami Inwestora projektuje sie wykonanie przebudowy oraz wykonanie
nowych lukarn, co pozwoli na dobre doswietlenie pomieszczen pracy a jednoczesnie nada
budynkowi lepszego charakteru architektonicznego — w nawigzaniu do istniejacego budynku
sgsiedniego. Lukarny te projektuje sie z wigkszymi oknami niz w budynku sasiednim, lecz z
zachowaniem podobnego ukfadu potaci dachu lukarn.

Projektuje sig wykonanie wymiany pokrycia dachu wraz z wykonaniem nowych warstw izolacji
przestrzeni dachu oraz weryfikacji elementéw konstrukcji pod wzgledem stanu technicznego
poszczegdlnych elementéw.

Na pigtrze projektuje si¢ pomieszczenia biurowe zgodnie z potrzebami Inwestora,
serwerownig, pomieszczenie socjalne /jadalnie/, pomieszczenia sanitarne, porzadkowe, pom.
ksero oraz komunikacje z przestrzenig otwartg i miejscem na spotkania i narady robocze.
Sciany dziatowe na pigtrze proponuje sie wykona¢ lekkiej zabudowy.

Projektuje sig zdjecie istniejacych warstw posadzkowych ze sprawdzeniem i zabezpieczeniem
konstrukcji, naprawg / uzupetnieniem izolacji, ulozeniem piyt suchego jastrychu

zapewniajgcych stabilng podtoge oraz izolacje akustyczng, wykonanie nowego wykonczenia
posadzki;

Wykonanie montazu nowej stolarki okiennej i drzwiowej;
wykonanie nowego wykoriczenia i wyposazenia pomieszczen.

INSTALACIE

W zwigzku z przebudowg pomieszczeri w catym budynku planowana jest wymiana i wykonanie
nowych instalacji wewnetrznych:

a. Wodnej i kanalizacyjnej,

b. Grzewczejc.o.ic.w.u. z zasilaniem z kotta gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu
kottowni w piwnicy /moc kotta ok. 18 kwW/,

c. Wentylacji mechanicznej z klimatyzacja,

d. Elektrycznej oswietleniowej i gniazd wtykowych. W tym wyposazenie drég
ewakuacyjnych (klatki schodowej i korytarzy) w oéwietlenie awaryjne o zwiekszonym
natgzeniu o$wietlenia do 3 Ix i wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik
pradu,

Odgromowej,

!
f. Teletechnicznej i informatycznej wraz z instalacjami niskoprqdowrmi.

P
//%// mgr inx. § rdneiszeks Mackojé
10-464 Olsyad rtowi2a 19/71
tel, (0RR) 5427077
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