ZAŁĄCZNIK nr 1 do SWZ

WPR/TZ/252/ZP/26/2022
FORMULARZ OFERTOWY

do postepowania pn. „Zakup nowych Switch zarządzanych”
Zadanie nr 1: Dostawa przełączników rdzeniowych oraz dystrybucyjnych wraz z akcesoriami.

Zadanie nr 2: Dostawa kabli UTP kategorii 6 oraz organizerów kabli.
ZAMAWIAJĄCY: 

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice
WYKONAWCA*
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………….……………………………………………………………….

Województwo ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu ………………………… 

KRS lub wpis do ewidencji ……………………………

REGON …………………………………………………… NIP …………………………………………………………
Nr konta bankowego do zwrotu wadium:…………………………………………………………………………..
        Adres email do kontaktów z Wykonawcą ………………………………………………….
*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich  Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (pełnomocnik/lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną 
1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1)zapoznałem się z treścią swz dla niniejszego zamówienia,

2)gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji,

3)niniejsza oferta wiąże nas przez  okres wskazany w SWZ,
4)akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy,

5)w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu 
i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

6)nie zamierzam(y)powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom**
	lp
	Część/zakres zamówienia
	Nazwa(firma)podwykonawcy

	
	
	


**Uwaga - niepotrzebne skreślić
7) Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informuję, że wybór mojej oferty:

a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego***
b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w wyniku czego wskazuję nazwę(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku***:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

***Uwaga:  niepotrzebne skreślić           

         

2. Oferujmy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SWZ za  wynagrodzeniem całkowitym (stanowiącym łączną całkowitą wartość umowy).
Zadanie nr 1 (kryterium 1):
- za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty: 

netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................
w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .słownie : .................................................
Tabela 1 – Minimalne parametry techniczne przełączników

	Typ przełącznika
	Minimalne parametry techniczne
	Oferowane parametry techniczne
(wpisać)

	Przełączniki rdzeniowe
	· Marka i model (podać) 
............................................

	


	
	·  Przełącznik wielowarstwowy L2/L3, zarządzany

· 20 portów 10G SFP+, oraz 4 porty combo SFP+/ 10GBASE-T  RJ-45

· Porty SFP+ możliwe do obsadzenia następującymi rodzajami wkładek:

    • Gigabit Ethernet 1000Base-SX

    • Gigabit Ethernet 1000Base-LX/LH

    • 10Gigabit Ethernet 10GBase-SR

    • 10Gigabit Ethernet 10GBase-LR

    • 10Gigabit Ethernet typu twinax

· Port konsoli USB Type-B/RJ45

· Porty dostępowe przełącznika zgodne ze standardem IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)

· Parametry wydajnościowe:

·    • Przepustowość przełącznika (switching bandwidth) 480 Gb/s

    • Prędkość przesyłania (forwarding rate) dla 64 bajtowych pakietów   240 Mpps

    • Pamięć DRAM – 512 MB

    • Pamięć flash – 256 MB

    • Procesor wbudowany 800 MHz

    • Wielkość bufora pakietów - 3 MB

    • 2 000 grup IGMP

    • 8 grup połączeń zagregowanych typu „port channel” LACP

    • 8 linków w ramach jednego połączenia zagregowanego typu „port channel” LACP

    • 1000 wpisów w listach kontroli dostępu ACL

    • 8 kolejek sprzętowych

· Obsługa:

    • 4 096 aktywnych sieci VLAN

    • 16 000 adresów MAC

    • 990  statycznych tras IPv4

    • 128 interfejsów L3

· Obsługa ramek Ethernet Jumbo 9 000 B

· Możliwość łączenia do 4 jednostek w stos poprzez porty 10 GE, zarządzane jako jeden system z funkcją failover active/standby

· Funkcjonalność cross-stack QoS, VLAN, LAG i port mirroring

· Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

•
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

•
Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+)

•
IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree

•
Obsługa 126 instancji protokołu STP

· Funkcje wirtualnej sieci LAN: Stacked VLAN, Voice VLAN, Protocol based VLAN

· Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego

· Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)

· Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:

    • Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzią serwera autoryzacji (privilege-level)

    • Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN

    • Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X

    • Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC

    • Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X

    • Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard,

    • Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+,\

    • Obsługa HTTPS, SSH, SSL

    • Obsługa list kontroli dostępu Port ACL umożliwiające kontrolę ruchu wchodzącego (inbound) na poziomie portów L2 przełącznika, filtracja na bazie informacji L2 (adresy MAC) jak również na bazie informacji L3 (adresy IP)

· Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

•
Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi

•
Implementacja algorytmu Weighted Round Robin dla obsługi kolejek

•
Możliwość obsługi jednej z kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority)

•
Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP

•
Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi, 

•
Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast

•
Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP

· Obsługa standardów komunikacyjnych: 

· IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber for LAN, IEEE 802.3an 10GBase-T 10 Gbit/s Ethernet over copper twisted pair cable, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

· Obsługa protokołu NTP

· Funkcje DHCP server, DHCP relay

· Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping, DHCP snooping

· Blokowanie Head of Line (HOL)

· Zabezpieczenie przed wejściem w pętlę Unidirectional Link Detection (UDLD)

· Zapobieganie atakom DoS

· Obsługa mechanizmów routingu statycznego dla IPv4 i IPv6

· Routing dynamiczny RIP v2

· Zarządzanie

    • Port konsoli

    • Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją

    • Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, https, syslog

    • Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych np. w celu upgradu oprogramowania urządzenia

    • Wbudowany graficzny interfejs zarządzania przełącznikiem dostępny z poziomu przeglądarki

    • Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED

· Obsługa funkcji Plug & Play

· Przycisk reset

· Certyfikaty: UL 60950, FCC 15 A, CSA 22.2, CE mark

· MTBF (średni okres międzyawaryjny): 1 300 000 h

· Zakres temperatur (eksploatacja): od -5 do 50 °C

· Zakres temperatur (przechowywanie):  od -20  do 70 °C

· Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

· Emisja ciepła: 133,1 BTU/h

· Wymiary maksymalne:

    • szerokość: 440 mm

    • głębokość: 350 mm

    • wysokość: 44 mm
	

	Przełączniki dystrybucyjne
	· Marka i model
(podać)
	

	
	· Przełącznik wielowarstwowy L2/L3, zarządzany

· 48 portów 10/100/1000BaseT RJ-45, uplink 4x10G SFP+

· Porty SFP+ możliwe do obsadzenia następującymi rodzajami wkładek:

    • Gigabit Ethernet 1000Base-SX

    • Gigabit Ethernet 1000Base-LX/LH

    • 10Gigabit Ethernet 10GBase-SR

    • 10Gigabit Ethernet 10GBase-LR

    • 10Gigabit Ethernet typu twinax

· Port konsoli USB Type-B/RJ45

· Porty dostępowe przełącznika zgodne ze standardem IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)

· Parametry wydajnościowe:

·    • Przepustowość przełącznika (switching bandwidth) 176 Gb/s

    • Prędkość przesyłania (forwarding rate) dla 64 bajtowych pakietów   130 Mpps

    • Pamięć DRAM – 512 MB

    • Pamięć flash – 256 MB

    • Procesor wbudowany 800 MHz

    • Wielkość bufora pakietów - 3 MB

    • 2 000 grup IGMP

    • 8 grup połączeń zagregowanych typu „port channel” LACP

    • 8 linków w ramach jednego połączenia zagregowanego typu „port channel” LACP

    • 1000 wpisów w listach kontroli dostępu ACL

    • 8 kolejek sprzętowych

· Obsługa:

    • 4 096 aktywnych sieci VLAN

    • 16 000 adresów MAC

    • 990  statycznych tras IPv4

    • 128 interfejsów L3

· Obsługa ramek Ethernet Jumbo 9 000 B

· Możliwość łączenia do 4 jednostek w stos poprzez porty 10 GE, zarządzane jako jeden system z funkcją failover active/standby

· Funkcjonalność cross-stack QoS, VLAN, LAG i port mirroring

· Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

•
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

•
Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+)

•
IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree

•
Obsługa 126 instancji protokołu STP

· Funkcje wirtualnej sieci LAN: Stacked VLAN, Voice VLAN, Protocol based VLAN

· Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego

· Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)

· Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci:

    • Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzią serwera autoryzacji (privilege-level)

    • Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN

    • Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X

    • Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC

    • Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X

    • Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard,

    • Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+,\

    • Obsługa HTTPS, SSH, SSL

    • Obsługa list kontroli dostępu Port ACL umożliwiające kontrolę ruchu wchodzącego (inbound) na poziomie portów L2 przełącznika, filtracja na bazie informacji L2 (adresy MAC) jak również na bazie informacji L3 (adresy IP)

· Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

•
Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi

•
Implementacja algorytmu Weighted Round Robin dla obsługi kolejek

•
Możliwość obsługi jednej z kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority)

•
Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP

•
Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi, 

•
Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast

•
Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP

· Obsługa standardów komunikacyjnych: 

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber for LAN, IEEE 802.3an 10GBase-T 10 Gbit/s Ethernet over copper twisted pair cable, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

· Obsługa protokołu NTP

· Funkcje DHCP server, DHCP relay

· Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping, DHCP snooping

· Blokowanie Head of Line (HOL)

· Zabezpieczenie przed wejściem w pętlę Unidirectional Link Detection (UDLD)

· Zapobieganie atakom DoS

· Obsługa mechanizmów routingu statycznego dla IPv4 i IPv6

· Routing dynamiczny RIP v2

· Zarządzanie

    • Port konsoli

    • Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją

    • Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, https, syslog

    • Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych np. w celu upgradu oprogramowania urządzenia

    • Wbudowany graficzny interfejs zarządzania przełącznikiem dostępny z poziomu przeglądarki

    • Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED

· Obsługa funkcji Plug & Play

· Przycisk reset

· Certyfikaty: UL 60950, FCC 15 A, CSA 22.2, CE mark

· MTBF (średni okres międzyawaryjny): 1 400 000 h

· Zakres temperatur (eksploatacja): od -5 do 50 °C

· Zakres temperatur (przechowywanie):  od -20  do 70 °C

· Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

· Emisja ciepła: 180 BTU/h

· Wymiary maksymalne:

    • szerokość: 445 mm

    • głębokość: 288 mm

    • wysokość: 44 mm
	


Zadanie nr 2 (kryterium 1):

- za  wynagrodzeniem całkowitym do wysokości  kwoty: 

netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................
w tym podatek VAT w wysokości : ………%  w kwocie ......................... .słownie : .................................................
3. Oświadczamy, iż (kryterium 2) – oferowany czas dostawy wynosi:
Dla Zadania nr 1: 

· 20 pkt - do 20 tygodni
· 10 pkt – do 25 tygodni

· 0 pkt – 30 tygodni 

Dla zadania nr 2:

· 40 pkt - do 20 tygodni
· 30 pkt – do 22 tygodni

· 20 pkt – do 25 tygodni 

· 10 – do  27 tygodni 

· 0 pkt – 30 tygodni 

*odpowiednie zaznaczyć

4. Informujemy, że gwarancja dla Zadania nr 1 wynosi (kryterium 3 dla Zadania nr 1):
· 20 pkt – 3 lata i więcej

· 10 pkt – 2 lata 

· 0 pkt – 1 rok
*odpowiednie zaznaczyć
5. Akceptuję termin realizacji zamówienia wynoszący: Zamówienie będzie realizowane w maksymalnym terminie do 30 tygodni od dnia podpisania umowy.

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

7. Rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca
 - zaznaczyć właściwy kwadrat
( Mikroprzedsiębiorstwo
( Małe przedsiębiorstwo
( Średnie przedsiębiorstwo
1) Zaznaczyć rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest Wykonawca (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno):
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
8. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić wszystkie załączniki):

	nazwa i numer dokumentu                                                                                         
	nr strony w ofercie

	
	


Data ……………………………..




     
UWAGA: Dokument podpisać podpisem kwalifikowanym, zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Uwaga: Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego.
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