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PROPOZYCJA ALTERNATYWNA DLA OBIEKTU
SZTUCZNEGO LODOWISKA W MALBORKU

Parametry wyjSciowe

= obecna plyta lodowiska sezonowego mobilnego — wymiar 20m x 40m (800m?2)

- planowana plyta lodowiska sezonowego stalego — wymiar 24m x S0m (1200m2)

- planowane pole gry do inline hokey — 24m x 50m (1200m2) — rozkladana modularna
nawierzchnia polipropylenowa

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest alternatywne rozwigzanie w stosunku do obecnie funkcjonujacego
obiektu, w zakresie realizacji lodowiska z funkcja wykorzystania obiektu w okresie poza mrozeniem.
Obiekt ma charakter obiektu sportowo-rekreacyjnego, ogdlnodostepnego przeznaczonego dla klubow
sportowych, mtodziezy szkolnej oraz spotecznosci lokalnej miejscowosci Malbork.

Cel realizacji zatozenia:

Podstawowym zaktadanym celem funkcjonowania obiektu jest jego pelne catoroczne wykorzystanie
oraz poprawa warunkoéw uprawiania sportu 1 rekreacji mtodziezy szkolnej oraz spotecznosci lokalne;.

2. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN

Zakres realizacji propozycji obejmuje:

2.1 Dostosowanie istniejacej ptyty betonowej zadaszonego obiektu, na ktorym rozktadane jest
mobilne lodowisko o wymiarach 20m x 40m na bazie mat EPDM do nowego systemu orurowania
chlodniczego wmontowanego na stale na istniejaca ptyte betonows z jej wydtuzeniem tworzac
obiekt w §wietle band 24m x 50m.

Przedtuzenie ptyty betonowej do wymiaru ok. 50m dtugosci (+1-2m) zgodnie z technologig jej
powstania w czasie budowy obiektu.

2.2 Dostosowanie systemu odwodnienia do proponowanego rozwigzania

2.3 Wykonanie nowego systemem orurowania chilodniczego na bazie PE fi 20 mm i dosylu
kolektorow do agregatu (maszynowni chlodniczej lodowiska) oraz wypeknienie klejong specjalnie
dobrang mieszankg kruszyw w przestrzeniach miedzy orurowaniem i nad nim.

Przygotowanie istniejgcej betonowej ptyty pod proponowany nowy system orurowania chtodniczego
lodowiska- uktadanie orurowania chtodniczego HDPE fi 20 w rozstawie osiowym, co 60mm na
ptycie betonowej z jego mocowaniem do ptyty z wypelnieniem przestrzeni pomigdzy rurami
mieszankg kruszywa kwarcowego z dodatkami poprawiajgcymi przewodno$¢ chtodnicza zespojona
zywica poliuretanowg. Kolektory usytuowane zostang w podbudowie lub w kanale mrozeniowym.

2.4 Montaz modularnej nawierzchnia polipropylenowa boiska multisportowego z podstawowg
funkcja gry w inline hokey jazda na tyzworolkach, innych dyscyplin halowych z mozliwos$cia
uzytkowania dla zaje¢ ogolnorozwojowych dzieci 1 mlodziezy szkolne;.
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3. OPIS PROPONOWANEJ MODULARNEJ NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni boiska multisportoweqo rozktadanego po sezonie funkcjonowania
lodowiska

Proponowana multisportowa, Wielofunkcyna nawierzchnia mobilna wykorzystywana bedzie w
okresie poza mrozeniem sztucznego lodowiska, jako alternatywa dla catorocznego wykorzystania
obiektu.
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Uzytkowana jest gtoéwnie na arenach lodowisk tak sportowych jak i rekreacyjnych poza sezonem ich
mrozenia w celu petnego, catorocznego wykorzystania istniejacych obiektow oraz przedtuzenia
mozliwos$ci korzystania z dyscyplin uprawianych na lodzie w formie letniej takich jak: in-line hokej
(hokej na tyzworolkach), uni hokej, jazda figurowa i rekreacyjna na tyzworolkach i wrotkach.

Taka nawierzchnia zostala realizowana m.in. w Swidnicy na rozgrywanych Mistrzostwach Swiata
dyscyplin nieolimpijskich w INLINE HOKEJU w lipcu 2017r w ramach THE WORLD GAMES

Al
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THE WORLD GAMES -~ -

WRaCLAW 2017 m
ek 2 tradyciae; Ka u

Dodatkowym atutem proponowanego rozwigzania jest mozliwo$¢ prowadzenia zaje¢ sportowych i
rekreacyjnych w zakresie pitki recznej, koszykdwki, halowej pitki noznej, akrobatyki rowerowej,
batmintona, tenisa, streetballu (koszykowki ulicznej) oraz zajeé¢ oséb niepelnosprawnych w tym na
wozkach.. W okresie wakacji letnich, czyli poza mrozeniem tafli lodowiska propozycja idealnie
wkomponowuje si¢ w organizacj¢ czasu wolnego dzieci i mlodziezy oraz spolecznosci lokalnej, dajac
mozliwosci aktywnosci sportowej w ramach corocznej ,,Akcji Lato”.
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3.1 Parametry nawierzchni:

Nawierzchnia wykonana jest z modularnego polipropylenu. Kazdy modut musi posiada¢ minimum
16 elementow (zaczepow) taczacych z innymi elementami.
Wymiar phyt: -

- dhugos¢ - 332 mm

- szeroko$¢ - 332mm

- wysokos$¢/grubos¢ - 10,5mm

Cechuje sig¢:

szybkim czasem montazu

zatrzaskowym systemem lgczenia ptyt nawierzchni ze soba,

odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne,

- latwoscig mycia za pomocg og6lnie dostgpnych srodkow utrzymywania czystosci,
- odpornoscig na zmian¢ wilgotnosci,

- nie wymagalnoscig konserwacji

- wytrzymatos$cig na czgsty montaz 1 demontaz,

- malg powierzchnig magazynowania

Nawierzchnia posiada atest higieny 1 $wiadectwo niepalno$ci oraz stosowne dokumenty
certyfikujace.

Proponowana nawierzchnia multisportowa jest idealnym elementem treningu hokeistoéw w okresie
letnim oraz moze stuzy¢ do treningéw 1 rozgrywek w inline hokey.

3.2 Wymagana struktura zewngtrzna nawierzchni:

- nawierzchnia musi posiada¢ perforacje, niejednorodng powierzchni¢ w celu zwigkszenia
przyczepnosci obuwia sportowego oraz otwory punktowe ( 80-100 na jednym elemencie) redukujace
odgtos uderzenia pitki o nawierzchnig.
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PRZYKLAD:

Wymagana struktura wewnetrzna nawierzchni:
- nawierzchnia musi zapewnia¢ stabilne punkty podparcia kazdego elementu na utwardzonej
powierzchni posadowienia

PRZYKLAD:
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Na nawierzchni w celu realizacji zaplanowanych zawodow czy zajec¢ stosuje si¢ mobilne bramki,
kosze do koszykowki, stupki do siatkowki, badmintona etc.. w wersji najazdowej — mobilnej (bez
kotwienia)

Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych.
Osoby niepetnosprawne moga swobodnie poruszac si¢ po catym obiekcie.
Kolorystyka

Kolor nawierzchni, ewentualne wkomponowane boiska, linie do dyscyplin — do uzgodnienienia
z Inwestorem
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4. OPIS PROPONOWANEGO SYSTEMU MROZENIA LODOWISKA

4.1 Przedtuzenie ptyty betonowej obiektu do dtugosci ok. 50m, szeroko$¢ pozostaje bez zmian,
dla stworzenia lodowiska o wymiarach 24m x 50m. Wykonanie przedtuzenia ptyty ma by¢
zgodne z technologig ptyty istniejgcej. Wykonanie obrzezy.

4.2 Przygotowanie istniejacej betonowej plyty pod proponowany nowy system orurowania
chtodniczego lodowiska

- uktadanie orurowania chtodniczego HDPE fi 20 w rozstawie osiowym, co 60mm na ptycie
betonowej przymocowanego do plyty.

- wypehienie przestrzeni pomie¢dzy rurami mieszankg kruszywa kwarcowego z dodatkami
poprawiajacymi przewodno$¢ chlodnicza zespojong zywica poliuretanowa.

- roztozenie na tak przygotowanym orurowaniu geowlokniny — siatki sprasowanej
- kolektory usytuowane zostang w podbudowie lub w kanale mrozeniowym

5. AGREGAT CHLODNICZY
Agregat chlodniczy jest w posiadaniu uzytkownika, o mocy chlodniczej ok. 250kW zlokalizowany
bedzie w bezposredniej bliskosci obiektu od strony umiejscowienia kolektoréw systemu mrozenia.
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6. BANDY CALOROCZNE

Bandy catoroczne z przeznaczeniem do gry w hokeja i inline hokey z przeszkleniami sg w
posiadaniu uzytkownika i podlegaja wymianie (montazowi).
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