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Il. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  wykonanie remontu
nawierzchni poprzez jej wzmocnienie, w zakresie istniejgcego pasa
drogowego ul. Przectawskiej w Cerekwicy, w gminie Rokietnica, w
powiecie poznanskim, w wojewodztwie wielkopolskim.

Droga ta nie jest zaliczona do kategorii drog publicznych zgodnie z
Rozporzgdzeniem dot. drog publicznych.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbednych
rozwigzan technicznych dla realizacji ww. zadania.

Wczesniejsze fragmenty przedmiotowe] drogi realizowano zgtoszeniem —
wydano zaswiadczenie o braku sprzeciwu do wykonania prac (pismo nr
AB.6743.19.92.2022.XVIII z dnia 30.09.2022r.)

2. Materiaty wyjsciowe

Opis techniczny opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty
wyjsciowe:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie  przepisow  techniczno-budowlanych  dotyczqcych  drog
publicznych .

e Kopia mapy zasadniczej

e Normatywy, wytyczne, wustawy i zarzgdzenia obowigzujgce
w budownictwie

e Ustalenia z Inwestorem oraz wizja w terenie

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w  woj. wielkopolskim, w powiecie
poznanskim, w gminie Rokietnica, w miejscowosci Cerekwica, w pasie ul.
Przectawskiej.

Ulica stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej. Posiada cze$ciowo
zrealizowang zgtoszeniem nawierzchnie bitumiczng (zaswiadczenie o braku
sprzeciwu do wykonania prac pismo nr AB.6743.19.92.2022.XVIIl  z dnia
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30.09.2022r.) oraz czesciowo, na dalszym odcinku mocno zdegradowang,
starg nawierzchnie bitumiczng, brak chodnikow.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na ulicy Przectawskiej planowany jest remont isthiejgce] drogi (z
zachowaniem jej istniejgcych krawedzi oraz szerokosci), poprzez
wzmochienie jej konstrukcji, co ma na celu podwyzszenie parametrow
uzytkowych i technicznych drogi, w zakresie niewymagajgcym zmiany
istniejgcych granic pasa drogowego.

Planowany remont polega na wykonaniu nowej warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego ACI11S, gr. 5cm, a pod nig warstwy wyrbwnawczej z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z kruszywem C90/3,
gr. 10-15cm. Warstwy te nalezy wykonac z zastosowaniem odsadzek.
Nalezy wykonac oczyszczenie i skropienie warstwy wyrownawczej z
KtSM, wzdtuz krawedzi tej warstwy, na szerokosci 0,5m obustronnie.
Podbudowe stanowi istniejgca droga, ktérg nalezy czesciowo
wykorytowac celem zachowania istniejgcych rzednych terenu.

Lakres oraz parametry (szerokos¢ 5,00m, pochylenie daszkowe 2%)
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Obustronne pobocza na szerokosci 0,5m nalezy odtworzyE kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie z kruszywem C90/3, w warstwie o
Sredniej grubosci 10cm.

5. Odwodhnienie

Wode opadowq z jezdni odprowadza sie powierzchniowo na pas pobocza
drogi gminnej.

6. Regulacja istniejgcych urzgdzen

Istniejgce zasuwy wodociggowe oraz pokrywy studni rewizyjnych nalezy
wyregulowac wysokosciowo do rzednej na jezdni uzyskanej po remoncie.
Wykonawca w celu lokalizaciji istniejgcych studni i zawordw skontaktuje sie
z PUK Rokietnica.

7. Organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu zawarty jest w odrebnym tomie niniejszego
opracowania.
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8. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

W celu unikniecia uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu Wykonawca
zobowigzany jest zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy prowadzeniu robot
budowlanych oraz korytowania. Jezeli podczas prowadzenia prac zostang
odkryte sieci, nalezy przerwac prace oraz uzgodni¢c z zarzgdcg
przebudowe  kolizji. Przebudowe oraz zabezpieczenie istniejgce]
infrastruktury uzbrojenia terenu nalezy dokonac po uprzednim uzgodnieniu
zakresu prac z zarzqgdcq sieci. Prace w obrebie sieci widocznych na mapie
nalezy prowadzi¢ recznie, z wysokqg starannosciqg.

Nalezy poinformowac¢ wtascicieli urzgdzen istniejgcego uzbrojenia terenu o
rozpoczeciu prac budowlanych. Prowadzenie robdt ziemnych w terenie
musi  byC poprzedzone przekopami prébnymi  majgcymi na  celu
sprawdzenie przebiegu i rzeczywiste] lokalizacji urzgdzen podziemnego
uzbrojenia terenu. Wykonawca robdét ma obowigzek sprawdzenia
rzednych  wysokosciowych  terenu. W  przypadku  stwierdzenia
nieprawidtowosci  lub  wystgpienia niejasnosci  nalezy niezwtocznie
zawiadomic¢ o nich projektanta przed przystgpieniem do robdt drogowych.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w
podejmowanych dziataniach.

Nalezy przestrzegac¢ obowigzku zachowania skrajni drogowej — wolna
przestrzen na obszarze 0,5m od obu krawedzi uktadéw drogowych jezdni
oraz Sciezek rowerowych oraz do wysokosci 4,50m nad projektowang
jezdnig oraz do wysokosci 2,50m nad sciezkg rowerowq i chodnikiem. Po
uzyskaniu odstepstwa od Zarzgdcy drogi dopuszcza sie lokalne
zmniejszenia  poziomej skrajni  rowerowej. Urzgdzenie infrastruktury
technicznej kolidujgce ze skrajniq drogowqg wymagajg usuniecia lub
przebudowy po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac z gestorem
kolidujgcej sieci.

9. Informacja BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzgdzony zgodnie
Zz wymogami obowiqzujgce] ustawy oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych  zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Teren budowy lub robdt powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosic, nie mniej niz
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1,5 m. W ogrodzeniu nalezy wykona¢ oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych
nalezy wyznaczy¢ i oznakowal miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna byc
dostosowana do typu uzywanych srodkdw transportowych. Drogi i ciggi
piesze na placu budowy nalezy utrzymac we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno sktadowac na nich materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkdéw i taczek oraz pochyinie, po
ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardow nie powinny miec
spadkow wiekszych niz 10%.

Strefy niebezpieczne oraz przejscia powinny by oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatdw i wyrobdéw budowlanych.
Sktadowiska te nalezy wykonac w sposdb uniemozliwiajgcy wywrdcenie,
zsuniecie, rozsuniecie sie lub spadniecie sktadowanych wyrobow i
urzqgdzen. Materiaty drobnicowe nalezy utozy¢ w stosy o maksymalnej
wysokosci 2,0 m, a stosy materiatdw workowanych nalezy utozy¢ w
maksymalnie dziesieciu warstwach, krzyzowo. Opieranie sktadowanych
materiatdbw lub  wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elekfroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany
obiektu budowlanego jest zabronione.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia mozna wykonywac do gtebokosci 1,0 m (w gruntach zwartych),
w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0
m nalezy wykonywac przy uzyciu umochnien.

Ruch pojazdéw mechanicznych obok wykopow powinien odbywac sie
poza granicg klina nafuralnego odtamu gruntu. Przebywanie osob
pomiedzy sciang wykopu a koparkg lub innym pojazdem mechanicznym,
nawet w czasie postoju jest zabronione.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
tylko jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
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Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkdw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualne] oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa uzytkownikow
tych Srodkdw powinny zapewniac¢ wystarczajgcqg ochrone przed
wystepujgcymi  zagrozeniami (np. uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Przed przystgpieniem do prac nalezy zaznajomic pracownikdw z rodzajem
i charakterem wykonywanych robdt oraz przedstawi¢c mozliwe do
wystgpienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.
Pracownicy muszg zostaC zapoznani ze Srodkami ochrony BHP oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy, nalezy przeprowadzic
instruktaz  stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy. Nalezy
poinstruowac¢ pracownikdbw o mozliwosciach, metodach i drogach
ewakuacji z terenu budowy. Kazdy instruowany pracownik musi
potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i
udzielenia pierwszej pomocy. Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymogami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004
r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
2004.180.180 — obowiqgzujgcy, Dz. U. 2005.116.972).

10. Uwagi koncowe

-Przedmiotowa dokumentacja sktada sie z czeSci opisowe;,
rysunkowej, uzgodnien oraz odrebnych tomdéw branzowych.
Poszczegdlne elementy sktadowe stanowiq catoS¢ i nalezy je
rozpatrywac tgcznie. W przypadku rozbieznosci w poszczegdlnych
elementach dokumentacji nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

-Prace nalezy prowadzi¢ z wysokg starannoscig oraz uwaznie, w taki
sposob, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
technicznej terenu. Wszystkie prace w obrebie koron drzew oraz
zblizen do sieci technicznych nalezy prowadzicC recznie.
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-W czasie robdt budowlanych, bezposrednio po wykorytowaniu,
przed wykonaniem warstwy wyrédwnawczej, nalezy przeprowadzic
badania kontrolne potwierdzajgce nosnosc istniejgcej podbudowy,
E2>80MPa.

- Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z  Warunkami
Technicznymi  Wykonywania i Odbioru Robdt  Budowlano-
Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentow
poszczegdlnych materiatdw i przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikow, pod statym nadzorem
technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego. Materiaty budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym,
certyfikatom oraz ustaleniom wtasciwych norm i przepisdw.

- Przed wbudowaniem, stosowane w projekcie wyroby muszqg
posiadac: aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i
oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub  Swiadectwo
dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla  urzgdzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie
nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, LE”, ,,O") lub deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i
aprobatg techniczng.

- Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych niz przedstawione w
projekcie, lecz nie odbiegajgcych standardem i parametrami
technicznymi od projektowanych. Pod warunkiem uzyskania
pisemnej aprobaty Zamawiajgcego.

- Wszelkie zmiany w projekcie, w tym tez zmiany stosowanych
materiatdbw i urzqgdzen, sg mozZliwe jedynie po wystosowaniu
pisemnego zapytania do Zamawiajgcego oraz Projektanta, wraz z
podaniem przyczyn i rodzajow zmian. Projektant w porozumieniu z
Zamawiajgcym jest jedyng uprawniong osobg do wyrazenia zgody
na w/w zmiany bqgdz tez do udzielenia odpowiedzi odmownej na
wystosowane zapytanie.
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-Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, sztukq inzynierskg oraz przepisami BHP.

-Nie przewiduje sie wykonywania prac ziemnych w postaci
zasadniczych wykopdw oraz nasypdw. Prace ziemne polegajg na
wykonaniu koryta, lokalne] niwelacji terenu. Podbudowe stanowi
istniejgca zdegradowana nawierzchnia bitumiczna. Po wykonaniu
warstwy  wyrdbwnawcze] nalezy potwierdzic uzyskanie na niej
wtdérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnego z projektem (fj.
E2>=130MPa). Wymagany poziom nosnosci musi by< zapewniony w
czasie budowy uktadow drogowych oraz w catym okresie
eksploatacji nawierzchni. W czasie prowadzenia robdt budowlanych
nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia
dotyczgce nosnosci warstwy wyrbwnawczej i istniejgcej podbudowy,
przyjete w czasie projektowania. Badania te nalezy potwierdzic¢
wpisem do dziennika budowy.

Opracowata

mgr inz. Kamila Szczepkowska — Mqj
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lll. Czesé rysunkowa



