ZP.270.41.2021 Zalacznik nr 4 do SWZ

Opis standardu technologii wykonawstwa prac leSnych wraz z procedura odbioru prac

Dzial I -POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

1.1 Pozyskanie i zrywka drewna

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary czynn.
wyceny rozl
1 | CWD-P CWD-P Catkowity wyrdb drewna pilarka M3
ZRYW PIL
2 WD-D CWD-P tkowi 5 hnologi M
C R PIL Catkowity wyréb drewna technologia 3
CWD-H dowolng
ZRYW HARW

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane pilarkg lub maszynami wielooperacyjnymi. W zakres
pozyskania drewna wchodzi rowniez jego zrywka, ktéra moze by¢ wykonywana przeznaczonymi
do tego maszynami zrywkowymi. Metody pozyskania drewna sa wskazane w zatgczniku do SWZ
nr 3.4.

Maszyny wielooperacyjne nalezy odpowiednio dobra¢ do kategorii cie¢. Wybrana metoda
pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowa¢é
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w warunkach technicznych obowigzujacych
w Lasach Panstwowych oraz zapiséw w SWZ. Metoda pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i
maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowaé uszkodzen pozostajacego drzewostanu,
ponad wynikajgce z zapiséw umowy, zatgcznik do SWZ nr 3.5.

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i planowanych masach drewna do pozyskania w grupach
sortymentowych zostaty wskazane w zatgcznikach do SWZ nr 3.1.

Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢

Kategorie ciec Grupy czynno$ci
Ciecia zupetne - rebne (rebnie I) IA, IB, IC, IAS, IBS, ICS, DRZEW, UPRZPOZ
Pozostate ciecia rebne 1A, IIAU, 1IB, IIBU, , IIC, IICU, IID, IIDU, IIIA, IITIAU, IIIB,

IIIBU, IVA, IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU, V,
ITAS, ITAUS, 1IBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS,
[TIIAUS, HIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, 1IVBS, IVBUS, IVCS,
IVCUS, IVDS, IVDUS, VS




Trzebieze p6Zne i ciecia sanitarno - CSS, TPN, TPP
selekcyjne

Trzebieze wczesne i czyszczenia CP-P, TWN, TWP
poZne z pozyskaniem masy

Ciecia przygodne i pozostate PLAZ, PR, PRZEST, PTP, PTW, ZADRZEW

Pozyskanie i zrywke drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej metod (1.CWD-P, 2.CWD-

D).

Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna organizuje Wykonawca, majgc na uwadze w szczegdlnoSci:

1.

© N > kW

10.

11.
12.

13.

14.

zapewnienie wlasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

wymagania Zamawiajgcego dotyczgce ilo$ci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

termin realizacji zlecenia,

wymog minimalizacji uszkodzen w srodowisku leSnym przy realizacji zlecenia,
ograniczenia sprzetowe,

ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

inne szczegétowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu,

zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew pozostajacych
na powierzchni po zbiegu,

zrywke nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy przejezdnos$¢ drog leSnych (biezaca zrywka
drewna obalonego na drogi),

wykonawca ma obowigzek dbac¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczeg6lnosci
biezace utrzymanie droznosci spustéw odprowadzajacych wode gruntowa i opadowa, a takze
utrzymanie droznosci rowoéw odwadniajgcych w przypadku zrywki drewna przez drogi leSne
lub na pobocze drég lesnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma
obowiazek pozostawi¢ szlaki operacyjne w stanie umozliwiajgcym ich wykorzystanie w
przysztosci,

nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet o stojace drzewa,

stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy ukitada¢ na legarach umozliwiajgcych
swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem. Stosy nalezy
uktadaé oraz zabezpieczaé przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z warunkami technicznymi
wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kotyska,

drewno wielkowymiarowe i $redniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo nalezy
uktada¢ w mygty na legarach. Zamawiajacy moze dopusci¢ odstepstwo od stosowania legarow
przy sktadowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw zapewniajacych ochrone
drewna przed deprecjacja,

zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w sposéb
wykluczajacy zmniejszenie warto$ci pozyskanego drewna.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych potozonych na
terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktore zostaty $ciete na
drogi lesne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. muszg by¢
niezwlocznie uprzatniete.



Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych t;.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z wytaczeniem cie¢
przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek jednostkowych.

Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia nalezy
zlozy¢ galezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po manipulacji
sortymentow na wskazanych powierzchniach nalezy zlozy¢ w sterty, pryzmy lub pasy
umozliwiajgce wzrost mtodego pokolenia. Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotéw i
podrostéw sg wskazane w zatagczniku do SWZ nr 3.6. W warunkach goérskich odrzuceniu podlegaja
gatezie zalegajace na szlakach operacyjnych wskazanych przez Zamawiajacego w zleceniu.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy. Tablice
udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem; przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna, elementy
Srodowiska wymagajgce ochrony oraz inne informacje majace wplyw na bezpieczenstwo
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy
szkic zrebowy do kazdej pozycji cie¢ w przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajgcy ww.
informacje za$ w przypadkach uzasadnionych w szczegélnos$ci zwigzanych z potrzebami ochrony
przyrody takze dla innych niz rebne pozycji cie¢. Szkic stanowi zatacznik do zlecenia.

W przypadku koniecznos$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi, symbolem
: W0, WA1, WB1, WC1, S1 oraz S3i M1 w technologii pétpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku
do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi, symbolem: S2, S4, M2 (w tym M2 BE
oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
rozladunkiem. W szczegblnych przypadkach dopuszcza sie zaladunek reczny i zrywke
pétpodwieszong lub wleczong konna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny, muszg poruszac sie po szlakach
operacyjnych. Szerokos¢ szlakow operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m. Przy jego prostym
przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z
kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w przypadku konieczno$ci wyciecia
dwdch rzedow drzew. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi
okoto 20 m, nie dotyczy to warunkéw gorskich, podgérskich oraz rebni zupelej i cie¢
uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic przyzrebowych
kierujac sie minimalizacjg jej odlegtosci.

Szczegétowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych S$rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaly w Zatgczniku nr 3.3 do SWZ. Jako odlegto$¢ zrywki nalezy
rozumie¢ $rednig dtugos¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego na danej powierzchni i dla
technologii zrywki srodka zrywkowego.

Standard technologii prac obejmuje:
1. CWD-P - Catkowity wyrdb drewna pilarka

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych oraz maszyn
zrywkowych prace z zakresu pozyskania drewna (CWD-P, ZRYW PIL).



Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach péZnych
(CP-P) obejmuja:

1. prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2. Scinkeiobalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za wyznaczone
uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikdw, drzew dziuplastych itp.),

3. okrzesanie S$cietych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych
obowiazujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

4. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SWZ,

5. przygotowanie drewna do odbioérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym,
utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje),

6. przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca
sktadowania,

7. utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.
Prace zwigzane z pozyskaniem i zrywka drewna w czyszczeniach péZnych (CP-P) obejmuja:

1. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrobki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),

2. wyrobke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w zleceniu,

3. przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca
sktadowania,

4. ulozenie zerwanego drewna w stosy.

2. CWD-D - Catkowity wyrdb drewna technologia dowolna

Wykonaweca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu recznych pilarek, narzedzi
pomocniczych i odpowiednio dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn
wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.) oraz maszyn zrywkowych.

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe glowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania i zrywki drewna,
muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych nie powinna
przekraczac 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szerokos$¢
stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w
przypadku konieczno$ci wyciecia dwéch rzedéw drzew. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami
operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku konieczno$ci zatozenia
nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na
planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika
z ograniczen technologicznych glowicy tngcej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do $cinajacej
pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-H, ZRYW HARW) obejmuja:



6.

Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem planowanych
do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). Ktody i watki nalezy posortowac
wg. szczegbtowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkéw, jakosci lub $rednic),

OKkrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujgcych w PGL LP warunkach
technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3.2 SWZ,

Przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad),

Przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca
sktadowania,

UtoZenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

W przypadkach gdy odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 mi nieuzasadnione
jest ich zageszczenie nalezy zastosowac tzw. "miedzypole”, na ktérym drzewa Scinane sa pilarkg i
obalane w kierunku blizszego szlaku.

Uwagi:

1.

2.

Szczegbdtowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajdujg sie w
»Zasadach Uzytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarzadzeniem DGLP nr 66 z dnia 7 listopada
2019r.

W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach
zrebowych, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy takiego prowadzenia prac aby gatezie po
okrzesanych drzewach byty utozone w, rownolegte do siebie, pasy lub zalegaty rownomiernie na
catej powierzchni zrebu. Odpowiedni zapis dotyczacy tego wymogu musi by¢ umieszczony w
zleceniu.

Procedura odbioru (pozyskania i zrywki drewna):

Pomiar pozyskanego drewna i okres$lenie prawidtowosci wyrébki poszczegélnych sortymentow
surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ (pkt 3.2
Unormowania, ktérych zobowiazany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamOwienia), przy czym ustala sie, ze:

1.

pomiar iloSci i ogledziny jako$ci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygltowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru,

pomiar Srednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w korze /bez
kory,

pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach bedzie prowadzony po zakonczeniu
zrywki i utozeniu drewna w stosy,

pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi dla drewna wielkowymiarowego klodowanego. Ogledziny dla drewna
odbieranego w sztukach grupowo, bedg odbywac sie przed zrywka i utozeniem drewna w stosy,



po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej
ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji
Warunkow Zamowienia i zlecenia,

w trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci,
a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami SWZ i zlecenia. Obowigzuje zasada:
cate drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to szczeg6lnych sytuacji, gdy zupetnie nie
wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach
przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie nastepuje po zrywce drewna z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.2 Szlaki operacyjne - w warunkach gorskich

2.1.
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
9 WYK SZL WYK SZL Wykonanie szlaku operacyjnego M

WYK-DYL

9.1 | WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku M
GWOZDZIE (materiat) Zrywkowym
KLAMRY (materiat)
GODZ-DYL

10 | REM SZLZR REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego M

Standard technologii prac obejmuje:

Wykonanie szlaku operacyjnego:

1.

odspojenie gruntu na szeroko$¢ 3m w gruncie rodzimym (nie liczgc nasypow) i przemieszczenie
go na wymagang odlegto$¢ w zalezno$ci od konfiguracji terenu oraz wyprofilowanie gruntowej
powierzchni szlaku o nachyleniu podtuznym nie przekraczajacym 18% i poprzecznym 3% w
kierunku stoku oraz zageszczenie gruntu w nasypie,

odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowej poza przebieg szlaku przez wykonanie
poprzecznych sptywek min. co 50 mb oraz dodatkowo we wskazanych miejscach,

przebieg szlaku operacyjnego powinien by¢ zgodny z trasg wytyczong przez Zamawiajgcego.

Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym:

1.

zabezpieczenie przejazdow przez potoki i miejsca podmokie przy zrywce drewna, oraz
wykonanie zjazdow ze szlakdéw zrywkowych na drogi utwardzone,



2. miejsce wykonania dylowanki kazdorazowo wskazuje Zamawiajacy,

3. dostarczenie materiatu (drewna) z wybranego miejsca w le$nictwie do miejsca wykonania
dylowanki,

4. materiaty (drewno) zapewnia Zamawiajacy,

pozostate materiaty niezbedne do wykonania montazu dylowanki (np. gwoZzdzie, klamry)
zapewnia Wykonawca,

6. parametry wykonania dylowanki obrazuje schemat (rzut 1; rzut 2).

Schemat dylowanki:
Rzutnr 1.

ierdzie O 15, o dL. min. 350 | l galezie igl., grunt
~  ~ 0
() Q.

Drewno © min 20 cm. Drewno © min 30 em.
Legary o dl. min. 350 cm.
Rzut nr 2.

Drewno @ min 15,
o dl. min. 350 cm.

ﬁ_ﬁ‘

Naprawa szlaku operacyjnego.

Drewno © min. 20 cm.

1. biezgce odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usuniecie, poprzez Scinke,
przeszkadzajacych drzew i krzewow,

2. wyrownanie nier6wnosci, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwezen do szerokosci 3m w
gruncie rodzimym (nie liczagc nasypéw), odprowadzenie wody gruntowej poprzez wykonanie
poprzecznych sptywek min. co 50 mb oraz dodatkowo we wskazanych miejscach, sprzetem
mechanicznym lub recznie.

Procedura odbioru:
0dbior prac nastgpi poprzez:

1. zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2. dokonanie pomiaru dtugosci wykonanego szlaku zrywkowego, wykonania dylowanki na szlaku
zrywkowym lub jego naprawionego odcinka (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp),

3. sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegélnosSci: zgodnie z przyjeta technologia wykonania
szlaku lub dylowanki na szlaku zrywkowym.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 metra)



1.3 Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

3.1.
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
11 | GODZ RHS8 GODZ RH8 Prace wykonywane recznie H
12 | GODZ PILA GODZ PILA Prace wykonywane recznie z uzyciem | H
pilarki

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnoSci:

1. w cieciach przygodnych prace przy Scince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i uprawami),

2. prace przy powtdrnej sortymentacji drewna wynikajacej np. ze specyfikacji manipulacyjne;j,
3. dodatkowe prace przy poszerzaniu drég, odtwarzaniu linii oddziatowych,

Dopuszcza sie godzinowe prace z uzyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP, TWN, CP-
P w drzewostanach o niskiej zasobnos$ci przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu o charakterze
hodowlanym.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastagpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

3.2.
Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny
13 | GODZ MH8 GODZ MH8 Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii prac obejmuje w szczegdélnosci:

1. w cieciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i uprawami),

2. prace przy rozmygtowywaniu wynikajgce np. ze specyfikacji manipulacyjne;j.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
przepracowanych godzin.



(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)



Melioracje agrotechniczne to ogoét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie, majacych na
celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a niedotyczacych
przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to czynnosci
sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbednej roslinnosci
(krzewdw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do
melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczegdlnosci usuniecie podszytu (na etapie realizacji ciec¢
rebnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze

Dziat Il —HODOWLA LASU

II.1 Melioracje agrotechniczne

powodowac utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1 Wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych

Nr | Kod czynnosci do
rozliczenia

Kod czynn. /

materiatu do

wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

23 | WPOD-G

WPOD-31G
WPOD-61G
WPOD>61G
WPOD-32G
WPOD-62G
WPOD>62G
WPOD-33G
WPOD-63G
WPOD>63G

Wycinanie podszytéw i podrostow (teren
pagérkowaty, wzgdrzowy i gérski, stoki o
nachyleniu pow. 13%)

HA

Standard technologii prac obejmuje:

— wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych,
— znoszenie i uktadanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy

mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomnigjszona o istniejgce w wydzieleniu
takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)




I.2 Reczne przygotowanie gleby

2.1
Nr | Kod czynnosci do Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia materiatu do miary
wyceny
51 | WYK-TAL40 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 TSZT
cm
55 | POP-TAL POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT

Standard technologii obejmuje:

— reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 x 40 cm lub 60x60 cm), na placéwkach (o $rednicy
1,2 m lub o wymiarach 2,2 m x 2,2 m) oraz talerzach pod okapem drzewostanu (40x40 cm) przy
pomocy motyki lub szpadla,

— reczne usuniecie chwastéw i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby w wiezbie
(odlegtosci pomiedzy srodkami sgsiednich talerzy, placéwek) lub ich ilosci okreslonej w zleceniu.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem
oraz okreslenie ilosci wykonanych talerzy, placéwek, poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych
nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni, na ktorej
wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placéwki. Oznaczenie powierzchni probnych —na zadanie
stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci wykonanych talerzy i placowek w stosunku do ilosci
podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych réznica ilosci wynika z braku mozliwosci wykonania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru
wykonanego na powierzchniach probnych okreslana jest réwniez wiezba wykonanych talerzy i placowek.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy
sytuacji, w ktorych nieregularno$é wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



1.3 Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia

3.1
Nr | Kod czynnosci do Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia materiatu do miary
wyceny
93 | SADZ-JAMK SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT
POPR-WM

Standard technologii prac obejmuije:

— zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
— doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

— wykonanie jamki np. szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

— sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek.

1. Jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy.

2. Korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spadac do dna jamki.

3. Sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadac
sadzonki do Sciany jamki), przykrywac ziemig do wysokosci 2-3 cm ponad szyje korzeniowa gatunki
lisciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkdtce gatunki iglaste.

4. Po wtasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac glebg mineralna.

5. Glebe wokét sadzonki nalezy udeptaé nie pozostawiajgc zagtebien.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w przekazanych
Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkdéw domieszkowych na
uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos$¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie
zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkdw na uprawie powinna byc
zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych
obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych — na zadanie
stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie
dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



3.2 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym — sadzenie z brytka.

Nr | Kod czynnosci do Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia materiatu do miary
wyceny
96 | SADZ-BRYt SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem TSZT
SAD-B<300 ‘ )
SAD-B>300 orzeniowym

Standard technologii prac obejmuije:

— dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach na miejsce sadzenia,

— wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia, ktéry wycina w glebie
otwor o ksztatcie i wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki,

— umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej sadzonki
warstwg 1 — 2 cm miejscowej gleby,

— udeptanie i wyrownanie gleby wokot sadzonki,

— oczyszczenie sadzonki z ziemi.

1. Brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do otworu w
ziemi musi przylegac ze wszystkich stron swoimi $ciankami, otwdér nie moze by¢ zbyt gteboki tj.
podstawa otworu musi uniemozliwiaé tworzenie sie poduszki powietrzne;.

2. Wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej brytki.

3. Otwdr pod sadzonke z brytkg nalezy wykonac w ziemi pionowo, brytka korzeniowa powinna by¢
przykryta ziemig 1-2 cm.

4. Glebe wokét sadzonki nalezy lekko udeptac nie pozostawiajgc zagtebien.

5. W przypadku zmiany wymiaréw brytki Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce nie pdzniej niz 2
tygodnie przed zleceniem prac.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w przekazanych
Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkdéw domieszkowych na
uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie
zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkdéw na uprawie powinna by¢
zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych
obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych — na zadanie
stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie
dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



3.3 Dowoz sadzonek

Nr

Kod czynnosci do
rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

103

DOW-SADZ

DOW-SADZ
DOt-21
DOt-2L
DOt-41

DOt-4L
ZAL-2IL
ZAL-21P
ZAL-2LL
ZAL-2LP
ZAL-4I1L
ZAL-4LL
DOt-1I
DOt-1L
ZAt-1I1L
ZAt-1LL
ZAL-11P

ZAL-1LP

Dowdz sadzonek

TSZT

Standard technologii prac obejmuije:

Uwagi:

dostarczenie sadzonek ze szkdtki lesnej, dotow zbiorczych lub miejsca sktadowania na terenie
nadlesnictwa do miejsca sadzenia, na odlegtos¢ do 3,0 km oraz zabezpieczenie ich systemow

korzeniowych przed wysychaniem w czasie przemieszczania,
roztadunek oraz w razie potrzeby dotowanie i podlewanie,

zwrot pustych kontenerdw, kaset, skrzynek, opakowan lub innych pojemnikéw po sadzonkach do
miejsca zatadunku sadzonek.

Dotowanie jest czynnoscig majaca na celu zabezpieczenie systemow korzeniowych sadzonek (z odkrytym

systemem korzeniowym)

przed przesychaniem poprzez przykrycie korzeni glebg w uprzednio

przygotowanych dotkach oraz przykrycie ich gateziami (cetyng) lub matami na zerdziach. W przypadku
koniecznos$ci dotowania dostarczonych sadzonek w miejscu sadzenia (powierzchnia robocza), stosowna
informacja zamieszczona zostata w zatgczniku nr 3.1 do SWZ.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem
oraz poprzez policzenie ilosci.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)




1.4 Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

- spulchnianie gleby,

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

- poprawianie formy drzewek,

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktére gtuszg drzewka nalezace do
gatunkow gtéwnych lub pozgdanych domieszkowych,

- fagodzenie rdznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia), réznigcych
sie miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw,

- przerzedzanie przegeszczonych partii siewow i samosiewow,

- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajgcych i obumartych.

4.1
Nr | Kod czynnosci do Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia materiatu do miary
wyceny
107 Wykaszanie chwastéw w uprawach oraz
KOSZ-CHN KOSZ-CHN usuwanie nalotow w uprawach HA
pochodnych

Standard technologii prac obejmuije:

— usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwéj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewodw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych. Zabieg bedzie wykonywany
poprzez wykaszanie (np. sierpem, tasakiem, wykaszarka spalinowa lub kos3).

Uwagi:

Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu muszg zosta¢ odstoniete, a zbedna roslinnosé
odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca przykrycie sadzonek.

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomnigjszona o istniejgce w wydzieleniu
takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)



4.2 Czyszczenia wczesne

Nr | Kod czynnosci do Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia materiatu do miary
wyceny
113 | CW-W CW-SZTIL, CW- | Czyszczenia wczesne HA
SZTM,
CW-NAT

Standard technologii prac obejmuje:

— usuniecie niepozgdanych domieszek, wadliwych przerostéw i przedrostow, drzewek chorych oraz
przerzedzanie przegeszczonych partii siewdw i samosiewdw za pomocg np. siekiery, tasaka lub
pilarki poprzez wycinanie, ogtawianie, obrgczkowanie, przycinanie itp., z pozostawieniem
wycietych drzewek w miejscu sciecia w taki sposéb, aby odstoni¢ drzewka pozostawione do
dalszej hodowli.

Uwagi:

Metoda i zakres wykonania zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem prac w zleceniu.
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu
takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

I.5 Pielegnowanie mtodnikéw
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

— usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gdrnej warstwie mtodnika,

— usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

— regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkow (usuwanie lub ogtawianie
przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

— przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

— usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

— popieranie gatunkdw wystepujgcych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w sosnowych i
lisciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka dobrej zywotnosci i
jakosci, gorujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujgce w sosnowych i lisciastych. Liczba



drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych drzewostan gtéwny powinna na koncu fazy mtodnika
wynosi¢ ok. 2—4 tys. szt./ha (dla sosny, debdw i buka ok. 3—4 tys. szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla
jodty do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwac drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke
biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen pdznych nalezy zwracac szczegdlng uwage na usuwanie
rozpieraczy, przedrostdw i przerostéw ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby
spowodowac powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie
sgsiednich drzewek, nalezy wykonac¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub obrgczkowanie. W
szczegblnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych nalezy
rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwdéch peddw prowadzgcych. Przerzedzanie
przegeszczonych mtodnikow debowych i bukowych oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod
okapem drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscig. Silniejsze przerzedzenie
mozna wykonywac na granicy lasu, obok szerszych drdg, linii i szlakow turystycznych. Ma ono na celu
wytworzenie ekotondw — jako stref przejsciowych.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i w trakcie
wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

5.1 Czyszczenia pdine

Nr | Kod czynnosci do Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia materiatu do miary
wyceny

CP-SZTIL1 -
116 | CP-W Czyszczenia pozne HA
CP-SZTIL2
CP-SZTM1
CP-SZTM2
CP-NAT1
CP-NAT2
CP-SIEW1

CP-SIEW2

CP-PRZERO

Standard technologii prac obejmuje:

— wyciecie, silne podkrzesanie, ogtowienie lub obrgczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych
domieszek, przerostéw, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie
wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po Scieciu na ziemi,

— przerzedzanie skupien odrosli.

Uwagi:

1. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen pdznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych w sposdb zapewniajgcy im swobodny wzrost i wykluczajgcy ich uszkodzenie w wyniku
dziatania czynnikow pogodowych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz
gatezi z drog, szlakdow operacyjnych, rowdw znajdujgcych sie na powierzchni oraz w jej
bezposrednim sgsiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.



3. Zuwagi na wykonywanie zabiegu czyszczen poznych bez wczesniejszego oznaczenia drzewek do
wyciecia, zabieg obejmuje usuniecie dodatkowo wskazanych drzewek do usuniecia podczas
odbioru przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Jezeli zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobic
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIAtU POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastgpi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomnigjszona o istniejgce w wydzieleniu
takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)



1.6 Pozostate prace godzinowe w hodowli lasu

6.1
Nr | Kod czynnosci do Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia materiatfu do miary
wyceny
117 | GODZ RH8 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H

Standard technologii prac obejmuije:

- usuwanie ztoméw i wywrotéw z odnowienia-

- pojedyncze obraczkowanie drzew,

- odstoniecie odnowien po okisci

- usuwanie odrosli ucigzliwych pnaczy

- prace porzadkowe przy schronach na sadzonki,

- poprawianie sadzenia wyciggnietych sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym przez
jeleniowate w trakcie prac odnowieniowych,

- inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez
potwierdzenie faktycznej przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciqg do 1 godziny)



Dziat Ill — Ochrona lasu

I1.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng

11
Nr | Kod czynnosci do Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia materiatu do miary
wyceny
120 | ZAB-REPEL ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng HA
CODZREP przy uzyciu repelentow

Standard technologii prac obejmuje:

— odbiér materiatu (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego i
dostarczenie na pozycje roboczg,

— przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do naktadania repelentu,

— zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilosci:

a) gat. lisciaste w uprawie zabezpieczajac ostatni przyrost, a w przypadku Jd i Sw paczek
szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie caty pierwszy okotek. Zabezpieczeniu
podlega nie mniej niz 80% drzewek réwnomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy.
Dopuszcza sie odstepstwa od powyzszych wymogoéw, ktdre zostang okreslone kazdorazowo w
zleceniu,

zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

Uwagi:

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Srodek chemiczny i wode zapewnia Zamawiajacy.

Zamawiajacy wskazuje w zleceniu miejsce odbioru srodka chemicznego, zwrotu opakowan po $rodku
chemicznym oraz punkt poboru wody.

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastgpi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu
takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)



1.2 Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne

2.1
Nr | Kod czynnosci do Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia materiatu miary
do wyceny
130 | PUL-WT PUL-WT Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne SZT

Standard technologii prac obejmuije:

— przygotowanie i utozenie na podktadce odziomka uprzednio Scietego i okrzesanego drzewa — w
przypadku Swierka okrzesywanie i utozenie na podktadce nie obowigzuje,
— opisanie putapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-...),

Uwagi:
Putapki zostang wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez Zamawiajgcego.

Czynnosci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone zgodnie z postanowieniami DZIAtU
POZYSKANIE | ZRYWKA DREWNA.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z zleceniem,
2) ilos$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

2.2

Nr | Kod czynnosci do Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia materiatu miary
do wyceny

131 | KOR-P KOR-PSO Korowanie putapek i niszczenie kory M3
KOR-PSW
KOR-NISZ

GODZ KOR

Standard technologii prac obejmuije:

— korowanie putapek,

— dostarczenie kory do miejsca spalenia/ zakopania,

— spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwa min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Uwagi:

Korowanie putapek jest wykonywane w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego w zleceniu. Jezeli jest
mozliwy terminowy wywdz putapek poza strefe zagrozenia, mozna odstgpi¢ od korowania putapek wg
wskazan Zamawiajgcego.



Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z zleceniem,

2) ilos¢ M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 Wyktadanie i zdejmowanie putapek feromonowych na szkodniki wtérne

3.1
Nr | Kod czynnosci do Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia materiatu miary
do wyceny
133 | PULF WYW PF Wyktadanie lub zdejmowanie putapek SZT
ZDJ PF A
feromonowych na szkodniki wtérne

Standard technologii prac obejmuije:

— odbidr materiatu (palikdw, drutu i putapek feromonowych) z magazynu lub miejsca wskazanego
przez Zamawiajgcego i dostarczenie na pozycje roboczg,

— zaostrzenie palikow, wbicie i zamontowanie stelazy pod putapki,

— powieszenie putapek na stelaze w sposdb umozliwiajgcych ich obstuge,

— w terminie wskazanym w zleceniu: zdemontowanie putapek i zmagazynowanie w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Uwagi:

Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z zleceniem,
2) ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)



1.4 Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka

4.1

Nr | Kod czynnosci do Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia materiatu do miary
wyceny

GRODZ-SG,
143 | GRODZ-SG jak wyzej w warunkach gérskich HM
GODZ SIATG

SKOBLE (materiat)
GWOZDZIE(materiat)

Standard technologii prac obejmuije:

— dostarczenie materiatdw na miejsce wykonania ogrodzenia z miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego — magazyn lesnictwa,

— przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajgcych w
prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewdw, krzewinek i roslinnosci zielnej,

— rozniesienie i wkopanie lub whbijanie stupkéw strong zabezpieczong na gtebokos¢ 0,6 m (z
doktadnoscig do +/- 5 cm),

— rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkow i gruntu,

— zabezpieczenie stupkdéw przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkéw podporowych
zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do stupka,

— w przypadku stosowania siatki rozbiérkowej do wykonania grodzenia nalezy wykonac jej drobne
naprawy.

Uwagi:
Stupki narozne nalezy zabezpieczy¢ w minimum dwdéch kierunkach.
Odlegtos¢ miedzy stupkami wynosi:

— 5 m w nadle$nictwach nizinnych (do +/- 0,5 m),
— 4 m w nadlesnictwach gérskich (do +/- 0,5 m) wraz z przycieciem wierzchotkéw stupkéw pod
katem 45 stopni.

Rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez
owiniecie stupa siatkg na catym obwodzie, konce drutéw poziomych mocujemy do stupa za pomoca skobli.
Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami (min. 6 szt) — skobli nie
dobijamy, druty musza mie¢ mozliwos¢ przesuwania sie w poziomie. Rolki siatki tfaczymy poprzez
zaplecenie drutéw poziomych. Umocowanie siatki polega na:

jej opalikowaniu lub

— obsypaniu ziemig lub
przybiciu zerdzi lub

— stosowaniu drutu nosnego.

Zabezpieczone przed wychylaniem muszg by¢:

— stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),
— stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia.

Liczba przetazow zostanie wskazana w zleceniu. Przetazy nalezy wykonac wg zatgczonego schematu.
Materiaty zapewnia:

Zamawiajacy — siatka grodzeniowa, drut nosny, stupki i zerdzie,



Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg na 1 hm) i gwozdzie ocynkowane 4x100 (ok. 0,1 kg na
1 hm).

Schemat budowy przefazu
uprawa zewnetrzna
gbrna czes¢ siatki odczepiana lesna ;trr::zaenia
g
o -
N
1S
@
N
~
S
poziom
gruntu
09m
podpora g
i -
|| |
widok przefazu od strony zewnetrznej widok przefazu z boku

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastgpi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2)  sprawdzeniu podlegac bedzie w szczegdlnosci: ilos¢ i rozmieszczenie stupkdw, nacigg i mocowanie
siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjetg technologig wykonania grodzenia,

3) dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4.2
Nr | Kod czynnosci do Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia materiatu do miary
wyceny
146 | WYK-SLUPI WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglastych SZT

Standard technologii prac obejmuje:

— wwypadku stupkéw z drewna iglastego okorowanie catych stupkéw, w wypadku stupkdw z drewna
lisciastego twardego (Db, Ak) korowanie nie jest wymagane,

— roztupanie lub rozciecie wzdtuzne zbyt grubych stupkow,

— zatadunek, dostarczenie stupkdéw do miejsca wskazanego na terenie le$nictwa, roztadunek i
utozenie.

Uwagi:



Minimalna srednica stupka w cienszym korficu —12 cm,
Maksymalna srednica stupka w ciefiszym koricu — 25 cm.
Procedura odbioru:

Odbiodr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i
zgodnosci ze zleceniem. llos¢ przygotowanych stupkdéw zostanie ustalona poprzez ich policzenie po
roztupaniu (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 sztuki)

I1.5 Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

5.1
Nr | Kod czynnosci do Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia materiatu do miary
wyceny
147 | GRODZ-DEM GRODZ-DEM Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM
GODZ DSIAT

Standard technologii prac obejmuje:

— oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czesci zawiniete],
— demontaz zerdzi,

— zdjecie i zrolowanie siatki,

— rozbidrke przetazow/bram,

— wykopanie lub Sciecie réwno z ziemia stupkow,

— wyréwnanie powierzchni gleby,

— zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynu lesnictwa,
— roztadunek i utozenie odzyskanych materiatéw we wskazanym miejscu.

Uwagi:
Zuzyte stupki mogg pozostaé na powierzchni wg wskazan Zamawiajgcego.
Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugosci zdemontowanego grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

5.2



SKOBLE (materiat)
DRUT (materiat)

Nr | Kod czynnosci do Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia materiatu do miary
wyceny
148 K GRODZEN H
GODZ KGR ; .
K GRODZEK GWOPDZIE (material Naprawa (konserwacja) ogrodzen

upraw lesnych

Standard technologii prac obejmuije:

Uwagi:

dostarczenie materiatdw na powierzchnie na odlegtos¢ maksymalng 3.0 km,
wymiane stupdw na nowe wykonane wg technologii opisanej w pkt 111.4.2,

naciggniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobrac¢ z magazynu lesnictwa, zuzyta

naprawe lub wymiane bram i przejs¢, drabinek,
usuniecie z ogrodzen roslinnosci w zakresie wymaganym do konserwacji,

fakultatywnie: przymocowanie siatki opisane w pkt 11.4.1.

siatke, nie nadajaca sie do dalszego uzytkowania, nalezy zgodnie ze zleceniem zawiez¢ do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego — magazyn lesnictwa),

Zamawiajgcy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupow bez dowozu, a Wykonawca gwozdzie,
skoble, drut.

Przygotowanie stupkéw do naprawy ogrodzen jest rozliczane odrebnie wg 4.2.

Siatke nalezy przybija¢ wytgcznie skoblami.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

111.6 Prace w ochronie lasu

6.1 Pozostate prace godzinowe w ochronie lasu — VAT 8%

Nr | Kod czynnosci do Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia materiatfu do miary
wyceny
173 | GODZ RU8 GODZ RUS8 Prace godzinowe wykonane recznie z H
urzadzeniem

Standard technologii prac obejmuije:




— pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, ktorych nie mozna zakwalifikowa¢ do
wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac lesnych, w
ktorych niezbedne jest uzycie urzadzenia np. pilarki.

Uwagi:
Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Prace objete VAT 8 %.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 godziny)



Dziat IV - OCHRONA P.POZ

IV.1 Pozostate prace godzinowe w ochronie p.poz — VAT 8%

1.1
Nr | Kod czynnosci do Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia materiatu do miary
wyceny
180 | GODZ RH8 GODZ RH8 Prace wykonywane recznie H

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

porzadkowanie terendw (na ktérych nie wykonywano zabiegdéw pielegnacyjnych) na powierzchni
pasow przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych drzew, lezgcych gatezi, pozostatosci
poeksploatacyjnych, scietych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu
gatunkow iglastych, z wyjgtkiem jodty, polegajgce na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co
najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdow,
rozmieszczenie w terenie tablic p.poz.,

wykaszanie punktéw czerpania wody, utrzymanie porzadku, oczyszczenie studzienek ssawnych,
wykaszanie terenu i utrzymanie porzadku przy obiektach przeciwpozarowych,

przygotowanie w bazach sprzetu podrecznego, sprzetu gasniczego do sezonu pozarowego;
czyszczenie po wykorzystaniu akcji gasniczej,

inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadlesnictwa.

Materiat (pozostatosci drzewne z porzagdkowanych pasow) musi by¢ wyniesiony i rozrzucony na odlegtos¢
minimum 30 metréw od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdow.

Materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania pozostatych prac z ochrony

przeciwpozarowej lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)



Dziat V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.1 Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych

1.1
Nr | Kod czynnosci do Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
rozliczenia materiatu do miary
wyceny
183 | GODZ RH8 GODZ RH8 Prace wykonywane recznie H
184 | GODZ RH23 GODZ RH23 Prace wykonywane recznie (VAT 23%) H

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

dokonywanie konserwacji urzadzen turystycznych i edukacyjnych (VAT 23%),
wykaszanie trawy i chwastéw na terenie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdow
(parkingu lesnego) od kwietnia do pazdziernika witacznie,
utrzymanie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdow (parkingu lesnego) w porzadku i
czystosci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew oraz zbidérka i wywdz Smieci -
wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie catego roku (VAT 8%),

inne wg. potrzeb.

Nieczystosci (§mieci) muszg by¢ dostarczone do miejsca wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

Materiaty do konserwacji obiektow i urzadzen zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z utrzymaniem
obiektdw turystycznych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)



