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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z pdZnigjszymi
zmianami, niniejszym oswiadczamy, Ze projekt budowlany: ,,Przebudowa ulicy A. i R. Trdgeréw w
Bydgoszczy” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Data: 07.06.2023r.

OSWIADCZENIE

Projektanta i sprawdzajacego
0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Branza
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branza drogowa

Imie i nazwisko

Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Artur Kaminski J,-’
Uprawnienia nr KUP/0151/PBD/15 1/ /

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci drogowej

Sprawdzajacy
branza drogowa

mgr inz. Tomasz Czarnowski
Uprawnienia nr KUP/0141/PBD/21
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogoweyj




Rodzaj opracowania

Nazwa inwestycji Przebudowa ulicy A. i R. Tragerow w Bydgoszczy




Opis Techniczny
do projektu zagospodarowania terenu:

Przebudowa ulicy A. i R. Trigeréw w Bydgoszczy

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

Umowa z Inwestorem,

Wizja lokalna,

Warunki techniczne ZDMIKP,

Warunki techniczne MWiIK,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w skali
1:500, opracowana przez geodete uprawnionego Jacek Gezela,

Dokumentacja badari podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng opracowana
przez BAGEO Stawomir Stawski,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409
z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych - Dz.U. 2022 poz. 1518,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
-Dz. U.z2012r., Poz. 462,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz.
142,

Obowigzujgce normatywy, katalogi, przepisy i normy;

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca

inwestyciji Przebudowa ulicy A. i R. Trageréw w Bydgoszczy. Projekt obejmuje przebudowe ul.

Trageréw (jako drogi pieszojezdnej) z wigczeniem w ul. Nakielskg, wykonanie zjazdéw w

granicy pasa drogowego, miejsc postojowych, chodnika do istniejgcych posesji oraz progéw

zwalniajacych.

Celem niniejszej dokumentacji jest okreslenie szczegotowego sposobu i zakresu

wykonania robét budowlanych. Opracowanie obejmuje takze rozwigzanie wysokosciowe dia

elementéw objetych projektem.

Prace budowlane bedg polega¢ na wykonaniu utwardzenia drogi kostkg azurowg

‘EKO’ oraz kostkg betonowg petng. Potaczenie ul. Trageréw i ul. Nakielskiej zostanie wykonane

z masy bitumicznej. Wszystkie elementy drdg zostang wykonane tak, aby zapewnié ich
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prawidtowe odwodnienie, przy uwzglednieniu minimalnych imaksymalnych spadkow
podtuznych/poprzecznych. Projektowane elementy zostang dostosowane szerokoscig i

spadkiem do istniejacych bram i furtek przy posesjach oraz do istniejgcych rzednych terenu.

Planowane, zgodnie z niniejszym projektem roboty, polegajg na:

obstudze geodezyjnej inwestycji,

rozbidrce elementéw kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem (istniejgca
nawierzchnia jezdni/zjazddw/chodnika),

usunieciu i wymianie podtoza nieprzydatnego do przebudowy (w razie koniecznosci),
zabezpieczeniu infrastruktury podziemne;j,

regulacji wysokosciowsj istniejgcych urzadzen infrastruktury obcej,

robotach ziemnych — wykonanie koryta, wykopéw oraz nasypow pod projektowane
nawierzchnie jezdni, chodnikéw, doj$é do posesji, pobocza,

rozbiorce istniejacej nawierzchni i kraweznika,

wykonaniu nowych warstw nawierzchni,

wykonaniu trawnikéw,

wprowadzeniu statej organizacji ruchu — zgodnie z odrebnym opracowaniem, ktére
stanowi czes¢ sktadowa dokumentacji budowy,

uporzgdkowaniu terenu budowy.

Do podstawowych celéw inwestycji nalezy:
¢ zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pojazddw i pieszych,
¢ polepszenie warunkéw ruchowych na drodze,

s zwiekszenie komfortu jazdy,

3. Dane inwestycji

3.1.

3.2.

"Bydgoszcz Zaczyna Sie Na Ulicy Tragerdw!

Inwestor

Stowarzyszenie zwykle

ul. Tragerow 5, 85-366 Bydgoszcz
Lokalizacja inwestycji

ul. Trageréw w Bydgoszczy
woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 22, 23 obr. 38 w Bydgoszczy



4. Stan istniejacy
4.1.0gdIny opis terenu

Obszar opracowania znajduje sie w miejscowosci Bydgoszcz, w wojewddziwie
Kujawsko-Pomorskim. Zakres projektu obejmuje ul. Trageréw - droge gminng bez nadanego
numeru. Opracowanie obejmuje dziatki wymienione w p. 3.2.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze osiedla domkéw jednorodzinnych. Obecnie
ulice wchodzgce w zakres opracowania sg drogami o nawierzchni tluczniowej zapewniajgcymi
dojazd do przylegajacych posesji. W miejscach istniejagcych zjazddw wystepuja utwardzenia z
kostki lub ptyt betonowych.

Zasadnicza czes¢ istniejgcego pasa drogowego na ul. Tréagerow ma szeroko$é ok.
8,0 m, przy czym, zlokalizowane sg tam stupy oswietleniowe oraz stupy sieci napowietrznej.
Teren jest zréznicowany, rzedne mieszcza sie w granicach od 55,7 do 57,8 m n.p.m. Ulica
Trégerdw charakteryzuje sie spadkiem w kierunku ul. Nakielskiej

Natezenie ruchu pojazdéw jest niewysokie. Ruch generujg gtéwnie pojazdy osobowe
dojezdzajgce do posesji lub pojedyncze pojazdy ciezarowe (np. obstugi komunalnej).
Wystepuje réwniez niewielki ruch pieszych i rowerzystdw, gtdwnie mieszkaricédw przylegtych
posesji. Na przebieg oraz parametry techniczne drogi ma wplyw przede wszystkim
ograniczona szerokos¢ pasa drogowego, ale tez istniejgce uzbrojenie terenu i wystepujace

drzewa.

4.2.Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym obszarze, pod projektowanymi powierzchniami oraz terenami
zielonymi, wystepuja nastepujace sieci:

- wodociggowa,

- kanalizacyjna (kanalizacja sanitarna),

- elektroenergetyczna,

- telekomunikacyjna,

- gazowa,

- o$wietleniowa.

Opracowanie przewiduje regulacje wysokosciowg wszelkich zasuw, wlazdw, studni i
skrzynek uzbrojenia podziemnego, wymiane skrzynek do zasuw i hydrantéw, wymiane ptyt
pokrywowych i wlazéw na studniach rewizyjnych oraz zabezpieczenie istniejacych kabli
(znajdujacych sie w obrebie projektowanej jezdni) rurami ostonowymi zgodnie z wytycznymi

uzgodnien branzowych.

W odniesieniu do uzgodnienia z MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0. z dn. 23.01.2023 r.
o sygn. RT.404/0001/2023 nalezy utrzymaé dotychczasowe przykrycie sieci i przylaczy
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wodociggowych. Zgodnie z pézniejszymi ustaleniami z gestorem sieci dopuszcza sig lokalne
obnizenie przykrycia sieci do 1,50 - 1,60 m. Wykonac¢ przekopy probne w celu weryfikacji
gtebokosci przykrycia. W przypadku braku mozliwosdci uzyskania wskazanego przykrycia
nalezy poinformowaé Projektanta i Inwestora. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wykonanie
regulacji wysokosciowe] armatury wodociggowe;j zlokalizowanej w obrebie projektowanego
uktadu drogowego. Dokonaé wymiany skrzynek do zasuw i hydrantéw zlokalizowanych w pasie
jezdnym na skrzynki o klasie obcigzenia D400. W obrebie projektowanej nawierzchni nalezy
przewidzie¢ wymiane pltyt pokrywowych studni rewizyjnych na kanale sanitarnym na piyty
oparte na pierscieniach odcigzajgcych w przypadkach, w przypadku gdy konstrukcja studni nie
posiada w/w sposobu zwienczenia. Przewidzie¢ wymiane wiazéw na studniach rewizyjnych
zlokalizowanych na istniejgcej kanalizacji sanitarnej — 7 szt. oraz deszczowej — 1 szt. i dokonac

ich regulacji wysokosciowej do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

Uzgodnienie Enea Operator Sp. z 0.0. z dn. 09.01.2023 r. o sygn. WEO23E004372,
K2300007806 wskazuje warunki, po spemieniu ktdrych bedzie mozliwa przebudowa drogi. W
miejscach skrzyzowan oraz pod drogami przewidzianymi dla ruchu kotowego nalezy istniejgce
urzgdzenia energetyczne ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu Arot koloru
czerwonego dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli nn z zachowaniem przekroju:
#160 mm dla wszystkich kabli SN i nn o przekroju zyty roboczej 240 mm? oraz 3110 mm dla
pozostatych kabli nn. Zakres robdt zwigzanych z ostonigciem nalezy uzgodnic w RD

Bydgoszcz.

Zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A. z dn. 16.03.2023 r.
o sygn. TTISILU/JM.215-5403/23 nalezy wykona¢ zabezpieczenie infrastruktury
teletechniczne] Orange Polska. Istniejgcy sie¢ znajdujaca sie pod jezdnig, zjazdami i miejscami
postojowymi nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi. Dodatkowo nalezy ostoni¢
rurami ochronnymi dwudzielnymi istniejace kable miedziane i opto znajdujgce si¢ w granicy
opracowania dokumentaciji technicznej wskazane w zatgczniku do warunkéw technicznych nr
5403/TTDSILU/P/2023. Przy dokonywaniu zabezpieczenia sieci pod projektowang
nawierzchnig drogi, wjazdami, parkingami, zatokami postojowymi i przystankowymi istniejgce
kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Zabezpieczenia wykonaé w migjscach
projektowanych zjazdéw i po 1m poza ich obrys. Zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem

kontrolnym kabla telefonicznego i kanalizacji teletechnicznych.

Zgodnie z warunkami technicznymi nr WT-RO1-054-2023 z dn. 12.04.2023 r. o sygn.
WEA23E002003 istniejgce kable ENEA Oswietlenie sp. z o.0. znajdujace sie w kolizji z

projektowang infrastrukturg drogowa nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi niebieskimi,




dwudzielnymi o $rednicy 110 mm. Dla kabla zasilajgcego YAKY 4x50m?, kabla obwodowego
YAKY 4x35m? i kabla sterowniczego YAKY 4x25m? ustalono 2 metrowa strefe ochronng z

kazdej strony, w ktore] prace nalezy prowadzié recznie.

Zgodnie z uzgodnieniem Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0. 0. z dn. 01.02.2023 r.
o sygn. 0183/BR/ZTI/2023 zachowaé wymagane odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych i
projektowanych sieci gazowych. Przed przystgpieniem do przebudowy drogi nalezy wykonac
przekopy kontrolne w celu potwierdzenia rzednych posadowienia istniejgcej sieci gazowej. W
rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ systemem rgcznym, nie
sktadowa¢ mas ziemi i materialéw, nie pracowacé sprzetem ciezkim. Dokonaé regulacji
skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu. Krawezniki zlokalizowane na
trasie gazociggu montowaé na tawie tluczniowej z wylgczeniem odcinkéw, na ktdrych

wystepuje armatura gazowa typu zasuwy, korki.

Zgodnie z uzgodnieniem ZDMiKP w Bydgoszczy z dn. 04.01.2023 r. o sygn. UE-
5041/4/WU/23 nalezy kable oswietleniowe znajdujgce sie pod zjazdami zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi. Dodatkowo w miejscach zanizenia niwelety dostosowac wysokosci

stlupdw oswietleniowych.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ uwzgledniajgc uzgodnienia gestoréw
sieci. Wszystkie uzgodnienia dotagczono do opracowania w czesci formalno-prawnej
(tom |, cz. 3 projektu budowlanego).

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci w obrebie dziatek objetych
inwestycjg. W razie odkrycia takiej sieci nalezy ustali¢ jej gestora i w uzgodnieniu z nim

przebudowac kolizje.

4.3.Opinia geotechniczna
Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozparzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz.U.2012.463).
Na podstawie wynikdbw rozpoznania  geotechnicznego, przedstawionych
w zatgczonej do dokumentacji opinii oraz uwzgledniajgc charakterystyke projektowanego
obiektu przyjeto | kategorie geotechniczng projektowanych obiektéw w prostych

warunkach gruntowo-wodnych.
Okreslono na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez BAGEO

Stawomir Stawski.



5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Ulica Trageréw jest drogg dojazdowag i zgodnie z tym oznaczeniem zostata
zaprojektowana.

Przyjete parametry:

o Kategoria: droga gminna
¢ Kilasa techniczna: D

¢ Przekrdj drogowy: uliczny, 1x2

¢ Dilugosé odcinka: 295,45 m

« Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h
o Szerokos¢ jezdni: 5,00m

¢ Na projektowanym ukfadzie przewidziano ,strefe zamieszkania”

o Nawierzchnia: kostka azurowa ‘eko’, kostka betonowa petna

o Kategoria ruchu: KR1

5.1.Rozwiazanie sytuacyjne

W ramach projektu przewiduje sie utwardzenie za pomocg kostki azurowej ‘eko’ i
kostki betonowej ul. Trageréw o tacznej dlugosci 295,45 m. Droga bedzie zapewniata dojazd
oraz dojscie do posesji znajdujacych sie po obu stronach ulic oraz wigczenie do dalszej czesci
osiedla. Inwestycja obejmuje dziatki drogowe o numerach ewid. dz. nr 22 i 23 obr. 38 w
Bydgoszczy.

Jezdnie projektuje sie o szerokosci 5,0 m, ze zjazdami po obu stronach drogi — w
miejscach gdzie zjazdy znajduja sie poza pasem drogowym, przewiduje sie dostosowanie
wysokosciowe na szerokosci ulicy. Nawierzchnia w catosci ulicy Tragerow zostanie wykonana
w konstrukgji z kostki azurowej ‘eko’ na szerokosci 3,0 m oraz z kostki petnej na pozostalym
2,0 m szerokosci dla utatwienia poruszania sie pieszym i rowerzystom. Prog zwalniajacy,
zZjazdy, chodnik i opaska zostana réwniez wykonane z kostki betonowej petnej. Nawierzchnie
migjsc postojowych wykonano z kostki azurowej ‘eko’. Jezdnia w obszarze potgczenia ul.
Tragerow i ul. Nakielskiej zostanie wykonana z masy bitumicznej, natomiast znajdujgce sie tam
chodniki zaprojektowano z plyt betonowych. Odcinek okoto 9,0 m na koncu ul. Tragerdw
zostanie wykonany jako dowigzanie do istniejacego terenu z warstwy 15 cm kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Rozréznienie kolorystyczne nawierzchni: szara eko-
kostka dla jezdni i miejsc postojowych. Szara kostka petna na czesci jezdni, opaskach wokét
stupéw oraz dojsciach do posesji, grafitowa na zjazdach i progu zwalniajgcym.

Jezdnia w calosci bedzie ograniczona obustronnie opornikiem, na réwno z
nawierzchnia, z wyjatkiem miejsc gdzie jezdnia znajduje sie przy istniejgcych drzewach.
Jedynie wyniesione czesci wokdt stupéw zostang wyodrebnione kraweznikiem najazdowym,

wyniesionym 4 cm powyzej nawierzchni.
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Zjazdy na krawedzi z jezdnig bedg zakoriczone skosami zatamania 1,5:1,5, wydzielone
bedg od jezdni oraz terendw zieleni opornikiem. Dojscie do posesji bedzie wydzielone z
wykorzystaniem obrzeza. KrawedZ miedzy projektowang jezdnig a kruszywem zostanie
wykonana z kraweznika najazdowego, wyniesionego 2 cm powyzej powierzchni kruszywa.

Na wysokosci dz. nr 25/19 zaprojektowano umocnienie istniejgcej skarpy geokrata.

5.2.Rozwigzanie wysokosciowe, spadki podiuzne i poprzeczne

Projekt, pod wzgledem wysoko$ciowym, wykonano w oparciu o rzedne okreslone
przez uprawnionych geodetéw.

Na cate] dtugosci jezdni ul. Trageréw zaprojektowano poprzecznie spadki 1,0% w
kierunku do osi jezdni. Pochylenie podiuzne drogi, zgodnie z kilometrazem wynosi 0,87%,
2,00%, -0,45%, 0,80%, -0,60%, 0,67%, 2,60%, 0,50%, 2,22%, 0,65%, 3,00%, 0,60%, 4,10% i
19,40%.

Pochylenie podiuzne zjazdow i chodnika do posesji moze by¢ zmienne i dostosowane
do wysokosci dziatek sgsiednich. Zaprojektowane zjazdy posiadajg nachylenie w kierunku osi
jezdni. W zwigzku z ograniczong szerokoscig pasa drogowego, dostosowanie wysokosciowe

do rzednych istniejgcych zjazdéw nalezy przewidzie¢ na szerokosci jezdni.

5.3.0dwodnienie i kanalizacja deszczowa

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), tereny, ktérych przeznaczenie plan
miejscowy zmienia, mogg byé wykorzystywane w sposéb dotychczasowy do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba ze w planie ustalono inny sposéb ich
tymczasowego zagospodarowania.

Inwestycja nie stanowi rozwigzania docelowego, nie stanowi bowiem budowy ulicy,
ciggu pieszego, polega natomiast na podniesieniu waloréw uzytkowych istniejgcych terendw
komunikacji publicznych, poprzez zastosowanie nawierzchni azurowych.

Wyjasnia sie, ze zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, wody
opadowe nie stanowig sciekow deszczowych.

Wobec tego, zgodnie z powyzszg regulacja, wody opadowe moga by¢ odprowadzane
w sposéb dotychczasowy, czyli do gruntu.

Uksztattowanie wysokosciowe ul. Trageréw zostato zaplanowane tak, aby wody
opadowe i roztopowe sptywaly w kierunku nawierzchni z kostki azurowej do podtoza

gruntowego w granicach terenu powstawania opadu.

5.4.0swietlenie i kanat technologiczny
Droga na analizowanym odcinku nie wymaga projektowania nowego oswietlenia, z

uwagi na pozostawienie istniejgcego oswietlenia.
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W ramach opracowania nie zaprojektowano kanatu techno.logicznego, poniewaz
zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt 1 ustawy z dnia 5 kwietnia 2023 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 645) zarzgdca drogi nhie jest obowigzany zlokalizowa¢ kanat
technologiczny w pasie drogowym w trakcie przebudowy jezeli w istniejgcych granicach pasa
drogowego brak jest miejsca na zlokalizowanie kanatu technologicznego zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane. Ponadto informujemy, iz Orange Polska S.A. w rejonie ul. Tragerow posiada linie
Swiatlowodowa, ktdra jest wystarczajgca dla zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie

dostepu do ustug szerokopasmowych.

5.5.Projektowana zielen

W projekcie konieczne byto usuniecie zakrzewienia, drzewostanu, ciecie pielegnacyjne
oraz przesadzenie i wykonanie nasadzen zastepczych drzew zgodnie z czescig graficzng
projektu. W efekcie przewidziano do wycinki 2 Sliwy tarnina, 3 Robinie akacjowe 2 Klony jawor,
4 Klony zwyczajne oraz okoto 16 m? Snieguliczki biatej, a dla 10 pozostatych drzew nalezy
przewidzie¢ ciecie pielegnhacyjne. W zamian za wyciecie drzew, ktérych usuniecie wymaga
uzyskania decyzji administracyjnej, przewidziano nasadzenia nastepcze w ilosci 10 szt.

Po dokonaniu ogledzin w terenie w dniu 22.05.23 r. nie stwierdzono obecnosci okazow
gatunkdw chronionych oraz $ladéw ich bytowania.

Wszelkie okazy w pasie drogowym bedace w bliskiej odlegtosci od planowane;
inwestycji nalezy zabezpieczy¢ w czasie prowadzenia robét.

Za obszary oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako zielen nalezy uznaé
zachowanie istniejacego zakrzewienia oraz odtworzenie trawy za pomocg gotowych mieszanek
traw nasion réznych gatunkéw wyprodukowanych zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wszelkie nasadzenia oraz obsiew trawg nalezy wykonac¢ na ziemi urodzajne] (humusowanie

przed planowanym obsiewem).

5.6.Zestawienie powierzchni projektowanych
taczna powierzchnia utwardzona, objeta niniejszym opracowaniem, wynosi

ok. 1882,30 m?, w tym:

- jezdnia z kostki betonowej typu cegietka: 510,17 m?
- Jezdnia z kostki betonowej 'eko": 803,34 m?,
- jezdnia z masy bitumicznej: 84,31 m?
- zjazdy z kostki betonowej: 87,83 m?
- chodnik z kostki betonowej: 36,67 m?
- chodnik z ptyt betonowych: 45,85 m?
- miejsca postojowe z kostki betonowej 'eko": 163,40 m?
- opaska z kostki betonowej: 67,63 m?
- prég zwalniajgey: 38,85 m?
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- dowiazanie jezdni z kruszywa: 44,25 m2
Pozostate powierzchnie:
- umocnienie skarpy geokratg: 44,43 m?,

- zielen (obsiew trawg): ok. 332,48 m2

5.7.Stata organizacja ruchu

Dla zadania wykonano stalg organizacje ruchu wg odrebnego opracowania,

zatwierdzong przez ZDMiKP pismem z dn. 05.04.2023 r. o nr. PS056-2023.

6. Adaptacje i rozbiérki

W ramach opracowania zaplanowano rozbidrke istniejacych elementéw kolidujgcych
z projektowanym zagospodarowaniem, tj. nawierzchni z elementéw betonowych i z mieszanek
mineralno bitumicznych oraz istniejgcych kraweznikéw, opornikéw i obrzezy.

Oprocz ww. elementow, projekt zaktada rowniez demontaz istniejgcych tarcz znakow i
stupkéw oraz zdjecie podtoza nieprzydatnego do wykorzystania w obrebie przeprowadzanej
przebudowy.

Doktadne, ilosciowe wyszczegdlnienie robdt rozbidrkowych/robét ziemnych, bedzie

zawieral projekt wykonawczy (techniczny).

7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
W ramach inwestycji zaplanowano umieszczenie tablic U-9a i U-9b lokalizowanych na

wszystkich stupach znajdujacych sie w obszarze jezdni.

8. Inne roboty
Requlacja wysokosciowa urzadzeri obcych
Z uwagi na kolizje projektowanych nawierzchni z istniejgcg infrastrukturg, niezbedna
bedzie regulacja wysokosciowa wystepujacych na analizowanym obszarze urzadzen.
Przewiduje sie regulacje wysokosciowg armatury wodociggowej zlokalizowanej w
obrebie projektowanego uktadu drogowego. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wykonanie
regulacji wysokosciowej armatury wodociagowej zlokalizowanej w obrebie projektowanego
uktadu drogowego. Dokona¢ wymiany skrzynek do zasuw i hydrantéw zlokalizowanych w pasie
jezdnym na skrzynki o klasie obcigzenia D400. W obrebie projektowanej nawierzchni nalezy
przewidzie¢ wymiang plyt pokrywowych studni rewizyjnych na kanale sanitarnym na ptyty
oparte na pierscieniach odcigzajacych w przypadkach, w przypadku gdy konstrukcja studni nie
posiada w/w sposobu zwiericzenia. Przewidzie¢ wymiane wtazéw na studniach rewizyjnych
zlokalizowanych na istniejacej kanalizacji sanitarnej — 7 szt. oraz deszczowej — 1 szt. i dokonac

ich regulacji wysokosciowej do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.
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Regulacja ~ wysokosciowa  studni  kablowych obejmuje  wyregulowanie i
wypoziomowanie do projektowanych rzednych.

W obszarze opracowania do regulacji wysokosciowej oraz do wymiany uszkodzonych
elementow przewidziano studnie, zasuwy i wiazy znajdujace sie na sieci telekomunikacyjnej,
wodociggowej i kanalizacyjnej - w obrebie projektowanych nawierzchni.

Zabezpieczenie istniejacych kabli

Istniejgce w obrebie opracowania kable sieci elektroenergetycznej, oswietleniowe;
oraz sieC teletechniczng, znajdujgcg sie w obrebie projektowanego zagospodarowania
drogowego, nalezy zabezpieczy¢ rurami typu AROT. Przykrycie zostanie utozone w miejscach
skrzyzowan i pod projektowanymi nawierzchniami dia ruchu kotowego. Rury ostonowe zostang
rowniez utozone w przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych na mapie Kkabli.
Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury - zgodnie z dotgczonymi  do opracowania

uzgodnieniami branzowymi.

9. Charakterystyka archeologiczna

Zgodnie z opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw o sygnaturze
WUOZ.DB.ZAR.5152.1.2.20223.TZ. z dn. 05.01.2023 r. w przypadku odkrycia obiektu
zabytkowego w trakcie prowadzenia robét budowlanych, wymagane jest:

Wstrzymanie wszelkich robdt mogacych uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca odkrycia,
Niezwtoczne zawiadomienie o tym wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli

nie jest to mozliwe wtasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).

10. Wplyw eksploatacji gérniczych

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuijg tereny gérnicze.

11. Obszar oddzialywania (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawa Budowlanego)

1)

2)

Zestawienie dziatek w obszarze oddziatywania, na ktérych projektowana jest inwestycja:

Obreb ewid. 38, jednostka ewidencyjna Bydgoszcz

dz. nr: 22, 23.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja — t.
na terenie dziatek o nr ew. 22, 23 obr. 38 w Bydgoszczy. Obszar oddziatywania zostat
okreslony na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

12. Uwarunkowania srodowiskowe

taczna powierzchnia zabudowy (do ktérej zaliczono wszystkie projektowane

powierzchnie utwardzone) wynosi ok. 0,1882 ha (powierzchnia nie przekracza 2 ha), a
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sumaryczna diugo$¢ drdg objetych opracowaniem to ok. 295,45 m (diugos¢ nieprzekraczajaca
1000 m) - w mys$l Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, przedmiotowa inwestycja nie

kwalifikuje sie jako mogaca znaczaco oddziatywac na srodowisko.

13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

i obiekty sasiednie

Projektowany obiekt budowlany jakim jest droga nie generuje zapotrzebowania na
wode, nie generuje zanieczyszczen oraz odpadow.

Projektowana nawierzchnia jest przepuszczalna, zgodnie z warunkami technicznymi
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie do gruntu, tak jak do tej
pory. Co za tym idzie, korzystanie z niej nie wplynie na poziom wdéd gruntowych oraz

zanieczyszczenie gleby.

14. Uwagi koncowe

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ustalen zawartych w uzgodnieniach (zostaty dotgczone do
projektu budowlanego cz. 3 p. 2 — dokumenty formalno-prawne).

Ze wzgledu na wystepujgce gesto uzbrojenie podziemne, nalezy zachowac ostroznosc
podczas prowadzenia wszelkich robét w jego poblizu — roboty ziemne w tych miejscach nalezy
prowadzi¢ sposobem recznym. Lokalizacja uzbrojenia zostala pokazana na planie
zagospodarowania terenu oraz na planszach uzgodnien z gestorami. W przypadku watpliwosci
co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego, nalezy skorzysta¢é z oryginalnych naniesien
i wykona¢ przekopy kontrolne celem dokfadnej lokalizacji urzadzeri podziemnych
w obecnosci gestora sieci.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami podlegajgcymi ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych, stanowigcych czes¢ sktadowa
niniejszej dokumentaciji projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm i innych przepisow
zwigzanych, wykazanych w tych Specyfikacjach.

Wykonawca robét powinien opracowaé ‘Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia’ dla robét
objetych niniejszym projektem budowlanym. Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia stanowi element projektu (dotgczona do opracowania w cz. 3 PB — p. 3)

P?’ojekt: Opracowanie:
____________________ s e
mgr inz. Artur Kamiriski magr inz. Adrian Fojut

nr uprawnier budowlanych KUP/0151/PBD/15
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Rodzaj opracowania

Nazwa inwestycji

Przebudowa ulicy A. i R. Triagerow w Bydgoszczy
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LAPIS

LAPIS Artur Kamiriski

ul. Wyzwolenia 114/39

85-790 Bydgoszcz

INWESTYCIA Przebudowa ulicy A. 1 R. Trageréw w Bydgoszczy
LOKALIZACIA ul. Trigeréw w Bydgoszczy
woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 22, 23 obr. 38 w Bydgoszczy
Stowarzyszenie zwykle
INWESTOR "Bydgoszcz Zaczyna Sie Na Ulicy Trigeréw"
ul. Trageréw 5, 85-366 Bydgoszcz
7ESPOL FUNKCIA IMIE I NAZWISKO | NR UPRAWNIEN PEDPIS
AUTORSKI , - E:7
Projektant: | Artur Kamiriski KUP/0151/PBD/15
Sprawdzajacy] Tomasz Czarnowski | KUP/0141/PBD/21 f
(Opracowanie;| Adrian Fojut -
NAZWA H H
ol Plan orientacyjny
STADIUM PZT SKALA: NRRYS.:
BRANZA DROGOWA 1:10000 1.0
DATA 07.06.2023
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA

7 500

Wo jewddztwo: kujawsko—pomorskie I
Miasto: BYDGOSZCZ, ul. Tragerdw
Gmina: Miasto Bydgoszcz

OBREB: 046101_1.0038

Id. zgtoszenia prac: MPG.D.422.2780.2022

Powiat: bydgoski

Gmina: Biafe Bfota

OBREB: Biate Bfota

Id. zgtoszenia prac: 6640.7284.2022

Sekcja mapy nr 320 — 0234, 0712
PUWG PL-2000 pas 6 Ukt. wys. PL—EVRF2007—-NH
Dziatka nr 23, 12006/2

Nie wykonano ustalenio obciqzen sfuzebnosciami gruntowymi
ujawnionych w ksiggach wieczystych.

Nie wykluczo si¢ istnienio w terenie réwnie2 |
urzqdzefi podziemnych utoZonych q nie
zgtoszonych do inwentoryzocji geodezyjnej

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe] w Bydgoszezy |

Aktualne projektowaone sieci uzgodnione w ZUDP
el it b alaot L0800

pei-le

Przedsigbiorstwo Geodezyjno — Praowne

GeolLex Jacek Gezela
ul. Sobieskiego 1/213, 85-060 Bydgoszcz
NIP 556-249-13-07 REGON 340498784
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Granice opracowania

Kraweznik wystajacy 15x30, + 10 cm
Kraweinik najazdowy 15%22 cm, +4 cm
Kraweznik najazdowy 15%22 cm, + 2 cm
Opornik 12x25 cm, + 0 cm

Obrzeie 8x30 ¢cm, + 0 ¢m

Projektowana of jezdni

Projektowana jezdnia z kostki betonowej typu 'cegietka', szarej gr. B cm
Projektowana jezdnia z kostki azurowej 'EKO", szare] gr. 8 cm
Projektowana jezdnia z masy bitumiczne]

Projektowane zjazdy z kostki betonowej, grafitowej gr. 8 cm
Projektowany chodnik z kostki betonowe], szarej gr. 8 cm
Projektowany chodnik z plyt betonowych, szarych, gr. 5 cm
Projektowane miejsca postojowe z kostki azurowe] 'EKO', szarej gr. 8 cm
Projektowana opaska z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm

Projektowana opaska z kostki betonowej, grafitowej gr. 8 cm
Projektowany prég zwalniajacy z kostki betonowej, grafitowej gr. 8 cm
Projektowane dowiazanie do terenu istnigjacego z KESM, gr. 15 cm
Projektowana umocnienie skarpy geokraty

Projektowana zieler

Istniejgce nawierzchnie do zachowania

Istniejace nawierzchnie do przebudowy na chodnik z ptyt betonowych
Projektowana rura ostonowa dwudzielna (#1110 mm)

Projektowana rura ostonowa dwudzielna (@160 mm)

Drzewa w kolizji 2 projektowang infrastrukturg - do wycinki

Krzewy w koliz}i z projektowang infrastruktura - do wycinki

Drzewa w kolizjl z projektowang infrastrukturg - do cigcla pielggnacyjnego

Istniejace studnie do regulacji

! LAPIS Artur Kamiriski
g ‘ L /‘\ p l 5 ul. Wyzwolenia 114/39

85-790 Bydgoszcz

INWES . . "
TYCA Przebudowa ulicy A. i R. Trégeréw w Bydgoszczy
ul, Trageréw w Bydgoszczy
OEALEAGA wo). KuJawsko-Pomorskie
dz. nr 22, 23 obr. 38 w Bydgoszczy
,z Stowarzyszenie zwykile
Za ZgOdl’lOSC NWESTOR "Bydgoszez Zaczyna Slg Na Ulicy Trageréw"
i |. Trageréw 5, 85-366 Bydgoszcz
z oryginalem mapy u c
; 3 FUNKCIA IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN PODPIS
do celow projektowych ZESPOL 0
AUTORSKI o cjektant: | Artur Kemifski | Kup/otst/paojis | A
ISprawdzajacy:| Tomasz Czarnowski | KUP/0141/PBD/21 7 P
Opracowanie: | Adrian Fojut V7
; i7iski
mgr ink Avidr Kam
™ R et
mieniz DliEwlane do projeKtowand
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¥1P/0151/PBD/ NAZWA DO

RYSUNKU £
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BRANZA DROGOWA 1:500 2.0
DATA 07.06.2023 r.
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Granice opracowania

Kraweznik wystajacy 15x30, + 10 cm
Kraweznik najazdowy 15%22 ¢cm, +4 cm
Kraweinik najazdowy 15%22 cm, +2 ¢m
Opornik 12x25 ¢cm, + 0 cm

Obrzeze 8x30cm, + 0 cm

Projektowana os jezdni

Projektowana jezdnia z kostki betonowej typu 'cegietka', szarej gr. 8 cm
Projektowana jezdnia z kostki azurowej 'EKQ", szarej gr. 8 cm
Projektowana jezdnia z masy bitumiczne]

Projektowane zjazdy z kostki betonowej, grafitowej gr. 8 cm
Projektowany chodnik z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm
Projektowany chodnik z ptyt betonowych, szarych, gr. 5 cm
Projektowane miejsca postojowe z kostki azurowej 'EKQ', szarej gr. 8 cm
Projektowana opaska z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm

Projektowana opaska 2 kostki betonowej, grafitowej gr. 8 cm
Projektowany prog zwalniajgcy 2 kostki betonowej, grafitowej gr. 8 cm
Projektowane dowigzanie do terenu istniejgcego z KESM, gr. 15 ¢cm
Projektowana umocnienie skarpy geokraty

Projektowana zielef

Istniejace nawierzchnie do zachowania

Istniejace nawierzchnie do przebudowy na chodnik z ptyt betonowych

Projektowana rura ostonowa dwudzielna (110 mm)

Projektowana rura ostonowa dwudzielna (@160 mm)

Drzewa w kolizji z projektowang infrastrukturg - do wycinki

Krzewy w kolizji z projektowang infrastruktura - do wycinki

Drzewa w kolizji z projektowang infrastruktura - do ciecia pielegnacyjnego

Istniejace studnie do regulacji

P LAPIS Artur Kaminski
’ d L /°\ ' ul. Wyzwolenia 114/39

85-790 Bydgoszcz

INWESTYCJA . . < .
Przebudowa ulicy A. i R. Trageréw w Bydgoszczy
LOKALIZACIA ul. Trageréw w Bydgoszczy
woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 22, 23 obr. 38 w Bydgoszczy
INWESTOR Stowarzyszenie zwykie
"Bydgoszcz Zaczyna Sie Na Ulicy Trageréw"
ul. Trageréw 5, 85-366 Bydgoszcz
ZESPOL FUNKCIA IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN PGDPIS
AUTORSK! F—
Projektant: | Artur Kamiriski KUP/0151/PBD/15 /j L
o
Sprawdzajacy: | Tomasz Czarnowski | KUP/0141/PBD/21 [
(Opracowanie: | Adrian Fojut /,{—;
NAZWA
RYSUNKU
STADIUM PZT SKALA: Nr planszy
BRANZA DROGOWA 1:500 3.0
DATA 07.06.2023 r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA T : 500

Wojewbdztwo: kujawsko—pomorskie

Miasto: BYDGOSZCZ, ul. Tragerdw
Gmina: Miasto Bydgoszcz

OBREB: 046101_1.0038

Id. zg?oszenia prac: MPG.D.422.2780.2022

Granice opracowania
Nasadzenia zastepcze - lipa drobnolistna 'Rancho’
@ Drzewa w kolizji z projektowang infrastruktur - do przesadzenia

Drzewa przesadzone

Uwagi:

Zgodnie 2 pismem WGK-V.7012.2.2023.MO/KR w ramach pozostalych nasadzen zastgpczych
nalety posadzié 5 szt. lipy drobnolistnej 'Rancho’ przy ul. tochowskiej w lokalizacji wskazanej
w zalaczniku nr 2 do ww. pisma.

p LAPIS Artur Kamiriski
i ‘ L— /°\ '5 ul. Wyzwolenia 114/39

85-790 Bydgoszcz

INWESTYCIA R . "
Powiat: bydgoski Przebudowa ulicy A. i R. Trageréw w Bydgoszczy
Gmina: Bia?e B?ota
LOKALIZACIA ul. Trageréw w Bydgoszczy
OBREB: Bia?e B?ota woj. Kujawsko-Pomorskle
. dz. nr 22, 23 obr. 38 w Bydgoszczy
o .
Id. zgfoszenia prac: 6640.7284.2022 INWESTOR Stowarzyszenle zwykle
"Bydgoszcz Zaczyna Sle Na Ulicy Trageréw"
Sekcja mapy nr 320 - 0234, 0712 ul. Trageréw S, 85-366 Bydgoszcz
PUWG PL-2000 pas 6 Uk?. wys. PL—EVRF2007~NH ZESPOL FUNKCIA | IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN IfFfDPIS
; ORS| =
Dzia?ka nr 23, 12006,/2 PSSR Projektant: | Artur Kamiriski KUP/0151/PBD/15 é
Nie wykonano ustolenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi Sprawdzajacy: | Tomasz Czarnowski | KUP/0141/PBD/21 V
ujawnionych w ksiggach wieczystych. Opracowanie: | Adrian Fojut %
Nie wykluczo si@ isinienio w terenie rdwnieé
urz?dzed podziemnych u?oéonych o nie
zg%oszonych do inwenloryzocji geodezypej
J Zesp6? Uzgadnionia Dokumentacii
Projektowej w Bydgoszczy NAZWA
Ak’uulne projektowone sieci uzgodnione w ZUDP RYSUNKU
Br ok wbitejoireta iy blimegioimitZ! DP
Slrm na dzien .22.10.2022 1.
STADIUM PZT SKALA: Nr planszy
BRANZA DROGOWA 1:500 4.0
DATA 07.06.2023 r.
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Rodzaj opracowania

TOM I
Cz. 2.1

Nazwa . o . L
inwestycji: Przebudowa ulicy A. i R. Triageréw w Bydgoszczy
Adres ul. Trageréw w Bydgoszczy
inwestycji: i woj. Kujawsko-Pomorskie

dz. nr 22, 23 obr. 38 w Bydgoszczy

Stowarzyszenie zwykle "Bydgoszcz Zaczyna Sie Na Ulicy Trigerow"
Inwestor: ul. Trageréw 5

85-366 Bydgoszcz

Jednostka projektowa:

Przedmiot opracowania:

LAPIS Artur Kaminski
ul. Wyzwolenia 114/39

85-790 Bydgoszcz

Data opracowania: 07.06.2023 r.

Kategoria obiektu: IV, XXV

ZESPOL PROJEKTOWY . .

Funkcja Imie nazwisko ’ Specjalnosé; nr uprawnien Podpis /
. do projektowania bez ograniczen

Projektant - L . e ) -

; . mgr inz. Artur Kaminski w specjalnosci inzynieryjnej drogowej; /
Branza drogowa: nr KUP/0151/PBD/15

Sprawdzajgcy
Branza drogowa:

mgr inz. Tomasz Czarnowski

do projektowania bez ograniczeri
w specjainosci inzynieryjnej drogoweyj; e
nr KUP/0141/PBD/21

Opracowanie

mgr inz. Adrian Fojut

Branza drogowa:

Egz. 7

ul. Wyzwolenia 114/39 = 85-790 Bydgoszcz = NIP 554-236-40-72 « Regon 341489155 « tel.: 530-512-480
email: lapis.biuro@gmail.com = lapis.org.pl « IDEA BANK 32 1950 0001 2006 0634 7417 0002




PROJEKT BUDOWLANY - TOM |
CZESC 2~ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (PAB)

2.1 PAB - branza drogowa

SPISHOSCL e Str.2
Qswiadezenie projektantow | sprawdzajacyeh ... str..3
1) Czesé opisowa str. 4
1. Podstawa opracowania ... str. 5
2 Przedmiolizakies opracowania. ... ... str. &
3. DanelnwestJ/01/str6
31/nwestorstr6
32L0kallzaCJamwesty0ﬂstr6

4 Sz‘anlsfmejacystr7
41.Oadlny.opisterenu ... .. str.7
42UzbrOJenleferenustr7
430plmageotechnlcznastr9

) PrOJektowanezagospodarowameterenustr10
51 Rozwiazanie sytuacying........... ... str. .10

5.2. Rozwigzanie wysokosciowe, spadki podiuzne. ipoprzeczne .. str. .11
53WykaZZJazdownapose§Jestr12
54szekr01konstruk0ﬂnestr12
55Odwodmeme/kanallzaCJadeszczowastr15

5.6. Qdwiellenie [ kanal technologiczny. . ... str. 15

5.7 Projektowena.zieleri ... ... str..15

5.8 Stele organizagiarchy ... ... str. 16
Adaptaqelrozblorklsfr16
Gospodarkaodpadamlstr16
7.1. Rodzale wytwarzanych odpadow oraz. ich wplyw na.srodowisko ... str. 16

7.2 Zagospodarowanie odpadow | materialow z rozbiorki str. 17

8 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. . str. 19
O INGLONON e str. 20
10, UWaQLIONOOWS. ... oot str. 21
2) Czes¢ rysunkowa str. 22
Rys. 1.0 Plan svtuacyino-wysokosciowy, skala 1:500. . str. 23
Rys. 2.0 Profil podtuzny. skala 1:50/1:800. ... str. 24




OSWIADCZENIE

Projektanta i sprawdzajgcego
0 sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z péZniejszymi
zmianami, ninigjszym oswiadczamy, Ze projekt budowlany: ,,Przebudowa ulicy A. i R. Tridgeréw w

Bydgoszczy” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczneyj.

Data:  07.06.2023 r.

’7 / Imie i nazwisko ‘(

Branza s
[ Nr uprawnien

’ Projektant Uprawnienia nr KUP/0151/PBD/15

’ mgr inz, Artur Kaminiski
} branza drogowa } do projektowania bez ograniczer

W specjalnosci drogowej

mgr inz. Tomasz Czarnowski
Sprawdzajacy Uprawnienia nr KUP/0141/PBD/21 C/
branza drogowa do projektowania bez ograniczeri C/

‘ w specjalnosci drogowej




Rodzaj opracowania

Nazwa inwestycji

Przebudowa ulicy A. i R. Trigeréw w Bydgoszczy




Opis Techniczny

do projektu budowlanego — branza drogowa:

Przebudowa ulicy A. i R. T, rdgeréw w Bydgoszczy

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

" Umowa z Inwestorem,

*  Wizjalokalna,

®»  Warunki techniczne ZDMIKP,

*  Warunki techniczne MWIK,

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w skali
1:500, opracowana przez geodete uprawnionego Jacek Gezela,

*  Dokumentacja badari podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng opracowana
przez BAGEO Stawomir Stawski,

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409
z pozniejszymi zmianami,

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgeych drég publicznych - Dz.U. 2022 poz. 1518,

*  Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
-Dz. U.z2012r., Poz. 462,

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz.
142,

*  Obowigzujgce normatywy, katalogi, przepisy i normy;

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca
inwestycji Przebudowa ulicy A. i R. Trdgeréw w Bydgoszczy. Projekt obejmuje przebudowe ul.
Trageréw (jako drogi pieszojezdnej) z wiaczeniem w ul. Nakielska, wykonanie zjazdéw w
granicy pasa drogowego, miejsc postojowych, chodnika do istniejgcych posesji oraz progow
zwalniajgcych.

Celem niniejszej dokumentacji jest okreslenie szczegotowego sposobu i zakresu
wykonania robét budowlanych. Opracowanie obejmuje takze rozwigzanie wysokosciowe dia
elementéw objetych projektem.

Prace budowlane bedg polega¢ na wykonaniu utwardzenia drogi kostkg azurowg
'EKO’ oraz kostkg betonowsg petng. Potaczenie ul. Trageréw i ul. Nakielskiej zostanie wykonane

z masy bitumicznej. Wszystkie elementy drég zostang wykonane tak, aby zapewnié ich

5



prawidtowe odwodnienie, przy uwzglednieniu  minimalnych i maksymalnych spadkéw
podtuznych/poprzecznych. Projektowane elementy zostang dostosowane szerokoscig i

spadkiem do istniejgcych bram i furtek przy posesjach oraz do istniejgcych rzednych terenu.

Planowane, zgodnie z niniejszym projektem roboty, polegajg na:

obstudze geodezyjnej inwestycji,

rozbiorce elementéw kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem (istniejgca
nawierzchnia jezdni/zjazdéw/chodnika),

usunieciu i wymianie podioza nieprzydatnego do przebudowy (w razie koniecznosci),
zabezpieczeniu infrastruktury podziemnej,

regulacji wysokosciowej istniejacych urzadzen infrastruktury obcej,

robotach ziemnych ~ wykonanie koryta, wykopéw oraz nasypéw pod projektowane
nawierzchnie jezdni, chodnikéw, doj$é do posesji, pobocza,

rozbidrce istniejgcej nawierzchni i kraweznika,

wykonaniu nowych warstw nawierzchni,

wykonaniu trawnikow,

wprowadzeniu statej organizacji ruchu — zgodnie z odrebnym opracowaniem, ktére
stanowi czes¢ sktadowg dokumentacji budowy,

uporzadkowaniu terenu budowy.

Do podstawowych celéw inwestycji nalezy:
* zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdow i pieszych,
¢ polepszenie warunkéw ruchowych na drodze,

¢ zwigkszenie komfortu jazdy,

3. Dane inwestycji

3.1.

3.2,

Inwestor
Stowarzyszenie zwykie
"Bydgoszcz Zaczyna Sig Na Ulicy Tréagerow"
ul. Tragerow 5, 85-366 Bydgoszcz
Lokalizacja inwestycji

ul. Trageréw w Bydgoszczy
woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 22, 23 obr. 38 w Bydgoszczy



4. Stan istniejacy
4.1.0golny opis terenu

Obszar opracowania znajduje sie w miejscowosci Bydgoszcz, w wojewddztwie
Kujawsko-Pomorskim. Zakres projektu obejmuje ul. Trageréw - droge gminng bez nadanego
numeru. Opracowanie obejmuje dziatki wymienione w p. 3.2.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze osiedla domkéw jednorodzinnych. Obecnie
ulice wchodzace w zakres opracowania sg drogami o nawierzchni tluczniowej zapewniajgcymi
dojazd do przylegajgcych posesji. W miejscach istniejacych zjazdéw wystepujg utwardzenia z
kostki lub plyt betonowych.

Zasadnicza czesé istniejagcego pasa drogowego na ul. Trageréw ma szerokosé ok,
8 m, przy czym, zlokalizowane sg tam stupy oswietleniowe oraz stupy sieci napowietrznej.
Teren jest zréznicowany, rzedne mieszczg sig w granicach od 55,7 do 57,8 m n.p.m. Ulica
Trageréw charakteryzuje sie spadkiem w kierunku ul. Nakielskiej

Natezenie ruchu pojazdéw jest niewysokie. Ruch generujg gtéwnie pojazdy osobowe
dojezdzajgce do posesji lub pojedyncze pojazdy ciezarowe (np. obstugi komunalnej).
Wystepuje réwniez niewielki ruch pieszych i rowerzystéw, giéwnie mieszkaricéw przylegltych
posesji. Na przebieg oraz parametry techniczne drogi ma wplyw przede wszystkim
ograniczona szerokosé pasa drogowego, ale tez istniejace uzbrojenie terenu i wystepujgce

drzewa.

4.2.Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym obszarze, pod projektowanymi powierzchniami oraz terenami
zielonymi, wystepujg nastepujace sieci:

- wodociggowa,

- kanalizacyjna (kanalizacja sanitarna),

- elektroenergetyczna,

- telekomunikacyjna,

- gazowa,

- oswietleniowa.

Opracowanie przewiduje regulacije wysokosciowa wszelkich zasuw, wtazéw, studni i
skrzynek uzbrojenia podziemnego, wymiane skrzynek do zasuw i hydrantéw, wymiane ptyt
pokrywowych i wlazéw na studniach rewizyjnych oraz zabezpieczenie istniejgcych kabli
(znajdujgcych sie w obrebie projektowanej jezdni) rurami ostonowymi zgodnie z wytycznymi

uzgodnien branzowych.

W odniesieniu do uzgodnienia z MWIK w Bydgoszczy Sp. z 0.0. z dn. 23.01.2023 r.
o sygn. RT.404/0001/2023 nalezy utrzymac dotychczasowe przykrycie sieci i przytaczy
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wodociggowych. Zgodnie z pdzniejszymi ustaleniami z gestorem sieci dopuszcza sie lokalne
obnizenie przykrycia sieci do 1,50 - 1,60 m. Wykonac przekopy probne w celu weryfikacii
gtebokosci przykrycia. W przypadku braku mozliwosci uzyskania wskazanego przykrycia
nalezy poinformowaé Projektanta i Inwestora. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wykonanie
regulacji wysokosciowej armatury wodociggowej Zlokalizowanej w obrebie projektowanego
uktadu drogowego. Dokonad wymiany skrzynek do zasuw i hydrantéw zlokalizowanych w pasie
jezdnym na skrzynki o klasie obcigzenia D400. W obrebie projektowanej nawierzchni nalezy
przewidzie¢ wymiane plyt pokrywowych studni rewizyjnych na kanale sanitarnym na phyty
oparte na pierscieniach odcigzajacych w przypadkach, w przypadku gdy konstrukcja studni nie
posiada w/w sposobu zwienczenia. Przewidzie¢ wymiane wtazéw na studniach rewizyjnych
zlokalizowanych na istniejgcej kanalizacji sanitarnej — 7 szt. oraz deszczowej ~ 1 szt. | dokonaé

ich regulacji wysokosciowej do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

Uzgodnienie Enea Operator Sp. z 0.0. z dn. 09.01.2023 r. o sygn. WEO23E004372,
K2300007806 wskazuje warunki, po spetnieniu ktorych bedzie mozliwa przebudowa drogi. W
miejscach skrzyzowari oraz pod drogami przewidzianymi dla ruchu kotowego nalezy istniejace
urzadzenia energetyczne ostoni¢ rurami ochronnymi  dwudzielnymi typu Arot koloru
czerwonego dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli nn z zachowaniem przekroju:
@160 mm dla wszystkich kabli SN i nn o przekroju zyty roboczej 240 mm? oraz 3110 mm dla
pozostatych kabli nn. Zakres robét zwigzanych z ostonieciem nalezy uzgodni¢ w RD

Bydgoszcz.

Zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A. z dn. 16.03.2023 r.
o sygn. TTISILU/UM.215-5403/23 nalezy wykonaé  zabezpieczenie infrastruktury
teletechnicznej Orange Polska. Istniejacy sie¢ znajdujacy sie pod jezdnig, zjazdami i miejscami
postojowymi nalezy ostonié rurami ochronnymi dwudzielnymi. Dodatkowo nalezy ostonié
rurami ochronnymi dwudzielnymi istniejgce kable miedziane i opto znajdujgce sie w granicy
opracowania dokumentacji technicznej wskazane w Zatgczniku do warunkéw technicznych nr
5403/TTDSILU/P/2023.  Przy dokonywaniu zabezpieczenia sieci pod projektowang
nawierzchnia drogi, wjazdami, parkingami, zatokami postojowymi i przystankowymi istnigjgce
kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Zabezpieczenia wykonaé w miejscach
projektowanych zjazdéw i po 1m poza ich obrys. Zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzgtem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od zZlokalizowanego przekopem

kontrolnym kabla telefonicznego i kanalizacji teletechnicznych.

Zgodnie z warunkami technicznymi nr WT-RO1-054-2023 z dn. 12.04.2023 r. o sygn.
WEA23E002003 istniejgce kable ENEA Oswietlenie Sp. z o0.0. znajdujgce sie w kolizji z

projektowang infrastrukturg drogowg nalezy ostonié¢ rurami ostonowymi  niebieskimi,



dwudzielnymi o srednicy 110 mm. Dla kabla zasilajgcego YAKY 4x50m?, kabla obwodowego
YAKY 4x35m? i kabla sterowniczego YAKY 4x25m? ustalono 2 metrowg strefe ochronng z

kazdej strony, w ktdrej prace nalezy prowadzié recznie.

Zgodnie z uzgodnieniem Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0. z dn. 01.02.2023 .
o sygn. 0183/BR/ZTI/2023 zachowa¢ wymagane odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych i
projektowanych sieci gazowych. Przed przystapieniem do przebudowy drogi nalezy wykonac
przekopy kontrolne w celu potwierdzenia rzednych posadowienia istniejgcej sieci gazowej. W
rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne nalezy prowadzié systemem recznym, nie
sktadowac¢ mas ziemi i materialtéw, nie pracowaé sprzetem ciezkim. Dokonaé regulacji
skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu. Krawezniki zlokalizowane na
trasie gazociggu montowaé na tawie ttuczniowej z wytaczeniem odcinkéw, na ktérych

wystepuje armatura gazowa typu zasuwy, korki.

Zgodnie z uzgodnieniem ZDMiKP w Bydgoszczy z dn. 04.01.2023 r. o sygn. UE-
5041/4/WU/23 nalezy kable oswietleniowe znajdujace sie pod zjazdami zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi. Dodatkowo w miejscach zanizenia niwelety dostosowaé wysokosci

stupdw oswietleniowych.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ uwzgledniajac uzgodnienia gestoréw
sieci. Wszystkie uzgodnienia dotaczono do opracowania w czesci formalno-prawnej
(tom |, cz. 3 projektu budowlanego).

Nie wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanych sieci w obrebie dziatek objetych
inwestycjg. W razie odkrycia takiej sieci nalezy ustali¢ jej gestora i w uzgodnieniu z nim

przebudowa¢ kolizje.

4.3. Opinia geotechniczna
Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych. (Dz.U.2012.463).
Na podstawie wynikdw rozpoznania  geotechnicznego, przedstawionych
w zatgczonej do dokumentacji opinii oraz uwzgledniajac charakterystyke projektowanego
obiektu przyjeto | kategorie geotechniczng projektowanych obiektéw w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.
Okreslono na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez BAGEO

Stawomir Stawski.



5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Ulica Trageréw jest drogg dojazdowg i zgodnie z tym oznaczeniem zostata

zaprojektowana.

Przyjete parametry:

o Kategoria: droga gminna
e Klasa techniczna: D

e Przekr¢j drogowy: uliczny, 1x2

¢ Dtugosé odcinka: 295,45 m

¢ Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h
s Szerokos¢ jezdni: 5,00 m

* Na projektowanym uktadzie przewidziano ,strefe zamieszkania”

s Nawierzchnia: kostka azurowa ‘eko’, kostka betonowa petna

e Kategoria ruchu: KR1

5.1.Rozwigzanie sytuacyjne

W ramach projektu przewiduje sie utwardzenie za pomocyg kostki azurowej ‘eko’ i
kostki betonowej ul. Trageréw o tgcznej dtugosci 295,45 m. Droga bedzie zapewniata dojazd
oraz dojscie do posesji znajdujgcych sie po obu stronach ulic oraz wigczenie do dalszej czesci
osiedla. Inwestycja obejmuje dziatki drogowe o numerach ewid. dz. nr 22 i 23 obr. 38 w
Bydgoszczy.

Jezdnie projektuje sie o szerokosci 5,0 m, ze zjazdami po obu stronach drogi — w
miejscach gdzie zjazdy znajdujg sie poza pasem drogowym, przewiduje sie dostosowanie
wysokosciowe na szerokosci ulicy. Nawierzchnia w catosci ulicy Trageréw zostanie wykonana
w konstrukcji z kostki azurowej ‘eko’ na szerokosci 3,0 m oraz z kostki petnej na pozostalym
2,0 m szerokosci dla utatwienia poruszania sie pieszym i rowerzystom. Prég zwalniajgcy,
zjazdy, chodnik i opaska zostang réwniez wykonane z kostki betonowej petnej. Nawierzchnie
miejsc postojowych wykonano z kostki azurowej ‘eko’. Jezdnia w obszarze poltaczenia ul.
Tragerow i ul. Nakielskiej zostanie wykonana z masy bitumicznej, natomiast znajdujace sie tam
chodniki zaprojektowano z ptyt betonowych. Odcinek okoto 9,0 m na koricu ul. Trageréow
zostanie wykonany jako dowigzanie do istniejgcego terenu z warstwy 15 cm kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Rozréznienie kolorystyczne nawierzchni: szara eko-
kostka dla jezdni i miejsc postojowych. Szara kostka pelna na czesci jezdni, opaskach wokét
stupdw oraz dojéciach do posesji, grafitowa na zjazdach i progu zwalniajgcym.

Jezdnia w calosci bedzie ograniczona obustronnie opornikiem, na réwno z
nawierzchnia, z wyjatkiem miejsc gdzie jezdnia znajduje sie¢ przy istniejacych drzewach.
Jedynie wyniesione czesci wokét stupéw zostang wyodrebnione kraweznikiem najazdowym,

wyniesionym 4 cm powyzej hawierzchni.
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Zjazdy na krawedzi z jezdnig bedg zakoriczone skosami zatamania 1,5:1,5, wydzielone
bedg od jezdni oraz terenéw zieleni opornikiem. Dojscie do posesji bgdzie wydzielone z
wykorzystaniem obrzeza. Krawedz miedzy projektowana jezdnig a kruszywem zostanie
wykonana z krawgznika najazdowego, wyniesionego 2 cm powyzej powierzchni kruszywa.

Na wysokosci dz. nr 25/19 zaprojektowano umocnienie istniejgcej skarpy geokrata.

Tabelaryczne zestawienie projektowanych powierzchni:

r "~ Element |' Powierzchnia |T Jednosta
Jezdnia z kostki betonowej typu cegietka, szarej Il 510,17 |' m? |
Jezdnia z kostki betonowej ‘eko’ | 803,34 | m? ‘
Jezdnia z masy bitumiczhej - 84,31 m? T
Zjazdy z kostki betonowej 87,83 | m?
Chodnik z kostki betonowej 36,67 m?
Chodhnik z plyt betonowych | 4585 m?
Miejsca postojowe z kostki betonowej 'eko’ 163,40 | m? 4‘
Opaska z kostki betonowej | 67,63 |I m?

Prog zwalniajgcy | 38,85 I| m? }
Dowigzanie jezdni z kruszywa 44,25 | m? |'
Suma 1882,30 m2 |

Zielen . 332,48 o |

Umocnienie skarpy geokratg | 44,43 | m? ‘

5.2.Rozwiagzanie wysokosciowe, spadki podtuzne i poprzeczne

Projekt, pod wzgledem wysokosciowym, wykonano w oparciu o rzedne okreslone
przez uprawnionych geodetdw.

Na catej dtugosci jezdni ul. Trageréw zaprojektowano poprzecznie spadki 1,0% w
kierunku do osi jezdni. Pochylenie podiuzne drogi, zgodnie z kilometrazem wynosi 0,87%,
2,00%, -0,45%, 0,80%, -0,60%, 0,67%, 2,60%, 0,50%, 2,22%, 0,65%, 3,00%, 0,60%, 4,10% i
19,40%.

Pochylenie podtuzne zjazdéw i chodnika do posesji moze by¢ zmienne i dostosowane
do wysokosci dziatek sgsiednich. Zaprojektowane zjazdy posiadajg nachylenie w kierunku osi
jezdni. W zwigzku z ograniczong szerokoscig pasa drogowego, dostosowanie wysokosciowe

do rzednych istniejgcych zjazdow nalezy przewidzieé na szeroko$ci jezdni.

11



5.3.Wykaz zjazdéw na posesje

Rzedna Rzedna_ Rzedna
o Dlugosé|istniejaca|niwelety| krawedzi | Rdinica
.. | Pikietaz A . . . J , .| Spadek
L.p.| Nrposesji Strona| zjazdu W 0si wosi | jezdni w osi |wysokosci
zjazdu zjazdu zjazdu
[hm] [m] [m] [m] [m] [cm] [%]
1 |Nakielska 327| 35.88 P 2.39 56.19 56.08 56.11 0.09 3.6%
2 dznr26/4 35.92 1E 1.12 56.12 56.08 56.11 0.02 1.3%
3 dz nr30/4 71.59 P 3.27 56.18 56.07 56.10 0.09 2.6%
4 nrl 86.72 L 0.84 56.20 56.17 56.20 0.01 0.6%
5 dznr35 136.68 P 2.52 56.16 56.11 56.14 0.02 1.0%
6 nr4 144.78 P 2.40 56.31 56.17 56.20 0.11 4.7%
7 nri 149.05 L 0.70 56.24 56.20 56.23 0.02 2.1%
8 nr3 159.49 L 0.75 56.51 56.45 56.48 0.03 4.7%
S nrs 169.72 L 0.71 56.54 56.50 56.53 0.02 2.1%
10 nr7 173.28 L 0.70 56.64 56.58 56.61 0.04 5.0%
11 nré 17767 P 3.54 56.83 56.69 56.72 0.11 3.1%
12 nr9 182.20 L 0.68 56.76 56.73 56.76 0.01 0.7%
13 nrg 21431 P 2.90 56.94 56.92 56.95 -0.01 -0.2%
15 nr10 218.00 P 2.87 56.96 56.94 56.97 0.00 -0.2%
16 Er:::d;':e' me |a7soa | L | 211 | s8se | s8s1 | 5854 005 | 2.4%
17 nr12 278.41 p 0.12 58.54 58.51 58.54 0.01 4.2%
18 | zjazd MWIK | 282.90 P 1.38 58.58 58.55 58.58 0.01 0.4%
19 nr18 288.26 P 1.07 58.80 58.77 58.80 0.00 0.5%

5.4.Przekroje konstrukcyjne
Konstrukcje jezdni zaprojektowano w oparciu o dokumentacje geotechniczng

opracowang przez BAGEO Stawomir Stawski oraz ze wzgledu na przyjeta dla drogi gminnej

kategorie ruchu KR1.
Nawierzchnie projektowanych powierzchni nalezy wykonaé z kostki betonowej petnej

gr. 8 cm, kostki betonowe] azurowej ‘eko’, gr. 8 cm, masy bitumicznej oraz z piyt

chodnikowych, gr. 5 cm. Proponuje sie ponizszy dobor kolorystyki:

« szary dla jezdni z kostki petnej i azurowej, miejsc postojowych, opaski i chodnika,

» grafitowy dla zjazdéw, opaski (w obszarze zjazddw do posesji znajdujgcych sie po

poludniowej stronie inwestycji) oraz progu zwalniajgcego.

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

Kostka betonowa, szara gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr.4cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C30/3 0-31,5 mm gr.25cm
Warstwa odsgczajaca z posp6tki 0/8 mm | gr.15cm
Grunt rodzimy - piasek drobny* -
RAZEM gr.52cm

* W przypadku braku piasku drobnego istniejgce podtoze wymienic na piasek
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Nawierzchnia jezdni z kostki azurowej ‘eko’

Kostka azurowa ‘eko™*, szara ér. 8cm
Podsypka z miatu kamiennego 0/5 mm gr.4cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm gr.25cm
Warstwa odsgczajgca z pospdtki 0/8 mm gr. 15cm
Grunt rodzimy — piasek drobny* -

RAZEM gr.52cm

* W przypadku braku piasku drobnego istniejace podioze wymienié na piasek

** Szczeliny w kostce azurowej ‘eko’ nalezy wypetnic¢ grysem kamiennym 4/8 mm lub 5/8 mm

Nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej

Warstwa scieralna z SMA 11 gr.4 cm
Warstwa wigzgca z AC 16W gr.7cm
Podbudowa z AC 22P gr. 10cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm gr.32cm
Grunt rodzimy — piasek drobny* -
RAZEM gr.53cm
* W przypadku braku piasku drobnego istniejgce podioze wymienié na piasek
Nawierzchnia zjazdu/opaski z kostki betonowej
- Kostka betonowa, grafitowa gr-8cm
| Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr.4cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm gr.25cm
Warstwa odsaczajaca z pospdtki 0/8 mm gr.15¢cm
Grunt rodzimy — piasek drobny* -
RAZEM gr.52cm
* W przypadku braku piasku drobnego istniejgce podioze wymieni¢ na piasek
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
Kostka betonowa, szara gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm gr. 25 cm
Warstwa odsaczajaca z pospdtki 0/8 mm gr. 15¢cm
Grunt rodzimy — piasek drobny* -
RAZEM gr.52cm

* W przypadku braku piasku drobnego istniejgce podioze wymienié na piasek
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Nawierzchnia chodnika z ptyt betonowych

Plyta betonowa, szara gr.5¢cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr.4cm
Warstwa stabilizacji cementem gr. 15 cm
RAZEM gr.24cm
Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki azurowej ‘eko’

Kostka azurowa ‘eko’**, szara gr.8cm
Podsypka z miatu kamiennego 0/5 mm gr.4cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm gr.25cm
Warstwa odsgczajaca z pospdtki 0/8 mm gr.15cm
Grunt rodzimy — piasek drobny* -
RAZEM gr.52cm

* W przypadku braku piasku drobnego istniejgce podioze wymieni¢ na piasek

** 8zczeliny w kostce azurowej ‘eko’ nalezy wypetni¢ grysem kamiennym 4/8 mm lub 5/8 mm

Nawierzchnia opaski z kostki betonowej

Kostka betonowa, szara gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm gr.25cm
Warstwa odsaczajgca z pospdtki 0/8 mm gr.15¢cm
Grunt rodzimy - piasek drobny* -
RAZEM gr.52cm
* W przypadku braku piasku drobnego istniejgce podtoze wymienic na piasek
Nawierzchnia progu zwalniajacego z kostki betonowej
Kostka betonowa, grafitowa gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr.4cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm gr. 25-35 cm
Warstwa odsaczajgca z pospdtki 0/8 mm gr.15cm
Grunt rodzimy - piasek drobny* -
RAZEM gr.52-62 cm
* W przypadku braku piasku drobnego istniejgce podioze wymieni¢ na piasek
Nawierzchnia dowigzania do terenu istniejacego
Warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm gr. 15 cm
RAZEM gr.15cm
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5.5.0dwodnienie i kanalizacja deszczowa

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), tereny, ktorych przeznaczenie plan
miejscowy zmienia, mogg by¢ wykorzystywane w sposéb dotychczasowy do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba Zze w planie ustalono inny sposéb ich
tymczasowego zagospodarowania.

Inwestycja nie stanowi rozwigzania docelowego, nie stanowi bowiem budowy ulicy,
ciggu pieszego, polega natomiast na podniesieniu waloréw uzytkowych istniejgcych terendw
komunikacji publicznych, poprzez zastosowanie nawierzchni azurowych.

Wyjasnia sie, ze zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, wody
opadowe nie stanowig sciekéw deszczowych,

Wobec tego, zgodnie z powyzszg regulacja, wody opadowe mogg by¢ odprowadzane
W sposob dotychczasowy, czyli do gruntu.

Uksztattowanie wysokosciowe ul. Trageréw zostalo zaplanowane tak, aby wody
opadowe | roztopowe sptywaty w kierunku nawierzchni z kostki azurowej do podioza

gruntowego w granicach terenu powstawania opadu.

5.6.Oswietlenie i kanat technologiczny

Droga na analizowanym odcinku nie wymaga projektowania nowego oswietlenia, z
uwagi na pozostawienie istniejacego os$wietienia.

W ramach opracowania nie zaprojektowano kanatu technologicznego, poniewaz
zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt 1 ustawy z dnia 5 kwietnia 2023 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 645) zarzadca drogi nie jest obowigzany zlokalizowa¢ kanat
technologiczny w pasie drogowym w trakcie przebudowy jezeli w istniejgcych granicach pasa
drogowego brak jest miejsca na zlokalizowanie kanatu technologicznego zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, o ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane. Ponadto informujemy, iz Orange Polska S.A. w rejonie ul. Trageréw posiada linie
Swiatlowodowa, ktéra jest wystarczajaca dla zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie

dostepu do ustug szerokopasmowych.

5.7.Projektowana zielen
W projekcie konieczne byto usuniecie zakrzewienia, drzewostanu, ciecie pielegnacyjne
oraz przesadzenie i wykonanie nasadzeri zastepczych drzew zgodnie z czescig graficzng
projektu. W efekcie przewidziano do wycinki 2 Sliwy tarnina, 3 Robinie akacjowe 2 Klony jawor,
4 Klony zwyczajne oraz okoto 16 m?2 Snieguliczki biatej, a dla 10 pozostatych drzew nalezy
przewidzie¢ cigcie pielegnacyjne. W zamian za wyciecie drzew, ktérych usunigcie wymaga

uzyskania decyzji administracyjnej, przewidziano nasadzenia nastgpcze w ilosci 10 szt.
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Po dokonaniu ogledzin w terenie w dniu 22.05.23 r. nie stwierdzono obecnosci okazow
gatunkow chronionych oraz sladéw ich bytowania.

Wszelkie okazy w pasie drogowym bedace w bliskiej odlegtosci od planowanej
inwestycji nalezy zabezpieczy¢ w czasie prowadzenia robét.

Za obszary oznaczone na planie zagospodarowania tereny jako zielen nalezy uznaé
zachowanie istniejgcego zakrzewienia oraz odtworzenie trawy za pomocg gotowych mieszanek
traw nasion réznych gatunkow wyprodukowanych zgodnie z obowigzujacymi  normami.
Wszelkie nasadzenia oraz obsiew trawg nalezy wykonaé na ziemi urodzajnej (humusowanie

przed planowanym obsiewem).

5.8.Stata organizacja ruchu
Dla zadania wykonano stata organizacje ruchu wg odrebnego opracowania,

zatwierdzong przez ZDMIKP pismem z dn. 05.04.2023 r. o nr. PS056-2023.

6. Adaptacje i rozbiérki
W ramach opracowania zaplanowano rozbidrke istniejgcych elementéw kolidujgecych
z projektowanym zagospodarowaniem, tj. nawierzchni z elementéw betonowych i z mieszanek
mineralno bitumicznych oraz istniejagcych kraweznikéw, opornikdw i obrzezy.
Oprécz ww. elementéw, projekt zaktada réwniez demontaz istniejgcych tarcz znakdw i
stupkdw oraz zdjecie podtoza nieprzydatnego do wykorzystania w obrebie przeprowadzane;

przebudowy.
Doktadne, ilosciowe wyszczegolienie robdt rozbidrkowych/robét ziemnych, bedzie

zawierat projekt wykonawczy (techniczny).

7. Gospodarka odpadami
7.1.Rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na srodowisko

Gospodarka odpadami wytwarzanymi na etapie przebudowy i eksploataciji
przedsigwziecia bedzie zgodna z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021
poz. 779 z pdzn. zm.) i jej przepisami wykonawczymi.

Na etapie prac budowlanych powstang odpady zwigzane z przebudowg drogi i
rozbiorkg, a takze z uzytkowaniem pojazdéw dowozgcych materialy budowlane oraz
funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw.

Uporzadkowanie terenu oraz wywoz powstatych podczas budowy odpadéw jest
obowigzkiem wykonawcy inwestyciji.

Na etapie realizacji inwestycji  odpady nalezy magazynowad selektywnie,
W pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczonym i przygotowanym do tego celu miejscu,

W sposob uniemozliwiajacy negatywne oddziatywanie na srodowisko, w tym przenikanie ich do
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Srodowiska. Na zapleczu budowy wyznaczyé miejsca do ich czasowego magazynowania.
Odpady wytworzone w trakcie budowy beda na biezaco przekazywane, nie dopuszczajac do
ich nadmiernego nagromadzenia, odpowiednim jednostkom posiadajgcym aktualne zezwolenia
na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami, w celu poddania ich procesom
odzysku lub unieszkodliwiania. Powstale w trakcie przebudowy odpady bedsg

w miare mozliwosci przygotowane do ponownego uzycia (wtdrnie wykorzystywane).

W celu ograniczenia ucigzliwosci gospodarki odpadami w fazie przebudowy, sugeruje
sie, aby:

- Wwyznaczy¢ miejsca gromadzenia powstajgcych odpadéw komunalnych,

— materialy opakowaniowe selektywnie magazynowad, nie dopuszczajgc do niewtasciwego
postepowania z nimi np. spalania na terenie budowy Iub zakopywania,

— w przypadku odpaddéw niebezpiecznych (sorbentéw, materiatow filtracyjnych, w tym filtrow
olejowych, tkanin do wycierania, szmat ochronnych zanieczyszczonych substancjami)
wytworzone odpady nalezy przekazaé specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne
zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku bgdz unieszkodliwiania odpaddéw.
Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub
unieszkodliwiania powinien sie odbywaé z zachowaniem przepisow obowiazujgcych przy
transporcie materiatéw niebezpiecznych,

— przygotowac odpowiednie pojemniki na odpady komunalne pracownikéw budowy tj. puszki,

butelki, papier; pojemniki te systematycznie oprézniac.

7.2.Zagospodarowanie odpadéw i materialéw z rozbidrki
Gospodarowanie odpadami powstajgcymi w zwigzku z realizacja przedsiewziecia

przedstawiono w tabeli ponizej:

’7 ! B Kod .. Spos6b dalszego —‘
Lp. Rodzaje odpaddw Zrodto
odpadu zagospodarowania odpaddéw
Prace Zgodnie z ustawg z dnia 13
1 Opakowania z tektury 1501 01 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
budowlane o )
czystosci i porzadku w gminach
Opakowania z tworz Prace Zgodnie z ustawa z dnia 13
2 P yw 150102 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
sztucznych budowlane s :
czystosci i porzadku w gminach
Odpady betonu oraz gruz Rozbidrki, Do utwardzania powierzchni,
4 betonowy z rozbidrek 17 01 01 Prace budowy fundamentéw,
[ i remontéw budowlane wykorzystania jako podsypki |
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r pod posadzki na gruncie po |

rozkruszeniu odpaddw, jedli jest to |
konieczne do ich
wykorzystania, oraz z zachowaniem
przepisow odrebnych, w
szczegdlnosci

przepisow Prawa wodnego i Prawa

| budowlanego. ‘

|
B ] — I I

Zmieszane odpady z /

| T
|

| Rozbiorki, Odpady przekazywane podmiotowi
| betonu, gruzu ceglanego, Prace uprawnionemu do prowadzenia
" budowl . -
| odpgdowych 'materla#O\’N 1701 07 ucowlane dlzglalnosm
ceramicznych i elementéw w zakresie ich odzysku lub
| wyposazenia inne niz unieszkodliwienia
wymienione w 17 01 06
| | - |
— |' [ Odpady przekazywane podmiotowi |
| ‘ uprawnionemu do prowadzenia |
Prace dziatalnosci
| 7 | Tworzywa sztuczne 170203 budowlane w zakresie ich odzysku lub |
‘ unieszkodliwienia
| _ } Odpady przekazywane podmibtowi l
| uprawnionemu do prowadzenia ‘
_ . . Rozbidrki dziatalnosci
| 8 ‘ Zelazo i stal 170403 w zakresie ich odzysku lub |
| ‘ unieszkodliwienia
L
| | Do utwardzania powierzchni,
l [ budowy fundamentaw,
Przygotowanie wykorzystania jako podsypki
L terenu pod pod posadzki na gruncie po
10 G:(eba_l ziemia, w tlym 17 05 04 budowe, rozkruszeniu odpadow, jesli jest to
‘ amienie, m?? 852 03 wykopy, konieczne do ich
wymienione w reprofilacja wykorzystania, oraz z zachowaniem
rowu przepisow odrebnych, w
szczegdlnosci przepisow Prawa
wodnego i Prawa budowlanego.
}7 | :
' Porzadkowanie Odpady przekazywane podmiotowi |
‘ ‘ . ter?anu pod uprawnionemu do Pfgwadzenia
‘ 11 Odpady ulegajgce 2002 01 | prace ziemne, d.ZIa!*a'nOSC'
biodegradaciji reprofilacia w zakresie ich odzysku lub
‘ prowu ] unieszkodliwienia
| Nie segregowane th;?/}tilclvc;sc Zgodnie z ustawg z dnia 13 ‘
‘ 12 ‘ (zmieszane) odpady 200103 Konawcow wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
komunalne Wy prac | czystosci i porzadku w gminach |
| | |
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Podczas realizacji przedmiotowego przedsiewziecia beda wykonywane prace ziemne,
ktore spowodujg powstawanie mas ziemnych z wykopdw. Grunty z wykopéw zostang
wykorzystane na miejscu lub wywiezione na odkiad.

W przypadku wystapienia ewentualnych zanieczyszczen powyzej dopuszczalnych dia
gruntow, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r.
w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 163, poz. 1359)
gleba i ziemia stanowigce odpady niebezpieczne Iub inne niz niebezpieczne (Grupa 17 05)
zostang zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, podjete zostang dziatania
zapobiegajgce powstaniu szkody w $rodowisku na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
0 zapobieganiu szkodom w sSrodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2187).

W  czasie eksploatagji powstang odpady zwigzane gidwnie z Czyszczeniem
i utrzymaniem porzadku na drodze.

Szacowane odpady powstajace podczas eksploatacii inwestycji przedstawiono

W ponizszej tabeli:

‘ Lp Kod Rodzaje odpadéw Zrédio T' Sposéb dalszego zagospodarowanla
| odpadu | odpadow
| Przekazanie do odzysku podmiotowi
| 2002 Odpady ulegajace Prace posradaquemu odpow1edr?le
1 - o porzadkowe zezwolenia na prowadzenie
| 01 biodegradacii . ..
J (skarpy) dziatalnosci
| r | w tym zakresie
| | ' Przekazanie do odzysku podmiotowi
| 2003 Odpady z czyszczenia Czyszczenie pos;adaquemu odeW|edr?1e
2 7 . . zezwolenia na prowadzenie
03 ulic i placow Zamiatarkg - o
‘ dziatalnosci
]7 . w tym zakresie |
| Niesegregowane Dziatalnos¢ Zgodnie z ustawg z dnia 13 wrzesnia
| 2003 . bytowa . o=
3 (zmieszane) odpady . o 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
01 uzytkownikéw )
‘ komunalne drogi porzadku w gminach J
L e

Wskazane powyzej odpady co do zasady beda natychmiast usuwane z terenu
inwestycji przez podmioty zajmujgce sie czyszczeniem oraz utrzymaniem drog.
Wiasciwe postepowanie ze wytwarzanymi odpadami sprawi, ze przedsiewziecie w

trakcie eksploataciji nie bedzie miato negatywnego wptywu na ten aspekt srodowiska.

8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ramach inwestycji zaplanowano umieszczenie tablic U-9a i U-9b lokalizowane na

wszystkich stupach znajdujacych sie w obszarze jezdni.

19



9.

Inne roboty

Requlacja wysokosciowa urzadzeri obcych

Z uwagi na kolizje projektowanych nawierzchni z istniejgcg infrastrukturg, niezbedna
bedzie regulacja wysokosciowa wystepujacych na analizowanym obszarze urzadzen.

Przewiduje sie regulacje wysokosciowg armatury wodociggowej zlokalizowanej w
obrebie projektowanego uktadu drogowego. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wykonanie
regulacji wysokosdciowej armatury wodociggowej zlokalizowanej w obrebie projektowanego
uktadu drogowego. Dokonaé wymiany skrzynek do zasuw i hydrantdw zlokalizowanych w pasie
jezdnym na skrzynki o klasie obcigzenia D400. W obrebie projektowanej nawierzchni nalezy
przewidzie¢ wymiane plyt pokrywowych studni rewizyjnych na kanale sanitarnym na piyty
oparte na pierscieniach odcigzajgcych w przypadkach, w przypadku gdy konstrukcja studni nie
posiada w/w sposobu zwienczenia. Przewidzie¢ wymiane wlazow na studniach rewizyjnych
zlokalizowanych na istniejace] kanalizacji sanitarnej — 7 szt. oraz deszczowej — 1 szt. i dokonac
ich regulacji wysokosciowej do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

Regulacja  wyscokosciowa  studni  kablowych  obejmuje  wyregulowanie i
wypoziomowanie do projektowanych rzednych.

W obszarze opracowania do regulacji wysokosciowej oraz do wymiany uszkodzonych
elementéw przewidziano studnie, zasuwy i wtazy znajdujgce sie na sieci telekomunikacyjnej,

wodociggowej i kanalizacyjnej - w obrebie projektowanych nawierzchni.

Zabezpieczenie istnigjacych kabli

Istniejgce w obrebie opracowania kable sieci elektroenergetycznej, oswietleniowej
oraz sie¢ teletechnicznag, znajdujgcg sie w obrebie projektowanego zagospodarowania
drogowego, nalezy zabezpieczy¢ rurami typu AROT. Przykrycie zostanie utozone w miejscach
skrzyzowan i pod projektowanymi nawierzchniami dla ruchu kotowego. Rury ostonowe zostang
réwniez utozone w przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych na mapie kabli.
Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury — zgodnie =z dotaczonymi do opracowania

uzgodnieniami branzowymi.
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10. Uwagi koncowe

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé ustalen zawartych w uzgodnieniach (zostaly dotgczone do
projektu budowlanego cz. 3 p. 2 - dokumenty formalno-prawne).

Ze wzgledu na wystepujace gesto uzbrojenie podziemne, nalezy zachowaé¢ ostroznosé
podczas prowadzenia wszelkich robét w jego pablizu — roboty ziemne w tych migjscach nalezy
prowadzi¢ sposobem recznym. Lokalizacja uzbrojenia zostala pokazana na planie
zagospodarowania terenu oraz na planszach uzgodnien z gestorami. W przypadku watpliwosci
co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego, nalezy skorzysta¢ z oryginainych naniesien
iwykonaé przekopy kontrolne celem dokladnej lokalizacji urzadzen podziemnych
w obecnosci gestora sieci.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami podlegajagcymi ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
okreslonymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, stanowigcych czesé skiadowg
niniejszej dokumentaciji projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm i innych przepisow
zwigzanych, wykazanych w tych Specyfikacjach.

Wykonawca robét powinien opracowaé ‘Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia’ dla robot
objetych niniejszym projektem budowlanym. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia stanowi element projektu (dotaczona do opracowania w cz. 3 PB - p. 3)

Projekt: Opracowanie:

mgr inz. Artur Kamiriski magr inz. Adrian Fojut
nr uprawnieni budowlanych KUP/0151/PBD/15
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Rodzaj opracowania

Nazwa inwestycji Przebudowa ulicy A. i R. Trageréw w Bydgoszczy
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=] Granice opracowania

E=——1 Krawginik wystajacy 15%30, + 10 cm
L___:} Kraweznik najazdowy 15x22 ¢m, + 4 cm
:] Kraweznik najazdowy 15%22 cm, + 2 ¢m
E- "1 Opomik12x25cm, +0cm

E Obrzeze 8x30 cm, + 0 cm
7] projektowana of jezdni

E:::] Projektowana jezdnia z kostki betonowe] typu 'cegielka!, szarej gr. 8 cm
::I Projektowana jezdnia z kostki azurowej 'EKO', szarej gr. 8 cm
[ Projektowana jezdnia z masy bitumiczne]

[::—:I Projektowane zjazdy z kostki betonowe, grafitowej gr. 8 cm
[ Projektowany chodnik z kastki betonowej, szarej gr. 8 cm

::j Projektowany chodnik z plyt betonowych, szarych gr. 5 cm
:! Projektowane migjsca postojowe z kostki azurowe] 'EKO', szarej gr. 8 cm
[______l Projektowana opaska z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm

[:] Projektowana opaska z kostki betonowej, grafitowej gr. 8 cm
I: Projektowany prog zwalniajacy z kostki betonowe, grafitowej gr. 8 cm
:] Projektowane dowigzanie do terenu istniejacego z KESM, gr. 15 cm

ES250505T  Projektowana umocnienie skarpy geokrata
[ Projektowana zielen

E: Istniejace nawlerzchnie do zachowania
x Istniejace nawierzchnie do przebudowy na chodnik z plyt betonowych

Rzedne projektowanych nawierzchni

558

MA IDA DO CEL é W PROJEK 7—0 WYCH : Rzedne projektowanych nawierzchni co 50 m
SKA L A 7 N 5 OO [ 56.07 Istniejace rzedne terenu

Wojewédztwo: kujawsko—pomorskie

Miasto: BYDGOSZCZ, ul. Tragerdow

Gmina: Miasto Bydgoszcz J
. 4 : b LAPIS Artur Kaminski
OBREB: 046101_1.0038 | f b ' | A p' . Wyswolenia 114/29

ld. zg?oszenia prac: MPG.D.422.2780.2022 85-790 Bydgoszcz

INWESTYCIA . . N ‘
Powiat: bydgoski : Przebudowa ulicy A. i R. Tragerow w Bydgoszczy
Gmina: Bia?e Bfota P e
. LOKALIZ ul. Trageréw w Bydgoszczy
OBREB: Bia?e BPfota ALZACA woj. Kujawsko-Pomorskie
. dz. nr 22, 23 obr. Byd
Id. zgPoszenia prac: 6640.7284.2022 2 om0 O S B
INWESTOR towarzyszenie zwykle
! "Bydgoszcz Zaczyna Sig Na Ulicy Trageréw”
Sekcja mapy nr 320 ~ 0234, 0712 ul, Trageréw 5, 85-366 Bydgoszcz
PUWG PL—-2000 pas 6 Uk?. wys. PL—EVRF2007~NH ZESPOL FUNKCIA | IMIE ) NAZWISKO | NR UPRAWNIEN RODPIS
; r AUTORSKI @)
Dzia?ka nr 23, 12006,/2 . Projektant: | Artur Kamifiski | Kup/o1s1/peD/15 | “ b
Nie wykonano ustalenia obciqzen sfuzebnosciomi gruntowymi Sprawdzajgcy: | Tomasz Czarnowski | KUP/0141/PBD/21 6/,
j i h ksi h wi tych. >,
plownionyeh W ksiegach wieczystye Opracowanie: | Adrian Fojut ﬁ:i'——
Nie wykluczo sié islnienic w Llerenie réwnied |
ur2?dzefi podziemnych u?oéionych o nie
zg%oszonych do inwenloryzocj geodezyjnej
Zespb? Uzgadniania Dokumentacji .
Projektowej w Bydgoszczy NAZWA
proj sieci uzgodni w ZUDP RYSUNKU
Hrok epae spbltmtiotimumZ UDP | |
Sthn no dzien .22 10.2022. f..........
STADIUM PAB SKALA: Nr planszy
BRANZA DROGOWA 1500 10
DATA 07.06.2023 r.
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Poziom terenu istniejacego

Poziom projektowanej niwelety

Rzedna niwelety w osi istniejacego zjazdu po prawej stronie

Rzedna niwelety w osi istniejacego zjazdu po lewej stronie

Rzedna niwelety w miejscu dowiazania do ul. Nakielskiej

LAPIS Artur Kamiriski
ul. Wyzwolenia 114/39
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Szczegét konstrukeyjny V

I I |
rojektowana konstrukcja

I

jezdni

>

A Projektowana konstrukcja jezdni

C Projektowana konstrukcja chodnika

D Projektowana konstrukcja opaski

1. Nawierzchnia z kostki betonowe], szarej, gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 4 cm

3. Podbudowa z mleszankl nlezwigzanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 25 cm

4. Warstwa odsaczajgca z pospéiki 0/8 mm, gr. 15 cm
5. Grunt rodzimy - piasek drobny*

@ Projektowana konstrukcja jezdni

6. Nawlerzchnia z kostki azurowe] 'eko’, szare), gr. 8 ¢

m

7. Podsypka z miatu kamiennego 0/5 mm, gr. 4 cm

3. Podbudowa z mieszanki nlezwigzanej €50/3 0-31,5 mm, gr. 25 cm

4. Warstwa odsgczajgca z posp6iki 0/8 mm, gr. 15 cm

5. Grunt rodzimy - plasek drobny*

(B Projektowana konstrukcja zjazdu/opaski

R

1'. Nawierzchnia z kostki betonowe], grafitowe], gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 4 cm

3. Podbudowa z mieszanki niezwigzane] C90/3 0-31,5 mm, gr. 25 cm
4. Warstwa odsaczajgca z pospétki 0/8 mm, gr. 15 cm

5. Grunt rodzimy - plasek drobny*

("E'\ Projektowana konstrukcja progu zwalniajgcego

1'. Nawierzchnia z kostki betonowe], grafitowej, gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo - plaskowa (1:4), gr. 4 cm

8. Podbudowa z mieszankl nlezwlazane] C90/3 0-31,5 mm, gr. 25-35 cm
4. Warstwa odsaczajaca z pospdtkl 0/8 mm, gr. 15 cm

S. Grunt rodzimy - piasek drobny*

(\Projektowana konstrukcja
\':Lf dowigzania do terenu ist.

15. Nawierzchnla z mieszanki niezwigzane| C90/3 0-31,5 mm, gr. 15 cm

@ Projektowana konstrukcja miejsca postojowego

6. Nawlerzchnia z kostki azurowe| 'eko’, szarej, gr. 8 cm
7. Podsypka z miatu kamiennego 0/5 mm, gr. 4 cm
3. Podbudowa z mieszanki niezwigzane] C90/3 0-31,5 mm, gr. 25 cm
4. Warstwa odsaczajaca z pospotki 0/8 mm, gr. 15 cm
S. Grunt rodzimy - piasek drobny*

Projektowana konstrukcja jezdni
H)

9. Warstwa $cieralna z SMA 11, gr. 4 cm

10. Warstwa wigzaca 2 AC 16W, gr. 7 cm

11, Podbudowa pomocnicza z AC 22P, gr, 10 cm

12, Podbudowa z mieszanki niezwigzanej €90/3 0-31,5 mm, gr. 32 cm
S. Grunt rodzimy - piasek drobny*

@ Projektowana konstrukcja chodnika

13. Nawierzchnia z piyt betonowych, gr. 5 cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 4 cm
14, Warstwa stabilizac]i cementem, gr. 15 cm

Szczegot konstrukeyjny |
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Szczegot konstrukcyjny V

1. Nawierzchnia z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm

1'. Nawierzchnia z kostki betonowej, grafitowe], gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 4 cm

3. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm,
gr.25em

4. Warstwa odsaczajaca z pospétki 0/8 mm, gr. 15 cm

5. Grunt rodzimy - piasek drobny*

6. Nawierzchnia z kostki azurowej 'eko’, szarej, gr. 8 cm

7. Podsypka piaskowa, gr. 4 cm

8. Podbudowa z mieszanki niezwiazanej C90/3 0-31,5 mm,
gr. 25-35cm

9. Warstwa écieralnazSMA 11, gr.4 ¢cm

10. Warstwa wigzgca z AC 16W, gr. 7 cm

11. Podbudowa pomocnicza z AC 22P, gr. 10 cm

12, Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm,

gr.32cm

13. Nawierzchnia z ptyt betonowych, gr. 5 em

14. Warstwa stabilizacji cementem, gr. 15 em

15. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm,

gr-15cm

* W przypadku braku piasku drobnego istniejace podtoze
wymienié na piasek

LAPIS Artur Kamisiski
. ‘ LA\PIS . Wyzwolenia 114/39

85-790 Bydgoszcz
INWESTYCIA . . 5
Przebudowa ulicy A. i R. Trageréw w Bydgoszczy
LOKALIZACJA ul. Trageréw w Bydgoszczy
wo). Kujawsko-Pomorskle
dz. nr 22, 23 obr. 38 w Bydgoszczy
INWESTOR Stowarzyszenie zwykie
"Bydgoszcz Zaczyna St Na Ulicy Trageréw"
ul. Trageréw 5, 85-366 Bydgoszcz
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Przekr6j C' - C'

Przekréj przez prég zwalniajacy i jezdnie

Przekrdj C - C

Przekréj przez prég zwalniajgcy, jezdnie i opaske

o

rojektowana konstrukcja
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jezdni

Opomik betonowy
12x25 +0 cm

Istniejgca nawierzchnia drogi

opaska z kostki betonowej jezdnia z kostki betonowej jezdnia z kostki azurowej 'eko’ jezdnia z kostki azurowe] 'eko’ jezdnia z
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Przekroj F - F Przekr6j G - G Przekr6j H - H
Przekréj przez jezdnie i zjazd Przekroéj przez jezdnie Przekréj przez jezdnie i dowigzanie do terer
Jjezdnia z kostki betonowej
. . . i ied
_ _ _ opaska z kostki _ _ o Jezdnia z kostki o _ _ R R R —
zjazd z Kostki betonowej betonowej ' ; jezdnia z kostki azurowej 'eko , ! betonowe;j jezdnia z kostki azurowsej 'eko’ z KLSN]/I betonowej
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Przekroj A - A

Przekroj przez jezdnig z masy bitumicznej i chodnik z plyt betonowych

Przekroj B - B
Przekrdj przez jezdnie, chodnik i opaske

jezdnia z kostki azurowej ‘eko'

_ jezdnia z masy bitumicznej chodnik z ptyt betonowych chodnik z kostki betonowsj __jezdnia z kostki betonowej
5.29 4.81 - 2.28 . 1.88 3.00
. 2.00
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Przekroj D - D

Przekréj przez jezdnig, zjazd i opaske

jezdnia z kostki azurowej 'eko’

wej Jezdnia z kostki betonowej ‘.
i .
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Przekrgj E - E

Przekréj przez jezdnig, miejsce postojowe i opaske

miejsca postojowe
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Przekroj A - A

Przekroj przez jezdnig z masy bitumicznej i chodnik z plyt betonowych

chodnik z plyt betonowych jezdnia z masy bitumicznej . chodnik z plyt betonowych - chodnik z kostki betc
3.30 5.29 4.81 228
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Przekroj D - D Przekréj E - E

Przekréj przez jezdnie, zjazd i opaske Przekréj przez jezdnie, miejsce postojowe i opask

miejsca postojowe

Zjazd z kostki betonowej Jezdnia z kostki betonowej jezdnia z kostki azurowsj 'eko’ z kostki azurowej 'eko’ __jezdnia z kostki betonowej jezdnia z kostki aZzur
211 , 1.88 3.00 " opaskaz kostd betonowe) 1.88 - 1.88 3.00
2.00 2.00 2.00
Nawlerzchnia wg

odrebnego opracowania

+0.05
A 1.00% . 0.00 / LnY _L00% s +0.03 1.00% - 0,00 1.0
= s e e e | (I B B GE C TN TG T T [ i " TGL O Ty BRI W = ==t——te— u
N e L 185 9 =t PP AN | L G o G Y T Y o e i ST e i 7
EOFTISIER TR\ FOEE0EITN 00525 1Y OF e NGO
;,.*.--..,,. e DR b WSS TR R (TR R S s B S T i 0 S e e W TN B SNBSS el SRR S a s S S NS

K] 8 8 8 8, K] 2
g gl 2 ) 3 g 2 gl 3] ) 2 ) 3 g
5 Tl e 2 112 2 6| B g 12 e 68| Blg g AR 2 6l g
S 7] S ] 5 ] ] S|E B D S @ <] @
[ IN*] 2 c -+ £ [~ 2 13 7 = 2 g I3 ‘5 ] c 0 - £ 2 - S E 7 o
Slo 2|5 &ls 2l 5 QG AN e 2| 8 8 7|52 8o AR (o AN
x| F 4 (=] 2 E=1r=y X [} 4 ! o x o o £ =
Elo 3| mlw x| ¥ 3| @ x| F 3| ® x|+ 3| ® =+ 3| m|g x|+ 3| @ x|+ 3 ¢
& T &8 El -Ts Elw “Tg Ew —T§ Ew —+£% E|w =+ 5 Elw 5
23 a| 8|8 g al 2 siy 4| § 8% 4|8 23 4/ 88 g 4% I 4| g
Ol REE ole Mk oY S o S\ ol 2§ O 5| 2 o 2.

5§13 5 $le IR 5| %2 51%8 5|3z 513E
ol 131 oIN o8 ple oN o|n
o|'N o2 o|2 oo o o|e oL
o=
@ (A B © © 0 B




% LAPIS

Rodzaj opracowania

TOM I
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Nazwa - - o L
inwestycii: Przebudowa ulicy A. i R. Trageréw w Bydgoszczy
Adres ul. Trdgeréw w Bydgoszczy
inwestycji: woj. Kujawsko-Pomorskie

dz. nr 22, 23 obr. 38 w Bydgoszczy

Stowarzyszenie zwykle "Bydgoszcz Zaczyna Sig¢ Na Ulicy Trageréw"
Inwestor: ul. Trageréw 5

85-366 Bydgoszcz

Jednostka projektowa:

Przedmiot opracowania:

Data opracowania:

LAPIS Artur Kaminski
ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz
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IV, XXV
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" INZYNIEROW

=Y BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.NA

Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2015 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0022/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Artur Marek Kaminski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 17 marca 1982 r. w todzi

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0151/PBD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoSci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. ;

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjjte

mar inz. Jacek Kolodziej
7/ 5;1 =
P ;ﬁ\kucxech Klatecki e (”{L A\

Otrzymuija: fx 2/

1. Pan Artur Marek Kamiriski [=2f ; inz. PawelGonczerzevice
ul. lgrzyskowa 1/46 -
85-796 Bydgoszcz \ %N\

2. Okregowa Rada Izby N NG

3. Gléwny Inspektor N . &
Nadzoru Budowlanego o

4. ala



Szczegélowy zakres uprawnieni budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Artur Marek Kaminski jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej:
drogowej do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wyigczeniem drogowych obiektow inzynierskich

oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej: drogowe;j.

Skiad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej L(

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YH9-U26-WH7 *

Pan Artur Kaminski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0092/11

adres zamieszkania ul. Igrzyskowa 1/46, 85-796 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woll ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru we ikacyjnego zaswiadczenia na
ry P 3

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.




.. KUJAWSKO
|, POMORSKA
=y OKREGOWA
L) z B A
1 #"] INZYNIEROW
e BupownicTwA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2021 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/59/20/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1333, z p6zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Tomasz Jacek Czarnowski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 06 marca 1991 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0141/PBD/21

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru

autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej

drogowe;j.




UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2021 r., poz. 735):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec

organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §

2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Justyna Sobczak-Pigstka
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

// -
I;f/ ///'r_‘-“\\
\““-.___.—'/

b

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Jacek Czarnowski
ul. Pielegniarska 17a/1
85-790 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7PD-2R3-A1G *

Pan Tomasz Jacek Czarnowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0152/21
adres zamieszkania ul. Pielegniarska 17a/1, 85-790 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Rodzaj opracowania

Nazwa inwestycji Przebudowa ulicy A. i R. Tragerow w Bydgoszczy
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-) ZARZAD DROG MIEJSKICH
(-, | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 07.04.2022r.

e e e Tl
Nowpimen- 6417 [ 72D MIASTA BYDGCH -4
 KANCELARIA OGO
. by Jolanta Konarzewska
| ot 08, Ok, 2021 | ul. Trageréw 5

| ¢na

. "! 85-374 Bydgoszcz

Dotyczy: realizacji inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych — Program
»25/75”

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w odpowiedzi
na pismo z dnia 29.03.2022 r. informuje, ze droga znajdujgca sig¢ na dziatce
o identyfikatorze 046101_1.0038.23 (dz. nr 23 obr. 38) jest droga obstugujgca
przylegte posesje.

Zgodnie z powyzszym ulice tg nalezy projektowac jako ulicg klasy funkcjonalnej
dojazdowej (D) o przekroju jednoprzestrzennym dwupasowym 2z wydzielonymi
chodnikami o szerokosci jezdni min. 4,50m lub z jezdnig o szeroko$ci min. 5,0m jako
pieszojezdni¢, na ktérej parkowanie bedzie dopuszczone jedynie w miejscach
wskazanych oznakowaniem poziomym. W opracowaniu nalezy uwzglednic dojscia
oraz wjazdy na tereny posesji. Na obszarze niezagospodarowanym nawierzchniami
drogowymi nalezy przewidzie¢ zielen lub utwardzone miejsca parkingowe.
Wewnetrzne promienie skretu na skrzyzowaniach nalezy projektowa¢ o wartosci min.
6,0m. Nalezy zapewnié skrajnie jezdni od ogrodzer posesji min. 0,5m.

W sprawie budowy kolektora deszczowego nalezy uzyska¢ warunki techniczne
od Miejskich Wodociggéw i Kanalizacji w Bydgoszczy.

Dokumentacja projektowa, przed zlozeniem w ZUDP, podlega uzgodnieniu
w ZDMiKP. Dla omawianego zadania nalezy sporzgdzi¢ specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz projekt organizacji ruchu drogowego.
Wiw elementy réwniez wymagaja zatwierdzenia przez ZDMiKP.

Warunki techniczne branz odwodnienia i o$wietlenia stanowig zatgczniki do
przedmiotowego pisma.

Zatgezniki: Zastepca Dyrekior N

ds.
1. Warunki techniczne odwodnienia ul. Augustyna i oman’anmmwnh
2. Warunki techniczne przebudowy - budowy oSwigtienia uli

Ot ja: “
rzymujg ZA ORYGINALEM
Adresat Kaminski
. Wydziat Administracii Budowlanej, ul. Grudzigdzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz 0 ,7 08 20
3.a/a 0023 (/.
Kontakt: pocpis

Karolina Mazur (52) 582 27 46
Radostaw Kochanowski (52) 582 27 20 - odwodnienie
Dariusz Radzimski (52) 582 27 13 - oSwietienie

85-844 Bydgoszez, ul. Toruriska 174a, tel. (52) 582 27 23 » fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszez.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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Warunkéw technicznych odwodnienia ul. Augustyna i Romana Tragerow

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podaje warunki techniczne
odwodnienia pasa drogi dla zadania jw:

1.

W zwigzku z podjetg Uchwalg nr LXIV/1381/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 5 wrzesnia
2018 r. w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji w Bydgoszczy
Sp. z o0.0. aportu w postaci urzadzen kanalizacji deszczowej (sieci kanalizacii
deszczowej) oraz objecia z tego tytulu udziatéw, sposéb odprowadzenia wod
deszczowych i roztopowych oraz budowe sieci kanalizagji deszczowej
nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci
kanalizacji deszczowej jakim jest MWIK Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

Elementy uktadu bezposredniego odwodnienia pasa drogi jak studzienki wpustow
ulicznych wraz z przykanalikami (przytaczami) - pozostajagce w zarzadzie ZDMiKP -
nalezy zaprojektowac w oparciu o nastepujgce warunki: '

- studnie betonowe wpustéw ulicznych o dn500 z zelbetowym pierécieniem odcigzajacym
| plytg nastudzienng. Wpusty uliczne jezdniowe z osadnikiem o gtebokasci min. h=0,90m,
kratg z zeliwa kl. D 400 o wys. h=150mm z zawiasem i zamknigciem zatrzaskowym
(w przypadku zastosowania wpustéw jezdniowo-kraweznikowych — wpust uliczny
kl. C 250). Do regulacji pionowej zeliwnych wpustéw ulicznych nalezy stosowac
pierScienie Zelbetowe i systemowe pierscienie z tworzyw sztucznych

- przykanalik wpustu ulicznego z rur i ksztattek systemowych PVC litych o SN28 | $rednicy
minimalnej dn200. W przypadku przykrycia rur mniej niz 1,20m nalezy stosowaé rury
i ksztaltki jw. o SN 212,

W przypadku zaprojektowania odwodnienia liniowego nalezy uwzglednié¢ klase nosnosci
wszystkich elementéw ww. odwodnienia do projektowanej wielkosci obcigzenia
nawierzchni drogowej. Element odptywowy odwodnienia liniowego (koryto odptywowe)
powinien posiada¢ czes$¢ osadnikowa (osadcza). Koryta powinny posiadaé zeliwny ruszt
z zabezpieczeniem przed kradzieza. Na przytaczach odwodnien liniowych wdgczonych
bezposrednio do sieci kanalizacji deszczowej diuzszych niz 5,0m stosowaé studnie
inspekcyjne z zeliwnymi pokrywami o kl. D400 oraz kolana o max. juku 45°.

Wigczenia projektowanych przykanalikéw od wpustéw ulicznych oraz odwodnien
liniowych do projektowanego kanatu deszczowego nalezy wykonaé poprzez studnie
rewizyjne lub bezposrednio do kanatu poprzez systemowe przegubowe faczniki siodiowe
za pomoca wiertnicy (zabrania sig rozkuwania elementdw studni rewizyjnych i kanatéw).

- Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na rzedne posadowienia istniejacej sieci gazowej

w stosunku do projektowanej rzednej spodu konstrukcji powierzchni utwardzonych
pasa drogowego.

Projekt budowlany i techniczny dotyczacy odwodnienia pasa drogi nalezy przediozyé
do uzgodnienia.

07 06 3003

&
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i ZARZAD DROG MIEJSKICH
L | KOMUNIKACJ!I PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

1.

b D

o

10.
1.
12,
13.

14.

Bydgoszcz, dnia 07.04.2022 1.

Warunki techniczne przebudowy - budowy o$wietlenia
ulica Trageréw w Bydgoszczy

Kolidujgce z nowo projektowanym ukiadem drogowym istniejace punkty $wietine
zaprojektowat w nowej lokalizacji. T

Na catej diugosci projektowa nych wjazdow i Zjazdow kabel zabudowad rurami ochronnymi
dwuwarstwowymi — dwudzielnymi PCV =110.

Na koricu projektowanego ukiadu drogowego zaprojektowaé nowy punkt swietiny.
Zasilanie z istniejgcego stupa ulica Tragerow.

Zaprojektowac kabel obwodowy YKY 5x16 mm? na calej diugosci ostonié rurami PCV
a110.

oéwietleniowa ze #rodlem LED o mocy wg obliczeft i cechach
charakterystycznych: obudowa aluminiowa, szczelno$¢ komory optycznej komory zespotu
sterowania IP66. W oprawie ub slupie zainstalowany sterownik  zgodny
z systemem DALIZ w celu wigczenia do systemu sterowania o$wietleniem (zgodnie

Uzyskaé rownomiemosé odwietlenia zgodnie z obowigzujaca normg dla danej sytuacji
oswietieniowej.

Uwzgledni¢ koniecznosé wykonania pomiarow oéwietlenia po wybudowaniu dia oceny
sprawnoéci $wiecenia po rocznej eksploatacji.

Przed przystapieniem do projektowania nalezy uzgodnié kancepcje oswietlenia w ZDMIKP
Zesp6t Elektroenergetyczny. - ]

W trakcie projektowania konsultowac sie z przedstawicielem ZDMiKP Zespot
Elektroenergetyczny tel. 582-27-01

Dokumentacja podiega uzgodnieniu w ZDMIKP Zespdt Elektroenergetyczny.
Dokumentacje powykonawczg oSwietlenia nalezy dostarczyé do ZDMiKP w formie
papierowej

i cyfrowej (format DGN)

Warunki wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Artur Kaminski
07, 06, 2023 é

85-844 Bydgoszez, ul. Toruriska 174a, tel. (52) 58227 23 + fax (52) 58227 77
e-mail; zarzad@zdmikp.bydgoszez.pl, www.2dmikp bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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ey Zarzad Drég Miejskich

V i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszeczy ~

IP-2101/IL/116n/23 Bydgoszcz, dnia %.06.2023 f.

LAPIS Artur Kamiriski
ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

Dotyczy: projektu budowlanego dla zadania pn.: ,Przebudowa ul. A. i R. Trageréw w
Bydgoszczy”

Zarzad Drdg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy uzgadnia projekt budowlany
dla zadania pn.: ,Przebudowa ul. A. i R. Trageréw w Bydgoszczy”, inwestycja w ramach inicjatyw

lokalnych - program "25/75".

4

/ “Zastepca Dyrekiora
f ds. Inwestycii Drogowych
|

\ Micief/Gugt

Otrzymuja:
1.  Adresat
2. a/a
ZA
Kontakt: an
Karolina Mazur 1] 7. 06, YA é
Nr tel.: {52) 582 27 46 ’

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. 52 / 582 27 23, fax 52 /5822777
zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pt 49



Zarzad Drég Miejskich
i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

IP-2101/IL/116i/23 Bydgoszcz, dnia 09.01.2023 .

LAPIS Artur Kaminski
ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

Dotyczy: przebudowy ul. Trageréw w Bydgoszczy

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w zataczeniu do pisma
przesyta pozytywna opinie projektu geometrii drogi wraz z uwagg jaka nalezy uwzglednic
na kolejnym etapie prac projektowych.

Zjazdy prowadzace na dziatki o numerach ew. 30/5 oraz 30/4 obr. 38 nalezy
przeprojektowac tak, aby skosy zjazdéw byly na zewnatrz, a nie wewnatrz posesji (tak jak
pozostate zjazdy zaprojektowane wzdiuz tej ulicy}). ZDMIKP zwraca uwage, Ze istniejgce
~wewnetrzne zjazdy” nie sa dostosowane do projektowanej inwestycji (nie trafiajg w jezdnie)

i stan ten nalezatoby poprawié przy okazji tej inwestycji.

fZastepca Dyrekto;a/\
ds. Inwestycji Rrogew_vch

Maciej Gust

s

Otrzymuja:
1.  Adresat

2 af C7.06. 2023 é

Kontakt:
Karolina Mazur
Nr tel.: (52) 582 27 46

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy
85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. 52 /582 27 23, fax 52 / 582 27 77
zarzad@zdmikp.bvdgoszcz.p!, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
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Druknr9c

PIECZEC PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 09.01.2023 r.

WGK-1V.720.1.23

LAPIS Artur Kaminski
ul. Wyzwolenia114/39
85-790 BYDGOSZCZ

OPINIA
PROJEKTU GEOMETRII DROGI

Dziatajagc na podstawie §3 ust. 1 pkt. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
7 dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. z 2017r. poz.784) oraz upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy
2 dnia 21.03.2022 znak: WOA-1.0052.282.2022, opiniuj¢ pozytywnie geometrie
ukiadu drogowego ul. Tragerow w Bydgoszczy (droga gminna — bez nadanego
numeru drogi) przedstawiong w dokumentacji technicznej Inwestycja drogowa
na dziatkach o nr ew. 22, 23 obr. 38 — ul. Trageréw wykonanej przez LAPIS Artur
Kaminski projektanta mgr inz. Artur Kaminski (Upr. KUP/0151/PBD/15),
dziatajgcego na zlecenie Stowarzyszenia zwyklego »,Bydgoszcz Zaczyna
Sie Na Ulicy Trageréw”.

Pouczenie
Ninieisza opinia nie zastepuje uzgodnienia przez ZDMiKP projektu budowlanego

(z up. Prezydenta I\sliasta Bydgoszczy)

Zalgezniki:

-1 egz. projektu

Otrzymujg:

1) Jednostka skiadajaca projel
2) ZDMIKP w Bydgoszczy ala

07 06 03 4
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& 7 ZARZAD DROG MIEJSKICH
@ | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 04.01.2023 1.
UE-5041/4/WU/23

Lapis Artur Kaminski
ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 BYDGOSZCZ

Dotyczy: uzgodnienie PZT — kolizja z o$wietleniem

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 29.12.2022 r. uzgadniam PZT - kolizja
z o$wietleniem dot. przebudowy ulicy A. i R. Trageréw w Bydgoszczy. Wymagamy:

1. Zabezpieczenia rurg ostonows dwudzielng kabli pod zjazdami.

2. Dostosowania wysokosci stupéw oswietleniowych w miejscach zanizenia niwelety.

/
[ _-
p.0. Zagiepey Dyrektorg
ds. Utrzymania Infrastrulgtury
J
Jakyb Proczek
Otrzymuja: 0 7 06 s
1. Adresat |
2. “ZDMIKP-UE-a/a
Kontakt:
Marcin Rydzewski
Starszy Inspektor
52 5822713

marcin.rydzewski@zdmikp.bydgoszcz.pl

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruniska 174a, tel. (52) 582 27 23 « fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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SKALA

MAFA

Wojewddztwo: kujowsko—pomorskie

igsto: BYDGOSZCZ, ul

ino: Miasto Bydgoszcz
OBREB: 046101_1.0038

lrogeréw

Powiat: bydgoski

Gmina: Bia?e B?ota

OBREB: Bia?e B?ota

ld. zg%oszenia prac: 6640./284.2022

Sekcja mapy nr 320 — 0234, 0712
PUWG PL—-2000 pas 6
Dzia®ka nr 23, 12006,/2

Nie wykonono ustalenic obciqzen stuzebnosciomi gruntowymi
ujawnionych w ksiegach wieczystych.

" ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Artur Kaminski

pocpis

data

Nie wyklucza sié istnienio w terenie rownied
urz?dzed podziemnych u®oéonych o nie
29%0szonych do inwenltoryzocj geodezyjnej

Zespd? Uzgadnionio Dokumentaocji
Projektowej w Bydgoszczy

Allualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP
Brok spasdole yalmio@ieneZ UDP

tbn no dzied .292.10.2022.I.

w

CELOW  PROJEK my/Q/CH
1

ld. zg?oszenia prac: MPG.D.422.2780.202¢

Uk?. wys. PL—EVRF2007-/

500

Ofwiodezom, ie operat techniczny rawiercPcy rezulloly

'| geodezyinych, w wyniku ktbrych powsto? nleniejszy doku

uzyska? pozylywny wynik weryfikocll. Jednecze?nie infor
e jestern ?windomy odpowiedziglhe?ci Korne] 2o zP0den
| fo?szywych oPwiadezel

proc
nent,
@ jé,
&

Lrgon sTudby, geoderype ld--!t - . A
ptrzyna? zq?p‘iwniu e 4 Pr@zydent Migsto ByngSZ

D

zy

MPG.D.422.2780.2022

feeniylixotar 2g¥oszenia
proc geodezyjrych
Nr.orgz dotd sporz?drenia
dokumenty IowigrofToege wmp
pozylywnej weryikoc] 1

Prredsidbiorsiwe Geodezyjne—Fra

Wykohawes pric geodezyinyo Geolex Jovsk Gezelo

\H—

mgr iné Jacek Gezele
uprawnisnia rowedowe nr 21791

imié i nazwiske oroz nr uprodnied
zowodowych kigrownika greg

iné. Sara gtépie_ﬁ

Wop, zwt%;ﬂ_t
w O ]_ » _29_1 0_2022 r =

Podpis kisréwnlkn proc

ot Sobieskiego 1/213, BH-080 Bydgostcy

ANE

Legenda

Granice opracowania

Kraweinik wystajacy 15x30, + 20 cm
Kraweznik najazdowy 15x22 cm, +4 cm
Kraweznik najazdowy 15x22 cm, + 2 cm
Opornik 12x25 cm, + 0 cm

Obrzete 8x30cm, + 0 cm

Projektowana o$ jezdni

Projektowana jezdnia z kostki betonowej typu ‘cegietka’,
szarej gr. 8 cm

Projektowana jezdnia z kostki azurowej 'EKO', szarej gr. 8 em
Projektowana jezdnia z masy bitumicznej

Projektowane zjazdy z kostki betonowe], grafitowej gr. 8 cm
Projektowany chodnik z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm

Projektowany chodnik z plyt betonowych, szarych, gr. 5 cm
Projektawane miejsca postojowe z kostki azurowej 'EXO’,
grafitowej gr. 8 cm

Projektowana opaska z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm

Projektowany prog zwalniajacy z kostki betonowej,
grafitowej gr. 8 cm
Projektowane dowiazanie do terenu istniejacego z KESM, gr. 15 cm

Projektowana umocnienie skarpy geokraty
Projektowana zieled
Istniejace nawierzchnie do 2achowania

Istniejgce nawierzchnie do przebudowy

Drzewa w kolizji z projektowanag infrastrukturg - do wycinki
Drzewa w kolizji z projektowang infrastrukturg - do cigcia pielggnacyjnego

Istnigjgce studnie do regulacji

EaL_/API

LAPIS Artur Kaminski
ul. Igrzyskowa 1/46

85-796 Bydgoszcz

O%wicdezom, ie operot techniczny zowiercj?cy rezuitoty
geodezypych, w wyniku kidrych powste? dienigjszy doku
uzyska? pozytywny wynik weryfikacji. JednoczeTnie inform
se jestem ?Pwiodomy odpowiedziaino?ai kornej za 2%0den
faPszywych b2wiodezed, k

Organ sfulby giedennal WY STARDSTA BYDGOSKI

otrzyme? zgtoszenie

INWESTYCIA

Przebudowa ulicy A. i R. Trageréw
w Bydgoszczy

Iprac

LOKALIZACIA

ul. Trageréw w Bydgoszczy
woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 22, 23 obr. 38 w Bydgoszczy

mant,
hu j8,
2

INWESTOR

Stowarzyszenie 2wykte
"Bydgoszcz Zaczyna Sie Na Ulicy Tragerdw"
ul. Trageréw 7, 85-366 Bydgoszcz

proc genderypyeh

Identylikotor zqusranio |

6640.7284.2022

Nr orgz vate sporfdzenio
dokumente Jowierooego wmnk
pozyiyeng) weryllkgef

7

_ Przedsidbiorstwo Geodezyjno—Prol

P WYKONOWEE B gBodezyin iy GeoLex Jocek Gezeln

e

ZESPOL
AUTORSK|

FUNKCIA | IMIE I NAZWISKO | NR UPRAWNIEN PODPIS

Artur Kamiriski KUP/0151/PBD/15

Projektant:

Sprawdzajacy: | Tomasz Czarnowski | KUP/0141/P8D/21

o

Opracowanie: | Sylwia Danecka (u')

\.

L = Jot Sobieskiego /213, B5~080 Bydgosper 5
M;fgé:céalt?.;&q‘:«g'g:‘:z‘kgrns{:gén_ fner  mgr iné, Jacek Gezelal—"INAZWA p!aﬂ Zagﬂspﬂdarawaﬂ‘a
st : uprawsienia zayodons S BTT _ |RYSUNKU terenu
né~Sarg Siépiel—
2910.2022 r. STADIUM KONCEPCJA SKALA: Nr planszy
= BRANZA DROGOWA 1:500 2.0
DATA 29.12.2022r.
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m MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z o0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAD SA. i O BYDGUSICZ

TELEFON S SEE®
n:nmaaﬁn:umuossmz . e §§§§
NiP 5540305241 ;S OSB3

Prozes Stanisige Trzowaoe acres emalk v ¢ e ok
mmmmsmumvmmv 5 e ZZarzqm mmgé:as WW’:
! ! ;axszooo.noa Czlonek Zarzadu - mgrrw. Wiodrmeers Smoczyfiski ares WV nen dwww mrwi bydgosesr
RT.405/0213/2022 Bydgoszcz, 15.04.2022 1.
Pani Jolanta Konarzewska
ul. Trigeréw 5

85 - 374 BYDGOSZCZ

Dotyezy: warunkéw technicznych dla odprowadzenia wéd opadowwch i roztopowvch
z ukladu drogowego w ul. Trigeréow w Bvdgoszczv dz. nr 23 obr. 38.
realizowanego w ramach inicjatvwy lokalnej programu 25/75
_ Mle_}sk:e Wodociagi i Kanahzac;a w Bydgoszezy - sp. z o. o. informuje, ze wody
opadowe i roztopowe z nawierzchni ul. Triiger6w dz. nr 23 obr. 38, nalezy odprowadzi¢
do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej $0,50 m w ul. Nakielskiej.
Wiaczenie projektowanego kanalu deszczowego do istniejacego  kanalu
w ul. Nakielskiej nalezy wykona¢ poprzez istniejacg studnig rewizyjna za pomocg wiertnicy
(zabrania si¢ rozkuwania elementéw studni rewizyjnych i kanaléw). W przypadku
koniecznosci wybudowania nowej studni jej posadowiertie na istniejgcym Kkanale
deszczowym nalezy wykenac z uwzglednieniem nizej opisanej technologii realizacji.
Po odkopamu odcinka istniejacego kanat pigtrowego, wykonaniu podbudowy nowej studni,
wymurowaniu czgsci przydennej z cegly kanalizacyjnej nalezy uszczelnié polaczenia
istniejacych kanaléw w $cianach studni. Po zrealizowaniu w/w prac przystapi¢ do wyciecia
odcinka istniejacego kanatu deszczowego (bez naruszania kanatu sanitarnego) w obrebie
wnetrza studni i wykonania kinety. Nastepnie dokona¢ zamontowania kregéw zelbetowych
na wymurowanej podstawie z cegly kanalizacyjnej, pierScienia odcigzajgcego, plyty
pokrywowej i wlazu.
Nowy odcinek kanatu deszczowego nalezy zaprojektowaé i wybudowaé z rur z PVC
kanalizacyjnych kielichowych z uszczelka i rdzeniem litym wg PN-EN 1401 o sztywnosci
obwodowej minimum SN 8.

Studnie rewizyjne zastosowaé z kregéw zelbetowych o s$rednicy min. 1000 mm
z plytami nastudziennymi opartymi na pierécieniach odcigzajgcych.

Wlazy rewizyjne przewidziec z zeliwa szarego ¢600 mm z zabezpieczeniem przed
obrotem przy najezdzie przez samoch6d (bez zamkéw i rygli) o klasie obcigzenia D400,
posiadajace pokrywe o srednicy 680 mm osadzong w korpusie na glebokodci S50 mm, obrobka
krawedzi gladka, szlifowana mechanicznie, srednica zewngtrzna kolnierza korpusu min.
785 mm, kokierz podparcia pelny (nie azurowy), pokrywa osadzona w ramie bez wpustow
na kosze osadnikowe (krawgdZ pokrywy musi sig¢ stykaé¢ caly powierzchnia ramy na calym
obwodzie), wykonane zgodnie z PN-EN 124-1: 2015, posiadajgce wkiadke tlumigca,
z niepelng wentylacja (dwa otwory wentylacyjne), z logo oraz napisem ,KANALIZACJA
DESZCZOWA BYDGOSZCZ”.
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Do regulacji wysokosciowej wlazow stosowal systemowe pierscienie zelbetowe
lub z tworzyw sztucznych, igczonych na klej.

Przykrycie przewodéw kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m.
W przypadku, kiedy miejscowo przykrycie kanalow bedzie mniejsze, nalezy stosowac rury
z rdzeniem litym o sztywnoéci obwodowej SN12.

W sprawie okreslenia wytycznych dotyczacych zaprojektowania i wykonania
wpustow ulicznych oraz przykanalikow od wpustow nalezy wystapic z wnioskiem o wydanie
warunk6w technicznych do Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publiczne) w Bydgoszczy
(ul. Torunska 174a).

Wlaczenia projektowanych przykanalikow od wpustéw ulicznych do projektowanego
kanalu deszczowego nalezy wykonaé poprzez projekiowane studnie rewizyjne
(za posrednictwem przejécia szczelnego) za pomoca wiertnicy (zabrania si¢ rozkuwania
elementéw studni rewizyjnych).

Do obliczen bilansu wod opadowych i roziopowych nalezy przyjaé dla warunkow
miasta Bydgoszcz (dla opadu lokalnego) nast¢pujace wartosci:

s czestotliwosé wystgpowania deszezu C =5 lats

e czas trwania deszczu miarodajnego t = 1S5 min;

» natezenie deszczu miarodajnego 193,30 Us  ha.

Na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych nalezy opracowaé projekt branzy
sanitarnej przez uprawniong jednostke projektowg W oparciu © obowigzujace przepisy
i normy.

Projekt branzy sanitarnej winien zawierac:

s czesé opisows;

e dokumentacj¢ geotechniczng;

e bilans wéd opadowych i roztopowych (z okresleniem wielkosci i rodzaju

odwadnianych powierzchni);

» plan orientacyjny obejmujacy projektowany i istnicjacy system kanalizacji
deszczowej na obszarze objetym inwestycja;

o plan sytuacyjno-wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celow
projektowych z naniesionymi trasami kanalizacji deszczowej, z okresleniem
wszystkich niezbednych projektowanych rzednych wysokosciowych i parametrow
materiatowych;

o profile podtuzne kanalizacji deszczowej z naniesionymi odwiertami geologicznymi
oraz wszystkimi niezbednymi parametrami majacymi wplyw na roboty ziemne
i ewentualne odwodnienie wykopdw;

o rysunki szczegdlowe studzienck i innych obiektow.

Projekt kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej dla m. Bydgoszczy (ul. Grudzigdzka 9-15), w Zarzadzie Drog Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy (ul. Toruniska 174a) oraz w Miejskich Wodociagach
i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z 0. o. (ul. Torunska 103).

Projekt do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej winien
zawiera¢ aktualne warunki techniczne wydane przez MWiK - sp. z 0. 0. i ZDMIKP oraz plan
sytuacyjno-wysokosciowy z naniesiong trasa zaprojektowanej kanalizacji deszczowej.

Do uzgodnienia w MWIiK - sp. z o. 0. nalezy przediozy¢ projekt branzy sanitarnej
oraz do zaopiniowania projekt branzy drogowej z okresleniem rzednych projektowanej
niwelety nawierzchni drogowe;.
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Realizacje kanalizacji deszezowej prowadzié zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i Prawem Budowlanym.

O rozpoczgciu prac nalezy powiadomi¢ inspekiora Dziatu Technicznego
MWiK - sp.zo0.0.

W trakcie procesu inwestycyjnego zwiazanego Z budows kanalu deszczowego
nalezy:

1. We wszelkich dokumentach kosztorysowych dokona¢ wyodrebnienia kosziow
kanalu deszczowego (Z pominigciem wpustéw ulicznych oraz przykanalikow
od wpustow).

2. Zapewni¢ nadzor inwestorski w zakresie robot branzy sanitarnej przez inspektora
nadzoru MWiK - sp. z 0. 0.

Nalezy powiadomi¢ pisemnie MWiK - sp. Z 0. 0. na 14 dni przed rozpoczeciem

realizacji inwestycji.

Na etapie procedur odbiorowych, przed zasypaniem kanalizacji deszczowej
nalezy:

1. Zglosic do uprawnionej shuzby geodezyjnej wykonanie na wlasny koszt
inv«-gntaryzacji geodezyjnej pow. konawczej przewodow kanalizacji deszczowej,
kt6rej dwa egzemplarze nalezy dostarcz\yéingektorow_i MWiK - sp.zo.0.
Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej winna posiadaé namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe.

2. Uzyska¢ odbior techniczny wykonanej kanalizacji deszczowej oraz wiaczen
do kanalu deszczowego od inspektora MWiK - sp. z 0. 0. na podstawie pisemnego
wniosku.

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejacym uzbrojeniem
wod. - kan. (nie wykazanym W zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym
blednie) oraz W przypadku zmiany niwelety nawierzchni drogowej (co wigZe
si¢ z mozliwoscig wyplycenia lub przeglebienia sieci wod. - kan), inwestor budowy
nawierzchni drogowej Zzobowigzany jest do usuni¢cia na wlasny koszt fej kolizji
w porozumieniu i na warunkach MWiK - sp. Z 0. 0.

Warunki techniczne wazne sg 2 Jata od daty wydania.

Informujemy, ze warunki techniczne nie rodza praw do terenu oraz nie naruszajg
prawa wiasnosci i uprawnien 0s6b trzecich.

Whioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie
o zwrot nakladow poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami technicznymi.

Jednoczeénie informujemy, ze O warunki techniczne na przebudowe ukiadu
drogowego ulicy Trigeréw nalezy wystapic do MWiK - sp. z 0. 0. ? odrebnym wnioskiem.

(0] uja: / 5
Adresat
. Zarzad Drég Miejskich /
i Komunikacji Publicznej ’g
ul. Torunska 174a Crionek Zarzadu
85-844 BYDGOSZCZ |
3. RT/RSta/a ngrint ra Smocztskl

tel. 52 58-60-966
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MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

—— .
KONTO BANK PEKAO S.A. il 0 BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 TELEFON: 52 586 06 00
REGON 090563842 ZARZAD SPOLKI: FAX: 52 586 05 93
NIP 5540309241 - . o . 52 586 05 83
Nt KRS: 0000051276 Sad Rejonowy w Bydgoszezy Prezes Zarzadu - mgr inz. Stanistaw Drzewiecki adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl
Xt > = Rejestru Sad Czionek Zarzadu - mgr Ewa Szczepkowska sekretariat@mwik bydgoszcz.pl
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RT.404/0001/2023 Bydgoszcz, 23.01.2023 r.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Artur Kaminski LAPIS Kamihski

n g]’ Artur Kamins

0 7 08 2025 ............... Lo ul. Wyzwo]enia 114/39
’ 85-790 BYDGOSZCZ

Dotyczy: uzgodnienia planu sytuacyjnego branzy drogowej w zakresie lokalizacji przebudowy

ulicy Augustyna i Romana Trigeréw w Bydgoszczy w ramach inicjatywy lokalnej
— Program .25/75” oraz warunkéw technicznych na przebudowe ukiadu drogowego

w/w ulicy

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, Ze uzgadnia plan

sytuacyjny branzy drogowej w zakresie lokalizacji przebudowy ulicy Augustyna i Romana
Trigeréw w Bydgoszczy w ramach inicjatywy lokalnej — Program ,,25/75”, zgodnie
z przedstawionymi rozwigzaniami na zalaczniku graficznym.

W zwigzku z planowang przebudowa ukladu drogowego ulicy Augustyna i Romana

Triger6w nalezy zachowac nastepujace wymagania:

1.
2.

Utrzymaé dotychczasowe przykrycie (okoto 1,80 m) sieci i przytaczy wodociggowych.
Przewidzie¢ wykonanie regulacji wysokos$ciowej armatury wodociggowej zlokalizowanej
w obrebie planowanego do przebudowy ukladu drogowego, tj. dostosowania diugosci
trzpieni zasuw, wysokosci usytuowania hydrantéw przeciwpozarowych (w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci) oraz regulacji wysokosciowej skrzynek do zasuw
i hydrantéw, do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

Dokona¢ wymiany skrzynek do zasuw i hydrantéw zlokalizowanych w pasie jezdnym
na skrzynki o klasie obcigzenia D400.

W obrebie projektowanych nawierzchni drogowych przewidzie¢ wymiane plyt
pokrywowych studni rewizyjnych na istniejgcych kanatach sanitarnych i deszczowych,
na plyty oparte na pierscieniach odcigzajacych w przypadku, gdy konstrukcja studni nie
posiada w/w sposobu zwienczenia.

Przewidzie¢ wymiane wtazéw na studniach rewizyjnych zlokalizowanych na istniejacej
kanalizacji sanitarnej — 7 szt. oraz deszczowej — 1 szt. w obrgbie inwestycji drogowej
oraz dokonaé ich regulacji wysokosciowej do poziomu projektowanej niwelety
nawierzchni za poSrednictwem pierdcieni dystansowych systemowych zelbetowych
lub z tworzywa sztucznego taczonych na klej.

Stupy oséwietleniowe (lub ich fundamenty) lokalizowa¢ w odleglosci min. 1,00 m
od uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego.

Projektowane krawezniki lokalizowaé poza istniejacymi wilazami do studni rewizyjnych
na kanatach deszczowo-sanitarnych oraz poza istniejagcymi hydrantami i zasuwami na sieci
i przytaczach wodociggowych.

Strona nr 1




8. Powiadomié¢ pisemnie MWiK - sp. z 0. 0. na 14 dni przed rozpoczeciem realizacji
inwestycji.

9. Prace na sieciach wodociggowych oraz kanalizacyjnych bedacych w eksploatacji naszego
przedsiebiorstwa nalezy prowadzi¢é w porozumieniu i pod nadzorem Zakladu Sieci
Wodociagowej] MWiK - sp. z 0. o. (tel. 52 58-60-821), Zaktadu Sieci Kanalizacyjnej
MWiK - sp. z 0. 0. (tel. 52 58-60-811) oraz Zakltadu Sieci Kanalizacji Deszczowej
MWiK - sp. z 0. o. (tel. 52 58-60-818).

Po zakoniczeniu prac uzyska¢ od Zakladéw eksploatacyjnych MWiK - sp. z o. o.
pozytywne pisemne protokoty odbioru wykonanych robét.

Przed przystgpieniem do przebudowy ukiadu drogowego powiadomi¢ Zaklady
eksploatacyjne MWIK - sp. z 0. o. celem dokonania oceny stanu technicznego istniejace;
armatury i uzbrojenia wod. - kan.

Na przebudowe i regulacje uzbrojenia wod. - kan. nalezy opracowa¢ projekt branzy
sanitarnej przez uprawniona jednostke projektowg w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy.

Do uzgodnienia w MWIiK - sp. z o. o. nalezy przedlozy¢ projekt branzy sanitarnej
oraz do zaopiniowania projekt branzy drogowej z okresleniem rz¢dnych projektowanej niwelety
nawierzchni drogowej.

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejagcym uzbrojeniem
wod. - kan. (nie wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym
blednie) oraz w przypadku zmiany niwelety nawierzchni drogowej (co wigze si¢ z mozliwoscig
wyplycenia lub przeglgbienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy nawierzchni drogowej
zobowigzany jest do usuni¢cia na wlasny koszt tej kolizji w porozumieniu i na warunkach

MWiK - sp. z 0. 0.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa 2 lata od daty wydania.

Cstonek Z8rZf du o
g tr. WadZpier® o
Otrzymuja:
(1. ;Adresat
(pismo + zalacznik graficzny)
2. RT/MK a/a
tel. 52 58-60-965 oF

07 06 3 (é
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MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

" KONTO BANK PEKAO S.A. Il O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

TELEFON: 52 686 06 00

REGON 090563842 ZARZAD SPOLKI: FAX: 52 586 0593
NIP 5540309241 _ . o ) 525860583
Nr KRS: 0000051276 S3d Rejonowy w Bydgoszczy Prozes Zarzadu - mgrinz. Stanislaw Drzewiecki adres e-mail: bok@mwik bydgoszcz.pl
XI Wydzial d: d Czlonek Zarzadu - mgr Ewa Szczepkowska sekretariat@mwik.bydgoszez.p!
Wysokosé kapital doweno: 366 101 500‘0‘0 3t Czionek Zarzadu - mgr inz. Wlodzimierz Smoczyriski adres WWW:  hitp:/iwww.mwik.bydgoszcz.pi
RT.403/0100/2023 Bydgoszcz, 12.05.2023 1.
LAPIS
Pan Artur Kaminski
ul. Wyzwolenia 114/39

85-790 BYDGOSZCZ

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego branzy drogowej dla budowy ul. A i R. Trageréw
w Bydgoszezy
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0. 0. w odpowiedzi na Paristwa

pismo z dnia 28.04.2023 r. (wplyw do MWiK 04.05.2023 r.) informuje, ze pozytywnie opiniuje
projekt branzy drogowej dla budowy ulicy A i R. Trageréw.

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Stowarzyszenie zwykle ok Zarzqqy
,»Bydgoszcz zaczyna si¢ na ulicy Tragerow” o
ul. Trageréw 7 Smocaytsi
85-366 BYDGOSZCZ

3. RT/RK a/a

07 06 ;.53 - Z




Rejon Dystrybucji Bydgoszez tel. +48 /52 313 18 11/13
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 52 586 12 95
Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz eob sekretariat-rd1@operator.enea.pl

En ea Rejon Dystrybucji Bydgoszcz

opera tor 85-513 Bydgoszcz, ul. Kgpielowa 6

Bydgoszcz dnia 09.01.2023 r.
WEO23E004372, K2300007806 MU/KS/001/2023

LAPIS Artur Kamiriski
Ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

Dotyczy: naniesienia uzbrojenia energetycznego 001/2023 —,Przebudowa ulicy
A i R Trageréw w Bydgoszczy”

W odpowiedzi na pismo, ktére wplyngio do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz
dnia 04.01.2023 r. przesytamy w zalaczeniu 2 egz. mapy ewidencyjnej z
naniesionymi sieciami elektroenergetycznymi nalezgcymi do Enea
Operator Sp. z 0.0. ,Informacje ENEA Operator Sp. z o. o. zawarte w
dokumencie moga stanowié informacje poufne w rozumieniu art. 154
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktérych m.in.
nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji
na ich podstawie wigze sie z odpowiedzialnoscig przewidziang w
powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, w tym
odpowiedzialnoécig karna.” Zawarte dane zawierajg informacje klasy C.

Z powazaniem

' (8p.20.0.
oI s
: Dyr

Dzialajac w imieniu spotki Enea Operator Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, ul. Strzeszyriska 58, 60-479 Poznaih
(dalej jako ,Spétka”), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako:
,,RODO") w zalaczeniu przesytamy obowiazek informacyjny w celu dopetnienia zobowigzar prawnych cigzgeych
na Spoétce, jako Administratorze danych osobowych.

Otrzymujg:
1. Adresat,
2,  ala-MUDA

Centrala tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operalor.enea.pl
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operaior.enea.pl
60-479 Poznaf, ul. Strzeszyfska 58

Sad Rejonowy Poznai - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapilal zakladowy: 4 696 937 500 PLN



Naniesienie Nr: 001/2023

oo Kable SN'lSkV: e o
80 5 & ,ob
M**‘%& Kable nn; - ==========

Przewody SN 15kV: -
(¥ , )
%5‘:;(} ?‘*_‘ P Przewody nn: -
S
Istniejgce kable energ'é%yczne naniesiono orientacyjnie wg posiadanej dokumentagii.
Powyzsze naniesienie nie stanowi uzgodnienia i stuzy¢ moze do opracowania dokumentacii.
Bezposrednio przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzié w tut. Rejonie aktualnos¢
niniejszego naniesienia. Ustala sig pigciometrowg strefe ochronng kabli energetycznych po
obu stronach kabla, w ktérej prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, Ze w celu przeprowadzenia planowanej inwestycji
nalezy:

1. Zachowaé odpowiednie odlegtosci od istniejacych urzadzen energetycznych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i standardami dotyczgcymi budowy linii kablowych i
napowietrznych w tym zachowania normatywnych gtebokosci lokalizacji istniejgcych
urzadzen oraz w przypadku linii napowietrznych, zachowania odlegtoéci pionowych i
poziomych;

2. W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci lub wystapienia
kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanymi obiektami
nalezy kolidujgcy odcinek infrastruktury energetycznej przebudowaé poza teren
kolizyjny. W tym celu nalezy wystgpi¢ do tutejszego Rejonu o wydanie
szczegolowych warunkéw likwidacii kolizji;

3. W miejscach skrzyzowan oraz pod drogami przewidzianymi dla ruchu kotowego w
tym parkingi oraz na terenach o powierzchni asfaltowej, nalezy istniejace urzgdzenia
energetyczne ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu Arot koloru: czerwonego
dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli nn z zachowaniem przekroju: @ 160 mm dla
wszystkich kabli SN i nn o przekroju zyly roboczej 240 mm? oraz @ 110 mm dla
pozostatych kabli nn, Zakres robét zwigzanych z oslonieciem nalezy uzgodni¢ w RD
Bydgoszcz,

4. Wszystkie prace w poblizu urzgdzen energetycznych nalezy prowadzic:

- technikg reczng bez uzycia sprzetu cigzkiego np. koparki,
- przy wylaczonych spod napiecia ww. urzadzeniach energetycznych
(wylaczenia nalezy uzgodni¢ w PE Bydgoszcz);

5. W przypadku koniecznosci odstonigcia istniejgcych linii kablowych w ziemi nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (przez uprawione osoby), a po
zakoriczeniu prac zwigzanych z budowg projektowanego obiektu przywrdcic¢ teren do
stanu pierwotnego zachowujac spos6b utozenia linii kablowej zgodnie z ww. norma;

6. Przed zasypaniem miejsc kolizyjnych nalezy uzyska¢ w RD Bydgoszcz protokot prac
znikajgcych (protokét etapowy);

7. Calo$é robét wykonaé z obowigzujgcymi standardami obowigzujacymi w Enea
Operator sp. z 0.0.;

8. Trase kabli/przewodow wt. ENEA Oswietlenie ustalic w Rejonie  Oswietlenie
Bydgoszcz, przy ul. Kosciuszki 53, 85-079 Bydgoszcz.

Bydgoszcz, dnia 09.01.2023r. OF
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Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz
ENEA Oéwietienie sp. z 0.0. Oddziat Poznan
Rejon Oéwietleniowy Bydgoszez tel +48 /52 313 17 50

Enea 85-079 Bydgoszez, ul. Kodcluszid 53 zosw.ro1@enea.pl

Bydgoszcz, 12 kwietnia 2023

07.06. 2073 %

Enea O$wietienie/OP/RO1 LAPIS Artur Kamifiski
WEA23E002003 ul. Wyzwolenia 114/39
K2300128242 85 — 790 Bydgoszcz

Warunki techniczne projektowania nr WT-R0O1-054-2023

dotyczy: wydania warunkéw technicznych na usunigcie kolizji z kablami sieci
o$wietlenia drogowego na ulicy Trageréw i Nakielskiej w Bydgoszczy.

Dane wstepne:
Okreslenie obiektéw oéwietlenia ulicznego, ktérych dotyczy wniosek:
SO 2-1-0461011-353 B-SO 326 Nakielska Miyn ST 11073 Prady Miyn

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo, Rejon Oéwietleniowy Bydgoszcz podaje
warunki na likwidacje kolizji z siecig o$wietlenia drogowego:

o Istniejgca, kolizyjna kablowa sie¢ oswietleniowa zasilana jest ze stacji
transformatorowej 11073 Prady Miyn oraz z szafki o$wietleniowej 2-1-
0461011-353 B-SO 326 Nakielska Miyn,

o Dla kabla zasilajacego relacji ST 11073 Prady Miyn a B-SO 326
Nakielska Miyn, typu YAKY 4x50 mm? ustala sig 2 metrowg strefe
ochronng z kazdej strony, w ktorej prace nalezy prowadzi¢ recznie,

o Dla kabla obwodowego YAKY 4x35 mm? oraz kabla sterowniczego
YAKY 4x25 mm? ustala sie 2 metrowg strefe ochronng z kazdej strony,
w ktérej prace nalezy prowadzi¢ recznie,

e Zachowaé odleglo$ci  poziome / pionowe kabli  zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami,

e Kolizyjne kable ostoni¢ rurg typu AROT niebieska, dwudzielng
o $rednicy 110 mm,

e Zgtosi¢ odbior etapowy przed zasypaniem kabli,

o Nie podigczaé siecilurzadzeri innych witadajacych do sieci/urzadzen
oéwietleniowych bedacych na majatku ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.,

Centrala

ENEA Osdwietlenie sp. z 0.0 MIP 852-18-62-912 oswietlenie@enea.pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Stortcu tal. +48/ 81 33217 10 REGON 811084325 www.enea-oswigtlenis. pl
Sad Rejonowy Szrzecin - Centrum w Szozecinie Xt Wydziat Gospadanzy

Krajowago Rejestru Sadowedae nr KRS: 0000067652 Kapital zaktadowy: 182 127 000 PLN Kapital wplacony, 182 127 000 FLM

iba w Szerecinie (71-080), ul. Ku Staticu 34, jako Administrator danych osobowych infarmuje.
. enea-cswistienie pl znajduje sie showigzek informacyjiiy diz Klisntow, Konlrahentow Spik,
ze Spolka, a takze wysiepujacych do Spatki o wydanie warunkdw, uzgodnienia {echniczne,

ENEA Géwietlsrie sp. z 0.0. z s
7o na stronie internatowe] Spolki w
oséb prowadzaeych korespondancie
likwidacje kolizji
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e Opracowaé¢ dokumentacje techniczng iprzediozyé do uzgodnienia
w Rejonie O$wietleniowym Bydgoszcz (1egz. papierowy, 1 egz.
elektroniczny w formacie pdf, oba egz. z podpisami projektanta),

¢ Prace bedg wykonywane bez inwestycji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

» Calo$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

* Przed rozpoczeciem prac nalezy wystgpi¢ pisemnie do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem  przedstawiajac  harmonogram prac  zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami,

* Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokonaé identyfikacji
urzadzeh podziemnych,

o Woczasie trwania prac zachowaé ciaglosé dziatania urzadzen
oswietleniowych nie objetych likwidacja,

e Po wykonaniu rob6t calo§¢ podiega odbiorowi/sprawdzeniu
technicznemu przez Rejon Os$wietleniowy Bydgoszcz,

e Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie
5-ciu dni przed proponowang datg, dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokotéw badan, zestawienia materiatow
zdemontowanych oraz powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna
urzadzen,

* Warunki dotyczg tylko sieci o$wietlenia bedgcej we wiadaniu ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.,

e W przypadku uszkodzenia elementéw sieci o$wietleniowej podczas
prac Inwestor wymieni je na nowe i takie same we wlasnym zakresie,

e Jesli zajdzie wyzej opisana konieczno$é naprawy sieci, Wykonawca
niezwtocznie wystapi do Rejonu Os$wietleniowego Bydgoszcz
z wnioskiem o dopuszczenie do prac oraz uzgodni sposéb ich
przeprowadzenia,

* Integralng cze$¢ warunkéw stanowig ,Ogéine wymagania dotyczace
sieci oSwietlenia drogowego”,

Niniejsze warunki sa wazne dwa lata od dnia 12.04.2023 r.

Ponadto informujemy, ze kablowa sie¢ oswietlenia drogowego na ulicy
Tragerow w Bydgoszczy, jest wlasnoscia Urzedu Miasta Bydgoszczy.
Nalezy wystapi¢ do ZDMIKP Bydgoszcz z wnioskiem o wydanie warunkéw
usuniecia kolizji.

Z powazaniem

07. 06. 2023
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1. Ogélne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego — 2 str.
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Sprawe prowadzi Krzysztof Ciara tel. 52 313 17 52,

07. 06, 2073
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Zalacznik nr 1 do WTP nr WT-RO1-054-2023 7 dnia 12.04.2023 r.
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy -
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci cianki min. 4mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji

(3rednica wierzchotka 60mm, dia stupéw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczeristwa CE
Wngka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposéb umotliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Cze$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozja farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowazng, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupéw nalezy zastosowaé rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wnekg stupowa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umotliwiajace wprowadzenie kabli { gérna krawed: otworu - $0cm od
poziomu gruntu}
Do stupa naleiy wsypac piasek (zwir) do wysokoéci 20cm powyzej wejécia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokoéci min. 120 cm » lecz nie mniej niz na glebokosci posadowienia
stupdw jak dla gruntu stabego — w zaleznoéci od wysokosci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztoione z dwdéch oddzielnych elementdw ~ stupa oraz wysiggnika. Maksymalna
dtugos¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewsd PEN potgczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateZne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajgcy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadaé fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewngtrz stupa
Numerowanie stupéw: 7 _ slupa / nr _ obwodu

nr _ szafki
Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
Potaczenia Srubowe naleiy zakonserwowat
Migdzy szafkg oswietleniowa a pierwszymi stupami obwodéw nalezy ulozy¢ taéma stalowa ocynkowang Fe-Zn

min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekréj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm2 dla ciggéw spacerowych, 4x25mm? dia pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Glebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent,
Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloécig gruzu kable uktada¢ na cafej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do siupa winien by¢ ostoniety gietka rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazng oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Wnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w picnie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyiszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami oéwietieniowymi ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbierainej z rezerwg 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o treci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x....mm?2, odwietlenie, rok.) dia kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowa¢ ztacza 1ZK.
Maksymalna iloé¢ kabli wprowadzonych do sfupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowaé jako nawierzchnie nierozbieraing,
wzwigzku z powyzszym przecinajace sig ze Sciezka kable nalezy ukiadaé w przepustach z rur ostonowych oraz
kable ukfada¢ poza ciagami rowerowymi.
Nalezy zachowac¢ cigglos¢ dziatania istniejacego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowa, rozbudows o$wietlenia w ramach prac budowlanych,

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegbly powigzaii z siecig istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Ogwietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotgczyC i przekazaé jej wersje elektroniczng

dokumentagji
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Przy przebudowie nalezy opracowac¢ i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciaglos¢ zasilania pozostatego
odwietlenia.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowaé istniejace nie
podlegajgce oraz podlegajace przebudowie / likwidacji oswietlenie, Prace prowadzié w uzgodnieniu z ENEA

Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbiordw oraz przekazaé¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktéry zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przediozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:
oswiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawcza
mape geodezyjng powykonawczg
wspdtrzedne geodezyjne w ukiadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.{ptyta)
szkice polowe z wykazem wspétrzednych z oéwiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz iloéciowy podstawowych materiatéw
protokoty pomiardw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
. certyfikaty, atesty, deklaracje zgadnoéci.
Wzér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci oSwietieniowe] ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwréci¢ do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatdw.

Smrpanoo
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Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz
ENEA Qswietlenie sp. z 0.0. Oddzial Poznan

Rejon Oéwietleniowy Bydgoszcz tel. +48/52 313 17 50
85-079 Bydgoszez, ul. Kodciuszki 53 eosw.rot@enea.pl

Bydgoszcz, 30 maja 2023
Enea Oswietlenie/OP/R1 LAPIS Artur Kaminski
WEA23E002703 ul. Wyzwolenia 114/39

85-790 Bydgoszcz

dotyczy: budowy ulicy Trageréw w Bydgoszczy

Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz po sprawdzeniu przedtozonego projektu
budowianego:

OBIEKT: sie¢ elektroenergetyczna — zabezpieczenie sieci o$wietleniowej
ADRES: ul. Trageréow w Bydgoszczy

stwierdza zgodnos¢ projektu z wytycznymi technicznymi ENEA Os$wietlenie
sp. z 0.0. WT-RO1-054-2022 z dnia 12.04.2023 roku i uzgadnia niniejszy
projekt z uwagami:

1. Uzgodnienie dotyczy tylko sieci o$wietlenia drogowego wlasnosci
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

2. Wykona¢ zdjecia po odstonieciu kabli oraz po ostonieciu rurami, a

przed zasypaniem.

Zdjecia dotaczyé do dokumentacji odbiorowej.

4. Przed rozpoczeciem robét wykonawca zglosi sie o dopuszczenie
do Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz.

L d

Przed przystgpieniem do robdt zaktualizowaé dokonane naniesienia
uzbrojenia podziemnego i powiadomié Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz
o0 terminie rozpoczecia prac z zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne dwa lata od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Paodpis cyfrowy: Krzysztof Ciara
DN C=PL, O=Grupa ENEA,

CN=Krzysztof Ciara,
rZ SZ E=krzysztof.ciara@enea.pl,
SERIALNUMBER=EI
PL-SAP70700160 0 7 0 P
= . Powod: Jestem autorem tego ¥ N z’ N 23
dokumentu -
Of C I a raLokalizacja: miejsce podpisania

Data: 2023,05.30 12:26:56+02'00°
Foxit Reader Wersja: 10.1.1

Sprawe prowadzi Krzysztof Ciara tel. 52 313 17 52

Centrala
ENEA QOswietientie sp. z 0.0 NIF 852-19-62-912 oswietlenie@enea.pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 34 tel. +48 /9133217 10 REGON 811084325 www.enea-oswietlenie.pl

Sad Rejonowy Szczecin ~ Centrum w Szczecinie Xl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000087552 Kapitat zakladowy: 182 127 000 PLN Kapitat wplacony: 182 127 000 PLN

ENEA O$wieilenie sp. z 0.0. 2 siedzibg w Szczecinie (71-080), ul. Ku Storicu 34, jako Administrator danych osobowych informuje,
Ze na stronie internetowe] Spotki www.enea-oswietlenie.pl znajduje sie obowigzek informacyjny dia kilentdw, kontrahentéw Spéiki,
0sdb prowadzacych koresporidencie ze Spdtka, a takie wystepujacych do Spdiki o wydanie warurikdw, uzgodnienia techniczne,
likwidacje kolizji.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 0183/BR/ZTI1/2023
z dnia: 2023-02-01

Zadanie: Przebudowa ulicy.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

07 6. ;333

Miejscowoéé: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres: ul. A.iR. Tragerow.

Projektant: Artur Kaminski, upr. nr: KUP/0151/PBD/15

Inwestor: Stowarzyszenie zwykle Bydgoszcz zaczyna sig na ulicy Trageréw Trageréw 7 85-366
Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spéika Gazownictwa Sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Qddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jag 42, 85-097 B
KRS 0000374001, Sad Re&ono%ﬂ akowa - érﬁdmxeégie w Krakowie, X}l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kaplllal Zakiadowy: 10 488 917 050 2}
WWW.pSgaz.p
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Warunki uzgodnienia:

1. Szczegotowe warunki uzgodnienia ujeto w zatgczniku.

2. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedziba ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarnéw. Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie
na stronie psgaz.pl w zakfadce o nas.

: ; fa KIEROW 1Y
Pieczatka i podpis: Dziat Zarzzczania Maj ikt

Osoba do kontaktu: Karolina Dobek (karolina.dobek@psgaz.pl)

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
QOddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagielloriska 42, B5-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Sredmi w Krakowie, Xil ngzial podarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739518, Kapilal Zakladowy: 10 488 917 050 zi
www.psgaz.pl
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gggz;lf;~ zo.o. Zalacznik do UZGODNIENIA NR 0183/BRIZTI/2023

Zakiad Gazowniczy
w Bydgoszczy

10.
11.

12.

Warunki uzgodnienia

Rozpoczecie robdt nalezy zglosic pisemnie, w siedzibie Gazowni w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42 (tel. nr 52 328 54 68), nie pdiniej niz 7 dni przed planowanym
terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace
i niezwlocznie powiadomi¢ Gazownie w Bydgoszczy.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sg usungé
wiasnym kosztem i staraniem. inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Poiskg Spdtke
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci
gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe
tel. nr 992,

Istniejgce czynne sieci gazowe niskiego i $redniego ciénienia naniesiono orientacyjnie -
szczegOtowy przebieg trasy nalezy uzyskac na podstawie przekopéw kontrolnych. )
Zachowaé wymagane Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. Poz. 640), odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych
i projektowanych sieci gazowych.

W miejscach dla ktérych wyZej wymienione rozporzadzenie oraz przepisy dotyczgce
warunkéw technicznych dla innych obiektéw budowlanych nie okresiaja wymaganego
przykrycia sieci gazowej, nalezy zachowa¢ przykrycie nie mniejsze niz 0,8 m i nie
wieksze niz 1,2 m. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polska Spétkg
Gazownictwa z 0.0., Odziat Zakfad Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza sie przykrycie
gazociggu wieksze niz 1,2 m.

W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ systemem recznym,
nie skiadowaé mas ziemi i materiatéw, nie pracowac sprzetem ciezkim.

Nad siecig gazowa w pasie 2 m /1 m w kazda strong/ nie stosowac nawierzchni
betonowej zbrojonej.

Kraweiniki nalezy lokalizowaé w odlegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku
koniecznoséci lokalizacji na trasie gazociggu, krawezniki nalezy montowac na tawie
ttuczniowej z wylgczeniem odcinkéw, na kitérych wystepuje armatura gazowa typu
zasuwy, kurki itp.

Dokonaé regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.
Kolizje z sieciami gazowymi naleizy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego
lub inwestorskiego w oparciu o obowigzujace normy i przed zasypaniem zglosic
powyzsze do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.

Jezeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe istniejacej sieci gazowej
/np. zmiana niwelety terenu, nie zachowanie przykrycia gazociagu/ to nalezy wystapi¢

0706 .3 é

z dnia 01.02.2023 r. Strona1z 2
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o wydanie warunkéw przebudowy infrastruktury gazowej, wskazujagc na mapach
miejsca kolizji i proponowane odcinki sieci gazowej do przebudowy.
13. Poza akceptacjg uktadu drogowego w przypadku projektowania innego uzbrojenia, do

uzgodnienia nalezy przediozy¢ plansze zbiorczg tematu.
14. Przediozona mapa, potwierdzona pieczatka PSG stanowi integralng cze$¢ uzgodnienia.

15. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

Podpis I pieczgtka

07 06 2023 E :
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Granice opracowania

Kraweznik wystajacy 15x30, + 10 cm
Krawg2nik najazdowy 15x22 ¢m, +4 ¢cm
Kraweznik najazdowy 15x22 cm, + 2 em
Opornik 12x25 ¢cm, + 0 cm

Obrzeze 8x30 ¢cm, + 0 cm

Projektowana of jezdni

Projektowana jezdnia z kostki betonowej typu ‘cegletka’,
szarej gr. 8 cm
Projektowana jezdnia z kostki azurowej ‘EKO’, szarej gr. 8 cm

Projektowana jezdnia 2 masy bitumicznej

Projektowane zjazdy z kostki betonowej, grafitowe] gr. 8 cm

Projektowany chodiik z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm
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Projektowany chodnik z plyt betonowych, szarych, gr. 5 cm
Projektowane migjsca postojowe z kostki azurowej 'EKQ,
grafitowej gr. 8 cm

Projektowana opaska z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm
Projektowany prég zwalniajacy 2 kostki betonowej,

grafitowej gr. 8 cm

Projektowane dowigzanie do terenu istniejgcego 2 KLSM, gr. 15 cm
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Istniejace nawierzchnie do zachowania
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Istniejgce nawierzchnie do przebudowy

Drzewa w kolizji z projektowang infrastrukturg - do wycinki
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Orange Polska LAPIS Artur Kaminski

Hurt ul. Wyzwolenia 114/39
Infrastruktura i Serwis Ustug 85-790 Bydgoszcz

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 k.6dz

tel.: 503 037 881
kddz, 16 marzec 2023r

Numer pisma: TTISILU/JM.215- 5403/23
Temat: Ogdline Warunki Techniczne dotyczace przetozenia/zabezpieczenia sieci OPL w zwigzku
z budowa ulicy A. i R. Trageréw w Bydgoszczy.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy budowy ulicy A. i R. Tragerow w Bydgoszczy,
informujemy ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjgca siecig teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego  stan istniejacy, opracowaé¢ projekt i wykona¢ przebudowe
lub zabezpieczenie istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w Kolizje
z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci
w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Zabezpieczenie/przebudowa  kolizji jest uwarunkowane  spetieniem  ponizszych
wytycznych:

1. Wykonaé przebudowe/zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej Orange Polska linii
stupowej wraz z kablami miedzianymi, poza rejon kolizji z planowym uktadem drogowym.
Zachowaé normatywne odlegtosci w migjscach zblizen. W przypadku dokonywania
zabezpieczenia sieci pod projektowang nawierzchnig drogi, wjazdami, parkingami,
zatokami  postojowymi i przystankowymi istniejace kable zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Zabezpieczenia wykona¢ w migjscach projektowanych zjazddw i po 1m
poza ich obrys. Zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtoéci mnigjszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla
telefonicznego i kanalizacji teletechnicznych. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich
elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie
zgtaszane organom $cigania .

3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz
uzgodnieniami, Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci
organom nadzoru budowlanego w celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu
wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady
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Ministréw w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr
174, poz. 1423).

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku
realizacji przefozenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci
urzadzen | zachowane zostang dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe | parametry
techniczne urzgdzen.

5.  Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym
istnicje  prawdopodobienstwo  wystgpowania  niezinwentaryzowanych  urzgdzen
teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang
stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je
niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci).

6. Lokalizacie w terenie podziemngj infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za
pomocg poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdéb  widoczny, wytyczyC i
oznakowadé przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie
robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesiongj na planie, nalezy jg
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis
Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Toruniu; oraz inspektora nadzoru.

7. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie
z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia
ciezkiego sprzetu),pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

8. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie¢ na podstawie uzgodniong] i
zaakceptowane] podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz
zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czgsci
telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w todzi w +odzi ul. Batuckiego 10/12.

9. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu Kopii
petnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne

10. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli
miedzianych, linii $wiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi ul. Batuckiego 10/12 (sprawe prowadzi: Jacek
Madajski tel. 503 037 881). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

11. Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
realizowaé po uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie
specjalizujgce] sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane
doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac  budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme:
e Firma Partnerska Spie-NexoTech S.A., Lubori, ul. Magazynowa 8, kidra prowadzi zadania

inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
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Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i
Swiattowodowych, majacych bezposredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL
ustug, moze zrealizowad wylgcznie wskazana powyzej firma.
OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowg lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bgdzie
podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci OPL lub z ktérym w
tym okresie OPL rozwigzata takg umowe [ub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlinoéci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL
obcigzy sprawce pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane
miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL
umdéw z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
¥aczna wysokos$¢é roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysigcy zlotych polskich.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze warunki
techniczne pisemnie wystgpié z wyprzedzeniem co najmniegj 14 dni roboczych z wnioskiem
0 nadzdr wiascicielski i formalne przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele
OPL i Inwestora sporzadzajg protokédt przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady
wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru koncowego,
cennik oraz wzdr wniosku o nadzér wiadcicielski  wskazano na - stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci
miedzianej (Cu) i zasobach wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy
kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61

e-mail: DISU.RN_WUUII_Bydg@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wlasnoscig OPL
nalezy spemi¢c wymodg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng
zawierajgcq dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt ,
numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastgpuje na zasadach
okredlonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do  warunkdw
technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru
komaorkom wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng

oraz przekaze:
e komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej
w formacie PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkdéw na 5 dni przedL
planowanym odbiorem prac .
e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej
potwierdzone przez geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy
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z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do zasobdw geodezyjnych
starostwa powiatowego.

-

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzgdzony

zostanie protokdt odbioru technicznego,

e Protokdt odbioru  technicznego  winien byé  podpisany, przy udziale

zainteresowanych stron: Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
OPL zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze
planowanej inwestycji w zwigzku z prowadzong dziatalnos$cia operacyjna.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor
udzieli OPL gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru technicznego przetozonej infrastruktury telekomunikacyjne.
Integralng cze$¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL
stanowigce zatgcznik do warunkdw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o
wydanie powyzszych warunkow technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i
stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej warunki techniczne
zostaty wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie
www.orange. pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatant inwestycyjnych mogg znajdowacd sie elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem
niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru czerwonego,
zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia hiebezpiecznego. W dokumentacii
projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi |
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkdw ostroznosdci podczas pracy na/w
zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych
elementach infrastruktury w ktérych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny
posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Aot s mo
12 powazdniem
' 'éﬁ%adajski

6wny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
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Orange Polska LAPIS Artur Kaminski
Hurt ul. Wyzwolenia 114/39
Infrastruktura i Serwis Ustug 85-790 Bydgoszcz
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

tel.: 503 037 881

kédz: 12 maj 2023r.

Numer pisma: TTISILU/JM.215-7850/23

Temat: Projekt Budowlano-Wykonawczy przetozenia i zabezpieczenia sieci teletechnicznej w ramach
przebudowy ulicy A. i R. Tragerow w Bydgoszczy.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego dotyczgcego
przebudowy ulicy A. i R. Trageréw w Bydgoszczy, informujemy, ze przedtozong dokumentacje pod
wzgledem przyjetych rozwiazan technicznych opiniujemy pozytywnie.

Jednoczesnie informujemy, iz w celu zatwierdzenia projekiu do realizacji przez Orange Polska S.A
konieczne jest przediozenie kopii prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych;

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencig w siec
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢é do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia
dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Zgtoszenie rozpoczecia prac nalezy przesta¢ na
adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta
ul. Jagielloriska 34

96-100 Skierniewice

W przypadku rozpoczecia prac dotyczacych sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
halezy dodatkowo dokonaé powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dhi robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn 07 08, 2923 é

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Orange Polska Spéika Akeyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbioredw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydzlal Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.987.072.437 ztotych
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Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

47 08 A1

Jacek Madajski

Giéwny Specijalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Orange Polska Spdika Akcyjna z sledzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedslgbiorcdw prowadizonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.987,072.437 Ziotych




Orange Polska LAPIS Artur Kamiriski
Hurt ul. Wyzwolenia 114/39

Infrastruktura | Serwis Ustug 85-790 Bydgoszcz
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

£ddz, 30 Marzec 2023r.

Numer pisma:  TTDSILU/KU.215-2303030021
Temat: Informacja o zasobach sieci w rejonie ul. Trageréw w Bydgoszczy.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo informujemy, ze w rejonie ul. Trageréw w Bydgoszczy posiadamy linie
Swiattowodows, ktdra jest wystarczajgca dla zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug
szerokopasmowych.

Powyzsza informacja udzielana jest wyigcznie dla celdw projektowych zwigzanych z realizowang
inwestycjg i nie stanowi ona zobowigzania Orange Polska S.A. do udostepnienia zasobdw w przysztosci.

Z powazaniem

Zazgai_/ | 07 06 7. é
[ / . &

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Orange Polska Spélka Akcyina 2 siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat P czy Kraj Rejestru pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 Ziotych.
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Bydgoszcz, dnia ) stycznia 2023r.

WU OZ. DB. ZAR. 5152.1.2.20223.TZ.
op. A —2/2023

Stowarzyszenie Zwykle
,»Bydgoszcz zaczyna si¢ na ulicy Trageréw”
Ul Tragerow 7, 85-366 Bydgoszcz

Dotyczy : opinii do przebudowy ulicy A. i R. Trageréw w Bydgoszczy, zgodnie z zakresem i
lokalizacja przedstawiong na zatgcznikach graficznych dotgczonych do wniosku.

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszezy opiniuje
pozytywnie z nastepujacymi uwagami :

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich rob6t moggcych uszkodzié lub zniszezy¢ odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,

3. Niezwloczne zawiadomienie o tym whasciwego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.VIL.2003
roku (Dz. U. 7 2022, poz. 840).

Otrzymuje : LAPIS, ul. Igrzyskowa 1/46, 85-796 Bydgoszcz

07 . .3 é
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Legenda

Granice opracowania

Kraweznik wystajacy 15x30, + 10 cm

Krawgznik najazdowy 15x22 ¢m, + 4 cm

Krawgznik najazdowy 1521\::@@@@,\]036 Z ORYGINALEN
Opornik 12x25 cm, +0 cm Artur Kaminski /

Obrzeze 8x30cm, +0 QJ ..... UB ...... 2025

Projektowana o3 jezdni

Projektowana jezdnia z kostki betonowe] typu ‘cegletka’,

szarej gr. 8.cm

Projektowana jezdnia z kostki azurowej ‘EKO", szarej gr. 8 cm

Projektowana jezdnia z masy bitumicznej

Projektowane zjazdy z kostki betonowe], grafitowej gr. 8 cm

Projektowany chodnik z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm

Projektowany chodnik z plyt hetonowych, szarych, gr. 5 cm

Projektowane miejsca postojowe 2 kostki azurowej 'EKQ’,

grafitowej gr. 8 cm

Projektowana opaska z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm

Projektowany prdg zwalniajacy z kostki betonowej,

grafitowej gr. 8 cm

Projektowane dowigzanie do terenu istniejgcego 2 KtSM, gr. 15¢m

Projektowana umochienie skarpy geokrata

Projektowana zielert

Istniejgce nawierzchnie do zachowania

Istniejgce nawierzchnie do przebudowy

Drzewa w kolizji z projektowang infrastrukturg - do wycinki

Drzewa w kolizji z projektowang infrastrukturg - do ciecia plelegnacyjnego

Istnigjgce studnie do regulacji
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pyDucszez\, URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej

WGK-1V.7012.2.2023. MO

Stowarzyszenie zwykle

,Bydgoszcz zaczyna sig na ulicy Tragerow”

ul. Trageréw 7 ~
85-366 Bydgoszcz 07,06, 773 é
Za posrednictwem pelnomocnika:

LAPIS Artur Kamiriski

ul. Wyzwolenia 114/39

85-790 Bydgoszcz

Dotyczy: zaopiniowania wycinki drzew zwiazanej z realizacja inwestycji pt. ,Przebudowa ulicy
A. i R. Trageréw w Bydgoszczy”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 17 stycznia 2023 r. informujg, ze Wydzial Zieleni

i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej WGK) uzgadnia zakres planowanej wycinki

drzew i krzew6w, zwiazanej z realizacjg wiw inwestycji, zgodnie z zalacznikiem mapowym, ktory stanowi

integralng czesé ninigjszego pisma. Rosliny przewidziane do usunigcia oznaczono kolorem niebieskim.

W przypadku drzew, na ktérych usuniecie nie zostala wydana zgoda (fj. nr 2 3), nalezy zaprojektowac tzw.

szykany w celu uniknigcia koniecznosci ich wycinki. W przypadku drzew o nrinwentaryzacyjnym 7 i 8 nalezy

przewidzie¢ ich przesadzenie w obrebie inwestycji. Prace zwigzane z przesadzeniem nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem inspektora WGK. ’

Zobowiazuje sie Inwestora do zastosowania ponizszych warunkéw prowadzenia prac, kiore majg
na celu ochrong drzew rosnacych w sasiedztwie obszaru robét:

1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych drzewa na terenie inwestycji zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniem czesci nadziemnych (pien i korona) i korzeni przypowierzchniowych, poprzez czytelne
wyznaczenie stref ochronnych, wylaczonych z obszaru robdt. Powyzsze ma na celu uniknigcie
przypadkowego uszkodzenia drzew w wyniku robdt w ich sasiedztwie.

2. Drzewa narazone najbardziej na uszkodzenie w trakcie realizacji wykopow, zostang zabezpieczone
dodatkowo poprzez montaz oston na pniach i strefach odziomkow. Oslon nie nalezy montowac
bezposrednio do pni.

3. Korzenie drzew naruszone w wyniku wykopu, nalezy na biezaco obcinac ostrym narzgdziem przy $cianie
wykopu, prostopadie do $ciany wykopu tak, aby powstata rana byla jak najmniejsza. Wyklucza sig
moZliwosé pozostawienia korzeni odkrytych, narazonych na zasychanie
i bezposrednie dzialanie czynnikéw klimatycznych. Korzenie nalezy okrywaé slomianymi matami
chroniac je przed bezposrednim oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych.

4. Drzewa w sasiedztwie wykopu, ktorych korzenie naruszono, nalezy podlewa¢ w przypadku suszy.

5. W rzutach koron drzew nalezy ograniczy¢ do minimum poruszanie sprzetu cigzkiego
oraz wykluczyé:

1) skladowanie materialow zwiazanych z realizacjq inwestycji,

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4a ,
tel: 52 58 58 394 fax.: 52 58 58 111
email: wgk@um.bydgoszcz.pl., www.bydgoszcz.pl

60




2) parkowanie pojazdow,
3) wyznaczenie zaplecza socjalnego itp.

WGK informuje, ze w zamian za wyciecie wskazanych w ninigjszym piémie drzew, ktorych usuniecie,
zgodnie z obowigzujacq ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 . poz. 916 ze
zm.), wymaga uzyskania decyzji administracyjnej, nalezy przewidzie¢ nasadzenia zastepcze w ilosci co
najmniej 2 szt. za kazde wyciete drzewo (facznie 10 szt.) . Za usuwane drzewa lisciaste nalezy przyja¢ do
nasadzenia wybrane spo$rod rodzimych lub obcych miododajnych, lisciastych gatunkow drzew,
dostosowanych do siedliska. Nasadzenia nalezy przewidywa¢ w pierwszej kolejnosci na terenie inwestycji
i realizowaé zgodnie z obowigzujacymi na terenie Miasta Bydgoszczy standardami, kiore zawarte sg
w ,Wytycznych sadzenia i pielegnacii drzew na terenach bedacych wlasnoscia Miasta Bydgoszcz i Skarbu
Panstwa we wiadaniu Miasta Bydgoszcz” (w zalaczeniu). Projekt nasadzen kompensacyjnych nalezy
opracowac na podstawie aktualnej inwentaryzacji zadrzewien i zakrzewien przewidzianych do usunigcia i
uzgodni¢ go z WGK.

7 uwagi na to, ze drzewa usuwane sg z dzialek o klasyfikacji ,dr’ nalezy uzyska¢ zgode Prezydenta
Miasta Bydgoszczy za posrednictwem Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
a nastepnie uzyska¢ zezwolenie od Marszatka Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego (dotyczy drzew, na
ktorych usuniecie wymagane jest uzyskanie decyzji administracyjnej, o ktérej mowa powyzej).

Ze wzgledu na fakt, Ze przewidziane do wycinki drzewa stanowi¢ mogg potencjalne miejsce legow
ptasich, sugerujemy rozpoczecie wycinki poza okresem legowym oraz sprawowanie nadzoru przyrodniczego
na etapie wycinki drzew oraz rob6t budowalnych.

Z-ca Dyrektora Wydziatu
Ogro?h"’ilq Miejski
et |\ ]

Boé;r‘faj Fiybacka

0706 2023 Q

Zatgczniki:
1. projekt — ,Przebudowa ulicy A. i R. Trageréw w Bydgoszczy
2. tabela inwentaryzacyjna

Otrzymuja;
1. adresat
2. alaMariusz Obodziriski 52 58 58 466




07. 06, 33 &

Wytyczne sadzenia i pielegnaciji drzew na terenach bedacych wiasnoscia
Miasta Bydgoszcz i Skarbu Panstwa we wladaniu Miasta Bydgoszcz

1)

2)

3)

Materiat roslinny:

a) drzewa lisciaste o pokroju alejowym, pieri prosty i prawidlowo rozwiniety,
korona rozpoczynajgca sie na wysokosci 2,2 m, korona uformowana
z jednym przewodnikiem i réwnomiernie umieszczonymi gateziami
bocznymi o rocznych przyrostach typowych dla gatunku, obwdd pnia na
wysokosci 1 m 16-18 cm, a dla drzew szczeg6lnych tj.: bardzo wolno
rosngcych, rzadko sadzonych i kolekcjonerskich obwéd pnia 14-16 cm,

b) drzewa iglaste wysokosci min. 1,5 m, pien prosty i prawidlowo rozwinigty
z jednym przewodnikiem i réwnomiernie umieszczonymi gateziami
bocznymi od podstawy do wierzchotka o rocznych przyrostach typowych
dla gatunku.

¢) drzewa min. 3 krotnie szkétkowane, zdrowe, bez uszkodzen na korze
i pedach,

d) drzewa pojemnikowane, jesli realizacja nasadzen w okresie od 15 kwietnia
do 15 pazdziernika (wielko§¢ pojemnika min. 10 |, przeros$nieta bryta
korzeniowa min. 1 rok, niedopuszczalne zawiniete korzenie w donicy), w
bulbach w pozostalym okresie,

e) wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne
roélin, odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia, $lady Zerowania
szkodnikow, oznaki chorobowe, zwiedniecie, pomarszczenie, pekniecia
i martwica korzeni i czesci nadziemnych, uszkodzenia paka szczytowego
przewodnika, zle zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka,
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

f) wymagana akceptacja materialu roslinnego przez inspektora Wydziatu
Gospodarki Komunalnej (WGK), przed realizacjg nasadzen.

Miejsce sadzenia - zgodnie z koncepcja, planem iub projektem nasadzen,

lokalizacja ustalona w terenie z inspektorem WGK-a, w przypadku nasadzeh

wg zatwierdzonego projektu budowlanego wymagane geodezyjne
wyznaczenie miejsc nasadzen.

Sadzenie drzew:

a) wykopaé doly pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajacych wielkosci
1,0 m® w przypadku realizacji nasadzen na glebach cigzkich (zyznych)
i 1,5 m® na glebach lekkich i nasypowych,

b) wypetnienie wykopanych dotéw ziemig ogrodniczg (1,0 m® pod kazde
drzewo) o pH wiasciwym dla danego gatunku sadzonych drzew, ziemia
ogrodnicza winna zawiera¢ co najmniej 15 % gliny, mieé¢ strukture
gruzelkowatg i by¢ wolna od chwastoéw trwalych (np. topinambur, perz,
pokrzywa, oset itd.)
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¢) dopuszcza sie pozostawienie i wykorzystanie urobku do zasypania drzew
gruntu gliniastego, préchnicznego, jednak nie wiecej niz 50% urobku,
wylacznie w uzgodnieniu i po akceptacji inspektora WGK, pozostaty
urobek wywiezé,

d) wykopane doly zgtosi¢ inspektorowi WGK celem dokonania odbioru przez
niego kontroli i akceptacji,

e) wykopane doly wypetnié¢ ziemia ogrodnicza (1,0-1,5 m®) o pH wiasciwym
dla sadzonego gatunku drzew, o zawartosci min. 15 % gliny,

f) posadzi¢ drzewa z uzupelnieniem podioza, zagesci¢ grunt i obficie
podiaé,

g) wykona¢ miski wokét drzew o srednicy 1 m, z =zaglebieniem
5 cm ponizej istniejgcego terenu (lub chodnika, wydzielenia kraweznikiem
itd.), misa po uzupeinieniu korg powinna pozostawa¢ na poziomie
przylegtych obszaréw,

h) opalikowaé drzewa:

i) lisciaste:

¢ na terenach w bezposrednim sasiedztwie jezdni i ciggow
komunikacyjnych: cztery pale drewniane dt. ok. 2,5 m (po wbiciu
pala ok. 1,5 m powinno pozostaé nad gruntem) impregnowane
srodkami (bezbarwnymi) przediuzajgcymi trwato$é drewna, pale
o $rednicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie pdlwatkami diugosci
ok. 60-70 cm i $rednicy 6 cm na dwéch wysoko$ciach (dolna listwa
podwodjna, gbérna pojedyncza, gbérne  krotsze), drzewo
ustabilizowane do pali pasami,

e na terenach oddalonych od jezdni i ciggéw komunikacyjnych: trzy
pale drewniane di. ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno
pozosta¢ nad gruntem) impregnowane $rodkami (bezbarwnymi)
przediuzajgcymi trwalo$¢ drewna, pale o $rednicy 6 cm,
ustabilizowane poprzecznie poéiwatkami diugosci ok. 60-70 cm
i Srednicy 6 cm na dwoch wysokosciach (dolna listwa podwojna,
géma pojedyncza, gbérne krotsze), drzewo ustabilizowane do pali
pasami,

ii) iglaste:

¢ zabezpieczenie drzew pigcioma palami drewnianymi o $rednicy
5 cmidt ok. 1,5 m (po wbiciu pala ok. 0,6 m powinno pozosta¢ nad
gruntem) impregnowanymi $rodkami (bezbarwnymi)
przedtuzajgcymi trwato$¢ drewna, calo$¢ zabezpieczona siatka
ogrodniczg ok. 2,5 mb (metalowa w kolorze grafitowym) wysokosci
min. 40 cm przytwierdzong stabilnie do pali drewnianych),

i} wyscidtkowac misy kora, warstwg gr. 5 cm,

j) wykona¢ cigcia korygujace =z posmarowaniem ran $rodkiem
grzybobdbjczym,

k) wywies¢ odpady.

4) Pielegnacja nasadzonych drzew:

1
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a) pielegnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest
prowadzenie jej przez Wykonawce prac w catym okresie trwaloéci projektu
finansowanego ze $rodkow zewnetrznych,

b) w okresie pielegnacji nalezy: systematycznie podlewaé rosliny w okresie
wegetacji (od maja do wrzes$nia - co ok. 2 tygodnie), nawozi¢ co najmniej
raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przediuzonym
dziataniu, usuwac odrosty, odchwaszczaé¢ misy wokot drzew co najmniej
raz w miesigcu w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia), uzupetniac
paliki i poprawi¢ wigzania na biezgco, poprawia¢ misy wokét drzew
i uzupeiniaé korg wiosng kazdego roku,

c) w okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidiowo
rozwijajacych sie, zasychajacych i suchych niezwlocznie po stwierdzeniu
tego faktu, najp6zniej w ciagu 14 dni od zgloszenia takiej koniecznosci
wykonawcy nasadzef przez inspektora WGK lub w terminach okreslonych
umowa,

d) usuniecie palikéw i wigzan po okresie 3 letniej pielegnacii, pozostawi¢
paliki w wuzasadnionych przypadkach po wuzgodnieniu i akceptaciji
inspektora WGK.

5) Ewidencja drzew w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - wymagane
zgloszenie posadzonych drzew do ewidencji.

UWAGA:

1. Na terenach pasa drogowego wymagany jest rowniez nadzér nad pracami
ogrodniczymi, o ktérych mowa powyzej inspektora ds. zieleni Zarzadu Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP).

07 06 523 dé
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Inwentaryzacja dendrologiczna dla inwestycji:
»Przebudowa ulicy A. i R. Triigeréw w Bydgoszezy”.

Przedmiotem opracowania jest szczegdlowa inwentaryzacja drzew i krzewdw rosnacych na terenie
inwestycji, bedacych w kolizi z projektowang infrastrukturg. Inwentaryzacja zadrzewienia zostata
wykonana w dniach:

~ 28.10.2022r.

- 04.01.2023r.

Rozpoznane w terenie drzewa | krzewy zestawiono wg liczby porzadkowej w  spisie

inwentaryzacyjnyrm, w tablicy 1. Liczby ze spisu odpowiadajg cyfrom przy symbolach graficznych roslin na
planszy wycinki (Zatacznik nr 1) od nr 1 do nr 27.

Obwody pni drzew mierzono na wysokosci 5 cm od powierzchni gruntu, aby w inwentaryzacji
ustalic, na ktore drzewa zgodnie z ustawg o ochronie przyrody wymagane jest zezwolenie na usuniecie
drzew. Obwody pni drzew mierzono na wysokosci 130 cm od powierzchni gruntu, a w przypadku gdy na tej
wysokosci drzewo:

- posiada kilka pni— obwdéd kazdego z tych pni,
—  nie posiada pnia —cbwdd pnia bezposrednio ponizej korony drzewa;

Dla krzewow ustalono wielkos¢ powierzcehni, z ktdrej zostang usunigte.

Tabl. 1. Zestawienie zadrzewienia

Nr Obwéd pnia drzewa [em] | Powierzchnia Nr
inw. Nazwa gatunku a)Sem zakrzewienia dzialki Obreb Uwagi
) b) 130 cm [m?| ewid.
) 131 bliska odleglosé od projeltowanej
1 Klon zwyczajny - 23 0038 inwestycyi - cigcie pielegnacyjne (do
b) 95,49 30% rozpietosci korony)
2 Klon zwyczajny Z)J ;? - 23 0038 kolizja z projektowanyg imvestycig
3 Klon zwyczajny Zj ;(52 87 77 - 23 0038 kolizja z projektowang inwestycjg
4 Sliwa tarnina Zj g 30 ok 4,0 23 0038 kolizja z projektowang imvestycjg
5 Sliwa tarnina Zj 27§ 1623 ok 4,0 m? 23 0038 kolizja z projektowang imvestycjg
919 bliska odleglosé od projektowanej
6 Klon palmowy b 13 - 23 0038 inwestycji — cigcie pielegnacyjne (do
|— 30% rozpietosci korony)
7 Klon palmowy Zf 5? - 23 0038 kolizja z projektowang inwestycig
8 Klon palmowy Zj ;i - 23 0038 kolizja z projektowang inwestycjg
9 Klon jawor gj (;;l - 23 0038 kolizja z projektowang inwestycjg
) 80 bliska odleglo$é od projektowanej
10 Klon jawor b 66 - 23 0038 |- inwestycji— cigcie pielegnacyjne (do
30% rozpigtosci korony)
1 Klon jawor Zﬁ ;’; - 23 0038 kolizja z projektowang imvestycig
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@1l T bliska odlegiosé od projekiowanej

12 Klon zwyczajny b7 - 23 0038 inwestycji— cigcie pielegnacyjne (do
30% rozpietosci korony)

bliska odleglosé od projektowarnej

13 Klon zwyczajny Zj ;: - 23 0038 inwestycji— cigcie pielegnacyjne (do
30% rozpietosci korory)
14 | Snieguliczka biata - <20m? 23 0038 kolizja z projektowang inwestycjg
2) 180 bliska odleglosé od projeltowanej
15 | Robinia akacjowa b 146 - 23 0038 Imwestycji — cigcie pielegnincyjne (do
30% razpietosci korony)
@25 bliska odleglosé od projeltowanej
16 Klon zwyczajny b) 19 - 23 0038 inwestycji— cigcie pielegnacyjne (do
30% rozpietosci korony)
087 bliska odleglosé od projelaowanej .
17 | Robinia akacjowa b 1623 24 16 27 42 7 - 23 0038 imvestycji— cigcie pielggnacyjne (do
CoT T e T 30% rozpigtosci korony)
18 | Snieguliczka biala - ok 4,5 m 23 0038 kolizja z projekiowarig inwestycig
19 | Robinia akacjowa Zj ;; - 23 0038 kolizja z projeltowang inwestycjg
20 Klon zwyczajny z ‘Izg 12 - 23 0038 kolizja z projeltowang inwestycig
2t Klon zwyezajny Zﬁ :Z - 23 0038 kolizja z projektowang inwestycig
Snieguliczka biala - ok 4,0 m? 23 0038 kolizja z projektowang inwesiycig
)
Klon zwyczajny Z’ ;g 25 18 - 23 0038 kolizja z projektowang inwesiycig
Robinia akacjowa laj ';; - 23 0038 kolizja z projektowang inwestycig
25 | Snieguliczha biata - ok 5,6 n? 23 0038 kolizja z projektowang inwestycjg
26 Klon zwyczajny Zﬁ jg - 23 0038 kolizia z projektowang inwesiycjg
27 | Robinia akacjowa Zj fg - 23 0038 kolizja z projektowang inwestycjg .
h
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Wojewddztwo: kujowsko-—pomorskie

7d’/"asz‘o: BYDGOSZCZ, ul.

ina: Miasto Bydgoszcz
OBREB: 046101_1.0038

Id. zg?oszenia prac: MPG.D.422.2780.202:

Powiat: bydgoski
Gmina: Bia?e Bfota
OBREB: Bia?e B?ota

SKALA

lrageréw

Id. zg?oszenia prac: 6640.7284.2022

Sekcja mapy nr 320 — 0234, 0712
PUWG PL—2000 pas 6
Dzia?ka nr 23, 12006/2
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Drzewa w kolizji z projektowang infrastrukturg - do wycinki
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Evpaog,\;% URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej

WGK-1V.7012.2.2023.MO/KR

Stowarzyszenie zwykle
,Bydgoszcz zaczyna sig na ulicy Trageréw”

ul. Trageréw 7
85-366 Bydgoszcz 0706 g3 é

reprezentowana przez
LAPIS Artur Kaminiski
ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

Temat: zaopiniowanie planu przesadzenia i nasadzen zastepczych oraz wyznaczenie
lokalizacii i gatunkéw pozostatych nasadzen zastgpczych zwigzanych z wycinkg drzew
w wyniku realizacji inwestycji pn. ,Przebudowa ulicy A.i R. Trageréw w Bydgoszczy”.

Odpowiadajac na Pana pismo z dnia 6 marca 2023r., (wplyw w dniu 7 marca 2023r.),
w sprawie jw., informuje, ze Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej opiniuje pozytywnie
wskazang w_projekcie lokalizacie przesadzenia drzew i nasadzen zastepczych wzdiuz
ul. A. i R. Trageréw. W odniesieniu do zaproponowanego do nasadzen gtogu posredniego
wyjasniam, ze wskazany gatunek drzewa charakteryzuje sie stabg odpornosciag na miejskie
warunki atmosferyczne, szczegélnie na brak opadow. W zwigzku z powyzszym we wskazanej
lokalizacii_nalezy posadzi¢ lipe drobnolistng ‘Rancho’, w formie piennei. o obwodzie pnia
na wysokoéci 1 m wynoszacym nie mniej niz 14-16cm. Zaznaczam, Ze drzewa te nalezy posadzi¢
zgodnie z warunkami wykonania nasadzen na terenach gminnych. Opracowane przez WGK
wytyczne pozwalajg na zastosowanie optymalnych warunkéw sprzyjajgcych rozwojowi
i wzrostowi drzew, a tym samym zachowanie ich Zywotnosci.

Z kolei w ramach pozostatych nasadzen zastepczych za wskazane do usuniecia drzewa
nalezy posadzi¢ 5 szt. lipy drobnolistnej ‘Rancho’ przy ul. t.ochowskiej.

Miejsce nasadzen drzew oznaczono na planie nasadzen (zat. nr 2).

Wszystkie nasadzenia nalezy zrealizowaé wg ,Szczegbtowego opisu, zakresu i warunkéw
realizacji nasadzen drzew” (zal. nr 1) nie pézniej niz do 30 kwietnia 2024r.

Doktadng lokalizacje wszystkich drzew w terenie (zaréwno tych przy ul. A. i R. Tragerow
jak i przy ul. Lochowskiej), nalezy wyznaczyé przy udziale inspektoréw WGK, ktorzy sg uprawnieni
do nadzoru nad prowadzonymi pracami ogrodniczymi:

e Pani Justyny Zawidowskiej e-mail: j.zawidowska@um.bydgoszcz.pl tel. 52 58 58 270
lub
¢ Pani Kingi Rubaszewskiej e-mail: kinga.rubaszewska@um.bydgoszcz.pl; tel. 52 58 58 669.

Zataczniki: Z-ca Dyrekt?(rid Y\l_ytli(_zialu
1. Mapa - plan przesadzenia i nasadzen drzew. Og . "f 5 igjsKi

2. Szczegodlowy opis, zakres i warunki realizacji nasadzen drzew

/'h.‘v-\
3. Plan nasadzen — RYS.| Bogna Rybacka

Do wiadomo$ci
1. afaKR/JZ
LT ]
85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4a, il ?ydgoski Rok
tel.: 5258 58394 fax.: 52 58 58 111 ?Pfaw Cztowieka

email: wgk@um.bydgoszcz.pl., www.bydgoszcz.pl
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Zatacznik nr 1

do pisma znak: WGK-1V.7012.2.2023.MO
z dnia ... 3/.(:..)...marca 2023r.

Szczegotowy opis, zakres i warunki

NASADZEN DRZEW
Lokalizacja . Jedn. .
L.p. obiektu Zadanie Asortyment miary lloé¢
1 2 3 4 5 6
1. |ul. tochowska |- nasadzenia drzew|e Lipa drobnolistna ‘Rancho’ szt. 5
- plan nasadzen forma pienna, obwdd pnia na wys. 1 m:
RYS. | 14-16 cm;
dz. o nrew.
16/23, obr. 5
RAZEM:| szt. 5

I. Zakres czynnosci zwiazanych z posadzeniem drzew li§ciastych:

a)

b)

cy

zakup materialu roslinnego, 3-4 krotnie szkdtkowanego, drzewa formy piennej
o pokroju alejowym, korona z jednym przewodnikiem réwnomiernie rozgatgziona,
o obwodzie na wysoko$ci 1m wg powyzszej tabeli, zdrowe, wszystkie drzewa bez
uszkodzen na korze i pedach, w bryle owinietej jutg lub siatka z drutu o $rednicy
min. 40 cm (do nasadzen od 15 pazdziernika do 15 kwietnia) lub pojemnikowane
(do nasadzen od 16 kwietnia do 14 pazdziernika),

wyznaczenie miejsc sadzenia wg planu nasadzert z udziatem inspektora
nadzorujgcego z Wydziatu Zieleni i Gospodarki Komunalnej (dalej WGK),

wykopanie dotéw pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajacych wielkosci 1 m*
w ksztalcie okreslonym przez inspektora nadzorujgcego,

Uwaga: wykopanie doléw przed posadzeniem drzew nalezy bezwzglednie zglosié¢
inspektorowi nadzorujacemu celem dokonania przez niego kontroli z WGK, '

d)

9)

wypeinienie wykopanych doléw =ziemig ogrodniczg z udzialem co najmniej
15 % gliny, zawarto$¢ materii organicznej 5%, o pH 5,7 — 6,5, o strukturze
gruzetkowatej i wolnej od chwastéw trwatych (perz, topinambur, itp.), z dodatkiem
hydrozelu i obornika granulowanego (wg zalecen producentéw), wymagane jest
warstwowe zageszczanie gruntu w celu wykluczenia jego nadmiernego osiadania
po wykonaniu nasadzen,

doniesienie roslin i wody, posadzenie (z uzupehieniem podioza) i dwukrotne
podlanie, ok. 50 | pod kazde drzewo podczas jednego podiewania,

opalikowanie trzema palikami drewnianymi impregnowanymi - $rodkami
przediuzajgcymi trwato$¢ drewna ale nie szkodzgcymi drzewom i nie
przedostajacymi sie do gruntu (Srednica 6 cm, umocowanie palikow listwami
poprzecznymi (p6twatkami o $rednicy 5-6 cm) co najmniej na dwéch wysokos$ciach
(dolna listwa podwojna - dluzsza — na wysokosci 20 cm nad gruntem, gérna
pojedyncza - krétsza),

wykonanie stabilizacji drzew w min. 4 punktach za pomocg tasmy parcianej,
elastycznej o szerokosci 3-5 cm,

07. 06 203 %
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h) wykonanie miski o $rednicy minimum 1 m, z zaglebieniem 7 cm ponizej istniejacego
terenu, misa po uzupetnieniu korg powinna pozostawaé na poziomie przylegtych
trawnikéw lub do poziomu chodnika w przypadku wykonywania wydzieler z obrzezy
chodnikowych,

i) Sciétkowanie mielong korg drzew iglastych warstwa gr. 7 cm,

j)  wykonanie cie¢ korygujgcych,

k) wywoz odpadow.

Il. Wymagana pielegnacja nasadzonego materiatu ro$linnego co najmniej trzy lata
od momentu posadzenia. '

a) pielegnacia nasadzonego materialu rodlinnego od momentu posadzenia
do terminu zakonczenia gwarancji jako$ci, tj. w okresie 36 miesigcy od dnia
posadzenia,

b) w okresie pielegnacji, systematyczne podlewanie roélin, nawozenie co najmniej raz
w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przediuzonym dziataniuy,
odchwaszczanie mis wokét drzew co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetaciji,
uzupetnianie palikbw i wigzan na biezgco, uzupetnienie kory wiosng kazdego roku,

¢c)  wwyniku przeprowadzenia kontroli przez inspektora WGK, w przypadku:

- materialu suchego i stanu roslin nie rokujacych dalszego prawidiowego ich
wzrostu wykonawca bedzie zobowigzany do wymiany materialu w ciggu
14 dni od stwierdzenia takiej koniecznosci,

— w przypadku wymiany materiatu, dla roslin wymienianych 36-miesieczny
termin pielegnacji liczony jest od dnia ich wymiany,

—~ stwierdzenia negatywnych efektéw braku systematycznej pielegnacji roslin,
wykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego wykonania prac
pielegnacyjnych, max. w ciggu 7 dni od stwierdzenia takiej koniecznosci
(podlewanie roslin, nawozenie, odchwaszczanie, uzupelnianie palikow
i wigzan).

d) Po okresie pielegnacji wymagane protokolarne przekazanie posadzonych roslin
do dalszego utrzymania do WGK, z udzialem inspektorow WGK. Do czasu
przekazania posadzony material roslinny pozostaje w utrzymaniu Wykonawcy
prac.

Miejsce posadzenia:

Na RYS. nr | oznaczono orientacyjnie miejsce posadzenia drzew, co pozwala
zidentyfikowa¢ warunki pracy i utrudnienia jakie mozna potencjainie napotkaé¢ podczas
prac. Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej wskaze inwestorowi szczegétowe miejsce
posadzenia drzew, z zastrzezeniem mozliwosci zmiany lokalizacji nasadzen przy
zachowaniu identycznych warunkdw posadzenia.

Prace ogrodnicze prowadzi¢ pod nadzorem merytorycznym inspektora WGK.
Wymagana akceptacja materiatu roélinnego przez inspektora WGK.

Uwaga! Drzewa muszg posiada¢ dobrze wyksztatcony, prosty pojedynczy przewodnik.
Korona drzewa rownomiernie rozgaleziona z jednym przewodnikiem giéwnym
i rownomiernie rozmieszczonymi pedami bocznymi wlasciwym dla danego gatunku,
wyréwnanej grubosci. Wszystkie czesci drzew musza byé pozbawione ran i $ladéw
po $wiezych cieciach o $rednicy wiekszej niz 1,5 cm. Drzewa powinny by¢ wolne
od szkodnikow i patogendw. Drzewa ze szkotek, poddane 3-4 krotnemu szkétkowaniu.
Wymagane potwierdzenie ilosci szkétkowan z dokumentéw zakupu materiatu roslinnego
(posadzonych drzew).

Gg 07, 06, 2023 {
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F2] Granice opracowania

Nasadzenia zastepcze - gidg posredni
Drzewa w kolizji 2 projektowany infrastrukturg - do przesadzenia

Drzewa przesadzone

07, 05, ;5 /

Dokumentagja uzgodnions _
w Wydziale Zigleni | Gospodarki Kemunainej
Urzedu. Miasta Bydgoszozy

pismo Wak-1v7012 ... LOL2. [ QAR
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0
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LAPIS Artur Kamiriski
L- /'\ P ' i ul. Wyzwolenia 114/39

85-790 Bydgoszcz

INWESTYCIA Przebudowa ulicy A. i R. Tragerdw
w Bydgoszczy
LOKALIZACIA ul. Trageréw w Bydgoszczy
woj. Kujawsko-Pomorskie
d2. nr 22, 23 obr. 38 w Bydgoszczy
INWESTOR Stowarzyszenie zwykie
"Bydgoszcz Zaczyna Sig Na Ulicy Tragerow”
ul. Tragerdw 7, B5-366 Bydgoszcz
ZESPOL FUNKCIA IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN PODPIS
ORSK
AT I Projektant: | Artur Kaminski KUP/0151/PBD/15
Sprawdzajacy: | Tomasz Czarnowski | KUP/0141/PBD/21 »
(Opracowanie: | Adrian Fojut f—/—/_"z_
NAZWA
RYSUNKU
STADIUM UZGODNIENIA | SKALA: Nr planszy
B | prosowA | 1:500 7.0
DATA 02.03.2023 r.
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Rodzaj opracowania

Nazwa inwestycji Przebudowa ulicy A. i R. Tragerow w Bydgoszczy
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WYKAZ DZIALEK ZAJETYCH W OPRACOWANIU

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach:

Nazwa drogi/ulicy Nr dziatki Obreb Rodzaj uzytku
ul. Nakielska 22 dr
- 38
ul. Trageréw 23 Bydgoszcz dr
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ul Nakowskig 12/19 85-866 Bydgoszcz
NIP: 9670107265 REGON: 091158316

BAGEO

Slawomir Stav;gléi’5 , "
kiej 12/19 85 ydgosz
t::"w?;g;%io-%z'es REGON:091158316

Opinia geotechniczna

z dokumentacjg badan podtoza gruntowego

dla projektu budowy ulicy Trageréw w Bydgoszczy.

Dokume!fﬁ}/at r:
/ .-’F

i .-.I., II..
""""']I‘.Z;UZ" fievscssecaassne

inz. Tﬁ.a"’nasz Romiriski

v
nr upr. geolog. V1I-1800

Bydgoszcz, listopad 2022 .
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I Dane ogdlne

[. Tytuttematu:

Projekt budowy ulicy Trageréw w Bydgoszczy.

2. Zamawiajacy:

LAPIS Artur Kamirski (Igrzyskowa 1/46; 85-796 Bydgoszcz).

Il Srodowisko geograficzne

Inwestycja obejmuje projekt budowy ulicy Trageréw w Bydgoszczy, obreb
Bydgoszcz, gmina Miasto Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz, wojewddztwo kujawsko -

pomorskie. Na omawianym obszarze rzedne oscyluja w granicach 56.0 — 57.8 m n.p.m.

lll Zarys budowy geologicznej

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do gtebokosci rozpoznanej
wykonanymi otworami wiertniczymi, udziat biorg osady miodszego i starszego
czwartorzedu.
Holocen — mtodszy czwartorzed — reprezentowany jest:
¢ przez podbudowg - nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego,
humusu i szlaki o migzszosci od 0.4 do 0.7 m.
Plejstocen — starszy czwartorzed - wyksztatcony jest:

¢ w postaci piasku drobnego, lokalnie piasku drobnego na pograniczu sredniego.

IV Warunki wodne

W czasie wykonywania prac wiertniczych (23 listopad 2022 rok) nawiercono
swobodny poziom wody gruntowej w otworach numer 2 i 3, na gtebokosci odpowiednio
1.811.9m p.p.t., co odpowiada rzednym wysokosciowym od 54.2 do 55.0 m n.p.m.

Przewidywany stan wody gruntowej moze ulec zmianie w czasie.

@&\srcEO

Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz




OPINIA GEOTECHNICZNA

V Przydatnos¢ gruntéw dla potrzeb budownictwa

Przypowierzchniowa warstwe stanowi nasyp niekontrolowany zbudowany

z piasku drobnego, humusu i szlaki.
Nasyp ze wzgledu na duzg zmiennos¢ cech fizyczno - mechanicznych nie powinien by¢
wykorzystywany jako podtoze budowlane.
Ponizej, w podtozu gruntowym wystepujg grunty niespoiste. Reprezentowane sg one
przez piaski drobne, lokalnie piaski drobne na pograniczu piaskéw sSrednich, w stanie
sredniozaggszczonym.

Na podstawie wykonanych badari okreslono ze gruntami pozyskiwanymi w wyniku
prowadzenia robét ziemnych bedg grunty niespoiste.

Grunty niespoiste generalnie sg przydatne na potrzeby budownictwa i nie

stwarzajg problemdw realizacyjnych.
VI Kategoria geotechniczna

Kategorie geotechniczng okresla si¢ na podstawie normy (PN-EN 1997-1 2008
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 1. Zasady ogdine) oraz rozporzadzenia
(Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania

obiektéw budowlanych Dz.U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463).

Na podstawie przeprowadzonych badai (wystgpowanie prostych ~warunkéw
gruntowych) nalezy przyja¢ kategorig geotechniczng jako pierwsza (kategoria I).

Projektant obiektu budowlanego w kazdej chwili moze zmienic kategorie geotechniczng.

@\sAGEO

Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz




DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

VIi Zakres wykonanych prac

1. Prace polowe wykonano zgodnie z PN-2002/B-04452 oraz uzgodnieniami z
Zamawiajgcym.
Przeprowadzono je 23 listopada 2022 roku roku pod dozorem geologicznym autora
opracowania.
Wykonano:
e 4 otwory wiertnicze o gtebokosci 2.0 m kazdy.
tacznie, odwiercono 8.0 mb.

W trakcie wykonywania wiercert przeprowadzano badania makroskopowe

gruntéw oraz wykonano obserwacje wody gruntowe;j.

2. Prace geodezyjne
2.1.  Podktad geodezyjny: cyfrowa mape sytuacyjno - wysokosciowag w skali
1:1000, otrzymano od Zamawiajgcego.
2.2.  Ustalenie wspétrzednych wyrobisk:
* wspoirzedne piaskie ustalono metodg domiaréw prostokatnych w oparciu o
istniejgcg zabudowe i granice wiasnosci.
e wspoirzedne wysokosciowe okreslono na podstawie pikiet wysokosciowych

naniesionych na mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

3. Prace kameralne objely:
¢ analize i ocene wynikéw badan polowych,
e opracowanie zatgcznikdw graficznych,
¢ ustalenie parametréw geotechnicznych gruntéw podioza zgodnie z
PN-81/B-03020,

® opracowanie czesci tekstowej dokumentacji wraz z wnioskami.

@\sAcEO

Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz
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VIII Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Grunty wystepujace w dokumentowanym podtozu wg PN-86/B-02480 zaliczono

do organicznych oraz mineralnych rodzimych nieskalistych, niespoistych. Wystepujace w
podtozu grunty ujgto w dwie warstwy. Cechy fizyczno - mechaniczne ustalono dla

wyodrebnionych warstw na podstawie wykonanych badan terenowych oraz zaleznosci

korelacyjnych podanych w PN-81/B-03020.

WARSTWA | — zaliczono do niej nasypy niekontrolowane zbudowane z piasku drobnego,
humusu | szlaki. Jest to grunt charakteryzujacy sig duzg zmiennosci cech fizyczno —

mechanicznych. Nie powinien by¢ wykorzystany jako podtoze budowlane.

WARSTWA Il - zaliczono do niej piaski drobne. S3 to grunty niespoiste -

éredniozageszczone o usrednionej wartosci lo=0,45.

Budowe geologiczng podtoza, przedstawiono na zatgczonym przekroju geotechnicznym
(zat. nr 5). Charakterystyczne i obliczeniowe wartosci parametréw geotechnicznych

gruntéw wydzielonych warstw zestawiono w legendzie (Zat. nr 4).

IX Wnioski geotechniczne

1. Przypowierzchniowo stwierdzono nasypy niekontrolowane.

2. Grunty niespoiste zostaty wyksztatcone jako piaski drobne. Stwierdzono je w

stanie Sredniozageszczonym.

3. Wode gruntowa nawiercono w otworach numer 2 i 3 na gtgbokosci od 1.8 do1.9gm

p.p.t., ma ona charakter wody swobodne;j.

4. Do obliczei statycznych nalezy przyja¢ wartosci obliczeniowe parametréow

geotechnicznych x(r) podane w tabeli na legendzie (zatgcznik nr 4).

@\erceO

Stawomir Stawski
ul. Natkowskiej 12/19, 85-866 Bydgoszcz
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ZAXYACZNIK NR 1

MAPA
TOPOGRAFICZNA

skala 1:10 000

. r - L] .
[ ]
Objasnienia
/ - obszar wykonanych prac geotechnicznych
Temat: L. A . , )
Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
Zamawiajgey: .
LAPIS Artur Kaminski ﬂBAGEO
85-796 Bydgoszcz, ul. Igrzyskowa 1/46 Stawamir Stawski
ul. Natkowskiej 1219 85-866 Bydgoszcz
Tres¢ rysunku: . Opracowat:
Mapa topograficzna. in2. Tomasz Romiriski
Skala 1:10 000. (uprawnienia geologiczne nr VIl-1800)
Data: listopad 2022
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Prezydent Miosta Bydgoszdzy

MPG.D.422.2780.2022
|
“Z2edsiebiorstwo Geadezyjno—Fropne
Geolex Jocek Gezela
w. Sobieskingo 1/213, 85-060 Bydgoskez
mgr inéd. Jacek Gezelo
uprownienia zawadowe ar 21761
iné. Sara Stépiefi
29.10.2022 r.
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STARGSTA BYDGOSKI

6640.7284.2022

edsidbiorstwo Geodezyjio-Prakne
Geolex Jacek Cezela
ul, Sabieskiega 1/213, B3-060 Bydga®er
mgr iné. Jacek Gezela
uprawnienia zawodawe nr 21791
iné. Sara Stépief
29.10.2022 r.

Lex

Geodezyjno — Prawne
icek Gezela

/213, 85—060 Bydgoszcz
-07 REGON 340498784
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ZALACZNIK NR 2
MAPA

DOKUMENTACYJNA
z lokalizacja wykonanych prac geotechnicznych
dla budowy ulicy Trageréw w Bydgoszczy.
Skala 1:1000.

Objasnienia:

1 rz
+6 Otwdr wiertniczy jego numer, gtebokos¢ i rzgdna w m n.p.m.
564 | 2,0

(23.11.2022 rok)

I I Linia przekroju geotechnicznego
Temat: ini ; i 5 podtoza gruntowego |
Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza g g
Zamawiajacy: BAGEO
LAPIS Artur Kaminski Ty ¥
85-796 Bydgoszcz, ul. Igrzyskowa 1/46 . Natkowskie] 13019 89.865 Bydgostce

Tres¢ rysunku: Opracowat:

apa dokumentacyjna z lokalizacjg wykonanych prac geotechnicznych dia budowy ulicy Trageréw w in2. Tomasz Romiriski

Bydgoszczy. Skala 1:1000. (uprawnienia geologiczne nr V11-1800)
Data: listopad 2022
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ZALACZNIK NR 3

Symbole geotechniczne gruntéw wg norm: PN-86/B02480 i PN-EN ISO 14688-1/2

OPIS WYROBISKA

symbol i numer wyrobiska
symbol and number of pit —— 1

rzedna terenumn.p.m ____ ses | 20

ground elevation m n.p.m.

GRUNTY MINERALNE RODZIME NIESKALISTE wg. PB-86/B02480

NON-ROCK RESIDUAL MINERAL SOILS PB-86/B02480

KO, K otoczaki, kamienie stones

Z  2wir gravel

Zg  iwir gliniasty clayey gravel

Po  pospétka sand-gravel mix

Pog pospdtka gliniasta clayey sand-gravel mix
Pr  piasek gruby coarse sand

Ps  piasek sredni medium sand

Pd  piasek drobny fine sand

Pr  piasek pylasty silty sand

Pg  piasek gliniasty slighly clayey sand

IIp pytpiaszczysty sandy silt

0 pytsilt

Gp glina piaszczysta clayey sand

G glina clayey and sandy silt

Grn  glina pylasta clayey silt

Gpz glina piaszczysta zwigezta sandy clay with silt
Gnz glina pylasta zwiezta silty clay with sand
Gz  glina zwiezta sandy and silty clay

Ip it piaszczysty sandy clay

| it clay

In  itpylasty silty clay

DODATKOWE SYMBOLE ADDITIONAL SYMBOLS

otwor wiertniczy bore hole
otwdér archiwalny archive pit
domieszki addmixtures
przewarstwienia interbeddings
na pograniczu soils banduary

- ff

—~
R

INNE OZNACZENIA OTHER MARKINGS

—___—— podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne

basic lithologic-stratigraphical limits

numer grupy oraz symbol wydzielonej warstwy
geotechnicznej ground group number with separated
geotechnicallayer symbol within the scope of the group

OZNACZENIE WODY W WYROBISKU
2E§o WATER MARKING IN BOREHOLE

okreslenia uzupeiajace supplementing expressions

granice warstwy geotechnicznej limit of geotechnical layer

- gtebokos¢ wiercenia pit depth

GRUNTY MINERALNE RODZIME wg. PN-EN I1SO 14688-1/2
RESIDUAL MINERAL SOILS PN-EN ISO 14688-1/2

Co  kamienie cobble

Cr 2wir gravel

CGr  zwir gruby coarse gravel
MGr  Zzwir $redni medium gravel
(CSa piasek gruby coarse sand
MSa piasek $redni medium sand
FSa piasek drobny fine sand
clSa piasekilasty clayey sand
siSa piasek pylasty silty sand
sasiCl glina ilasta sandy silty clay
saclsi glina pylasta sandy clayey silt
saSi pytpiaszczysty sandy silt
siCl it pylasty silty clay

clSi pytilasty clayey silt

Si pyt silt
saCl it piaszczysty sandy clay
a it clay

GRUNTY ORGANICZNE ORGANICSOILS

H grunt préchniczny humous
Nm  namut organic mud

Gy  gytia gytia

T torf peat

GRUNTY SKALISTE ROCK SOILS

Wk wegiel kamienny hard coal
Wb wegiel brunatny brown coal
ST skatatwarda hard rock

SM  skata miekka soft rock

GRUNTY NASYPOWE EMBANKMENT SOILS
Mg grunt nasypowy embankment soils
nB nasyp budowlany building embankment
nN nasyp niekontrolowany nonbuilding embankment
gc  gruz ceglany brick rubble
gb gruz betonowy conterte rubble
ok odpady komunalne municipal waste
z2l  zuzel slag
k  korzenie roots
D drewno wood

wyinterpolowany max poziom wody gruntowej interpreted max ground water level

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony piezometric water level setted down

w czasie wiercenia i glebokos¢ w m while drilling its depth in meters
4,20 nawiercony poziom wody gruntowej i gtebokos¢ w m drilled ground water level and its depth in meters

grunt nawodniony saturated ground

A PN i grunt mokry very wet ground
sgczenia wody water soaking

OZNACZENIE STANU GRUNTU CONSISTENCY
I,=0,55 stopierizaggszczenia density index

I,=0,20 stopien plastycznosci liquidity index

Temat:

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badari podtoza gruntowego

Zamawiajgey: ﬁ
LAPIS Artur Kaminski h BAGEO
85-796 Bydgoszcz, ul. Igrzyskowa 1/46 Stawomir Stawsk!
ul. Natkowskiej 12/19 85-866 Bydgoszcz
Tresd rysunku: Opracowat:
Objasnienia znakéw i symboli. inz. Tomasz Romiriski
(uprawnienia geclogiczne nr VIl-1800)

Data:

listopad 2022
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ZAYACZNIK NR 5

mn.p.m.

58,077

0]
564 {2,0m £

| nN(Pd,H,szl) 567

L Pd
Pd 55,07
== 54,0
53,0
~116,9 I ~66,6
- r L] L
Objasnienia:
L
561 laom Numer, gtebokos¢ oraz rzedna wykonanego otworu wiertniczego
12
Profil wykonanego otworu wiertniczego
Temat: . A . , R
Opinia geotechniczna z dokumentacjg badar podfoza gruntowego
j Zamawiajgcey: m
LAPIS Artur Kaminski BAGEO
85-796 Bydgoszcz, ul. Igrzyskowa 1/46 Stawomnir Stawski
ul. Natkowskiej 1219 85-866 Bydgoszcz
Tres¢ ry_sunku: Opracowat:
Przekrdj geotechniczny I-1. inz. Tomasz Romiriski
Skala1:100 f1000. (uprawnienia geologiczne nr VIi-1800)
| Data: listopad 2022 |
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Informacja BIOZ - branza drogowa

1. Zakres i kolejnosc robét

Zakres robot obejmuje przebudowe ulicy Trageréw wraz z potaczeniem z ul. Nakielska.
Przedmiotowe prace bedg wykonywane na dziatkach o numerach ewid. 22 i 23 (obreb 38 w
Bydgoszczy).
Roboty budowlane bedg wykonywane w nastepujacej kolejnosci:
a) ogdlna:
» zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi, oznakowanie prac,
e roboty przygotowawcze,
e geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia,
o dostawa materiatow,
e zasadnicze wykonanie prac,
e uparzgdkowanie terenu budowy oraz terendw przyleglych,
e inwentaryzacja powykonawcza
b) rozwiniecie dla branzy drogowej:
e zdjecie warstwy podtoza nieprzydatnego do przebudowy, wraz z transportem,
s rozbidrka elementdw kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem,
e zabezpieczenie infrastruktury podziemne;,
¢ regulacja wysokosciowa urzgdzen infrastruktury obcej,
e roboty ziemne - korytowanie pod projektowane konstrukcje, wykonanie wykopdw,
nasypow,
o dogeszczenie podioza,
e wykonanie taw betonowych i ustawienie kraweznikéw / opornikéw / obrzezy,
¢ wykonanie podbuddw,
¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, kostki azurowej ‘eko’, ptyt betonowych, masy
bitumicznej i KLSM,
e obsiew trawg - profilowanie, humusowanie, obsiew mieszanka traw,

¢ uporzgdkowanie terenu budowy.

2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzyé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne, podczas budowy mogg wystgpié
zagrozenia zwigzane z:

e prowadzeniem robdt w poblizu podziemnych i nadziemnych sieci elektroenergetycznych,

¢ prowadzeniem robdt w poblizu podziemnej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,
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+ prowadzeniem rob6t w poblizu podziemnych i nadziemnych sieci telekomunikacyjnych,

s prowadzeniem robét w poblizu podziemnych sieci gazowych.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
Inne zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia robét budowlanych to:
e zetkniecie z ostrymi | wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi, materiatow,
e uderzenia / potracenia przez maszyny w ruchu,
e porazenie pragdem poprzez uszkodzenia czgscig maszyny kabli podziemnych,
e przysypanie materiatem sypkim podczas prac wytadunkowych,
e przygniecenie zwigzane z wyladunkiem i transportem materiatéw,
¢ nadmierny hatas, drgania i wibracje,
e potkniecie sie, upadek,
e ruch budowlany,
e ruch wszystkich uczestnikéw, wynikajacy z prowadzenia robdt przy jednoczesnym

ograniczonym dopuszczeniu do ruchu.

4. Instruktaz pracownikéw
Pracownicy biorgcy udziat w robotach budowlanych powinni byé przeszkoleni w ramach
okresowych szkolert BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi.
Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji prac zwigzanych z przedmiotowg
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz stanowiskowy polegajgcy na:
o okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1,
e omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robdt,
s szczegbtowym poinformowaniu pracownikoéw o wystepowaniu zagrozen podczas realizaciji
robét zgodnie z punktem 3,
s w przypadku prac szczegdlnie niebezpiecznych, stosowaé bezposredni nadzdr przez
wyznaczone w tym celu osoby — kierownik budowy,
e uwzgledni¢ koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j,
e przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia,

e wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

5. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastgpujgce srodki:
oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy przed osobami postronnymi, stosowac odziez ochronng

oraz $rodki ochrony indywidualnej, zadbaé o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie
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dojéé pracownikow, dostaw i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz uwzglednic¢
mozliwos$é ewentualnej ewakuaciji 0sdb zagrozonych lub poszkodowanych), przy wykopach ptytkich
(do 1m) wykonaé sciany pochylone z uwzglednieniem klina odtamu dla danego gruntu, ograniczy¢
naptyw wod deszczowych i zapewni¢ odprowadzenie z dna koryta, stosowanie i dopuszczenie do
pracy tylko sprawnych maszyn i narzedzi.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami. Od strony jezdni nalezy zaopatrzy¢ w pomaranczowe
pulsujgce Swiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy =zamocowaé tablice ostrzegawcze
o prowadzonych robotach i wykopach. Wszelkie znaki zwigzane z robotami powinny by¢ usuwane
niezwtocznie po zakoriczeniu robét lub przestawiane w miare postepu prac.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych wykonawca powinien dokonac lokalizacji urzgdzen
uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow. Odkrywki istniejgcego uzbrojenia nalezy
dokonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostki eksploatujacych wystepujgce sieci oraz
kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacje robdt.

Przy wykonywaniu robét ziemnych w poblizu uzbrojenia podziemnego istniejgcego nalezy
zwréci¢ szczegodlng ostroznoscé. Roboty na tych odcinkach wykonywacd recznie. Roboty budowlane
wykonywaé w wykopie suchym.

Wszystkich pracownikéw nalezy wyposazyé w ubrania ochronne oraz obuwie ochronne.
Wszystkie roboty wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg oraz specyfikacja techniczng, normami
i przepisami zwigzanymi z zakresem wykonywanych prac.

Kierownik budowy lub inna upowazniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki
i ewentualnie inne szczegodtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploataciji:

e dziennik budowy — w biurze kierownika budowy (na budowie),

¢ dokumentacja techniczna - w biurze kierownika budowy (na budowie),

e dokumentacja budowy w zakresie BHP: szkoleri stanowiskowych - w biurze kierownika

budowy (na budowie), szkolen wstepnych i okresowych — w siedzibie firmy, dokumentéw
dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi

technicznemu — w siedzibie firmy.

jekt: Opracowanie:
—
mgr inz. Artur Kaminski mgr inz. Adrian Fojut

nr uprawnieri budowlanych KUP/0151/PBD/15
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