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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamowieniu
Projekt budynku steanicy OSP w Grodzisku Mazowieckim.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowani@ v8ymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwjzanych z projektem budowy budynku strwy OSP w Grodzisku
Mazowieckim Aleja Jozefa Pitsudskiego, na dziatkaelw. nr 149, 157/2, jednostka
ewidencyjna: 140504 4 Grodzisk Mazowiecki, gbr 002 wraz 2z elementami
zagospodarowania terenu i niedhg infrastruktug technicza.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych weyyvymienionej dokumentacji.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji gteednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewni, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie éleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bilaiosy.

Inwestor: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Dane ogolne:

Budynek zaprojektowano jako niepodpiwniczony, dwudkggnacyjny w cgsci socjalno —
administracyjnej, parterowy w i garaowej. Budynek zostat nakryty stropodachemaoid
nachylenia potaci dachowych 2,86°-5,0% ngsck socjalno — administracyjnej oraz dachem
jednospadowym o gcie nachylenia potaci dachowych 2,86°-5,0% na&saz garaowe;.
Wysoka¢ gornej krawgdzi elewacji frontowej budynku wynosi 9,52m ponaokijpm terenu
przy wegciu gtownych do budynku. Budynek przeznaczono mkdj¢ ustugowy - stranice dla
Ochotniczej Stray Pazarnej w Grodzisku Mazowieckim. Na parterze budyakprojektowano
hak dla pojazdéw OSP, pomieszczenia techniczne oragpoteszatniowy. Na pirze
zaprojektowano ¢&¢ administracyjno -szkoleniayvoraz szatnie dla Miodziewej Druzyny
Pazarniczej. Ze wzgldu na funkag budynek zaprojektowano jako degmty dla o0sob
niepetnosprawnych wytznie w czsci parterowej. Wszystkie wajia do budynku
zaprojektowano bezpeednio z poziomu terenu przy zachowaniu progu wwdeh
wejsciowych o maksymalnej wysoka 0,5cm.

Gtéwne wejcia do budynku zaprojektowano od strony Zivirki i Wigury, od strony
istniejgcej bramy wjazdowej. Teren inwestycji posiada bémmini dostp do drogi publicznej
Zwirki i Wigury.

Zestawienie powierzchni

»  Powierzchnia giytkowa budynku 619,4m?2

»  Powierzchnia pomocnicza 22,30m2

»  Powierzchnia zewgirzna 5,60m?2

»  Powierzchnia zabudowy 556,00m?

»  Kubatura netto 3696,50m3

»  Kubatura brutto 4214,30m3

> Maksymalne wymiary budynku 26,16 x 27,05m
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OST B.0.0

> Maksymalna wysoki&@ budynku
1.4. Zakres robot objetych ST

9,52m od poziomu terenu

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikaayg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyeeszystkich robot budowlanych i najeje stosowaw
powigzaniu z nkej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami teatemymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

SST B.1.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST B.2.00

SST.B.1.01
SST.B.1.02

Roboty rozbidrkowe
Roboty ziemne

ROBOTY ZWI4ZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

SST B.3.00

SST B.2.01
SST B.2.02
SST B.2.03
SST B.2.04
SST B.2.05
SST B.2.06
SST B.2.07
SST B.2.08
SST.B.2.09
SST B.2.10
SSTB.2.11

Podia i podktady
Konstrukcjeelbetowe
Prefabrykaty
Konstrukcje stalowe
Roboty murowe
Hydroizolacje
Izolacje termiczne i akustyczne
Pokrycia dachowe
Obraobki blacharskie
Elewacja
Rusztowania

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONCZENIEM OBIEKTU

SST B.4.00

SST B.3.01
SST B.3.02
SST B.3.03
SST B.3.04
SST B.3.05
SST B.3.06
SST B.3.07
SST B.3.08

Obudowy z piyt g-k
Tynki wewgtrzne
Okfadzinycienne
Wyktadziny podtogowe
Posadzki betonowe
Sufity podwieszane
Powtoki malarskie
Stolarkasiusarka

ROBOTY ZWI4ZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SST B.4.01
SST B.4.02
SST B.4.03

Nawierzchnie utwardzone
Zielg

Elementy matej architektury

Ogolna specyfikacja techniczna — Wymagania ogoReboty Budowlane
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1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznep©g zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualoggo.

Uzyte w OST wymienione pomej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w oflanym miejscu, a tatie odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomg@rzegrdéd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

Budowla - obiekt budowlany nie dalagcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynele, sieci techniczne, wolno sficg maszty
antenowe, wolno stgge trwale zwjzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechnicznehiorniki, wolno stogce instalacje
przemystowe lub uggdzenia techniczne, oczyszczaldmekow, sktadowiska odpaddéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziempedziemne przégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,nikima takze czsci budowlane urgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innyatzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
I urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym eZci przedmiotoéw sktadagych s¢ na
catas¢ uzytkows.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania= cz$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwag do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Data Rozpogxia - oznacza datrozpoczcia Robét i dat przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja budows naley przez to rozumie pozwolenie na budoywwraz z zajczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokotybamtéw czsciowych i kaacowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakkt
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokolty przak@ia terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z naradstalé, plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw mejodontau — take dziennik montau.
Dokumentacja powykonawczadokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakgmi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiar@amivykonawczymi.

Dokumentacja projektowa dokumentacja dulaca zahcznikiem do szczego6towych warunkach
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podany szczego6towych warunkach
umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu poltoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (moniawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udbur
pojazdow obstugydpych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayyxizeana do usugcia
po jego zakaczeniu.

Dziennik budowy- dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujgcymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zsaii
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegasoba posiadgja odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér naddows obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie ionyie bigaca kontrok jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach dbiorach robét zakrywanych i
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zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gdzen technicznych, jak réwnie przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotycre bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie majarsaetoboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacjt) opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olkétajgca rodzaje i kolejn@ lub wspétzalenos¢ czynndgci
obstugi, przegldow i zabiegéw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

InZynier - oznacza 0s@b wyznaczog przez Zamawiacego do dziatania jako zgnier
wymieniorg w Akcie Umowy Ilub ing osolz wyznaczog w razie potrzeby przez
Zamawiagcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawobot posiadaca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w bwudtwie wedlug prawa kraju,
upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosgca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzonbudowe.

Ksiega obmiaréw, rejestr obmiarow akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwesegski
ksigzka z ponumerowanymi stronami, &ca do wpisywania przez Wykonagvwbmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliche szkicow i ewentualnie dodatkowych genikdw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego
Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawi@go, wykonawcy Ilub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamge@p, niezbdne do przeprowadzania
niezkednych bada i prob zwizanych z ocepjakasci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robot.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jalwm@&z rézne tworzywa i wyroby
niezledne do wykonania robdt, zgodnie z dokumemntagrojektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadnovastorskiego.

Nawierzchnia- warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozktadania oen
odruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie- normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz(@ENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodn ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany- jest to budynek wraz z instalacjami i ggizeniami technicznymi lub
budowla stanowgca catd¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugglzeniami lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodg®- zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktOry alostypetniony przez Wykonawci
zawiera podpisanofert na Roboty, skierowando Zamawigjcego.

Organy samorzdu zawodowege- organy okrdone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samoradach zawodowych architektéw, zynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pa. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektuteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podst
przepisow odgbnych, wprowadzagych zwhgzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota nalenosci wnoszona przez zoboyzianego za okéone ustaw obowihzkowe
kontrole dokonywane przez vitawy organ.
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Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmoowniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek- kruszywo naturalne o wielkol ziarna do 2 mm;

Plac budowy oznacza miejsca gdzie mpdjy¢ realizowane Roboty State i do ktorych mhbj¢
dostarczone Ugdzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wypia w Umowie
wyszczegolnione jako stanaygie czsci Placu Budowy.

Podiaze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
Podwykonawca- oznacza kalg osoly wymieniory w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osole wyznaczon jako podwykonawca, dla e&i Rob6t; oraz prawnych
nastpcow kadej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiegavszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dafgezsposobu realizacji robét lub innych
spraw zwagzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budaw— decyzja administracyjna zezwalzg na rozpocgie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych hudowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchofo@ na cele budowlane tytut prawny wynikajcy z prawa
wiasndgci, uzytkowania wieczystego, zaau, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowgzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robot— to zestawienie przewidzianych do wykonania robotistawowych w
kolejncsci technologicznej ich wykonania, ze szczego6towypsem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowsgphcyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem il&ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy oznacza osal wymieniory przez Wykonawe w Umowie lub
wyznaczogn w razie potrzeby przez Wykonagydktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji- nalely przez to rozumieroboty magce na celu uposzlkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiézagi budowy lub robét budowlanych.
Robota podstawowa minimalny zakres prac, ktére po wykonarmursazliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopier scalenia robot.
Roboty budowlane budowa, a tale prace polegage na przebudowie, moritg remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdinfarunkéw Zamédwienia
W postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta atmstUmowa pomidzy
Wykonaweg a Zamawiacym.

Specyfikacja technicznaoznacza dokument zatytutowany Specyfikacja tecimaiczykonania i
odbioru rob6t, bdacy zahcznikiem do SIWZ.

Sprzt Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdye irzeczy, potrzebne do
realizacji i ukaczenia Robét oraz uswaia wszelkich wad. Jednaik Sprzt Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sgz Zamawiajcego (jeeli wyskpuje), Urzdzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, mggych stanowd lub stanowdcych czs¢ Robdét Statych.

Sprzt Zamawiagcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdyslijea) udostpnione przez
Zamawiajcego do uytku Wykonawcy przy realizacji Roboét jak podano peSyfikacji; ale nie
obejmuje Uradzen, jeszcze nie przyjych przez Zamawiagego.

Strona- oznacza Zamawiggego lub Wykonawg w zalenosci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy- przestrze, w ktérej prowadzonegsroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.
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Teren zamkety — teren zamkity, o ktébrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obrongm lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Nareds, Ministrowi Spraw Wewgtrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznydb), bezpéredniego wydobywania kopaliny
ze ziora, kedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

Tymczasowy obiekt budowlanyobiekt budowlany przeznaczony do czasowerytkawania w
okresie krétszym od jego trwdld technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce
lub rozbiorki, a take obiekt budowlany nie pggzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzeds ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powit
pneumatyczne, uggdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6lne Umowy rii&i Ogolne Umowy, Ofegt
Wykonawcy wraz z zatznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorobdt,
Dokumentagj projektows, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty {jesa) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia budowlane urzdzenia techniczne zgaane z obiektem budowlanym zapewsia)
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, gezylacza i uradzenia
instalacyjne, w tym shace oczyszczaniu lub gromadzenigiekdéw, a take przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place godetniki.

Ustalenia techniczne ustalenia podane w normach, aprobatach techygbzinszczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ— organ nadzoru architektoniczno-budowlanego luaio specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ichsetaosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbiér Robot.

Wykazy- oznaczaj dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wylkow i dostarczone
wraz z Oferg i wiagczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierg Przedmiar Robot, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca- oznacza osalfy) wymieniorg(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych naspcow tej osoby(bb).

Wykop ptytki wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza il m.

Wykopsredni - wykop, ktdrego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop g¢boki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenmywykop, o szerokai dna wekszej od 1,5 m;

Wykop wskoprzestrzennywykop, o szerok&i dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,23, ra §cianach pionowych
badZ nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgaamowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojexty lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym gogeniu stanovdgcym integrala catg¢ uzytkows.

Zarzgdzapcy realizacg umowy — to osoba prawna lub fizyczna odoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adwapcym, wyznaczona przez zamavi@ggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robot i adminis@aia umovg w zakresie okrdonym
w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w
przepisach).

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyda odebng catasé
konstrukcyjr lub technologiczsp, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mae polega na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow
Zalgcznik do oferty oznacza wypetnione strony zatytutowane g€ahik do oferty”, ktore §
zalczone do Oferty i stanowjej czs¢.
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Zamawiajcy - oznacza osa@h wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria rob6t grupy, klasy, kategorie oktene w Rozporzdzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmigyw@jRozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie WspoIn&mwvnika Zaméwigé (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Ewjskiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zamowiepublicznych w zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik ZamowigCPV) - jest to jednolity system klasyfikacji may zastosowanie
do zamowié publicznych, w celu ujednolicenia odniesistosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozpaenie Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmiequaj Rozporzdzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspoln&mwvnika Zamoéwia (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu E@jekiego i Rady dotyegze procedur
udzielania zaméwiepublicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi (ST) i poleceniamspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przepisami prawa budowlanesggiulg budowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhicatas¢ robocizny, materiatdbw, spgis, narzdzi, transportu i
dostaw, niezédnych do wykonania robdt aftych umowg, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektoyy ST i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdokdgwca uporgdkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych tol@staw inwestorskich i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbiorpraedstawi Inwestorowi komplet
dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budoedgo. Dokona rozliczenia z
Inwestorem za ziyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnoéé rob6t z dokumentaci projektowa

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Technicz8d)(oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorsk{ego protokoty konieczrii na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stagowizamowionym zakresie bsdntegralm czescia
umowy, a wymagania w nich zawarteabowgzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedéw w dokumentacji projektowej lub ich pondjeO
ich wykryciu powinien natychmiast powiadaininspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednichamntib poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatgjamby¢ zgodne z dokumentac]
projektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w ST useme § za wartdci docelowe, od
ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnadé z okr&lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracza&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w peini zgodne z z dokumentagrojektovy
lub ST i wplynie to na zmianparametrow wykonanych elementow budowli, to takegeriaty
winny by niezwiocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszkivawcy.
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2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera

»  opis,

»  czes¢ graficzry

»  wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym wegg@owych warunkach umowy.
Wykonawca sporgdza dokumentagj powykonawcz oraz dokumentagj wykonawca
technologiczg dla poszczegodlnych elementéw wypissia podlegajcego odbiorze np. windy,
pomiary, odbiory, proby szczelém

2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy ngmijace dokumenty:

»  oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przgju obowihzkdéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przek#/ykonawcy dzienniki budowy wraz ze

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracypmy Wskae punkt poboru wody i energii

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawagdona z materiatdw wiasnych i usunie

nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediéw sposéb uzgodniony z dostawc

(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca obseigoublicznie w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez uwmmEsie, w miejscach i i$giach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiegdjdaiformacyjnych i ostrzegawczych -
w miare potrzeb poéwietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ékreiezbedny sposéb
ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczeniatdoadowy nie podlega oghnej zaptacie i
przyjmuje sg¢, ze jest whczony w cen umowny.

Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpaecta do daty zak@czenia roboét i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca dalzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elam bylty w
zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpg€&zoboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzyimesbot z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna
Stosowanie si do ustalael prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest znai stosowé wszystkie przepisy powszechnie obexvijace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladzesooeye), ktdre gw jakichkolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi dww petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padcz
prowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych lub innych praw wiasooi bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagarawnych dotycgcych wykorzystania
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opatentowanych rozwizan projektowych, urgdzen, materiatdw lub metod. W sposobagly
powinien informowa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziafam przedstawiag
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.

J&ili nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje naspstwa finansowe lub prawne to w cadb
obciaza one Wykonawe.

Ochrona wiasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemdasndgci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievél@wym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dzidtaze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnaci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swaskt, naprawi lub odtworzy
uszkodzon wiasna¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wigsn@owinien by nie gorszy mi
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrgomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne
oraz musi uzyska od odpowiednich witadz, edacych wiacicielami tych urzdzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostaome przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania roboét dskve oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji | wdze.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldjfkonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowanyzytkownikOw oraz ldzie z nimi
wspOtpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowrek zna i stosow&, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

»  utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

»  podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieeslo przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrgi spotecznej, a wynikagych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsivie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

» lokalizacg baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopévdgaiojazdowych,

»  srodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwosciag powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizagpot norm, okrdonych w odpowiednich

przepisach dotyegrych ochronyrodowiska, obeizajg wykonawe.

Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych rgledo Wykonawcy i nie podlega

dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykaraw
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowycmagazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materidtydpalne leda skladane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegesn 0sbb trzecich.

Prace pg@arowo niebezpieczne wykonywane ¢dhp na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami zytkownika nieruchomsxi.
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowao@rem wywotanym jego
dziatalndcia przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezzgrowywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedia zabezpieczeniu budowy i materialdbw niebezpiechny

Bezpieczdéstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrézefedzie przepisow dotygeych bhp. W
szczegoOlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowtaz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego. Uznaje ¢size wszystkie koszty zwzane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione

W cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz®bcihzenia na 6 przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdmb zezwolenia od
wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw Bposob cigty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Isieskiego. Pojazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie d¢ala dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprgawszelkich robét
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaspiektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZETU |
TRANSPORTU.

3.1. Materiaty
Akceptowanie wytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avyglstaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi sptaeg informacje dotyce
proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedm&dectwa badania jakoi
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Ihevekiego. Zatwierdzenie jednego
materialu z daneggrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagtaoh materiatow z
tegozrodia.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczalnegoddta w sposéb ggty spetniag wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanegéarddta g niejednorodne lub nie zadawaleg) jakcci,
Wykonawca powinien zmieéizrodio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznyctrnego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowanidntgamych wigciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploataciji.
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Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiadd wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiekzrodet miejscowych wiczapc w to zrodla wskazane przez
Inwestora i jest zobowkany dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaq przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadkfad czasowo 2t§ z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniakiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce kuhgwacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@erenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowydh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaUmowy lub wskaz& Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Eksploatacja zrédet materiatbw &dzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy. Kady rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko hczsk z tym, ze roboty nie zostanprzyjete i nie
bedg zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#ferido czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prrészezeniem, zachowaty swgojakos¢ i
wiasciwosci oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestiegx
Przechowywanie materiatdw musk sdbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabeagieg przed dospem o0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigb@dwinny by po zakaéczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigdujozliwosé¢ zastosowania #mych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegoOlnych elementdbot Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze zestasia konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie zendy pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Proponowane materialy zamienne myseharakteryzow@a sig parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatdbw wskazanych wjpkcie, a Wykonawca zobogzany
jest na zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przedstaspecyfikacy techniczi
materiatbw zamiennych popartvynikami bada niezalenych certyfikowanych laboratoriéw
technologicznych. Wszystkie materialty o nazwach smy@h wskazane w dokumentacji
projektowej i SST naley traktowa jako standardy okéijace wymagania jak@iowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.
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3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i édzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oflienymi w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadmarestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$epdo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopi&uwhoentdw
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli przewiduje s mazliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorwebtorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptac\Wybrany sprzt po akceptacji, nie m by pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszdorobot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt{@@norazowych spetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sgrjest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i na wiaiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi  w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhiacinspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsp spetni@ wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigglt na osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych ofien na osie
mog by¢ dopuszczone przez witawy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykena ledzie usuwé
na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoagxiem robot wykonawca opracuje:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posrinsktadé sic z czsci opisowej i
graficznej,

»  plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

»  projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robgbdne z umow oraz za jak&

stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za agodnd¢ dokumentagj projektows,
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wymaganiami ST, programem zapewnienia §f@kd’ZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za pelm obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanywh
pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawaa wiasny koszt.

4.2. Decyzjai polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskigo

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego daggezakceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw robot dmlg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaciowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego datgzrealizacji robot dilg wykonywane
przez Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rokdtakiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzaych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robot, Inspektor ma prawo wprowgdpodwykonawe na okrélone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakaci

Do obowhzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanzazpr
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapeviaigkaci (PZJ), w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robat, ztiveosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie robot zgodnie z dokumendagmjojektows, SST.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:

organizacg} wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenlzot,

organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

wykaz o0séb odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢é wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloig wykonywanych
robot.

YV VVVVYY

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgtkontrok robot i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejawy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci s3 okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania robét zgodnie z dokumgatprojektovy.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwyiykonanie robo6t zgodnie z umgw
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Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem achaterialdw i robot ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji may¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestogski®/ykonawca &dzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatdbw, ktére bkudwatpliwosci co do jakeéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosigorzez Wykonawg usunete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensieuek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagé zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Prébki dostarezprzez Wykonawc do bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepty przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksjru
Przed przysfpieniem do pomiarow lub baflawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomikub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki przechoiage kgda na terenie budowy i
okazywane na kalezadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raport@w

wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie

zapewnienia jakei.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiega n
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzdab innych, przez niego

zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestskiego

Dla celdéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiegprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badamnateriatbw stosowanych przez
Wykonawe. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzednieyyfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonawchedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow b@adbpstarczonych przez Wykonagvdnspektor
Nadzoru Inwestorskiego me pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dali wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy g
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskipgteci Wykonawcy lub zleci niezaieemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkah bada, albo oprze siwytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodmanateriatow i robot z dokumentagprojektows i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych ldbdatkowych badai pobierania probek
poniesione zostamrzez Wykonawg
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5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego seodopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

»  posiada} deklarags zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:

»  Polslg Normg lub

»  aprobai techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez SST, 4da ich partia

dostarczona do robotethzie posiada te dokumenty, oké&ajace w sposéb jedno-znaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spekpigich wymagé beda odrzucone

5.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyitmowdazujgcym Inwestora i
Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczegpny budowy. Kzdy
zapis w dzienniku budowy ¢dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska @t@nowiska sttbowego. Zapisy dula
czytelne, dokonywane trwakechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgetitda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika, opatrzone dati podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi:

dak przyjecia placu budowy,

dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

dat przyjecia i zakres obowikdéw 0s6b funkcyjnych na budowie,

dat rozpoczcia robot,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramowtrob

terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

przebieg robdt, trudriici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskjego

daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich mystrania,

zgtoszenia i daty odbioru robdt zani@ych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw robdét,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykemia robot podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise PB i PW,

dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotycgce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykoania
robot,

dane dotyczce jakdci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych ba&ada podaniem
autora bada

wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z poden kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

VV VYV VVV VY VVY VVVVVVVYY
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Propozycje, uwagi 1 wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdab
przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wglkeca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyria.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do ustosunkowaniacsi
do jego tréci.

Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale je|j zaknia mae za&adat Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
przypadku robét o diym stopniu skomplikowania. Kgika obmiaru robo6t grzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawyaptaty za wykonane roboty. Podstaw
do wystawienia fakturydulzie zajczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnychreatow
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskgoparciu o procentowe zaawansowanie
robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzesukcesywnie w jednostkach pretyich w kosztorysie i
w SST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

numerem kolejnym karty,

podstavg wyceny i opisem robot,

iloscig przedmiarow robot,

daty obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamypkt. 6 niniejszej OST,

iloscig robot wykonanych od pogtku budowy.

Ksiegga obmiaru robdt (i wymagana) musi hy przedstawiona Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do sprawdzenia po wykonaniu rodétpezed ich zakryciem.

YVVVYVYYY

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduoblub certyfikaty zgodn&ci materiatdw, orzeczenia
o jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilddar Wykonawcy lgda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewniania fakoDokumenty te stanowizahczniki do

odbioru rob6t. Winny by udostpniane na kade zyczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesakze:

decyzg o pozwoleniu na budayy

protokét przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiekttevenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umoayyvilnoprawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustate

dowody przekazania materiatdw z demantadowody utylizacji materialtdbw z demonta
podlegagce utylizacji,

korespondencja na budowie.

V VVVVVVVYVYY

Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagigtie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego ohtgiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Dokumenty budowy dda zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgldu nazyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyobdt zgodnie z PB, PW i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po powiadomiemispektora Nadzoru Inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, n@mniej na trzy dni przed terminem
obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywanedula do Ksizki obmiaru robot.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykayawd obowazku
ukonczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostarpoprawione wg ustabelnspektora Nadzoru
Inwestorskiego dostarczonych Wykonawcy narpe.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony zgodnie zsiscia wymagam do ptatndci na
rzecz Wykonawcy okg&tong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Do pomiaru awywane ledg tylko sprawne nakzizia pomiarowe, posiadgie czyteln skak,
jednoznacznie okgtjaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora zblad
Inwestorskiego.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonawdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagay bada atestuyjcych to Wykonawca dulzie posiada wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie ugdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdiakae w przypadku
wystepowania dhaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Ghaucy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzzenykonywane &da w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdvieaat bedzie:

podstaw wyceny i opis robét,

»  ilos¢ przedmiarow robét (z kosztorysu ofertowego),

»  dat obmiaru,

»  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczeniaetalu, elementu, wykonanie szkicu
>

d

Y

pomocniczego,
obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kal&gn
lugas¢ x szeroké¢ x gtebokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
»  ilos¢ robot wykonanych od pogiku budowy,
»  dane osoby spogdzapcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegajnastpujagcym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
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odbiorowi robot zanikagych,

odbiorowi czsciowemu, elementow robot,

odbiorowi kaxcowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie ¢kojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

YVVVYY

7.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redizulegry zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamnmiavagélnego pospu robdét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowas¢ danej czsci robot zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika laydiojednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiegodbi@ przeprowadzony cdzie
niezwtocznie, nie piiej jednak, ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym taé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestoigkiea podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumemtagrojektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robdt dokonuje gidla zakresu robét okilwnego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyndtrabdbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

7.4. Odbiér ostateczny (kaicowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@ggo wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowe® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem napiie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiér ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestoggkiezak@czenia robot i przygcia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzpmnzez Inwestora w obeciud
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Ksjmiodbierajca roboty dokona ich
oceny jakdciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodiw wykonania robo6t z dokumentgcprojektows i SST. W toku
odbioru ostatecznego robdt, komisja zapoznra zsirealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupehaigych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robbtipetniagcych w poszczegdélnych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czykoioi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stivienia przez komisj ze jakaé
wykonywanych robot w poszczegollnych asortymentaezacznie odbiega od wymaganej
dokumentagj projektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni porsamp wartgs¢ wykonywanych robéot w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.
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7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdtrazwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyciatw okresie gwarancyjnym gkojmi.

Odbior pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu
uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégm robot jest protokdt odbioru
ostatecznego spai@zony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zokhmany przygotowa operat kolaudacyjny
zawierajcy:

»  Dokumentagi powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngorniarami powykonawczymi,
Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentébw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

Protokoty odbioru rob6t ulegajych zakryciu i zanikagych,

Protokoty odbioréw cgciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy — oryginat i kopj

Ksigzki obmiaréw robat,

Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagang@maBudowlanym,

Protokéty préb, badai sprawdze,

Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbwdoych uradzen, zalecé
eksploatacyjnych,

Wykaz przekazywanych kluczy,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jala (PZJ),

Deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJ),
Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzggeh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom urzdzen,

»  Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

»  Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegntaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgm przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaii z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zghoszpismem przez Wykonawdo odbioru
w terminie ustalonym przez komgs;j

YV VYV VYV VVVVVVVY VY

8. PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Ustalenia ogolne

Pfatng¢ bedzie nasgpowata kwoi ryczattowy zgodnie z warunkami ok§i®nymi w umowie
przedstawionej przez Inwestora.
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9. PRZEPISY ZWI AZANE

9.1.

>

vV Vv YV V VYV VYV V¥V

Y

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanksftgednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z piniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wigblicznych (teks jednolity Dz.U. z
2007r. Nr 223, poz. 1655 z frdiejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni@f2QDz.U. z 2004r. Nr 92, poz
881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczrfipahlU. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze tezmym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz.
1321 z paniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie qgiwgmozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2009r, Nr 178, p0z.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénoglowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2008r, Nr 25, poz.150 z pliejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjapheparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

. Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerzawieragcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 1p8z. 953).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z did@ wrzénia 1997 r. — w
sprawie ogollnych przepiséw bezpiesgiva i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z pidejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 — w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych (Dz. U. z 2003,
Nr 47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczicej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsta i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéma 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programmkcjonalno-aytkowego (Dz. U.
z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakaa ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. — zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawsgpgo dane dotygrze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

. Pozostate dokumenty

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych” Arkady,
Warszawa 1997,
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»  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

»  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i taacji,” Centralny Grodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL av¢zawa, 2001.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogoéw oltenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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SST B.3.03
SST B.3.04
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Obudowy z ptyt g-k
Tynki wewgtrzne
Okfadzinycienne
Wyktadziny podtogowe
Posadzki betonowe
Sufity podwieszane
Powtoki malarskie
Stolarkasiusarka
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych w zku z projektem budowy budynku strécy
OSP w Grodzisku Mazowieckim Aleja Jozefa Pitsudg&iena dziatkach ew. nr 149, 157/2,
jednostka ewidencyjna: 140504 4 Grodzisk Mazowiedkb: 002.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, robemyaze

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumenkghpcym podstaw do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zéwh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji techniegz s
zgodne z obowgzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Roboty rozbiérkowe- roboty budowlane mgge na celu demontaelementéw wchodgych w
skiad istniegcego obiektu budowlanego.
Odpady- kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz ywalst, zamierza pozliylub
do ich pozbycia jest obowzany.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoOtowe] spéegfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia robot rozbidrkowych i obejruj

»  rozbiorke pozostatéci po zlikwidowanej stacji paliw,

»  rozbiorke istniegcych budynkow gatawych,

»  rozbiorke istniegcych utwardza.

1.5. Wymagania ogolne dotycace robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jé&kowykonanych robét, zgodké ich z
Dokumentagj Projektows, SST, obowjzujagcymi normami i poleceniami zajdzapcego
realizacyj umowy.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji technej pkt
3.1. ,Wymagania ogolne”
Do wykonania prac rozbiorkowych materiaty nie wysjg
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.2.

Roboty zwjzane z rozbiork bedg wykonywane ¢cznie i mechanicznie.

Caly sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczongzo¥Wykonawe, wiacznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podinckami i wietleniem. Wykonawca powinien
postugiwa sie sprztem zapewniacym spetnienie wymogoéw jakoiowych, ilasciowych i
wymogow bezpieczestwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot g@pree maze powodowéa
uszkodzé pozostatych, nierozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu ngodowisko i jaké¢ wykonywanych robaét.

Przypomina s 0 ograniczeniach w stosowaniu aoizen 0 wysokim poziomie hatasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mioty do kruszemag by¢ uzywane tylko przy spetnieniu
okreslonych warunkow.

Sprzt i narzdzia zmechanizowane powinny dymontowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukgproducenta oraz spetdiavymagania okrdone w przepisach
dotyczcych systemu oceny zgodimd Powinny by utrzymywane w stanie zapewrjeym ich
sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakicliaBoprzeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pi3.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatow azhiérek musi odbywa sie z
zachowaniem wszelkickrodkéw ostranosci i bezpieczéstwa ludzi pracujcych przy robotach
rozbiérkowych. Nalgy zwrock szczegollna uwaggna zabezpieczenie wszystkich elementow o
ostrych krawdziach, mogcych powodowéuszkodzenie ciata.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ogolnej \dpecji technicznej ,Wymagania
0golne” pkt.4.

Szczegdblp uwag nalezy zwrdocic na prawidtovg likwidacje dwdéch zbiornikéw bdacych
pozostatécig stacji dystrybucji paliw, zlokalizowanych w certrgj czsci analizowanego
terenu. W przypadku usuia zbiornikbw w ich miejsce nalg wbudowa nasyp budowlany
uformowany z materiatu grubookruchowego (kruszygroz betonowy itp.).

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robo6t rozbidérkowych nale

»  miejsce prac oznakowagodnie z wymogami BHP,

»  zapozné pracownikOw z programem rozbiorki i poinstru@nabezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przysipieniem do robét rozbiorkowych, Generalny Wykonawdaien ustawd
niezledne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych wi@laagospodarowania placu
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budowy. Teren rozbidérki natg ogrodzé w sposdb uniemiiwiajacym przedostanie giosob
nieupowanionych w obgb prac rozbiorkowych i oznakowatablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpiégsteo débr i osob.
Odpowiada te za utrzymanie czys§oi oraz za pyly zanieczyszczag srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uznprzydatne, éra podejmowane w
uzgodnieniu ze siibami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowad# zgodnie z rozpoeggzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietzt®va i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Elementy betonowe.elbetowe rozebkarecznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych malprzygotowé tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiatdw. Materiaty zb@rki powinny by sktadowane w miejscu
wyrownanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stitopbalkonach, klatkach schodowych i
innych konstrukcyjnych g#ciach obiektu jest zabronione. Materiaty g i inne, ktére moe
rozwiewa wiatr naleyy przykry¢ plandekami lub siatk
Przy sktadowaniu materiatow z rozbidrki odlegtatosow nie powinna ldymniejsza ni:

» 0,75 m - od ogrodzenia i zabudawa
» 5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementaaletry pozostawi przegcia o
szerokdci co najmniej 1m oraz przejazdy o szerdko odpowiadajcej gabarytowi
natadowanycBrodkow transportowych i powkszonej:

» 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy rucbdwukierunkowym srodkéw
poruszanych sitmechaniczg,

» 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m praghu dwukierunkowyngrodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadage s¢ do odzysku w ramach inwestycgda przechowywane w miejscu krytym.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porgdku

Po zakaczeniu robot rozbiorkowych, Wykonawca winien ogzy cab stret obijeta
robotami oraz tereny okoliczne.

Wykonawca winien oczgi¢ obszary zewgtrzne oraz elewacje budynkdéw, na ktérych
osiadt pyt wytworzony w trakcie rob6t rozbiorkowych

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstatego jwiny w budynkach i na
okolicznych terenach.

Z tego tytutu, Wykonawca ma obayzek dokona natychmiastowej naprawy na witasny
koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbiobét.

5.6. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestygjdip przechowywane w miejscu krytym.

5.7. Wywoz gruzu

Gruz ledzie wywaony w miag postpowania robdt rozbidrkowych. Gruzedrie
tadowany na samochodyegarowe dojedzajgce do obiektu na terenie budowy i wyieoy na
autoryzowane wysypiska.
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6. KONTROLAJAKO S$CI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrsgi podano w pkt 5 OST ,Wymagania ogolne”.

Kontrola jakdci robot podlega na wizualnej ocenie komplétmowykonania robét
rozbiérkowych, przeprowadzonych zgodnie ze speagjimi technicznymi oraz projektem
budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotygee podstaw obmiaru robét podano w OST ,Wymagand@nzj punkt 6.

llos¢ robot oblicza si wedtug sporzdzonych z natury pomiarow z uwzdhieniem
wymaga technicznych zawartych w niniejszej szczegoétowejcyfikacji technicznej i projekcie
wykonawczym.

Jednostki obmiarowe poszczeqgolnych rob6t ziemnych:

>  Roboty rozbiérkowe [rf], [m?], [szt.], [kpl],
»  Zaladowanie gruzu [

> Wywiezieni gruzu [m],

»  Utylizacja materiatow z rozbiorki [t].

8

8.

. ODBIOR ROBOT
1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotygee odbioru robot rozbiorkowych podano w OST ,Wynmadga
ogolne” punkt 7.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartdsci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygeze podstaw ptatr$gi podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997r. W sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

»  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca2Q w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, p8z3)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200% sprawie bezpiecastwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanydh. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19

marca 2003r).

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogoéw olitenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych w zwigzku z projektem budowy budynku straznicy OSP w
Grodzisku Mazowieckim Aleja Jozefa Pitsudskiego, na dziatkach ew. nr 149, 157/2, jednostka
ewidencyjna: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki, obreb: 002.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPYV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

45111200-0 .
roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja:

»  Usunigcie w razie potrzeby ziemi urodzajnej zalegajacej w strefie planowanych wykopow i
obszarze technologicznie niezb¢dnym dla prowadzenia rob6t i zmagazynowanie jej do celu
odtworzenia terenu po zakonczeniu robét,

»  Wymiana gruntéw zgodnie z wytycznym dokumentacji geotechnicznej,

»  Wykonanie wykopéw umocnionych i nieumocnionych,

»  Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu lub specjalnie dowiezionym w celu wymiany
gruntu.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykopow nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoni¢te grunty nalezy
chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robdt, zgodnos¢ ich z
Dokumentacja Projektowa, SST, obowigzujagcymi normami i poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 4
,»Wymagania ogélne”
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wykopy
Do wykonania wykopdw — materiaty nie wystgpujg.

Wymian gruntow

Ze wzgledu na grunty nasypowe znajdujace si¢ w poziomie posadowienia budowli nalezy
dokona¢ wymiany gruntu na zage¢szczong podsypke zwirowo-piaskowag do minimum Is=0,97 na
calej powierzchni projektowanego budynku

Nasyp nalezy formowa¢ warstwami o grubosci nie wigcej niz 0,2-0,3 m i zageszcza¢ do
osiggnigcia wskaznika zageszczenia co najmniej 0,97.

Prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego geologa i po zapoznaniu si¢ z
dokumentacja geotechniczng gruntéw nosnych. Nalezy dokona¢ wymiany gruntu do poziomu
warstw nosnych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wihasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaroOwno w obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajagce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obciazaja
Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania si¢ z dokumentacjg projektowa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem uprawnionego geotechnika lub
geologa, ktéry ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnos¢
uktadu warstw gruntowych i parametréw geotechnicznych z dokumentacja geotechniczng. W
zwigzku z powyzszym dokumentacja geotechniczna musi by¢ w posiadaniu Kierownika
budowy.
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Wykonanie wykopéw moze nastagpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.

WAZNE

Ze wzgledu na wysoki poziom zawieszonych wéd gruntowych wykop nalezy wykona¢ w
ostonie np. grodzic stalowych zabijanych do warstw it6w. Przy planowaniu prac ziemnym
nalezy wzig¢ pod uwage bliskie potozenie nasypoéw oraz stawu. Ze wzgledu na duza
ekspansywno$¢ itéw, na ktérych przewidziano posadowienie budynkéw, przy wykonywaniu
wykopu oraz fundamentéw nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ podioze budowlane przed
zmianami wilgotnos$ci. Nalezy tez prawidlowo wykona¢ zasypke $cianek fundamentowych, by
nie dopusci¢ do przedostania si¢ wody pod ptyt¢ fundamentowg w okresie uzytkowania
budynku.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze
przy uzyciu narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego
dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu
w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyiki
wymiaréw wykopu wynoszg dla rzgdnej dna wykopu: + 5 cm. Inspektor dokonuje odbioru
gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce
odktadu.

5.3. Odklady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyska¢ zgod¢ wlasciciela terenu. Przyjmuje si¢
wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to grubo$¢ nie powinna przekraczac:
»  przy zaggszczaniu rgcznym - 20 cm
»  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm
»  przy stosowaniu ci¢zkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wlasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie 1 uzgodnione z Inspektorem.

5.5. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robdt ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli
grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika
zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je doges$ci¢ do ww.
wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagnigte
przez bezposrednie zaggszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntéw podtoza, umozliwiajagce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania s$rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 7 OST ,,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonania robét pomiarowych i1 przygotowawczych 1 prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne nalezy
wykona¢ w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci
robat.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
punkt 9.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
punkcie 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 14688:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.

PN-B-02481:1998 zgodna z wymaganiami PN-EN ISO 14688:2006 Geotechnika.
Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,

poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.

881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,

poz.1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r, poz. 21 z pdzniejszymi

zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627;

z pézniejszymi zmianami).
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UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robo6t ziemnych w zamku z projektem budowy budynku stracy OSP w
Grodzisku Mazowieckim Aleja Jozefa Pitsudskiego,dastkach ew. nr 149, 157/2, jednostka
ewidencyjna: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki, gir002.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod bgdow

45111200-0 :
roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumeriigigcym podstaw do zawarcia
umowy na wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo tyte w niniejsze] szczegotowej specyfikacji techniegz s
zgodne z obowgzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoOtowej sp&egifi technicznej dotyeg zasad

prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obgmu

»  Usunkcie w razie potrzeby ziemi urodzajnej zalegaj w strefie planowanych wykopéw i
obszarze technologicznie niedmym dla prowadzenia robét i zmagazynowanie jegela
odtworzenia terenu po zakezeniu robdt,

»  Wymiana gruntéw zgodnie z wytycznym dokumentacfitgehnicznej,

»  Wykonanie wykopow umocnionych i nieumocnionych,

»  Zasypanie wykopow gruntem z odkladu lub specjablogviezionym w celu wymiany
gruntu.

1.5. Wymagania ogoélne dotycgce robdt

Wykopow nie nalgy prowadzt¢ recznie w okresie zimowym, a odsteteé grunty naley
chroni przed doptywem wody. Wszelkie koszty zmane z zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te mpleszacowé na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidziev cenie ofertowej.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za j&kowvykonanych robét, zgodké ich z
Dokumentagj Projektows, SST, obowjzujagcymi normami i poleceniami zajdzapcego
realizacyj umowy.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w ogolnej specyfikacji technéj pkt 4
~Wymagania ogolne”
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Wykopy
Do wykonania wykopow — materiaty nie wyptija.

Wymian gruntow

Ze wzgkdu na grunty nasypowe znajdo¢ st w poziomie posadowienia budowli nzje
dokona& wymiany gruntu na zggzczon podsypls zwirowo-piaskovg do minimum Is=0,97 na
catej powierzchni projektowanego budynku

Nasyp naley formowa& warstwami o grub&ei nie wiecej niz 0,2-0,3 m i zagszcza& do
osiggni¢cia wskanika zagszczenia co najmniej 0,97.

Prace nalgy prowadzé pod statym nadzorem uprawnionego geologa i po zsguou St z
dokumentacja geotechniczigruntéw nénych. Naley dokon& wymiany gruntu do poziomu
warstw nénych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci gruntu zardbwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w czasie
odspajania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Do transportu urobku stosoevaamochody samowytadowcze i sgireczny np. taczki.
Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwglilieniem wymogow
bezpieczéstwa, zarowno w obbie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekeknskutki
prawne, wynikajce z niedotrzymania wymienionych pokey warunkow obcizaja
Wykonawe. Zwickszenie odlegixi transportu ponad waka zatwierdzone nie nmme by
podstavyg roszczéa Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone
odlegtcci nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ogolnejydpecji technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca oh@wigzek do
zapoznania giz dokumentagj projektows.

Roboty ziemne naly prowadzé pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub
geologa, ktéry ma obowizek potwierdzi wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgoéiho
uktadu warstw gruntowych i parametréow geotechnichny dokumentagj geotechniczp W
zwigzku z powyszym dokumentacja geotechniczna musik by posiadaniu Kierownika
budowy.
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Wykonanie wykopow mie nasipi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.

WAZNE

Ze wzgkdu na wysoki poziom zawieszonych wod gruntowych eyykaley wykona w
ostonie np. grodzic stalowych zabijanych do wardttw. Przy planowaniu prac ziemnym
naleey wzig¢ pod uwag bliskie potazenie nasypdéw oraz stawu. Ze wghh na dug
ekspansywn@ itébw, na ktorych przewidziano posadowienie budymkdrzy wykonywaniu
wykopu oraz fundamentéw nale bezwzgédnie zabezpieczy podiaze budowlane przed
zmianami wilgotnéci. Nalezy tez prawidiowo wykona zasypk scianek fundamentowych, by
nie dopyci¢ do przedostania sie wody pod ptyfundmanetow w okresie uytkowania
budynku.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty dola wykonywane mechanicznie, a wlaowej fazie take
przy wyciu narzdzi recznych. Naley ograniczy szeroké¢ wykopu do minimum niezainego
dla wykonawstwa wykong¢ skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérnastvaa gruntu
w dole fundamentowym powinna pozasia strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyiki
wymiarow wykopu wynosg dla rzdnej dna wykopu: £ 5 cm. Inspektor dokonuje odbioru
gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu zkapy naley odwiezé na miejsce
odktadu.

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana przez Wykonawa zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu. Przyjmuje ¢i
wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasgo@amdamentu.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami o grubixi dostosowane] do
przyjetej metody zagszczania gruntu, ktora to grudéanie powinna przekracza
»  przy zagszczaniugcznym - 20 cm
»  przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoramd-cm
»  przy stosowaniu ¢ikich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopyk@hawca odwozi na wiasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z kispam.

5.5. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢bprzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasyp@runty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdgnetvg nadmiar
objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzo

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie kedagc nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaty za zgpthspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawc
poza teren budowy z przeznaczeniem innymhuoidowa nasypow lub wykonanie prac gipgh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnoieej obgtosci gruntéw
przydatnych zérddet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektocz bia.
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5.6. Wymagania dotyczce zagszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychorobiemnych powinno
spetnigd wymagania, dotyege minimalnej wartci wskanika zagszczenia Is = 1,00. Jeli
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych mejg wymaganego wskaika
zagszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentdalezry je dogscic do ww.
wartasci Is. Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okridone powyej nie mog by¢ oshgnicte
przez bezp&rednie zagszczenie gruntdw rodzimych, to nayepodjé srodki w celu ulepszenia
gruntébw podiaga, umaliwiajace uzyskanie wymaganych waito wskanika zagszczenia.
Mozliwe do zastosowanigrodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do atamp
Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLAJAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrsci podano w pkt 7 OST ,Wymagania ogélne”.

Przed przysipieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawgrawidtowaé
wykonania robo6t pomiarowych i przygotowawczych iopwadzé systematyczne badania
kontrolne dostarczag kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badakamtrolne naley
wykona w zakresie i z egtotliwoscig gwarantugca zachowanie wymagadotyczacych jakaci
robot.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotygee odbioru robdt ziemnych podano w OST ,Wymagargale”
punkt 9.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstaw platrssi podano w OST ,Wymagania ogoéine”
punkcie 9.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN ISO 14688:2006 Badania geotechniczne — Camée i klasyfikowanie gruntéw.

PN-B-02481:1998 zgodna z wymaganiami PN-EN ISO 84886 Geotechnika.
Terminologia podstawowa, symbole literowe i jedRpstiary.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgdnolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,

poz. 2016; z pMiejszymi zmianami),

Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.

881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegiogingci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,

p0z.1360, z pMmiejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dzz @013r, poz. 21 z paiejszymi

Zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémgdowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627;

Z p&niejszymi zmianami).
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UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogow oltenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagan@ydzice wykonania i odbioru
podktadow i podtay w zwigzku z projektem budowy budynku strecy OSP w Grodzisku
Mazowieckim Aleja Jozefa Pitsudskiego, na dziatkaelw. nr 149, 157/2, jednostka
ewidencyjna: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki, gir002.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ichgzi oraz w zakresie
Inzynierii Ilgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukciji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, ingelachowe.

Podiaa i podktady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumeriiglacym podstaw do zawarcia
umowy na wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowe sp&agji technicznej dotyezzasad prowadzenia
robot zwizanych z:

»  wykonaniem podsypki piaskowej,

»  wykonaniem podktadow betonowych,

»  wykonaniem warstw wyrownawczych,

»  wykonaniem szlichty betonowej zbrojonej.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robo6t, ich zgod&édz dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wgané dotycgce robot podano
w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, ich zgoddé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyamé&a dotyczce
materiatdbw podano w pkt 4 ,Wymagania ogolne”.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna speétmgmagania normy PN-EN 1008:2004. Bez hada
laboratoryjnych mgna stosowawode pitna.

Niedozwolone jest zycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Beton

Na budowie naley stosowa beton o klasie oké&onej na rysunkach, dostarczony z wytworni

betonu. Beton musi spetiaastpujace wymagania normy PN-EN 206:2014-04.

»  przygotowany na wZle betoniarskim i dostarczony Z#wiadectwem zgodrigi z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recgptur

» kazda partia betonu winna posig@datest producenta oragwiadectwo zgodnixi z
receptug

»  wymagania co do szczeléw i mrozoodpornéci wg PN-EN 206:2014-04.

Piasek

Do wykonania warstwy odszapcej naley stosowa piasek lub pospotkzwirowo-piaskovg
(uziarnienie do 50 mmgé¢zna zawart& frakcji kamiennej zwirowej do 50%, zawartg frakciji
pytowej do 2%, zawartg czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopoéw me by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzrgty i bez zanieczyszcae takich jak ziemia rédinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodgzy z kadej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-EN 197-

1:2012.Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizldego czystego (bez dodatkow)

klasy:

» dla betonu klasy C20/25 (B25) - klasa cementu B&AS

» dla betonu klasy C 25/30 (B30), C30/37 (B37) - &lasmentu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu must biplagczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada

partia dostarczonego cementu przed pgyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi

uzyska akceptagj Inspektora Nadzoru.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silds{eieli nie ma pewnszi, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cemengj gamej cementowni.

Przed uayciem cementu do wykonania mieszanki betonowe] cénmowinien podlega

nastpujacym badaniom:

»  0znaczenie czasu yzania i zmiany olgtosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-
3; 2011, PN-EN 196-6; 2011,

»  sprawdzenie zawaroi grudek.

Wyniki wyzej wymienionych bada dla cementu portlandzkiego normalnie twardygego

musz spetnid nastpujace wymagania (przy oznaczaniu czasgzania w aparacie Vicata):

»  pocatek wigzania - najwczaiej po uptywie 50 minut,

»  koniec whzania - najpéniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnamici
zmiany obgtosci:

- wg préby Le Chateliera - nie ggej niz 8 mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardsgej podlegaj sprawdzeniu zawarioi

grudek (zbrylé), nie dagcych s¢ rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie. Nie
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dopuszcza si wysktpowania w cemencie wkszej ni 20% cezaru cementu ilgci grudek
niedapcych s¢ rozgnig¢ w palcach i nierozpadgjych s¢ w wodzie. Grudki naley usumé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadeego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykzgq niezgodné¢ z normami, cement nie me by uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

Cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wgttme miejsca zadaszone na otwartym

terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lulgamymy zamkrite (budynki lub

pomieszczenia o0 szczelnym dachgianach);

Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stelowb zelbetowe przystosowane do

pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzeagpatrzone w ugdzenia do

przeprowadzania kontroli ofipsci cementu znajdegego s¢ w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzania kontroli afipsci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na

wewretrznychscianach).

Podiaza skladow otwartych powinny By twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczafe cement przestiekami wody deszczowej i zanieczyszctzeodtogi magazynow

zamknigtych powinny by suche i czyste, zabezpiecga cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania. Cement

nie mae by uzyty do betonu po okresie:

» 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszomsitddach otwartych,

»  po uptywie terminu trwakxi podanego przez wytworniw przypadku przechowywania w
sktadach zamkatych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielfwiadectwo jakéci powinna by

przechowywana osobno w sposob wtivaajacy jej tatwe rozranienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna dowykonana w wzle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora Nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalestosowa cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warankize temperatura otoczenia wagu 7 dni
od chwili zwzycia zaprawy nie ¢dzie nizsza ni+5°C.

Skiad obgtosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w zalienosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zbrojenie posadzki

Zbrojenie posadzki z siatki stalowej.

Kruszywa

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdgniki bada

laboratoryjnych wykza, ze wytrzymald¢ na sciskanie i mrozoodporé prébek kruszywa
stabilizowanego ¢1la zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.5. tablica 2.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jes wbudowane bezp@dnio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowani@memie budowy, to
powinno by ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobdwodnionym placu, w
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warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszani€anych
rodzajow kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami olanymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy @prpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robot musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$eodo pracy.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6

4.2. Transport materiatow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi &ibriowozami z wzta betoniarskiego.
Mas; betonows nalery transportowé srodkami niepowoducymi: naruszenia jednorodém
masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanuzgpfamwvego (bezp&rednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powirgapewnié dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciégitojaki zostat ustalony dla danego sposobu
zag;szczenia i rodzaju konstrukciji.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#ferido czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prrészezeniem, zachowaty svgojakos¢ i

wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materiatdbw musi gi odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dogpem osaob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigb@dwinny by po zakaéczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320
Betonowanie mzna rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potizienego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podloze i warstwy wyrownawcze
Podsypka piaskowa

Na przygotowanym podk gruntowym uklada podsypk piaskows. W przypadku, gdy
gruba¢ podsypki jest wiksza nk 20 cm, naley uktad& warstwami | zagszcza. Wilgotnasé
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podsypki podczas zagzczania przez ubijanie powinna ¢byaka, aby umidiwione byto
skuteczne jej zagzczanie bez pojawieniazsivody na jej powierzchni.

Podktad betonowy

Mieszank chudego betonu écisle okre&lonym uziarnieniu, zawarfgsi cementu i wilgotngci
optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych, gwaragtygh otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowgruwinna by od razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przgegacy i nhadmiernym wysychaniem.
Podbudowa z chudego betonu niezmdoy¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta poriiej 5° C, gdy podige jest zamarzate oraz podczas opadéw deszczu. Wykonuje si
ja w jednej warstwie o gru8oi od 10 do 20cm po zasgczeniu. Po rozi@niu i wyprofilowaniu
mieszanki nalgy rozpocac¢ jej zag:szczenie. Zagszczenie podbudow o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagz sie od nie] potazonej krawedzi i przesuwé sic pasami
podiuznymi, czs$ciowo naktadajcymi s w strorg wyzej potazonej krawedzi podbudowy.
Pojawiapce s¢ w czasie watowania zat@nia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy wjsoach wadliwie wykonanych na
petry glebokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przédecie nadmiaru, wyréwnanie i
zagszczenie. Powierzchnia zmgczonej warstwy powinna ndie prawidiowy przekrgj
poprzeczny i jednolity wygHt.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy naley stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje skladnikbw zapraw dobiéralcswiadczalnie, w zabtenosci od wymagéa marki
zaprawy oraz rodzaju cementu.

Posadzki cementowe, warstwy wyrownawcze

Swieza posadzka powinna byrzez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkinsyepaniem
(np. przez przykrycie fad), a w cagu dni zamkngta dla ruchu.

Zakres roboét przygotowawczych

»  Zaleca s} wykonanie wylewki posadzki cementowej na padimczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

»  Z powierzchni betonowej natg usury¢ wszystkie ldne czsci, zattuszczenia, jak rownie
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowegajni@igce przyczepnd warstwy
malarskie, piaszaze i ttuszcace s¢ warstwy zapraw.

» Podlae musi by rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowladz gkniec i
szczelin.

»  Wilgotnos¢ nie mae przekracza2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

»  Zapraw ukfada s} miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysoké rowna jestzadanej
grubasci posadzki.

»  Zapraw zagszcza si i $ciaga jej nadmiar za pomgalrewnianej taty, prowadzonej po
listwach ruchem zygzakowatym.

»  Po wstpnym stwardnieniu posadzki wygtadzg $j powierzchng pacly drewnian, a
nastpnie zaciera pagkstalows, skrapiagc wod.

» W czasie wykonywania posadzek riglavykona dylatacje (w miejscach wygiowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izofge (oddzielajce posadzk od scian,
stupow, itp.) i przeciwskurczowe (w @pach nie wgkszych ni 6 m).
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Posadzka betonowa

> temperatura podczas prac powinna wyéosiinimum +5°C c. posadzki zgdane z
podktadem powinny hyuktadane metag, swieze naswieze”.

»  w posadzkach betonowych maksymalna wigtkniaren kruszywa nie nie przekrocz§
1/3 grubdci, natomiast przy posadzkach odpornychsciaranie grubgci powyzej 30 —
16 mm.

» do mieszanki betonowe] mwa dodawéa dodatki chemiczne, na podstawie receptury
wytworni, uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

»  Mieszank betonow nalery doktadnie zaggci¢ a powierzchri wyrowna i zatrzé na
gtadko.

»  wykonana posadzka powinnadogrzez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychamie
nie powinna by udost¢pniona do chodzenia wcgeej niz po 3 dniach od wykonania.
Przez 28 dni powinna Bychroniona przed mrozem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” punkt
5 ogo6lnej specyfikacji technicznej.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru podktadow.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 9.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrsoieji ww. daty

wyniki pozytywne.
7.2. Odbiér podtozy

Odbior poditga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do wykonania
podktadow.

Jezeli odbior podtga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, riglepodiaze
0Cz)sCi¢ z zanieczyszcze

7.3. Odbidr podktadoéw i posadzek

Odbidr nastpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a f&k dokumentacja powykonawcza, w ktorej podape s
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

»  PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, $giavosci, produkcja i zgodni.

» PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speasjiikpobierania prébek.

»  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie karnsdji z betonu. Reguty ogdlne i
reguty dla budynkow.

» Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budano-montaowych w okresie

obnizonych temperatur.
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UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogow oltenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaophtecznej § wymagania dotycge
robot zwgzanych z wykonaniem konstrukcji betonowycrelbetowych w zwjzku z projektem
budowy budynku steaicy OSP w Grodzisku Mazowieckim Aleja Jozefa Riskiego, na
dziatkach ew. nr 149, 157/2, jednostka ewidencyfi¥0504 4 Grodzisk Mazowiecki, i
002.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich&zi oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukciji

45260000-7 dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262000-1] Specjalne roboty budowlane innedachowe.

45262310-7| Zbrojenie

45262300-4| Betonowanie

45262311-4| Betonowanie konstrukciji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumeriigsgcym podstaw do zawarcia
umowy na wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo ayte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniegz s
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych #elbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa #ynieryjnego. Szczegdétowa specyfikacja technicznatyahy
wszystkich czynnéci mapcych na celu wykonanie rob6t zwanych z przygotowaniem
mieszanki betonowej, wykonaniem deské@waraz z usztywnieniem, przygotowaniem i
montaem zbrojenia, ukladaniem i zgggczaniem mieszanki betonowej, pgglacp betonu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w ogélnej specyfikacji technej pkt 4
~Wymagania ogolne”.
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2.2. Zbrojenie
Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa

»  strzemiona A-IIlIN (BST500)

>  prety gtdwne w elementach monolitycznych A-IIIN (BSTH0

Przygotowaniem i montam zbrojenia mtami okggtymi gtadkimi ze stali A-I.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentadgchnicznej i wg PN-ISO 6935-

1:1998+Ak:1998 i PN-ISO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:299

Wiasnagci mechaniczne i technologiczne stali:

»  Wiasnagci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki etpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

» W technologicznej probie zginania powierzchnia gtdhie powinna wykazywapeknigc,
naderwa i rozwarstwid.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa
Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalne gspozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski zawalcowania, wicenia
niemetaliczne, wery, wypukidci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne:
»  jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeiow gtadkich,
»  jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i gtow zebrowanych agrednicy nominalnej
do 25 mm, z&0,7 mm dla pgtow o wigckszychsrednicach.

Odbiér stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu, w ktory powinien

by¢ zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

znak wytworcy,

srednig; nominalm,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

»  znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegéow powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki

dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewrtrzny prtdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinierclmastpujacy:

»  na powierzchni gtow nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszcrhe

» odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznegaigw i ozebrowania powinny gimiesci¢ w
granicach okrdonych dla danej klasy stali w normacmpavowych,

»  prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej
wiekszego ni 5 mm na 1 m diugai preta.

>
>
>
>

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna Bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngleprzed
wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku, gdy:
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»  nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),

» nasuwa Sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie odkin
zewretrznych,

»  stal gpka przy geciu.

Decyzg o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

Drut montazowy.

Do montau prtéw zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego. Podktadki dystansowe.
W celu zapewnienia wymaganej grébo otuliny zbrojenia natey zastosowa odpowiednie
podktadki dystansowe.
Podktadki dystansowe mushy¢ przymocowane do ptow.

2.3. Beton

Betony konstrukcyjne

Beton

»  podbeton pod fundamentami B10

»  w fundamentach C30/37

»  w konstrukcjach monolitycznych i stropach C25/30

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi s@étnastpujace wymagania:

»  nasgkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206+A1:2016-12,

» mrozoodporné - ubytek masy nie wkszy od 5%, badanie wg normy PN-EN
206+A1:2016-12

»  wskanik wodno-cementowy (w/c) - ma bynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien ¢byistalony zgodnie z nomnmtak, aby przy
najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala latosram Wykonawcy lub wytworni betonow
I wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegm@laisy déwiadczalnie powinien
odpowiadé najmniejszej jamiskei.

Zawartg¢ piasku w stosie okruchowym powinnacbjak najmniejsza i jednocgeie
zapewnié niezlgdng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by
wigksza nk 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalny zawart@é¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

»  z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonugekgka (3+5) mieszanek betonowych
0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymag&oejsystencji zawieragych r&na,
ale nie wgksz od dopuszczalnej, 66 piasku,

» za optymalg ilos¢ piasku przyjmuje si taky, przy ktérej mieszanka betonowa
zag:szczona przez wibrowanie charakteryzugersijwicksza mag objetosciows
Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do agzenia wskanika w/c

charakteryzujcego mieszank betonow nalery okresli¢ doswiadczalnie. Wspoétczynnik ten

wyznacza s na podstawie uzyskanych wytrzym@d betonu z mieszanek o amych
wartasciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatdw. Dla teoretycznego ustalwartdci wskanika w/c w mieszance
maozna skorzystaz wartdgci parametru A podawanego w literaturze fachowe.

Maksymalne iléci cementu w zaleosci od klasy betonugsnastpujace:

» 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

» 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i ¥gzych.
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Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej ¢gagzanej przez wibrowanie i
dojrzewagcej w warunkach naturalnychrédnia temperatura dobowa niezsaa ni 10°C),
sredng wymagan wytrzymala¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako rowrny 1,3 RbG.

Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej badana maetathieniong wg normy PN-
EN 206+A1:2016-12 nie powinna przekratza
»  wartdsci 2% - w przypadku niestosowania domieszek naporagcych,

» wartdsci 3,5+5,5% - dla betonu nam@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm,

» wartdsci 4,5+6,5% - dla betonu nam@nego na staly dogi wody przed zamarzggiem

przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinnatig rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-EN 206+A1:2016-12 symbolem K-3. Spraade konsystencji mieszanki
przeprowadza sipodczas projektowania jej sktadu i rgstie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza gidwie metody badania:

»  metod; Ve-Be,
»  metody staka opadowego.

Rdznice pome¢dzy zalaorng konsysteng mieszanki a kontrolowan metodami
okreslonymi w normie PN-EN 206+A1:2016-12 nie mgrzekraczé&

»  +20% wartdci wskanika Ve-Be,

»  £10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

» Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dakoaparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszczg sia budowie pomiar przy pomocy ska
opadowego.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 5.

Roboty ma@na wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Do podawania mieszanek naje stosowa pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.
Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetdiawymagania obowgzujace w budownictwie ogélnym. W
szczegolnéci wszystkie rodzaje spgt, jak: getarki, prcciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiaéldabryczry gwarang i instrukcg obstugi. Sprzt powinien spetnia
wymagania BHP, jak przyktadowo ostonygbatych i pasowych ugdzex mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegblnie niebezpieczneodidugi powinny b¥ specjalnie oznaczone.
Sprzt ten powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budow@soby
obstugujce sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotygee srodkow transportowych podano w ogdélnej specyfikacii
technicznej ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

Transport mieszanki betonowej nafe wykonywa przy pomocy mieszalnikdw
samochodowych (tzw. gruszek). dbo,gruszek™ naley dobr& tak, aby zapewniwymagan
szybka¢ betonowania z uwzglinieniem odlegieci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochoduda@nie i ukladanie mieszanki
betonowej ména wykonywa przy pomocy pompy do betonu Ilub innycérodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Prety do zbrojenia powinny kiy przewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposéb
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zapewniajcy uniknicie trwatych odksztal@e oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymiagzgélne" pkt 2.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akagp projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzglniajpcy wszystkie warunki, w jakich ¢gola wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagptprojekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzglniajpcy wszystkie warunki, w jakich ¢ola wykonywane roboty
zbrojarskie.

Rozpoczcie robo6t betoniarskich me nasipi¢c na podstawie dostarczonego przez
Wykonawe szczegotowego programu i dokumentacji technologgg{zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru) obejmiggj:
wybor sktadnikow betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,
sposOb transportu mieszanki betonowej,
kolejnas¢ i sposob betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposolerenia betonu w tych przerwach,
sposOb pielgnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych bada
Przed przysipieniem do betonowania powinnacostwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot poprzedgajch betonowanie, a w szczeg@oo
prawidtowa¢ wykonania deskowg rusztowa, usztywnié pomostow itp.,
prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,
zgodnd¢ rzednych z projektem,
czysta¢ deskowania oraz obeditowktadek dystansowych zapewnjeych wymagasm
wielkos¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzedniczotleego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowa¢ wykonania wszystkich roboét zanikaych, medzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,
prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezmienfto ksztaltu elementow wbudowanych w
betonove konstrukcg (kanatéw, wpustow,gezkow, kotw, rur itp.),

»  gotowas¢ sprzitu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 2062816-
12.

VVVVVVVVY

YV VYV VVVYVY

5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukmijektu (ustroju nénego, podpor)
naleey wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, apr@amnego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymakeiowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakjowzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowma powinna by sprawdzana na sity wywotane parcieiwieze] masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojekdav oraz powinna uwzgtniac:

»  szybka¢ betonowania,
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»  sposOb zagszczania,
»  obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnmastpujace warunki:

»  zapewnié odpowiedn sztywndac¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

»  zapewni& jednorodr powierzchng betonu,

»  zapewni& odpowiedn szczelnéc,

»  zapewni& tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

»  wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinnyélwyprostowane.

Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia nalewykona& wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowi@ormy PN-EN 1992-1-1:2008.

L aczenie pgtdw naley wykona zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1800
Skrzyzowania petow nalery wigzat drutem m¢kkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

Czyszczenie petow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, lanych
ptatkobw rdzy, kurzu i biota. Bty zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone faokejrg mazna
opala lampami benzynowymi lub czgi¢ preparatami rozpuszczaaymi ttuszcze.

Stal naraomg na ch@éby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy wodg stodlg.

Stal pokry tuszczca sie rdzg | zabtocon, oczyszcza giszczotkami drucianymigcznie
lub mechanicznie dulz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu maleprawdzé wymiary
przekroju poprzecznego gaéw. Stal tylko zabrudzenmazna zmy strumieniem wody. Rty
oblodzone odmra sk strumieniem cieptej wody. Mtiwe s rowniez inne sposoby
czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przepdktora Nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza si prostowanie ptéw za pomog kluczy, miotkdw,scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi /.im

Ciecie pretdw zbrojeniowych

Ciecie prtoéw nalery wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzdzenie w tym celu planu@ia. Ckcia przeprowadza giprzy wyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza giréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Oddgiecia pretow, haki

Na zimno na budowie mioa wykonywa& odgicia prtow o srednicy d< 12 mm. Pgty o
srednicy d > 12 mm powinny lByodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zalama elementéw konstrukcji, w ktorych zagiu ulegaj
jednoczénie wszystkie mty zbrojenia rozeiganego, naley stosowa srednic zagecia rowry
co najmniej 20d.

Wewretrzna srednica odgjcia strzemion i partbw montawych powinna speinéa
warunki podane dla hakow. Przy odbiorze hakéw ii@dgretow nalery zwrdcié szczegdla
uwag na ich zewntrzng strorg. Niedopuszczalneggam gkniecia powstate podczas wyginania.
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5.4. Montaz zbrojenia
Wymagania ogoélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdoviaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utzeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgldem
deskowania nie nm@ ulec zmianie. W konstrukcji mna wbudowaé stal pokry co najwyej
nalotem nie tuszegej sk rdzy.

Nie mazna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innygrodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stilbra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposéb okrdony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu
n/w warunkow:
zbrojenie nalgy uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
nie naley podwiesza i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montzowych,
monta zbrojenia z pojedynczych ¢gow powinien by dokonywany bezpgmednio w
deskowaniu,
monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecas svykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego,
zbrojenie ptyt pgtami pojedynczymi powinno ldéyuktadane wedtug rozstawieniagtiw
oznaczonego w projekcie,
dla zachowania wkaiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych olgici rownej grubéci otulenia.
Skrzyzowania petow naley wigzat drutem wayzatkowym, zgrzewa lub faczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut waatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa st do hczenia
pretdw osrednicy do 12 m, przgrednicach wikszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow rigldaczy¢ wszystkie skrzyowania petow
naraznych ze strzemionami, a pozostatychtpw — na przemian.
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5.5. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malestosowda pojemniki o konstrukcji
umazliwiajagcej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania miesiza
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymagaspirawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nade zrzuca z wysokdaci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni,
na ktog spada. W przypadku, gdy wysakota jest wgksza, nalgy mieszank podawa za
pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wgsai
8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzegawymogow
dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwdgiac nastpujace zalecenia:

»  w fundamentachscianach i ramach mieszanketonow nalezy uktad& bezpdrednio z
pojemnika lub ruroaigu pompy bhdz tez za pdrednictwem rynny warstwami o grudo
do 40 cm, zagszczajc wibratorami wgtbnymi,

»  przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonovd nalery uktad& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociggu,

>  pompy,

»  przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikow, zamk stref przy dylatacyjnych
stosowa wibratory wgtbne.
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Zageszczenie betonu

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnid@ nastpujace warunki:

»  wibratory wgkbne stosow@ o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami o
srednicy nie wgkszej nz 0,65 odlegiéci miedzy prtami zbrojenia legcymi w
ptaszczynie poziomej,

» podczas zagpzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyk& zbrojenia butawy

wibratora,

podczas zagszczania wibratorami wgbnymi naley zagkbia¢ butawe na gkbokas¢ 5+8

cm w warstw poprzedmni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,

po czym wyjmowa powoli w stanie wibrycym,

kolejne miejsca zaghienia butawy powinny byod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkégta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

belki (tawy) wibracyjne powinny hiystosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt

pomostow i charakteryzowai¢ jednakowymi drganiami na catej diugd

czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub keltats wibracyjrs w jednym

miejscu powinien wynosiod 30 do 60 s.,

zaseg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwyklgé 20 do 50 cm w kierunku

gtebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugm elementu; rozstaw wibratorow naje

ustali doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Y
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Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolscpowinno by uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose kierowa& zasad, ze powinna ona by
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvapowinna by starannie
przygotowana

do pohczenia betonu stwardniatego geiezym przez usugcie z powierzchni betonu
stwardniatego, létnych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementmweraz zwikenie
wods.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gszrzanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno ¢siodbywa& pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jeli temperatura powietrza jest ¥gza nk 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza2 godzin. Po wznowieniu betonowania rgleunika dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzedniazafego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgasdt take w nocy, konieczne jest
wczeniejsze przygotowanie odpowiedniego swietlenia, zapewniggego prawidiowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpiéstea pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betmowej i wiazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych ni
plus 5°C, zachowaf warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymao co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamaeziem. Uzyskanie wytrzymasai 15 MPa powinno
by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich sanmarunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszczg betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewniésmaperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformoegm elementu przed utgatiepta w
czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszankirtmavej w chwili opr@niania betoniarki nie
powinna by wyzsza ni 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania asiezulewnego deszczu, nale
zabezpieczy miejsce robot za pomeenat lub folii.

Pieleghacja betonu.

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia #8yej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od
zakaiczenia betonowania rozpegz pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadZi ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigg8/ na dob).

Przy temperaturze otoczenia +15°C izagej beton nalg/ polewa w ciaggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dziei co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na
doke.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyenagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng lohironione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przezgo wytrzymatéci na sciskanie, co
najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowzujg nastpujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie masky¢ gtadkie i réwne, bez zagdien micdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami gbpawierzchng,

»  pekniecia i rysy g niedopuszczalne,

»  wypukiosci i wgkebienia nie powinny bywi¢ksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny mszlifowane. Jeeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wikmenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpdrednio po rozebraniu deskoivaalery wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za
pomog tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Usuwanie deskowa i rusztowan.

a) Usungcie deskowania i rusztowania konstrukagibetowej mae nasipic¢, gdy beton oggnie

wymagam projektem wytrzymalg, stwierdzog na probkach przechowywanych w warunkach

zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukael stwierdzog nieniszczcymi

metodami bada

b) Usuwanie deskowania powinno ¢bgrzeprowadzone w sposéb wykluegaj uszkodzenie

powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elerderdeskowa.

c) Usuwanie podpér,avigaréw i innych elementoéw konstrukcji sroych mae by dokonane

po usungciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidisivavykonania rozdeskowanych

fragmentow konstrukcji. Usuwanie podpér rusztavmalery przeprowadz w takiej kolejndci

aby nie wywoté szkodliwych napgzen we wznoszonej konstrukciji.

d) Usuwanie deskowia zabetonowanych stropéw przeprowatzgrzy zachowaniu

nastpujacych zasad:

» usunkcie podpér deskowania stropu znajahggo st bezpdrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne,
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»  podpory deskowania ngphego , niej potazonego stropu meg by¢ usungte tylko
czesciowo, gdy pod wszystkimi belkami i podggami o rozpitosci 4 m i wikszej
powinny by pozostawione stojaki w odlegid nie wickszej nz 3 m,

»  calkowite usurnicie deskowania stropéw Agcych nizej maze nasipi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton tych stropow zadmej w projekcie wytrzymakei,

e) Przy usuriciu deskowa nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

» usungcie bocznych elementéw deskowania nie przesgysh obcizenia od gjzaru

»  konstrukcji dopuszcza ¢sipo osagnicciu przez beton wytrzymadoi zapewnigjcej

nieuszkodzenie powierzchni oraz keglzi elementow, jeeli projekt nie zawiera innych

wytycznych w tym zakresie,

usunecie nagnego deskowania konstrukcjielbetowych dopuszczaesipo osignieciu

przez beton:

dla konstrukcji betonowych delbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w

stropach i 2 MPa vcianach,

dla konstrukcji betonowych izelbetowych wykonywanych w okresie obonych

temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPécianach,

dla belek i podeigow o rozp¢tosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzyméén betonu, a

dla konstrukcji nénych o rozpitosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymato

betonu,

» deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu zgateczyscic z resztek zaprawy,
sprawdzé starannie, czy nie wymaganpaprawy lub wymiany uszkodzonych elementow,
pokry¢ srodkami zmniejszarymi przyczepn& betonu,

»  ostateczny sposob rozdeskowania uzgbdrprojektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST ,,Wymagania ogoélne" pkt 7.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne
Ogodlne ustalenia dotygze odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogoélhké'9p
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7.2. Zgodnos¢ robét z dokumentaca

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagprojektows, szczegotow
specyfikacy techniczig oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

7.3. Odbidr robot zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu.
Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

»  pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienrklowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentagcprojektows i specyfikacjami technicznymi,

» inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wgka robot,

»  Zakres robdt zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrdajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzomzez niego.
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7.4. Odbiér koncowy.

Odbior kaacowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzaeru

dzienniku budowy zakixzenia robdt betonowych i spetnieniu innych warumkaotyczcych
tych robot zawartych w umowie.
Do odbioru robot majzastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagayolne" pkt. 9.

8. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrdgi podano w OST ,,Wymagania ogolne"

punkcie 9.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

10.1.Normy

»  PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998 Stal do zbrojenia betd?ety gtadkie.

»  PN-1SO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:1999 Stal do zbrigdretonu. Rity zebrowane.

»  PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, $etevosci, produkcja
I zgodna¢

»  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowaniendtaukciji z
betonu - Cz$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdéw

»  PN-EN 1994-1-1:2008 Eurokod 4 - Projektowaniespodéonych
konstrukcji stalowo-betonowych - €& 1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkéw

» PN-EN 197-1:2012 Cement. Skiad, wymagania i gt
zgodndci dla cementu powszechnegoytku.

»  PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. aOzanie
wytrzymatgci.

»  PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementulidaa@hemiczna
cementu.

»  PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu -¢s€z3:
Oznaczanie czasOw yziania i statéci objetosci

»  PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Ozmaeza
stopnia zmielenia

»  PN-EN 197-2:2015-05 Cement. Ocena zgdédno

»  PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawgaczynu.
Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

»  PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawgczynu --
Metody bada - Czs¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania

»  PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawygaczynu.
Metody bada. Oznaczanie czasu aziania

»  PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawygaczynu.
Metody bada. Oznaczanie ikri wydzielapcej se samoczynnie z mieszanki betonowej.

»  PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

» PN-B-06264:1978 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Badania
radiograficzne.

»  PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcia Cz$¢ 2: Badanie
nieniszczace -- Oznaczanie liczby odbicia

» PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
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PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych s$enaosci kruszyw.
Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych s$enaosci kruszyw.
Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wgkik ksztattu

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych iclimych wiaciwosci
kruszyw. Oznaczanieggtcéci ziaren i nagkliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemgjiikpobierania

prébek, badanie i ocena przydattio wody zarobowej do betonu, w tym wody
uzyskiwanej z produkcji betonu.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania siog metalowe robocze. OkKfenia, podziat i
gtéwne wymiary.

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztoaaherminologia.
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztoaawiymagania.
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. RusztoaaBadania.
PN-ISO-9000:2015-10 Systemy zadlzania jakécia -- Podstawy i terminologia

10.2.Inne przepisy

>

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
Instrukcja zabezpieczenia przed kogdzpnstrukcji betonowychzielbetowych,

Warunki wykonania i odbioru robot budowla

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogow olidtenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchitécznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t budowlanych azanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji
betonowych prefabrykowanych w zwku z projektem budowy budynku stricy OSP w
Grodzisku Mazowieckim Aleja J6zefa Pitsudskiego,dzsatkach ew. nr 149, 157/2, jednostka
ewidencyjna: 140504 4 Grodzisk Mazowiecki,gir002.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomoceidia
budownictwa

44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementyqtove
44110000-4 | Materiaty konstrukcyjne
44114200-4 | Produkty betonowe

44000000-0

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zewgh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreilenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji techniz s
zgodne z obowgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaioego.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z:
»  ulozeniem prefabrykowanych nadgso

1.5. Ogdlne wymagania dotycace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgods® z
dokumentagj projektovs, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Do wykonania elementow betonowych modpy¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania betonu musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatyspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego matedadanego
zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzeniaspatyoh materiatdw z tegérddia. Jeeli
materiaty z akceptowanegaoddia g niejednorodne lub nie zadawalegj jakdci, Wykonawca
powinien zmiend zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbiér technicemgterialéw powinien by
dokonywany wedtug wymaga w sposéb okrdony aktualnymi normami.
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Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane ndovisu powinny by trwale
oznakowane. Poszczegollne partie elementéw tegogeatgpu powinny posiadaswiadectwo
jakasci (atest).

2.2. Prefabrykowane nadpraza
Nadproza prefabrykowane L19

Charakterystyka belek:

»  Wysoka¢ 19 cm
»  Szerokd¢ 9cm
»  Gruba¢ 6 cm
»  Dlugosci r&na
Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.

Odchyiki od wymiarow projektowanych nie powinny gkrzacza:
»  wdlugasci do 6 mm;

»  wwysokaci do 4 mm;

»  wgrubgci do 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

»  skrzywienie belki w poziomie —do 5 mm

»  skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si

»  szczerby i uszkodzenia kradzi — gkbokas¢: do 5 mm
»  dhugas¢: do 30 mm

Klasa odporngci ogniowej ,B”.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytui, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i glzie gwarantowa przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oflanymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pld 3
ogolnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz nadprozy
Ukfadanie nadprozy

Nadpraza ustawia §i na murze, na zaprawie cienkowarstwowej, symetigaaad przekrywanym
otworem. Zalecane oparcie wynosi od 10 - 15 cmscianie w zalenosci od rozpétosci
przekrywanego otworu. Gotowe nadpeaie wymaga docieplenia.
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Ukladanie belek w nadprau $§cian wewretrznych

W scianach wewetrznych uktad belek typu "L 19" w nadpgroniezalénie od grubéci $ciany jest

nastpujacy:

»  belki skrajne znajdgge s¢ na licusciany ustawia sidolng potka do srodkasciany, w celu
otrzymania rébwnej ptaszczyzdgiany i uniknecia dodatkowego oblicowania

»  przyscianach grubszych od 19 cm pozostate belkradku zestawia siparami -srodkami
do siebie.

Wytyczne montazu nadprozy

Nadpr@za z belek prefabrykowanych typu "L 19" montuje sbwnoczénie ze wznoszeniem
murow.

Ze wzgkdu na charakter pracy montamadpray odbywa st w odmienny sposéb dlécian
zewretrznych i wewntrznych.

Nadproza scian wewnretrznych

Montaz nadpraa w scianach wewegtrznych odbywa gi w sposob nagpujacy z zachowaniem

kolejnasci poszczegollnych czynia:

»  Na wyrownanej i spoziomowanej powierzchni muru detaé poszczegolne belki nadpno
drzwiowych typu "D", dostosowane do otworow drzwjmh.

Belki uktada st na zaprawie cementowej 1 : 4

Spoiny medzy belkami winny by zalane zapraavcementow.

» Jakw pkt 1. b.

» Po wykonaniu wypetnienia moa przysipic do wykonania muru naddrzwiowego,
uktadania stropu i betonowania Wwi&. Wieniec powinien l&yzbrojony co najmniej gari
dotem po %r. 10.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pekontrok robot i jakdgci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejaguyj personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezkdne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymaiga co do
zakresu badai ich czstotliwosci 53 okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagidne” pkt 6.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST | wymaganiami
Inspektora Nadzoru, #eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemréoleji w/w daty
wyniki pozytywne.

Odbior robét obejmuje:

»  Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

»  Odbior kacowy

»  Odbior poszczegoélnych robot wg wymagaawartych w niniejszej specyfikacii.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST ,,Wymagania ogélne" punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

»  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie kahgji z betonu - Cg¢ 1-1:

Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

»  PN-EN 845-2+A1:2016-10  Specyfikacja wyrobéw dodati«ch do murow -- C&¢ 2:

Nadpraa
»  PN-EN 13369:2013-09 Wspodlne wymagania dla prefaiop z betonu
UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia

wykonawcy od obowdzku stosowania wymogow oktenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanligalje wykonawe do stosowania jego

aktualnej treci.
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Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikae@ihhicznej $ wymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwanych z wykonaniem konstrukcji stalowej w
zZwigzku z projektem budowy budynku strecy OSP w Grodzisku Mazowieckim Aleja Jozefa
Pitsudskiego, na dziatkach ew. nr 149, 157/2, jetkeo ewidencyjna: 140504 4 Grodzisk
Mazowiecki, obgb: 002.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komple
obiektéw budowlanych lub ich &zi oraz w zakresi
inZynierii lgdowej i wodnej.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pakiykonstrukcj
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5| Wznoszenie konstrukcji ze stali koksyine;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegodtowej spkagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia robot zwranych z wykonaniem konstrukcji stalowych, vepstigcych w obiekcie
przetargowym.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Konstrukcja stalowa dachu — czéci garazowej budynku.

> Stropodach w g&ci garaowej zaprojektowano z konstrukcji stalowe.
> Ruszt konstrukcji stalowej sktadagst dzwigara IPE 750x173, ptatwi IPE 200 oraz
stezen potaciowychsr. 25mm zerubami rzymskimi.
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> Projekt zaktada oparcie ptatwi dachowych w polackrajpych na wiécach
zlokalizowanych nacianach w osi 1 i 6. Pozostate elemenigzbne na patzenia
skrecane doczotowe.

> Elementy konstrukcyjne stalowe kotwione do elementéelbetowych 4xRD24,
pozostate elementy 4xM16 — kotwy wklejane.
> UWAGA: przed przysfpieniem do realizacji konieczne jest wykonanie dokuatacji

warsztatowej dla konstrukcji stalowe;j.
Warunki ochrony p.poz. konstrukcji stalowej

> Przygto temperatuy krytyczmg stali dla R 60, R 90, R 120 dla R 15, R 30 5500C,
srodowisko korozyjnéci C2.

> Zabezpieczenie faglpeczniepca lub inne rozwizanie przedstawione przez wykonawc
Grubas¢ warstwy ogniochronnej wg. AT-15/8391, ETA-15/0524.
> Zabezpieczenie ogniochronne powinno ¢ byykonane Zgodnie z dokumentac]

techniczi (projektem technicznym) opracowgadla okr&lonego obiektu budowlanego z
uwzgkdnieniem obowjzujagcych norm i przepisdw a w szczegdoibrozporadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75/2002, @80 z
pézniejszymi zmianami).

Parametry techniczne zgodnie z dokumentpopjektowg

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montai konstrukcji naley uzywa¢ zurawi, wchgarek, dwignikow,
podnagnikéw i innych uradzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy
podlegagce przepisom o dozorze technicznym powinny ldpstarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniagymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do roboét spawalniczych

Stosowany spkz spawalniczy powinien unibwia¢ wykonanie zczy zgodnie z
technology spawania i dokumentackonstrukcyjm.
Spadki napicia pgdu zasilagcego nie powinny bywicksze jak 10%.
Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukaj
Stanowiska spawalnicze powinny dypdpowiednio urzdzone - spawarki powinny stana
izolujacym podwyszeniu i by zabezpieczone od wptywow atmosferycznych
Sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno dwrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecingrowymi,
zabezpieczone od wplywéw atmosferycznychyietlone z dostatecarwentylacy;
Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez hgniera.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3
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Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, lecz podczas
transportu powinny hyyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aistteczngci.

4.2. Transport materialtow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.
Dostawa - dowolnymsrodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspekibransport
pionowy za pomagdzwigu.

4.3. Sktadowanie materiatow i konstrukciji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budgrowinny by wyladowywanezurawiami.
Do wyladunku mniejszych elementow ama wy¢ wciggarek lub wecignikdw. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog zawiesi i usztywrdi dla zabezpieczenia
przed odksztatlceniem. Elementy ukiada sposob umdiwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny bw miar mazliwosci sktadowane w gsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skladowania nale rejestrowd konstrukcje niezwiocznie po ich nagt@y,
segregowa i uklada& na wyznaczonym miejscu, oczysz€zanaprawi& powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrjacjijej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcg nalery uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych k loéd desek na
wyroéwnanej do poziomu ziemi w odlegi 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmupotazenie pionowe skladowaw tym samym
potozeniu.
Elektrody sktadow& w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpee przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,Wymegagodlne” pkt 4.
Przed przysipieniem do produkcji lub do moma czy to w warsztacie, czy #ena placu
budowy, konstruktor winien upewhisie, ze plany dotyczce tych robdt uzyskalty zged
Architekta i Inspektoréw Nadzoru orae wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda
montau zostaty zaakceptowane.
Wykonawca winien dysponowaodpowiednimi placami do morta wstpnego oraz do
skladowania. Czynrioi monta&zu wstpnego odbywaj sie obligatoryjnie w zakladzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczgnivszelkie starania, aby upewnsie, iz monta
maozna przeprowadzi na placu budowy bez potrzeby ew.zpi@jszych napraw na miejscu,
powodujcych opénienia lub wplywajce na jaké¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace
wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budoviyny by¢ bezwzgtdnie sprawdzane przez
producenta. Szkielety konstrukcji stalowych aglprodukowd zgodnie z prawidtami rzemiosta
technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winloy¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentow przeznaczonych do goden srubami o daej wytrzymatdci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.
Obroblk plastyczig elementow konstrukcyjnych naleprzeprowadzi przy zastosowaniu takich
srodkéw ostranosci, aby operacje ksztattowania odbywaty siopniowo i w sposob agty oraz
nie powodowaty ani ¢knig¢, ani rozdaé, ani t& nadmiernego zmniejszenia ich gribo
Bardziej wskazana jest obrébka na prasacketimhtotem mechanicznym.
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Wymiarowanie dtuggci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych najewykona przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. &iia powinny by czyste, bez znieksztaitani pknigé. W
zZwigzku z tym, cgcia wykonane noycami nie wymagaj juz obrobki przecinakiem czy targz
szlifiersky. Jezeli jednak cgsci ztaczne pozostgjwidoczne po zamontowaniu, ostre kramie
nalezy doktadnie ukosowalub wykrawé.

Elementy 4czone winny dobrze przystawao siebie. Powierzchnie styczne rgleloktadnie
oczyszat szczotlg lub piaszczark

Powierzchnie styczne elementdw konstrukcyjnycftzéne przy pomocysrub o duej
wytrzymatagci naleey podd& piaskowaniu zgodnie z obosziujgcg normg, dokfadnie
wyszczotkowa i odttusci¢, oczyszat z ziaren spawalniczych i nie malosvechybaze Architekt

i Inspektorzy Nadzoru wyfa zgod na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniejteig
typu pohkczenia). Klasy doktadriai przygotowania powierzchni wymieniong 18a planach, tak
samo jak tolerancje wykonania otworow w gu#eniachsrubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni padczen nasruby o duej wytrzymatdgcich winien by zgodny ze wspoétczynnikiem
tarcia wybranym przez Wykonaworaz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Progke.
(Wspotczynnik ten nie me by nizszy niz 0,3).

W przypadku wysipienia jakichkolwiek zakiodew czasie robo6t (wadliwa regulacja maszyn,
niewtaciwe manewrowanie operatorow sgy), Wykonawca jest uwany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaraglzbonosac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on réwnig dostarczy Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imiensiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarowno altadzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z normami.

Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny hy oznakowane w sposob trwaty i widoczny . Wzdtgm stadium
montau konstrukcja powinna miée zdoln&¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz okgieniami montaowymi, sprztem i materiatami. Roboty nafg tak
wykonywat, abyzadna czs¢ konstrukcji nie zostata podczas montgrzecyzona lub trwale
odksztatcona.

State padczenia elementéw konstrukcji powinnydwyykonane dopiero po dopasowaniu stykow
I wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezateej jej czsci.

Przekladki stosowane do regulacji konstrukcji malevykonywa ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osailz zabezpieczy przed
wypadngciem. W posczeniachsrubowych zaktadkowych szczelina w styku niegpnym nie
powinna przekracza2 mm. Otwory n&ruby zaleca sidopasowywé za pomog przebijakow a
w razie konieczngxi rozwierca.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegatkakcii:

odchylenie osi stupa wzglem osi teoretycznej - 5 mm

odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

strzatka wyggcia h/750 - nie wice] niz 15 mm

wygiccie belki lub stupa 1/750 - nie wiecezrnt5 mm

odchyika strzatki montawej 0,2 projektowane;j

YVVVYY

Polaczenia spawane

Brzeqgi do spawania wraz z przylegtymi pasami szekakl5 mm powinny b§ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszcaeoraz nie powinny wykazywarozwarstwi@ i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
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przyjmuje s¢ wedtug widciwych norm spawalniczych.

Szczelig migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowveawicksz od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grukig spoin mae by wicksza od nominalnej

> 20%, a tylko miejscowo dopuszcza grubg¢é mniejsa:

> 5% — dla spoin czotowych

> 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i granilijavady te mieszcz sie w

granicach grub&i spoiny. Niedopuszczalng peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

> obrdobka spoin

> przetopienie grani

> wymagan technologé spawania mae zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

> spoiny szczepne powinny dywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

> wady zewtrzne spoin mzna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiast
pekniccia, nadmiera ospowatéc, braki przetopu, gcherze naley usuné przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoio wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotygee podstaw ptatrssi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukd¢pvach [t].
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 7.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygeze podstaw ptatr$gi podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.

Cena jednostkowa montau 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw kadagiy
ustawienie konstrukcji w sposob zapewiigj stabilndge,
prace zabezpieczgme teren budowy,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych.

VVVVYY
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10.PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wikrwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogow olidtenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowaniigalje wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zekanych z wykonaniem robot murowych w zmku z projektem
budowy budynku steaicy OSP w Grodzisku Mazowieckim Aleja Jozefa Riskiego, na

dziatkach ew. nr 149, 157/2, jednostka ewidencyfi¥0504 4 Grodzisk Mazowiecki, i

002.
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ichgzi oraz w zakresie

inzynierii lgdowej i wodne;j.

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukciji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4
roboty.

Wykonywanie poktyi konstrukcji dachowych oraz podobr

45262500-6 |Roboty murarskie i murowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumerikglacym podstaw do zawarcia

umowy na wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g

zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych z:

Wykonaniemécian:

»  z bloczkow gazobetonowych
»  z bloczkéw silikatowych,

»  zZ pustakow szalunkowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST

~Wymagania ogolne” pkt 4.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosofM@ozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, SMPa - wytwarzana na budowie lub
dostarczona z yzta betoniarskiego (obowzkiem Inspektora Nadzoru zatwierdzenie receptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana wg¢ley betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Zaprawa do cienkich spoin

Sciana murowana z bloczkéw gazobetonowych na systenaienkowarstowoej zaprawie
termicznej.

Bloczki gazobetonowe

Bloczki gazobetonowe do murowania na cienkie spaiay szeroké¢ rowrg grubgci muru.
Bloczki podstawowe produkowang s gtadl i z profilowary powierzchm czotowy na pioro |
wpust, bloczki uzupetniage - tylko z gtadl powierzchn czotows.

>  Sciany z bloczkéw gazobetonowych o gr. 40 cm, 18 cm,

»  Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B2563,

»  Bloczki nalery chront przed zawilgoceniem.

Bloczki silikatowe

Elementy silikatowe zgodnie z PN-EN 771-2:2011.

Silikaty — wyroby wapienno-piaskowe produkowanelaskch wytrzymali od 15 do 30 MPa.
Wymagania:

nasikliwos¢ 16 %,

odpornd¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkadze

gestas¢ — nie wecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petnej i 1,5 kg/dm3 dlgadmych.

sciana grubéci 24 cm i 12 cm.

Obudowa szachtéw kominowych z bloczkéw gr 6 i 8 cm.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania

YVVVYY

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robét nahly stosowa dowolny typ sprgtu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.:
»  rusztowanie warszawskie,
»  urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
»  wyciag jednomasztowy.
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Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

4.2. Transport elementéw murowych (bloczkow)

Elementy murowe naky przewoz¢ na paletach dowolnymirodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzenaaimst; statecznéci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyivsie w sposob zmechanizowany przy pomocy wézka
widtowego o udwigu dostosowanym do giaru palety lubzurawia wyposaonego w zawiesie z
widtami.

Materiaty murowe maog by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych.i®aghnia
sktadowania powinna kdyutwardzona, wyréwnana i przystosowana do odproamidzopaddw
atmosferycznych. Zalecacssktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt.4.
Wykonawca powinien bezwzglnie przestrzedganstrukcji producenta.
Wszystkiesciany murowane wykonywane fia zasadzie strop-strop. Natlge wykon& przed
wykonaniem warstw posadzkowych.
Zaleca st stosowa bloczki potdwkowe i narimikowe.
Pierwsz warstwe bloczkow utay¢ na warstwie o gr. min. 1cm.
Murowanie écian niekonstruacych naley zakaczy¢ w odlegtdci okoto 2cm od stropu; w
powstay szczelig nalezy wcism¢ przektadle z welny mineralnej gr. 2cm oraz kitem dla
uzyskania odpowiedniej odporw ogniowej.
Kotwienie écian do elementow konstrukcyjnych budynku za partecznikéw systemowych i
wg zaleca producenta.
Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtoweg@zania i 0 grubgci spoin,
do pionu i sznura z zachowaniem zgo@dmna rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow
itp.
W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury nagne. Scianki dziatowe grubei ponizej 1
cegly naley murowa nie wczeéniej niz po zakaczeniuscian gtownych.
Mury nalezy wznosté mozliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia
muréw wykonanych niejednocg@e naley stosowa strzpia zazbione kacowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinnyclgzyste i wolne od kurzu. V¥ki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grulBoi mniejszej ni 1 cegta {cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.)
mogp by¢ wykonywane tylko przy temperaturze pasey °C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lumrzych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmilémosferycznych
(np. przez przykrycie fadi lub pap). Przy wznawianiu rob6t po disze) przerwie naleg
sprawdz¢ stan techniczny murowgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.
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5.2. Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robét murowych wesnznych naley:
»  zakmczye roboty stanu surowego,

»  0Cz)sci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

»  sprawdzé¢ wymiary oraz kty skrzyzowan $cian.

5.3. Mury z blokow silikatowych

W przypadku systemu bloczkow silikatowych wdave utazenie pierwszej warstwy jest
bardzo istotne. Naky to wykona& w taki sposob, aby zniwelowavszelkie nierowngci podtaza
i otrzyma idealnie rowyp i wypoziomowan gorrg powierzchng warstwy. Pozwoli to na
wykorzystanie wszystkich zalet systemu pidro - vipus nast¢pnych warstwachsciany;
umazliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o glabaie przekraczagej 2 mm.

W celu uzyskaniazagdanej dokladnéci konieczne jest poziomowanie na djeo kadego

bloczka. Mana te: postuzy¢ sie tzw. metod uktadania "pod sznurek".

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg gpsfacego schematu:

» nalazenie i rozprowadzenie zaprawy przyyaiu specjalnego dozownika na dhggook.
2m,

»  ukladanie bloczkow,

»  dociskanie kadego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem.

Murowanie scianek dziatowych wykonuje @gipo wypoziomowaniu pierwszej warstwy
(zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zapgasienkowarstwow rozprowadza sityzka z grag. Co
drugy warstwe nalezy zakotwt do sciany naénej przy uyciu specjalnychgcznikow ze stali
nierdzewnej.

5.4. Mur z bloczkéw gazobetonowych

Scianki dziatowe z bloczkow gazobetonowych wykonywaa zaprawie cementowo-
wapiennej. Po wykonaniu stropu, natedopasowa sic wysokacia scian do istniejcej
wysokasci kondygnacji. Nalgy zwréck uwag, aby uyta zaprawa posiadata odpowiegni
wytrzymataé¢ i konsysteng.

Bloczki mazna w dowolny sposob przyci@adopasowywé do dowolnych ksztattéw za pomgpc

pity recznej. Dzgki temu maliwie jest wykonywaniecian o dowolnych ksztattach.

Przed utgeniem bloczkébw w murze nadg je obficie zwiky¢é wodg, aby beton komadrkowy

odznaczajcy sk duza nasgkliwoscia, nie odcagat wody z zaprawy. W chwili wbudowania

wilgotnos¢ bloczkow nie powinna liywieksza ni 20%.

»  grubcgc¢ spoin nie powinna przekragzd5 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin
pionowych.

» odchyiki grubdci spoin nie powinny bywigksze nk £3 mm

Mury powinny by wznoszone na catej ich diugn, asciany poprzeczne i podine wykonywé

jednoczénie z odpowiednim przewzaniem lub kotwieniem elementami przemijacych

prostopadieciany dziatowe. (trzpienie stalowe, kotwy ptaskiesunite bloczki prostopadie w

co 2 warstwie). Naroiki muréw wykonywa wg zasad wjzania pospolitego muru, stogajna

przemian przenikaniegposzczegolnych warstw olaian.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Wykonanie robot przeprowadzegodnie z projektem budowlanym i SST. W trakciedto
wykona odbiory medzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.
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6.2. Wymagania dotyczce materiatow
Bloczki i cegly

Przy odbiorze bloczkow i cegiet naleprzeprowadzi na budowie:

»  sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie,

wymiarow i ksztattu bloczku i cegiet,

liczby szczerb i gknieg,

odporndci na uderzenia,

W przypadku nieminaosci okreslenia jak@ci bloczkow lub cegiet przez préliorazng nalezy ja
podda& badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plaabptvy, naley kontrolowa jej mark i
konsysteng w sposOb podany w oboszujagcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlega:

VV VY

»  wykonanie wszystkich przewidzianych robot
»  sprawdzenie demaosci przewodow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

»  protokét odbioru robét zanikagych

»  dokona& wpisu do dziennika budowy

»  sporadzi¢ protokét odbioru kominiarskiego robét w stanieauym.

Jezeli wszystkie czynn&ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

. PRZEPISY ZWI AZANE

9
» PN-EN 197-1:2012 Cement. Skiad, wymagania i krgteegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

> Cement murarski. Sktad, wymagania i kryteria zggdn

»  PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje wgaraa i kryteria zgodriai.

»  PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe - Metody oemia wiaciwosci

cieplnych

»  PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektoveakonstrukcji murowych -- G&¢
1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonyamntrukcji murowych

» PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyce elementow murowych. Elementy

murowe silikatowe.
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UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogéw oktenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej treei.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaefhnicznej $ wymagania dotyece
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowychprzeciwwodnych w zwizku z projektem
budowy budynku steaicy OSP w Grodzisku Mazowieckim Aleja Jézefa Riskiego, na
dziatkach ew. nr 149, 157/2, jednostka ewidencyf¥#0504 4 Grodzisk Mazowiecki, @i
002.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumeriiglacym podstaw do zawarcia
umowy na wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji techniez
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynn&i umazliwiajace |

majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowychrzegrod zewetrznych i
wewretrznych, pionowych obiektu, przyzyciu materiatdw odpowiadggych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgod&é z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyamé&a dotyczce
robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 4.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,3 mm

Folia paroizolacyjna petni funkgj zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw préegr
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szcgéloktadu zapewnia sipoprzez klejenie
zaktadow gsiednich arkuszy folii tang uszczelniajca i obustronnie klejca
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Papa termozgrzewalna na zaklad

Papy zgrzewalne produkowang s asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastem
typu SBS. Modyfikacja asfaltu powodujgge okres starzenia¢spap jest wydtaony i wynosi
kilkadziesit lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z papdyfikowanych nie podlegaj
konserwacji przez caly okreszyikowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS s
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badagntkagci wykonywane jest w temperaturze -
25°C), dlatego mmna je ukladé& praktycznie przez caly rok. Osnewpap zgrzewalnych
stanows: welon z widkien szklanych, tkanina szklana luldkwtina poliestrowa. $5to materiaty
wysokiej jak@dci odporne na korogjbiologiczry i posiadajce bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne. Wszystkie produkty magmsiadd dokumenty dopuszczgje do stosowania w
budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowg materiatem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania papzewgalnych jest zgodny z ogdlnymi
zasadami wykonywania zabezpiegzeodochronnych.

Wstega papy powinna léybez dziur i zatam@a o réwnych krawdziach. Powierzchnia papy nie
powinna mi€ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza pudrowanie i piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopusatze g uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia s papy. Dopuszcza esinaderwania na krasziach wsggi papy w kierunku
poprzecznym nie disze nk 30 mm, nie wgcej niz w 3 miejscach na kde 10 m dtugéci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna dnjednolite ciemnobrunatne zabarwienie,
wymiary papy w rolce

»  dhugasé: 20 m 0,20 m; 40 m £0,40 m; 60 m £0,60 m

»  szerokaéé: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

Szczegotowe parametry materiatow zgodnie z dokuaognprojektows.

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiegntetycznym z dodatkiem specjalnych
substancji umdiwiajgcych gkboka penetragj podiaza i stosowanie na lekko wilgotnych
podtazach, do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznyglapy termozgrzewalne. Produkt
jest idealny w polskich warunkach klimatycznychwetzy warstwy izolacji o diej odporngci
na sgkania powstajce na skutek mrozéw (analogicznych do uszkaddedg asfaltowych).
Powstate powtoki s elastyczne, silnie zwkane z podizem i niwelug jego mikrogkniecia.
Roztwor asfaltowy do gruntowania przeznaczonydest

»  gruntowania podizy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie tveys

»  hydroizolacyjne — tawy, fundamenty, podziemnesczbudowli,

»  wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnygpu lekkiego,

»  podkiad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne

Dane techniczne:

kolor czarny

post& ciecz

temperatura powietrza i podim podczas
stosowania od +5 °C do +35 °C
pytosuchd¢ po 6 godzinach

czas schriia 12 godzin

zwzycie 0,2 — 0,3 kg/m2 na jeginvarstwe
ilos¢ warstw:

gruntowanie 1 warstwa

"VVVVVVVY
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. powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
»  czyszczenie nagdzi

»  benzyn lakowg lub innym

»  rozcienczalnikiem organicznym

Roztwor asfaltowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfik@vd@uczukiem syntetycznym z
dodatkiemzyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochrgoh pokry dachowych
oraz podziemnych ¢%ci budowli. Masa jest idealna w polskich warunkadimatycznych —
tworzy powitoki o daej odporndéci na sgkania powstajce na skutek mrozow (analogicznych
do uszkodze drog asfaltowych), powtoki silnie zgdane z podiem i kompensuage w
pewnym stopniu jego ruchy i mikrekni¢cia. Nadaje si do stosowania na lekko wilgotnych
powierzchniach. Roztwor przeznaczony jest do wykeamjia: samodzielnych powtok
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typuwedniego,

Dane techniczne:

kolor czarny

posta poétciekta masa

temperatura powietrza i podim podczas

stosowania

od +5°C do +35 °C

pytosuchd¢ po 6 godzinach

czas schricia 12 godzin

zwzycie 0,5 — 0,7 kg/m2 na jeginvarstwe

ilos¢ warstw 2-3 w zatenosci od zastosowania

czyszczenie natgzi

benzyrn lakowy lub innym

rozcieaczalnikiem organicznym

VVVVVVVVVVVYY

Hydroizolacja dwuskiadnikowa do nanoszenia na mokro

Hydroizolacja dwusktadnikowa do nanoszenia ha mokralowanie do uzyskania izolacji typu
sredniegosrodkiem hydroizolacyjnym

»  stanowi uszczelnienie przed wpdpod cknieniem, infiltracyja, niespégtrzajca sie |
Spietrzajgca oraz dziatajca bezcgnieniowo.

»  Shwzy do ochrony przed wadynkéw cementowych i cem-wap, cementowych podkiadd
podiogowych, betonuzelbetu, muréw z cegiet, pustakéw, bloczkéw, ptyk gtp.,
wewngtrz i na zewgtrz budynkow.

Gtéwne widciwosci

»  mostkuje ustabilizowane rysy do 1 mm

» odporny na negatywne parcie wody

»  elastyczny

»  wzmocniony wiéknami polimerowymi

Gtéwne parametry

»  grubc¢ warstwy: 2 - 3 mm

» zwzycie: ok. 1,5kg/ m2/1 mm

Ochronna folia kubetkowa

Materiat izolacyjny wykonany na bazie polietylenysokiej gstasci (HDPE) przeznaczony do
izolacji fundamentéw oraz ostony elementéw budynkéapcych kontakt z gruntem. Specjalne
wyttoczenia folii sprawiaj, iz po jej zainstalowaniu powrdzy izolacij a budynkiem powstaje
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przestrzé pozwalajca na cyrkulag powietrza. zapewnia odpowiednwentylacg budowli i
zapobiega zawilgoceniu jej murow. Produkt stano@wwriez dodatkowy izolacg termiczm i
akustyczg budynku, hamuje przesgoia podigza na zboczach oraz zielonych dachach,
Zabezpiecza skarpy. Me by wykorzystywany w budowie przewodow rurowych jakeneent
umazliwiajacy przewietrzenie porgtlzy termoizolagy a ptaszczem rury. Nie ulega procesom
rozkladu Szczegolnie odporna na nacisk i wytrzgnmat uderzenia Elastyczna i tatwa w menta
Odporna na famanie, zrywaniggieranie i przebicie (w tym odporna na korzenie)ar§tva
zastpujgca tzw. "chudy” beton

Nie wptywa na jaké wody pitnej Odporna na dziatanie bakterii glebolwygrzybow

Dane techniczne

Gruba¢: 0,4mm

Wysoka¢ wyttoczer:8mm

Liczba wyttoczé: 1860/m2

Zdolnas¢ odprowadzania wody: 4,61/s/m

Wytrzymata¢ nasciskanie: 250kN/m2 25t/mz2)

Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C

Szeroka¢ standardowa: 1m, 1,5m, 2m, 2,5m,

Dlugos¢ standardowa: 20mb

Klasyfikacja ogniowa: B2

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

VVVVVVVVY

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robot izolacyjnych nadg wykonywa z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowasystemowych przy ayciu palnikbw do zgrzewania, drobnego suz
budowlanego i elektronagdzi.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét i ddzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oflanymi w PB i ST.

4., TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 6

4.2. Transport materialtow

Transport materiatdbw odbywagsprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, stkmg w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty izolacyjne powinny ky pakowane w sposéb zabezpiegeg je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okomy przez producenta. Instrukcja winna¢hgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zanatyth fabrycznie mena przechowywaw suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okrgsajpmnniej 12 miesicy.
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Na kazdym opakowaniu powinna znajdoivsic etykieta zawieraga:
nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pWwyrob uzyskat,
dat produkcji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiec=twa,

znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 2.

VVVYYVY

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania izolacji powinny dygakaczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,ppsddzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podiza

Obroblke rozpoczyna si od przygotowania podia. Naley zbic wystapce resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krgdzie odsadzki fundamentowej najeoczysci¢ z gruzu i ziemi.
Wystapce czsci fundamentow nalg potraktowg ze szczegOk pieczotowitdciag. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne alajce przyczepn&® czesci nalery usuryé z calej
powierzchni za pomacodpowiednich nakzzi np. ecznej szlifierki.

Nastpnie, o ile to konieczne natg powierzchng betonows wyréwna zapravg cementow,

a nasgpnie przetrzé, ale nie wygtadza Podiaze musi by nie zmra@one, néne, rowne i wolne
od smoty, rakdéw i rozwartych rys, zadzioréw orakafliwych zanieczyszcze Krawgdzie
nalezy sfazowa (zukosowa) za naraa odpowiednio zaokgli¢.

Do tworzenia wyoblg najlepiej nadaje i kielnia z zaokgglonym narégem. Promié

zaokgglenia powinien wynosi maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mma wykong z zaprawy
cementowej lub zastosowarefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore Blej st do
podiaza.

5.4. lzolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni fur)ik zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pargnej i wilgoci z podiga.

Folia paroprzepuszczalna petni funkepbezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgiee,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplariypary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymala wilgotnos¢ wewrgtrz przegrod budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatrolacje zaprojektowane zostaly jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenasucho. Arkusze folii winny ldywstkpnie
napezone do uzyskania powierzchni bez pofalawazatama. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem ukitada sizgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelhiaukliadow zapewnia si
poprzez klejenie zakladéwgsiednich arkuszy folii tang uszczelniajca i obustronnie klejca.
Zaktad arkuszy winien wynasimin. 15 cm. Wolne kragdzie arkuszy folii powinny hy
szczelnie mocowane do elementéw okgiggh tdma klejaca aluminiowy. Uszkodzenia folii
maozna naprawia stosujc taty z zastosowanej folii klejonestag dwustrong.
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5.5. lzolacje z emulsji i mas
Gruntowanie podtoza

Podktad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przendésivszystkie dziatajce na
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinng bywna, czysta, odtluszczona i
odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izotazj papy asfaltowej powinien byagruntowany
roztworem asfaltowym lub emuidsasfaltova. Przy gruntowaniu podktad powiniendguchy, a
jego wilgotnag¢ nie powinna przekracz®%. Powloki gruntujce powinny by naniesione w
jednej lub dwoch warstwach, z tyre druga warstwa nie by naniesiona dopiero po
catkowitym wyschngciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gmahia podkiadu
powinna by nie nizsza nk 5°C.

Wykonanie izolacji powlokowej

Plynrg izolacg nalezy nanost na zimno na suche i czyste padiow jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotk dekarsl z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna terapera poditaa

I otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalgy stosowa:

»  nawilgotne podige,

»  na podige smotowe,

»  w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpusz&aalvystpuja zrodta zaptonu.

5.6. lzolacje papowe
Gruntowanie podioza

Gruntowanie podia wykon& zgodnie z pkt. 5.3. Materiat grunjoy naley stosowa zgodnie
z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z papy

Przed przysipieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnejleey zapozna sic ze
stanem podiza, dokon& pomiarOw powierzchni przeznaczonej do izolowarsprawdzé
poziomy osadzenia wpustow, przepustéw, wistkepadkoéw izolowanych powierzchni oraz
ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzgjnrozplanow& roztozenie
poszczegoblnych paséw papy. Doktadne zaplanowaaie gwzwoli na optymalne wykorzystanie
materiatow.

Sprawdzt czy wstga papy jest bez dziur, zalamanaderwa, ma proste krawdzie i
rownomiernie roztoong mag asfaltows. Wierzchnia strona papy powinna higwnomiernie
roztozong posypk gruboziarnisi, wzdtwz jednego brzegu waggi powinien by pas masy
asfaltowe] szer. min 8 cm nie pokryty posypkabezpieczony faliz tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinnad¢hyokryta folg z tworzywa sztucznego.

Prace z ayciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadz w temperaturze nie rszej
niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Tempeyagiosowania pap zgrzewalnych
mozna obnky¢ pod warunkiemze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C) i wynoszone bezfrednio przed zgrzaniem. Nie naje prowadzé prac
izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przezzanej do izolowania, jej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnyntrege

Roboty dekarskie rozpoczynae shd osadzenia wpustdéw, przepustéw, azéakd wstpnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy ngakreej podktadowe;.
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Pasy papy naky uklada& rownolegle do dlzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktadoéw zgodnych z kierunkiem spadkéwzed utgeniem papy nalg ja
rozwing¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana, a ngphie po przymiarce (z uwzglnieniem
zaktadu) i ewentualnym koniecznym przyau zwing¢ ja z dwéch kacow dosrodka. Miejsca
zaktadow na ulbonym wczeniej pasie papy (z ktorymydzona ldzie rozwijana rolka) naky
podgrz& palnikiem i przeggna¢ szpachelk w celu wtopienia posypki na catej szerégio
zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrpafmikiem podiéa oraz spodniej warstwy
papy @& do momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuject czynna¢, cofapc sk przed rozwijag rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerod® 0,5-1,0 cm na catej diuga zgrzewu. W przypadku gdy
wyptyw nie pojawi s samoistnie wzditubrzegu rolki, nalgy docisra¢ zaktad, aywajac watka
dociskowego z silikonogrolka. Site docisku rolki do papy naty tak dobré, aby pojawit st
wyptyw masy ozadanej szerokdi.

Silny wiatr lub zmienna pdkos¢ przesuwania rolki mae powodowa zbyt dwy lub
niejednakowej szerokoi wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowejwiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalgy taczy¢ ze soh na zaktady:

»  podiuzny 8 cm,

»  poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktadalery
wykonywa ze szczegoOln starannéciag. Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalg
sprawdzé prawidtowadé wykonania zgrzewow. Miejscale zgrzane nalgy podgrzé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei

W poszczegoélnych warstwach izolacji (podktadowepwierzchniowej) arkusze papy powinny
by¢ przesunjte wzgkdem siebie tak aby zaklady (zarbwno padie, jak i poprzeczne) nie
pokrywaly s¢. Aby unikrgé zgrubieh papy na zaktadach, zaleca firzycicie naranikéw
uktadanych paséw papyzgych na spodzie zaktadu pogtém 45°.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdolne” pkt 7.

6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatbw do hydroizolacji powinna byzgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegolnego miaie.
Dostarczone na plac budowy materiaty ngl&ontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady
kontroli powinien ustati Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naiz
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zawiadczenia o jakai wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviagCiwosci
technicznych na podstawie baddoranych.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robdét.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagéne” pkt 9.
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7.2. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

© VVVVYV

zgodnd¢ wykonania z dokumentacfechniczag,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podiam,

prawidtowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, namach i obrzeach,
szczelnéc.

PODSTAWA P:LATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

vV V V VvV VvV ©

PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczamtasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozgganiu

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i piyBznaczenia gruldci metod
skaningu mechanicznego

PN-EN 15814+A2:2015-02  Grubowarstwowe powtoki dsfae modyfikowane
polimerami do izolacji wodochronnej - Definicje ymagania

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Naiotyczce systemdw zapewnienia
jakaosci i zarzdzania systemami zapewnienia j&kio

Instrukcje montau materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez posgokeych
producentow.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogoéw olkitenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru izolacji cieptochronnych i akustycznych w zwiazku z projektem budowy
budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim Aleja J6zefa Pitsudskiego, na dziatkach ew.
nr 149, 157/2, jednostka ewidencyjna: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki, obreb: 002.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 |Izolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
Lgczniki do mocowania mechanicznego (grzybki) — taczniki o dlugosci dostosowanej do grubosci
warstwy izolacyjnej i uktadu konstrukcyjnego $ciany stuzace do mocowania izolacji.
Lgczniki mechaniczne wkrecane - przeznaczone sg do mocowania ptyt do pustakéw, kratowek
lub betonu komérkowego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne i akustyczne
przegrod zewnetrznych, wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z
wykonaniem izolacji cieplnych i akustycznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogdélne” pkt 4.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Welna mineralna

Wymagania: wilgotnos¢ wetlny max. 2% suchej masy, plyty powinny mie¢ na catej powierzchni
jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwos¢.
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Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny speinia¢ nastepujace
wymagania:

»  Scisliwosé pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

»  wytrzymalos$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

»  nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralne] nalezy mocowa¢ do podioza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gorgco.

Welna mineralna i welna szklana w postaci ptyt, mat lub granulatu. Ptyty maja wymiary od 50
do120 cm szerokosci i 100-180 cm diugosci oraz grubos$¢ od 4 do 24 cm. Ptyty klasyfikujemy
jako: migkkie (o gestosci 60 kg/m?), péttwarde (od 80 kg/m® do 120 kg/m?), twarde (od 150
kg/m’® do 180 kg/m?).

Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normie: PN-EN 13163:2009. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu.. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni
powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potaczone tak, aby nie mozna bylo ich oddzieli¢
od siebie. Styropian winien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 80 °C. Ptyty
styropianowe moga by¢ stosowane do izolowania S$cian, stropéw, stropodachéw 1 podlog.
Mozna je przykleja¢ lepikiem asfaltowym zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikow. Styropian jest wrazliwy na dzialanie wchodzacych w sktad roztworéw i
lepikéw stosowanych na zimno, klejow i kitéw i z tego wzgledu nie wolno tgczy¢ tych wyrobow
ze styropianem.

Polistyren ekstradowany

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to material podobny do styropianu - stuzacy
do wykonywania ocieplen.

Symbole handlowe okreslaja rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni
bocznych. Plyty oznaczone litera S majg powierzchnie boczne uksztattowane z wregbem typu
,Zamek” (frezowane).

Z uwagi na duzg twardo$¢ tych plyt mozna je zastosowa¢ w miejscach narazonych na duze
obcigzenia. Nadajg si¢ do izolacji stropéw i plaskich dachéw odwréconych gdzie ocieplenie
montuje si¢ na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na
matg nasigkliwos¢ stosuje si¢ je do izolacji Scian piwnicznych i fundamentowych. Szczegélnie
do izolacji $cian piwnic korzystne jest zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami
umozliwiajacymi przewietrzanie zawilgoconej S$ciany 1 odptyw wody. Styrodur winien
wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 70 °C.

}.aczniki do materialow izolacyjnych

Laczniki z trzpieniem stalowym przeznaczone s3 do mechanicznego mocowania termoizolacji z
plyt styropianowych lub wetny mineralnej do stropéw i §cian z betonu, cegly ceramicznej petnej,
cegly silikatowej, pustakéw ceramicznych, elementéw na kruszywie lekkim Ilub bloczkéw
gazobetonowych. Minimalna gteboko$¢ osadzenia tgcznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm.
Lacznik sktada si¢ z dwu elementow: tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w
talerzyk dociskowy oraz metalowego. Srednica i dtugo$é tacznikéw jest zalezna od producenta
wyrobu 1 musi by¢ dobrana do tacznej grubosci warstw docieplajacych.

Dla izolacji ze styropianu o tgcznej grubosci 100 i 150 mm nalezy stosowac taczniki z kotkiem
rozporowym 8x50 mm o dlugosci:

»  tulei 85 mm i 135 mm

»  wkreta 80mmi 80 mm
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»  calkowitej 150 mm i 200 mm
Dla izolacji ze styropianu o tacznej grubosci 100 i 150 mm nalezy stosowal taczniki z
gwozdziem @ 5,0 mm o dtugosci:

»  tulei 85 mmi 135 mm
»  gwozdzia S55mmi 55 mm
»  caltkowitej 125mmi 175 mm

Dla izolacji z wetny mineralnej o tgcznej grubosci 120, 160 i 200 mm nalezy stosowac faczniki
z kotkiem rozporowym 8x50 mm o dtugosci:

>  tulei 105 mm 1 135 mm, 185 mm
> wkreta 80mmi 90 mm, 80 mm
»  calkowitej 170 mm 1 210 mm, 250 mm

Dla izolacji z welny mineralnej o facznej grubosci 120, 160 i1 200 mm nalezy stosowac taczniki
z gwozdziem @ 5,0 mm o dlugosci:

> tulei 135 mm i 135 mm, 185 mm
»  gwozdzia 65mmi 90 mm, 55 mm
»  catkowitej 185 mmi 210 mm, 225 mm.
Uwaga!

Styropian nalezy zakotkowac¢ kotkami WKRECANYMI z trzpieniem stalowym w ilosci nie
mniejszej niz 6 kotkéw na 1 metr kwadratowy elewacji.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania roboét:

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych
do eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.

4.2. Transport materialow

Transport materialdéw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji okre$lonej przez
Producenta 1 dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta
zawierajaca:
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nazwg¢ i adres producenta,

nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

dat¢ produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty techniczne;j,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

VVVVVVVY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania rob6t termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrznosuchym.
W czasie wbudowywania materialéw izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda
deszczowa, badz zarobowg. Ukladanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie
odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robdt bez proceséw
mokrych.

Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg
wodna w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stalg grubos¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaklad (frezowane), badZz mijankowo przy
wiekszej ilosci warstw ptyt.

Do taczenia materiatéw izolacyjnych z sobg i podiozem mozna stosowac taczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie
powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podioze.

Przy stosowaniu materiatébw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.
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5.3. Montaz plyt izolacyjnych na scianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie
ze specyfikacja podang w projekcie technicznym.

Przvygotowanie podloza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robot:

»  powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane
zaprawg cementowa lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

»  powierzchnia §cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

»  pod wzgledem przyczepnos$ci podioza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Klejenie plyt na styk do podloza

W przypadku, gdy plaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sa réwne, badz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia
plyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej. Na plyte naklada si¢ cienkg warstwe klejaca.
Warstwe t¢ rozgarnia si¢ po ptycie szerokg stalowg pacg z zgbami. Klej powinien by¢ roztozony
pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki,
co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podioza.

Kotwienie ocieplenia

W zalezno$ci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest
materiat ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i spos6b kotwienia musi
zapewni¢ bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody
kotwienia muszg speilnia¢ warunek wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy
to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wicksze od wartosci
obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systeméw ociepleniowych
szczegblowo okres$laja w instrukcjach montazu technologi¢ wykonania robdt. Wszystkie
elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i1 stropéw nalezy wykonywac na rownej powierzchni w sposéb ciagly
bez przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga).
Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem
wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu izolacyjnego na calej ocieplanej powierzchni
powinny Scisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkow termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkow termicznych sg :

»  styki §cian wewnetrznych z poprzecznymi §cianami no$nymi oraz naroznikami budynkéw
na styku $cian ostonowych 1 nosnych,

wience i nadproza,

stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

polaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze
scianami konstrukcyjnymi 1 stropami,

przerwy dylatacyjne.

YV VVYVY
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Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z
dokumentacjg projektowa i detalami. Zaleca si¢ aby op6r cieplny byt w przyblizeniu réwny jak
dla samej przegrody.

Mostki powinno ociepla¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy,
gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wymagania 9gélne podzino w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 7 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

7.2. Odbiér podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczys$ci€ z zanieczyszczen.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

»  PN-EN 13162+A1:2015-04  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
welny mineralnej produkowanej fabrycznie.

»  PN-EN 13163+A2:2016-12  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu produkowane fabrycznie - Specyfikacja

»  Instrukcje wybranych producentow.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.
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SST B.2.08

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwanych z wykonaniem pokrycia dachowego w
zwigzku z projektem budowy budynku strecy OSP w Grodzisku Mazowieckim Aleja Jozefa
Pitsudskiego, na dziatkach ew. nr 149, 157/2, jetke ewidencyjna: 140504 4 Grodzisk

Mazowiecki, obgb: 002.
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletr
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich&zi oraz w zakresie

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 podobne roboty

Wykonanie pokiyi konstrukcji dachowych oraz

45261210-9Wykonanie pokiydachowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumerikglacym podstaw do zawarcia

umowy na wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez

zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agii technicznej dotyezzasad prowadzenia

robét zwgzanych z wykonaniem pokrycia dachowego.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam ST

~Wymagania ogolne” pkt 4.

2.2. Materiaty
D1 dach na ceaéci socjalnej - stropodach

Zaprojektowano stropodach oparty na phiaébetowej, monolitycznej wylewanej na budowie

Zaprojektowano stropodach sktagtaj sk z nas¢pujacych warstw:
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VVVY VYV VYV

Hydroizolacja dostosowana do spadku pofaci 5,0%stesyowe pokrycie papowe.
Samoprzylepna papa podkfadowa gr. min 3mm, modwyfdc@a elastomerem SBS do
temperatury -30 stopni C, rozygianie mocowania warstwy systemowe + papa
wierzchniego krycia gr. min 52mm, na osnowie siiewej min. 250g/m2,
modyfikowana elastomerem SBS do temperatury -3(Qon$tdC, posypka z tupka
naturalnego.

Pokrycie dachowe musi spetdiymagania NRO i BROOF(t1).

Styropian EPS 200 038, klinowany, minimalna grdbavarstwy izolacji gr 25cm,
mocowanie systemowe

Bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy systemowg §ystemu pokrycia dachowego)
Papa paroizolacyjna modyfikowana elastomerem SBStedoperatury -25 stopni C,
SD>+1500mm, samoprzylepna, osnowa z wtokniny saglaraz z folii aluminiowej

Grunt bitumiczny systemowy (do systemu pokryciahdagego)

Stropzelbetowy monolityczny gr 20cm

Przestrzé techniczna / konstrukcja sufitu podwieszanego #v0c

Systemowy sufit podwieszany dobrany zgodnie w wyen&gmni pomieszczenia

D2 dach na ceéci socjalnej — stropodach nad wégciem do budynku

Zaprojektowano stropodach oparty na phaébetowej, monolitycznej wylewanej na budowie
Zaprojektowano stropodach sktagtaj sk z nas¢pujacych warstw:

>

VVVVVY VV VY

Hydroizolacja dostosowana do spadku pofaci 5,0%stesyowe pokrycie papowe.
Samoprzylepna papa podkfadowa gr. min 3mm, modwyfik@a elastomerem SBS do
temperatury -30 stopni C, rozganie mocowania warstwy systemowe + papa
wierzchniego krycia gr. min 52mm, na osnowie siliewej min. 250g/m2,
modyfikowana elastomerem SBS do temperatury -3QonstaC, posypka z tupka
naturalnego.

Pokrycie dachowe musi spetdiwymagania NRO i BROOF(t1).

Styropian EPS 200 038, klinowany, minimalna grdbavarstwy izolacji gr 25cm,
mocowanie systemowe

Bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy systemowg §ystemu pokrycia dachowego)
Papa paroizolacyjna modyfikowana elastomerem SBStedaperatury -25 stopni C,
SD>+1500mm, samoprzylepna, osnowa z wtokniny saglaraz z folii aluminiowej

Grunt bitumiczny systemowy (do systemu pokryciahdagego)

Stropzelbetowy monolityczny gr 25cm

Welna mineralna, elewacyjna gr. 25cm

Warstwa zbrajca, zaprawa klejowa + siatka zkycg o gramaturze 160g/mm

Grunt pod tynk silikonowy

Tynk silikonowy

D3 Taras nad kotlownia

Zaprojektowano stropodach oparty na phgaébetowej, monolitycznej wylewanej na budowie
Zaprojektowano stropodach sktagtaj sk z nas¢pujacych warstw:

>

>
>

Plyta tarasowa 50x50x~7cm uktadana na podsypoerarizytu, rozwjzanie mocowa
systemowe

Geowtdknina

Hydroizolacja dostosowana do spadku pofaci 5,0%stesyowe pokrycie papowe.
Samoprzylepna papa podkfadowa gr. min 3mm, modwyfidc@a elastomerem SBS do
temperatury -30 stopni C, rozjgianie mocowania warstwy systemowe + papa
wierzchniego krycia gr. min 52mm, na osnowie siiewej min. 250g/m2,
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modyfikowana elastomerem SBS do temperatury -3(QonstdC, posypka z tupka
naturalnego.

Pokrycie dachowe musi spetdiwymagania NRO i BROOF(t1).

Styropian EPS 200 038, klinowany, minimalna grdbavarstwy izolacji gr 25cm,
mocowanie systemowe

Bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy systemowg §ystemu pokrycia dachowego)
Papa paroizolacyjna modyfikowana elastomerem SBStedoperatury -25 stopni C,
SD>+1500mm, samoprzylepna, osnowa z wtokniny s&glaraz z folii aluminiowej

Grunt bitumiczny systemowy (do systemu pokryciahdagego)

Stropzelbetowy monolityczny gr 20cm

Preparat gruntggy

Tynk cementowo-wapienny lekki kategoria 11l

VVVY VYV VYV

D4 dach na hali dla pojazdéw

Zaprojektowano dach akie nachylenia potaci dachowej 5,0% w konstrukiglasve.

Pokrycie dachowe przgio z prefabrykowanych piyt warstwowych 2z rdzeniem
poliizocyjanurowym PIR, obustronnie wykezanych stal z rdzeniem o gruBci 120mm,
tagczenie na zamki ukryte, pmizenie uszczelniane uszczellsystemow. Wymaga Si
zastosowania do diuga potaci jednej ptyty — bezézen.

Wymagane parametry techniczne:

» izolacyjncg¢ - 0,18 [W/m3K]

» odporndg¢ pozarowa PIR — brak wymaga

»  rozprzestrzenianie ognia — NRO

UWAGA'!

»  Wszystkie elementy systemu termoizolacji, paroigplahydroizolacji musz pochodzt z
jednorodnego, atestowanego systemu dachowego. ISpns@owania poszczegdéinych
warstw oraz wszelkiego rodzaju detale raga@ine wg wytycznych wybranego systemu.

» Nalezy zastosowa systemowe rozwranie dachowe posiadap atesty NRO i
BROOF(t1) dla catci badanej przegrody dachowe.

» Prace w zakresie pokrycia stropodachu powinna wsgkospecjalistyczna firma
wykonawcza, znafa metody aplikacji oraz zasady prawidtowej weantjfldachu.

»  Parametry techniczne materialéw zgodnie z dokunegnfaojektovd.

3

. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazsie
mozliwoscig korzystania z elektronagdzi i drobnego sprtu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 6
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4.2. Transport materiatow

Materiaty powinny by pakowane w sposob zabezpiegegyj je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okéony przez producenta. Instrukcja winnac¢bglostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvsic etykieta zawieraga:

nazw i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pkyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbg sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpied=twa,

znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#ferido czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prrészezeniem, zachowaty swgojakos¢ i
wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materiatdw musi gi odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dogpem osaob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigb@dwinny by po zakaéczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdlne” pkt 2.

VVVVVVVY

5.2. Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robo6t pokrywczych dachu mpleakaiczye roboty
budowlane surowego.

5.3. Zalecenia ogolne:

> Wszyscy pracownicy wykonggy prace na wysokei musz posiada dopuszczenie do
pracy na wysok&i i musz by¢ wyposaeni w pasy do pracy ha wysak.

> Roboty naley wykona po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dashmiar
potrzeby korzysiaz rusztowa rurowych ustawionych przy budynku.

1. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pogestawu palnikowego na gaz ptynny
propan — butan natg prace prowadziwedtug zasad:

palniki gazowe naley tak ustawd, aby jednoczanie podgrzewaty podie i wstge papy
od strony przektadki adhezyjnej (po jej usioni),

ptomien wszystkich palnikbw powinien dysilny i rbwnomierny na catej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kogci

dla unikngcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinnd Hlkyotkotrwate, a
ptomien palnika powinien b§ przemieszczany w mi@anadtapiania masy powtokowej,
niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papgwanzce do nadmiernego
sptywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,

palnik powinien znajdow@asie w odlegtdci nie mniejszej i 15 cm od powierzchni
papy; ptomienie palnikéw powinny bytak ustawione, aby réwnomiernie podgrzewaty

v VvV YV VYV Vv Vv O
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powtoke asfaltows do jej nadtapiania(paskiem szeré&iol0 cm na calej szeroka
wstegi) | powierzchng izolowanego podiea (bezpérednio przed rozwijanpamp),

> fragment wsigi papy z nadtopianpowtoky asfaltowg nalezry natychmiast docisg do
ogrzewanego podia watkiem o dtugéci réwnej szerokéci watka papy.

Przygotowanie podiza:

> podiaze musi by¢ wystarczajco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, azeakodczas prowadzenia robot,

> podtaze powinno by rowne z uwagi na konieczfiozapewnienia prawidtowego sptywu
wody, przyczepn&i papy i estetyki wykonania pokrycia,

> podiaze z piyt termoizolacyjnych musi bywystarczagco wytrzymate i sztywne, by nie
nasgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacjhdac

Zgrzewanie

> rolke papy rozwija s w miejscu, gdzie dmzie uktadana, domierza i zwija z Zkej
strony dosrodka, a nagpnie podgrzewa calspodnj strore papy i podtae jednoczénie
wolno rozwijapc rolke

> folia ochronna od spodu rolki stapig shadtopiony bitum mocuje paplo podiaa,

> zaktad wzdlany w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest prpmzostawienie
wzdtwz brzegu wsigi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9 cm; zakiaprpeczny
powinien mi€ szeroké¢ min. 12 cm,

> zaktad wzdtany i poprzeczny papy podkiadowe] natewykona& zachowuwc te same
szerokdci jak w papie wierzchniego krycia,

> zaktady papy naley wykona& ze szczegolnstarannécia, gdyz jakos¢ ich wykonania w
duzym stopniu decyduje o szczekod pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o szeréko
ok. 0,5-1,0 cm na catej diugm zgrzewu potwierdza prawidtowé jego wykonania;
miejsca wyptywu masy asfaltowe] mwa posyp& posypk, co poprawi wygld
estetyczny dachu,

> wykonujgc zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia haleieco ditej podgrza
pape spodny zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopibavsiasfalt i nie pogarszata
jakaosci zgrzewu,

> zaklady poprzeczne papy naje przesugé tak, by na ssiednich wsfigach nie
wystepowaty w jednej linii, a zaklady wzdiuwstgi papy podktadowej i wierzchniej
musz by¢ przesunite wzgkdem siebie o potogszerokdci rolki,

> W miejscach przégia papy z powierzchni poziomej na pionpwa dachu, nahy
zastosowa Kklin styropianowy lub z welny mineralnej twardektory zapobiega
zatamaniu papy podakem 90°; Kklin styropianowy natg zabezpieczy pap, by nie
zostat zniszczony przy zgrzewaniu; papalery zgrz& do zagruntowanej powierzchni
pionowej na wysok& min. 10-15 cm od najwagzego punktu Kklina; zalecagsbrzeg
papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocovspecjalg listwa dociskovg
aluminiong mocowan na kotki i doszczeliiuszczelniaczem dekarskim,

> do obrébek ogniomuréwiwietlikdw, komindw oraz w korytach zlewowych, w diay
wpustow dachowych, na dylatacje oraz gdzie tam, gdzie przewiduje ¢si
wystepowanie daych ruchéw termicznych i dynamicznych na potacitdaeej oraz gdy
zaleey nam na wieloletniej trwakei izolacji, naley uzywat pap z asfaltem
modyfikowanym,

> w temperaturach #szych nk +5°C nie nalgy stosowéd pap z asfaltem
niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SB&mperaturach nie z8zych
niz 0 °C.
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5.2. Pokrycie dachu ptytami warstwowymi

Pokrycie z ptyt warstwowych powinno édynontowane przez wykwalifikowanych pracownikéw
zgodnie z instrukagjdostarczog przez producenta lub dostawwmateriatu.

Wszystkie elementy pokrycia dachu powinny pochédzjednorodnego, atestowanego systemu
dachowego. Sposdéb mocowania poszczegdllnych warsbe wszelkiego rodzaju detale
rozwigzane wg wytycznych wybranego systemu.

Nalezy zastosowa systemowe rozwgzanie dachowe posiadag atesty NRO i BROOF(t1) dla
caldsci badanej przegrody dachowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee odbioru robot zwizanych z wykonaniem pokrycia dachowego
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagaogolne: pkt 9.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

> PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw z cynku do poktydachowych uktadanych naaglym podiczu.

> PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokry dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw ptytowych ze stali uktadanych nagtym podiau.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogéw oktenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej treei.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurapuiigtowymi
w zwigzku z projektem budowy budynku strecy OSP w Grodzisku Mazowieckim Aleja
Jozefa Pitsudskiego, na dziatkach ew. nr 149, 15&dhostka ewidencyjna: 140504 _4 Grodzisk
Mazowiecki, obgb: 002.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet]
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich @zi oraz w zakresi
inzynierii lgdowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pakry konstrukcj
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4| Wylonanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podol
roboty

45261210-9] Wykonanie pokrgachowych.

45261320-3| Kiadzenie rynien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumerikglacym podstaw do zawarcia
umowy na wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowe]j sp&agji technicznej dotyezzasad prowadzenia
robot zwizanych z wykonaniem:

»  obrobek blacharskich,

»  rynien i rur spustowych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 4.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Obrobka blacharska

Blacha stalowa ocynkowana ogniowo, malowana, poaviekolg ochronm, grubgci minimum
0,7mm, kolor RAL 9007. Obrébki blacharskie riglenocowa& za pomog kotkOw rozporowych
i wkretdw z uszczeli gumowg lub metod klejenia.

Rynny i rury spustowe

Projektuje s} system odprowadzenia wody dachowej z syprzy okapie wykonany z blachy
np. wg gotowego systemu. System sktadazsiynien dachowych i rur spustowych o przekroju
okragtym oraz akcesoriow wykonanych z blachy.

» Nalezy zastosowa kompletny, jednorodny system odwodnienia dachunrigyi rury
spustowe systemowe z blachy wg wytycznych prodaceNaley zastosowa rynny o
szerokdéci minimum 150mm oraz rury spustowe @ednicy minimum 100mm.
Poszczegolne elementy rynny ngléaczy¢ np. za pomagzatrzaskow.

»  Projektuje s} system odwodnienia budynku w kolorze maksymalbiezanym do koloru
RAL 9007.

» Jedyne dopuszczalne rozganie to kompletny jednorodny, atestowany systemaowy.

Szczegotowe parametry materiatdw zgodnie z dokuaognprojektow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich, rynien i rspustowych oraz systemow
rynnowych Wykonawca powinien korzyéta:
»  narzdzi recznych grubokrt, wkretak, pitka, miotek, poziomica),
»  elektronarzdzi,
»  rusztowa.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 6

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport prefabrykowanych elementéw obrobek blestieh, rynien i rur spustowych
mozna przewoz dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposib zabezpiexzmzed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha na obrobki powinna bytransportowana i skladowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu statlego depu powietrza. W przypadku sktadowania zwojéw lub
prefabrykowanych paséw na placu budowy malenika bezpdredniego kontaktu ptaszczyzn
materiatu np. z mokrfolig, zapewnt rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Elementy systemu rynnowego powinny ¢byskladowane i transportowane na ptaskiej
powierzchni w pot@eniu poziomym i pod zadaszeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Obrobki blacharskie

»  Obroébki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

»  Obroébki blacharskie z blachy stalowej powlekansfalowej ocynkowanej o gruba od
0,5 mm do 0,6 m mma wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsagj
od —15°C. Robdét nie nina wykonywag na oblodzonych podiach.

»  Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nglepametac o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny dyabezpieczone w sposéb uttiajacy
przeniesienie ruchoéw poziomych i pionowych dachtakv sposob, aby nagtowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

» W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zéemym w warstwach przekrycia
powinny by osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarspadku podiznym.

»  Spadki koryt dachowych nie powinny dynniejsze nt 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekracza25,0 m.

»  Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiad@/maganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty Zado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622, PN-
B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w OST ,Wymagania ogolne”
pkt 7. Wykonanie robot natg przeprowadzi zgodnie z SST, PB i PW.

7. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaj

»  poprawnaé¢ wykonania pajczenia obrobek z obrabianymi elementami

»  poprawng¢ mocowania obrobek do podip

W wyniku odbioru naley:

»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

»  dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynn&ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaoty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrci podano w ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

»  PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekagniowo w sposob agty-
warunki techniczne dostawy.
UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogéw oktenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej treei.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zgzanych z wykonaniem elewacji w zwku z projektem budowy
budynku stranicy OSP w Grodzisku Mazowieckim Aleja Jozefa Rilskiego, na dziatkach ew.
nr 149, 157/2, jednostka ewidencyjna: 140504_4 @AskdViazowiecki, olbgh: 002.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowdany
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 | Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Nakiladanie powierzchni kigych.

45442100-8 | Roboty malarskie.

45443000-4 | Roboty elewacyjne

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumeriiglacym podstaw do zawarcia
umowy na wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia rob6t zwzanych wykonaniem elewaciji.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 4.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Elewacija
»  Elewacyjna ptytka klinkierowa

»  Tynk mozaikowy
»  Tynk silikonowy.
»  Napis na elewacji

Elewacyjna ptytka klinkierowa
Na czsci elewacji budynku zaprojektowano jako wykaenie plytk elewacyjna
klinkierowg. Zaprojektowano utgenie ptytki w wiazaniu potdwkowym przy zastosowaniu fugi o
szerokaci 10-12mm.
Wymagania w stosunku do ptytki elewacyjnej:
ptytka do zastosowazewretrznych-elewacyjnych, mrozoodporna
pytka o bardzo niskiej nagiliwos¢ ponizej 2,0%, nie wchtanigga brudu.
barwa biata pertowa (biel przetamana kolorsittia)
ptytka produkowana metgdiggniorg
lico gtadkie, ptytka gtadka, o gtadkiej powierzchpowierzchnia elewacyjna matowa
ptytka barwiona w masie
grubas¢ ptytki nie mniejsza i 14mm
trwatos¢ koloru iswiattotrwatasc
wymiary ptytki 240x70x14mm z tolerarci5mm, format NF.

SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

W VYVVVVVVVYYVY

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania robét naky stosowa dowolny typ spretu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Transport wewetrzny to: poziomy ¢czny, pionowy wycigiem. Transport zewirzny to:
samochdéd skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby natey przewozt i przechowywdé w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chrogiprzed wilgoca. Okres przydatriei powinien znajdowasie na opakowaniu.
Okfadziny elewacyjne i elementydzace powinny by pakowane w sposob zabezpiegeyjje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem g@lary przez producenta. Instrukcja winna ¢by
dostarczona odbiorcom wezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivaic
etykieta zawieraga:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pwyrob uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,

VVVVYY
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» nrcertyfikatu na znak bezpiedmtwa,

»  znak budowlany.

Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagiioh Iub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny gy one
odizolowane od materiatow i substancji dzist¢gch szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdlne” pkt 2.

5.2. Przygotowanie podiza

Przed przysipieniem do witéciwego docieplania, czyli mocowania termoizolaoglezy
nie tylko odpowiednio przygotowapodiaze, ale take zdemontowa na czas robot wszystkie
elementy utrudniace Ilub teé wrecz uniemaliwiajace szczelne przyklejenie piyt
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochromngdonczeniowych. Pamtac tez trzeba o
tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogrétiany, a weéc spowoduje potrzebzwigckszenia
wysiegu obrébek blacharskich, kotew rur spustowych,wyhcznikow elektrycznych. Na nowo
trzeba kdzie tez zamocowa niektére elementy mocowane do elewacji. Prawidiowo
przygotowane podie determinuje w znacznym stopniu jékaatego systemu. Aby uzyska
trwaly efekt stabilnéci systemu naley zaczé¢ od rozpoznania podta i jego widciwosci.
System mena wykonywa nie tylko nascianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej
ale praktycznie na kadej scianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykaBpdiaze
powinno by nasne, stabilne, czyste i 0 niewielkim stopniu chtofeioPrzygotowanie podi@
polega tez agsto na jego wyrdwnaniu. Czyngtota ma na celu agjniccie wiaciwego
powigzania piyt izolacji zesciamg przy jednoczesnym zminimalizowaniu Zygia zaprawy
klejacej.

Podilaze, na ktérym bdzie mocowany system musidwyprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostéw, Iino zwhgzanych fragmentow itp. czynnikbw powodcych ostabienie
przyczepnéci kleju. Nanos¢ problematyczna posiadajwszystkie podiba malowane,
zwlaszcza, gdy farby wykazyjcechy pylenia lub tuszczeniagsiponadtosciany surowe
wykonane z materiatéw silnie chigrych wo@ (np. gazobeton, cegta silikatowa raz wszystkie
sciany otynkowane tynkami stabymi, osypeymi sk i silnie nasikliwymi. Podiaza
problematyczne natg przygotow& do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszdeen
mechaniczne i zmycie, a ngshie przez zagruntowanie emalsfaprawy klejce, stosowane do
przyklejania izolacji termicznej, produkowangra bazie spoiwa cementowego. W procesie ich
wigzania jest, wic niezlgdna woda. Chtonrié mocno nagkliwych podtazy powinna by, wiec
zredukowana. Najprostsza metoda oceny chigginpolega na spryskanigciany wod i
sprawdzeniu, jak szybko vag&ia ona w podize. Jeeli niemal natychmiastciana przybiera
ciemniejsa barw, oznacza to,ze nalery ogranicz¢ chtonng¢ $ciany poprzez jej
zagruntowanie emulsja, grurdag. Dzeki duzej zdolngci penetracji emulsja wnika silnie w
podiaza, wzmacniajc je | zabezpieczag przed wnikaniem wilgoci, zwksza take
przyczepné¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali niewlzej zapraw wyrownugca
nalezy wypetnic niewielkie ubytki tynku Bdz wyrowna wystepujace w nim zagibienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolngvigdzi systemu ocieplagego zaleca si
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dagj pewne, trwate i estetyczne wykaenie elewacji od
dotu. Listwg jest aluminiowy ksztalttownik dobierany przekrojedo grubdci styropianu,
mocowany do podia stalowymi kotkami rozporowymi.
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5.3. Wykonanie podkfadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystenggitgj Smietany. Naley go stosowéabez
rozcieaczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktadgednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaée od warunkéw atmosferycznych i
wynosi od 4 do 6 godzin. me shzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu
mieskcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych wdadw atmosferycznych (zima) nie
jest maliwe natazenie tynkéw .W celu uzyskania rownej, pionowej kedwi naranika, naley
postuwzy¢ sie deska, prowadgzrowng, niezwichrowan desk nalezy wypionowa przy pomocy
poziomnicy i przybt z jednej strony natmika, wzdht jego kravedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej malebficie zwikzy¢ $ciane wodh. Zaprawe narzuca
sie kielnig i wstepnie wyrownuje pag stalowy Po lekkim przescheciu zaprawy naley ja
ponownie zwiky¢ wodg i zatrz€ pag drewnian lub styropianow wzdtuz deski prowadzce;.
Gdy zaprawa zwire desk prowadz nalery oderwa i przybic z drugiej strony natmika,
narzucaic i wyréwnupc zapraw w analogiczny sposéb. Po zwaniu zaprawy i usueciu
deski, naprawiany nataik bedzie miat idealny ksztalt. Warstwa zbrojona, stanoa podiae
pod tynk szlachetny, powinna didealnie réwna. Wszelkie nierow§w i slady po pacy naley
zeszlifowa drobnoziarnistym papieregeiernym.

Po wyschngciu podktadu tynkarskiego nale wykona& uszczelnienia dylatacji i innych
pofaczen. W szczelig pomidzy ociepleniem asgieznica drzwiowg nalezy wprowadzé sznur
dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szceelsznura dylatacyjnego najeuszczelnt
styk mag trwale plastyczyn Ten sposob uszczelnienia skompensuje rusbiganicy drzwiowe]
oraz nie dopéci wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomedzy ociepleniem a przebiggymi sk przez niego elementami, np. konstrukcji dachu,
naleey uszczelnt silikonem budowlanym. Kaly styk docieplenia z mato sztywnymi
elementami budynku powinien &yykonany w sposéb elastyczny i szczelny. Do wyieselia
szczeliny dylatacyjnej porilzy dscieznicy okienry a dociepleniem réwnieuzywa St sznura z
pianki PUR. lzolagj styku, chronica przed wod opadowg nalery wykona z masy trwale
plastycznej. Silikonem budowlanym nayetez uszczelwistyk styropianu z obrolkblacharsk
podokiennika.

5.4. Nakladanie tynkow

Materiat naley nachgna¢ na podige rozprowadzar go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadntianku zacigng¢ réwniez pag stalowy
gtadky do warstwy o grubiei zacieré ruchami okg¢znymi lub podiinymi - pionowymi albo
poziomymi (zalenie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturzebirego baranka wystarczy
tylko zagtadzt ruchami okgznymi.

Czas otwarty pracy (od nagniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, dintkinych

wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z rggad 5 do 30 minut. Zaly gtdwnie od

temperatury powietrza i podia, wilgotngci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikn

powstawania widocznych cieni nale zwrock uwag na zakup towaru z jednakewdat

produkciji.

Zalecenia:

»  Przed potaeniem tynku przygotowapodiaze zgodnie z zaleceniami producenta.

»  Tynk powinien by naktadany wycznie przez wykwalifikowanego i dwiadczonego
wykonawe.

» Nie stosowé& na powierzchniach naranych na dtugotrwate oddziatywanie wody,
zalegagcegosniegu oraz podtach niezabezpieczonych przed padaniem kapilarnym.
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Przed przysipieniem do naktadania wyprawy tynkarskiej, wszystiementy pozostgje
w zasegu robdt, a nie przeznaczone do tynkowania odpavideoistont i zabezpieczs
Nowo wykonane tynki przed pateniem naley sezonowé& minimum 28 dni.

Wyznaczy powierzchng przeznaczando tynkowania uwzghbniagc warunki pogodowe,
rodzaj podtaa i mazliwosci wykonawcze.

Mas: tynkarsk nakladé na pola stanowte odebng calas¢ w sposob aigly bez przerw w
pracy, materiatem pochoglzym z jednego zamowienia, .

W czasie naktadania i wysychania masy tynkarskpgwierzchnie chroii przed
bezpdrednim nastonecznieniem, opadami atmosferycznyamidataniem wiatru. Stosowa
siatki ostonowe na rusztowaniach.

»  Niska temperatura, podwszona wilgotné, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza
wydtuzaja czas wysychania tynku.

YV V VYV 'V

5.5. Elewacja z ptytki klinkierowe]

»  Plytke naleey uktad& w wigzanie potowowym z przeswmiem o 1/2 piytki, przy
zastosowaniu fugi o gruba 10-12mm. Na natmikach, w dciezach okiennych i na
wszelkich zatamaniach nalebezwzgtdnie stosowaptytki narazne.

» W zwiagzku z kluczowym wptywem zastosowanej ptytki elewjaey na final estetyk
budynku bezwzgdnie zobowizuje s¢ Wykonawe do konsultowania i uzyskania
aprobaty projektanta dla docelowo wybranych plytelewacyjnych. W przypadku
zastosowania ptytek niezgodnych z wymaganiami gtajga lub bez uzyskania jego
aprobaty projektant ma prawo w ramach prowadzoneggzoru autorskiego naka&za
Wykonawcy zmiag ptytki elewacyjnej na koszt Wykonawcy.

» Do Klejenia ptytek naley uzywac wytacznie kleju na bazie cementu trasowego, kleju o
klasie C2 TE S1.

» Do fugowania naley uzywa¢ zaprawy O uziarnieniu 1,2mm, z zawddiq trasu.
Nasgkliwos¢ fugi nie powinna b§ wicksza ni nasgkliwos¢ wybranej ptytki klinkierowe.

UWAGA!

Warstwe zbrogca naley wykona wedlug wytycznych wybranego systemu mocowania

chemicznego oktadziny klinkierowej. Bezwedhie naley przestrzegapodanej w wytycznych

ilosci warstw siatek zbragych i fgcznej grubéci warstwy zbrajgcej. Wszystkie elementy
systemu elewacyjnego muspochodzté z jednorodnego, atestowanego systemu elewacyjnego,
dopuszczonego przez producenta oktadziny elewacyjne

UWAGA!

Styropian nalgy zakotkow& kotkami WKRECANYMI z trzpieniem stalowym w il€ci nie
mniejszej nt 6 kotkdw na 1 metr kwadratowy elewacji.

» Uwaga do inspektora nadzoru oraz kierownika budowy!

»  Bezwzgkdnie naley kontrolow& w sposob biggcy grubdé, sposéb wykonania oraz
jakos¢ wykonania warstwy zbregej elewag} gdyz na to bezpgedni wptyw na dalsze
bezpieczéstwo wytkowania obiektu!

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrci podano w pkt 7 ,Wymagania ogolne”.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee odbioru robot zwzanych z wykonaniem elewacji podano
w 0golnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogglipkt 9.
Odbior czsciowy powinien nagpowa po wykonaniu kadej opisanej warstwy. Natg
wowczas skontrolowaprawidtowad¢ wykonania pracy: pionoweé ptaszczyzn, prawidiowss
wykonania narganikow, prawidtowd@é wykonania uszczelnie Po wykonaniu wszystkich
opisanych robdét zostaje dokonany odbidmdémwy, ktdéry poza wymienionymi elementami
powinien jeszcze obejmowa ogledziny wzrokowe, zgodrié doboru kolorystycznego wg
projektu, estety wykonania catej elewacji.
W wyniku odbioru nalgy sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot — dokoéavpisu do
dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne wykonane obp naley uzna
za zgodne z ST i PB.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

»  PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyce zapraw do murow. Zaprawa tynkarska
» PN-C 81906:2003 Wodorozdiezalne farby i impregnaty do gruntowania
» Instrukcje montau wybranych producentow.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogoéw oldtenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigae wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghnicznej $ wymagania zwjzane z
ustawieniem, eksploatacj demontaem rusztowa w zwigzku z projektem budowy budynku
straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim Aleja J6zefa Rilskiego, na dziatkach ew. nr 149,
157/2, jednostka ewidencyjna: 140504 4 Grodziskdwaecki, obeb: 002.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoskemaletnych
obiektéw budowlanych lub ich&i.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania gaktgnstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusziowa
45262120-8 | Wznoszenie rusztéwa

45262110-5 | Demontausztowa

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumerikglacym podstaw do zawarcia
umowy na wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyazasad prowadzenia robot budowlanych z
zastosowaniem rusztowa
1.5. Wymagania ogolne dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakowvykonania roboét, ich zgodsé z
dokumentagj projektowy, SST oraz poleceniami zadzapcego realizagj umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w ogolnej specyfikacji technéej pkt
3.1. ,\Wymagania ogolne”.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

»  Rusztowanie rurowe wraz z pomostamigcznikami oraz catym ospgtem zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpigtsteva i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
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3. SPRZET

Montaz rusztowa nalezy wykonywa przy wyciu dowolnego spktu budowlanego i
elektronarzdzi. Wykonawca jest zobowiany do aywania jedynie takiego spgii, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podane w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na bezpieczsstwo pracuyjcych ludzi oraz wigciwosci rusztowania.

Do transportu naly stosowa samochody skrzyniowe. Wykonawca ma olbyek
zorganizowania transportu z uwgdhieniem wymogow bezpieczstwa w obgbie pasa robot
jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynid@g z niedotrzymania warunkOw obzija
Wykonawe. Zwigkszenie odlegixi transportu ponad wala zatwierdzone nie nmme by
podstawy roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gaszone
odlegtaci nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ogolnej \djpecji technicznej ,Wymagania
0golne” pkt.2.

5.2. Wykonanie robot
Przy montowaniu rusztowania przestrzegé nalezy ponizszych zasad:

»  Montow& rusztowania zgodnie z instrukc{DTR) dostarczom przez producentaghz
projektem indywidualnym.

» Montaz i demonta rusztowa powinien by wykonany przez osoby posiageg
uprawnienia w zakresie moutai eksploatacji rusztowia pod kierunkiem upowaionej
osoby.

»  Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokangego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniog osolg. Odbidér rusztowania potwierdzaesivpisem w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowania malewyznaczy strek niebezpieczap i

zabezpiecz§ ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie ggaami. Strefa niebezpieczna nie 2o

wynosi mniej niz 1/10 wysokéci rusztowania, ale nie mniejané m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa:

zmroku, jeeli nie zapewnionoavietlenia dajcego dobg widocznag,

w czasie gstej mgty, opadow deszczéniegu oraz gotoledzi,

podczas burzy i wiatru o szybdm przekraczajcej 10 m/s

w s3siedztwie czynnych linii elektroenergetycznychieje odlegtaci liczac od skrajnych
przewodow g mniejsze ni:

— 2 mdla linii NN,

— 5 mdlalinii WN do 15 kV,

— 10 mdla linii WN do 30 kV,

— 15 mdla linii WN powyej 30 kV;

YV YVYY

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Rusztowania Strona 102




Budowa budynku sttaicy OSP w Grodzisku Mazowieckim SST B.2.11

»  jezeli warunki te nie g spetnione, przed rozpagdem robot ling nalery wytaczye spod
napkcia.

Rusztowanie naky ustawid@ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na
terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowangkhipdek drewnianych, przy czym jedna
podktadka winna obejmowadwie stopy danej ramy. Kede rusztowanie musi bywyposaone
w piony komunikacyjne. Piony natg wykonyw& jednoczénie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania.

Odlegta¢ miedzy sssiednimi pionami komunikacyjnymi nie me przekracza40 m. Odlegtéc
za& stanowiska pracy najbardziej oddalonego od picnmunikacyjnego nie me przekracza
20 m.

Konstrukcja rusztowania winna éyyposaona w uradzenia piorunochronne. Wdzenia te
winny by¢ zgodne z postanowieniami Wéawych przepiséw o ochronie budowli od wytadawa
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przgdwli mapcej instalagj piorunochrons,
wykonanie urzdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod mkaem pohczenia
rusztowania ze zwodem pionowym guizenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zaghjah budowli nie podlegajochronie
od wytadowa atmosferycznych.

Jako zwodow pionowych wdzenia piorunochronnego w rusztowaniu palezywaé odcinkéw
rur sptaszczonych na koach o diugéci min. 4 m, kt6re to odcinki natg taczy¢ z kaacami rur
zewretrznych ram gornych. Pgdzenie wykoné za pomog zigczy normalnych. Odlegks
migdzy zwodami pionowymi nie nmi@ przekraczal2 m. Zwody nalgy taczy¢ z uziemieniem
przewodem odprowadzgym z tamy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm b
drutu stalowego ocynkowanegednicy 6 mm.

Rusztowanie winno gy uziemione zgodnie z wymaganiami wdavych przepisow
budowy uradzen o uziemieniach i zerowaniach w wgdzeniach elektrycznych o napiu do
1 kV.

Oporna¢ uziemienia mierzona gdem przemiennym 50 Hz nie powinna przekrack@ Ohm.
Odlegta¢ miedzy uziomami nie powinna przekraézd2 m. Zaleca si wykorzystanie jako
uziomu duych mas metalowych znajdigiych s¢ w ziemi oraz ruroagéw wodocagowych.
Rurochgi przebiegajce rownolegle do budowli magby¢ wykorzystywane jako uziomy
wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna bywywieszona tablica informaga o dopuszczalnym olagéeniu
pomostow.

Rusztowania usytuowane bezpadnio przy drogach i ulicach oraz w miejscu
przejazdow i przég powinny mi€ daszki ochronne na wysala nie mniejszej ni 2,4 m od
terenu i ze spadkiem 45° w kierunkdta zagraenia. Pokrycie daszkow powinnodszczelne
| dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadgyrzedmioty.

Rusztowania powinny posiadanak bezpieczstwa "B" lub atest producenta. Ponadto
musz posiada dokumentacje techniczno ruchewWDTR). DTR okréla, jakie konfiguracje
rusztowa zaliczamy do typowych (montana podstawie samej instrukcji), a jakie do
nietypowych, (do ktérych natg wykona specjalny projekt). Projekty rusztoivaietypowych
wykonuje najcgsciej producent lub specjalistyczna firma dokaeaj montau rusztowa.

6. KONTROLAJAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrsci podano w pkt 7 OST ,Wymagania ogolne”.
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6.2. Kontrola jako $ci robot
Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokanggo odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku BrydoBadania naley przeprowadz
kazdorazowo po catkowitym zakozeniu rob6t montawych rusztowania.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne

Montaz uznaje si za wykonany, jgeli wszystkie wyniki bada przeprowadzonych przy
odbiorach okazaty sizgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 9.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogolne”
punkt 9.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-M-47900-1:1996 Rusztowania sog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz lelsacja;

» PN-M-47900-2:1996 Rusztowania sfog metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja;

» PN-M-47900-3:1996 Rusztowania sfog metalowe robocze. gfiza. Ogolne
wymagania i badania

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlan{oi.U.
Nr 47 poz. 401).

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogow olidtenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigae wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikae@ihhicznej $ wymagania dotyege
wykonania i odbioru robot zazanych z wykonaniergcianek dziatowych w suchej zabudowie z
ptyt kartonowo-gipsowych w zwzku z projektem budowy budynku strécy OSP w Grodzisku
Mazowieckim Aleja Jézefa Pitsudskiego, na dziatkaeh nr 149, 157/2, jednostka ewidencyjna:
140504 _4 Grodzisk Mazowiecki, ait: 002.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanagor
roboty ciesielskie

45421000-0] Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421152-4| Instalowankeianek dziatowych

45420000-0

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumeriglacym podstaw do zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejsze] szczegotowe] specyfikacji technigiz g
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaiosgo.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] spkaygfi technicznej obejmajwszystkie
czynnaci umazliwiajgce i majce na celu wykonaniécian dziatowych oraz obudowy z piyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, do ktoreggkonania zostaty ayte materiaty
odpowiadajce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgods® z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestoggkieOgolne
wymagania dotycgce robét podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 4.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Obudowy z ptyt g-k

»  Zabudowa misek ugbowych podwieszanych ptytami g-k wodoodpornymi,
»  Obudowa szachtow instalacyjnych zabudavptyt g-k.
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Piyty

Ptyty gipsowo — kartonowe gr. 12,5 mm.
Piyty gipsowo — kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm.
Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm.

Profile stalowe zimnogete

Do wykonania rusztéwcian, oktadzinscian powinny by stosowane ksztattowniki zimnatg z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-EN 10346:2015-Gatunku St0OS wg PN-EN 10025-
2:2007.

Ksztattowniki stalowe powinny ky powierzchniowo zabezpieczone przed kayoppwioka
cynkowg (nanoszom ogniowo) charakteryzega sie :

»  grubacig >7um (100g/m2 lul»19 um (275g/m2) badaywg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10346:2015-09),

»  przyczepnécia — brak ziuszczewg PN-EN 10346:2015-09

»  wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10346:2015-09.

Akcesoria stalowe

stuzg do hczenia ksztattownikdéw konstrukcji siwej z podtagem i miedzy sola:

taczniki wzdtwzne,

uchwyty bezpérednie dtugie,

uchwyty bezpérednie kroétkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montau,

kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny bywykonane ze stali ocynkowanej wg wymagmk dla
ksztattownikéw stalowych.

VVVVVYY

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow sucliejdzavy:

»  tasmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna @kné szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoinedry ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naraznych i obwodowych,

»  uszczelki obwodowe: polietylenowe grgbo3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do
10 mm- do uszczelniania poken konstrukcji ze stropemscianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje gdtowe kleje gipsowe. Termin Waosci i
warunki stosowania okfkjg instrukcje stosowania opracowane przez poszczggoln
Producentow.

WKr ety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattdwmw nosnych, gczenia ksztattownikow
miedzy sola oraz mocowania profili w uchwytach powinnydgtosowane - wkty stalowe,
blachowkety samogwintujce.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania pcalczer miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i
obwodowych powinny by stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczospodmowania.
Do koacowego szpachlowania ptyt powinnachstosowana masa szpachlowa przeznaczona do
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szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowam szpachlowych okdlaja instrukcje
Producentow dla poszczegdlnych wyrobow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymaganiach ogolnych” pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robaot.
Roboty mana wykong& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Dobdr sprztu musi spetni@ponizsze wymagania:

»  Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] i ST i wskazathalnspektora w terminie
przewidzianym umow

»  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéstwierdzajcych dopuszczenie
sprztu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

»  Wykonawca zobowzany jest do kywania sprztu, Ktory nie wptynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot.

» Utrzymanie i uytkowania kadego spretu musi by zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotygy/mi jego uytkowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkg6inej
specyfikacji techniczne.

4.2. Transport materialtow

Transport materiatow odbywaesprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgeeen zniszczeniem, a oldeny w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskicteprséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny pakowane w sposob zabezpiegegjje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem ékaey przez producenta. Instrukcja winna lgpstarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdodvesic etykieta
Zzawierajca:
nazw i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pWwyrob uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpiedstwa,
znak budowlany.

Sktadowanie materiatdw powinno odbyévaie w pomieszczeniach zamktych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

YVVVVVVVY
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Piyty kartonowo-gipsowe powinny bypakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na
podkiadach dystansowych. Pierwsza i ostatnia pgtEnows opakowanie stosu. kdy z
pakietow jest zafoliowany i sgy dla usztywnienia tang stalows. Pakiety nalgy sktadow& w
pomieszczeniach zamkiych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadibgsokaé
sktadowania do pciu pakietow, ukladanych jeden na drugim. Do przawaaleca si
stosowanie samochodow krytych planglek otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysfpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowyipayby¢ zakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeypodtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone&deznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sj przystgpienie do wykonywania zabuddw po okresieguaego osiadania i skurczow
murow, tj. po uptywie 4-6 miesty po zak@czeniu stanu surowego.

Przed rozpocxiem prac montaowych pomieszczenia powinny &dyczyszczone z gruzu i
odpadow.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalewykonywa w temperaturze nie ¥s8zej ng +5 °C
pod warunkiem,ze w chgu doby nie nagpi spadek porej 0 °C, a wilgotné¢ wzgledna
powietrza migci sic w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz scian z ptyt gipsowo-kartonowych

Ruszt stanowicy podiaze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadae z dwoch warstw

dolnej stanowjce] bezpérednie podiae dla ptyt - czyli warstwy rimej oraz gornej, czyli

warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt nedvarstwowy skiladagy sk tylko z

warstwy naénej.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowezneowykona na kilka sposobéw:

— przy wyciu profili stosowanych do budowician dziatowych, bez kontaktu z ostarjan
sciam,

— z wyciem sciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych godia’za uchwytami
azurowymi.

Odlegtasci pomiedzy listwami rusztuguzaleznione od grubgci stosowanej na oktadziny ptyty.

— dlaptytogr. 12,5 mm — 600 mm

Piyty montuje s ustawiajc je pionowo.

Celem polepszenia wias§w cieplnych i akustycznych przegrody, w przesiregiedzy tatami

wktada s¢ welne mineraln.

Elementami dczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podiem (zesciam lub stropem) $

strzemiona blaszane typu montowane przez podklaldistyczy.

Tego typu padczenie rusztu z podiem, jest paiczeniem elastycznym, co przyczynig sio

ttumienia wszelkiego rodzajuzdickdw przenoszonych przez przegeodViasciwos¢ ta mae

zosta& jeszcze podwyszona przez pokenie pod strzemiona podkiadek Zny tlumiace.

Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi odbecnéé welny

mineralnej. Podobnie zgkszeniu tlumienia sprzyja rowrieobecndé¢ wolnej przestrzeni

powietrznej mgdzy wetry mineralry a ptyty gipsowo-kartonow.
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Tyczenie rozmieszczenia phyt

— styki krawedzi podhenych powinny by prostopadie do ptaszczyzriciany z oknem
(réwnolegte do kierunku Bevietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podiinego mocowania ptyt do elementowsngch rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawgdzi ptyt opieraty s na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosud&uelementéw rimych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych kralzi opieraty s¢ na tych elementach,

— poniewa rzadko s} zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by mocowana petna i#6 piyt,
naleey je tak rozmiéci¢, aby na kracach rzdu znalazly si odckte kawatki ptyt o
szerokdci zblizonej do potowy diugeri piyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwuasiadupcych rzdach powinny b§ przesungte wzgkdem
siebie o odlegi@ zblizong do potowy diugéci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartormosufitu ma by dwuwarstwowa, to
drugg warstwe pityt nalezy mocowa& mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajc ja 0 jeden rozstaw radzy ngnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalenosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonanysieokiadzina, wybiera si
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stegoe metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami ws@lgvanymi musz spetnid@ warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjneggst@¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie
powinna przekraczal00 cm, a ksztattownikéw stropowych i posadzkow$2bcm.

Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na scianki dziatowe stosuje giptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grudm 12,5 mm. Jdi

wymagaj tego warunki ogniowe, stosuje: tyty o podwyszonej wytrzymatéci ogniowej o

grubaci 12,5 mm. W przypadku warunkéw o zdj wilgotnasci nalery stosowd ptyty

wodoodporne gr 12,5 mm. Piyty gipsowo-kartonowe mbgé mocowane do elementow

nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne kradeziami diwzszymi ptyt do kierunku utgenia elementow
nosnych rusztu,

- mocowanie podine wzdhz elementow nénych rusztu ptyt, utleonych rownolegle do nich
dtuzszymi kravedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocujecsilo profili stalowych blachowiktami.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sinie wigcej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili @pste)
podlega korekcie na etapie przgtania ptyt, tzn. rozstawiania profili do piyt. Pdoieniu
przewodow instalacyjnych, uktada sxolacg termiczry lub akustycza.

Pokryciesciany naley rozpoca¢ od przykecenie piyty o szerokai 120 cm. Odsp pomedzy
wkretami powinien wynosi 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza waestpyt
mocowana jest, co 75 cm. Piyty nie powinnysta podtau lecz by podniesione o ok. 10 mm.
U gory powinna b§ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kosgmgindrga i ugig¢
stropow. Szczeligp wypetnia s¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spgioiry w
drugiej warstwie przesuwaesp 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osgi@m wykonuje s za pomog wieszakéw lub dtugich
wkretow wkrecanych w  profile. Pokrycie drugiej stronyciany naley rozpoca¢ od
przykrecenia ptyty o szerokmi 60 cm lub mniej w przypadku przeseeia profili. Po
zamkneciu drugiej stronysciany uzyskuje si ostatecza stabilng¢. Przy wysokéci sciany
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wickszej od wysoksci ptyty sztukowanie ptyty naky prowadzé naprzemiennie od gory i od
dotu. Sztukowki nie powinny kiykrotsze nt 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane s fazowaniem umdiwiajacym zbrojenie
pofaczenia gsiednich piyt. Zbrojenie wykonujec¢stasmag papierows lub z wiékna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin maszpachlow i wcisni¢cie ta&my zbropcej. Po zwizaniu
pierwsze] warstwy nak®nie tej samej masy szpachlowej na szerszej postierzi na
wyschnita spoire natazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stagoeji podktad pod
farbe. Przy zbrojeniu tang samoprzyleps stosowane g dwa cykle tj. naklejenie gay i
jednokrotne wypetnienie spoin m@aszpachlow, a po jej wyschriciu szpachlowanie mas
nawierzchniow.

Szpachlowanie przycinanych kreslzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny zaguy
struga lgtowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia isptabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Rdica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowefrk
wykonuje s¢ na szeroksxri ok. 40 cm dla ,rozeaignigcia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badanateriatdw powinna kyzgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty naley kontrolow& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustéali
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora Nadebtrwestorskiego.

Kontrola jakadci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matariafyroby majp zawiadczenia
0 jakasci wystawione przez producenta oraz na sprawdzewagciwosci technicznych na
podstawie badadoranych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczeg@n@owinny dotyczy sprawdzenia
materiatow:

»  naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzg

wymiary (zgodnie z tolerang,

wilgotnaosé i nasgkliwosé ptyt gipsowo-kartonowych,

obcizenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt,

wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowychinnych materiatow
powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane priespektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robdét.

>
>
>
>

Ogollne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@ne” pkt 9.
8. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsci podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 9.
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9
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 520 +A1:2010 Plyty gipsowo-kartonowe - Defjaji wymagania i metody batla

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonanezirano -- Warunki techniczne
dostawy -- Tolerancje wymiarOw i przekroju poprzsego

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekagniowo w sposoéb agty do
obrébki plastycznej na zimno -- Warunki technicdostawy

PN-EN ISO 7050:2011 Wkty samogwintujce z them stzkowym, z wgebieniem
krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2009 Wiasém mechaniczne e#ci zlagcznych odpornych na
korozy ze stali nierdzewnej -- €& 4: Wkrety samogwintujce

PN-EN 10143:2008 Blachy i $my stalowe powlekane ogniowo w sposobgbi --
Tolerancje wymiarow i ksztattu

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Nadotyczice systemoOw zapewnienia
jakosci i zarzdzania systemami zapewnienia j&kio

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowyth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogndci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpfestwie produktéw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 p0z.2275).

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowdzku stosowania wymogow oktenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanligalje wykonawe do stosowania jego
aktualnej treci.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru tynkéw wewitrznych w zwijzku z projektem budowy budynku stracy
OSP w Grodzisku Mazowieckim Aleja Jozefa Pitsudg&iena dziatkach ew. nr 149, 157/2,
jednostka ewidencyjna: 140504 4 Grodzisk Mazowiedkb: 002.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumerikglacym podstaw do zawarcia
umowy na wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynné&ci umazliwiajace i magce na
celu wykonanie tynkéw wevgtrznych obiektu.
1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgod&é z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogdolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 4.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofvenazna kada wode zdatry do picia, oraz wogz rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jestzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obovgzujagcej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawiera domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r@nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnift5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku nate stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gfadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prieicie
0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normysawowe;.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowd cement portlandzki z dodatkiemzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2%l pearunkiemze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych mnglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnaszegago, ktdre powinno tworzyednolitg

I jednobarwp masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszaaacych. Skiad
objetosciowy zapraw natey dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonastakguszyw o frakcji do 1 mm oraz
cementu.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych po@n odpowiadé& wymaganiom
aktualnej nomy p@stwowej i spetni@w szczegolngci nastpujace wymagania:
wytrzymataé na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania tidep masy) nie
mniej niz 5 MPa,

odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 menwicej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,

pocatek wigzania po 30-60 min.,

gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazytvadchylé od
wymaga normy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

vV VWV VYV 'V

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robaét.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5
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4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialty powinny ¢byabezpieczone przed uszkodzeniami, gtrat
statecznéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Tynki zwykte ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zapraw, liczbwarstw i
technile wykonania powinny odpowiadanormie PN-EN 13279-1:2009.

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyébgakaczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdsadzone srieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie z8zej nz +5 °C pod warunkieny,e w cagu doby
nie nasipi spadek poriej 0 °C.

W nizszych temperaturach mma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczggych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo
montaowych w okresie obaonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podiay

Przed rozpocxiem prac tynkarskich wykonawca musi zbadarzydatné¢ podiaza pod
tynkowanie.

Badanie podtga nastpuje na podstawie norm oraz begmulnio na podstawie aglzin, proby
scierania, drapania (skrobania) oraz zatlia, a take aktualnych zaleéeproducenta.

Wadliwe wykonanie podta podczas prac budowlanych reanmie wptyw na jakdé i trwatosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamtta¢ przede wszystkim o wymaganiach, doty@mzh réwnej powierzchni pod tynk.
Podtaze pod tynk musi by

rowne,

nosne i mocne,

wystarczajco stabilne,

jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (2ame),

szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszcze

wolne od wykwitow,

nie zamarznrite, o temperaturze powsj +5 °C.

Ostrzeenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstamnwestorowi wszelkie wtpliwosci dotyczce wykonania
prac tynkarskich, wskazamazliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedétawi
pisemnie propozyejrozwigzania tych problemow.

VVVVYYY

5.3. Sprawdzenie poditda pod tynk.
Ogolne sprawdzenie podipa.

Aby ocent wady materiatu, odpryski, tluszczenie oraz piasmez czy te wiasciwosci

powierzchni wierzchniej naky poshy¢ sig proby scierania, drapania lub zvdnia:

»  prObascierania przeprowadzana jest przez przetarcie gfmmivierzchni pod tynk,

» proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przyngry twardego, ostrego
przedmiotu,

»  chionnd¢ podtaza i jego wilgotné¢ okreslana jest przy pomocy proby zwalnia,
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»  proba zwifania polega na zraszaniu muru w wielu miejscaciigzyods.
Sprawdzenie w zalgnosci od podiaza i stosowangrodki zaradcze.

Cegta pelna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramichlogczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi by wykonany zgodnie z toleramcyvymiarows uwzgkdniomg przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania mymsiadéa wymiary mieszcgce s¢ w toleranci,
aby nie powodowaty zbyt dych r&nic w grubdci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mdyc¢ ani zbyt gébokie, ani zbyt wystare przed
lico muru - przed nateniem tynku naley je ewentualnie wyréwria

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiegte szczeliny nie medy¢ wicksze
niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkad naley wypetnic najp&niej 3 dni
przed rozpoazxiem tynkowania (nie stosowav tym celu obrzutki wspnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sl krystalizaca na powierzchni), narusze¢ przyczepri tynku
do podi@a, musz zost& bezwzgtdnie usunjte. Naley to zrobt na suchym murze, przy
pomocy szczotki drucianej. Z&di metoda czyszczenia szczgthie da odpowiednich rezultatow,
naleey ustalt dokladnie przyczyy powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow
zastosowa skuteczn metod oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chlapwode podiaza ceramiczne magprzy niepewnej pogodzie wymaga
odpowiedniego przygotowania. Ocena $glavosci muru musi nagpic¢ przed przysipieniem do
tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadamiegtnosci zawodowe, aby prawidtowo
ocent poditaze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyez podtga pod tynk musgby¢ spetnione. Wszystkie
odstpstwa od wyszczegolnionych warunkéw (narzucone Kbdtkie terminy oddania obiektu
lub poszczegdlnych etapow robot) manacacy wplyw na jaké¢ prac tynkarskich. Mag
wymaga przeprowadzenia prac dodatkowych, zmaozutrudné prace tynkarskie lub zesta
si¢ przyczyn p&zniejszych uszkodzetynku.

Najpazniej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz wiadome, jak przewidziano
wierzchng warstwe tynku, aby odpowiednio dostosoévgpowierzchng obrzutki (lub jej
szorstkdci) do rodzaju tynku wierzchniego .

Ogodlne reguly, dotyere wykonywania prac budowlanych nie odnpsic do wszystkich
warunkéw pogodowych i w szczegoktow okresie zimowym majograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezmanie nastonecznienie itp. Majecydugcy wptyw na
sposOb przeprowadzenia prac tynkarskich na gewrkKonieczne mize by wstkpne nawikenie
podtaza, utrzymywanie wilgotn&ei, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchn
Zbrojenie siathg tynkow zewntrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw
pogodowych i tym samym znago poprawia jak& gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko
powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie naviat i ma@e przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem giaw na skutek zwikszenia olgjtosci
przez zamarzaga wode. Szkody te przybiergjposta ttuszczcej st ptytkowo struktury tynku,
powodupc jego niedostateczmwytrzymalaccé.
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Reakcje chemiczne, prowage do twardnienia zaprawy ustajjuz praktycznie przy
temperaturze +5 °C (temperatura obiektu). Skutkdego g obngenie wytrzymaiteéci,

przyczepnéci tynku i inne.

Prace tynkarskie mag by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpiéczglko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz padtynku jest wysza ni +5 °C. Narzucopn warstve

tynku naley zabezpieczyprzed mrozem do czasu stwardnienia i wysgtiai

Nalezy pametaé, ze w przypadku okswnych tynkow konieczne nie by zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przestraegeskazowek producenta dlaAkego rodzaju
tynku.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnéé (rzadkie zaprawy do podiay).

Zaprawy poprawiace przyczepni s3 zaprawami cementowymi o specjalnym skiadziesiz
z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozraige jedynie z wod i rozprowadza po
powierzchni zbat szpachd. Dalsze instrukcje, dotygeze pracy metag,,mokre na mokre" lub
tez dlugdci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrolikidatkowej itp., podanes sv
opisie produktu.

Szlamy zwekszajace przyczepndé.

Szlamy zwgkszapce przyczepn@ s3 wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuigesi
z zawiesiny(dyspersjiyywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasadktfvej dodaje si
cement a do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszealamoéw nalgy je odpowiednio
czesto miesz&w naczyniu, co zapobiega osadzaniucgmentu. Naley nanigc tylko taky ilos¢
szlamu, by mgliwa byta praca metad,,mokre na mokre". Przestrzégaskazowek producenta.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkow sktadaesi nas¢pujacych faz:
Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu sywa sk pionu, sznura i gwalzi, ktére wbija s co 1,5 m wzdha dtugasci i
wysokasci sciany. Dokota wbitych gwidzi wykonuje s¢ placki z zaprawy i wygtadza je réwno
z gtdwka gwazdzi. Nastpnie medzy plackami narzucagpasy z zaprawy dcigga je réwno z
powierzchnia plackow. Pasy te spehieple prowadnic przy narzucaniu i wyrownaniu warstwy
tynku. Zamiast prowadzych mana wywaé prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o gruélb nieprzekraczarej 3-4 mm na
scianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawyiesgowe] lub pot cementowej obrzutki
powinna wynosi 10 — 12 cm zanurzenia gi@.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugwarstwe tynku wykonywag po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu
jej wodg. Grub@¢ narzutu powinna wynosi8 — 15 mm, a ¢ptas¢ zaprawy nie powinna

przekraczd 9 cm zanurzenia stka. Po naniesieniu narzutu ngaije rbwnanie go za pomgc

taty. Narzut w nargzach wykonuje si za pomog pac w ksztaitcie &ownika.

Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianymeprgito o przéwicie
oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinng lipardziej tlusta i do narzutu i mi€ grubag¢ 1 — 3
mm. Zapraw narzuca $i recznie i rozprowadza spaa. Po s¢zeniu gtadzi zaciera gija packy
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drewnian, stalows lub z filcem, zalenie od rodzaju wykaczenia tynku. W czasie zacierania
nalery zwilzy¢ tynk, skraplagc go wod za pomog pedzla.

5.6. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mas; szpachlow naktada si na powierzchri rownomiernie, najlepiej za pompgtadkiej
pacy ze stali nierdzewnej. W marpostpu prac nanoszan mag nalery sukcesywnie
wygtadza. Zaleca si, aby przed wykonaniem gtadzi wypetduze ubytki w podiau. Mag na
sciany naktada si pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykosmipuch pag od dotu ku
gorze. W przypadku sufitdw maszpachlow naktada s pasami w kierunku od okna wabt
pomieszczenia, gjmc pa€ ,do siebie”. Po wyschitiu masy drobne nierbwia nalery
usury¢ papieremnsciernym lub siatk do szlifowania. Powstate niedoktadoonalezy ponownie
cienko zaszpachlowa przeszlifow&. Czas otwarty pracy masy zajeod chtonnéci podiaza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Paslcwvysychania gtadzi nale unika
bezpdredniego nastonecznienia i przggdw oraz zapewndi wiasciwg wentylacg i
przewietrzenie pomieszaze Dalsze prace wykwmzeniowe, np. tapetowanie lub malowanie,
mozna rozpoczé po wyschngciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozacmalnymi,
wykonany gtadz nalery zagruntowa preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed
uktadaniem oktadzin zalecazgpowierzchng gtadzi zagruntow@emulsij.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 7.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robdét.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 9.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

»  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. SpeajfikaPobieranie prébek,
badanie i ocena przydatw wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
proceséw produkcji betondw.

» PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowigzes¢ 1: Definicje i wymagania

» Dokumentacje i specyfikacje w zamoéwieniach publetri, lIzba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich Czé¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 , Tynki”, wydane ITB — 2003r.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogow olitenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonaniem okfadzigciennych w zwizku z
projektem budowy budynku stmaicy OSP w Grodzisku Mazowieckim Aleja Jbzefa
Pitsudskiego, na dziatkach ew. nr 149, 157/2, jetkeo ewidencyjna: 140504 4 Grodzisk
Mazowiecki, obgb: 002.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty  wykaczeniowe w  zakresie  obiekt
budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtégdian.

45432000-4 | Kladzenie i wyktadanie podi$gan i tapetowanigcian

45431000-7 | Kladzenie ptytek.

45431200-9 | Kiladzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumerikglacym podstaw do zawarcia
umowy na wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z:
»  wykonaniem oktadzigciennych.
1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodié z

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w OST pkt 4 ,Wymagania ogélne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Wyktadzina §cienna winylowa

W pomieszczeniach: 0.04, 0.10, 0.11, 0.12, 0.138,11.04, 1.05, 10.6, 1.07 wszystkaany do
wysokaci 2,1m nad poziom podtogi wykozenie stanowicienna wyktadzina z winylu o
wzorze marmurkowym.
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Po zamontowaniu tworzy jednaljtszczely, tatwo zmywall oraz higienicza powierzchng,
ktora nie sprzyja rozwojowi pdei oraz bakterii chorobotworczych. Zgodnie z ASTM1F68
oraz ISO 1466-11999 wyktadzina odpowiednia do =zast@ w pomieszczeniach o
podwyzszonym reimie higienicznym typu ,Cleanroom” (Klasa 4 orazakh A). Materiat
trudnozapalny o klasie palém B-s2-d0. W zakresie bezpiedstwa, emisji substancji lotnych
oraz przyjazngci dla srodowiska naturalnego materiat zgodny z certyfikatkgBB VOC test.
Wyktadzina w 100% podleggga recyklingowi oraz zawiergja w swym sktadzie 25% surowca
pochodzacego z recyklingu. Wyktadzina o kolorach klasyfikanwch zgodnie z systemem NCS
oraz okrélonych wita&ciwosciach odbiciaswiatta (LRVS) zgodnie z norgnBS 8300 : 2009.
Szczegobtowa kolorystyka i dobér materiatésian uzgodni w ramach nadzoréw autorskich.

Szczegotowe parametry techniczne zgodnie z dokuangrmrojektows.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Roboty ma@na wykon& przy wyciu dowolnego typu spe¢tu, np.: uradzenia do przycinania
ptytek, narzdzia kczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpapblaomica.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiego spuz ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrulgmwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngéci oraz wptywami atmosferycznym.
Elementy powinny b§ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgadnytycznymi
producenta, w sposéb zapewn@j zabezpieczenie ich przed nadmiewilgocig. Sktadowanie
na budowie powinno trwa jak najkrocej i w warunkach jak najbardziej zbliych do
uzytkowych. Kada powierzchnia magazynowa powinna laabezpieczona przed deszczem i
wilgocia, kartony naley uktad& na czystym i suchym podto. Kartonéw nie wolno toczy
przesuwd, rzuc& ani opieré na krawdziach. Podzadnym pozorem nie wolno kartonéw z
ptytkami wywac jako podestow, platform lub zgpstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdlne” pkt.2.

5.2. Roboty przygotowawcze
Ogolne zasady wykonywania oktadziciennych

Okfadzinysciennepowinny b§ mocowane do podia warstvg wyrownupca lub bezpérednio
do réwnego i gltadkiego podta. W pomieszczeniach mokrych okladgzimalezy mocowa do
dostatecznie wytrzymatego podé
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Przygotowanie podiza.

Powierzchnigciany musi by gtadka, mocna, czysta i sucha.

Przed natéeniem okladzinysciennej naley usum¢ wszystkie farby, oleje, smary, kurz i
wszelkie inne zanieczyszczenia, ktére mogtabt przyczepnéc.

Tynki i ptyty gipsowo-kartonowe gsidealnymi podiagami do montau winylowych oktadzin
sciennych.

Montaz okfadzin

Montaz zgodnie s wytycznymi producenta wyktadziny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrgci podano w pkt 7 ,Wymagania ogolne”.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygeze odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem okiladzin
sciennych podano w specyfikacji technicznej ,Wymagamolne: pkt 9.
Sprawdzeniu podlega jakbwykonania robot wiej wymienionych.
W wyniku odbioru nalgy:
»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét
»  dokona& wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane obp naley uzna
za zgodne z ST i PB.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrci podano w pkt 9 ,Wymagania ogélne”.

. PRZEPISY ZWI AZANE

9

»  PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne. Definicje,lasyfikacja, wtaciwosci i
znakowanie.

» PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczrieobieranie prébek i warunki
odbioru.

» PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznyelCzs¢ 1: Wymagania, ocena i
weryfikacja statéci wiasciwosci uzytkowych, klasyfikacja |
znakowanie

» PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania plytek. ifdge i wymagania
techniczne.

» PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmobierania probek,
badanie i ocena przydatiwp wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogoéw olitenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru posadzek wyktadzinowych w gziu z projektem budowy budynku
straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim Aleja Jézefa Rilskiego, na dziatkach ew. nr 149,
157/2, jednostka ewidencyjna: 140504 _4 Grodziskdvaecki, obeb: 002.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-0 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtdg dcian

45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podioggian i tapetowaniécian

45432111-5 |Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45432130-4 | pokrywanie podtdg

Wyktadziny dywanowe i PCW

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumeriiglacym podstaw do zawarcia
umowy na wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez s
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuje wszystkie eryoi umazliwiajace i magce na
celu wykonanie posadzek z wyktadzin podiogowychktimej wykonania zostatyayte wyroby
odpowiadajce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgod&é z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestoggkie
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 4.

Do wykiadania posadzek nale stosowéd wykiadziny odpowiadage normom
panstwowym lub aprobatom i atestom
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Posadzki — wykiadzina podiogowa homogeniczna

Zaprojektowano winylowej wyktadziny homogenicznekalorach:
» NCS S 3000-N o wartegi odbiciaswiatta LRV 46 — wyktadzina ogolna
» NCS S 2010-B o warfoi odbiciaswiatta LRV 46 — w pomieszczeniach sanitarnych typu
szatnie, natryski WC
Wyktadzina trudnozapalna, antystatyczna, niezaygesa weglika krzemu, wodoszczelna
wyktadzina obiektowa o parametrach antjfizgowaosci: R11, ESb&EST, P4, Klasa B50, Rz
>20um. Wyktadzina zgodna z normami EN13845 i ASTM3®3, o klasach aytkowych
.obiektowej 34" i ,przemystowej 43" oraz wadze mcksze] ni 2700g/m2. Wykladzina o
najwyzszej klasie odporrigi nascieranie ,Klasa T” wykazuagca odporné¢ na min. 50.000 cykli
wedtug EN13845. Wyktadzina zabezpieczona powiermotm powloky PUR utwardzomp
promieniami UV, ktéra zapewnia odpo&tona substancje chemiczne oraz niskie koszty
eksploatacji pokrycia podiogowego. W zakresie beszpéstwa i emisji substancji lotnych
materiat spetniacy wymogi BRE Global (Generic A+), Green Rate le&el Gold Plus, AgBB
VOC, Floorscore oraz Finnish M1 Classification. Wadeina w 100% podlegsga
recyklingowi. Wyktadzina o kolorach klasyfikowanychgodnie z systemem NCS oraz
okreslonych wiagciwosciach odbicigwiatta (LRVS) zgodnie z norgnBS 8300 : 2009.

Posadzki — wykladzina podiogowa filcowa

Zaprojektowano wyktadzinz filcu iglowanego o wymaganych parametrach tezdmjch:
w ptytkach 50*50 w kolorystyce niebiesko-zielonasz

montowana na ptyn antygizgowy

wykonczona przycianie listwg systemow klejona z wstawk wyktadziny 55m
materiat trudnozapalny o klasie padnbBfl-s1

wyktadzina posiadaga certyfikaty ekologiczne : GUT , Der Blaue Engel
Rodzaj wyktadziny ISO 2424 Filc-igtowany Filc-igtany

Sktad okrywy ISO 2424 100 % Poliamid 70%PA 20%PBSPP

Rodzaj spodu ISO 2424 lateks bitumiczny

Cigzar catkowity 1ISO 8543 1430 g/m2 4000 g/m2

Ciezar okrywy ISO 2424 650 g/m2 500 g/m2

Wysokai¢ catkowita ISO 1765 6,2 mm 6,2 mm

Klasyfikacja zastosowaEN 1307 33 Kontrakt 33 Kontrakt

Izolacja cieplna ISO 8302 0,10 m2/KW 0,05 m2/KW

Klasa reakcji na ogieEN 13501-01 Bfl — s1 Bfl — s1

Odporndg¢ na fotele na kétkach EN 985%ytkowanie state zytkowanie state
Uzytkowanie na schodach EN 1963 Tak N/D

Izolacja akustyczna ISO 140A8Lw = 20 dBA Lw = 18 dB

Pochtanianie dviekow 1SO 354 0,2@w 0,150w

Wiasciwosci antystatyczne ISO 6356 <2 kV <2 kV

Rezystancja pionowa ISO 10965 < 1.0x10hm < 7.1x10] Ohm
Rezystancja pozioma ISO 10965 < 1.0x10hm < 1.0x10) Ohm

Stabilng¢ wymiarowa EN 986 1,0 % 1,0 %

Certyfikat GUT NR 2BB3E65A NR AC22A000

Certyfikat TFI Z-156.601-697 Z-156.601-792

Gwarancja producenta 5 lat

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYY
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Utozenie wykfadziny naltey wykonywa& przy wyciu specjalistycznych elektrongdzi i
drobnego sprgy budowlanego.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wykfadzinowych nalestosowa drobny sprzt budowlany:
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

narzdzia lub uradzenia do cicia,

laty do sprawdzania réwici powierzchni,

poziomnice,

mieszadta do kleju o nagzie elektrycznym,

pojemniki do kleju.

YVVVYVYYY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

4.2. Transport materiatow

Wyktadziny naley przewozé zamknetymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.
Sktadow#& w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomiesziemdn w temperaturze
dodatniej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdlne” pkt 2.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Do wykonywania posadzek z wyktadziny ama przysipi¢c po zakaczeniu wszystkich
robot budowlanych stanu surowego i robot wydaeniowych oraz po zakozeniu wszystkich
robot instalacyjnychgkcznie z przeprowadzeniem prokréeniowych.

5.3. Przygotowanie podiaza

Podiaze pod wykiadziny powinna miepowierzchng rowrg, stanowiyca ptaszczyze
poziomy. Podize sprawdzane dwumetrgwiaty, przyktadag w dowolnym miejscu, nie
powinno wykazywa prze&witow wigckszych nk 2 mm. Odchylenie powierzchni pod# od
ptaszczyzny nie powinny przekracz2 mm na m. Podie musi by stale, suche i czyste.
Istniegce na podiou nierdwndci, wyrdwna przy wyciu mas szpachlowych. Przed
przystpieniem do uktadania wyktadziny podenaley starannie oczgi¢ i odkurzyé
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5.4. Wykonanie posadzki z wyktadziny
Wykiadzina w rolce

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktomygkonuje s¢ posadzki z wykiladzin nie
powinna by nizsza nk+10 °C.

Wyktadzire naleey na 24 godziny przed przyklejeniem rozwdnz rulonu, poci¢ na arkusze
odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia zrio utazy¢é na podkiadzie, tak aby arkusze
tworzyty zaktady ok. 3 cm. Styki arkuszy najedopasowé przez jednoczesne przecie obu
zachodzcych na siebie brzegow arkuszy.

Wyktadzire uktad& tak, aby spoiny mgdzy arkuszami przebiegaly prostopadle dmany
okiennej. Spoiny nie powinny znajdogasic w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy
wyktadzinach wzorzystych natg odpowiednio dopasowavzoér na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wyktadziny stosowaklej zalecany przez producenta wykftadziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Przedyaiem klej dobrze wymieszaw
wiaderku. Nanosi na podige w zaleénosci od rodzaju spodu wykladziny za pomoc
szpachli/packi gbatej lub watka. Po okresie wphego odparowani@odka ok. 10-30 minut (w
zaleznosci od chtonnéci podtaza i warunkow klimatycznych pomieszczenia) kladziemy
wyktadzire i starannie § uktadamy dociskgr do podiga. Po ok. 30 minutach jeszcze raz
dociskamy ja na catej powierzchni. §idmocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment
utozenia nasrodku mocugcym. Im p@niej potazymy wykladzire tym sita mocowania dulzie
nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu-1® °C i maksymalna wilgotdé 65%.
Wyktadzina powinna dobrze przylegaa catej powierzchni do pocia; nie dopuszcza ¢si
wystepowania deformacji wyktadziny ¢pherzy, fald itp.), odstawania brzegow arkuszy oraz
zabrudzé powierzchni klejem.

Wyktadzina w ptytkach

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorygkonuje s¢ posadzki z wykitadzin nie
powinna by nizsza nk+10 °C.

Wyktadzire uktad& tak, aby spoiny mgdzy arkuszami przebiegaty prostopadle dmany
okiennej. Spoiny nie powinny znajdogasic w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy
wyktadzinach wzorzystych natg odpowiednio dopasowavzoér na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wyktadziny stosowaklej zalecany przez producenta wykftadziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Przedyaiem klej dobrze wymieszaw
wiaderku. Nanosi na podige w zaleénosci od rodzaju spodu wykladziny za pomoc
szpachli/packi gbatej lub watka. Po okresie wphego odparowani@odka ok. 10-30 minut ( w
zaleznosci od chtonnéci podtaza i warunkow klimatycznych pomieszczenia) kladziemy
wyktadzire i starannie § uktadamy dociskgr do podiga. Po ok. 30 minutach jeszcze raz
dociskamy ja na catej powierzchni. §idmocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment
utozenia nasrodku mocujcym. Im p@niej potazrymy wykladzire tym sita mocowania dulzie
nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu-1® °C i maksymalna wilgotdé 65%.
Wyktadzina powinna dobrze przylegana catej powierzchni do pocia; nie dopuszcza ¢si
wystepowania deformacji wyktadziny ¢pherzy, fald itp.), odstawania brzegow arkuszy oraz
zabrudzé powierzchni klejem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 9.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,4eli wszystkie pomiary i badania (z uwegdhieniem dopuszczalnych
tolerancji) daty pozytywny wynik.

7.2. Odbiér podtozy

Odbiér podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do wykonania
posadzki z wyktadziny. Zeli odbior podiga odbywa si po diwszym czasie od jego
wykonania, nalgy podtaze oczygci¢ i umy¢ wods.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogoélne” punkcie 9.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

»  PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrob@wdowlanych i elementow
budynkow -- Czs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na
ogien

»  PN-EN 61340-4-5:2006 Elektryczito statyczna - G&¢ 4-5: Znormalizowane
metody bad&d do okr&lonych zastosowa - Metody oceny
skutecznéci  ochrony przed elektryczdoa  statycza,
zapewnianej przez obuwie i podtogv uktadzie z udzialem
cztowieka;

»  PN-1ISO-9000:2015-10 (Seria 9000, 9001, 9002, 9008004) Systemy zagdzania
jakaoscig -- Podstawy i terminologia

»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oezgaogngci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2087 jt.).

»  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpfestwie produktow (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 poz.2275).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane ([Dzz 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogoéw oltenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaefhnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zgzanych z wykonaniem posadzek przemystowych wazkvi z
projektem budowy budynku stmicy OSP w Grodzisku Mazowieckim Aleja Jbzefa
Pitsudskiego, na dziatkach ew. nr 149, 157/2, jsthe ewidencyjna: 140504 4 Grodzisk
Mazowiecki, obgb: 002.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtdg ician.

45432000-4| ktadzenie i wyktadanie podtoggian i tapetowanigcian.

45432110-8| Ktadzenie podtog

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegoétowe] specyfikacji techniez
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stagcavivykaiczenie jego powierzchni
Poditae — element konstrukcji budynku, na ktérymadtoa jest podtoga,

Podktad betonowy — wykonany z betonu , o ékneej grubdci, wytrzymaldci i suchdci, na
ktorym wykonuje sj posadzl zywiczng

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej westnznej powierzchni budynku.

Oktfadzina — pionowe lub prawie pionowe, niém® pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z
wykonaniem posadzki betonowej.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestoggkie
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygze materiatdbw do wykonania robét podano w ogodinej
specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdine
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
P3 Podloga parteru hala dla pojazdow

Zaprojektowano podtagsktadagca sie z nasg¢pujacych warstw:

» Utwardzacz do posadzek betonowych wg wytycznychtesys posadzki, podioga
zabezpieczana do olejoodpofoioi antypalizgowosci

»  Plyta posadzkowa, beton C20/25 (B25) posadzkowsgjaba zbrojeniem rozproszonym
np. wiokno weglowe w ilasci zgodnej z zaleceniami producenta widkna i prediz
betonu, zacierana mechanicznie na gtadko, guptyty 20cm. Posadzka dylatowana w
obu kierunkach wg wytycznych producenta, maksyneatoi 6m.

» lzolacja przeciwwodna — papa termozgrzewalna dagiek lub folia PE 0.3mm z atestem
do stosowania na podtogi, dwie warstwy

»  Beton podkiadowy gr.C8/10 lub C12/15, gr&tialOcm

»  Wymiana gruntu rodzimego zgodnie z projektem karksii

Zaprojektowano podtag przeznaczan do wytkowania zgodnego z przeznaczeniem
budynku. Dopuszczasizmiarg materiatow i technologi stosowanych do wykonanasgazki
pod warunkiem dostosowaniadmasci i grubagci poszczegolnych warstw do oboen statych i
dynamicznych przewidywanych dla pomieszczenia.

UWAGA!

Przed wykonaniem posadzki nafezweryfikowa mazliwos¢ montau wybranych przez
Inwestora regatdw magazynowych, przy maksymalnym abcihzeniu, bezpérednio na
projektowanej posadzce. W przypadku gdy zaproje&t@vposadzka jest niewystargra do
przeniesienia obgien od regatldw naley wykona& dodatkowe fundamenty pod regaly
magazynowe zgodnie w wytycznymi producenta regatow.

Zainstalowane wpusty kanalizacyjne odwodnienia olnego dobra do obcizen
przewidzianych dla posadzki. Projektuje slementy w 100% stalowe lueliwne. W posadzce
nalezy wyprofilowa¢ spadek 0,5% w kierunku wpustéow.

Szczegotowe parametry techniczne z godnie z doktaogmprojektows.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do przygotowania materialu i rozkladania posadzkyweé¢ sprzitu okr&lonego w
instrukcji producenta, takiego jak:
Do przygotowania materialuizywaé wolnoobrotowego mieszadta mechanicznego:
smigtowego do mieszanigywic bez wypeitniacza
koszykowego do mieszanigwic z wypetniaczem (np. piaskiem kwarcowym)
betoniarki
Posadzki naley wykonywa przy wyciu sprztu budowlanego jak:
zacieraczki talerzowo-topatkowe samojezdne
maszyny do rozktadania materiatu
rozpylacze niskoénieniowe
gracy zbkowanej
watka okolcowanego

VVVVY VVYV
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»  pac prostych
»  iro6znego rodzaju watkow z wiosiem krotkim lub dtuginaarstrukturalnych

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Materiaty i elementy mugz by¢ przewaone srodkami transportu wg instrukcji
producenta.

4.2. Transport materiatow

Wyroby powinny by dostarczane w oryginalnych opakowaniach producemta
przechowywane i transportowane zgodnie z insteukmpducenta, w sposob zapewn@y)
niezmienn&c¢ ich wiasciwosci technologicznych.

Produkty przechowywiaw nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrlcpducenta
posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymig@golne” pkt.4.

Przy wykonywaniu posadzek epoksydowych malestosowa zalecenia okrdone w
instrukcji producenta dotygze sposobu przygotowania kompozycjizinedOw czasowych oraz
gruntowania i wykonania poszczegoélnych warstw.

5.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by wykonany zgodnie z projektem, ktory oklee wymagan
wytrzymatai¢ i gruba¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podilaze, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyrownawczej powinnochyolne
od kurzu i zanieczyszcaeraz nasycone wad

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadownestowych oraz w ggu, co
najmniej 3 dni nie powinna kynizsza nz 5°C.

Zapraw cementow nalezy przygotowywa mechanicznie. Zaprawa powinna tie
konsysteng gests — 5—7 cm zanurzenia gt@ pomiarowego. I&¥ spoiwa w podktadach
cementowych powinna Byograniczona do ikzi niezlzdnej, ilgs¢ cementu nie powinna By
wigksza nz 400 kg/m3.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumeirdatg przyktadag w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywawigkszych przéwitow wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyte)) poavinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
catej dlugdci lub szerokéci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinienduytrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie foli polietylenowa Ilub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wod.

5.3. Posadzka betonowa
Wykonanie posadzki:

» Do wykonania posadzek mwma przysipic po zak@éczeniu robot budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz robot instalaggm wraz z prébami &nieniowymi
instalacji.
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Temperatura pomieszaz@owinna wynosi minimum
+5°C.

szorstkiej, z podziatem na szczeliny dylatacyjne.

Posadzki zwjzane z podktadem powinny byktadane metagd, swieze naswieze”

W posadzkach betonowych maksymalna wigtknaren kruszywa nie nie przekrocz§
1/3 grubdci, natomiast przy posadzkach odpornychsciaranie grubgci powyzej 30mm
—16mm.

YV VVYVY

Podiaze lub podkiad powinny by trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i

Do mieszanki betonowej mina dodawé dodatki chemiczne, na podstawie receptury

>
wytwarni, uzgodnionej z tiynierem.

»  Mieszank betonow posadzki naley dokiadnie zaggci¢, a powierzchrmi wyrown& i
zatrzeé na gtadko.

»  Wykonana posadzka powinnadyyrzez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychanie

»  nie powinna by udostpniana do chodzenia wcrgej niz po 3 dniach od wykonania.

»  Przez 28 dni powinna bychroniona przed mrozem.

6

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy ayak®ntrolowa& pod wzgédem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien algt kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateiialyyroby maj
zawiadczenia 0 jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie bhada doranych. Dokumentacja jakoi
wyrobow stosowanych do wykonania podtdg i posaguekinna zawier&

»  certyfikaty lub deklaracje zgodém z norny lub aprobat techniczm w przypadku
kazdego z zastosowanych wyrobow

» informacje o okresie przydatém do stosowania,

»  podstawowa informacje bhp i przeciwjaoowe.

Wyniki bada materiatdw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru

Zakres czynn&i kontrolnych posadzek zywic syntetycznych i posadzek impregnowanych

powierzchniowo obejmayj

»  Sprawdzenie jak@i powierzchni metogl wizualng. Utwardzona posadzka powinnacby
jednolitej barwy, bez rys, skan i pofaldowa, gtadka lub szorstka, w zaleosci od
rodzaju.

»  Niedopuszczalnegdiate przebarwienia i kleis§é powierzchni pod wptywem wilgoci.

»  Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzeiskamnie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawgosadzce trwate odksztalcenia,
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»  Sprawdzenie przylegania i zwania posadzki z podkiadem podiogowym poprzez
opukiwanie jej powierzchni drewnianym miotkiem. BRdzka nie powinna wydawa
charakterystycznego gtuchego odgtosu.

»  Sprawdzenie prawidiowoi wykonania szczelin dylatacyjnych megodvizualry oraz
poprzez zmierzenie ich szergko w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny
dylatacyjne powinny miejednakowy szeroké¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie
wypetnia przestrzé pomedzy polami posadzki.

»  Sprawdzenie prawidtowsoi wykonania spadkow zgodnie z projektem arch.,eprz
obserwagj kierunkéw sptywu rozlanej wody.

»  Sprawdzenie rowrgi powierzchni posadzki za pomptaty o diugdci 2 m, odchylenie
na jej dtugadci nie powinno przekracz& mm.

»  Sprawdzenie metad wizualrg, prawidtowdci wykonania szczegotow wykczenia
posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Wyniki kontroli posadzki powinny ky poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i

opisane w Dzienniku Budowy lub protokole stz#onym do Dziennika Budowy. J&i cha

jedna z kontrolowanych cech nie spetnia wymogowierdinych prac budowlanych nie ima
uzna za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.
Jednostl obmiarow posadzek przemystowych jest 1 metr kwadratows}.[m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru oktadzin

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 8.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,4eli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wini

8.2. Odbidr podiozy

Odbior podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot
oktadzinowych.

Jezeli odbidr podiga odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, rigigodiaze
0CZz)5Ci¢ | umyE wod.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagafbiorow przejciowych, podczas
ktorych powinna b§ skontrolowana jak@ wykonanych prac:
»  podiaza betonowego
»  kazdej warstwy izolacyjnej
»  posadzki
Odbior kaxcowy nasgpuje po zakaczeniu catéci dotyczcych posadzki.
Zakres podstawowych czynded kontrolnych w trakcie odbioru, zarbwno pragpwego jak i
koncowego, obejmuje sprawdzenie:
»  kompletngci przedia@zonej dokumentacji,
»  prawidtowaci wykonania robot poprzedazaych na podstawie zapisow w Dzienniku
Budowy,

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Posadzkingstewe Strona 140




Budowa budynku sttaicy OSP w Grodzisku Mazowieckim SST B.3.05

»  zgodndci z dokumentagjtechniczi zastosowanych materiatow,
»  wygladu zewrtrznego powierzchni posadzek.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny byvpisane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatr$gi podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Nordoyyczce systemow
zapewnienia jakei i zarzdzania systemami zapewnienia j&&io

»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

»  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgaogngci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2087 jt.).

»  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6inym bezpgiestwie produktow (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 poz.2275).

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane ([Dzz 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogéw oktenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej treei.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikae@ihhicznej $ wymagania dotyege
wykonania i odbioru oktadzin stropéw w zmku z projektem budowy budynku stréicy OSP w
Grodzisku Mazowieckim Aleja Jozefa Pitsudskiego,dzaatkach ew. nr 149, 157/2, jednostka
ewidencyjna: 140504 _4 Grodzisk Mazowiecki,gir002.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-0 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanagor

roboty ciesielskie
45421000-0] Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146-9| Instalowanie sufitbw podwieszanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumeriglacym podstaw do zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreilenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji techniez s
zgodne z obowgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaioego.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmmpbudowy z ptyt dekoracyjnych i
dzwickochtonnych stanowcych poszycie airowej konstrukcji sufitbw w systemie lekkiej
zabudowy szkieletowej, zapujace tynki sufitdw, do ktorych wykonania zostabyyte materiaty
odpowiadajce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgods® z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestoggkieOgolne
wymagania dotycgce robét podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogollne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 4.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Sufit podwieszanyh

»  Sufit podwieszany dobrane zgodnie z wymaganiamii@seozenia.
»  Szczego6towe parametry materiatdw zgodnie z dokuacgntechniczgn

Plyty
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Ptyty gipsowo-kartonowe gr 12,5 mm ogniochronne,

Ptyty gipsowo-kartonowe gr 12,5 mm ogniochronnersgpowane,
Ptyty gipsowo-kartonowe gr 12,5 mm wodoodporne,

Ptyty gipsowo-kartonowe gr 12,5 mm zwykte

YV VVY

Profile stalowe zimnogete

Do wykonania rusztow sufitbw podwieszanych powibiyy stosowane ksztattowniki zimnoetg

z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-EN 10346:201Wyroby ptaskie stalowe powlekane
ognhiowo w sposob gty -- Warunki techniczne dostawy, gatunku stali RIig-EN 10025-2:2007
Wyroby walcowane na ggeo ze stali konstrukcyjnych - €& 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych niestopowychKsztattowniki stalowe powinny Il&y powierzchniowo
zabezpieczone przed korggowioka cynkows (nanoszom ogniowo).

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

»  Wieszak w 60/100

»  Profile ngne 60/27

»  Profile przyécienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuzg do hczenia ksztattownikow konstrukcji freej z podigem i medzy soly:

taczniki wzdtwne,

uchwyty bezpérednie diugie,

uchwyty bezpérednie kroétkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montau,

kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny dywykonane ze stali ocynkowanej wg wymaggk dla
ksztattownikow stalowych wg pkt. 2.3.

YVVVYYY

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchejdoavy:

»  tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna @kné szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoinedry ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naraznych i obwodowych,

»  uszczelki obwodowe: polietylenowe grgbo3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do
10 mm- do uszczelniania poker konstrukcji ze stropemstianami bocznymi.

Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje gotowe kleje gipsowe. Termin waosci |

warunki stosowania okfémja instrukcje stosowania opracowane przez poszczggoin
Producentow.

WKr ety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattdedw nasnych, hczenia ksztattownikdw
migdzy sola oraz mocowania profili w uchwytach powinny cbgtosowane - wkty stalowe,
blachowkety samowiergce.

Masa szpachlowa

Do wykonywania peciczen migdzy pitytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch |
obwodowych powinny by stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczospaiwowania.
Do koncowego szpachlowania ptyt powinnacbgtosowana masa szpachlowa przeznaczona do
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szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowanés szpachlowych oldlaja instrukcje
Producentéw dla poszczegdlnych wyrobdow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymaganiach ogolnych” pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robaot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 6

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywagsprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgeen zniszczeniem, a oldeny w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskicteprsow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny pgakowane w sposob zabezpiegegjje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem ékaey przez producenta. Instrukcja winna lgpstarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvesic etykieta
zawierajca:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyrob uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpied=twa,
znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbyévaie w pomieszczeniach zamktych i suchych, na
poziomym i mocnym podkfadzie.

Transport i przechowywanie sufitow kasetonowychcze#t nie naley rzuc&, nie stawia na

krawedzi, przechowywéaw suchym pomieszczeniu i na rownej powierzchra, kdéé na mokrym

podiazu, ptyty w paczkach utmne g zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonlezya
wyjmowa po dwie ptyty odwrocone do siebie stronami widgemn piyty zawsze chwyta

obiema ¢koma.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

VVVVYVYYVYYYVY

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
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5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy imow by
zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty lasyime podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzong&c@eznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpogzxiem prac montsowych pomieszczenia powinny ®dyczyszczone z gruzu i
odpadow.

Oktadziny z piyt nalgy wykonywa w temperaturze nie #8zej nk +5°C pod warunkienize w
ciggu doby nie nagpi spadek pormej 0°C, a wilgotné& wzgledna powietrza miei sie w
granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach
Zasady doboru konstrukciji

Ruszt stanowicy podiaze dla piyt gipsowo-kartonowych powinien sktadae z dwoch warstw:
dolnej stanowicej bezpérednie podiae dla ptyt — czyli warstwy rimej oraz gornej czyli
warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt pedvarstwowy skladafy sk tylko z
warstwy ndnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rdsztsy ksztattowniki stalowe.
Dokonupc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant beepod uwag czynniki:

ksztalt pomieszczenia:

»  jezeli rzut poziomy pomieszczenia ziuny jest do kwadratu, to ze wedu na sztywn&

rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwaiwawej,

w pomieszczeniach agkich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowanstay

sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

jezeli ruszt styka si bezpdrednio z ptask konstrukcja przegrody, to moa zastosowa

ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony dobps zazwyczaj winien gy

konstrukcji dwuwarstwowej,

»  rozstaw elementow warstwy $rej zaley rowniez od kierunku usytuowania podiuych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

gruba¢ zastosowanych piyt:

»  rozmieszczenia piyt,

»  sztywnda¢ piyt,

funkcje jaka ma spetnié sufit:

» jezeli sufit stanowi barier ogniowy, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi¢byawsze
prostopadty do elementow warstwysnej. Ruszt takiego sufitu me by wykonany z
ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych.d2qj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wptywu na odporrié ogniowy, poniewa o wiasndgciach ogniochronnych decyduje
okladzina gipsowo-kartonowa.

YV V'V

Tyczenie rozmieszczenia plyt

»  styki krawedzi podieznych powinny by prostopadie do ptaszczyzrigiany z oknem
(réwnolegte do kierunku Bdwietlania pomieszczenia)

»  przy wyborze podtinego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawgdzi ptyt opieraty si na tych elementach,

»  przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosudéuelementow nimych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych keailzi opieraty s na tych elementach,

»  poniewa rzadko s} zdarza, aby w jednym ¢gdzie mogta by mocowana petna i#6 piyt,
nalezy je tak rozmiéci¢, aby na kracach rzdu znalazty s odckte kawatki piyt o
szerokdci zblizonej do potowy diugei piyty,
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»  styki poprzeczne ptyt w dwugsiadugcych rzdach powinny b§ przesunjte wzgkdem
siebie o odlegix zblizong do potowy dtugéci ptyty,

»  jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartomosufitu ma by dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt naleey mocowa mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajc ja 0 jeden rozstaw railzy ngnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonangiestrop, wybiera siodpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane met&dywienia musz spetnig warunek
picciokrotnego wspoétczynnika wytrzymdla przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe
obcigzenia wyrywagce musi by wicksze od piciokrotnej wartéci obcihzenia przypadagego
na kady tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mog zostd podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu &ibel
profilowe przy pomocy rinego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementcufce
konstrukcg sufitéw, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane ngetdormowania stropu, kotwy
spawane do istnigiych zabetonowanych wypustow stalowych lub bémmnio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymygazykrotrg warta¢ normalnego oberenia.
Wszystkie elementy stalowe shte do kotwienia mugz posiada zabezpieczenia
antykorozyjne.

Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosujegsptyty gipsowo-kartonowe zwykite o grudm 12,5 mm. Jdi

wymagaj tego warunki ogniowe, na oktadzistosuje si ptyty o podwyszonej wytrzymaieci

ogniowej o grubéci 12,5 i 20 mm. Piyty gipsowo-kartonowe nmodpy¢ mocowane do

elementéw nénych w dwojaki sposob:

» mocowanie poprzeczne kragiziami dhzszymi ptyt do kierunku ulgenia elementow
nosnych rusztu,

»  mocowanie poditne wzdhi elementow nénych rusztu piyt, ulbonych réwnolegle do nich
dtuzszymi kravedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocujessilo profili stalowych blachowktami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Gruba¢ ptyty w mm | Kierunek mocowania Dopuszczalna rozgios¢ migdzy
elementami nenymi w mm
6,5 poprzeczny 420
podiuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane s fazowaniem umdiwiajacym zbrojenie
pofaczenia gsiednich piyt. Zbrojenie wykonuje¢stasmag papierow lub z wiékna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin maszpachlow i wcisni¢cie ta&my zbropcej. Po zwizaniu
pierwsze] warstwy nak®nie tej samej masy szpachlowej na szerszej postierzi na
wyschnita spoire natazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stagoeji podkiad pod
farbe. Przy zbrojeniu tang samoprzyleps stosowane g dwa cykle tj. naklejenie gay i
jednokrotne wypetnienie spoin maszpachlow, a po jej wyschriciu szpachlowanie mas
nawierzchniow.
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Szpachlowanie przycinanych kreslzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny zacuy

struga lkitowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia isptabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Rdica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowegrk

wykonuje s¢ na szerokéxi ok. 40 cm dla ,rozeignigcia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badanateriatow powinna dyzgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalgy kontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustéali
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nauziowestorskiego.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateariajyroby maj zawiadczenia
0 jakasci wystawione przez producenta oraz na sprawdzewasciwosci technicznych na
podstawie badadoranych.

Badania w czasie wykonywania robot w  szczegd@ingowinny dotyczy sprawdzenia
materiatow:

»  naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzg

»  wymiary (zgodnie z tolerang,

»  wilgotnosé¢ i nasgkliwos¢ ptyt mineralnych,

»  obcigzenie na zginanie niszgze lub ugecia piyt,

»  wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementdw stalowych.

Wyniki bada ptyt mineralnych i innych materiatbw powinny oywpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru itosssego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robdét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagdne” pkt 9.

7.2. Odbiér podiozy

Odbior podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot
oktadzinowych. Podtze oczyci¢ z kurzu i Ienych resztek zaprawy lub beton.

7.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnd¢ wykonania z dokumentacjechniczg,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podia,

prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wylkk@zenia na stykach, nasach i obrzeach,
wichrowata¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinngn®wi ptaszczyzny
pionowe, poziome lub ogkie nachylenia przewidzianym w dokumentacptyKdwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny bggtami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentagj. Krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin nalgy przeprowad@ za
pomo@ oglkdzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych wndiach) taty

VVVYVYY
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kontrolnej o dtugéci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiazgdwitu pomidzy
lata a powierzchnj suchego tynku powinien byvykonany z doktadrieia do 0,5 mm.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrci podano w OST ,Wymagania ogolne” w pkt 9.

. PRZEPISY ZWI AZANE

9

» PN-EN 1364-2:2001 Badania odpofoio ogniowej elementow niedoych. Czs¢ 2:
Sufity

»  PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagamatody bada

» PN-EN ISO 3506-4:2009 Wiasfm mechaniczne ¢&ci ztacznych odpornych na kor@zjze
stali nierdzewnej. Wkty samogwintujce.

» PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekamgniowo w sposoéb agty -
Warunki techniczne dostawy

» Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Nadotyczice systemoOw zapewnienia
jakosci i zarzdzania systemami zapewnienia j&kio

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowdzku stosowania wymogow oktenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanligalje wykonawe do stosowania jego
aktualnej tréci.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru powtok malarskich zegirznych i wewgtrznych w zwajzku z projektem
budowy budynku steaicy OSP w Grodzisku Mazowieckim Aleja Jozefa Riskiego, na
dziatkach ew. nr 149, 157/2, jednostka ewidencyfi¥#0504 4 Grodzisk Mazowiecki, i
002.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7| Naktadanie powierzchni kiggch.

45442100-8| Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumerikglacym podstaw do zawarcia
umowy na wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnaci umazliwiajace |
majce na celu wykonanie robot malarskich z farb mélehsfabrycznie przygotowanych.
1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgod&é z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam
~Wymaganiach ogolnych” pkt 4.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm pgestwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownicbsée posiadaocerg higieniczry PZH.
Farby powinny by pakowane zgodnie w wiaderka &#towe wg PN-EN-ISO 90-2:2002
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.Opakowania metalowe lekkie. Definicje oraz metoakreslania wymiaroéw i pojemniei” i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

»  powierzchni betonowych lub tynkdw zwyklych nie zsde s¢é gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emmegyjie podaje inaczej,

» na chionnych podimach naley stosowé do gruntowania fagpemulsyjr rozcieaczory
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjgprzewiduje sj wykonanie
powtoki malarskiej.

» mydio szare, stosowane do gruntowania paatey celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

Farba zabezpieczajca - antykorozyjna konstrukcji stalowej

Materiaty podktadowe do przygotowania powierzchmwmny odpowiadé zaleceniom
podanym w kartach technologicznych stosowanychawest malarskich oraz Byzgodne z
normami PN-EN ISO 85-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:20PR;EN ISO 11124-1:2000, PN-EN
ISO 11126-1:2001.

Dwusktadnikowa farba podktadowa

Dwusktadnikowa farba podktadowa na bazigwicy epoksydowej, z dodatkiem fosforanu
cynku. Gotowa do zycia po doktadnym wymieszaniu sktadnikbw w propopzmdanej przez
producenta

»  gestas¢ po wymieszaniu sktadnikow 2,8+-10%kg/dm3

»  czas utwardzenia warstwy 60um < 0,5 h w temfC25

»  odpornd¢ termiczna 15%C, srodowisko suche, 18Q czasowo

Dwuskiadnikowa farba do wykonania warstwyrEaniej

Dwuskfadnikowa farba do wykonania warstwyspamniej na baziezywicy epoksydowej do
uzupetnié uszkodzé i polgczeh na powierzchnie czyszczonecenie. Gotowa do aycia po
doktadnym wymieszaniu sktadnikobw w proporcji podgmzez producenta

»  gestas¢ po wymieszaniu skiadnikéw 1,6+-10%kg/dm3

»  czas utwardzenia warstwy 80um < 6 h w tempC25

>  odporndg¢ termiczna do 15T srodowisko suche,

Farba nawierzchniowa:

Materiaty malarskie powinny odpowiatlazaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawdéw malarskich oraz bgodne z normami: PN- EN ISO 12944-1:2001, PN-
EN ISO 12944-5:2001, PN-89/C-81400 (lub odpowiednikokod).

Dwusktadnikowa farba nawierzchniowa

Dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazjevicy poliuretanowej. Gotowa dozycia po
doktadnym wymieszaniu sktadnikow w proporcji podgmzez producenta

»  gestas¢ po wymieszaniu skiadnikéw 1,3+-10%kg/dm3

>  czas utwardzenia warstwy 60um < 14 h w tempC25

>  odporng¢ termiczna 158C
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymaganiach ogolnych” pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Do wykonywania robot naky stosowa elektronargdzia i drobny sprg budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 6

4.2. Transport materialtow

Farby w szczelnych opakowaniach ina przewozi dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywé w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zgaieezonych przed
wptywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze atio@j, zgodnie z instrukgj
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
pkt 2.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przyspieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywdzymaley
zakaczye roboty budowlane stanu surowego.
Powierzchnie betonowe powinny byczyszczone z wystgjych grudek zwjzanego betonu
oraz ttustych plam i kurzu. Wystgie elementy metalowe, ktérych nie ima usugé powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Ubytki w powierzchni betonu natg wypeinc zapraww cementow Ilub specjalnymi
mieszankami (posiadgjymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeni zatrzé tak
aby jej rownaé¢ odpowiadata catej otaczagej powierzchni.
Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny dysungte przez wypetnienie odpowiednkzapravy
cementow i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia fwkpowinna by pozbawiona
zanieczyszczea wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
Poditaza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plamzézu. Wkgty mocupce oraz styki
ptyt powinny by zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt napraavinag szpachlow, na
ktorg wydano aprobattechnicza.
W przypadku stwierdzenia niezgodiod podiazy z wymaganiami jw. nakgy okreli¢ zakres
prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby ustiaitych niezgodrii. Nastpnie przeprowadzi
ponowry kontrok podiazy a wyniki odnotowa w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy
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5.3. Przygotowanie podiaza

Roboty malarskie nie powinny byprowadzone :

»  podczas opadow atmosferycznych (w przypadku roa&envatrz budynku)

» w temperaturze pomej +5°C, z dodatkowym zastrzaniem, aby w aigu doby nie
nastpowat spadek temperatury poej 0°C,

»  w temperaturze powgj 25°C, z dodatkowym zastrzaniem, aby temperatura pogéonie
byta wyzsza nk 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malatskicezo pomalowane,

nie wyschngte powierzchnie naky ostont.
Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjneodéojach stalowych prowadznalezy

przy wilgotnagci wzglednej powietrza nie wkszej ni 80%.

W pomieszczeniach zamkitych przy pracach malarskich naje zapewnt odpowiedm

wentylacg.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich

Roboty malarskie wewstrz budynku mana rozpoczé, kiedy podiga spetniag wymagania

podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalg wykona po:

»  catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych, tj. wodagobwych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznychwyjatkiem zal@enia uradzen
sanitarnych oraz armaturgwietleniowej,

»  wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

»  ulozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

»  catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiczeprzed oszkleniem §i stolarka
nie zostata wykfczona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykon& po: -

»  wykonaniu biatego monzal

» ulozeniu posadzek (z wytkiem wykiadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych)
przybiciem listew prz§ciennych i cokotow,

»  o0szkleniu okien, jdi nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukgj producenta farb zawieeg informacje

wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich madec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, ngle

zabezpieczyi ostonk.

Farby mana naktad& pedzlem, watkiem Ilub natryskiem pneumatycznym. Wykeay

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami predta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pdzlem

» Na podit@ach mineralnych stosuje¢sitylko do malowania matych powierzchni (np.
naraznikow) ze wzgédu na nisk wydajnce;

» Naktadanie farb o wysokiej lepka pedzlem mae powodowéa powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanjka wyschngciu;

»  Naktadanie pdzlem jest ayteczne przy gruntowaniu, gdymazliwia doktadne wcieranie
gruntu w podtae.

Naktadanie watkiem

»  Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu faalbpodiaza mineralne, ze wzgtlu na
prostot i duza wydajna¢;

» Nalezy pametac o naktadaniu w kierunkach krayjacych sg, aby pokrg wszystkie
nierowndaci podtaza.
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Natrysk powietrzny

»  Metoda o diaej wydajndci, ale wymagajca bardziej skomplikowanego spiaz;

» Nalezy pametaé o przecedzeniu farby przedzyeiem, aby usut ewentualne
zanieczyszczenia mace zatka dysz pistoletu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 7.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmotva

»  sprawdzenie wygbu powierzchni,

»  sprawdzenie wgkliwosci,

»  sprawdzenie wysch¢gia podiaa,

»  sprawdzenie czystol,

Sprawdzenie wygdu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wsgkliwosci nalezy wykona& przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagic

nie wczéniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najgrzeprowadzi po zak@czeniu ich wykonania:

» dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

»  dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaesprzy temperaturze powietrza niezseej od +5°C przy wilgotrigi

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

»  sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,

»  sprawdzenie zgod®oi barwy ze wzorcem,

» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardaci oraz przyczepri@i zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeili badania dadgz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robdét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 9.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 9.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Powtoki relalar Strona 157




Budowa budynku sttaicy OSP w Grodzisku Mazowieckim SST B.3.07

9. PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery- Wyroby lakierowe systemy powitokowe
stosowane na zewtriz na mury i beton - G&¢ 1: Klasyfikacja

» PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyrobyiéakwe i systemy powitokowe
na wewrtrznesciany i sufity — Klasyfikacja

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogow olitenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t polegaych na montau elementow stolarskdusarskich w zwjzku
z projektem budowy budynku strdicy OSP w Grodzisku Mazowieckim Aleja Jozefa
Pitsudskiego, na dziatkach ew. nr 149, 157/2, jetkeo ewidencyjna: 140504 _4 Grodzisk
Mazowiecki, obgb: 002.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rihe ustugi

93900000-7 Rime ustugi niesklasyfikowane.

93950000-2 | Ustugilusarskie.

45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Raboty w zakresie stolarki budowlanej oraz rok
ciesielskie.

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien oraz podaitnelementow.

45421130-4 | Instalowanie drzwi i okien

45421160-3 | Instalowanie wyrobow metalowych

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumeriiglacym podstaw do zawarcia
umowy na wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje veskie czynnéci umazliwiajace |
majgce na celu montastolarki islusarski obiektu, ktéra obejmuje:
Stolarlke i slusarke okienry i drzwiows,
Scianki systemowe HPL,
Balustrady wewetrzne i zewstrzne,
Daszek nad wjazdem
Parapety,
Drabinki techniczne,
przy zastosowaniu wyrobéw odpowiaglajch wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

YVVVYVYYVY
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1.5.

Ogolne wymagania dotycace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgod&éd z

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST

~Wymagania ogolne” pkt 4.

2.2.

Materiaty potrzebne do wykonania robo6t

Okna aluminiowe

>

A\

YVVVYY

Zaprojektowano okna w technologii aluminiowej, nvaéme farlp proszkow na kolor
RAL 9007. Projektuje sizastosowanie okien wypasmych w potréjny pakiet szybowy o
wysokich parametrach termoizolacyjnych Podziakokha poszczegolne pola pokazano
na rysunkach elewacji. Okna we wskazanych miejseagietnione szktem bezpiecznym.
We wskazanych otworach szkto bezpieczne antywtaomaniP2, okucia antywlamaniowe
antywtamaniowe RC2. Okna zaopatrzone w okucia pagiee regulagy w trzech
ptaszczyznach, hamulec skrzydta w klamce.

Minimalne wymagane parametry techniczne systemenolago:

Przepuszczalrio powietrza: okna: klasa 4, PN-EN 12207:2001

Wodoszczelng: okna klasa E 1500 Pa, PN-EN 12208:2001

Izolacyjna¢ termiczna okna (Uf): od 0,92 W/(m2K)

Odporndg¢ na obcizenie wiatrem okna: klasa C5, PN-EN 12210:2001

Drzwi zewnetrzne

>

Zaprojektowano drzwi zewitrzne w technologii aluminiowej, malowane fanroszkovy
na kolor RAL 9007. Projektuje gizastosowanie drzwi wyposanych w potréjny pakiet
szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnyabd#tat drzwi na poszczegdlne pola
pokazano na rysunkach elewacji. Drzwi parteru wyjpele szkio bezpieczne
antywtamaniowe P2, okucia antywlamaniowe RC2.

Minimalne wymagane parametry techniczne systemwidrewretrznych:

VVVVVYYY

Przepuszczalrio powietrza drzwi: klasa3, PN-EN 12207:2001

Wodoszczeln& drzwi: klasa 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001

Izolacyjna¢ termiczna drzwi(Uf): od 1,76 W/ (m2K)

Odpornd¢ na obcizenie wiatrem drzwi: klasa C1/B1, PN-EN 12210:2001

Typy iilos¢ zamkow uzgodwiz inwestorem przed ich zamowieniem.

Zgodna¢ wymiaréw sprawdzi na budowie przed zamowieniem wyrobu do wbudowania.
Wszelkie elementy zamawiane wg wykazow przed zamwdein sprawdzi pod
wzgledem ilasci, wyposaenia i przekazado zaakceptowania przez inwestora.

Drzwi wewnetrzne

>

Drzwi wewretrzne w wiatrotapie jednoskrzydtowe, aluminiowe, profili zimnych
zaopatrzone samozamykacz dostosowane drarci skrzydet i innych parametrow
technicznych.

Drzwi szklone szktem bezpiecznym, bez wymageplnych. Zaopatrzone w odbd;.
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»  Drzwi plycinowe, bezprzylgowe,soieznica drewniana w kolorze drewna, lakierowana,
skrzydto drzwi gtadkie, matowa lub pétmatowe w kak biatym, klamka ze stali
nierdzewnej.

»  Drzwi do tazienek zaopatrzone w dolnegaz skrzydta w tuleje wentylacyjne lub kratki
wentylacyjne o powierzchni sumarycznej minimum @,022 oraz samozamykacze.

» Drzwi i $cianki do kabin WC i kabin prysznicowych wykonane |aminatu
wysokocknieniowego HPL w kolorze biatym. Drzwiscianki montowane do podtogi na
nézkach ze stali nierdzewnej zapewn@jprzéwit nad posadzk min 15cm. Skrzydta
drzwi 80x185cm, wysok@ scianek 185cm (gorna kraaz scianek min. 200cm nad

podiog).
»  We wskazanych w wykazie miejscach drzwi alumini®zklone szktem bezpiecznym.

Bramy garazowe

» Do hali dla samochodéw zaprojektowano cztery braggraowe o wymiarach
400x450cm. Bramy segmentowe, petne, ciepte, stalallkminiowa, kolor RAL 9007.

»  Brama wykonana z paneli z profili aluminiowych z@grod termiczr w kolorze RAL
9007 (zewntrzny/wewretrzny), podziat na 5 pol, wypetniona podwgjazyky akrylows,
dolny panel petny stalowy wypetniony piangoliuretanow o grubdci 40 [mm], zespot
sprezyn skertnych obliczony na minimum 20000 cykli, watek cymkany, spgzyny
cynkowane, uszczelka gumowa na calym obwodziegdaenie zabezpieczgie w
przypadku pkniecia linki i spezyny, prowadzenie standardowe.

»  Sterowanie gora-doét-stop automatyczne, listwa aptgic zdalne sterowanie (2 nadajniki, 1
kpl. fotokomérek, radio).

»  Szybkie rozblokowanie nggdu oraz pochwyt dogcznego podnoszenia

Whyvitaz na dach

»  Zaprojektowano okno wytazowe do dachow ptaskiclaskie (bez koputy) dogtne z
poziomu pierwszego gira. Przy oknie nalg/ zainstalowa drabink wytazowgs wg PN
wyposaona w element drabiny dostawiany do wytazu (drabiostawna). Wymagania w
stosunku do wytazu dachowego:

efektywna powierzchnia przeszklenia min. 0,65m2

wymiar wswietle otworu wytazowego min. 100x100cm

kat otwarcia skrzydta min. 75°

wyposaone w blokad otwarcia

wspotczynnik min. uw=0,8 w/mz2k

wspotczynnik min. ug=0,6 w/m2k

wytaz dachowy musi spetriavymagania NRO i BROOF(t1).

Calas¢ nalezy wykona& zgodnie z wymaganiami PN i wytycznymi producentdazu.

VVVVYVYYYYVY

Wycieraczka systemowa

»  w pomieszczeniu 0.01 oraz przed $eggm do budynku, prze drzwiami do pomieszczenia
0.01 zamontowa systemowe wycieraczki o0 wymiarze nie mniejszyra 200x150 cm
kazda.

»  Nalezy zastosowawycieraczk z wymiennymi wktadami gumowo-szczotkowymi.

Balustrady wewnetrzne

»  Zaprojektowano balustradvykonan ze stali nierdzewnej wg rozg@ania systemowego.
»  Balustrada mocowana na biegach schoddéw.

Balustrady zewretrzne
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Balustrada tarasu — balustrada catoszklana

Zaprojektowano balustraccatoszklan o wysokdci wys 110cm powiej podtogi tarasu.
Balustrada systemowa, mocowana liniowo w profilunghiowym za pérednictwem
podkonstrukcji stalowej, wypetniona szkiem bezpmger typu 88.2 ESG VSG (wszystkie
tafle szkla hartowane). Podkonstrukcja macajbalustragl wykonana jako dopasowana
do wybranego systemowego rozmania balustrady. Podkonstrukcja spawana z profili
hutniczych i ptaskownikow, ocynkowana ogniowo. Poabtrukcg zamocowa
bezpdrednio do zelbetowej konstrukcji budynku kotkami wklejanymi eshicznie.
Balustrada mocowana do podkonstrukcji wg r@zania systemowego.

Parapety wewretrzne

>

Wewretrzne parapety okienne - Konglomeratowe g&ib® cm, kolor grafitowy/szary,

jednolity, matowe

Balustrada tarasu — balustrada catoszklana

>

Zaprojektowano balustraccatoszklan o wysokdci wys 110cm powiej podtogi tarasu.
Balustrada systemowa, mocowana liniowo w profilunghiowym za pérednictwem
podkonstrukcji stalowej, wypetniona szkiem bezpmger typu 88.2 ESG VSG (wszystkie
tafle szkla hartowane). Podkonstrukcja macajbalustragl wykonana jako dopasowana
do wybranego systemowego rozmania balustrady. Podkonstrukcja spawana z profili
hutniczych i ptaskownikow, ocynkowana ogniowo. Poatrukcg zamocowa
bezpdrednio do zelbetowej konstrukcji budynku kotkami wklejanymi eshicznie.
Balustrada mocowana do podkonstrukcji wg r@zania systemowego.

Zadaszenie zewetrzne

>

Projektuje s} zadaszenie nad bramami oraz deEgm do budynku. Zadaszenie
zaprojektowano o wysgu 100cm przed lico wykwmzonej elewacji. Zadaszenie
zaprojektowano jako wsporniki konstrukcyjne z profizamkneétego o przekroju
40x60mm, w rozstawie co 100cm, wykonane ze stardziewnej. Wsporniki natg
zamocowa bezpdrednio do zelbetowej konstrukcji budynku kotkami wklejanymi
chemicznie. Wypeltnienie ze szkta bezpiecznego lesrk szybami bezpiecznymi typu
66.2 ESG VSG (wszystkie tafle szkta hartowane).

Szyba mocowane do wspornikbw co najmniej dwomalaotuna wspornik. Pochylenie
zadaszenia 5,0% od budynku. Od strony elewacji paayi szyba a ptytka klinkieroyv
zaprojektowano dylatagp szerokéci 15mm.

Parapety zewretrzne

>

>

Parapety okienne zewtnzne - Blacha stalowa ocynkowana ogniowo, malowana
powlekana folk ochronm, grubgci minimum 0,7mm, kolor RAL 9007.

Projektuje si stosowanie parapetéw systemowych (z blach stalowyawlekanych)
wraz z profilami zamykagymi boczne krawdzie parapetow. W przypadkuckowania
parapetéw z blachy nafg stosowa pod parapetem uszczelnienia (pedaiy parapetem a
ociepleniem). Boczne krawzie parapetow mugzby¢ wygicte w ksztalcie litery C tak,
aby woda spltywara przez parapet nie miata amosci wnikania pod ocieplenie. Brzegi
boczne parapetu nale zdylatowad tasmg od ocieplenia. Wszelkie pgdzenia na styku
dwoch materiatbw o whych wspotczynnikach rozszerzadeod cieplnej musz by
uszczelnione.
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3. SPRZET

Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest
zobowpzany do aywania jedynie takiego spyiu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robot i dzie gwarantowéd przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami okigonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw odbywagsprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakewagrzechowywanie i transport w
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich pisgav przewozowych.

Kazda partia wyroboéw powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedng norm.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu.

Materialy podstawowe nie wymagappakowa i mog by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wytkiem:

»  srub i naketek, ktére wymagajopakowania skrzyniowego,

»  farbilakieréw oraz olejéw, wymagsagych transportu w beczkach lubalkach stalowych,

»  kratek wentylacyjnych itp. wymagggych opakowa kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatbw metalowych

Elementyslusarsko-kowalskie wykirzone powinny by pakowane w sposéb zabezpiegzgjje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem &kyey przez producenta. Instrukcja winnacby
dostarczona odbiorcom wezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivaic
etykieta zawieraja:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pkyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiec=twa,

znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny lgypakowane przy ayciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naraza i wiotkie elementy naky zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnitah gotowaé uzycia ich do montau.
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtioh Iub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny gy one
odizolowane od materiatow i substancji dzigtgch szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

YVVVVVVVY
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymega@golne” pkt.2.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiagprztu powinno odbywa sie
zgodnie ze specyfikagpodan w projekcie technicznym.
Przed przysipieniem do montau stolarki drzwiowej naley sprawdzt doktadnd¢ wykonanie
osciezy, ktdre powinny by wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdot muyxw
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zakmidpowierzchni éciezy nalery je
naprawe i oczyscic.
Prace powinny by tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijneébezpieczne
wykonywanie montau i osadzanie element&iusarskich.

5.3. Przygotowanie podiza

Doktadn@¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczepwinien zosta
sprawdzony przed przygtieniem do robot:
»  powierzchnia podiay powinna by wykonana zgodnie z dokumentapyojektows,
»  powierzchnia powinna l#yoczyszczona z kurzu i zanieczysacze

5.4. Montaz stolarki i §lusarki

W sprawdzone i przygotowandaoieze 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach mgle
wstawi stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okradwwi naley sprawdzé
sprawn@¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwace osadzone wsoiezach:

»  na wysokéci elementu po obydwu stronach okna stosow@najmniej po dwa elementy
mocupce w odlegtéci nie wickszej nz 200 mm od nara,

»  maksymalna odlegké pomkdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

» dodatkowe elementy moage stosowaneasprzy punktach zamykagych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatagpodczas zamykania,

»  na szerokéri elementu — jeden element kogay na 1 mb.

Uszczelnienie &iezy nalezry wykona kitem trwaleplastycznym (nie stosofvalkitu poniewa

wchodzi w reakgj z PCV), a szczelinprzykry listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna, nie

wiecej niz 3 mm.

R&znice wymiarow po przefnych nie powinny by wicksze od:

» 2 mm przy dhugéci przelgtnej do 1 m,

» 3 mm przy diugéci przelgtnej do 2 m,

» 4 mm przy diugéci przelgtnej powyej 2 m.

W oknach rozwieranych o szeragko wickszej nz 700 mm stosowane klocki podpierajce

utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydia wedgm d&cieznicy przy zamykaniu. Jeli

szerokd¢ okna przekracza 1400 mm stosuje dwa komplety klockow. Klocki podpiergje

stosuje si zawsze, jeeli szerokéc¢ okna przekracza jego wysako

Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny

migdzy cciezem a d@cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowainiaego
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celu swiadectwem ITB. Zabrania giuzywac do tego celu materialdw wydziedaych zwpzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleokiadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewetrzne o matym wysigu osadza giw ten sposolye najpierw wykuwa giw
oscieznicach niewielkie bruzdy, nagtnie wyrdwnuje si zaprawy mur podokienny, dag mu
maty spadek deérodka pomieszczenia i na tak wykonanym pedtaktada sj podokienniki na
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach gkazym wys¢gu naley uprzednio osadéiw
murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz s§lusarki

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przezmych do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrgdza szkéd w pracach jwykonanych.
Prace pomocnicze zg#aanie z wbudowaniem, osadzaniem i meata wyrobow metalowych
nalezy przygotowa w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpiéstgo i higiena pracy osab,
zgodnie z obowizujgcymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny l#yosadzane zgodnie z dokumendatgchniczig lub instrukcy
zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.
Montaz wyrobow powinien sprowadzasie do scalania patzeniamisrubowymi elementéw
wyrobu i mocowania wyrobu do podi. Wiercenie lub przebijanie otworow w elementach w
trakcie montau jest nie dopuszczalne ze wall na zastosowane powtoki antykorozyjne
wyrobow.
Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow mgota/ch w podiau.
Wklejenie kotkow mocujcych powinno by wykonane z wyprzedzeniem wystarcgzgm do
uzyskania dopuszczalnej wytrzym#to polaczenia do przeprowadzenia mantawyrobu do
poditaza. Nie dopuszczagtdo montau wkretami, sSrubami z uszkodzonymi tbami.
Dilugaosci srub powinny by ustalane w zaleosci od catkowitej grubgci taczonych czsci,
uwzgkdniajpc naddatek na podkiaelk naketki, przeciwnaketki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawa ponad nakjtke wiece] niz 0 2 zwoje gwintu, a wkcone w gwintowany
otwor przelotowy nie powinny wystawg@onad ptaszczyzitgczonych czsci lub elementéw.
Do 1lgczenia elementbw metalowych 2z konstrakcbudowli stosowa naleyy zlaczy
rozporowych, kotkdw kotwicych. Osadzanie kotkow rozporowych powinnd loypkonywane z
zachowaniem odpowiednich zasad:
»  otwor powinien odpowiadasrednicy kotwy,
»  z otworu naley usury¢ pyt i drobiny urobku,
»  wcism¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,
»  przestrzeganajmniejszej dopuszczalneghbkadici osadzenia,
»  kotek rozpeza¢ dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
»  otwor powinien by nieco wikszy odsrednicy kotwy,
»  kotwg posmarowé klejem,
»  wcism¢ w oczyszczony z pytu otwor,
»  po osagnigciu petnej nénosci (wg karty technicznej wybranego systemu) zme

przysgpi¢ do montau wyrobow metalowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoine

Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrsgi podano w pkt 7 ,Wymagania ogolne”.
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6.2. Kontrola jako §ci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny dygodne z postanowieniami PN-EN 14351-
1+A2:2016-10.
W celu oceny jakéri stolarki budowlanej naky sprawdzi:
»  zgodnd¢ wymiarow,
»  jakos¢ materiatow aytych do wykonania stolarki,
»  prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
»  sprawnd¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania éku
W celu oceny jakéxi $lusarki naley sprawdz:
zgodnd¢ wymiarow
stan i wyghd elementéw pod wzgllem réwndci, pionowdci i spoziomowania,
prawidtowa¢ wykonania z uwzgiknieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
sprawn@¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania 6ku
wymagania estetyczne, stan i wydjhwykonczenia wbudowanych elementéw na zga@dno
z dokumentagjtechnicza.
Z dokonanego odbioru nablesporadzi¢ protokoét.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogoine

YVVVYY

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru robot zwzanych z monteem elementow wind
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagaogolne: pkt 9.
Sprawdzeniu podlegagj
»  jakos¢ dostarczonej stolarkisiusarki
»  poprawng¢ wykonania montau
W wyniku odbioru nalgy:
»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét
»  dokona& wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w pkt 9 OST ,Wymagania ogolne”.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN1SO 1101:2017-05 Specyfikacje geometrii wynob (GPS) - Tolerancje
geometryczne - Tolerancje ksztattu, kierunku, pekoa i bicia.

» PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyuphlviasciwosci eksploatacyjne
— Czs$¢ 1: Okna i drzwi zewgtrzne bez wigciwosci dotyczcych
odporndci ogniowej i/lub dymoszczelsoi

»  PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochronaegr hatasem w budynkach.
Izolacyjnas¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolaggno
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

» PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana- Okna i drzweicriiinologia

» PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia
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UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowizku stosowania wymogow oltenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanyigahe wykonawe do stosowania
jego aktualnej trei.
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