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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zwigzku z koniecznos$cig zretencjonowania 14,7m3 deszczu miarodajnego, przy zatozeniu budowy drenu o wymiarach poprzecznych
1,2m x 0,4m wymagana dtugo$¢ tego drenu wynosi 30,6 m. Biorgc pod uwage powtarzalno$¢ wystepowania deszczu miarodajnego i
mozliwo$¢ wystapienia deszczu nawatnicowego zaleca sie zwiekszenie dtugosci drenu do ok 150mb.

Do budowy zbieraczy drenarskich nalezy uzy¢ rur karbowanych DN150 z perforacjg na powierzchni 120? obwodu rury o $rednicy otwo-
réw 1,5-5,0mm. Nalezy stosowac rury z filtrem z widékna kokosowego.

Dla zabezpieczenia odwodnienia drogi w najnizszych rzednych projektowanego uktadu drogowego zaprojektowano dwa zbiorniki reten-
cyjno-chtonne dtugosci 9,6 i 12,0 m oraz szerokosci 1,2 m i gtebokosci 0,6m.

Kazdy zbiornik utozony zostanie ze skrzynek o wymiarach pojedynczej skrzynki 1,2 x 0,6 x 0,6 m. Wszystkie skrzynki zostang utozone w
jednej ptaszczyznie poziomej (jedna wysoko$¢ modutu).

Zbiornik owiniety jest geowtékning separacyjng PP. Skrzynki utozone sg w taki sposob, aby zostaty utworzone kanaty inspekcyjne na ca-
fej dtugosci zbiornika. Przewiduje sie wykonanie dwoéch rzeddw skrzynek. Kanat inspekcyjny w skrzynkach tworzacych rzedy do inspekcji
CCTV i czyszczenia o $rednicy min. 500 mm ma mozliwo$é prowadzenia inspekcji kazdym sprzetem CCTV przy odbiorze technicznym
oraz prowadzenia cyklicznych przeglagdéw instalacji a takze czyszczenia w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci.



LEGIONOW Bukowa SAN KP

KOSZTORYS INWESTORSKI

wtym 4 skrzynki inspekcyjne z kompletynymi kominami
ztazowymi

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartosé
przedm.
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 150/1000 =
d.1/01 trasa drég w terenie réwninnym. 0.150
2|KNNR 1 0210- |Wykopy mechaniczne o gteb.do 3.0 m wyk. na odktad |m3 0.8*(1.8*
d.1/03 koparkami podsiebiernymi w gr.kat. llI-IV 13.2*2.4+
1.8*10.8*
2.4)=
82.944
3|KNNR 1 0307- |Wykopy reczne o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3 0.2*(1.8*
d.1(04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. llI- 13.2*2.4+
1\ 1.8*10.8*
2.4) =
20.736
4/KNNR 1 0318- |Zasypywanie reczne wykopdw o $cianach pionowych o |m3 0.8%(13.2*
d.1/03 szerokoéci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI 2.4+10.8*
2.4) =
46.080
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
2 ROBOTY MONTAZOWE
5/KNNR 4 1411- |Podtoza pod system chtonny - zwir 16-32 m3 0.6*(13.2*
d.2{03 2.4+10.8*
analogia 2.4) =
34.560
6|KNNR 4 1411- |Zasypka piaskowa powyzej zbiornika m3 0.8%(13.2*
d.2{03 2.4+10.8*
2.4)=
46.080
7|KNR 9-11 0101-|Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na m2 9.6%1.2*2+
d.2|01 gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem mecha- 0.6%(1.2+
nicznym 9.6)*2+12*
1.2*2+0.6*
(1.2+12)*2 =
80.640
8|KNR 2-28 0503-|Rury drenarskie z tworzyw sztucznych z PVC o ér. nom. |m 150
d.2|01 150 mm cze$ciowo - ssgce
9 Zespo6t dwoch zbiornikéw retencyjno rozsgczajgcych szt. 1
d.2|kalk. wlasna zbudowanych z 36 skrzynek o wymiarach 1,2x0,6x0,6

Razem dzial: ROBOTY MONTAZOWE
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