"Przebudowa drogi gminne] (ul. Rzepifiéfie]) w Stublcach w zakresle przebudowy clagu pleszo-rowgrowego”

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego w braniy drogowej

"przebudowa drogi gminnej (ul. Rzephiskiej) w Stubicach w zakresie
przebudowy ciggu pieszo-rowerowego”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA,
Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

2. MATERIALY WYISCIOWE.

Mapa zasadnicza pozyskana w Oérodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stubicach.

Ustawa 2 dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane {Dz. U. 2 2020 . poz. 13332 pbin. zm.)

Inwentaryzacja i pomiary uzupelniajgce;

Uzgodnienia 2 Zamawiajacym;

Uzgodnienia, decyzje i opinie administracyjne;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (D2.U. 2022 poz. 1518);
Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa 1997;
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne {Dz.U. 2017 r. 1, poz. 1566);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipce 2019 . w sprawle substancjl
szczegbinie szkodliwych dla $rodowiska wodnege oraz warunkéw, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu do wéd
lub do zlemi éciekéw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1311)
Wizja lokalna w terenie;
Generalny Pomiar ruchu na drogach publicznych z 2020 1.;
JKatalog powtarzainych elementéw drogowych”, Transprojekt, Warszawa 1979;
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zaigcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 ¢.;
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

3. CEL OPRACOWANIA.
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__ "Przebudowa drogi gminne] (ul. Rzepiriskiej) w Stubicach w 2akresie preebudowy ciggu pleszo-rowerowego”

Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej {ul. Rzepiriskiej) w zakresie przebudowy Istn. ciagu pieszo-

rowerowego w Stubicach.

4, ZAKRES OPRACOWANIA.

W 2akres opracowania wchodzl bransa drogowa. Zakres opracowania branzy drogowej obejmuje wykonanie
nowej konstrukei ciagu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego ACSS.

Proj. inwestycja przeblega przez dziatke naletace do Inwestora,
Opracowanie obejmuje dziatke o numerze ewid.:

1 - obreb nr 0003 M. Stubice, Stubice - miasto,

5. DANE TECHNICZNE ISTN. DROGI GMINNEI (UL, RZEPINSKIE!)

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI GMINNEL:

- droga Jedniojezdniowa jednoklerunkowa,

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego,
- kiasa drogi krajowej - "L* (lokalna),

~ szerokos¢ jezdni drogi gminnej - 6,00m,

- szerokos$¢ ciggu piesze-rowerowego — 3,0m,

- kategoria ruchu KR 2,

- obclaienie 100kN,

OPIS ST | (0)

Teren, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane poltozony jest na terenie wojewddztwa lubuskiego w
powiecie stubickim, miasto Stubice na dzialce o nr ewid. 1 ~ obreb nr 0003 M. Stubice, Stubice - miasto.

Istniejgca droga gminna przeznaczona do przebudowy znajduje sie pomiedzy ulicami Folwarczng od pdinocnego
zachodu i Sportows od pofudniowego wschodu. Opracowanie przebudowy ul. Rzepifiskiej rozpoczyna sie w km 04000
w krawedzi ul. Folwarcznej i koriczy w km 0+998 w krawedzi ul. Sportowej. W stanie istniejacym droga gminna posiada
jezdnie o nawierzchni bitumicznej, o szer. 6,0m, w dobrym stanie technicznym. Po prawej stronie jezdni znajduje sie
ciag pieszo-rowerowy o szer. 3,0m wykonany z betonowej kostki brukowej w b. 2tym stanie. Istn. ciag pieszo-rowerowy
jest ograniczony z obu stron obrzezami betonowymi oraz odsunigty od krawedzi jezdni drogl gminnej pasem zieleni o
szer. 1,0-2,0m. Droga gminna w stanie istniejagcym jest oéwletlona lampami ulicznymi. Droga gminna nie posiada
kanalizacji deszczowej.

Konstrukcja nawierzchni ciggu pleszo-rowerowego w ramach catego zakresu zostanie wykonana z nowych
materiatéw t). mieszanki mineralno-asfaltowej, zgodnie 2 rysunkami braniowymi.

W pasie drogowym znajduje sie Infrastruktura techniczna ktéra stanowi kanalizacja sanitarna, deszczowa,
doziemna sief elektroenergetyczna, gazowa, wodociggowa oraz telekomunikacyjna.

inwestor poslada prawo do dysponowania terenem pod Inwestycje na cele budowlane.
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_"Psstyudowa drog) gminne (ul. Raepifskle]) w Shublcach w zakresie przebudowy ciagu pieszorawerowego”

7. OPIS WARUNKOW GRUNTOWO -WODNYCH

Podioze gruntowe stanowig piaski drobne znajdujgce sig pod warstw nasypu niekontrolowanego o migiszoécl
0,3m. Poziom wody gruntowej namierzono na giebokoéci 1,6-1,9m p. p. t.

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN — BRANZA DROGOWA

Zaprojektowano przebudowe drogi gminngj (ul. Rzepirfiskiej) od skrzytowania z ul. Folwarcang do
skrzyzowania z ul. Sportowa. Przebudowa drogi gminnej bedzie polegata na wymianie konstfukcj‘s clagu pleszo-
rowerowego z kostki betonowe] na mieszankg mineralno-asfaltowa. Istn. droga gminna do przebudowy posiada
dlugosé 998m i skiada sie z odcinkéw prostych | tukowych.

Przebudowa ciagu pleszo-rowerowego wymaga rozbidrki istb. konstrukeji ciagu 2 betonowe] kostki brukowej
oraz ograniczajacych ja obrzety betonowych, wykonania wykopu na gteboko$¢ projektowa tj. ok. 80cm, a nastepnie
wykonania nowe] konstrukcji jezdni 2godnie z rys. nr 3 , Przekroje normaline”. Projektowana przebudowa miesci sig w
istn. granicach pasa drogowego drogi gminne. Jezdnia drogi gminnej po przebudowie nie zmieni swojej szerokosci.
Roboty dotycza tylko przebudowy Istn. clqgu pieszo-rowerowego. Zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o szer. jezdni
3,0m, ograniczony od strony jezdni drogi gminne] obrzezami betonowymi o wym. 8x30cm ustawionymi na tawie
betonowej z betonu C12/15. Od strony granicy pasa drogowego CPR bedzie ograniczony stopka elementu oporowego

typ LL* utozonego pod nawierzchnig CPR.
Tereny zielone do granicy pasa drogowego zostang zahumusowane ziemia urodzajng o gr. 15cm i obsiane

mieszankg traw.
8.1 Przylecie kon dni CPR.

Konstrukeje zjazdu przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 . w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) jak dia pasdw
ruchu kategorii KR1:

Dziatka nr 1: Whasnoé¢ - Gmina Stubice

Xonstrukcja CPR po przebudowie :

e 3 cm- warstwa écieralna z betonu asfaltowego ACSS, asfalt 50/70,

e 3 cm - warstwa wigigca z betonu asfaltowego ACBW, asfalt 50/70,

e 20 cm -~ warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazane) 0/31,5 Coors GA75,
e 32 cm - kruszywo kwalifikowane wg PN-S 02205 — grunt nasypowy,

e 12 cm - element oporowy typ L na plask/ mieszanka piaskowo-cementowa C3/4,
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*Przebudowa drogi gminne] (ul. Rzepiriskie]) w Stublcach w zakresie przebudowy ciagu pleszo;rowerawego”

8.3 Roboty 2lemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-5-02205. Roboty ziemne dotyczq wykonania wykopdw i
nasypow zwigzanych z przygotowaniem korpusu ciggu pieszo-rowerowego.

8.4 Odwodnienie

Proj. przebudowa ciggu pieszo-rowerowego nie zmieni sposobu jego odwodnienia.

Proje);ztam:
{

Wo}tiecrg Praytucki
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