URZAD GMINY BIALE BLOTA E

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ)

»PRZEBUDOWA ULICY GULIWERA W BIALYCH
BLOTACH NA ODCINKU O NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ” - PROJEKT

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: Nazwa INWESTYCJI Latgcznik Nr ... do SIWZ



LE %
oTA A URZAD GMINY BIALE BLOTA

SPIS TRESCI

1. Informacje wstepne........ovmmmemm mssir i annens

o i L e o 1 B T T T
3.2 I T AW IGIGCW e rrrsernsenessrreennressensey busnbespsaenss essssssssassossass vesysesons seasesssasnssss sentas samensnsssss snssospmsansses somass soms i 10k ovasn fanens i

1.3 Termin realizacji ZAQANIG..........c.oooveveeveiriissi ettt vea e s rasrs s st e et s ns s sen s e s s sseis venbssaie

3

2. Zakres prac i wymagania co do potencjalu kadrowego wykonawcy oraz dokumentacji

ProjeKtoOWej .o i s s s snan e

i3

2.1. Szczegdtowy zakres projektu - opis stanu istniejgcego { planowanych rozwigzaii projektowych.......... 4

2.2. SzczegGtowy zakres projektu - planowane zatoZenia [ rozwiqzania projeRtowe............cvvenicnsinssnnns
2.2.1. Zatozenia i wytyczne do projektowania ~ branza drogoWa..........cecevvreesssresiininissssissssasscasiesess o e
2.2.2. Zalozenia i wytyczne do projektowania - branza sanitarna/kanalizacyjna...........c.cc......
2.2.3. Zatozenia i wytyczne do projektowania - branza elektryczna — oswietlenie drogi.......ceoveevereeeeennn.
22, KON O O O OGIOZIN covvivivisivivessissivvimsnssssssiisioessvinsaserssnsn s sosesamansssp s b i S R R AR A A PR N e

2.2.5. Instalacje i urzqgdzenia nie zwigzane z funkcjq drogi..........ccowvmmmirvnevsivensirsissensesersievenins

i |
3. Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej....c.ovuvinmnniinmiieieinnmnnnens

3.1 Opracowanie map geodezyjnych do celow projeKEOWYCH .......cvveveeeeseeieseeire e cesvesesnsesssetisess svssesseries v

3.2.Koncepcja w zakresie geometrii drogi i przyjetych

DT C OO  isusvsnasssnssssssarinessmmmsnssaras sann anie sastan s sras e as v s AT P N O TR PP AT L LA AT LR S AR RSEA LR AARALE

3.3. ZawartoS¢ projektu DUAOWIAIEGO ..o rissisrivarsasssssass sasms mossars ssssasins issuss sissssviamsssnasivagass wisssas roser

4. Opracowanie projektéw wykonawczych, specyfikacji technicznych,
przedmiaréw robot, KOSZEOIYSOW. . s ssssssss s sssssesnsne oos

5. Forma opracowania.........ccessmmnanmmsann

6. PrzepiSy Prawne.......ocecereee s isnsseens svssnass sssmsnsmnsesesssnsaes

6
rozwigzan
b

7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: Nazwa INWESTYC JI

Zatgeznik Nr ... do SIWZ



| A
LOTA ' yYRZAD GMINY BIALE BLOTA |

Dekrptangrfinalel
vl p boa'ebiota pt

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem Zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbednych pozwolen na realizacje inwestycji pn. ,,Przebudowa ulicy Guliwera w Bialych Blotach
na odcinku o nawierzchni bitumicznej” .

1.2 Zamawiajacy

Zainteresowanym wykonaniem niniejszego przedmiotu zamdéwienia jest Gmina Biale Blota,
z siedzibg przy ulicy Szubinskiej 7, 86-005 Biale Blota, telefon: 52 311 17 00, fax: 52 311 17 33,
email: sekretariat@bialeblota.eu

1.3 Termin realizacji zadania j i,

28, 82, 202 W

Graniczny termin realizacji zadania okresla sie na 30-ezerwea262+-rdku (uzyskanie zgloszenia
lub pozwolenia na budowe)

2. ZAKRES PRAC 1 WYMAGANIA CO DO POTENCJALU KADROWEGO
WYKONAWCY ORAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zakres prac przewidzianych do realizacji niniejszym zaméwieniem przewiduje nastepujgce etapy
realizacyjne:

1) Etap 1 - obejmuje opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego wraz
z przygotowaniem wniosku o zgloszeniu przebudowy ulicy/wydanie pozwolenia na
budowg. Szczegdtowy zakres opracowar objgtych etapem 1 przedstawiono w punkcie 3

2) Etap 2 - obejmuje wykonanie projektéw wykonawczych, przedmiaréw robét, kosztoryséw
inwestorskich 1 ofertowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych. Szczegétowy zakres opracowan objetych etapem 2 przedstawiono
w punkcie 4.

Wykonawca na kazdym etapie realizacji zamowienia powinien dysponowaé uprawnionymi osobami
(projektantami i sprawdzajgcymi wszystkich branz, o ile wymagajg tego przepisy szczegdlowe,
kierownikami budowy, robét, wykwalifikowanymi pracownikami i operatorami), umozliwiajacymi
kompleksowe, prawidlowe i terminowe zrealizowanie umowy w pelnym zakresie, zgodnie z
niniejszym opisem przedmiotu zamowienia.

Osoby stanowigce zesp6t projektowy i wykonawczy powinny posiadaé uprawnienia wymagane
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowiazujacego na
dzien wszczgcia postgpowania) lub réwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw lub innymi uprawnieniami umozliwiajacymi
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawniaja uprawnienia budowlane w tej samej specjalnosci.

Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach niniejszego zaméwienia Wykonawca pehit nadzér autorski.
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Wymagane jest rowniez, aby w trakcie procedury przetargowej na wylonienie wykonawcy robot
budowlanych, Wykonawca dokonywal czynnosci zwiazanych z wyjasnieniami dotyczacymi
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany bedzie do wspolpracy z Zamawiajagcym w tym
zakresie przez caly okres gwarancji.

Wykonawca w ramach niniejszego zaméwienia zobowigzuje sig, jesli zaistnieje taka potrzeba,
do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w celu umozliwienia uruchomienia przez Zamawiajgcego
procedury przetargowej. Zamawiajacy moze zwrécié si¢ do Wykonawcey o aktualizacje, o ktérej mowa
powyzej nie wigcej niz 2 razy.

Rozliczanie poszczegdlnych etapdw prac bedzie odbywalo sie w_oparciu o zapisy okreslone
w Umowie.

2.1. Szczegolowy zakres projektu - opis stanu istniejacego i planowanych rozwigzan
projektowych

Ulica Guliwera jest droga gminng w klasie funkcjonalno-technicznej D (dojazdowa), zlokalizowana
w centralnej cze$ci Gminy Biale Blota, w miejscowoéci Biale Blota. Wzdhiz ulicy znajduje sie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ustugowa, uzytecznosci publicznej (urzad Gminy Biale
Blota, Bank, Poczta, Wydzial Starostwa Powiatowego), parking. Diugos¢ ulicy Guliwera na odcinku
przewidzianym do przebudowy w przyblizeniu wynosi okoto 185 m. Ulica Guliwera na opisywanym
odcinku 1gczy si¢ z ul. Cukrowa oraz Arlekina. Na przewidzianym do przebudowy odcinku ulicy
znajduje si¢ jednostronny chodnik, droga ma nawierzchni¢ bitumiczna, ograniczona jest kraweznikami
wyniesionymi, posiada kanalizacje deszczowa.

Przedmiotowy obszar nie jest objety zadng Uchwatg w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowa¢ w oparciu o istniejgce
zagospodarowanie i rzezbe terenu. Lokalizacje inwestycji pokazano na zalgczonym planie
orientacyjnym (zalacznik nr 1 do OPZ).

2.2. Szczegolowy zakres projektu - planowane zaloZenia i rozwigzania projektowe
2.2.1. Zalozenia i wytyczne do projektowania — branza drogowa

Ulice Guliwera nalezy projektowaé jako ulice jednojezdniows dwukierunkows z wydzielonym
obustronnym chodnikiem, dojsciami na posesje przylegte do pasa drogowego oraz skrzyzowaniem z
ulicg Cukrowa i Arlekina — przebudowa na skrzyzowania wyniesione. Projekt powinien uwzglednia¢
docelowa organizacje ruchu drogowego oraz zagospodarowanie terenu zielenig.

— Klasa funkcjonalno — techniczna D (dojazdowa),

— Dlugosé ulicy - ok. 185 m,

— Przekrdj poprzeczny dwustronny, jednostronny, jezdnia o szerokosci istniejacej lub zblizonej,

— Szeroko$¢ jezdni — 6,0 m,

— Szeroko$c¢ ciggu pieszego — min. 2,0 m,

— Pas postojowy/zatoki postojowe — opcjonalnie jesli warunki terenowe pozwalaja,

— QOdwodnienie do istniejgce]j kanalizacji deszczowej,

— Kategoria ruchu — KR-1,
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Konstrukeja — projektowana indvwidualnie na podstawie badan geotechnicznych podloza
gruntowego oraz konstrukcji istniejacej nawierzchni wykonanych przez Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe DAN-TOM s.c. — Zalacznik nr 2 do OPZ,

— Nawierzchnia jezdni — kostka brukowa betonowa lub mieszanka mineralno - asfaltowa,

— Nawierzchnia ciggu pieszego — kostka brukowa betonowa,

— Nalezy zastosowaé $rodki podwyzszajace bezpieczefistwo ruchu drogowego (m. in. wyniesione
skrzyzowanie (kostka betonowa czerwona), progi zwalniajgce (kostka betonowa czerwona,
szykany, elementy matej architektury itp.),

— Szerokos¢ pasa drogowego istniejgca niezmienna,

2.2.2. Zalozenia i wytyczne do projektowania — branza kanalizacyjna

Ulica Guliwera jest uzbrojona w kanalizacje deszczowsg. W_obszarze planowanej inwestycji
funkcjonuje obecnie sie¢ kanalizacji deszczowej, ktéra nie zapewnia odpowiedniego
odwodnienia korpusu drogowego. Odwodnienie ulicy nalezy planowaé poprzez nadanie nawierzchni
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych do istniejacych i/lub planowanych wpustéw
ulicznych, jesli jest to niezbg¢dne i konieczne. Zamawiajacy informuje, ze problem odwodnienia
fragmentu ulicy pojawia si¢ przy posesji nr 9 (dzialka o nr ew. 260/29). Wody opadowe zalewaja
omawiang posesje¢. Szczegdlnie nalezy rozwigza¢ ten problem podczas przebudowy ulicy.
System odwodnienia ulicy nalezy projektowaé w oparciu 0 obowigzujace przepisy.

2.2.3. Zalozenia i wytyczne do projektowania — branza elektryczna — o$wietlenie drogi

Na ulicy Guliwera obecnie znajduje si¢ oswietlenie uliczne, lecz jest ono starego typu i nalezatoby je
wymieni¢ na nowe LED. W zwiagzku z tym Zamawiajacy przewiduje modernizacje o$wietlenia na
opisywanym odcinku. Dodatkowo przejscia dla pieszych oraz skrzyzowania nalezy doswietlié.
Szczegbétowe warunki i wytyczne odnosnie oswietlenia nalezy uzyskaé w Referacie Drog i Gospodarki
Odpadami Urzgdu Gminy Biale Blota.

2.2.4. Kanal technologiczny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Zamawiajacy
informuje o koniecznosci zaprojektowania kanatu technologicznego. Wykonawca najpézniej
na 3 miesigce przed dniem zlozenia wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowe albo przed dniem zgloszenia
przebudowy zlozy wniosek do ministra wlasciwego do spraw informatyzacji w imieniu
Zamawiajgcego (na podstawie peifnomocnictwa), o zwolnienie z obowigzku budowy kanalu
technologicznego. W przypadku wydania decyzji o zwolnieniu z obowigzku budowy kanatu
technologicznego, zaprojektowanie takiego kanatu nie bedzie konieczne.

Z istniejgcych podkladéw mapowych wynika, ze na opisywanym odcinku ulicy Guliwera istnieje sie¢
teletechniczna.

2.2.5. Instalacje i urzadzenia nie zwigzane z funkcja drogi
W zakresie instalacji i urzadzen nie zwigzanych z funkcja drogi, w rejonie ul. Guliwera

wg. informacji posiadanych przez Zamawiajgcego wystepuja:
- sie¢ gazowa
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- sieci elektroenergetyczne

- kanalizacja

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ wodociggowa

Obowigzkiem projektanta bedzie zinwentaryzowanie urzadzen 1 sieci zlokalizowanych
w pasie drogowym przy wykorzystaniu wszystkich dostgpnych metod (mapa zasadnicza, pomiary
uzupelniajgce, naniesienia gestoréw, przekopy kontrolne itp.), ustalenie obszarow kolizji
z projektowang infrastruktura, uzyskanie od wlascicieli infrastruktury warunkéw technicznych na
przebudowe kolidujacych wurzadzen i zaprojektowanie w oparciu o zaakceptowane przez
Zamawiajacego warunki koniecznej przebudowy infrastruktury.

3. WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Obowigzkiem wykonawcy jest opracowanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego
opisanego w punkcie 1. Projekt zostanie poprzedzony wykonaniem mapy do celéw projektowych.

3.1 Opracowanie map geodezyjnych do celow projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania map do celow projektowych zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz z obowiazujgcymi normami i przepisami w tym w szczegblnosci przepisami
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027
z p6zn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.

Pomiarem mnalezy obja¢é szczegdly stanowigce tres¢ mapy zasadniczej (ze szczegélnym
uwzglednieniem elementéw sieci uzbrojenia terenu oraz zgodnosci danych ewidencji gruntow
ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegoly konieczne do sporzadzenia mapy dla
celow projektowania drég w tym zwlaszeza (o ile wystgpuja):

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podzialem na trwale i nietrwale,

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- rowy (w pelnym zakresie),

- elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, shupy),

- zjazdy (wraz z wlotami przepustéw pod zjazdami),

- inne elementy niezbedne do projektowania (w szczegélnosci, pomiarem obja¢ nalezy niektore
charakterystyczne punkty takie jak: goéra i dot kraweznika, brzegi i dna rowoéw, przyziemia i gorne
krawedzie wszelkiego rodzaju murkéw, wejscia do budynkow itp.)

Punkty dla okreélenia profili podluznych i przekrojéow poprzecznych na istniejacych nawierzchniach
oraz trwale elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metodg niwelacji technicznej. Niwelacja
nalezy objac caly teren objety projektowang inwestycja.

Pomiar terenu powinien umozliwia¢ wykonanie przekrojow poprzecznych istniejacych
i projektowanych drég z zaggszczeniem wynikajagcym z potrzeb ustalonych przez projektanta
indywidualnie, w zaleznosci od uksztaltowania terenu, jednak w odstepach nie przekraczajgcych 25 m.
Nalezy wykonaé pomiary terenu niezbgdne do ustalenia profili wszystkich projektowanych zjazdéw
na nieruchomosci przyleglte do pasa drogowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tres¢ wykonanej mapy do celéw projektowych i za wszelkie
nastepstwa ewentualnych brakéw, pominie¢ i niezgodno$ci ze stanem faktycznym w toku prac
projektowych, realizacji rob6t budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.

3.2. Koncepcja w zakresie geometrii drogi i przyjetych rozwigzan projektowych.
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Obowiazkiem projektanta bedzie wykonanie wstepnej koncepcji geometrii drogi. Koncepcja ta musi
uzyska¢ pozytywna opini¢ Zamawiajgcego. W tym celu nalezy zlozyé do Zamawiajacego
opracowanie obejmujace nastgpujacy zakres:

1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 wraz z wymiarami geometrycznymi
infrastruktury drogowej wykonany na mapie do celéw projektowych.

2. Zarys projektu organizacji ruchu.

3. Rysunki przejezdnosci miarodajnego pojazdu na planowanym uktadzie drogowym.

Na etapie opiniowania geometrii drogi Zamawiajgcy oceni réwniez prawidlowos$¢ przyjetych
rozwigzan wysokosciowych w aspekcie mozliwosci skomunikowania nieruchomosci przyleglych
do pasa drogowego poprzez zjazdy (indywidualne i publiczne). Dlatego tez bedzie wymagal
udokumentowania w formie zaproponowanej przez Projektanta (tabelarycznej lub rysunkowej)
spefnienia wymagan wynikajacych z przepiséw szczegdlowych dotyczacych ksztattowania zjazdéw,
poprzez podanie niezbednych parametréw (rzedne, spadki, wymiary w planie).

Akceptacja koncepcji przez Zamawiajgcego jest niezbedna w celu dalszego etapu projektowania
przebudowy drogi.

3.3. Zawartos¢ projektu budowlanego

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
2. Projekt architektoniczno—budowlany obejmujacy:

a) projekt branzy drogowe;j,

b) projekt branzy sanitarnej uwzgledniajagcy budowe/przebudowe kanalizacji deszczowej wraz
z systemem odwodnienia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego ukiadu zagospodarowania
przestrzennego,

c) projekty przebudowy urzadzen, sieci i instalacji niezwigzanych z funkcja drogowa: wodno—
kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, teletechnicznych i innych, w oparciu
o zaakceptowane przez Zamawiajacego warunki techniczne gestorébw — kazda branza
w odrebnym opracowaniu,

d) projekt gospodarki istniejgcym drzewostanem wraz z projektem szaty roslinnej,

e) dokumentacje geotechniczng zwigzang z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéow budowlanych w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych,

f) projekt rozbiérki budynkéw i obiektéw kolidujgcych z projektowang inwestycja
(w razie potrzeby),

g) informacje BIOZ,

Obowigzkiem wykonawcy bedzie uzyskanie od gestoréw wszelkich warunkéw technicznych
do projektowania i naniesien istniejacych sieci, niezbednych do opracowania  projektéw
budowlanych. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania dla opracowanych projektéw
budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczegélnymi opinii i uzgodnien, w tym
uzgodnienia Zespohu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP).
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Projekt budowlany zostanie poddany analizie przez pracownikéw Urzedu Gminy Biate Biota i podlega
uzgodnieniu przez Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowg /

zgloszeniem wykonania robot.

4. OPRACOWANIE PROJEKTOW WYKONAWCZYCH, SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH, PRZEDMIAROW ROBOT, KOSZTORYSOW

Obowigzkiem wykonawcy jest opracowanie projektow wykonawczych, przedmiaréw robdt,
kosztorysu inwestorskiego i ofertowego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
opisanego zadania inwestycyjnego.

Projekty wykonawcze powinny zosta¢ opracowane dla wszystkich branz uwzglednionych w projekcie
budowlanym odrebnie. Dodatkowo zostanie przez wykonawcg opracowany i uzgodniony
wg obowigzujacych przepiséw projekt statej organizacji ruchu.

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostaly skompletowane
wg zasady: wspélna teczka dla projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych i przedmiaru
w okreslonej branzy.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejgcego
i projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego.

Projekty wykonawcze, przedmiary rob6t, kosztorys inwestorski i ofertowe oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt, wytyczne realizacyjne zostang poddane analizie przez
Zamawiajgcego i podlegaja uzgodnieniu.

5. FORMA OPRACOWANIA

Wszystkie opracowania nalezy wykonaé w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej
w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo catos¢
opracowania w formacie *.pdf. Nalezy dolaczy¢ 2 egzemplarze opracowania w wersji elektroniczne;
na ptytach CD/DVD.

Dokumentacje projektowa nalezy wykonaé w nastgpujacej liczbie egzemplarzy w formie tradycyjnej
zgodnie z ponizsza tabela:

ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

wersja cyfrowa

L.p. Wyszczegdlnienie dokumentacji do opracowania CD/DWD edytowalna —
(xls, doc,dwg,dgn) 1 papierowa
nieedytowalna (pdf)

1 Projekt Budowlany (w zakresie mapy do celéw ” 4
projektowych, uzgodnien branzowych)
2 | Projekt stalej organizacji ruchu drogowego 2 4

Projekty branzowe:

- kanalizacja sanitama, jes/i zajdzie koniecznosé
- o$wietlenie

% | - kanal technologiczny - jesli zajdzie koniecznosé 2 4
- kolizje elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe,
przebudowa oéwietlenia- jesli potrzebne (zalezne od uzgodnien
branzowych)

4 | Projekty Wykonawcze 2 2

5 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 5 ’
oddzielne dla kazdego opracowania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: Nazwa INWESTYCJI Zatgeznik Nr ... do SIWZ
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Przedmiary robot 2 2

Kosztorys ofertowy 2 2

Kosztorys inwestorski

O®| I [ o

Plan wycinki drzew, jes!i zajd=ie koniecznosé

6. PRZEPISY PRAWNE

Rozwigzania architektoniczno-budowlane przyjete w opracowanych projektach koncepcyjnych,
budowlanych i wykonawczych powinny byé zgodne z obowiazujacymi przepisami, normami
standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedza inzynierska oraz ekonomicznie
uzasadnione.

Zaproponowane w  wykonywanych opracowaniach rozwigzania powinny byé zgodne
z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, normami, standardami
obowigzujagcymi w Polsce oraz Unii Europejskie;.

Projekt nalezy opracowa¢ w oparciu o obowigzujace przepisy i wiedze inzynierska, dodatkowo
szczegllng uwage nalezy zwrécié na zapisy:

e Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Ustawy o drogach publicznych,

e Ustawy prawo o ruchu drogowym,

e Ustawy prawo wodne,

e Ustawy o ochronie przyrody,

e Kierunkowych zasad przygotowania inwestycji zwigzanych z infrastruktura,

o Katalogu dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej,

o Wytycznych  prawidlowego  ofwietlenia  przejs¢ dla  pieszych (dostgpne  na
www.mib.bip.gov.pl — zaktadka ,,Wzorce i standardy”).
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