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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej boiska sportowego,
wraz z infrastrukturg rekreacyjng w Miejskim Przedszkolu Nr 48 w Katowicach przy ul. Sokolskigj
56a, w ramach zadania BO-L12/07/X. Teren inwestycji znajduje sie w Katowicach,
przy ul. Sokolskiej 56a. Dziatka: 58/18, obreb Dz. Bogucice-Zawodzie. Teren inwestycji obejmuje
dziatke Przedszkola. Teren uzytkowany jest przez dzieci w wieku przedszkolny 3-6 lat jako teren
rekreacyjny. Teren Przedszkola jest w catosci ogrodzony. Na terenie objetym opracowaniem
istnieje zieleh wysoka nie kolidujgca z projektowanym zamierzeniem, goérka terenowa oraz
Zniszczone urzgdzenia zabawowe. Na terenie dziatki 58/18 objetej opracowaniem znajduje sie:
budynek Przedszkola, wysokie drzewa, skarpa-gérka terenowa, urzgdzenia zabawowe dla
dzieci. Drzewa nie kolidujg z zadnym projektowanym elementem zagospodarowania terenu.
Teren, na ktérym zlokalizowano projektowane elementy zagospodarowania terenu
zlokalizowany jest w potudniowo - zachodniej czesci dziatki Przedszkola, na terenie petnigcym
funkcje rekreacyjne. Na terenie Przedszkola znajdujg sie rowniez inne urzgdzenia zabawowe

i obiekty matej architektury — elementy te pozostajqg bez zmian.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

-rozbiérke i utylizacje wybranych urzgdzeh zabawowych i elementdéw zagospodarowania
terenu (wg rysunku nr 1 zagospodarowanie terenu),

-budowe boiska dla dzieci z nawierzchnig ze sztucznej trawy i ogrodzeniem (bandy
i pitkochwyty z siatki o wysokos$ci tgcznej 2,2 m),

-montaz linearium wraz z nawierzchnig z mat przerostowych gumowych z frawnikiem,

-tawki bez oparcia, kosz na $mieci, tablicy informacyjnej z regulaminem,

-rekultywacje trawnika w poblizu projektowanych obiektdéw oraz zatozenie trawnika na

projektowanej nawierzchni z mat przerostowych gumowych.

2. ROZIWIAZANIA TECHNICINE
Projektowany zakres robdét nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu ani z budynkiem
Przedszkola, zielenig i ogrodzeniem terenu. W zwiqzku z planowanym zakresem robdét
budowlanych zaplanowano rozbiérke i utylizacje wybranych urzgdzenh zabawowych
i elementéw zagospodarowania terenu:

o frzech tawek drewnianych,

e piaskownicy z murowanymi scianami i plandekq,

o duzego zestawu zabawowego drewnianego z plastikowq zjezdzalnig i oponami,

e matego zestaw zabawowy drewnianego,

e pieciu opon osadzonych w gruncie,

e frzech urzgdzen zabawowych na sprezynie.



Elementy te sg w bardzo ztym stanie fechnicznym i nie nadajqg sie do dalszego bezpiecznego
uzytkowania oraz kolidujg z planowang budowqg obiektéw na terenie rekreacyjnym

Przedszkola.

2.1 BOISKO SPORTOWE DLA DZIECI

-OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO DLA DZIECI

Projekt obejmuje montaz boiska systemowego, np. GOL-BOX (lub rbwnowazne) z nawierzchniqg
ze sztucznej trawy. Wszystkie elementy boiska — na state przymocowane do podtoza.
Zaprojektowano wykonanie gotowego boiska wielofunkcyjnego (pitka nozna, gry i zabawy
dzieci w wieku przedszkolnym), z mozliwosciqg uzywania catorocznego. Boisko zaplanowano
Z nawierzchniq ze sztucznej trawy ograniczone bandami i pitkochwytami siatkowymi na
konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo.

Cechy charakterystyczne boiska:

-boisko o wymiarach pola gry: 8x12,0 m, z nawierzchniqg ze sztucznej trawy

-boisko prefabrykowane, montowane na budowie z prefabrykowanych, catkowicie
wykonczonych elementow,

-przeznaczone do uzytkowania przez caty rok,

-elementy ogrodzenia boiska na state przymocowane do podtoza,

-bandy, bramki do pitki noznej, pitkochwyty systemowe wysokosci tgcznej 2,2 m,

-bramki, wgtebione, poza obrysem band boiska, ze wzgledu na bezpieczenstwo uzywania
przez mate dzieci,

-bandy o wysokosci 70 cm, z wypetnieniem z tkaniny winylowej z zatopiong siatkg poliestrowq
(odporng na rozdarcia i tatwg do wymiany). Tkanina ma mozliwo$¢ nadruku reklamowego.
-powyzej band do wysokosci 2,2 m pitkochwyty z siatki z wtdkna polipropylenowego
0 podwyzszonej wytrzymatosci o oczkach 10x10 cm,

-bramki do pitki noznej poza polem gry i bandami o wymiarach: 200x70 cm wysokos$¢ 102 cm,
-wszystkie elementy pionowe boiska muszg mieé krawedzie zaokrgglone, ze wzgleddw
bezpieczenstwa, bramki ostoniete otuling kauczukowqg w pokrowcu z nieprzemakalnego
brezentu.

Kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Boisko dostarczane w stanie kompletnym i jest montowane przez producenta.

Na budowie prace zwigzane z montazem boiska polegajg na:
e montazu nawierzchni z sztucznej trawy (z warstwami podtoza)

¢ montazu wszystkich elementéw gotowego boiska wraz z pitkochwytami i furtkg



-NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY BOISKA SPORTOWEGO DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
Zaprojektowano nawierzchnie ze sztucznej trawy w odcieniach zielonych zblizonych do
naturalnej murawy oraz malowane linie funkcyjne w kolorze biatym (wg wzoru boisko do pitki
noznej dopasowane odpowiednio do skali pola gry).

Trawa pitkarska jest wykonana z wtdkien o wysokosci 50 mm. Trawy te zasypuje sie piaskiem
kwarcowym i granulatem gumowym. Dzieki réwnomiernie utozonym  warstwom
wypetniajgcym zapewniajg jednakowq gestosc i grubose tfrawy na catym boisku. Kluczowym
zadaniem wtdkien trawy jest utrzymanie na swoim miejscu wypetnienia nawierzchni, tj. piasku
i granulatu. Do zadanh granulatu nalezy amortyzowanie i ochrona ciata uzytkownikdw podczas
kontaktu z nawierzchnig oraz zapewnienie odpowiedniej miekkosci i sprezystosci powierzchni.
Nawierzchnia ze sztucznej trawy z obrzegowaniem z obrzezy trawnikowych betonowych
osadzonych na fundamencie betonowym. Projektowana utwardzona nawierzchnia ze
sztuczne] frawy  (nawierzchnia boiska) jest wodoodporna i  wodoprzepuszczalna
z uksztattowanymi minimalnymi spadkami zgodnymi z naturalnym spadkiem terenu
zapewniajgcymi powierzchniowy odptyw wody opadowe;.

Podbudowa pod nawierzchnie ze sztucznej trawy zaprojektowano z odpowiednich warstw
kruszyw mineralnych zageszczanych:

-warstwa wtdkien syntetycznych trawy sportowej_kolor: zielony zasypana piaskiem kwarcowym
i granulatem EPDM wysoko$¢ witdkna min. 50 mm (frakcja piasku 0,4-1,2 mm + granulat frakcja
0,5-1,8 mm),

-warstwa stabilizacyjni-elastyczna ET, grubosci warstwy 30 mm,

-warstwa wyrbwnawcza z miatu kamiennego 0-4 mm, grubos¢ warstwy 3 cm,

-podbudowa stabilizowana mechanicznie kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm, grubosc
warstwy 15 cm,

-warstwa odsqczajgca z piasku Sredniego zageszczanego warstwami do 1s=1,00, grubosé
warstwy 15 cm.

Dopuszcza sie inne rozwigzanie technologiczne pod warunkiem zapewnienia stabilnosci
podtoza do odpowiedniej technologii trawy syntetyczne] zapewniajgcej wysokg jakos$é

wykonanej nawierzchni — potwierdzonej co najmnigj 2 letnig gwarancjg Wykonawcy.

2.2 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Szczegdtowa lokdlizacja projektowanego urzgdzenia zabawowego iich wzajemne zaleznosci

oraz uktad projektowanych elementdw a uktad drzew i krzewdw wg czesci araficznej projekiu

zagospodarowania terenu-rys. 1.irys. 2.

Obiekty matej architektury - urzgdzenia zabawowe oraz elementy wyposazenia dodatkowego
powinny by¢ zakotwione w gruncie w sposdb staty i zgodny z aktualnymi przepisami a montaz

powinien by¢ wykonany zgodnie ze specjalistycznymi instrukcjami poszczegdinych urzgdzen.



Wszystkie projektowane obiekty matej architektury zaplanowano jako urzgdzenia

prefabrykowane, gotowe, w petni wykonczone.

- URZADZENIE ZABAWOWE-LINEARIUM

np.: VINCI PLAY_CLIMBOO 0417-1

-konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
-liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa
sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium - kolor czarny,

-$Sruby zakryte plastikowymi kapslami,

-dtugose: 260 cm,

-szeroko$¢: 260 cm,

-wysokos$¢ catkowita: 250 cm,

-strefa bezpieczenstwa: 29.6 m2,

-wysoko$¢ swobodnego upadku: 99,0 cm

-zgodno$¢ z normq: PN-EN 1176-1:2017-12
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Zaplanowano montaz obiektu matej architektury — urzgdzenie zabawowe- linearium
wg insfrukcji montazu producenta urzgdzenia w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania terenu w sposdb okresSlony w PN-EN-1176 oraz zgodnie ze sztukg
budowlang. Urzgdzenie zabawowe bedzie zwigzane z gruntem na state i osadzone

fundamencie betonowym zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz normg PN-EN-1176.



Urzgdzenia zabawowe powinny by¢ zainstalowane bezposdrednio po przywiezieniu na teren
budowy placu zabaw. Lokalizacje urzgdzenia zabawowego - linearium z uwzglednieniem

nienaruszalnych stref ochrony drzew oraz odlegtosci 10 m od okien pomieszczeh na pobyt ludzi.

-ELEMENTY WYPOSAZENIA DODATKOWEGO
LAWKA BEZ OPARCIA
np.: VINCI PLAY PARK 0916 lub réwnowazne
-konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
-Sruby zakryte plastikowymi kapslami,
-dtugose: 160 cm
-szeroko$¢: 40 cm

-wysokos$c¢: 50 cm
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KOSZ NA SMIECI

np.: VINCI PLAY PARK 0905-1 lub rwnowazne

-konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo
-Sruby zakryte plastikowymi kapslami

-dtugose: 44 cm

-szeroko$¢: 31 cm

-wysokos$¢ catkowita: 95 cm

-pojemnos¢: 37 |

95




TABLICA Z REGULAMINEM

Tekst nadrukowaé na sztywnej ptycie kompozytowe] typu dibond, sktadajgcej sie
Z nietoksycznego, rdzenia polietylenowego umieszczonego pomiedzy dwiema cienkimi
blachami aluminiowymi grubosci 0,3mm. Nadruk UV-LED i atramentu, ktéry po utwardzeniu
promieniami ultrafioletowymi staje sie twardy i odporny na zarysowania. Tablica o wymiarach
60x60 cm, mocowanie mechaniczne na projektowanym ogrodzeniu boiska, po zewnetrznej
stronie w pobilizu furtki - wejscia na boisko. Kolorystyke tablicy ustali¢ z Zamawiajgcym. Tre$é

tablicy z regulaminem korzystania z placu zabaw ustali¢ z Zamawiajgcym.

2.3 TRAWNIK ULEPSZONY-MATY PRZEROSTOWE GUMOWE

Maty przerostowe zaprojektowano w strefie bezpieczehstwa urzgdzenia zabawowego -
linearium. Zaprojektowano wzmocnienie nawierzchni tfrawnika matami  przerostowymi
gumowymi z otworami (oczkami) w kolorze zielonym o grubosci 22 mm w arkuszach
o wymiarach 150x100 cm mocowanych do podtoza za pomocqg szpilek montazowych
i zaciskow. Maty muszg posiadac aktualny certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177 oraz atest
higieniczny by¢ antypodlizgowe i odporne na warunki atmosferyczne. Na powierzchni
zaplanowano zatozenie trawnika z siewu. Gérng powierzchnie nawierzchni wykonaé
z minimalnym spadkiem 1% w kierunku zaznaczonym na rysunku. Powierzchnia z mat
zaplanowana jest na powierzchni objete] strefami bezpiecznymi przy urzgdzeniach
zabawowych wg rysunku projekfu zagospodarowania terenu.

e wymiary mat: 150cm x 100cm

e grubosc: 22mm

e krytyczna wysoko$¢ upadku (HIC): 3 m

e certyfikat zgodnosci z normg: PN-EN1177+AC:2019-04 i Atest Higieniczny

3. KOLEJINOSC WYKONYWANIA PRAC
Prace budowlane nalezy wykonywaé w etapach ze wzgledu na stosunkowo matg
powierzchnie dziatki Przedszkola i blisko$¢ zabudowy (budynek Przedszkola) oraz bliskos¢
wysokich drzew. Kolejno$¢ prac:

e prace ziemne (korekta uksztattowania skarpy),

¢ wyrdwnanie i uksztattowanie terenu pod boisko i pod linearium,

e demontaz elementdw zagospodarowania terenu przeznaczonych do rozbdrki

i utylizacji,

¢ wykonanie warstw podtoza pod nawierzchnie ze sztucznej frawy,

¢ montaz elementdw boiska systemowego,

¢ montaz nawierzchni z sztucznej tfrawy,

¢ montaz urzgdzenia zabawowego - linearium,



e montaz 2 tawek i tablicy informacyjnej i kosza na $mieci,

e uporzgdkowanie terenu, wywdz Smieci i odpadkdw,

e montaz mat przerostowych pod linearium (nie ma wymagan technicznych, lecz
zwiekszy to bezpieczenstwo uzytkowania i bedzie zapobiegac wycieraniu trawy),

e odtworzenie trawnikéw,

¢ montaz taweczek i tablicy informacyjnej.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych i demontazowych nalezy zabezpieczyé pnie drzew przed
Zniszczeniem. Zabezpieczenie — do wysokosci 150 cm, przez obtozenie pni elementami
drewnianymi. Goérke ziemnqg i otoczenie nalezy uksztattowac tak aby wody opadowe

i roztopowe nie ptynety w kierunku boiska.

UWAGA:

1. Roboty nalezy wykonywac najlepiej w okresie, kiedy nie odbywajq sie zajecia przedszkolne.
2. Teren inwestycji nalezy oznakowac i najlepiej prowizorycznie ogrodzic.

3. W razie zniszczenia przez wykonawce trawnikéw czy innych elementéw zagospodarowania
terenu, zniszczone elementy nalezy odtworzyc.

4, Teren po zakohczeniu prac budowlanych i montazowych nalezy posprzatac, a odpady

nalezy wywiezé na wysypisko.



SPIS RYSUNKOW

rys. 1_projekt techniczny zagospodarowania terenu-projekt zagospodarowania terenu
_skala 1:200
rys. 2_projekt techniczny zagospodarowania terenu-schemat przekroju-sztuczna trawa
_skala 1:10

rys. 3_projekt techniczny zagospodarowania terenu-schemat przekroju posadowienia
obiektéw matej architektury i ogrodzenia boiska_skala 1:10



SPIS ZALACINIKOW
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. oSwiadczenie Projektanta

. kopia decyzji o nadaniu uprawnien Projektanta

. zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Zawodowej Projektanta
. karta katalogowa_ogrodzenie boiska sportowego

. karta katalogowa _obrzeze betonowe

. karta katalogowa _maty przerostowe

. karta katalogowa _linearium

. karta katalogowa _kosz na $mieci
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. karta katalogowa _tawka



