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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi lesnej w lesnictwie Przewoz nu-
mer L30/15/10, na terenie Nadlesnictwa Kartuzy o dtugosci 1490 m.

Celem modernizacji jest dostosowanie parametréw technicznych drogi w zakresie przekroju poprzecznego i konstrukgji nawierz-
chni jezdni, do przeniesienia obcigzen od pojazdéw wysokotonazowych uczestniczacych w ruchu transportu lesnego.

1.3. Opis stanu istniejgcego
Istniejaca droga posiada nawierzchnig z kruszywa tamanego na szeroko$é 3,5 m. Droga posiada istnigjace przepusty, czes¢ na-
daje sig do pozostawienia, cze$¢ do wymiany zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

1.3.1. Warunki geotechniczne

Przeprowadzone badania makroskopowe wykazaly, ze droga przebiega w terenie piaszczysto gliniastym. Czesé drogi stanowi
ziemia humusowa do usuniecia. W tych miejscach wystepujg najgorsze warunki gruntowo - wodne. W przypadku gdy po usunig-
ciu humusu odkryte zostang zte warunki gruntowe, nalezy wykonaé wymiane gruntu oraz rozlozy¢ geowidknine separujgcg pod
konstrukcje nawierzchni z kruszywa tamanego.

1.4. Opis stanu projektowanego

1.4.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Inwestorem przyjeto podstawowe parametry drogi
"Dilugos¢ -1490m

" Szerokos¢ jezdni z poboczami - 3,5 m

" Pochylenie poprzeczne jezdni -3 %

" Pochylenie poprzeczne poboczy -3 %

" Konstrukcja nawierzchni - gruntowa tluczniowa

1.4.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Planuje sie pedniesienie niwelety drogi o grubos¢ projektowanej konstrukgji nawierzchni bez wykonywania wykopéw pogtebiaja-
cych koryto poza miejscami przewidzianymi na place skiadowe na drewno i zjazdy. Istniejaca droga z kruszywa tamanego zosta-
nie wyprofilowana, a zjazdy i place zostang wykorytowane pod projektowang konstrukcje. Ze wzgledu na charakterystyke prac ze-
zwala sig na wykonywanie robot odcinkami, jednakze w kazdym odcinku nalezy najpierw wykonac rowy na danej dzialce roboczej
zgodnie z projektem, aby unikngé nadmiemego nawodnienia gruntu podczas prowadzenia robét. Na planie sytuacyjnym zazna-
czono kierunek sptywu wody w rowach, ktéry nalezy zachowaé dla prawidtowego odwodnienia. Glebokosé rowéw nie moze w zad-
nym punkcie by¢ mniejsza niz 60 cm liczone od krawgdzi gdrnej warstwy nawierzchni drogi. Dno rowu powinno byé ptaskie o sze-
rokosci 40 cm.

Przewidziano réwniez do wykonania przepusty pod korong drogi o rednicy 500 mm i 800mm. Pod zjazdami przebiegajgcymi na
trasie rowow projektuje sig przepusty o $rednicy 400 mm. Do wbudowania przewidziano rury przepustowe karbowane HDPE SN-
8. Przepusty zakonczono éciankami czotowymi oraz wybrukowaniem dna wykonanymi z kamienia narzutowego. Wysokosc scian-
ki czotowej powinna siggac poziomu dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa tamanego, nie moze przewyzsza¢ poziomu gorne;j
nawierzchni drogi. Droga posiada réwniez istniejgce przepusty przewidziane do oczyszczenia i wykonania nowych $cianek czoto-
wych.

Place i zjazdy posiadajg odmienng konstrukcje niz droga.

Wszystkie elementy przewidziane do wykonania {j. lokalizacja rowéw, zjazdy oraz przepusty ze $ciankami zostaty naniesione na
planie zagospodarowania terenu w skali 1 : 500, rysunki nr od 2.1 do 2.4. Sposéb wykonywania robot opisano w specyfikacji
technicznej stanowigcej zatgcznik do niniejszej dokumentaciji.

1.4.3. Konstrukcja nawierzchni i zjazdow

1) Istniejgca nawierzchnia - po wyprofilowaniu i dogeszczeniu

2) Podbudowa z kruszywa tamanego (ttucznia) niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 o grubosci 8 cm
3) Nawierzchnia z kruszywa tamanego (ttucznia) niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 o grubosci 8 cm

Place:
1) Warstwa odsgczajgca z kruszywa naturainego 0/16 o grubosci 15 cm
2) Nawierzchnia z kruszywa tamanego (tucznia) niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 o grubosci 8 cm

1.4.4. Kolejnos¢ i rodzaj wykonywania robot

Roboty przygotowawcze:

- karczowanie korzeni, krzewéw oraz uprzatnigcie gatezi przewidziano do wykonania przez Wykonawce robét,

- transport - wywoz karpiny oraz galezi przewidzie¢ w pozycji usunigcia karpin, odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca robét w za-
leznosci od posiadanego miejsca utylizagji.

Roboty ziemne:

- odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - wytyczenie drogi wykonaé zgodnie z planem sytuacyjnym w skali 1 : 500 rys. nr
2.1 do 2.4, niweletg przyjeto jako opisowg stanu istniejacego,

- korytowanie i wykonanie podbudowy na zjazdach

- wykonanie row6w bocznych, zaznaczone na rysunku planu sytuacyjnego w ilosci zgodnej

z przedmiarem robot,

Nawierzchnia:
- przygotowanie podtoza pod konstrukcjg nawierzchni poprzez profilowanie i zageszczanie podtoza,
- utozenie nawierzchni z ttucznia kamiennego na drodze i zjazdach

Naprawa elementéw odwodnienia:

- wykonanie przepustow - rury karbowane HDPE o $rednicach 40, 50 | 80 cm, $cianki kamienne w iloéciach zgodnych z przedmia-
rem robét, przy przepustach dokonaé odtworzenia rowdw poprzecznych wg PZT,

- ponowne przeprofilowanie rowéw i skarp do zgdanej niwelety i estetyki.
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1.5. Wplyw inwestycji na $rodowisko

Projektowana przebudowa drogi poprzez wykonanie konstrukcji nawierzchni z materialéw takich jak: piasek, pospéika, tucznie
kamienne s materiatami naturalnymi zgodnymi z Polskimi Normami, posiadajg atesty dopuszczajgce do stosowania w budownic-
twie drogowym i sg obojetne dla $srodowiska.

Realizacja inwestycji ma charakter krotkotrwaly i hatas zwigzany z jej realizacjg zniknie wraz

z zakoriczeniem budowy. Nowa nawierzchnia wptynie korzystnie na srodowisko dzieki zmniejszeniu emisji spalin i hatasu - skro-
cenie czasu podrozy poprawa jakosci drogi (wyboje, koleiny)

Zastosowanie materiatow wylgcznie naturalnych nie powoduje zadnych negatywnych wplywow

i oddziatywan na $rodowisko naturalne.

1.6. Zagospodarowanie materiatéw z rozbidrek
+- Materiat z rozbiérki w tym karcze i urobek z wykopéw podlega wywiezieniu poza teren lasu i utylizacji przez Wykonawce.

1.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany. (Dz.U.2015.1554 z dnia 22
wrzesnia 2015, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p62n. zm. 2)
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Lp. | Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzia i
| kosztoryso- miary jedn. | najednost- | { pro-
we ke cento-
= - _— | Wy |
1 2 J 3 4 5 6 7 | 8
1 1-3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
14 1-1 Geodezja
L 1.2 2-3 Wycinka drzew
2 4-5 ROBOTY ZIEMNE
21, 4-4 Wykopy przy placach i zjazdach
22 5-5 Profilowanie podioza ]
3 6-9 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
3.1 6-7 Nawierzchnia (droga i zjazdy)
3.2 8-9 Nawierzchnia {place) o |
4] 10-20 |ELEMENTOW ODWODNIENIA |
RAZEM ‘
\

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia ‘ j-m. | Poszcz. [ Razem
wa techn. | |
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ' Geodezja ] - _|
1|KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi wlkm [
d.1.10119-04 terenie pagorkowatym - wraz z geodezyjnym pomiarem powyko- | [
1i nawczym | ‘
B 1,49 o . km | 149 !
- _ - RAZEM | 1,49 |
P 1.2 Wycinka drzew ‘
- 2|KNR 2-01 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni wczesniej wycietych drzew w obsza- |szt.
d.1.|0105-07 rze czyszczenia rowow
2
L___ L J 20 szt. 20,00 | |
g L ~ o i RAZEM | 20,00
| 3/KNR2-01 |D-01.02.01[Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci ha
d.1.,0108-02 ‘
2
| 10,20 ha | 020
] " [RAZEM | 020
I _ |ROBOTY ZIEMNE - -
L 241 ! Wykopy przy placach i zjazdach
4[KNR 2-01 D-02.01.01[Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio  |m?3 j
d.2./0212-05 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi - nadmiar urobku wywiesé poza teren Nadles-
nictwa.
6562,5*0,05+1120%(0,6)*0,5 m3 664,13 |
L RAZEM | 664,13
122 Profilowanie podtoza ,_ . |
5|KNR 2-31 |D-03.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2 ‘
| d.2.{0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V ‘
2 -wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni z kruszywa tamanego
- 6195+367,5 m2 | 656250 |
] ' = B [RAZEM 6 562,50
@] ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
3.1 Nawierzchnia (droga i zjazdy) = e B N
6/KNR 2-31 |D-06.04.02 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z flucznia m2
d.3./0204-03 + KESM 0/31,5 - grubos$¢ po zageszczeniu 8 cm
1/KNR 2-31
0204-04 +
KNR 2-31
0204-04
[ 5900*1,05 e |m2 6195,00 | |
IO I - RAZEM | 6195,00
| 7/KNR 2-31 |D-06.04.02 [Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa géna z tlucznia m2
d.3./0204-05 + KESM 0/31,5 - grubos€ po zageszczeniu 8 cm
1/KNR 2-31
0204-06
5900 m2 | 5900,00 %
RAZEM 5900,00 |
3.2 Nawierzchnia (place)
8/KNR 2-31 |D-04.02.01 |Warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego 0/16 zageszczana |m?2
1 d.3./0106-03 + mechanicznie - 15 cm grubosci po zageszczeniu
2|KNR 2-31
0106-04
350*1,05 m2 367,50
| "~ |RAZEM 367,50
9|KNR 2-31 |D-06.04.02 | Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia m2
| d.3.10204-03 + K£SM 0/31,5 - grubosé po zageszczeniu 8 cm
| 2/KNR 2-31 |
0204-04 +
KNR 2-31
0204-04 :
1350 m2 350,00 |
; - ~|RAZEM | 350,00
4 ) ELEMENTOW ODWODNIENIA
10/KNR 2-31 |D-03.01.02 |Wykonanie rowéw z wyprofilowaniem skarp rowu gleboko$é - min. 'm [
d.4/1403-05 ‘ 60 cm od poziomu nawierzchni drogi, szerokos¢ dna 40 cm ‘.
1120,00 m 1120,00 | |
| RAZEM 1120,00
11/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi w ziemi uprzednio  |m?3
d.4|0212-05 zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
‘ samowytadowczymi - wykop pod przepusty
‘ (7.00+56,00+10,00)*1,00*0,50 m3 36,50 :
RAZEM 36,50 |
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
wa techn.
12|KNR 2-01 |D-02.01.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami |m3
d.410235-01 - obsypanie przepustdw kruszywem naturalnym 0/16 l
(7.00+56,00+10,00)*0,50*0,50 m3 | 18,25 )
[RAZEM | 18,25
13|KNR 2-31 |D-03.01.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa z po- m3 f
| d.4/0605-01 | spoiki i
(7,00+56,00+10,0)*0,50*0,15 m3 5,48 |
| RAZEM 548
14]KNR-W 2- |D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury typu HDPE o $r. 80 cm m ‘
d.4/18 0407-07 |
7,00 m 7,00
B B | |RAZEM 7,00
15/ KNR-W 2- |D-03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury typu HDPE o ér. 50 cm |m |
d.4|18 0407-04
| 7,00*6+8,00+6,00 m 56,00 |
‘ : - el RAZEM 56,00 |
| 16 KNR-W 2- |D-03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury typu HDPE o $r. 40 cm [m
| d.4/18 0407-03 i
| 10,00 _ m 10,00 ]
N i RAZEM 10,00 |
17/KNR 2-31 |D-03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dia rur o $r, 80 $cian |
d.4|0605-04 | cm - Wykonanie $cianek z kamienia narzutowego /dt. min 2,50 x |k.
wys. do 1,50 x gr. do 20 cm / w raz z umocnieniem wlotu i wylotu i
dna
2,00 $cian 2,00 |
k.
T i — |RAZEM 2,00
18|KNR 2-31 |D-03.01.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o ér. 50 Scian |
d.4|0605-04 | cm - Wykonanie $cianek z kamienia narzutowego /dt. min 2,00 x |k.
wys. do 1,50 x gr. do 20 cm / w raz z umocnieniem wlotu | wylotu i
dna
10,00*2 scian 20,00 |
| k.
[ N o 1 |RAZEM 20,00
19|KNR 2-31 |D-03.01.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o ér. 40 |$cian
d.4|0605-04 cm - Woykonanie $cianek z kamienia narzutowego /dt. min 1,00 x }k.
wys. do 1,50 x gr. do 20 cm / w raz z umocnieniem wlotu i wylotu i
dna
2,00 scian | 2,00
k. |
_ ] - RAZEM 2,00
20|KNR 2-01 |D-03.01.01 |Umocnienie skarp i dna rowow brukiem przy wylotach 3 przepustow | m2
d.4/0516-05 | jZgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu arkusz nr 1
| | 114,00+10,00+15,50 m?2 39,50 |
i | t | |RAZEM | 3950
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