USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo

tel: 506-534-140, e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
NIP: 589-201-54-55, REGON: 360040147

SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

Temat: Przebudowa drogi leSnej w lesnictwie Przewoéz
Adpres: jedn. ewid. Stezyca obr. Czaple: 3099, 97, 98,
Branza: Drogowa

Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Inwestor: Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Kartuzy
ul. Nadlesniczego S. Moscickiego 4

Kategoria
obiektu: XXV

-~

CPV: 45233220-7
Zespt .. . . Specjalnosé .
projektowy Imi¢ i nazwisko Numer uprawniefi uprawnieft budowlanych Podpis
BRANZA DROGOWA 7
Proi . . do projektowania i kierowania robatami
rojektowal mgr inz, Krzysztof Puzdrowski POM/0148/PWBD/17 w specialnodci drogowej
L

Borowo, sierpiei 2022 r.

mgr . Krzysztof Puzdrows!d

uprowmierio budowlose do projektowonia

1 kierawania rabofuni ¥ spacjoinoscl drogowe]
nr POM!OMBJPWBDH?



Przebudowa drogi lesnej w lesnictwie Przewdz

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1. Specyfikacja techniczna D-00.00.00 — Wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszezegélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, kiére zostang wykonane przy ,.Przebudowa drogi
lesnej w le§nictwie Przew6z”

1.1.2. Na roboty zwigzane z realizacja zadania skladajg sie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- podbudowy i nawierzchnie
1.2. Zakres stosowania ST
1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.2.
1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé¢ w powiszanin z niZej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
D-00.00.00. Wymagania ogdine
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzakow
D-02.01.01 Roboty ziemne
D-03.01.01 Profilowanie i zaggszczanie podioza
D-04.02.01 Warstwa odsgczajaca
D-06.04.02 Nawierzchnia z kruszywa lamanego (thicznia) stabilizowanego mechanicznie
D-03.01.02 Rowy odwadniajace
D-03.01.01 Przepusty

1.3.2. Niezaleznie od postanowien kontraktowych normy padstwowe, instrukeje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane w jezyku polskim.

1.4, Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumic¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy catosé techniczno-uzytkowsa (droga)
albo jego czgs¢ stanowigeg odrgbny clement konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy — wewnetrzny dziennik budowy - to zeszyt z ponumerowanymi stronami, shizacy do
notowania zdarzer i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Kierownikiem projektu, Wykonawca i
projektantem.

1.4.4. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.5. Kierownik projektu — Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i
administrowanie kontraktem.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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Przebudowa drogi lesnej w lesnictwie Przewéz
1.4.11. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika projektu.
1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materiatléw oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika projektu.

1.4.14, Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkfadania obcigzen od ruchu na

podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych..

b) Podbudewa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

c) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadad sig z jednej lub dwéch warstw..

d) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

e) Geowléknina — warstwa shuizaca odseparowaniu podloza od warstw konstrukcyjnych celem uniemozliwienia
mieszania si¢ materiatu

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodno§¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesh
przedzial tolerancji nie zostat okresiony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych,

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 1
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze,

1.4.18. Pobocze - czgsé korony drogi przezmaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacjt i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shizgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.19. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.20. Polecenie Kierownika projektu - wszelkie polecenia przckazane Wykonawcy przez Kierownika projektu, w
formie piscmncj, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.22. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego Ilub calkowita
modemizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
polaczenia..

1.4.23. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.24. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.25. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnodci technologicznej ich
wykonania.

1.4.26. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dia wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze¢ terenu budowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawea Robot jest odpowiedzialny za ich jakosé, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przed Datg Rozpoczecia Rob6t okreslong w Warunkach Kontraktu, Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , | egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2, Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy bedzie sporzadzona w
Jjezyku polskim i zawieraé bedzie nastepujgce czesci:

opis techniczny,

przedmiar robot,

plan orientacyjny,

przekroj normalny,

B

Wykonawca ma obowigzek opracowania w ramach ceny kontraktowej:

- projekt organizacji ruchu - jedynie w przypadku koniecznosci zajecia drég publicznych, w pozostatych przypadkach
roboty nalezy wykonywac w uzgodnieniu z Lesniczym

- dostosowac niwelete jezdni drogi lesnej do terenu istniejacego w sposdb zapewniajacy sprawne odwodnienie drogi
1.5.3. Zgodno$¢ Robdit z Dokumentacja Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowi czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dia
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona
ponizej:

a) Umowa,

b) Dokumentacja Projektowa.

¢) Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywac bigdéw lub opuszezed w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Kierownika Projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne 53
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszy wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koficowego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym np.:
ogrodzenia, porgeze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznoici i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego i przyrody.

W okresie trwania budowy i wykarczania rob6t Wykonawea bedzie:

a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegblny wzglad na:
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1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2} srodKi ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) Zzanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy.,
Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpicczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robdét albo przez personel Wykonawey.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla etoczenia
Materiaty, ktére w spos6b trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie Jjak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wla$ciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudows mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialamoscia.

Kierownik Projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Kierownik
Projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczed naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
matetialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamial Kierownika Projektu. Kierownik Projektn moze polecié, aby pojazdy nie spehiajace tych
warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykomywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od Daty
Rozpoczecia do daty dokonania odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koficowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koficowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie znakdéw firmowych, nazw Iub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
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materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w spos6b ciagly bedzie informowaé
Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu Iub specyfikacji
dostarczonej przez Kierownika Projektu.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa pafistwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg
by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materialow przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Kierownikowi
Projektu do zatwierdzenia wnioski materiatowe zawierajace szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez prébki materialéw oraz, zgodnych z ST,
badan laboratoryjnych i dokumentéw potwierdzajacych jakosé materiatéw (deklaracje zgodnosci, $wiadectwa Jjakosci,
oznakowanie CE, atesty , certyfikaty, itp.).

Zatwierdzenie partii materiaiéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

2.2, Pozyskiwanie materiaiéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wiaécicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow ze zrodet
miejscowych wiaczajac w to Zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢é Kierownikowi
Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji #rodia.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez sicbie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajge aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzagdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze
Zrodet migjscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w
zwiazku Z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopéw i miejsc pozyskania materialow miejscowych bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazal Kierownika Projektu.

Za wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonaweca nie bedzie prowadzié zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach Kontraktu

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuije na
whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed
uzyciem tego materialy, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej Zmieniany bez zgody
Kierownika Projektu.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako§¢ i wlasciwosei i byly dostepne do kontroli przez
Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialéw bed zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych
z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Kierownika Projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwérnie materialéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialtéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem

Jjakoscei.

W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spehione nastgpujace

warunki:

a} Kierownik Projekiu bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Kierownik Projektu bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czedci wytwomi, gdzie odbywa sig
produkcja materiaiéw przeznaczonych do realizacji robdt,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Kierownika
Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badar w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ki6ry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé wykonywanych robét.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostana przez
Kierownika Projektn zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na of przy transporcie materiatéw / sprzetu na i
z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych ladunkéw i w 5poséb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnic na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materialéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okrelonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Kiecrownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osic mogg by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami Kontraktu, oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
oraz poleceniami Kierownika Projekiu

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Kierownika Projekiu.

Nastgpstwa jakiegokolwiek blgdu popelnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli
wymaga¢ tego bedzie Kierownik Projektu, usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Kierownika Projektu, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badafh materialéw i robét, rozrzuty normalnie
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wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie,
Polecenia Kierownika Projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Kierownika
Projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoéci robot

Celem kontroli Robo6t jest osiggnigcie zatozonej jakodci robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrole rob6t
i jakos¢ materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materialow oraz robét z czestotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan
materialdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Pr6bki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania,

Po wykonaniu pomiaru iub badaniu, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akcentacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.
Wyniki badaft (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedhug dostarczonego
przez niego wzor lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatéw Kicrownik Projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow, w tym u zrédla ich wytwarzania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli€ mu niezbgdnej pomocy.
Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych ich jakos¢ oraz wynikéw badar, zgodnie z zapisami ST.
Kierownik Projektu moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badaf wykaz2a, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratotium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Robot z Dokumentacja Projektows i ST.
W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badas i pobierania probek poniesione Zostang przez
Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi ckre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. Deklaracje zgodnoscei lub Certyfikat zgodnosei z;
" Polska Norma lub

Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
3. Oznakowanie CE wraz z deklaracjg wlasciwosci uzytkowych
lub inny dokument dopuszczajacy materiat do obrotu i stosowania w budownictwie.
W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Kierownikowi Projektu.
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Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucene.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy - wewnetrzny

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiardow.,

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Jub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaf Wykonawcy, dostarczone atesty , deklaracje itp. beda gromadzone w formie
uzgodnionej z Kierownikiem Projektu.

{(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi I inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbiotu Robét,
¢) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencie na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane w siedzibie lesnictwa Przewoz w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziangj prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Slepym Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiany, ¢o najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw(dokument poswiadczony przez Wykonawce i Kierownika
projekiu}.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestodcia wymagana do kontroli prawidtowosei wykonania prac
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Kierownika Projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii
osiowej.
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Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?
jako dlugodé pomnozona przez sredni przekrdj.
To$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te Jub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub konicowym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalefi umowy oraz odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru;

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu (w przypadku mozliwosei wystawiania faktur czesciowych),

¢) odbiorowi konicowemu,

d) odbior pogwarancyiny.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu badz sa zanikajace.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Roboét.

Odbioru Robdt dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowosc¢ danej cz¢éci Robot do odbioru zglasza Wykonawea pisemnie wpisem do wewnetrznego dziennika budowy.
Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik Projektu w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr cz¢sciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czg$ciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koficowym Robét. Odbioru Robét dokonuje Komisja Odbiorowa.

8.3. Odbiodr konficowy robdét

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakoficzenie Robét oraz gotowoé¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Kierownika projektu i Inwestora.

Odbidr koficowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Kierownika Projektu zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ei Kierownika Projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie przediozonych
dokument6w, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej, wyrywkowej kontroli oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robat
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupehiajacych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupehiajacych w warstwie $cierainej
lub Robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracefi, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru kencowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robét jest protokét odbioru koficowego Robét

sporzadzony wg wzorn ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koficowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne),

2.  wyniki pomiaréw kontrolnych , zgodne z ST,

3. dokumenty pozwalajace na stosowanie zaproponowanych materiatéw w budownictwie (deklaracje zgodnosci,
$wiadectwa jakosci, oznakowanie CE, itp.).kontrolne wyniki badan Wykonawcy,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeliajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3 ,.Odbiér koficowy Robét™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa za zrealizowanie zakresu umownego robét budowlanych.

Cena jednostkowa robot bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej

wykonanie, okreslene dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe Robét beda obejmowaé:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuZytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy,

— wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé pedatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej D 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagaf Warunkéw Kontraktu i Wymagat Ogdlnych zawartych w D 00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w Slepym Kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Kierownikowi Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

€) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasows przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obgjmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 Swiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunicciec whudowanych materiaiéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z péiniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30, poz. 163 z pdniejszymi
zmianami)
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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji techniczne sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ktére
zostang wykonane w ramach zadania ,,Przebudowa drogi leSnej w le$nictwie Przewéz”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz polozenia obiektdéw
inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres robét pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gléwnych osi trasy i punktéow
wysokosciowych,

b) vzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c} wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob

ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

L.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kicrunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okre§lenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczice robot
Ogélne wymagania dotyczgce robdt podane w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgéIne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dlugoéei okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny mie¢
$rednice od 0,15 do 0,20 m idhigosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dhugosci okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w istnigjacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosei od 0,04 do 0,05 m.
~Swiadki” powinny mie¢ diugosé okoto 0,50 m i przekr6j prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymagane] dokladnogci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport sprze¢tu i materialéw

Sprzgt i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podane w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 5,
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukejami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspolrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé InZyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych,

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkéw Wykonawey.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej.

Of trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleinej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byé
wigksze niz 5 cm. Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawea rob6t zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonaé¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza obiekty, nanie$¢ zmiany na mape zasadnicza uzyskujac potwierdzenie Powiatowego Wydzialn
Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomos$ciami w stosownym/wiasciwym Starostwie Powiatowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoSci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzié
wedlug ogélnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4,
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposab odbioru robét

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw lub dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentuainym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja technicana G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979,

Wytycume techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

e s
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D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW i KRZAKOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zadaniem ,,Przebudowa drogi le§nej w le$nictwie Przewoéz”

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem drzew i
krzakow, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.

Zakres robot okreslony w Dokumentacji Projektowej obejmuje:

- Mechaniczne karczowanie pni,

- Wywozenie karpiny poza teren nadlesnictwa i jej utylizacja,

- Wywozenie galezi i krzew6w do 1 km (miejsce wskazane przez Kierownika Projektu)

I.4. Okre§lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 .. Wymagania og6ine™ pkt 3.

3.2. Sprzet do nsuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunig¢eiem drzew i krzakow nalezy stosowac:

~pity mechaniczne,

-specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni eraz ich usuniecia z pasa drogowego,
-spycharki,

-koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ., Wymagania ogéne” pkt 4.

4.2, Transport pni i karpiny
Karping oraz gatezie nalezy przewozié transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszcezania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw obejmuja wykarczowanie pniakow, krzakéw, wywiezienie karpiny
poza teren N-ctwa Kartuzy, zasypanie doléw, wywiezienie galezi poza teren budowy do 1 km w miejsce wskazane
przez Kierownika Projektu. Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien byé oczyszczony z drzew i krzakow.

W miejscach wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczyscié z
roslinnosci, wykarczowa¢ pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czgsci organicznych w gruntach przeznaczonych
do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. W miejscach nasypow teren nalezy oczyscié tak, aby czesci roslinnosci
nie znajdowaly si¢ na glebokosci do 60cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu. Roglinno$¢ istniejaca
w pasie robét drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli roélinnos¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.
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5.3. Usuni¢cie drzew i krzakéw

a} Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane poza miejscami wykopéw doly po
wykarczowanych pniach nalezy wypemi¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zagesci€. Doly w obrebie
przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody. Wykonawca ma
obowigzek prowadzenia robdt w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy nie utracily
tej wladciwosci w czasie robot.

5.4. Zniszczenie pozostaloSci po usunigtej roslinnosei

Sposéb zniszczenia pozostato$ci po usunigtej roslinnoéci powinien byé zgodny z wskazaniami Kierownika Projektu.
Nieuzyteczne pozostaloéci po przerdbee powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 6.

6.2. Kontrola rebdt przy usuwaniu drzew i krzakéw
Sprawdzenie jakos$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dolow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,.Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows robdt zwigzanych z usunigciem drzew jest:
- mechaniczne karczowanie krzakow - ha

3. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robdét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 .. Wymagania ogéine™ pkt 8,

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach
przed ich zasypaniem.

]

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

- wykarczowanie pni drzew i krzakéw,

— wywiezienie karpiny poza teren budowy

- wywiczicnie galezi poza teren budowy do 1 km

- zasypanie dolow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Jednostkg obmiarows jest szt. dla mechanicznego karczowani pni.
Jednostkg obmiarows jest ha. dla mechanicznego karczowani zagajnikow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D -02.01.01 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z wykonaniem wykopéw w gruncie I-V kategorii w ramach realizacji zadania: ,Przebudowa drogi leénej w
le$nictwie Przew6z”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji kontraktu na
wykonanie robot zwiazanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy drogi i
obejmuja wykonanic wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V).

Zakres robét okre§lony w dokumentacji projekiowej obejmuje:
- wykonanie wykopéw z transportem nadmiaru urobku poza teren nadlesnictwa, przemieszczenie mas ziemnych,
odmulenie rowdw i inne skazane w przedmiarze i opisie technicznym.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Glgbokoé¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.2. Wykop plytki - wykop, ktérego glgbokos$¢ jest mnigjsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop $redni - wykop, ktérego glebokoéé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

L.4.5. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, © matej nosncéci, charakteryzujacy si¢ znacznym i dhugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.6. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.7 jako grunt skalisty.

1.4.7. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymaloéé na $ciskanie R. ponad 0,2
MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obr¢bie pasa robét drogowych.
1.4.9. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.10. Odklad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z trasg drogowa.

1.4.11. Pozostale okreflenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohdt
Ogolne wymagania dotyczace robét pedano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5,

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogodlne” pkt 2.

2.2, Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdw.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren nadlesnictwa tylko wéwczas, gdy stanowia
nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Kierownika Projektu.
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Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone powinny byé wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Kierownik Projektu moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiemej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 3.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mioty pneumatycane, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.},

- Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zaggszozajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyezace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu, jego objetosci,
sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglodci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnoéci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu,

Zwigkszenie odlegiosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nic moze by¢ podstawg roszezen Wykonawcy.
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na
piémie przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 5.

5.2. Zasady wykonania wykopu

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Kierownik Projektu dopusci do czasowsgo skiadowania odspojonych gruntéw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okolo 0,5 m powyzej projektowanych rzednych
robot ziemnych.

5.3. Wymagania dotyczace zageszezenia

Zaggszczenia gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych wykonuje sie poprzez kilkukrotny przejazd
walcami gumowymi oraz stalowymi. Wykonanie zaggszezenia zglasza sig do akceptacji Kierownikowi Projektu,
ktéry moze nakazac dodatkowe zageszczenie gruntu rodzimego. Zageszczenie nalezy uznac za dostateczne, gdy
badanie wykonane plytg obcigzang dynamicznie wykaze modut odksztalcenia o wartoéci min.: Evd 25 Mpa

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej
rzgdnych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,5 m.
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5.5. Dokladnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi istniejacej nie powinny by¢ wicksze niz + 5 ecm. Profil podhuzny
dostosowa¢ do stanu istniejacego poprzez profilowanie korony rob6t i podlega zaakceptowaniu przez Kierownika
Projektu .

Szerokos¢ gornej powierzehni korpusu nie moze réznié si¢ od szerokoéci projektowanej o wigcej niz + 5 cm, a
krawgdzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 5% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé + 5 cm przy pomiarze lata 2-metrowa,
albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

5.6. Odwodnienia pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzef, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwala
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnoci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykop6w powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu.

O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mnigjszy niz
4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spehienie
wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrodla wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.3. Rowy

Rowy boczne (isiniejgce) powinny by¢ odmulone zgodnie z dokumentacjg projektows i ST. Szerokoéé dna 40 cm i
glgbokos¢ rowu nie moga rézni€ si¢ od wymiar6w projektowanych o wiecej niz + 5 cm. Dokiadno$¢ wykonania skarp
rowow powinna by¢ zgodna z okre$long dla skarp wykopéw w ST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okre§lonymi
w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektows.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrocié na:

- wiaéciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych, np. przez ulozenie saczkéw kamiennych.

6.2.2. Sprawdzenie jakogci wykonania robét

Kontrola wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
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W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
a) odspajanie gruntéw w sposéb niepogarszajacy ich wlasciwodci,
b) cdwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
c) dokladnos¢ wykonania wykopéw (usyluowanie i wykoficzenie),
d) zaggszczenie gorne;j strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkcies.3.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw wykonanych rebét ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwoéé badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokogéci korpusu Pomiar ta$mg, szablonem, lata lub niwelatorem, w odstepach co
ziemnego 100 m oraz w punktach gléwnych tukow.
2 Pomiar pochylenia skarp Pomiar tasmg, szablonem, fatg lub niwelatorem, w odstepach co
100 m oraz w punktach gléwnych tukow.
3 l!:omlar réwnosci powierzchni Pomiar tasmg, szablonem, tatg lub niwelatorem, w odstepach co
OIpuslu ;
— — 100 m oraz w punktach gléwnych tukow.
4 Pomiar rownosci skarp

6.3.2. Szerokosc¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.3.3. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp ni¢ moze rozmi¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata,

6.3.4. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone latg 2-metrows, nie moga przekraczaé 3 cm.
6.3.5. Réwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone latg 2-metrowa, nie mogg przekraczaé + 5 cm.

6.3.6. Rowy podhuzne

Spadki podtuine rowdéw - sprawdzenie zachowania spadkéw umozliwiajacy swobodny spltyw wody,
- Szeroko$¢ dna rowu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowane] o wigcej niz + 5 cm.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy niespelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materialy niespeiniajace wymagari zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Kierownika Projektu
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Obmiar robdét ziemnych

Jednostka obmiarows jest m* (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjs projektows, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnogei

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkiad (obejmuje: odspojenie, przemieszczenie, zaladunek
przewiezienie i wyladunek),

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkladzie.

Jednostka obmiarowa jest m3

1). PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

N

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-5-02205:1998
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw
Grunty budowlane. Badania probek gruntow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Dregi samochodowe. Oznaczenie wskazZnika piaskowego

Drogi samochodowe. Omaczenie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
Oznaczente wskamika zageszczenia gruntu

Strona |21



Przebudowa drogi leSnej w lesnictwie Przewéz

D - 03.01.01. PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszei Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zadaniem ,,Przebudowa drogi le§nej w le$nictwie Przewdz”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem profilowania pod jezdnie drogi lesnej.

Zakres robdt okreslony w Dokumentacji Projektowej obejmuje:
- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie nawierzchni drogi w ilosci zgodnej z przedmiarem rob6t

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej
D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$§¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz z poleceniami InZzyniera/Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY
Nie wystgpuja.

3. SPRZET
Tam gdzie to bedzie mozliwe do wykenania robét nalezy stosowa¢ koparko - spycharki, réwniarki, a w razie potrzeby
réwniez sprzgt do recznego prowadzenia robét ziemnych. Do zaggszczania podtoza nalezy uzywaé w miejscach trudno
dostgpnych sprzetu zaggszczajacego, zapewniajgcego uzyskanie wymaganych wartoéci wskaznika zageszczenia.

Caly sprzet budowlany. maszyny, urzadzenia i narz¢dzia powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajgcym uzyskanic
odpowiedniej jakosci robot, w szczegolnosci stosowany sprzet nie moze spowodowacd niekorzystnego wplywu na
wiasciwoéci gruntu podloza. Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek
sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét zostang przez
Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robét.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, ZASADY OGOLNE
Wykenawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zaggszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni,

5.2, PROFILOWANIE PODLOZA
Przed przystapieniem do profilowania, podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy
usuna¢ bloto i grunt ktéry ulegl nadmiernemu nawilgoceniu.

5.3. ZAGESZCZENIE PODLOZA

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania.

Jakiekolwiek nieréwnosci powstale przy zageszezaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce

w sposob zaakceptowany przez Kierownika projektu,

Zaggszczanie nalezy uznac za dostateczne, tj. gdy badanie wykonane plyta obcigzang dynamicznie wykaze modut
odksztalcenia o wartoéci min.: Evd 25 Mpa
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5.4. UTRZYMANIE PODLOZA WYPROFILOWANEGO | ZAGESZCZONEGO

Podloze po wyprofilowaniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastgpi przerwa

w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on

zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projekiu.

Jezeli wyprofilowane i zagg¢szczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do

ukladania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podloza Kierownik Projektu
oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.

Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie

i z czgstotliwoscia gwarantujacq zachowanie wymaganej jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano
w odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji.

6.2. BADANIA 1 POMIARY WYKONANEGO PODLOZA

6.2.1. ZAGESZCZENIE PODLOZA

Zageszczenia podioza dokonuje si¢ wizualnie oraz poprzez badanie plyta obcigzana dynamicznie.

Jezeli widoczne sg slady po przejezdzaniu sprzetu , wowcezas podloze nalezy spulchnié i roboty

powtdrzyé w sposdb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Zapeszczanie nalezy uzna¢ za dostateczne, tj. gdy badanie wykonane plyta obcigzang dynamicznie wykaze modut
odksztatcenia o wartosci min.: Evd 25 Mpa. Badanie nalezy wykona¢ co 50m naprzemiennie lewy i prawy pas oraz w
miejscach watpliwych

6.2.2. CECHY GEOMETRYCZNE

6.2.2.1. ROWNOSC
Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podloza nalezy mierzy¢ 2-metrows fatg . Nieréwnosci nie mogg
przekraczaé 2 em. Rownosé podloza podlega badaniom nie rzadziej niz co 20 m.

6.2.2.2. SPADKI POPRZECZNE
Spadki poprzecne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancja £0,5 %. Réwnos¢ podioza
pedlega badaniom nie rzadziej niz co 100 m.

6.2.2.3. SZEROKOSC PODLOZA
Szerokos¢ podloza nalezy sprawdza¢ nie rzadziej niz 100 m, w przypadku gdy odcinek jest krotszy 1 raz. Szerokogé
podloza nie moze r6znic sig od szerokosci projektowanej o wigeejniz + 10 cm i - 5 cm.

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z ODCINKAMI O NIEWLASCIWYCH CECHACH
GEOMETRYCZNYCH

Wazystkie powierzchnie, ktdre wskazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych

w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez zebranie odpowiedniej warstwy dla uzyskania wymaganych
spadkéw, wyrdwnanie i powtérne zageszczenie,

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru wyprofilowanego i zaggszczonego podioza do celéw kontrolnych dokenuje sig na budowie w metrach
kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robét

zanikajgeych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robét.

Wykonawca zglasza Inzynierowi do odbioru zakoficzony odcinek wyprofilowanego i zageszczonego podioza.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli robot.

Odbioru dokenuje Inzynier na podstawie raportéw Wykonawcy z biezacej kontroli robdt, ewentualnych
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uzupeiajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych, lub poleci powtérzenie

robdt wedlug zasad okreglonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanego podioza obejmuje:
-prace pomiarowe,

-odspojenie gruntu recznie z przerzutem na pobocze

-zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportu i odwiezienie na legalne wysypisko,

-zaggszczenis,

-utrzymanie podtoza,

-badania jakosci i zgodno$ci wykonanego podleza z Dokumentacja Projektowa.
Jednostka obmiarowg jest m2.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-87/8-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy
i okreslenia.

2. PN-88/B-04481 Grunty budow!ane. Badania probek gruntu.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. QOznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie plyta.

4. BN-75/9831-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek do celéw drogowychi lotniskowych.

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografemi fata.

6. BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchnipodatnych.
7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,

8. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe, Roboty ziemne
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D-04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1, Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
wykonaniem warstwy odsgczajacej przy realizacji zadania ,,Przebudowa drogi lesnej w lesnictwie Przew6z”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji kontraktu na wykonanie
robot zwiazanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem warstwy
odsaczajacej, stanowigcej czesé podbudowy pomocniczej.

Zakres robot ckre§lony w dokumentacji projektowej obejmuie:
- wykonanie warstwy odsaczajgcej z pospélki o grubosci zgodnie z przedmiarem robét i przekrojem konstrukcyjnym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami { z okresleniami podanymi w
ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 1.4.

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogblne” pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materialow

Og6lne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00
. Wymagania ogélne™ pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa: Kruszywo naturalne niezwiazane 0/16
o uziarnieniu mieszczgcym sig w krzywych granicznych zgodnie z rysunkiem 1.
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ve .m o
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20 yi1& / 80

16
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sito # mm .
Mieszanka kruszyw 0/16 do gémej warstwy podioZa ulepszonego

Rys. 1. Mieszanka kruszyw 0/16.
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2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinny spelniaé nastepujace warunki:
a) szczelnodci, okreslony zaleznoscia:

o

it Y

ds,

Th

gdzie:
D135 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziam warstwy odsaczajacej,
d85 — wymiar sita, przez kt6re przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
b) zagegszczalnosci, okreslony zaleznoécig:

d

60
U=——25
dyg

gdzie:

U - wskaznik roznoziarnistosei,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca,.

2.4. Sktadowanie materialow
2.4.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgeej nic jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podleze w miejscu sktadowania powinno
by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione,

3. SPRZET

3.1, Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzgt de wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odsgczajacej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- rowniarek,
walcdw statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 4.
4.2, Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,.Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2, Przygotowanie podloza

Warstwy odsgczajace powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja
projektowa, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych specyfikacjach.
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Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegiych do osi drogi, lub w inny sposeb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka,
aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubo$é projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej o grubosci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania kazdej nastepnej warstwy moze
nastapi¢ po odbiorze przez Kierownika Projektu warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w kiorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienié kruszywo na
material o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawgdzi i stopniowo przesuwaé pasami
podluinymi czedciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czgéciowo nakiadajgcymi sie, w kierunku jej
g6rnej krawedzi,

Nieréwnosci lub zaglebienia powstaie w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walc6w warstwa odsaczajgca powinna byé zageszczana plytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgetnosci optymalnej z tolerancia od -20% do +10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalne;j,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rownomiemie wymieszag.

5.4, Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warsiwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosei robét

Ogoine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badaf Kierownikowi Projektu. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci
kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badafi i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej
podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$é pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy Co 100 metréw

2 Spadki poprzeczne Co 100 metrdéw

3 Grubo$¢ warstwy Co 100 metréw

4 Zageszczenie Co 100 metréw

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sig réznié od szerokosei projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
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6.3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej i odsaczajacej na prostych i lukach powinny byé zgodne z dokumentacijg
projektows z tolerancja + 0,5%.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe

Trasa drogi opisuje istniejaca droge. Dlatego tez nalezy zachowaé wymagane grubosci warstw w stosunku do
wyprofilowanej nawierzchni.

6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.3.6. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +2 cm, -2 om.

Jezeli warstwa, ze wzgled6w technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzyé faczng grubosé
tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 c¢m, uzupelienie nowym materialem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyréwnanie 1 ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.7. Zageszczenie warstwy

Zaggszezanie nalezy uzna¢ za dostateczne, tj. gdy badanie wykonane plyta obeigzana dynamicznie wykaze modut
odksztatcenia o wartosci min.: Evd 35 Mpa — badane co 50m naprzemiennie lewy/prawy pas i w miejscach watpliwych
Wilgotnosé kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady post¢powania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérie zageszezong. Dodanie
nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogélne zasady obmiaru rebét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,. Wymagania ogéine™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajace;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczyce podstawy platnescei

Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy plaosei podanoe w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena wykonania warstwy odsjczajacej z kruszywa obejmuje:

~ prace pomiarowe,
dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,
wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
~ przeprowadzenie pomiaréw i badafi laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.
Jednostkg obmiarows jest m2.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481

2. PN-B-06714-17
3. PN-B-iilll

4.  PN-B-11112

5. PN-B-11113

6. BN-64/8931-02
7.  BN-68/8931-04
8.  BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu
Ktuszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i

mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i

podioza przez obcigzenie plyta
Drogi samochodowe. Pomiar réwnog$ci nawierzchni planografem i latg
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D 06.04.02 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LEAMANEGO (TLUCZNIA)

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z tlucznia stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania: , Przebudowa drogi lesnej w
le$nictwie Przewéz”

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji kontraktu na
wykonanie robdt zwiazanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1, Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej.

1.4.2, Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu przy wilgotnosci
optymalnej kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostale okre§lenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi. odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w 8T D-00.00.00 ,,.Wymagania og6lne™ pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotycrgee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow. ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST D-00.00.00 ,.Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialéw

Materialem do wykonania nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé kruszywo
famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wediug PN-EN 933-1 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziamnienia okreslonymi w WT-4 2010 podanymi na ponizszych wykresach (SDV - obszar uziarnienia, w
ktérym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziamienia mieszanki (S) deklarowana przez dostawce/producenta):

-dla gomne;j i dolnej warstwy nawierzchni krzywa jak dla podbudowy zasadniczej 0/31,5 wg WT-4
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ﬁﬁ: 12. Mieszanka niezwigzana 0/31, 5 do warstw podbudowy zasadniczej

Krzywa uziamienia powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej do gérnej krzywej pranicznej
uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wihadciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania dotyczace uziarnienia oraz stopnia przekruszenia, ktére sa okreslone
w tablicy 1.

Tablica |. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych, .~~~

Wymagania wcbec kruS.Zywa _—

Rozdziat do mieszanek niezwigzanych | Odniesienie
w PN- Wiadciwodé przeznaczonych do do tablicy
EN zastosowania w warstwie w PN-EN
13242 podbudowy zasadniczej dla 13242
ruchu KR1-6

0,063; 0,5; 1; 2;4; 5,6; 8; 11,2;
16; 22,4 31,5: 45: 63 1 90

4.1-4.2 | Zestaw sit # (zestaw podstawowy plus Tabl. 1
zestaw 1) ]
Wszystkie frakcje dozwolone
Gc80/20
43.1 Uziamienie wg PN-EN 933-1 Gr80 Tabl. 2
Ga75

Kategorie procentowych zawartodci
ziaren o powierzchni przekruszonej
4.5 lub famanych oraz ziaren catkowicie Csoo Tabl. 7
zaokraglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5

Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1:

4.6 | a)w kruszywie grubym foekiarowana Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym fDeklarowana
59 Odpornosé na rozdrabnianie wg PN- LAg Tabl. 9

EN 1097-2, kategoria nie wyzsza niz:
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2.3.3.Woda

Nalezy stosowa¢ wodg nie zwierajacq skladnikéw (takich jak oleje, thuszcze, substancje humusowe) wplywajacych
szkodliwie na mieszanke niezwiagzana, ale umozliwiajaca whasciwe jej zageszczenie.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu pedano w ST D-00.00.00 ,.Wymagania ogélne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robdét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sie
mozliwoécig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

a) réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,

b) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

W miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogédlne wymagania dotyczgce transportu

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloia

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania nawierzchni powinny by¢ wezesniej przygotowane,

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny spos6b
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigeie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o §cile okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zag¢szczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowe]j grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zaggszczeniu byla réwna grubosei projektowanej. Grubo$é pojedynczo ukiadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm
po zaggszczeniu, natomiast w przypadku ukladania warstwy rozkladarka mechaniczng ze wstepnym zageszczeniem
grubos¢ warstwy moze wynosi¢ do 25 cm. Warstwa nawierzchni powinna byé roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Poniewaz podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i
zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych., Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu.

Zageszezanie nale2y uznaé za dostateczne, tj. gdy badanie wykonane plyts obcigzang dynamicznie wykaze modul
odksztalcenia o wartosci min.: Evd 40 Mpa

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgoto$ci optymalnej. Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscia wody i
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rownomiemnie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszank¢ nalezy osuszy¢.

5.5. Utrzymanie nawierzchni

Nawierzchnia po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Kierownika Projektu, gotows nawierzchnie do ruchu budowlanego, to
Jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia nawierzchni, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania nawierzchni obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Projektu wynik badan kruszyw
przeznaczonych do wykonana robét celem zatwierdzenia materialow. Badania te muszz obejmowaé wszystkie
parametry wskazane pkt, 2.3

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badar i pomiarow

Badania materialéw przeprowadza si¢ przed rozpoczeciem uktadania kazdej kolejnej partii materiatu, zmianie dostawcy
lub w przypadku watpliwosci Kierownika Projektu co do spetniania przez kruszywa parametréw przedstawionych przez
Wykonawce.

6.3.2. Uziamienie mieszanki

Uziarnienic mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.1 Probki nalezy pobieraé w
sposob losowy w przypadku watpliwesci co do jakosci. Wyniki badan powinny byé¢ na biezaco przekazywane
Kierownikowi Projektu.

6.3.3. Zaggszezenie nawierzchni
Zageszczenic kazdej warstwy nawierzchni powinno odbywa¢ si¢ az do osiagnigeia zageszczenia wymienionego w pki.
5.4 ninigjszej ST.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometryczuych nawierzchni

6.4.1. Czestotliwo$é¢ oraz zakres pomiaréw
Cazgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych nawierzehni podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwoé¢ oraz zakres pomiardw wykonanej nawierzchni z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$é pomiarow

1 Szerokoéé nawierzchni Co 100 m o
2 Spadki poprzeczne Co 100 m

3 Grubo$¢ nawierzchni Co 100 m

4 Réwnosé nawierzchni Co 100 m

5 Zageszczenie nawierzchni Co 100 m naprzemiennie lewy/prawy pas i w miejscach watpliwych

6.4.2. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Réwnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 2-metrowg latg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04,
Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 2-metrows lata.
Nieréwnosci nawierzchni nie mogg przekraczaé 15 mm |

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni
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Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacj projektows, z tolerancja +
0,5 %.

6.4.5. Gruboi¢ nawierzchni i ulepszonego podioza

Grubos¢ nawierzchni nie moze si¢ réznic od grubosci projektowanej o wigcej niz + 10%,
6.5. Zasady post¢powania z wadliwic wykonanymi odcinkami nawierzehni

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny byé
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gigbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtémie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spuichnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé nawierzchni

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe nawierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ naprawicne przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢, zgodnie z
decyzja Kierownika Projektu, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie
Zaggszozone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewla$ciwa nosnosé nawierzchni

Jezeli nosno$¢ nawierzchni bgdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Kierownika Projektu,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,.Wymagania ogdine™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne™ pkt 8,
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST ST wymaganiami Kierownika Projekiu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2, Cena wykonania nawierzchni obejmuje:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie robodt,

—sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

-przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepts,

—dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

—rozlozenie mieszanki,

—zageszczenie rozlozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
~utrzymanie nawierzchni w czasie robot.

Jednostkg obmiarowa jest m2.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych w

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

3. PN-EN 932-1 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek

3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego
opisu

4, PN-EN 932-5 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Czgéc 5: Wyposazenie podstawowe i

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziamowego. Metoda

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren.

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o

9. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosdci kruszyw. Ocena zawarto$ci drobnych czgstek.

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci

2. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci

14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$é 6: Oznaczanie
gestosci

15. PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw

16. PN-EN 1367-2 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosei kruszyw na dziatanie czynnikow

17. PN-EN 367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw

18. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wla$ciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

19. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Cz¢4¢ 3: Przygotowanie wyciagéw przez

20. PN-1SO 565 Sita kontrolne. Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana

21, PN-EN 13286-1 Micszanki mineralne niczwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czesé 1:
Metody

22, PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwemn hydraulicznym. Czgsé 2:
Metody

23, PN-EN 13286-47  Mieszanki mineralne niczwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Czgé¢ 47:
Metody

24, PN-EN 13286-50  Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Metody

25. BN-77/8931-12 Ozmmaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

25.

26.

Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w
specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia
19.11.2010r.)

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgeznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 1.
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D - 03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninicjszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zadaniem ,.Przebudowa drogi leénej w lesnictwie Przewtz”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem przepustow
pod korona drogi oraz $cianek czolowych jako samodzielnych elementow.

Zakres robot okreslony w Dokumentacji obejmuje: budowe i remont przepustéw w ilosci zgodnej z przedmiarem
robdt.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu malych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych, Zelbetowych, HDPE lub
PVC.

1.4.10. Scianka czolowa przepustu - element poczatkowy lub kodcowy przepustu w postaci $cian réwnoleglych do osi
drogi (lub glowic kolnierzowych), stuzacy do mozliwie lagodnego (bez dlawienia) wprowadzenia wody do przepustu
oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania statecznoici calego przepustu i czesciowego
zabezpieczenia elementdéw Srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydia wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje taczace sig¢ ze sciankami czolowymi przepustu, rownolegle,
prostopadie lub ukosne do osi drogi, stuzace do zwigkszenia zdolnosci przepustowej przepustu i podtrzymania stokéw
nasypu.

1.4.12. Wlot lub wylot przepustu - konstrukcje laczace si¢ ze Sciankami czotowymi przepustu i rowem,

1.4.13. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 , Wymagania ogélne™ pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
» Wymagania ogélne” pkt 2,

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw, objetych niniejsza ST sa:
— materialy na lawy fundamentowe,

— kamien narzutowy do §cianek czolowych i wlotéw.

— rury HDPE SN-8 wzmocnione
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2.7. Materialy na tawy fundamentowe

Czgsc przelotowa przepustu i skrzydetika moga by¢ posadowione na:
—lawie fundamentowej ze zwiru, posp6lki speiniajacej wymagania normy PN-B-06712 [12],

2.8. Kamien narzutowy do $cianek czolowych

Moina stosowac na $cianki czolowe kamieri narzutowy oraz kamieti tamany, o cechach fizycznych odpowiadajacych
wymaganiom PN-B-01080 [1].

Kamieti nalezy przechowywat¢ w warunkach zabezpieczajagcych przed 2zanieczyszczeniem i zmieszaniem
poszczegolnych jego rodzajéw.

2.9. Beton B 20

Do kamiennej $cianki czolowej nalezy stosowa¢ zaprawy cementowe B20 wg PN-B-14501 [20] marki nie ni2szej niz M
12.

Do zapraw nalezy stosowa¢ cement portiandzki fub hutniczy wg PN-B-19701 [21], piasek wg PN-B-06711 [7)
3. SPRZET

3.1, Ogbine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i $cianki czolowej powinien wykazaé sie

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparki do wykonywania wykopdw gtebokich,

- sprzgtu do recznego wykonywania plytkich wykopow szerokoprzesirzennych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczyce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa

Kamief i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zimieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbywac si¢ dostesowanymi do tego celu Srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

4.2 4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé si¢ zgodnie z norma PN-B-06250 [8].

Czas transportu powinien spelnia¢ wymég zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu.

5. WYKQONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

Strona |37



Przebudowa drogi lesnej w le§nictwie Przewdz
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu

— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedhig dokumentacji projektowej lub ST,

— czasowego przelozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projekiowej,
ST lub wskazdéwek Kierownika Projektu

5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy
Sciany wykop6éw winny byé zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacii projektowej, ST i zalecefi InZyniera.

W szczeg6lnosci zabezpieczenie moze polegac na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

— podparciu lub rozparciu $cian wykopow,

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie lub mechanicznie z
zZastesowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzednej wykonanego podioza od miejsca posadowienia przepustu nie moze przekraczaé +1,0 cmi-3,0 cm.
5.3.2. Zasypka przepustu

Jako material zasypki przepustu nalezy stosowaé zwiry, pospétki i piaski co najmniej $rednie,
Zasypk¢ nad przepustem nalezy ukladaé¢ jednocze$nie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubosci z
Jjednoczesnym zageszczeniem wedlug wymagan dokumentacji projektowej lub ST,

5.4. Umocnienie wiotow i wylotéw

Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy wykonaé zgodnie 7 dokumentacjg projektowa lub ST. Umocnieniu podlega dno
oraz skarpy wlotu I wylotu.

5.3. Lawy fundamentowe pod przepustami

Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST. Rézmice w niwelecie
wynikajace z odchylek wymiarowych rzgdnych tawy, nie mogg spowodowaé spigtrzenia wody w przepuscie.

5.6. Wykonanie scianki czolowej z kamienia narzutowego

Scianka czolowa z kamienia narzutowego powinna by¢ wykonana jako mur pelny na betonie min. B20.

Roboty murowe z kamienia powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,

Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiada¢ wymaganiom pkt 2.

Przy wykonywaniu $cianki powinny by¢ zachowane nastepujace zasady:

a) Scianke kamienng nalezy wykonywaé przy temperaturze powietrza nie mniejszej niz + 5 stopni C
b) kamienie powinny by¢ oczyszczone i zmoczone przed utozeniem,

¢) pojedyncze kamienie powinny by¢ utozone w taki sposob, aby ich powierzchnie wsporne byty mozliwie poziome, a
sasiadujace kamienie nie rozklinowywaly si¢ pod wpiywem obcigzenia pionowego; wigksze szczeliny miedzy
kamieniami powinny by¢ wypelnione kamieniem drobnym,

d) spoiny pionowe w dwobch kolejnych warstwach kamienia powinny mija¢ sie,

€} na kazda warstwe¢ kamienia powinna by¢ nalozona warstwa zaprawy w taki sposdb, aby w murze nie

bylo miejsc niezapenionych zaprawa,

) wyglad zewnetrzny $cianki powinien by¢ utrzymany w jednolitym charakterze.

Scianka z kamienia powinna by¢ wykonana tak, aby jej powierzchnia licowa byla zblizona do

plaszezyzn pionowych lub poziomych, a krawedzie przecigcia plaszczyzn byly w przyblizeniu liniami prostymi.
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5.7. Izolacja przepustéw

Przepustu z rur HDPE nie nalezy izolowac¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnych

Kontrolg robét przygotowawczych i robdt ziemnych nalezy przeprowadzié z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola wykonania $cianki czolowej z kamienia lamanego

Przy wykonywaniu $cianki czolowej z kamienia nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z BN-
74/8841-19 [41] obejmujace:

a) sprawdzenie prawidlowoéci ulozenia i wigzania kamieni w $ciance - przez ogledziny,

b) sprawdzenie grubosci spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyiki, dla:

- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,

- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm kb - 5 mm,

¢) sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi §cianki:

6.4 Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotéw
Umocnienie wiotéw i wylotéw nalezy kontrolowaé wizualnie, sprawdzajac ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektows.

6.5, Kontrola wykonania lawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzic:
- rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,

-~ usytuowanie fawy w planie,

- grubos¢ tawy,

- zgodno$é wykonania z dokumentacjg projektows.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,.Wymagania ogéIne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

— m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,

— szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji §cianki czotowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami

Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbioér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie taw fundamentowych,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

— dostarczenie materiatéw,

- wykonanie law fundamentow i ich pielegnacje,

— wykonanie deskowania,

— montaz konstrukeji przepusiu wraz ze $ciankami czolowymi
—rury PVC mb, $cianki czolowe - sztuki

— rozebranie deskowania,

— wykonanie zasypki z zag¢szczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— umocnienie wlotéw i wylotow,

— uporzadkowanie terenu,

Cena | szt. $cianki czolowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:
a) w przypadku $cianki z kamienia

— reboty murowe z kamienia narzutowego lub lamanego,

dla wszystkich rodzajéw $cianek czolowych:

~ zasypka $cianki czotowel,

— ew. umocnienie wlotu i wylotu,

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie wybrukowania kamicniem polnym wlotu-wylotu przepustu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa . Podziat

2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i
4 PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec
5 BN-70/6716-02 Materialy kamienne. Kamien tamany
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D - 03.01.02 WYKONANIE ROWOW I OCZYSZCZENIE PRZEPUSTU Z NAMULU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania rowéw i
oczyszczenia przepustéw z namulu w ramach zadania ,,Przebudowa drogi lesnej w lesnictwie Przewoz”

1.2. Zakres stosowania
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST "Wymagania ogdlne"

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
czynnosci zwigzanych z wykonaniem rowéw, wraz w wyprofilowaniem skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Oczyszczenie rowu — usuwanie naniesionego materiatu zanieczyszczajgcego z rowu, utrudniajgcego
prawidlowe funkcjonowanie urzadzenia odwadniajacego.

1.4.2.  Namut — drobne czastki gleby zmyte z powierzchni terenu lub wymyte z koryta cieku, uniesione przez wode i
osadzajgce si¢ na dnie rowu.

14.3. Pozostale okreflenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi - ,, Wymagania ogélne™

144. Odmulanie przepustéw - Przepusty pod drogami przecinajacymi cieki powinny byé systematycznie
czyszezone z namuléw, tak aby byt zapewniony staty odptyw. Piasek i drobne namuly usuwa si¢ za pomoca lopaty
na dtugim trzonku. Duze zamulenia wymaga¢ moga przeplukiwania pompa wysokociénieniows. Czyszczenie
przepustéw lub ich przeplukiwanie powinno by¢ wykonywane po wykoszeniu rowu, a przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z odmuleniem. Wydobyty urobek z czyszczenia przepustéw nalezy rozplantowaé w miejscu
wskazanym przez lesniczego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczgee robot podano - Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano -,, Wymagania ogélne”

3.2, Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosewanego do przyjetej metody robat, jak:
koparki podsigbierne, topaty, szpadle, ew. kilofy, siekiery,
urzadzenia do transportowania i przemieszczania usunigtego namutu jak samochody samowyladowcze, ciagniki z
przyczepami, taczki itp.
W niektérych przypadkach mozna tez stosowaé:
ubijaki reczne,
réwniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogéblne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano -, Wymagania ogdlne”

4.2. Transport zanieczyszeczen

Transport i przemieszczenie zebranych zanieczyszczeh, w tym namutu, mo:na dokonaé:
na krétkie odleglosci: taczkami, przenoszone wiadrami, szuflami itp.,
na dhuzsze odleglosci : ciaggnikami z przyczepa, samochodami itp.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania robdét
Ogélne zasady wykonania robét podano -,, Wymagania ogélne”

5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wydobycie i usunigcie namutu na przylegly teren lub odwiezienie na miejsce wskazane przez lesniczego
3. wyproftlowanie dna i skarp rowu,

4. roboty wykoficzeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze,

Przed przystgpieniem do robdt nalezy::

— ustalié lokalizacje terenu robét,

— usunac przeszkody, utrudniajgce wykonanie robét,
— zgromadzi¢ sprzet potrzebny do rozpoczecia robét.

54. Oczyszczenie rowu z namulu

Rowy zaleca sig czysci¢ od dotu do géry, tj. poczynajgc od wylotu rowu w kierunku punktéw polozonych wyzej.
Czyszczenie rowu powinno sie odbywa¢ w sposdb, przy ktérym zostaje przywrécony spadek dna i zdolnosé
przepustowa rowu. Nalezy rowniez uwazac, aby niepotrzebnie nie naruszy¢ skarp juz utrwalonych przez darniowanie.
Nalezy uwazac, aby nie obnizy¢ dna rowu i nie wytworzy¢ przez to zaglgbionych odcinkéw, przyczyniajacych sie do
powstania zastoin wody. W toku oczyszczania nalezy sprawdza¢ profil podiuzny dna rowu i w razie potrzeby
przeprowadzi¢ jego regulacjg. W przypadku powstania wyrw i zaglebien w dnie rowu, wypeia sie je odpowiednim
gruntem, zaggszcza | wyrownuje.

5.5. Usunigcie namutu peza row

Materiat zebrany z oczyszczenia rewu naleZy usuna¢ poza droge. Nie powinien by¢ skiadany ani na poboczach, ani tuz
za skarpg rowu w postaci niskich watéw ziemnych, gdyz sprzyja to ponownemu zamuleniu rowéw przez obsuwanie si¢
ziemi do rowu, nalezy wigc rozplantowa¢. Ponadto taki wal nadaje drodze i jej sasiedztwu nieestetyczny wyglad oraz
zwigksza niebezpieczenstwo dla ruchu samochodowego.

5.6. Profilowanie skarp i dna rowu

Po wykonaniu robét oczyszczajacych dna rowu z namutu nalezy doprowadzié przekrdj rowu do pierwotnego wygladu.
Wszystkie uszkodzenia skarp w postaci wyrw, wypelia si¢ whasciwym gruntem, ubezpieczajac jednoczesnie
powierzchnie jak na przyleglym otoczeniu,

5.7. Ansliza przyczyn zamulania rowu

W czasie wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem namutu, nalezy przeanalizowaé przyczyny zamulania rowu, aby
je usunac, a co najmniej ztagodzié,

SzczegoOlng uwage nalezy zwrécic na spadki podtuzne i przekrdj poprzeczny rowu. Jako érodki zaradcze mozna m.in.
rozwazac:

— odpowiednie umocnienie dna i skarp,

- zwigkszenie przekroju poprzecznego rowu (co obnizyloby predkos¢ przeptywu wody).

5.8. Roboty wykoficzeniowe

Roboty wykonczeniowe, takie jak:

~ uzupehienie zniszczonych w czasie robét istniejacych elementéw drogowych lub terenowych,
roboty porzadkujace otoczenie terenu robat,

usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres rob6t — jesli wystepuje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano -,, Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Nie przewiduje sie.

OBMIAR ROBOT

6.3. Ogpflne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robdt - Wymagania og6lne™
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6.4. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m (metr) wykonanego usunigcia namulu z rowu,
Jednostkg obmiarowa jest m {metr) wykonanego usunigcia namulu z przepustu..

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot -.. Wymagania ogdlne™
Roboty uznaje si¢ za wykonane. jezeli wszystkie pomiary i badania sg pozytywne. (wizualny oglad)

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogélne ustalenia dotvezace podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczgee podstawy platnosci podano -.. Wymagania ogdélne™

8.2. Cena jednostki obniarowej
Cena wykonania 1 m usunigcia namutu z rowu obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robdt,
— dostarczenie sprzetu.
- wykonanie usunigcia namutu z rowu, przepustu
- wyprofilowanie dna i skarp rowu,
- zebranie i rozplantowanie urobku,
- odwiczienie sprzetu.

8.3. Sposéb roziiczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych obejmuje:
- roboty tymczasowe, kiére s potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sy przekazywane Zamawiajacemu i sa
usuwane po wykonaniu robot podstawowych.
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