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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Geodezja
1/KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1,49
d.1./04 trasa drogi w terenie pagérkowatym - wraz z geodezyj-
1 nym pomiarem powykonawczym
1.2 Wycinka drzew
2/KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni wczesniej wycietych szt. 20
d.1.|07 drzew w obszarze czyszczenia rowow
2
3|KNR 2-01 0108-|Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci |ha 0,20
d.1.|02
2
2 ROBOTY ZIEMNE
21 Wykopy przy placach i zjazdach
4|KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi |m3 6562,5*
d.2.|05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem 0,05+1120*
1 urobku samochodami samowytadowczymi - nadmiar (0,6)*0,5 =
urobku wywies¢ poza teren Nadle$nictwa. 664,13
2.2 Profilowanie podioza
5|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 6195+367,5
d.2.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V =6562,50
2 -wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni z kruszywa tama-
nego
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
3.1 Nawierzchnia (droga i zjazdy)
6|KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z  |m?2 5900*1,05 =
d.3.|03 + KNR 2-31 |tlucznia KLSM 0/31,5 - grubos$¢ po zageszczeniu 8 cm 6195,00
1|0204-04 + KNR
2-31 0204-04
7|/KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa génaz |m?2 5900
d.3./05 + KNR 2-31 |tlucznia KLSM 0/31,5 - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm
1/0204-06
3.2 Nawierzchnia (place)
8|KNR 2-31 0106-|Warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego 0/16 za- |m2 350*1,05 =
d.3./03 + KNR 2-31 |geszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po zagesz- 367,50
2|0106-04 czeniu
9|KNR 2-31 0204-|Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolnaz |m2 350
d.3./03 + KNR 2-31 |tlucznia KLSM 0/31,5 - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm
2/0204-04 + KNR
2-31 0204-04
4 ELEMENTOW ODWODNIENIA
10|KNR 2-31 1403-|Wykonanie rowow z wyprofilowaniem skarp rowu gtebo- |m 1 120,00
d.4|05 kos¢ - min. 60 cm od poziomu nawierzchni drogi, szero-
ko$¢ dna 40 cm
11|KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi |m3 (7,00+
d.4|05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem 56,00+
urobku samochodami samowytadowczymi - wykop pod 10,00)*1,00*
przepusty 0,50 = 36,50
12|KNR 2-01 0235-|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m |m3 (7,00+
d.4|01 spycharkami - obsypanie przepustéw kruszywem natu- 56,00+
ralnym 0/16 10,00)*0,50*
0,50 = 18,25
13|KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa m3 (7,00+
d.4|01 zwirowa z pospofki 56,00+10,0)*
0,50*0,15 =
5,48
14|KNR-W 2-18 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury typu HDPE 0 $r.  |m 7,00
d.4/0407-07 80 cm
15|KNR-W 2-18 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury typu HDPE 0 ér.  |m 7,00%6+
d.4|0407-04 50 cm 8,00+6,00 =
56,00
16|KNR-W 2-18 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury typu HDPE 0 $r.  |m 10,00
d.4/0407-03 40 cm
17|KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 2,00
d.4|04 osr. 80 cm - Wykonanie scianek z kamienia narzuto-
wego /dt. min 2,50 x wys. do 1,50 x gr. do 20 cm / w raz
Z umochieniem wiotu i wylotu i dna
18|KNR 2-31 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 10,00*2 =
d.4|04 0$r. 50 cm - Wykonanie $cianek z kamienia narzuto- 20,00

wego /dt. min 2,00 x wys. do 1,50 x gr. do 20 cm / w raz
Z umochieniem wiotu i wylotu i dna
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19|/KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 2,00
d.4|04 o0s$r. 40 cm - Wykonanie Scianek z kamienia narzuto-
wego /dt. min 1,00 x wys. do 1,50 x gr. do 20 cm / w raz
Z umochieniem wiotu i wylotu i dna
20|KNR 2-01 0516- |Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem przy wylotach 3 |m?2 14,00+
d.4|05 przepustéw zgodnie z rysunkiem zagospodarowania te- 10,00+15,50
renu arkusz nr 1 =39,50
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