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Dyrektor
Zarzadu Zlewni Data:2022-01-19
w Gdarisku Alida ‘“')mom:’mg
Panstwowego Z-ca Dyrektora
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.3.4210.530.2021.KT
DECYZIJA

Dziatajgc na podstawie:
- art. 104, 105 § 1, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 735 ze zm.; dalej — K.p.a.);
- art. 389 pkt 6 w zw. z art. 16 pkt 65 lit. a, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400, art. 403 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.);

po rozpatrzeniu sprawy prowadzonej na wniosek PGL LP Nadlesnictwa Kartuzy (ul. Nadlesniczego
Sobiestawa Moscickiego 4, 83-300 Kartuzy), na podstawie: ,Operatu wodnoprawnego na wykonanie
urzqdzern wodnych: tj. budowe przepustow i rowdw wsigkowych przydroznych oraz przebudowe przepustu
Adres obiektu, lokalizacja dz. nr: 3099, 98, 97, obr. Czaple gmina Stezyca, p. kartuski”, opracowanego przez
mgr inz. Krzysztofa Puzdrowskiego w maju 2021 r.,

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W GDANSKU
orzeka:

Udzieli¢ Paristwowemu Gospodarstwu Lesnemu Nadle$nictwu Kartuzy (ul. Nadlesniczego Sobiestawa
Moscickiego 4, 83-300 Kartuzy) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych -
rowow wsigkowych przydroznych wraz z budowg i przebudowg przepustéw, na dz. nr 3099, 98, 97
obr. Czaple, gm. Stezyce, p. kartuski, woj. pomorskie.
1. Celizakres przedsiewziecia:
Pozwoleniem wodnoprawnym objeto wykonanie rowdw wsigkowych przydroznych wraz z budowa
i przebudowg przepustéw, na dz. nr 3099, 98 i 97 obr. Czaple, celem zagospodarowania wdd opadowych
i roztopowych sptywajacych powierzchniowo z uktadu drogowego planowanej do przebudowy drogi
lesnej w lesnictwie Przewoz.
2. Charakterystyka projektowanych urzadzen wodnych:
2.1.Rowy wsigkowe przydrozne:
a) Parametry techniczne:

T R r——. Szerokos¢ Szen:okoé«‘: Us’re’d'niona Uwagi
R [m] Pl dna gorna wartosé spadku
[em] [em] [%4]
Rw1l 158 60 40 200 1 -
Zamkniety czedcia rowu Rw2
5 stanowic bedzie przepust (Rw2g-
Rw2 1217 60 40 200 (Rw2j-Rw2n) Rw2h) na dz. nr 98, obr. Czaple.
Przepust o di. 11 m, wykonany
z HDPE #400 mm, o spadku 2 %
Rw3 115 60 40 200 2 -
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b) Lokalizacja:

Pkt Rzedna dna Wspéirzedne geodezyjne e
rowu [ n? n.p.m.] [zmadept-efnrzoa;jl Nr dzialki, obrgb
ROw Rw1l
Rwla 162,40 y X=6012086.4 Y=6505442.9
Rwilb 164,90 X=6012040.2 Y=6505393.8 3099
Rwilc 165,40 X=6011973.9 Y=6505332.6
Réw R22
Rw2a 162,45 X=6012092.1 Y=6505448.9
Rw2b 167,40 X=6012176.6 Y=6505555.5
Rw2c 170,50 X=6012208.8 Y=6505591.8
Rw2d 178,00 X=6012256.4 Y=6505725.1
Rw2e 183,80 X =6012294.5 Y=6505844.8
Rw2f 200,55 X=6012352.2 Y=6506023.5
Rw2g 204,18 X=6012387.4 Y=6506057.3 3099, 98, 97
Rw2h 204,40 X=6012398.2 Y=6506059.1
Rw2i 208,70 X=6012612.5 Y=6506137.8
Rw2j 213,65 X=6012646.8 Y=6506156.8
Rw2k 209,50 X=6012669.1 Y=6506169.1
Rw2| 211,60 X=6012734.4 Y=6506186.6
Rw2m 209,50 X=6012802.4 Y-=6506200.0
Rw2n 208,70 X=6012874.4 Y=6506230.0
Réw Rw3
Rw3a 208,00 X=6012800.2 Y=6505206.1
Rw3b 208,55 X=6012872.2 Y=6506236.1 98, 97
Rw3c 211,50 X=6012893.3 Y=6506260.7

2.2.Przepusty:
a) Parametry techniczne:

Nr Dlugosé : Srednica Spadek 5
przepustu [ng'l] Materiat fmm] p{%] Uwagi
Ponizej wylotu wykonanie zabrukowania skarpy z kamienna
. ? HERE 400 - polnego o szer. 1 m, gt. 0,3 midt. 10,0 m
Ponizej wylotu wykonanie zabrukowania skarpy z kamienna
2 7 HBEE " ¢ polnego o szer. 1 m, gt. 0,3 midf 155m
3 7 HDPE 500 2 -
4 7 HDPE 500 2 -
5 7 HDPE 500 2 -
6 7 HDPE 500 2 -
7 8 HDPE 500 2 -
8 6 HDPE 500 2 -
Przepust do przebudowy — zwigkszenie srednicy z @300 mm
9 7 HDPE 500 2 na $500 mm; ponizej wylotu wykonanie zabrukowania
skarpy z kamienna polnego o szer. 1 m, gt. 0,3 midf. 14,0 m

b) Lokalizacja:

Rzedna dna wlotu 3 : faes
A-Wiot Wspétrzedne geodezyjne Nr dziatki
Nr - A lub wylotu - B
B-Wylot [uktad PL-ETRF2000] (obreb Czaple)
[m n.p.m.]
L 1A 163,00 X=6011974.3 Y=6505333.1 3099
1B 162,86 X=6011971.1 Y=6505335.3
2. 2A 166,80 X=6012176.5 Y=6505555.5 3099
2B 166,76 X=6012171.2 Y=6505560.0
3. 3A 201,15 X=6012352.2 Y=6506023.5 48
3B 202,01 X=6012345.6 Y=6506024.7
4, an 209,30 X=6012612.5 Y=6506137.8 95. 07
4B 209,16 X=6012609.6 Y=6506144.2 !
5. SA 210,10 X=6012669.1 Y=6506169.1 98
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58 209,96 X=6012666.5 Y=6506175.6 83-300 Kartuzy, ul. 11o Listordda 7
5. 6A 212,20 X=6012734.4 Y=6506186.6 08 97
68 212,04 X=6012733.6 ¥=6506193.6 ’
7. 7A 209,30 X=6012874.0 Y=6506229.7 55,57
78 209,14 X=6012872.1 Y=6506236.4 ’
8. 8A 212,45 X=6012893.3 Y=6506258.3
8B 212,33 X=6012900.3 Y=6506258.5 %7
9 9A 165,50 X=6012040.2Y=6505393.8
9B 165,36 X=6012035.3 Y=6505398.9 3093

3. Obowiazki niezbedne ze wzgledu na ochrone srodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki:

" Utrzymanie rowow i przepustéw w nalezytym stanie technicznym, tj. poddawanie koniecznej
konserwacji - w miare potrzeb, jednak nie rzadziej niz 2 razy w roku (w okresie wiosennym
i jesiennym).

= Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci prawnej i materialnej za wszelkie szkody wynikajace
z niewtasciwego wykonania i utrzymania budowli.

* Doprowadzenie terenu czasowo zajetego w zwigzku z wykonaniem robét do stanu pierwotnego.
Po zakoriczeniu prac nalezy naprawi¢ ewentualne szkody powstate podczas wykonywania robét.
Teren naleiy uporzgdkowac.

. Umorzyé postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia Paristwowemu Gospodarstwu Lesnemu
Nadlesnictwu Kartuzy (ul. Nadlesniczego Sobiestawa Moscickiego 4, 83-300 Kartuzy) pozwolenia
wodnoprawnego na ustuge wodng - odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do ziemi
i urzgdzeri wodnych z ukfadu drogowego planowanej do przebudowy drogi lesnej w lesnictwie
Przewdz.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 16.06.2021 r. (data wptywu: 19.07.2021 r.) PGL LP Nadle$nictwo Kartuzy
(ul. Nadleéniczego Sobiestawa Moscickiego 4, 83-300 Kartuzy) wystapito do Dyrektora Zarzadu Zlewni
Wad Polskich w Gdarisku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustow i rowéw
wsigkowych przydroznych oraz odprowadzanie wod opadowych i roztopowych, na dz. nr 3099, 98, 97,
343 obr. Czaple, gm. Stezyca, p. kartuski.

Ztozony wniosek nie spefnit wymogdéw formalnych w zwigzku z powyiszym pismem z dnia
10.09.2021r., na podstawie art. 64 § 2 K.p.a. wezwano Inwestora do wniesienia uzupetnien w zakresie
m.in.: doprecyzowania Zadania w zakresie wykonania urzadzeri wodnych i odprowadzania wad
opadowych; dotgczenia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji
o warunkach zabudowy oraz dotgczenia wypiséw z rejestru gruntéw dla nieruchomosci usytuowanych
w zasiegu oddziatywania zamierzenia. Jednoczesnie wskazano na braki w przedtoionym operacie
wodnoprawnym.

Pismem z dnia 29.09.2021 r. dokonano uzupetnie.. Zawiadomieniem z dnia 08.10.2021 r.
poinformowano strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie. Informacje o wszczeciu
postgpowania podano réwniez do publicznej wiadomosci. Jednoczesnie, na podstawie art. 50 § 1 K.p.a.,
wezwano Whnioskodawce do uzupetnienia przedifozonego operatu wodnoprawnego oraz udzielenia
wyjasnien poprzez przeanalizowane mozliwosci odpowiedniego przyjecia odprowadzanych waéd
opadowych przez nieuzytek lesny; uszczegotowienie warunkdw sptywu powierzchniowego ponizej
przepustow oraz dotgczenia przekrojow koryta wod ptynacych (jez. Ostrzyckiego) w zasiegu oddziatywania
urzadzeri wodnych. W pismie z dnia 25.10.2021 r, uzupetniono ww. braki. Po zgromadzeniu $rodkéw
dowodowych, zawiadomieniem z dnia 03.12.2021r., w my$l art. 10 § 1 K.p.a., poinformowano strony
o gotowosci do wydania decyzji i mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych dowodéw. W dniu
12.01.2022 r. Wnioskodawca zfozyt pismo uscislajace i korygujace lokalizacje i parametry obiektéw.
Zadnych innych uwag i wnioskéw w przedmiocie sprawie nie wniesiono.
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Analizujgc zebrany w sprawie materiat dowodowy tut. organ ustalil, co nastepuje:

W ramach budowy drogi lesnej w lesnictwie Przewdz zaplanowano wykonanie rowow

wsigkowych przydroznych wraz z budowg i przebudowg przepustow, na dz. nr 3099, 98, 97 obr. Czaple.
Odprowadzenie wod opadowych ze zlewni w postaci drogi tluczniowej, poboczy gruntowych i powierzchni
niezabudowanych bedzie nastepowato do projektowanych rowdéw wsigkowych przydroznych, natomiast
nadmiar woéd (zdolno$é chtonna rowdw jest mniejsza od ilosci sptywu wéd do rowu) bedzie
przeprowadzany dalej poprzez projektowane i istniejgce przepusty, grawitacyjnie do nieuzytku lesnego
(dz. nr 97 obr. Czaple) lub jeziora Ostrzyckiego (dz. nr 343 obr. Czaple). Jeden z projektowanych
przepustow poprowdzony zostanie wzdfuz rowu, natomiast pozostate poprzecznie, pod droga.
Sposéb odprowadzania wod opadowych bedzie ksztaftowat sie nastepujgco:

Odbiornikiem wéd opadowych zlewni Z1 i J1 bedzie projektowany réw wsigkowy przydrozny Rw1l
(odcinek 1b-1c) zlokalizowany na dz. nr 3099 obr. Czaple, natomiast nadmiar wdd nieprzyjetych
przez réw bedzie odprowadzany poprzez projektowany przepust P1, a nastepnie naturalnym
spadkiem terenu do jeziora Ostrzyckiego;

QOdbiornikiem wod opadowych zlewni Z2 i J2 bedzie projektowany réw wsigkowy przydrozny Rwil
(odcinek 1a-1b) zlokalizowany na dz. nr 3099 obr. Czaple, natomiast nadmiar wéd nieprzyjetych
przez row bedzie odprowadzany poprzez przebudowywany przepust P9, a nastepnie naturalnym
spadkiem terenu do jeziora Ostrzyckiego.

Odbiornikiem wod opadowych zlewni Z3 i J3 bedzie projektowany réw wsigkowy przydrozny Rw2
(odcinek 2a-2c), na dz. nr 3099, obr. Czaple, natomiast nadmiar wod nieprzyjetych przez réw
bedzie odprowadzany poprzez projektowany przepust P2, a nastepnie naturalnym spadkiem
terenu do jeziora Ostrzyckiego;

Odbiornikiem wdéd opadowych zlewni Z4 i J4 bedzie projektowany row wsigkowy przydrozny Rw2
{odcinek 2c-2d), na dz. nr 3099, obr. Czaple, natomiast nadmiar wéd nieprzyjetych przez row
bedzie odprowadzany poprzez istniejgcy przepust, a nastepnie naturalnym spadkiem terenu
do jeziora Ostrzyckiego;

Odbiornikiem wod opadowych zlewni 25 i I5 bedzie projektowany réw wsigkowy przydroiny Rw2
{odcinek 2d-2e), na dz. nr 98, obr. Czaple, natomiast nadmiar wéd nieprzyjetych przez row bedzie
odprowadzane poprzez istniejgcy przepust, a nastepnie naturalnym spadkiem terenu do jeziora
Ostrzyckiego;

Odbiornikiem woéd opadowych zlewni Z6 i 16 bedzie projektowany réw wsigkowy przydrozny Rw2
(odcinek 2e-2f), na dz. nr 98, obr. Czaple, natomiast nadmiar wéd nieprzyjetych przez réw bedzie
odprowadzane poprzez istniejgcy przepust, a nastepnie naturalnym spadkiem terenu do jeziora
Ostrzyckiego;

Odbiornikiem wdéd opadowych zlewni 27 i J7 bedzie projektowany row wsigkowy przydrozny
Rw2(odcinek 2f-2g), na dz. nr 98, obr. Czaple, natomiast nadmiar wéd nieprzyjetych przez réw
bedzie odprowadzany poprzez projektowany przepust P3, a nastepnie naturalnym spadkiem
terenu do jeziora Ostrzyckiego;

Odbiornikiem wod deszczowych i roztopowych zlewni 28 i J8 bedzie projektowany row wsigkowy
przydrozny Rw2 (odcinek 2h-2i), na dz. nr 98, obr. Czaple, natomiast nadmiar wod nieprzyjetych
przez réw bedzie przeprowadzony poprzez projektowany przepust P4 do dalszej czesci rowu Rw2,
a nastepnie naturalnym spadkiem terenu do jeziora Ostrzyckiego.

Odbiornikiem woéd opadowych zlewni Z9 i I19 bedzie projektowany row wsigkowy przydrozny
Rw2(odcinek 2i-2j), na dz. nr 98, obr. Czaple, natomiast nadmiar wod nieprzyjetych przez row
bedzie odprowadzany poprzez projektowany przepust P5, a nastepnie na teren nieuzytku
lesnego;

Odbiornikiem woéd opadowych zlewni Z10 i J10 bedzie projektowany row wsigkowy przydrozny
Rw2(odcinek 2j-21), na dz. nr 98, obr. Czaple, natomiast nadmiar wdd nieprzyjetych przez row
bedzie odprowadzany poprzez projektowany przepust P6, a nastepnie na teren nieuzytku
lesnego;

Odbiornikiem wéd opadowych zlewni Z11 i J11 bedzie projektowany réw wsigkowy przydrozny
Rw2 (odcinek 2I-2m) zlokalizowany na dz. nr 98, obr. Czaple, natomiast nadmiar wéd
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nieprzyjetych przez réw bedzie odprowadzany poprzez projektowany przepust P7, a nastephig?2da /
na teren nieuzytku lesnego;

- Odbiornikiem waéd opadowych zlewni Z12 bedzie projektowany réw wsigkowy przydrozny Rw?2
(odcinek 2m-2n), na dz. nr 98, obr. Czaple, natomiast nadmiar wod nieprzyjetych przez réow
bedzie przeprowadzony poprzez projektowany przepust P8 do rowu Rw3, a nastepnie na teren
nieuzytku lesnego;

- Odbiornikiem wod deszczowych i roztopowych zlewni Z13 i J13 bedzie projektowany row
wsigkowy przydrozny Rw3 (odcinek 3a-3c), na dz. nr 98, 97, obr. Czaple, natomiast nadmiar wdd
nieprzyjetych przez row bedzie odprowadzany poprzez projektowany przepust P9, a nastepnie
na teren nieuzytku lesnego.

Ponizej wylotéw przepustéw P1, P2 i P9 wykona sie zabrukowania skarpy z kamienna polnego o szer. 1 m,
gt. 0,3 m, celem ograniczenia zjawisk erozyjnych, przy sptywie wéd do ww. jeziora.

Stosownie do art. 389 pkt 6 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wymagane jest
na wykonanie (przebudowe i likwidacje) urzgdzeri wodnych. Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a ustawy Prawo
wodne rowy stanowig urzadzenia wodne stuzace do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania
z tych zasobdw. Jezeli np. przepust ma by¢ wykonany na rowie, to nie stanowi on samodzielnej budowli,
ale jest on elementem rowu. W mysl art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego przepisy ustawy stosuje sie
odpowiednio do przebudowy urzgdzerh wodnych. Sptyw woéd opadowych i roztopowych z uktadu
drogowego odbywac sig powierzchniowo zgodnie ze spadkami do rowdw (bez ujecia w system kanalizacji
deszczowej). Przedmiotowy sposéb odprowadzania wod opadowych nie wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na ustugi wodne badz szczegdlne korzystanie z waéd.

Maksymalng ilos¢ wod opadowych dla zlewni obliczono na podstawie miarodajnego natezenia
deszczu g = 144,24 dm>®/s*ha. Zgodnie z zapisami operatu wodnoprawnego ww. odbiorniki wodne zdotaja
bezpiecznie przyjac sptywajace wody opadowe ze zlewni cigzacej. Budowa elementéw wchodzacych
w skfad przedsiewziecia nie wykracza na dziatke nr 343 obr. Czaple (jezioro Ostrzyckie). Na ww. jezioro
przewidziano jedynie posrednie oddziatywanie, jako odbiornik nadmiaru woéd, poprzez splyw
powierzchniowy. Czas doptywu tych wdd do jeziora jest krdtszy niz 24 godziny. W odlegtosci mniejszej
niz 1 kilometr od punktu sptywu woéd opadowych i roztopowych nie znajdujg sie aktualnie prawnie
wyznaczone kapieliska, miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kapieli czy plaze publicznie nad wodami.

Niniejsze zamierzenie realizowane bedzie w zlewni Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych:
Radunia do wyptywu z jez. Ostrzyckiego o europejskim kodzie PLRW20002548681759 oraz w Jednolite]
Czesci Wod Podziemnych PLGW200013 (nazwa: JCWPd - 13). Zgodnie z informacjami zawartymi
w operacie wodnoprawnym planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan/potencjat ekologiczny
ww. JCW, a jej realizacja nie spowoduje ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych. W mysl art. 76
ust. 1 pkt 2 Pr. wod. dopuszcza sie wprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do jezior oraz do ich
doptywdw, jezeli czas doptywu tych wod do jeziora jest krotszy niz 24 godziny — o ile organ wiasciwy
w sprawach pozwolen wodnoprawnych ustali, Ze takie dopuszczenie nie koliduje z celami
srodowiskowymi dla wdd lub wymaganiami jakosciowymi dla wéd. Biorac pod uwage, 2e wody sptywac
bed3 z drogi o charakterze lokalnym o pow. ttuczniowej i innych pow. nieutwardzonych, ich cze$¢ zostanie
zinfiltrowana w rowach wsigkowych, oraz znikomy wptyw ww. sptywu wéd na bilans wodny jez. Ostrzyckie
{szacowane max podniesienie lustra wody w jeziorze w wyniku tego zrzutu wynosi 0,023 mm) stwierdza
sig, ze planowane przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na stan/potencjat ekologiczny ww. JCW,
a jej realizacja nie spowoduje ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych lub naruszenia wymagan
jakosciowych wad.

Analizowany teren nie jest potozony na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Teren objety odziatywaniem planowanego zamierzenia znajduje w Kaszubskim Parku
Krajobrazowym, obszarze Natura 2000 Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095 oraz Zespole
przyrodniczo-krajobrazowym Rynna Dabrowsko-Ostrzycka. Przedmiotowa inwestycja stuiyé bedzie
gospodarce wodnej. Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie stanowic zagrozenia dla srodowiska gruntowo-
wodnego, nie bedzie degradowata waloréw przyrodniczych, ani pogarszata siedlisk gatunkéw roslin
i zwierzat, tym samym nie wptynie negatywnie na zaden obszar chroniony.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktdrych mowa w art. 59 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko i nie znajduje sie

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdansku, Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdarsk
tel.: +48 58 55-99-216 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl 5



w katalogu zawartym w rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). Powyisze
potwierdza réwniez pismo Wéjta Gminy Stezyca nr RP.0S.6220.10.2021.JS z dnia 12.05.2021 r. z dnia
24.09.2021r.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie narusza miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci obrebu geodezyjnego Czaple, w gminie Steiyca, zatwierdzonego Uchwatg
nr XXXI1V/385/2014 rady Gminy Stezyca z dnia 17 czerwca 2014 r.

W pkt Il niniejszej decyzji umorzono postepowanie w sprawie udzielenia PGL LP Nadlesnictwu
Kartuzy pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng - odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
z uktadu drogowego planowanej do przebudowy drogi lesnej w lesnictwie Przewdz, o ktdre pierwotnie
zawnioskowano (w ramach pisma uzupetniajgcego z dnia 29.09.2021 r. wniosek w tym zakresie wskazano
za niebyly, z uwagi na fakt, ze sptyw wdd opadowych i roztopowych z uktadu drogowego odbywac sie
powierzchniowo zgodnie ze spadkami do rowdw, tj. bez ujecia w system kanalizacji deszczowej).
Niezorganizowany (powierzchniowy) sptyw wod opadowych z powierzchni, np. drogi nie wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W art. 105 § 1 K.p.a. wskazano, ze w sytuacji, gdy postepowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stato sie bezprzedmiotowe w catosci albo w czesci, organ wydaje decyzje
0 umorzeniu postepowania odpowiednio w catosci albo w czesci. Zgodnie z orzecznictwem (por. wyrok
NSA w todzi z dnia 18 kwietnia 1995 r., SA/td 2424/94, ONSA 1996 r., nr 2, poz. 80),
»Z bezprzedmiotowoscig postepowania (art. 105 k.p.a.} mamy do czynienia wowczas, gdy w sposéb
oczywisty organ stwierdzi brak podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy.”
Reasumujac, bezprzedmiotowos¢ postepowania ww. zakresie stanowi podstawe do jego umorzenia
w trybie art. 105§ 1 K.p.a.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiatu dowodowego ustalono, e niniejsza decyzja
nie narusza zapisow art. 396 ust. 1 Prawa wodnego oraz ze wykonanie uprawnien w niej okreslonych
nie bedzie miato negatywnego wptywu na ochrone zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody i dobér
kultury wpisanych do rejestru zabytkow oraz nie spowoduje ujiemnych skutkdw na gruntach osob trzecich.
Nie wystepujg rowniei przestanki do odmowy udzielenia pozwolenia, wymienione w art. 399 ustawy
Prawo wodne.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego organem wtasciwym do wydania niniejszej decyzji
jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Gdansku.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzeri wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzgdzen — art. 393 ust. 4 Prawa wodnego.

2. W przypadku niedotrzymania warunkoéw ninigjszej decyzji pozwolenie moze zostad ograniczone
lub cofniete bez odszkodowania.

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli:

— uptyngt okres, na ktéry byfo wydane;

— zakfad zrzekt sie uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu;

— zaktad nie rozpoczqf wykonywania urzqdzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzen stafo sie ostateczne;

— inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drog publicznych, linii kolejowych,
linii przesyfowych, lotnisk lub lgdowisk nie rozpoczqf wykonywania urzgdzen wodnych w terminie
6 lat od dnig, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzgdzen stato sie ostateczne -
art. 414 Prawa wodnego.

4. 0Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej
Wdd Polskich (ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarnsk), w terminie 14 dni od otrzymania decyzji,
za posrednictwem tut. organu.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania

wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdansku, Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdarsk
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: ; . - . ) C . 83-300 Kartuzy, ul 11;20 Listopada 7
6. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa

do wniesienia odwofania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Dnia 10.12.2021 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne uiszczono oplate w wysokosci 230,05 zf

20 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, n Wowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nr rachunku: 18 1130
1017 0020 1510 6720 0020. /}.\;\MT We
2 .

)

Z-UR DYREKTORA

Alila Szpanowska-Kara$
Z-ca Dyrektora

Otrzymuija:
1. PGLLP Nadle$nictwo Kartuzy, ul. Nadleéniczego Sobiestawa Moscickiego 4, 83-300 Kartuzy

2. PGW WP RZGW w Gdansku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk
3. Radbur Sp. z 0. 0. ul. Spétdzielcow 1, 83-314 Somonino

4, afa-2UzZ

Do wiadomosci:

1. a/a-22

2. PGW WP Nadzér Wodny w Kartuzach, ul. Kosciuszki 12, 83-300 Kartuzy

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku, Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdansk
tel.: +48 58 55-99-216 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl 7



Gmina Stezyca Wéjt Gminy Stezyca

Ustug Projektowe
Krzysztof Puzdrowski
ul. Polna 36,

83-332 Borowo

Dotyczy: pisma z dnia 06.05.2021 r. w sprawie koniecznosci

uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

W odpowiedzi na pytanie dotyczgce koniecznosci
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
redlizacji inwestycji polegajacej na "Przebudowa drogi leénej w
lesnictwie Przywoéz” informuje,  ze przedmiotowe
przedsigwziecie zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z
dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (1. Dz. U. 2019 poz. 1839)
nie kwdlifikuje sie ani do przedsiewzie¢ mogqgcych zawsze
znaczgco  oddziatywac na  Srodowisko, dla  ktérych
sporzqdzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko jest
obligatoryjne, ani tez do przedsigwzie¢ mogagcych potencjalnie
znaczqco  oddziatywac¢ na  Srodowisko, dla  ktérych
sporzqdzenie raportu moze by¢é wymagane. Inwestycja ze
wzgledu charakter tj. wykonanie drogi gruntowe] nie spetnia
kryteribw okreSlonych w w/w rozporzgdzeniu i nie ma

Srodowiskowych

decyzji 0

obowiqgzku uzyskania

uwarunkowaniach.

Otrzymujq:
1. Adresat
2. al/a

stezyca@gminastezyca.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

STEZYCA
S

ul. Parkowa 1,
83-322 Stezyca

telefon 58 882 89 40
elefax 58 882 89 99

yeoba do kantalkt
o MUY KOTNTanNo

Jorbs’tow Stencel

Bezposredni nr telefonu

58 882 89 40

a

ewviaill

stezyca@gminastezyca.pl

www.gminastezyca.pl

Poniedziatek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30-1530
Sroda 7.30-16.30
Czwartek 7.30-15.30
Pigtek 7.30-14.30
Data:

12 maja 2021 r.

Nr pisma:

RP.0$.4220.10.2021.JS

Konta bankowe

Bank Spétdzielczy w
Koscierzynie

Nr konta:
19832800072001000839570001

Nr konta (przelew za
gospodarowanie odpadami);

05832800072002000839570009

www.gminastezyca.pl



KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UEL Nr 119, 5. 1
informujemy, iz:

¥

2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Stezyca (adres ul. Parkowa 1, 83-322 Stezyca, tel.
kontaktowy: 58 882 89 40).

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogg Panstwo kontaktowacé sie z Inspektorem Ochrony
Danych - tukaszem Gotda pod adresem e-mail: inspektor@chbi24.pl.

Dane osobowe bedqg przetwarzane w celu realizacji obowigzkdw prawnych cigzgcych na Administratorze.
Dane osobowe bedq przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji ww. celu z uwzglednieniem okresdow
przechowywania okreslonych w przepisach odrebnych, w tym przepiséw archiwalnych.

Podstawq prawng przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) ww. Rozporzgdzenia.

Odbiorcami Pani/Pana danych begdg podmioty, ktdre na podstawie zawartych uméw przetwarzajg dane
osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, ktorej dane dotyczg ma prawo do:

dostepu do tredci swoich danych oraz mozliwoici ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a
takze - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usuniecia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Panstwa danych.

whiesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa sie z naruszeniem
przepisow powyiszego rozporzadzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iz w zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podiega Pan/Pani decyzjom, kidre
sie opierajq wytqcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogdlnego
rozporzgdzenia o

ochronie danych osobowych.

stezyca@gminastezyca.pl www.gminastezyca.pl
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Projekt wykonawczy _ WTUZIAL BUDOWNICTWA
¢ o 4 . . g?-ﬂgﬁ Kartuzy, ul. 11-go List da 7
Przebudowa drogi lesnej w le$nictwie Przewoéz (numer L30/15/1 go Listopada 7

1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania

o Umowa z inwestorem

e Mapa do celéw informacyjnych

e Mapa przegladowa Nadles$nictwa w skali 1 : 25000

e  Mapa przegladowo — gospodarcza Nadlesnictwa w skali 1 : 10000

e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupelniajace sytuacyjno-wysokosciowe

¢ Obowigzujace przepisy i normy branzowe

e  Wytyczne prowadzenia robdt drogowych w lasach - Dyrekcja Generalna Laséw Panstwowych

w Warszawie, Warszawa Bedon 2013

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi lesnej
W lesnictwie Przewdz numer L30/15/10, na terenie Nadlesnictwa Kartuzy
o dhugosei 1511 m.

Celem modernizacji jest dostosowanie parametrow technicznych drogi w zakresie przekroju poprzecznego
i konstrukeji nawierzchni jezdni, do przeniesienia obciazen od pojazdow wysokotonazowych
uczestniczacych w ruchu transportu lesnego.

Odcinek objety opracowaniem przedstawiony jest na rysunku nr 1 — .,rysunek orientacyjny”

1.3. Opis stanu istniejacego

Istniejgca droga posiada nawierzchni¢ z kruszywa tamanego na szerokos¢ 3,5 m. Droga posiada istniejace
przepusty, cz¢s¢ nadaje si¢ do pozostawienia, czgs¢ do wymiany zgodnie z projektem zagospodarowania

terenu.

1.3.1. Warunki geotechniczne

Przeprowédzone badania makroskopowe wykazaly, ze droga przebiega w terenie piaszczysto gliniastym.
Czgs$¢ drogi stanowi ziemia humusowa do usunigcia. W tych miejscach wystepuja najgorsze warunki
gruntowo — wodne. W przypadku gdy po usunigciu humusu odkryte zostana zle warunki gruntowe, nalezy

wykona¢ wymiang gruntu oraz rozfozy¢ geowlokning separujaca pod konstrukcje nawierzchni z kruszywa

Jamanego.
Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Polna 36, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski O POWIATOWE

Projekt wykonawczy __WYDZIAL BUDOWNIC TWA
Przebudowa drogi lesnej w le§nictwie Przewdéz (numer L30/15/ﬂ)§’300 Kartuzy, ul 1190 Listopags 7

1.4. Opis stanu projektowanego
1.4.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Inwestorem przyjeto podstawowe parametry drogi

e Dlugos¢ -1511m

e Szerokos¢ jezdni z poboczami -3,5m

e Pochylenie poprzeczne jezdni -3%

e Pochylenie poprzeczne poboczy -3%

e Konstrukcja nawierzchni - gruntowa tluczniowa

1.4.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Planuje si¢ podniesienie niwelety drogi o grubo$¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni bez
wykonywania wykopow poglebiajacych koryto poza miejscami przewidzianymi na place skladowe na
drewno i zjazdy. Istniejaca droga z kruszywa famanego zostanie wyprofilowana, a zjazdy i place zostang
wykorytowane pod projektowang konstrukcje. Ze wzgledu na charakterystyke prac zezwala sie na
wykonywanie roboét odcinkami, jednakze w kazdym odcinku nalezy najpierw wykona¢ rowy na danej
dzialce roboczej zgodnie z projektem, aby unikna¢ nadmiernego nawodnienia gruntu podczas prowadzenia
robdt. Na planie sytuacyjnym zaznaczono kierunek sptywu wody w rowach, ktéry nalezy zachowaé dla
prawidlowego odwodnienia. Glgboko$¢ rowdw nie moze w zadnym punkcie by¢ mniejsza niz 60 cm liczone
od krawedzi gérnej warstwy nawierzchni drogi. Dno rowu powinno byé plaskie o szerokosci 40 cm.

Przewidziano rowniez do wykonania przepusty pod korona drogi o srednicy 500 mm i 800mm. Pod
zjazdami przebiegajacymi na trasie rowow projektuje si¢ przepusty o srednicy 400 mm. Do wbudowania
przewidziano rury przepustowe karbowane HDPE SN-8. Przepusty zakonczono sciankami czolowymi oraz
wybrukowaniem dna wykonanymi z kamienia narzutowego. Wysokos¢ scianki czolowej powinna siggaé
poziomu dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa lamanego, nie moze przewyzsza¢ poziomu gornej
nawierzchni drogi. Droga posiada rowniez istniejace przepusty przewidziane do oczyszczenia i wykonania
nowych scianek czotowych.

Place i zjazdy posiadaja odmienng konstrukcje niz droga. Konstrukcja nawierzchni przedstawiona
jest na rysunku nr 3.

Wszystkie elementy przewidziane do wykonania tj. lokalizacja rowow, zjazdy oraz przepusty ze
sciankami zostaly naniesione na planie zagospodarowania terenu w skali 1 : 500, rysunki nr od 2.1 do 2.4.

Sposéb wykonywania robdt opisano w specyfikacji technicznej stanowiacej zalgcznik do niniejszej

dokumentacji.
Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Polna 36, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski krzysztof@gmail.com
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1.4.3. Konstrukcja nawierzchni i zjazdéw

1) Istniejaca nawierzchnia — po wyprofilowaniu

2) Podbudowa z kruszywa famanego (thucznia) niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 o grubosci 8 em
3) Nawierzchnia z kruszywa lamanego (thucznia) niezwiazanego o uziarnieniu 0/31,5 o grubosci 8 cm
Place:

1) Warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego 0/16 o grubosci 15 cm

2) Nawierzchnia z kruszywa famanego (thucznia) niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 o grubosci 8 cm

Przekroje konstrukcyjne przedstawiono w skali 1 : 50 na rys. nr 3

1.4.4. Kolejnosé i rodzaj wykonywania robét

Roboty przyvgotowawcze:

. karczowanie korzeni, krzewow oraz uprzatnigcie galezi przewidziano do wykonania przez
Wykonawcg robét,
o transport — wywoz karpiny oraz galezi przewidzie¢ w pozycji usunigcia karpin, odleglosé¢ wywozu

ustala Wykonawca robdt w zaleznosci od posiadanego miejsca utylizacji.

Roboty ziemne:
. odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych - wytyczenie drogi wykona¢ zgodnie z planem

sytuacyjnym w skali 1 : 500 rys. nr 2.1 do 2.4, niwelete przyjeto jako opisowa stanu istniejacego,
. korytowanie i wykonanie podbudowy na zjazdach
. wykonanie rowow bocznych, zaznaczone na rysunku planu sytuacyjnego w ilosci zgodnej

z przedmiarem robot,

Nawierzchnia:
. przygotowanie podioza pod konstrukcjg nawierzchni poprzez profilowanie i zaggszczanie podloza,

° uwtozenie nawierzchni z thucznia kamiennego na drodze i zjazdach

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Polna 36, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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Naprawa elementoéw odwodnienia:

. wykonanie przepustow - rury karbowane HDPE o $rednicach 40, 50 i 80 cm, $cianki kamienne w
ilosciach zgodnych z przedmiarem robét, przy przepustach dokonaé odtworzenia rowéw poprzecznych wg
PZT,

. ponowne przeprofilowanie rowow i skarp do Zadanej niwelety i estetyki.

1.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowana przebudowa drogi poprzez wykonanie konstrukcji nawierzchni z materialéw takich jak:
piasek, pospétka, thucznie kamienne s materiatami naturalnymi zgodnymi z Polskimi Normami, posiadaja
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie drogowym i sg obojetne dla srodowiska.

Realizacja inwestycji ma charakter krotkotrwaly i halas zwigzany z jej realizacjg zniknie wraz
z zakonczeniem budowy. Nowa nawierzchnia wplynie korzystnie na srodowisko dzieki zmniejszeniu emisji
spalin i hatasu — skrécenie czasu podrozy poprawa jakosci drogi (wyboje, koleiny)

Zastosowanie materialéw wylacznie naturalnych nie powoduje Zzadnych negatywnych wplywow

i oddziatywan na srodowisko naturalne.

1.6. Zagospodarowanie materialéw z rozbidrek

e Materiat z rozbioérki w tym karcze i urobek z wykopdéw podlega wywiezieniu poza teren lasu i

utylizacji przez Wykonawceg.

1.7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostal zaprojektowany.

(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrzes$nia 2015 r., Dz. U. 22013 r. poz. 1409, z pdzn. zm. 2)

1.8. Uwagi

Zakres robot nie zmienia ustalen planéw miejscowych.
e Roboty drogowe nie moga powodowa¢ zagrozen dla przyleglego srodowiska
» Roboty z uwagi na polozenie nie koliduja ze strefa uzbrojenia podziemnego i naziemnego
o Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy, a takze doprowadzi¢ do poprzedniego

stanu wszystkie drogi dojazdowe i przyboczne uszkodzone podczas budowy

Ushugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Polna 36, 83-332 Borowo e-mail; puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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e W pozaru droga funkcjonowac bedzie jako jednokierunkowa, projekt oznakowania objety jest
osobnym opracowaniem

e Szczegdlowe wyliczenia robdt przedstawiono w przedmiarach

2. Cze$¢ rysunkowa

Rysunek 1 Rysunek orientacyjny skala 1:25 000
Rysunki 2.1-2.4 Plan zagospodarowania terenu skala 1 : 500
Rysunek 3 Przekroje normalne skala 1:50

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski

Ushugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Polna 36, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztofi@gmail.com
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Przekroj konstrukcyjny nawierzchni i zjazdéw - typowy

kruszywo tamane niezwiazane 0/31,5 ar, 8cm

kruszywo famane niezwigzane 0/31,5 ar. 8cm
rofilowane podtoze z kruszywa famanego

4 350 4

3%

Przekroj konstrukcyjny nowej nawierzchni na placach i w miejscach
przepustow

kruszywo lamane niezwigzane  0/31,5 gr. 8cm

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego 0/16 gr. 15¢cm
- w przypadku przepustu dodatkowo ponizsze:

nasyp z gruntu dowiezionego - kruszywo naturalne 0/16

przepust z rury HDPE 2400/800 mm
tawa Zwirowa pod przepust gr. 10 cm
istniejace podioZe gruntowe
— 350
3% 3%
wybrukowanie skarpy i dna kamieniem - - —
) 7 wybrukowanie skarpy i dna kamieniem
S A 7
% o 25
<5 \\
1-2% Y
F—40—f e
S = D
—
e 700-11000 4
Szczegdt umocnienia skarpy
skala 1:50
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