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Przedmiar
Przebudowa ulicy Ko$ciuszki bocznej w Gorlicach
Nr Podstawa | Opis robot Jm | Ilo$¢
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0111/01 km 0,09
2 | KNR AT-03 [Roboty remontowe z wywozem materialu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
0102/02  [grubosci 4cm m2 552
3 | KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej
0202/02 przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2 m2 1.204
4 KNNR 6 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa $cieralna o grubos$ci po
0309/03  |zageszczeniu 6cm- SREDNIO 5,5 CM
(doptata
0,92x) m2 | 52
5 KNR 2-31 [Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03 szt 9
6 KNR 2-31 [Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych
1406/02 szt 1
7 KNR 2-31 |Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
1406/04 szt 1
8 KNR 4-05t2 [Mechaniczne czyszczenie studzienek sciekowych i przykanalikow- Wraz z wymiang kraty $ciekowej
0119/03 kpl 1
9 KNNR 6 |Remonty czastkowe nawierzchni z kostki nieregularnej o wysokosci 6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
1103/01 piaskiem - 4
10 KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej m 7




