OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ULIC

DLA ULIC: BATOREGO, tOKIETKA, KWIATOWA | KOSCIUSZKI BOCZNA W GORLICACH

Ulica Batorego :

1. Zakres: - zakresem objety jest remont drogi gminnej 270275 ul. Batorego na odcinku ok. 184 mb
i szerokosci 6,0 m

2. Stan istniejacy — przedmiotowa droga przebiega przez teren osiedla tegi. Poczagtkowy odcinek jest
ptaski i wznosi sie w kierunku ul. Kochanowskiego. Droga ograniczona obustronnie kraweznikami
betonowymi z poboczami gruntowymi porosniety trawg. System odwodnienia drogi — kanalizacja
deszczowa/wpusty deszczowe. Nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie
z betonu cementowego. Wystepujg nierdwnosci i sfalowania na warstwie Scieralnej. Blokuja
sptyw wody do kanalizacji deszczowej. Widoczne spekania podtuzne i poprzeczne wzdtuz dylatacji
cementowych.

W jezdni zlokalizowane sg studzienki kanalizacji deszczowej z wtazami zeliwnymi, posiada wpusty
uliczne $ciekowe, studzienki kanalizacji sanitarnej z wtazami zeliwnymi.

3. 0gdlny zakres robdét budowlanych — zakresem robdt objety jest remont nawierzchni odcinka
jezdni ul. Batorego w Gorlicach na odcinku ok. 184 m i 6,0 m szerokosci. W zakres robdt wchodzi
frezowanie istniejacej nawierzchni warstwy bitumicznej o gr. srednio 5 cm. Wykonanie nowych
warstw bitumicznych: o grubosci 4 cm warstwa wigzaca, o grubosci 4 cm warstwa Scieralna.
Zakres obejmuje réwniez, wykonanie 2 szt. dodatkowych studzienek sciekowych ulicznych wraz z
przykanalikami, ktorych celem bedzie przechwycenie wéd z gérnego obszaru drogi i wtgczenie do
istniejgcego kolektora deszczowego. Konieczna réwniez jest regulacja wysokosciowa wtazéw
kanatowych z ich wymiang na wtazy nieklawiszujgce (na kanalizacji sanitarnej nowe wiazy
logowane Spotki MPGK), a takze regulacja pionowa kratek sciekowych. Nalezy wymieni¢ ok. 15 mb
najbardziej zniszczonych kraweznikéw betonowych (uzgodnione zostang z Zamawiajgcym).

Ulica tokietka:

1. Zakres — zakresem objety jest remont drogi gminnej 270320K ul. tokietka na odcinku
ok. 180 mb i szerokosci zmiennej 4,0 m z poszerzeniem na tuku do 5,0 m.

2. Stan istniejacy — przedmiotowa droga jest czescig drogi tokietka, ktdry pozostat po modernizacji
drogi tokietka od DW 977 ul. Wegierskiej i tworzy obecnie ,bajpas” pomiedzy nowowybudowang
drogg, a dojazdem do kilku nieruchomosci. Jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczna.
Nawierzchnia jest bardzo mocno odksztatcona, pofalowana na catej powierzchni. Brakuje
wyprofilowania poprzecznego zapewniajgcego sprawne odprowadzenie wodéd opadowych.
Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw wdd w kierunku rowu otwartego réwnolegtego do
odcinka drogi. Stan drogi oraz poboczy zty.

3. 0gdlny zakres robét budowlanych — zakresem objety jest remont nawierzchni odcinka wraz z
wykonaniem poboczy. Obejmuje wykonanie frezowania (planimetrii + zacinki) gr. do 3 cm.
Wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu gr. 4 cm i warstwy Scieralnej nawierzchni
z asfaltobetonu gr. 4 cm. Nalezy rowniez wykonaé warstwe Scieralng o gr. srednio 4 cm na
zjazdach do posesji dostosowujac je wysokosciowo. Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowq
wilazéw wraz z wymiang na wtazy logowane Spétki MPGK oraz wykonac regulacje zawordéw
wodociggowych.



Ul. Kwiatowa

ul.

Zakres — zakresem objety jest odcinek drogi gminnej 270314K ul. Kwiatowej w obrebie Sokét
na odcinku ok. 690 m i szerokosSci zmiennej 3,20m - 4,0m od skrzyzowania
z ul. Biechoniskiego kierunku w gérnym.

Stan istniejacy — Droga posiada nawierzchnie asfaltowg. Nawierzchnia niewyprofilowana, na
catej powierzchni widoczne liczne sfalowania i odksztatcenia. Brak odpowiednich spadéw
poprzecznych, zapewniajacych odprowadzenie wody z jezdni ulicy. Spekania siatkowe i
krawedziowe na duzej powierzchni.

Widoczne ubytki warstw asfaltowych. W obrebie skrzyzowania z ul. Biechonskiego droga
posiada krawezniki i odwonienie tarczy skrzyzowania nastepuje poprzez kanalizacje
deszczowa/studzienki uliczne. Na dalszym odcinku droga nie posiada kraweznikow,
odwodnienie — rowy otwarte. Pobocza trawiaste.

Ogolny zakres robét budowlanych: zakresem objety jest remont skrzyzowania ul. Kwiatowej
i ul. Biechonskiego i ok. 690 m. odcinek jezdni ul. Kwiatowej. Na czesci skrzyzowania nalezy
wykonaé frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm i wykonac¢ warstwe $Scieralng na
gr. 5 cm. Na dalszym odcinku wykonanie frezowania (planimetrii) gr. 2 cm i utozenie warstwy
wigzacej gr. 4 cm i warstwy Scieralnej 4 cm. Z uwagi na lokalnie wystepujgce przetomy
w konstrukcji jezdni nalezy wykonaé korytowanie na gt. ok. 30 cm wraz z podbudowg z
kruszywa tamanego na pow. ok. 80 m? . Zjazdy indywidualne wykonaé¢ z asfaltobetonu i
dostosowac wysokosciowo.

W obrebie skrzyzowania regulacja pionowa witazéw kanatowych i studzienek sSciekowych.
Na dalszym odcinku wykonanie obustronnych poboczy z ttucznia kamiennego szerokosci od
0,5m -0,75 m.

Kosciuszki boczna

Zakres — zakresem objety jest odcinek ul. Kosciuszki boczna na dtugosci ok. 90 m i szerokosci
6,00 m (w dzielnicy Zawodzie - rejon ,tzw. Marysienka”)

Stan istniejacy — Droga wewnetrzna osiedlowa. Jezdnia z asfaltobetonu ograniczona
kraweznikami obustronnie. Obustronne chodniki z kostki betonowej i ptyt chodnikowych
betonowych. Odwodnienie drogi — kanalizacja deszczowa/studzienki uliczne. Nawierzchnia
silnie odksztatcona, brak profilu poprzecznego i podtuinego, slady licznych napraw.
Krawezniki betonowe stan dobry. Wtazy na studniach zlokalizowanych w drodze czesciowo
pozapadane.

Ogdlny zakres rob6ét budowlanych — zakresem objety jest remont nawierzchni drogi
wewnetrznej. Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm. Regulacja wysokos$ciowa studni
rewizyjnej betonowej. Regulacja wysokosciowa wtazéw kanatowych. Regulacja wysokosciowa
studzienek sciekowych i zaworéw. Wyczyszczenie studzienki deszczowej wraz z przytgczem
(studzienka na mapach inwentaryzacyjnych istnieje w jezdni na wysokosci bloku nr 26 -
W rzeczywistosSci nie jest widoczna). Wykonanie nawierzchni mieszanek mineralno
asfaltowych warstwa $cieralna $r. 5-6 cm. Wymiana zniszczonego zapadnietego kraweznika
na df. ok. 7m i wyprofilowanie nawierzchni kostki betonowej na chodniku w obrebie
wymienianego kraweznika.



