PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIK
USTYTOWANY BEZPOSREDNIO PRZY JEZDNI
skala 1:50 15
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KOSTKA POLBRUK GR. 6cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR 5¢m
KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 0/31,5 GR. 15cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU

O WSPOL. FILTRACJI K=8m/d GR.15cm*
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SCHEMAT OBNIZENIA KRAWEZNIKA PRZY PRZEJAZDACH
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POZIOM NAWIERZCHN 4500 4 0,00

* warstwa odsaczajaca z piasku $redniego zageszczonego gr.15¢m dla gruntéw niewysadzinowych

lub warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa gr.15¢m w przypadku gruntéw wysadzinowych
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEJAZDY
skala 1:50
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KOSTKA POLBRUK GR. 8cm
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MECHANICZNIE 0/31.5 GR. 15cm MECHANICZNIE 0/31,5 GR. 20cr
WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
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KOSTKA POLBRUK GR. 6cm A Temat; SZCZEGOL KONSTRUKCYJINY CHODNIKA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR 5cm Obieki: KPREZEBUBDL?DV&QV GRC%%DNIKA
KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE L i
MECHANICZNIE 0/31,5 GR. 20cm Trealie GMINA ZLOTOW

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
O WSPOL. FILTRACJI K=8m/d GR.15cm*

77-400 ZLOTOW, ULLESNAT

STAWNICA, gm. Ziotow

Adres: dz. nr ew. 122; obreb ewid. 0037 Stawnica

Opracowal: tech. bud. Roman Madry

Uprawnienia do projektowania w spec. konstrukeyineg
w ograniczonym zakresie nr GP-7342/1276/92/93

Dala opracowania Nr rysunku. Skala:

PAZDZIERNIK 2023 4 1:50/20




