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ST. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowg drogi w zakresie budowy
chodnika w m. Stawnica, gm. Ztotdw,

1.3. Zakres roh6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika z kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kostka betonowa - ksztaftka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkgiji.

1.4.2, Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami i z definiciami podanymi w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1, Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2, Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byc zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by ¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sig betonowa kostke betonowa o
grubosci 60 mm, do wykonania przejazdéw kostka betonowa grubosci 80mm. Kostki o
takiej grubosci sg produkowane w kraju.



Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na diugosci *3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i brazowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny miec cechy fizykomechaniczne okreélone w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosc

1 | Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) $rednia z szesciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwoéé woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej ni ] 5
3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-

06250 [2]:

a) pekniecia probki brak

b) strata masy, %, nie wiecej ni 5

c) obnizenie wytrzymafoici na sciskanie w stosunku do

wytrzymalosci 20

prébek nie zamrazanych, %, nie wigcej ni

4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej
ni

2.2.5. Obramowania

- obrzeza chodnikowe 8x25x100cm
- kraweznik zanizony 15x25x100cm
- kraweznik wystajgcy 15x30x100

3, SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdline wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kastki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, moizna
stosowal mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, sfuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce
ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki
przewozone 53 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma
stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie, Kostki betonowe
mozna rownie przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00 .00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 5.

5.2. Kostka betonowa

Chodnik - kostka betonowa gr. 60mm. Na przejazdach nalezy zastosowa¢ kostke
betonowa gr. 80mm.

5.3. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podfozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuinymi | poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami
podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowani em i zageszczeniem podloia”.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢é mniejszy ni 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.4. Podbudowa

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20-
22cm w miejscach przejazddw, gr. 15¢cm — chodnik.

5,5. Warstwa odsgczajaca

Warstwa odsgczajgca z piasku sredniego gr. 15cm. W przypadku wystgpienia
gruntow wysadzinowych naleizy wykonac warstwe odcinajgcg z gruntu stabilizowanego
cementem 5MPa gr. 15¢cm.

5.6. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke ukiada sie na podsypce lub podio u piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadaé ok. 1,5 cm wy ej
od projektowanej niwelety chodnika, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesc¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek betonowych, stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie naleizy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaftek.

Do zageszczania hawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i
zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spain piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.



5.7. Obramowania

Przy chodniku od strony jezdni krawezniki wystajace 15x30x100cm, od strony
pola obrzeza chodnikowe 8x25x100cm, w miejscach lokalizacji przejazdéw krawezniki
zanizone 15x25x100cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogdlne” pkt 6.

6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent
kostek betonowych posiada aprobate techniczna.

Pozostate wymagania okreslono w OST D-05.02.23 , Nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowsa i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- glebokosci koryta:

- oszerokoscido 3 m: t1lcm,

- oszerokosci powyzej 3 m: £2 cm,
- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubodci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt
5.2niniejszej OST.

6.3.3, Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjy projektowsg oraz
wymaganiami pkt 5.2 niniejszej OST:

- pomierzenie szerokoéci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzeniia réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m™ ufozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0
cm.



6.4.2. Sprawdzenie profilu podfuznego

Sprawdzenie profilu podiuinego przeprowadzac naleiy za pomocg niwelaci,
biorac pod uwage punkty charakterystyczne, jednzk nie rzadziej niz co 100 m.
QOdchylenia od projektowane] niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety

nie mogg przekraczac¢ £ 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywad naleiy szablonem z poziomica,
¢o najmniej raz na ka de 150 do 300 m” chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej ni co 50 m. Dopuszczalne odchyienia od projektowanego profilu wynosza £ 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robaét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00. 00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest rn:a (metr kwadratowy} wykonanego chodnika z
brukowej kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00. 00 ,Wymagania ogélne”

pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i
wymaganiami Iniyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgace podstawy pfatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mz chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie warstwy odsgczajacej,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki betonowe] wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin oraz obramowaniami
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250  Beton zwykly.
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku.



