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OSWIADCZENIE

Na podstawie Dz. U. poz. 1186 ze zm. z 2019r Art 20, ust.4 Prawo Budowlane,
oswiadczam, ze ninigjszy projekt budowlany jest sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

‘ Egz. 1 ‘ Egz. 2 ‘
Ztotow, czerwiec 2020r.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAYKI

Inwestor: Gmina Ztotow
ul. Lesna 7, 77-400 Zlotow

Adres inwestycji: m. Stawnica, dz.nr ew. 122

1.0. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca droga gminna, jest drogg o nawierzchni z masy bitumicznej. Znajduje si¢ na
dzialce nr ew. 122 w m. Stawnica.

2.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczacy przebudowy drogi, polegajacej na
budowie chodnika usytuowanego w przewazajacej czgsci w odleglosci 0,5 m od krawedzi
jezdni, na tuku drogi w odlegtosci 0,3m, przy tym usytuowaniu zostanie wykonana bariera
ochronna szczeblinkowa 11-a.

3.0. LOKALIZACJA T OTOCZENIE

Dzialtki zlokalizowane sa w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, zabudowy zagrodowe;j
oraz teren6w rolnych.

4.0. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na terenie pasa drogowego, na ktérym projektuje si¢ chodnik znajduje si¢: sie¢
wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna oraz sie¢ energetyczna — napowietrzna. Nie wystepuje
kolizja z planowang inwestycja.

5.0. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt stalej lub zmiennej organizacji ruchu nie jest wymagany, gdyz nie zmieni sig:
a) geometria drogi 1 zakres dostepu do drogi,
b)sposdb umieszczania znakéw pionowych, poziomych, sygnalizatoréw 1 urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
c) zasady i sposob dziatania sygnalizacji, znakéw $wietlnych, znakéw o zmiennej tresci i innych
zmiennych elementow;

6.0. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie budowe chodnika z jednej strony jezdni o nawierzchni z kostki betonowe;j

wraz z nowa podbudowag.



7.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres opracowania ograniczony zostat do terenu pasa drogowego dziatki nr 122

7.1. UKEAD KOMUNIKACYJNY

Obstuga w zakresie komunikacji odbywac¢ si¢ bedzie poprzez zachowanie istniejgcej

obstugi komunikacyjne;j.

7.2. ZIELEN
Po zakonczeniu prac budowlanych w obszarze objetym opracowaniem, nalezy

uporzadkowac teren, zniwelowaé go.

8.0 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym projektem, ze
sztuka budowlang, obowigzujagcymi normami i przepisami budowlanymi oraz przestrzegajac

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat:

tech. bud. Roman Madry



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CHODNIKA

Inwestor: Gmina Ztotow
ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow

Adres inwestycji: m. Stawnica, dz.nr ew. 122

1 .PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE SCIEZKI

e Kategoria obcigzenia ruchem jak dla ruchu pieszych

e Szeroko$¢ - 1,50 m- chodnik nieusytuowany przy jezdni

e Szeroko$¢ - 2,00 m- chodnik usytuowany przy jezdni

e Dlugos¢ - 2104 m z wylaczeniem dwoch odcinkéw (I odcinek — dlugosé S1m,
IT odcinek — dlugos¢ 63m)

e Spadki poprzeczne nawierzchni jednostronne - 2.0 %

e profil podtuzny dostosowa¢ do terenu

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Wierzchnig warstwe grubosci od 10cm do 30cm stanowi humus.

Ponizej znajduje si¢ warstwa 20-40cm piasku $redniego

3. KONSTRUKCJA CHODNIKA

e Warstwa $cieralna z kostki betonowej ,,POLBRUK” gr. 6¢cm uktadana
na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 gr .15cm

e Warstwa odsgczajaca z piasku $redniego gr. 15 cm

4. KONSTRUKCJA CHODNIKA NA PRZEJEZDZIE

e Warstwa $cieralna z kostki betonowej ,,POLBRUK” gr. 8cm uktadana
na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 gr .20cm

e Warstwa odsgczajaca z piasku $redniego gr. 15 cm



5. OBRAMOWANIA

Obrzeze chodnikowe 8x25x100, uktadane na tawie betonowej z betonu C12/15

Kraweznik 15x30x100, uktadany na tawie betonowej z betonu C12/15

e Kraweznik zanizony 15x 25x100, uktadany na tawie betonowej z betonu C12/15

5. ODWODNIENIE

Wody opadowe z chodnika odprowadzane powierzchniowo na przylegly teren.

6. URZADZENIA OBCE

e Sie¢ energetyczna — linia napowietrzna

e Sie¢ wodociggowa

e Sie¢ telekomunikacyjna

7. WYCINKA DRZEW I KARCZOWANIE KRZEWOW

Karczowanie krzewow.

8. WYKONAWSTWO ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami techniczno-
budowlanymi.

Opracowatl:

tech. bud. Roman Madry



