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Załącznik nr 1d do SWZ 
CZĘŚĆ 4 – Specyfikacja projektorów i ekranów
	L.p.
	NAZWA URZĄDZENIA 
	ILOŚĆ URZĄDZEŃ
	SPECYFIKACJA URZĄDZENIA
	PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

	1.
	Ekran projekcyjny automatyczny

	3 szt.
	· Szerokość powierzchni projekcyjnej:240 
· Wysokość powierzchni projekcyjnej:180 
· Powierzchnia projekcyjna: Matt White E 
· Typ ekranu: elektryczny Format obszaru obrazu: 4:3
· Obramowanie: nie posiada 
· Rodzaj projekcji: przednia 
· Zalecany sposób instalacji: naścienny lub podsufitowy Szerokość kasety ekranu:250
· Gwarancja min. 12 miesięcy 
	
TAK/NIE*

Nazwa oferowanego modelu
…………………………………………….

	2.
	Ekran na trójnogu
	1 szt.
	· Typ ekranu: przenośny na trójnogu
· Szerokość ekranu: 200 cm
· Wysokość ekranu: 131 cm
· Gwarancja min. 12 miesięcy 
	TAK/NIE*



	3.
	Ekran podwieszany sufitowy do Sali wielofunkcyjnej
	1 szt. 
	· Ekran projekcyjny przeznaczony do instalacji w ukrytej, (np. w suficie podwieszonym,
· Szerokość/wysokość powierzchni projekcyjnej: min. 400x250 (16:10),
· silnik elektryczny z funkcją automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania
· gwarancja min. 12 miesięcy
	
TAK/NIE*

Nazwa oferowanego modelu
………………………………………

	4.
	Projektor 

	4 szt.
	· Technologia projekcji: 3LCD Technology,
· Rozdzielczość natywna: 1920 x 1200 (WUXGA), 
· Proporcje obrazu: 16:10,
· Kontrast: 16000:1,
· Jasność: min. 3700 ANSI lumenów w trybie normalnym /min. 3000 w trybie eko; min. 4000 w trybie centre, 
· Moc lampy: 225 W AC (151 W AC Tryb Eco),
· Żywotność źródła światła: [godz.] 10000 (15000 tryb eko),
· Obiektyw: F= 1,5–2,08, f= 17,2–27,7 mm,
· Korekcja zniekształceń trapezowych: +/- 30° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual vertical,
· Kąt projekcji [°]: 6,9 - 11,1 Współczynnik projekcji 1.2 – 2: 1,
· Odległość projekcji [m]: 0.75 – 12.88,
· Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale]: Maksymalnie: 762 / 300"; Minimalnie: 76 / 30".
· Gwarancja min. 12 miesięcy 
	
TAK/NIE*

Nazwa oferowanego modelu
…………………..……………………

	5.
	Projektor do Sali wielofunkcyjnej z uchwytem sufitowym
	1 szt.
	· W zestawie uchwyt sufitowy
· Technologia projekcji 3LCD Technology,
· Rozdzielczość natywna 1920 x 1200 (WUXGA),
· Proporcje obrazu 16:10,
· Kontrast  3000000:1,
· Jasność min. 7500 ANSI lumenów (ok. 80% w trybie Eko), ze standardowym opcjonalnym obiektywem,
· Jasność (tryb doładowania) min. 8200 ANSI Lumen,
· Moc lampy Laserowe źródło światła,
· Żywotność źródła światła [godz.] 20000 2,
· [bookmark: _GoBack]Gwarancja min. 12 miesięcy 
· Liczba opcji obiektywów ręcznych: 5; Liczba opcji obiektywów z napędem: 4,
· Regulacja soczewek Z napędem i ręcznie (w zależności od obiektywu),
· Przesuwanie obiektywu H:±20, V:+10,-50,
· Korekcja zniekształceń trapezowych +/-40° w poziomie (ręcznie) / +/-40° w pionie (ręcznie),
· Współczynnik projekcji w zależności od wyboru obiektywu (opcja standardowa NP41ZL, 1,3:3,02:1),
· Odległość projekcji [m] 0.7 – 50.9,
· Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale] Maksymalnie: 1 270 / 500"; Minimalnie: 101,6 / 40"
· Obsługiwane rozdzielczości 4096 x 2160 (4k); 2560 x 1600 (WQXGA); 2048 x 1080 (2k); 1920x1200 (WUXGA) - 640x480, (VGA);1080i/50/60;1080p/24/25/30/50/60;720p/60;720p/50;576i/50;576p/50;480p/60;480i/50
· Częstotliwość W pionie: analogowe: 48–120 Hz, cyfrowe: 48–120 Hz; W poziomie: analogowe: 15/24–100 kHz, cyfrowe: 15/24–153 kHz,
· Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr),
· Cyfrowe Wejście: 1 x DisplayPort; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ z obsługą HDCP 2.2 Wyjście: 1 x HDBaseT z obsługą HDCP 2.2,
· Audio Wejście: 1 x DisplayPort Audio support; 1 x HDBaseT wsparcie dla sygnału audio; 2 x 3,5 mm wejście Stereo Mini Jack; 2 x HDMI wsparcie dla sygnału audio, Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable),
· Control Wejście: 1 x 9-pinowe D-Sub (RS-232), Ethernet; 1 x stereofoniczne gniazdo mini jack 3,5 mm (pilot kablowy),
· LAN 1 x RJ45,
· USB 1 x Type A (USB 2.0 high speed),
· 3D Sync Wyjście: 1 x Mini DIN (złącze 3-pinowe).
	TAK/NIE*

Nazwa oferowanego modelu
…………………..……………………





Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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