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Załącznik nr 1e do SWZ 
CZĘŚĆ 5 – Specyfikacja systemu nagłośnienia (urządzenia)
	L.p.
	NAZWA URZĄDZENIA 
	ILOŚĆ URZĄDZEŃ
	SPECYFIKACJA URZĄDZENIA
	PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

	1.
	Mikser dwustrefowy

	1 szt.
	· Pasmo przenoszenia 20 Hz - 22kHz
· Zniekształcenia THD	<0,008
· Ilość kanałów 13 ( 5 mikrofonowo-liniowych i 4 stereofoniczne liniowe)
· Złącza	4 x 2 x RCA
· 5 x blok mic/line
· 1 x RCA mic mix out
· 1 x RCA mic mix in
· Zasilanie Phantom	20 V
· Wyjścia	2 x 2 x RCA stereo out
· 1 x blok stereo out zone1
· 2 x RJ45 do paneli sterujących
· Gwarancja min. 12 miesięcy
	
TAK/NIE*

Nazwa oferowanego modelu
…………………………………………….

	2.
	Panel sterujący na kabel UTP

	1 szt.
	· panel zdalnego sterowania z lokalnymi wejściami audio (mini jack i XLR) do wielofunkcyjnego przedwzmacniacza/miksera,
· Panel umożliwia regulację poziomu sygnału liniowego, regulację poziomu sygnału mikrofonowego oraz przełączanie źródeł sygnału liniowego. 
· Lokalne wejście XLR umożliwia podłączenie mikrofonu
· Łączność: Przewodowa CAT5
· Programowane funkcje: Tak
· Lokalne wejścia: Tak (mikrofonowe i liniowe)
· Komunikacja: Przewodowa RJ45
· Gwarancja min. 12 miesięcy
	TAK/NIE*

Nazwa oferowanego modelu
………………………………………


	3.
	Odtwarzacz CD/MPS/USB/Tuner
	1 szt.
	· Odtwarzane płyty – Blu-ray
· Obsługa 4K
· Rodzaje wejść
– USB 2.0 x 1
– Ethernet
· Rodzaje wyjść
– HDMI x 1
· Obsługiwane formaty audio
– AAC
– FLAC
– MP3
– WAV
– WMA
– ALAC
– DSD
· Obsługiwane formaty wideo
– MKV
– MP4
– XviD
– JPEG
– MPO
– BDAV
– MPEG-2
· Systemy dźwięku
– Dolby Digital
– Dolby Digital Plus
– Dolby TrueHD
– DTS-HD High Resolution
– DTS-HD Master Audio
· Nagrywanie na dysku HDD lub Flash
· Aplikacje internetowe
· Dołączone akcesoria
– Pilot
– Przewód zasilający
· Gwarancja min. 12 miesięcy
	
TAK/NIE*

Nazwa oferowanego modelu
………………………………………

	4.
	Matryca VIDEO
	1 szt.
	· Min. 4 x wejścia HDMI, które mogą być niezależnie kierowane do 4 wyjścia HDMI
· Obsługuje specyfikację HDMI 2.0 18 Gb / s, w tym HDR
· Obsługuje do 4K UHD 60Hz 4: 4: 4
· Niezależna konwersja wideo w dół na wszystkich wyjściach HDMI, umożliwiając wyświetlaczom obsługującym tylko niższe rozdzielczości wideo 4K (4K 60Hz 4: 2: 0) w celu odbierania natywnej treści wideo 4K 60Hz 4: 4: 4 przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej oryginalnej rozdzielczości 4K UHD na pozostałych wyjścia wideo
· Obsługuje wszystkie standardowe rozdzielczości wideo, w tym VGA-WUXGA i 480i-4K
· Obsługuje wszystkie znane cyfrowe formaty audio HDMI, w tym Dolby TrueHD, Atmos; Transmisje DTS-HD Master Audio i DTS: X
· Breakout audio HDMI na powiązane wyjściowe analogowe wyjścia audio L / R i współosiowe wyjścia cyfrowe jednocześnie
· Moduł interfejsu sieciowego do kontroli i konfiguracji Matrix
· Sterowanie za pomocą panelu przedniego, IR, RS-232 i TCP / IP
· Sterowniki innych producentów dostępne dla wszystkich głównych marek systemów sterowania
· Zaawansowane zarządzanie EDID
· Zgodny z HDCP 2.2 
· Gwarancja min. 12 miesięcy
	
TAK/NIE*

Nazwa oferowanego modelu
…………………..……………………
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Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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