Zatacznik nr 4/A do SWZ

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 6/WILiS/2023, CRZP 67/002/D/23

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia w CzeSci A jest dostawa kompletnego, zmontowanego uktadu
laboratoryjnych komoér fermentacyjnych, stanowigcych modut nr 1 stanowiska badawczego
zaawansowanych technik pomiarowych do oceny energetycznej systemow inzynierii
srodowiska.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje dostawe i wniesienie przedmiotu zamdwienia do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego w punkcie ponize;j.

3. Miejscem dostawy przedmiotu zamowienia bedzie budynek laboratorium nalezgcy do Politechniki
Gdanskiej, zlokalizowany przy ul. Sobieskiego 3, 80-216 Gdansk. Koszty przewozu, opakowan
i ubezpieczenia na czas przewozu i dostawy w ww. miejsce do czasu odebrania przez
Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

4. Przedmiot zamdwienia musi by¢ nowy, pochodzacy z biezgcej produkgji, wolny od wszelkich wad
prawnych i fizycznych, bez wczesniejszej eksploatacji i nie moze by¢ przedmiotem praw oso6b
trzecich.

5. Przedmiot zamdéwienia zostanie sfinansowany ze srodkéw projektu pn.,Budowa w Gdansku Centrum
Ekoinnowaciji Politechniki Gdanskiej”, nr umowy RPPM.01.02.00-22-0002/7, zadanie nr 033455.

6. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa kompletnego, zmontowanego
uktadu laboratoryjnych komoér fermentacyjnych, stanowigcych modut nr 1 stanowiska
badawczego zaawansowanych technik pomiarowych do oceny energetycznej systemdéw inzynierii
srodowiska. Uktad obejmuje wyposazenie zgodnie ze specyfikacja (Tabela 1) oraz rysunkami
poglgdowymi (Rys. 1-2).

Ponadto przedmiotowy uktad musi by¢ przystosowany do podtgczenia nastepujgcych elementow
wylgczonych z niniejszego postepowania przetargowego: inteligentna cyfrowa elektroda pH
(w kazdym reaktorze) wraz z miernikiem wieloparametrowym (wspolnym dla obu reaktorow),
miernikdw przeptywu gazu (dla kazdego reaktora) oraz przenosnego miernika sktadu biogazu.

Rama wraz z wyposazeniem musi by¢ wykonana w sposéb gwarantujgcy stabilno$¢ catego uktadu,
wygodne przemieszczanie oraz bezproblemowg obstuge oprzyrzgdowania zainstalowanego
wewnatrz. Musi by¢ wykonana w uktadzie przystosowanym do pracy w laboratorium technologii
wody i Sciekow.

Kod wg CPV 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Tabela 1. Uktad laboratoryjnych komér fermentacyjnych musi spetnia¢ wszystkie wymagania podane
W ponizszej tabeli



Nazwallstotne
parametry
techniczne

Wymagane parametry techniczne

Liczba

Rama

1 szt.

Budowa

materiat: Stal kwasoodporna co najmniej 304,

wymiary: szer. 800mm, wys. 1555, gt. 405mm,

rama wykonana z profilu co najmniej 35x35 mm o grubosci
$cianki min. 2mm,

rama wyposazona w uchwyty dla komor reaktorow, wykonanych
ze stali kwasoodpornej co najmniej 304,

wyposazona w potke dla czynnosci manipulacyjnych o wymiarach
320x407 mm, wykonang ze stali kwasoodpornej co najmniej 304,
nozki z mozliwoscia regulaciji poziomu w zakresie co najmniej od
20 do 40 mm

Wykonanie

elementy ramy spawane elektrycznie oraz skrecane za pomocg
Srub ze stali kwasoodpornej co najmniej 304,

elementy obrobione w sposob niepozostawiajgcy ostrych
krawedzi

Zbiornik reaktora

Budowa

pojemnos¢ zbiornika min 10 dm3

Srednica wewnetrzna: min 200 mm,

wysoko$¢ wnetrza zbiornika min 310 mm,

Srednica zewnetrzna: min 254 mm,

srednica pokrywy: min 280 mm,

wysokos$¢ catkowita maksymalna (zbiornik + pokrywa): min 400
mm,

wysokos$¢ wraz z uszczelnieniem i napedem mieszadta
maksymalnie 847 mm,

Scianki reaktora wykonane ze stali kwasoodpornej co najmniej
304, o grubosci min. 2mm,

elementy tworzgce mocowanie pokrywy i pokrywe wykonane ze
stali kwasoodpornej co najmniej, o grubosci min 6 mm,

Wykonanie

reaktor wyposazony w ptaszcz wodny o szerokosci min. 20 mm,
wykonany ze stali kwasoodpornej co najmniej 304 o grubosci
min. 2 mm,

krocce przytgczeniowe obiegu ptaszcza wodnego o Srednicy min
23 mm i dlugosci min 30 mm, wykonane z wykonane ze stali
nierdzewnej co najmniej ze stali kwasoodpornej co najmniej 304
lub z miedzi,

pokrywa reaktora z otworami na mieszadto, mocowanie
mieszadta, zawor wlewowy, przewdd probierczy oraz mocowanie
pokrywy do reaktora,

Sruby mocujace pokrywe wykonane ze stali kwasoodpornej co
najmniej 304, co najmniej $r. 10 mm i dtugos¢ 40 mm, z
nakretkami typu ,motylkowego”,

otwory na sondy pH (przystosowane do mocowania szklanej
sondy pH, bedacej w dyspozycji Zamawiajgcego) zaopatrzone w
dfawnice,

port sondy pH zaopatrzony w rurke ochronng o dtugosci min. 150
mm i $rednicy 30mm,

spust z reaktora zaopatrzony w nierdzewny zawor odcinajgcy
Srednicy 2 cale,

mozliwos$¢ dopetnienia reaktora przez wpust wlewowy
zaopatrzony w zawor nierdzewny 2 cale i kréciec podtgczeniowy.

2 szt.




Nazwallstotne
parametry
techniczne

Wymagane parametry techniczne

Liczba

Obudowa elektroniki reaktora

Wykonanie

Materiat stal malowana proszkowo lub ABS kolor zblizony do stali
nierdzewne;j

Przepusty na kable w dolnej czesci, min 4 szt.

Przepusty wyposazone w dfawnice uszczelniajgce

Wewnatrz ptyta montazowa dla aparatury

Lokalizacja w dolnej czesci ramy pod potkag manipulacyjng

1 szt.

Uchwyt wyswietlacza parametrow

Wykonanie

Wykonana z blachy ze stali kwasoodpornej co najmniej 304 o
grubosci min 2 mm

Wymiary 180x320 mm

Dostosowane do montazu wyswietlacza w miejscach do tego
przeznaczonych

1 szt.

Mieszadto pionowe

Parametry
pracy

obroty mieszadta: regulowane co najmniej w zakresie od 0 do 90
obr/min,

zasilanie napedu 24V fazowe z wbudowanym sterownikiem
moc: min 0,14 kW,

naped mieszadta mocowany za pomocg statywu
umozliwiajgcego mocowanie silnika do pokrywy reaktora oraz
mieszczgcego sprzegto mechanizmu

Wykonanie

rodzaj elementu mieszajgcego: Smigtowo-topatowe

spos6b mocowania elementéw mieszajgcych: sruby dociskowe
wat mieszadta wykonany z preta ze stali kwasoodpornej co
najmniej 304 o srednicy min 12 mm i dlugo$¢ min 500 mm,
Srednica wirnika (elementu mieszajgcego): min 160, max 180mm,
obudowa silnika wykonana z aluminium i stali

uszczelnienie przej$cia watu mieszadta przez pokrywe.

2 szt.

Przewéd odptywu gazu z reaktora pomiarowego

Wykonanie

Srednica DN: min 8 mm,

dtugosé: min 1 m,

materiat wykonania silikon zbrojony, przystosowany do pracy

z metanem,

podtgczenie do pokrywy reaktora za pomocg dtawicy fi25
zacisnietej na wezu,

wprowadzenie do kolumny pomiarowej przez otwér w kolumnie
przewéd musi by¢ zamocowany do ramy za pomocg min 8
opasek kablowych

dodatkowe akcesoria pozwalajgce na podtgczenie do przewodu
miernika sktadu biogazu

dodatkowe akcesoria do podtgczenia miernika przeptywu gazu

2 szt.

Pompa podcisnieniowa

Wykonanie

Wytwarzajgca préznie w ilosci potrzebnej do podciggniecia wody
do szczytu kolumn pomiarowych

Wyprowadzenie powietrza na zewnatrz obudowy elektroniki
Zainstalowana w szafie z elektronikg reaktora

Podtgczenie do kolumn przez zwor na szczycie kolumny

1 szt.

Zbiornik wody do kolumn pomiarowych

Wykonanie

Wykonany ze stali kwasoodpornej co najmniej 304
Wymiary min 240x456x150 mm

Spust z zaworem kulowym

Mocowany za pomocg 4 $rub do ramy

1 szt.




Nazwallstotne
parametry
techniczne

Wymagane parametry techniczne

Liczba

10.

Kolumny pomiarowe

Wykonanie

Wykonane z PMMA o grubosci scianki min 2 mm

Wysokos¢ wewnetrzna min 1000 mm

Srednica wewnetrzna min 46 mm

Zamkniete od goéry denkiem z PMMA o grubosci min 5 mm
Gorne denko wyposazone w zawér mosiezny fi23 mm z
przytaczem do weza o $rednicy 8 mm (do podtaczenia pompy
prézniowej z punktu 8)

Wyposazone w skale trwale przymocowang do kolumny, z
podziatkg o doktadnosci min 1 mm

1 szt.

1.

Pompa ptaszcza wodnego

Wykonanie

Pompa obiegowa uzywana w instalacji cieptej wody uzytkowe;j
Wydajnos¢ i wysokos¢ podnoszenia dostosowana do objetosci
wody w ptaszczu wodnym i charakterystyki instalacji

Zasilanie 12V

2 szt.

12.

System Monitoringu Danych

Urzadzenia
zasilane z
szafy
sterowniczej

Grzatki ogrzewaczy wody ptaszcza reaktora (2 szt.)
mieszadto - zasilanie 1 fazowe, moc min 0,14 kW, regulacja
obrotéw z uktadu sterowania (2 szt.),

Pompa wody ptaszcza reaktora (2 szt.)

Pompa podcisnienia (1 szt.)

jednostka do gromadzenia i wizualizacji danych

aparatura pomiarowa (6 urzadzen), zasilanie 230 VAC

Wyposazenie
szafy
sterowniczej

wytgcznik gtéwny zasilania,

zasilanie: 1 fazowe, moc max 4 kW, kabel zasilajgcy: gietki
przewod w izolacji OW 3 x 2,5mm?2, dtugo$¢ min. 3m,
zakonczony wtyczka 16A/3p,

zabezpieczenie roznicowoprgdowe 30mA 25A

zasilacz 12VDC 4A,

zasilacz 36VDC 8A,

6 gniazdek jednofazowych, IP65, montowane na wewnetrznej
Scianie szafki,

system monitoringu danych oparty o jednostke z systemem
operacyjnym, uchwyty na klawiature i myszke,

jednostka zaopatrzona w niezbedne elementy chtodzgce
podzespoty systemu

Wymagania
dla jednostki
gromadzenia i
wizualizacji
danych

urzgdzenie bez czesci ruchomych,

procesor min. Intel Celeron 877 / 2x 1,4GHz

pamie¢ operacyjna min. 2 GB,

dysk pojemno$¢ min.40 GB,

funkcja automatycznego uruchomienia systemu operacyjnego po
powrocie zasilania,

klawiatura bezprzewodowa,

mysz bezprzewodowa,

wyswietlacz 17", rozdzielczos¢ minimalna 1366x768,
system operacyjny Windows i oprogramowanie miernikow
dostarczone przez Zamawiajgcego.

1 kpl.




Nazwallstotne

l.p. parametry Wymagane parametry techniczne Liczba
techniczne
Wymagania zbieranie danych z urzadzen pomiarowych bedacych
dla systemu w dyspozycji Zamawiajgcego (miernik wieloparametrowy, mierniki
wizualizacji przeptywu gazu, miernik jakosci gazu),

sterowanie szybkoscig mieszadta i cyklami pracy pompy
ustawianie i monitorowanie temperatury

sygnalizowanie awarii oraz utraty zasilania i powrotu do pracy
(przerwa musi by¢ zaznaczona na wykresach w funkcji czasu)
tworzenie wykresow danych pomiarowych w czasie (co najmniej
ilos¢ produkowanego gazu, temperatury, odczynu)
generowanie plikow z danymi w formacie kompatybilnym

z programem Excel

Wyswietlacz parametréw procesu

Naped mieszadta

Pokrywa reaktora

Reaktor z ptaszczem wodnym

Zawor spustowy

Tuba pomiarowa

Wanna z wodg dla tub
pomiarowych

Regulowane stopy

System akwizycji danych

Rama wyswietlacza

Przetwornik (miernik wieloparametrow

Naped mieszadta

Sprzeglo podatne

Przetworniki przeplywu z wyjéciem
impulsowym

Zestaw uszczelniajacy wat mieszadtz

Krééee z gwintem 1/4"

Reaktor z ptaszczem wodnym

Rama z profili 35x35mm

Spust wody z wanny

Rys. 1. Widok uktadu laboratoryjnych komér fermentacyjnych (przéd)




Rura sondy pH

Kréciec GW 1/2"
Krééce GW 1/4"

Naped mieszadia

Mocowanie napedu
mieszadia z regulacjq
wysokosci

Sprzegto podatne

Przylacze 2"

Uszczelnienie watu
mieszadia

Mocowanie gérne
Piaszcz wodny

Powrét z plaszcza Zasilanie plaszcza
Mocowanie dolne

WOr spustowy 2"

Rys. 2. Widok reaktoréw (komoér fermentacyjnych)

7. Oferta musi by¢ jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmowac¢ caly przedmiot zaméwienia, o ktéry
Wykonawca sie ubiega. Oferowany przedmiot zaméwienia musi spetnia¢ wszystkie wymagania
Zamawiajgcego okreslone w SWZ.

8. Dostarczony przedmiot zamdwienia musi by¢ gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez
dodatkowych zakupow inwestycyjnych po stronie Zamawiajgcego.

9. Opracowana przez Wykonawce dokumentacja techniczna zawierajgca szczegodtowe rysunki
techniczne (z wymiarami) oraz szczegotowg specyfikacje techniczno-materiatowg powinna byc¢
uzgodniona z Zamawiajgcym przed wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

10.Rozwigzania rownowazne

Zamawiajgcy zastrzega, ze w przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamowienia znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawce, o ktérych mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp
nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe i przyja¢, ze w odniesieniu do nich uzyto sformutowania ,lub



réwnowazne”. Zamawiajacy zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku
zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanym w tresci SWZ.

Zamawiajgcy dopuszcza skftadanie ofert réwnowaznych w zakresie sporzadzonego opisu
przedmiotu zamdwienia, jednakze zachowane muszg byé normy, parametry i standardy, jakimi
charakteryzujg sie wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego komponenty lub sprzet wchodzgce w
sktad przedmiotu zamdwienia. Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia stanowig
minimum techniczne i jakosciowe oczekiwane przez Zamawiajgcego i bedg stanowity podstawe
oceny ztozonych ofert réwnowaznych. Oferowane przez Wykonawcéw skfadajgcych oferty
réwnowazne komponenty lub sprzet muszg mie¢ parametry nie gorsze niz wskazane w opisie
przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac¢ w ofercie, ze oferowane przez niego dostawy
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub innych dokumentach zaméwienia norma,
ocena techniczna, specyfikacja techniczna i system referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy przyjg¢é, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania ,lub rownowazna”.

Ponadto:

1.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji na oferowany przedmiot zamoéwienia
w wymiarze: co najmniej 18 miesiecy.

Okres gwarancji liczony bedzie od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego bez zastrzezen.
UWAGA! Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wskazany powyzej wymiar gwarancji jest

okresem minimalnym, ktéry kazdy z Wykonawcow moze wydfuzyc. Kryteria oceny ofert dla
poszczegdlnych czesci znajdujg sie w rozdziale XXIV SWZ.

Wraz z dostawg przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacije
w nastepujgcej postaci:

1) dokumentacja techniczna zawierajgca: szczegotowe rysunki techniczne (z wymiarami) oraz
szczegobtowg specyfikacje techniczno-materiatowg, w formie zwartej broszury, w jezyku polskim,
w wersji papierowej (1 egz.) lub elektronicznej (pdf);

2) instrukcja obstugi w jezyku polskim w wersji papierowej (1 egz.) lub elektronicznej (pdf);

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamdwienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ
oraz zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowigcymi zatgcznik nr 3 do SWZ.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wszelkie koszty oraz ryzyko do momentu odbioru przedmiotu
zamowienia przez Zamawiajgcego, potwierdzonego protokotem zdawczo-odbiorczym, ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ serwis gwarancyjny przedmiotu zamowienia.

Cena i parametry techniczne dostarczonego przedmiotu zamdwienia muszg byé zgodne z ofertg
Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z oferta Zamawiajgcy nie dokona jego
odbioru.

Termin dostawy: maksymalnie 22 tygodnie liczone od dnia zawarcia umowy.

UWAGA! Termin dostawy zamoéwienia jest jednym z kryteriow oceny ofert. W zwigzku
z powyzszym jest to termin maksymalny, ktory kazdy z Wykonawcow moze skrocic. Krotszy termin
dostawy przedmiotu zamoéwienia bedzie dodatkowo punktowany. Kryteria oceny ofert zostaty
zawarte w rozdziale XXIV SWZ.

Dostawa musi nastgpi¢ w dni robocze Zamawiajgcego, w godzinach 9.00-14.00, po zgtoszeniu z co
najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem, poprzez kontakt telefoniczny lub poczte elektroniczng
(numer telefonu i adres e-mail wskazane w zawartej przez Strony umowie).

Wszelkie decyzje i ustalenia dotyczgce realizacji przedmiotu zaméwienia podejmowane beda przez
osoby wskazane w zawartej przez Strony umowie stanowigcej zatgcznik nr 3 do SWZ.



