Czesé opisowa

1.

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie przebiegu odcinka sieci wodociggowej w
m. Skiereszewo gm. Gniezno na dzialce nr 71/2.

W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizacji robdt, a tym samym zabezpieczenie placu
budowy, zabezpieczenie wykopdw oraz organizacja ruchu pieszego i kotowego.

Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Drogi nieutwardzone.

Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

Przez dzialki bedace w zakresie projektu bedzie prowadzona sie¢ wodociggowa rozdzielcza.

Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzqdzenia)

4.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg
wymagane.

Brak zakazéw w zakresie obj¢tym projektem.

4.2. Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Zgodnie z zapisem punktu 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego —
na przedmiotowym terenie nie wystepuja obiekty objete tymi ustaleniami.

4.3. Okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.
Nie dotyczy

4.4. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrgbnymi.
Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej nalezy wiaczy¢ do istniejacej PVC 90 mm (wezet W1) na
dziatce nr 71/2 tacznikiem rurowym i dalej prowadzi¢ przewodem @110 PE zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w GnieZnie.
Odcinek sieci wodociagowej wykona¢ z rur PE 100 RC, PN16, SDR 11, DN 110x10,0 mm taczonych
przez zgrzewanie doczotowe. Odcinki sieci z zasuwami kotnierzowymi nalezy potaczy¢ za pomoca
tulei kotnierzowych PE wraz z kolierzem dociskowym ktéry powinien posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenie antykorozyjne. W miejscach zmiany kierunku sieci zar6wno poziome jak réwniez
pionowe nalezy zastosowac tuki segmentowe PE do zgrzewania doczolowego. Zmiany kierunku mozna
réwniez dokona¢ poprzez gigcie rur PE. Promien ugigcia uzalezniony jest od temperatury otoczenia
podczas uktadania przewodu. Sie¢ wodociagowa nalezy wykonywac zgodnie ze specyfikacja
techniczng sporzadzong dla rur i ksztattek z PE. Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z technologia
przestrzegajac $cisle instrukcji montazu okres$lonej przez producenta. Na wezle W2 nalezy zamontowaé
hydrant p.poz. @80 podziemny wraz z zasuwa odcinajaca przeniesiony po demontazu z wezta W1.
Wszelkie elementy sieci wodociggowe;j takie jak rurociagi, ksztaltki, zasuwy winny posiada¢ stosowny
atest.



Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zblizenia do innych elementéw uzbrojenia podziemnego
(mapa) nalezy wykonywac¢ recznie. Rgczne wykopy nalezy wykonywac¢ w odlegtosci 2,0 m przed i za
spodziewanym uzbrojeniem podziemnym lub spodziewanym zblizeniem do uzbrojenia. Wykopy
mechaniczne nalezy wykonywac koparkami podsigbiernymi, natomiast zasypywac spycharkami.
Ziemi¢ z wykopu nalezy wywiez¢ i dokonaé pelnej wymiany gruntu w wykopie. Wykop nalezy
zasypywac¢ warstwami grubo$ci 30 cm i zageszcza¢ mechanicznie do stopnia zageszczenia 0,98.
Podczas prac wykonywanych w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy by¢ bezwzglednie w ciagtym
kontakcie ze stuzbami eksploatujacymi te urzadzenia.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na dotychczasowg zabudowe dziatek sgsiednich jak
rOowniez nie b¢dzie miata wptywu na p6zniejsza ewentualng ich zabudowg. W zwigzku z wykonaniem
inwestycji nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek negatywnego dziatania na Srodowisko zaréwno podczas
realizacji jak réwniez jej eksploatacji. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego ogranicza si¢
wylacznie do nieruchomosci, na ktérej inwestycja bedzie realizowana tj. dziatki: nr 71/2, jednostka
ewidencyjna: 300303_2 Gniezno, obrgb ewidencyjny: 0024 Skiereszewo.



