1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywaé w powiazaniu
z odpowiednimi rysunkami branzowymi oraz opisami
technicznymi.

2. Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach, a rzedne
w metrach. Powierzchnie podano w stanie surowym ze
wzgledu na sposb zliczania powierzchni przez program do

CAD.

2.5 3. W wypadku zmiany lub réznicy miedzy projektem, a stanem
rzeczywistym w trakcie realizacji Wykonawca zobowiazany
—_ jest poinformowaé projektanta.
4. Kwestie $ § w
~) rozstrzygaja:
© - warunki techniczne wykonania i odbioru robot
h (wg Ministra
i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizujacego (PKN),
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczania, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw
i 6w materialow yinych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakosé
materiaow
i wykonywanych robét,
5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowac na budowie.
6. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych projektu
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nalezy skontaktowat sie z projektantem celem ich
wyjaénienia
20x20 I 7. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim (Ustawa
| SLU P N R 16 z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).
95 5 20x24 Wszelkie proponowane zmiany dokumentacji czesci
architektonicznej nalezy uzgodnic z projektantem.
8. Dopuszcza sie zastosowanie materialdw o cechach nie
V4 o gorszych jakociowo | technicznie od wskazanych w projekcie.
N 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
L 92.5 91 24 ] 21 | rozwiazarh w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
209. i > 1 wykonawcy z § i
N \20 20 takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze
\—22><21 X 2z projektantem i za jego zgoda.
10. W przypadu jakiej Sci w ji
[ nalezy konsultowac sie  projektantem.
11. Przed rozpoczeciem budowy dia ustalenia optymalnego
okresu prowadzenia prac, nalezy wykona¢ ekspertyze
k22 ko) 2y ornitologicana w ceu ustalenta czy e Istnieje zagrozenie dia
ptakéw chronionych.
12. W przypadu jakiej Sci w
nalezy konsultowac sie  projektantem.
13. Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na
budowe. Realizacja winna by¢ poprzedzona opracowaniem Projekiu
Technicznego.
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KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO
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DO NAPRAWY
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RAZWA ZAVIERZENIA
[BUDOWLANEGO.

REMONT I REWALORYZACJA WIEZY ZEGAROWE]
RATUSZA W TRZEBIATOWIE

05 1ET RATUSZ W TRZEBIATOWIE R RYS

OKAHZACA Trzebiatow, ul. Rynek 1, dz.t. nr 175, obr.Trzebiatéw 5, 1

mina Trzebitéw, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie

RZUT I POZIOM BUDOWLANY

PROJEKTOWAL: | dr inZ.arch. MACIE) PLOTKOWIAK BRANZA.
upr. nr 169/52/90 ARCHITEKTURA
e

sPRAWDZIEA: | mor inzarch. MONIKA KORZENIEWICZ

RANZA.
upr. nr 11/ZPOIAOKKI2016 ARCHITEKTURA

TNWESTOR “GMINA TRZEBIATOW AT, 1:25
iistopao
ULRYNEK 1, 72-320 TRZEBIATOW




