OKNO 02

poziom 1, 1 szt.

OKNO O3

poziom 1, 1 szt.

OKN
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O 0O1

2, 4 szt.
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PRZEKROJ A-A

UWAGA!
PODANE WYMIARY SA ORIENTACYJNE!

OKNA WYKONAC WG DOKLADNEGO
OBMIARU OTWOROW OKIENNYCH

I DOSTOSOWAC DO WYMAGAN
PRODUCENTA
WYBRANEGO TYPU STOLARKI.

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywaé w powigzaniu
z odpowiednimi rysunkami branzowymi oraz opisami

technicznymi.

2. Wszystkie wymiary stolarki podawane sg w milimetrach,
a rzedne w metrach. Powierzchnie podano w stanie surowym
ze wzgledu na sposdéb zliczania powierzchni przez program do

komputerowego wspomagania projektowania CAD.

3. W wypadku zmiany lub réznicy miedzy projektem, a stanem
rzeczywistym w trakcie realizacji Wykonawca zobowigzany

jest poinformowac projektanta.

4. Kwestie nieokreslone bezposrednio w dokumentacji

rozstrzygajq:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa

i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizujacego (PKN),

- Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczania, atesty

Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw

i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢

materiatéw
i wykonywanych robot,

5. Wszystkie wymiary sprawdzic¢ i zweryfikowaé na budowie.
6. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych projektu

nalezy skontaktowac sie z projektantem celem ich

wyjasnienia.

7. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim (Ustawa
z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).

Wszelkie proponowane zmiany dokumentacji czesci
architektonicznej nalezy uzgodnié z projektantem.

8. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow o cechach nie
gorszych jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych

rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia

wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze

z projektantem i za jego zgoda.

10. W przypadu jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji

nalezy konsultowac sie z projektantem.

11. Przed rozpoczeciem budowy dla ustalenia optymalnego
okresu prowadzenia prac, nalezy wykonac¢ ekspertyze
ornitologiczng w ceu ustalenia czy nie istnieje zagrozenie dla

ptakéw chronionych.

12. W przypadu jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji

nalezy konsultowac sie z projektantem.

13. Projekt techniczny nalezy rozpatrywac fgcznie z projektem

zagospodarowania dziatku lub terenu i projektem
architektoniczno-budowlanym.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
i NADZOR BUDOWLANY

dr inz. arch. MACIEJ PLOTKOWIAK
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