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EKSPERTYZA TECHNICZNA
WIEZA ZEGAROWA RATUSZA W TRZEBIATOWIE

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania ekspertyzy:
Zlecenie Gminy Trzebiatow z dnia 13.02.2023 r.

1.2. Przedmiot ekspertyzy
Przedmiotem ekspertyzy jest wieza zegarowa usytuowana nad wejsciem
gtownym do Ratusza przy placu Ratuszowym nr 1 w Trzebiatowie na
terenie dziatki oznaczonej nr ew. 175 (rys. E1 — zatacznik nr 1).

.Ju K

7K
:

Fot. 2: Ratusz w Trzebiatowie, stan na dzien 16.02.2023 r.
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Ratusz usytuowany jest posrodku Rynku Starego Miasta. (rys. E1 — zatgcznik

nrl).

Budowg Ratusza datuje si¢ na wiek XV-ty. Na przestrzeni XV-XVIII w [1]

byt wielokrotnie modyfikowany. Po pozarze z 1679 roku zostal gruntownie

przebudowany [1]. W wyniku przebudowy, zakonczonej w 1701 roku,
powstalo barokowe zalozenie na obrysie prostokgta z barokowa wiezg

zegarowa [1].

Wieza zegarowa wyniesiona jest nad centralng partie¢ dachu skrzydta

wschodniego, nad wejsciem gltownym do Ratusza. Dolny czlon wiezy ma

ksztatt czworoboku, $ciany pokryte tupkiem. Goérny czilon, wezszy z

zegarami, konstrukcja szalowana deskami i malowana. Powyzej wieloboczna

glorieta zwienczona barokowym helmem krytym blachg miedziana.

Pod koniec XIX wieku przeprowadzono generalny remont, w tym

umieszczono na wiezy zegary [1], pokryto Sciany dolnego trzonu wiezy

hupkiem.

Po 1945 r. wykonano remonty elewacji i wymieniono pokrycie dachu [1].

W latach 1994-1996 przeprowadzono remont generalny ratusza, w tym wiezy

zegarowej [2], [3], [4], [5] (na podstawie pozwolenia na budowe z dnia

15.10.1994 r., znak PNB.UR.7351/158/94).

Prace remontowe obejmowaty:

a) wzmocnienie podstawy wiezy poprzez wprowadzenie konstrukcji z belek
stalowych pod belkami drewnianymi stropu nad pigtrem, na ktorych
wsparta jest jonstrukcja wiezy;

b) wzmocnienie belek stropowych: wymiana fragmentow belek sztuka
nowego drewna, wzmocnienie naktadkami obustronnymi;

€) wymiane drewnianej obudowy wiezy;

d) wykonananie wzmocnienia (naktadkami) elementow drewnianych
wiezby dachowe;j;

e) naprawe drewnianych schodow;

f) wykonanie pokrycia helmu blachg miedziang, uzupetienie brakujacych
fragmentow pokrycia z tupka w dolnej czgsci wiezy (powyzej potaci
dachu);

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest szczegotowe okreslenie stanu technicznego wiezy
zegarowej Ratusza w Trzebiatowie, wskazanie prawdopodobnych
przyczyn ich wystgpienia, zaproponowanie sposobu technicznego
zabezpieczenie budowli za pomocg Srodkow, ktore gwarantuja pelne 1
dhugotrwate bezpieczenstwo oryginalnego ustroju konstrukcyjnego przy
zachowaniu warunku maksymalnego stopnia zachowania substancji
zabytkowej.



1.4. Zakres opracowania
Zakresem opracowania obj¢to:

a.

przedstawienie przedmiotu opracowania i stanu istniejacego z opisem
badanych elementow i rozwigzan konstrukcyjnych i materialowych;
opis dokonanych ogledzin z dokumentacja rysunkowa i fotograficzna

badanych elementow,

analiza zanotowanego stanu faktycznego oraz wnioski, zawierajgce
analiz¢ oraz wytyczne, obejmujace:

ocen¢ stanu technicznego obiektu, uwzgledniajaca wartosé
artystyczng, techniczng i uzytkowa zabytku;

opis uszkodzen powstatych w badanych elementach;

oceng¢ przyczyn powstania poszczegdlnych uszkodzen;

zalecenia dotyczace koniecznych napraw 1 zabezpieczen;
technologii 1 sposobu wykonania prac zabezpieczajacych.

1.5. Przeznaczenie i cel inwestycji: remont i rewaloryzacja wiezy:

przerwanie procesu degradacji obiektu;

likwidacja zagrozenia dla bezpieczenstwa publicznego;
techniczne zabezpieczenie budowli za pomocg srodkdw, ktére
gwarantujg petne 1 dlugotrwale bezpieczenstwo oryginalnego,
ustroju konstrukcyjnego, przy zachowaniu warunku
maksymalnego stopnia zachowania substancji zabytkowej;
odtworzenia pelnej wartosci technicznej elementow i ustroi
budowlanych;

nadanie strukturze budowlano-materiatowej cech odpornosci na
dekapitalizacje na okres 20-50lat;

1.6. Materialy wykorzystane do opracowania ekspertyzy
1.6.1. Komplet dokumentacji przekazanej przez Gmine¢ Trzebiatow:

[1] Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa (tzw.

karta ,,biala”)

— oObiekt: Ratusz

— miejscowos¢: Trzebiatow

— adres: ul. Rynek 1

— -opracowat: E. Kulesza-Szernirwicz; listopad 1997 r.

[2] Dokumentacja projektowa, Remont ratusza w Trzebiatowie,

opracowana przez Autorska Pracowni¢ Projektowag mgr inz.
arch. Anna Borkowska-Koniewicz, sierpien 1993 r.

[3] Projekt techniczny zabezpieczenia konstrukcji drewnianej

trzonu wiezy w Ratuszu w Trzebiatowie, wykonana przez dr
inz. Stefana Nowaczyka, 13.12.1994 r.



1.6.2.

[4] Ekspertyza techniczna dot. oceny stanu technicznego wiezy w
Ratuszu w Trzebiatowie, wykonana przez dr inz. Stefana
Nowaczyka, 09.1992, 15.12.1994 r.

[5] Projekt renowacji tarcz zegara wiezowego Ratusza
Miejskiego  Trzebiatowie  opracowany przez  Studio
Projektowe ,,Astragal”, Szczecin, wrzesien 1994 r.

[6] Ekspertyza budowlana dot. Ratusza w Trzebiatowie
sporzadzona przez mgr inz. Henryka Demkowicza,
18.07.2020 r.

[7] Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Gryficach z dnia 7 sierpnia 2020 r. znak
PINB.516226.2019.JZ nakazujaca wykonanie czynnosci
majacych na celu usunigcie stwierdzonych nieprawidtowosc¢
wystepujacych w budynku ratusza.

[8] Fotografie

Akty prawne i literatura wykorzystana w niniejszej opinii

[9] Ustawa — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U.
Nr 89, poz. 414 z p6ézniejszymi zmianami),

[10] Ustawa z dnia 15 lutego 1962 o ochronie dobr kultury i o
muzeach (Dz.U. nr 10 poz. 48);

[11] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 0 ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568 z po6zniejszymi
zmianami);

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia
15 czerwca 2002 roku, poz. 690, z pézniejszymi zmianami).

[13] Migdzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytkow
I Miejsc  Zabytkowych, postanowienia i uchwaty I
Migdzynarodowego Kongresu Architektow 1 Technikdéw
Zabytkow w Wenecji w 1964 r.

[14] Trwale rozwigzania naprawcze w obiektach budowlanych,
praca pod redakcja: M. Kaminskiego, J. Jasiczaka, T.
Blaszczynskiego, Dolnoslaskie Wydawnictwa Edukacyjne,
2010.

[15] Czajnik M., Lehnert Z., Lerczynski S., Wazny J., Impregnacja
i odgrzybianie w budownictwie, Arkady, warszawa 1970.

[16] Kopkowicz F. Ciesielstwo polskie, Arkady, 1958.

[17] Krajewski A., Witomski P., Ochrona Drewna, Warszawa
2003;

[18] Neuhaus H. Budownictwo drewniane, PWT, 2008

[19] Ochrona budynkéw przed korozja biologiczng, Arkady,
Warszawa 2001



[20] Rudzinski L. Konstrukcje drewniane naprawy, wzmocnienia,
przyktady obliczen, Politechnika Swigtokrzyska, Kielce
2010.

[21] Tajchman J., Jurecki A. Historia technik budowlanych, PWN
SA, Warszawa 2020

[22] Zuzycie obiecktow  budowlanych oraz  podstawowe
nazewnictwo budowlane. WACEOB, Warszawa, 2000 r.

1.7. Ochrona konserwatorska
Obiekt zostal wpisany do rejestru zabytkow pod nr 202 przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow decyzja nr KI1.V.-0/213/57 z
dnia 01.02.1957r.

. Aktualny stan techniczny wiezy zegarowej
Opis stanu technicznego - na dzien 14 i 16.02.2019 roku — wiezy zegarowej
Ratusza w Trzebiatowie przedstawiono w zalaczniku nr 1.

Kryteria ogolne oceny stanu technicznego

Oceny dokonano w skali 6-cio stopniowej (bardzo dobry, dobry, $redni,

zadowalajacy, zty, awaryjny) [14] wg kryteriow opisanych ponize;j.

- stan bardzo dobry: stan, charakteryzujacy si¢ brakiem zmian o
zasadniczym znaczeniu w materiatach lub catosci uktadu konstrukecyjnego
czy tez w jego elementach, jako$¢ techniczna obiektu lub ustroju nie budzi
zastrzezen, co do zdolnosci nos$nej 1 warto$ci uzytkowej; obiekt i jego
elementy nie wymagaja zadnej interwencji,

- stan dobry: stan, przy ktorym dostrzega si¢ pewne zmiany w materiatach
lub uktfadzie konstrukcyjnym, lecz wady te nie naruszajg spoistosci
struktury 1 statecznos$ci uktadu 1 nie wywotujg niekorzystnych zjawisk pod
wzgledem technicznym 1 uzytkowych; obiekt 1 jego elementy wymagaja
biezacej konserwacji w niewielkim zakresie;

- stan Sredni: stan, przy ktorym dostrzega si¢ pewne zmiany w materialach
lub uktfadzie konstrukcyjnym, lecz wady te nie naruszajg spoistosci
struktury 1 stateczno$ci uktadu i nie wywoluja niekorzystnych zjawisk pod
wzgledem technicznym 1 uzytkowych; obiekt 1 jego elementy wymagaja
statej, biezacej konserwacji w pelnym zakresie;

- stan zadowalajacy: stan, przy ktorym notuje si¢ lokalne uszkodzenia w
postaci spgkan, rozwarstwien i ubytkoOw ustabilizowanych, zniszczenia
struktury itp.; uszkodzenia tego rodzaju ostabiaja obiekt lub zmniejszaja
no$nos¢ konstrukcji, a takze zmniejszaja odporno$¢ ich na dalsza
destrukcje¢, co stanowi wyrazny symptom zagrozenia i niebezpieczenstwo
uzytkowania w dalszym okresie eksploatacji, jezeli nie beda podjete
odpowiednie $rodki zaradcze.

- stan zly: stan, przy ktorym cechy 1 objawy zniszczenia sg podobne jak w
poprzednim przypadku, z tym, ze spgkania i procesy zachodzacych zmian
majg charakter czynny, w zwigzku, z czym nastepuje stopniowe ostabienie
zdolno$ci nos$nych i utrata odpornosci na destrukcje; miernikiem sa
odksztatcenia lub spadek nos$nos$ci do wytezenia biernego, przy ktorym
konstrukcja jest zdolna do przeniesienia jedynie obcigzenia wlasnego;
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dalsze uzytkowanie konstrukcji w tym stanie stanowi potencjalne
zagrozenie bezpieczenstwa publicznego; stan poprzedza stan awaryjny;
uszkodzenie elementéw obiektu budowlanego juz nastgpito (trwa proces
degradacji elementow obiektu), jednak stopien uszkodzenia pozwala na
dalsze pelne lub ograniczone uzytkowanie obiektu; w celu przywrocenia
pelnej  warto$ci  technicznej uszkodzone elementy wymagajg
zabezpieczenia i naprawy;

stan awaryjny: stan, przy ktorym proces zniszczenia struktury wskutek

dziatania czynnikéw biologicznych lub mechanicznych doprowadzit do
powaznego obnizenia wiasciwosci materiatow, pozbawil je zdolnosci
nosnych albo, przy ktorym nastgpily zmiany w uktfadzie statycznym w
takim zakresie, ze zespoly lub elementy konstrukcyjne wykazuja jeszcze
stateczno$¢, ale moze ona by¢ z latwos$cig naruszona przez btahe czynniki;
stan poprzedza bezposrednio katastrofe budowlang to jest niezamierzone,
gwaltowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego cze$ci; stan
ograniczajacy lub uniemozliwiajacy uzytkowanie obiektu w wyniku
uszkodzenia jego elementdw; za stan awaryjny uznaje si¢ wydatne
zmniejszenie bezpieczenstwa konstrukcji lub bezpieczenstwa uzytkowania
oraz zmniejszenie wartosci uzytkowych; w celu przywrocenia mozliwosci
uzytkowania obiektu konieczna jest zabezpieczenie i naprawa o znacznym
zakresie lub wymiana uszkodzonych elementéw na nowe;

4. OCENA STANU ZACHOWANYCH KONSTRUKCJI I USTROJOW

BU
4.1.

4.2.

DOWLANYCH
Stalowa konstrukcja wsporcza wykonana podczas prac w latach
1994-96 [2], [3], [4].
W wykonanej odkrywce stwierdzono konstrukcje stalowg pod belkami
drewnianym stropu nad pigtrem. Elementy stalowe zachowane w
zadowalajacy stanie technicznym.
Konstrukcja dolnego czltonu wiezy (od +7,76 do 13,03) (rys. E2 —

zalacznik nr 1)

Dolny poziom wbudowany w konstrukcj¢ dachu Ratusza, na rzucie
zblizonym do kwadratu (500 x 510 cm — obryz zewnetrzny) 0 bokach
wspartych na 5 shupach. Stan techniczny elementéw drewnianych jest
zroznicowany od zadowalajacego po zly.

Konstrukcja wykazuje zréznicowany obraz wad 1 usterek
charakterystycznych dla zastosowanej w ich obrebie technologii
budowlanej, w tym lokalnie wady 1 usterki powaznie obnizajace
warto$¢ techniczng ustroju: na powierzchni drewna $lady zaciekow;
gniazda po usunig¢tym zastrzale i fragmencie rygla, podwaliny; puste
gniada uzupetnione flekiem; pekniecia wzdluz wiokien (szczelina do 3
cm); lokalnie drewno porazone przez owady techniczne szkodniki
drewna oraz grzyby; na powierzchni widoczne otwory wylotowe oraz

9



4.3.

4.4.

grzybnie; stup na przecieciu osi 9-9 i A-A i w o0si 9-9 i I-I obnizony;
odchylenie od pionu do 5°; lokalnie ubytek struktury drewna do 5cm;
stup drewniany na przecigciu osi 5-5 i G-G wycigty do poziomu
zastrzatéw; stup drewniany na przecigciu osi 5-5 i E-E zachowany do
wysokosci II poziomy rygli, powyzej zachowany szczatkowo; potaczenia
poluzowane, kotki w czesci skorodowane; wymieniony zastrzat sztuka
nowego drewna; lokalne wzmocnienia naktadkami z desek;

Konstrukcja cze$ci zegarowej wiezy (od +13,03m do 17,56) (rys. E3-
zalacznik nr 1)

Poziom srodkowy, czworokatny na rzucie kwadratu o bokach (340 x
340cm) wspartych na 4 stupach. Stan techniczny elementéw
drewnianych jest zré6znicowany od zadowalajacego po zly.

Konstrukcja wykazuje zréznicowany obraz wad 1 usterek
charakterystycznych dla zastosowanej w ich obrebie technologii
budowlanej, w tym lokalnie wady 1 usterki powaznie obnizajace
warto$¢ techniczng ustroju: na powierzchni drewna $lady zaciekow; od
strony deskowania naktadka grubosci 3-4 cm zawilgocona (porazone
biologicznie), silnie porazona biologicznie; drewno stupa z peknigciami
wzdtuz witokien; lokalnie drewno porazone przez owady techniczne
szkodniki drewna oraz grzyby; na powierzchni widoczne otwory
wylotowe oraz grzybnie; oczepy czgsciowo wymienione (poziom VIII);
wzmocnienie rygli naktadkami (w osi F-F); polaczenia poluzowane,
kotki w czgsci skorodowane; przy osi 6-6 wstawiona nowa konstrukcja (;

Konstrukcja poziomu gérnego - latarni (od +17,56m do 21,92) (rys.
E4 — zalacznik nr 1)

Poziom gorny, ortogonalny, otwarty 2z naroznymi stupkami
(podwdjnymi), otwory wienczone tukami z imitacjg zwornikdw w
srodku. Stan techniczny elementéw drewnianych jest zréznicowany od
zadowalajgcego po zty. W przestrzeni pod zadaszeniem czesci
zegarowej wiezy elementy drewniane silnie zawilgocone; porazone
biologicznie; stupy kotwione do belki stropu dwoma katownikami
stalowym. Powyzej zadaszenia shupy latarni malowane; ztluszczenia
warstw malarskich; na powierzchniach bocznych stupow warstwa ze
sklejki gr. 2 mm; powierzchniowa korozja drewna; na powierzchni
wegetacja glondw; korozja sklejki; sklejka odspojona od stupoéw; w
dolnej czesci na stupy wywinieta blacha miedziana; §lady uszczelnienia
Kitem na polgczeniu; uszczelnienie niesprawne (szczelina migdzy
obrobka i stupem); drewno zawilgocone; skorodowane;
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4.5. Stropy
45.1.

45.2.

4.5.3.

Strop nad dolnym poziomem wiezy (poziom +13,03) (rys. E2,
ES — zalacznik nr 1)

Belki stropu oparte na oczepach w osi 1-1 i 9-9; gléwne belki
wosiach C-C, E-E i G-G (rys. E2 — zalacznik nr 1); migdzy
osiami A-C dwie dodatkowe belki: belka w osi B-B 0 wymiarach
20x24 cm; kolejna belka migdzy B-C niekonstrukcyjna o
wymiarach 14 x 18 cm; belki ze §ladami zaciekow; skorodowane;
porazone biologicznie; lokalnie warstwa zewngtrzna zbutwiala;
belka w osi E-E o wymiarach 26 x 24 cm; podparta przy Scianie
w 0si 9-9 dodatkowym mieczem; koncowka wymieniona sztukg
nowego drewna; element metalowy bez potaczenia z belka; belki
z peknigciami wzdhuz widkien. Stan techniczny elementow
drewnianych jest zréznicowany od zadowalajacego po zty.
Strop nad poziomem zegarowym wiezy (poziom +17,56) (rys.
E3, ES - zalacznik nr 1)

Belki stropu oparte na oczepach w osi 1-1 i 9-9; gléwne belki
w osiach C-C, E-E i G-G (rys. E3 — zalacznik nr 1). Belki silnie
zawilgocone; na powierzchni zacieki i wysolenia; lokalnie
drewno belki silnie skorodowane od gory, pryzmatyczny rozktad
drewna; przy belce elementy metalowe obejmujace belka;
ptaskowniki powierzchniowo skorodowane; bez potaczenia z
belka; koncowka przy S$cianie silnie skorodowana; utracita
oparcie.

Stan techniczny elementow drewnianych jest zréznicowany od
zadowalajacego po zty i lokalnie awaryjny.

Strop pod poziomiem latarni (poziom +18,48) (rys. E4, E5 —
zalacznik nr 1)

Strop oparty na stupach i belkach na planie o$mioboku; drewno
belek z peknigciami wzdluz widkien; zabezpieczone poprzez
malowanie substancjg konserwujacg. Stan techniczny elementow
drewnianych jest zroznicowany od zadowalajacego po zly.

4.6. Schody wewnetrzne

4.6.1.

4.6.2.

Schody z poziomu poddasza na poziom zegarowy (+13,03):
Schody policzkowe, stopnie wpuszczane z desek 0 wymiarach
22x2,5 cm; ze $ladami naturalnego zuzycia; Cze$¢ stopni
dodatkowo podparta; drewno lokalnie porazone przez owady
techniczne szkodniki drewna. Stan techniczny jest zty.

Schody z zegarowego na poziom latarni (+17,53):

Na poziom latarni drabina z elementow drewnianych. Stan
techniczny jest zty
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4 7. Helm

4.8.

4.9.

Konstrukcja drewniana; w poziomie podstawy hetmu konstrukcja
dzwonow; belki utozone promieniscie od stupow; drewno niemalowane.
Stan techniczny elementow drewnianych jest zrdznicowany od
zadowalajacego po zly

Stan elementow wykonczenia wnetrza

4.8.1.

4.8.2.
4.8.3.

Wyposazenie instalacyjne — instalacje kwalifikuja sie¢ do
wymiany.

Izolacje p./wodne i p./wilgociowe - izolacji nie stwierdzono
Podlogi i posadzki

Zachowane podlogi drewniane wykazuja wady, w tym
dyskwalifikujace z punktu widzenia warto$ci uzytkowej; sa
W zréznicowanym stanie technicznym od zlego po awaryjny.
Zachowane fragmenty kwalifikuja si¢ do wymiany.

Stan elementéw wykonczenia zewnetrznego

4.9.1.

4.9.2.

4.9.3.

Elewacje

4.9.1.1. Cze$¢ dolna

Dolna czg$¢ wiezy z oktadzing z tupka uktadanego w ,.karo” na
deskowaniu; lokalnie uszkodzenia tupka, brak pojedynczych
ptytek. Stan techniczny obudowy zewnetrznej jest zty.

4.9.1.2. Cze$¢ Srodkowa

Elewacje z poszyciem z desek na pioro i wpust z listewkami na
potaczeniach z tarcza zegarowa w osi $ciany; drewno malowane;
skorodowane; w dolnej czesci drewno w stanie silnego rozktadu;
ubytki struktury; na powierzchni ciemne naloty; na poszyciu
wegetacja glonéw 1 porostow; rozlegle zluszczenia warstw
malarskich; lokalnie widoczne $lady flekowania desek poszycia.
Deski od strony wewnetrznej z zacickami. Stan techniczny
poszycia jest zty.

Powloki malarskie

Powtoki malarskie, zewngtrzne, sa w ztym stanie technicznym
Gzymsy

4.9.3.1. Gzyms nad dolnym poziomem wiezy

Dolna cze$¢ wiezy zwienczona profilowanym wysunietym
gzymsem drewnianym; na powierzchni ciemne naloty; farby
ztuszczone, drewno lokalnie porazone biologicznie; we
fragmencie widoczna wymiana fragmentu gzymsu. Stan
techniczny gzymsu jest zroznicowany od zadowalajacego po zty
4.9.3.2. Gzyms nad poziomem Srodkowym wiezy

Sciana zwienczona wysunigtym profilowanym gzymsem
drewnianym; na powierzchni zacieki i ciemne naloty;
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4.94.

4.9.5.

4.9.6.

49.7.

4.9.8.

4.9.9.

4.9.10.

ztuszczenia warstw malarskich. Stan techniczny elementow
drewnianych jest zr6znicowany od zadowalajacego po zty
4.9.3.3. Gzyms nad poziomem ortogonalnym wiezy

Gzyms wienczacy profilowany; drewniany; drewno malowane.
Stan techniczny elementéw drewnianych jest zroznicowany od
zadowalajacego po zty

Pokrycie galerii zewnetrznej

W obszarze galerii zewngtrznej na dekowaniu pokrycie z blachy
miedzianej ulozone] na rabek lezacy; blacha nierowna; na
powierzchni ciemne naloty; pod instalacjag odgromowg rdzawe
zacieki; zabrudzenia farba. Stan techniczny jest w zly. Stan
pokrycia stanowi istotne zrodlo zawilgocenia elementow
drewnianych stropu nad dolnym poziomem.

Pokrycie stropu nad poziomem Srodkowym

Nad czgscig $rodkowa na dekowaniu pokrycie z blachy
miedzianej utozonej na rabek lezacy; blacha nieréwna; na
powierzchni ciemne naloty; zabrudzenia farbg; brak
uszczelnienia przy otworach technologicznych Stan techniczny
jest w zty. Stan pokrycia stanowi istotne Zrodto zawilgocenia
elementéw drewnianych stropu nad dolnym poziomem.
Pokrycie helmu

Helm nad cze$cig ortogonalng pokryty blachg miedziang na
deskowaniu ulozong na rabek lezacy, lokalnie blachy
poluzowane na potaczeniach.

Stan techniczny jest w zadowalajacy.

Tarcza zegara

Tarcza zegarowa z blachy stalowej; wokot tarczy deski drewniane
z listewkami na potaczeniach; deski malowane; zluszczenia
warstw malarskich. Tarcza zegara w dobrym stanie technicznym.
Balustrada galerii zewnetrznej

Balustrada malowana; zluszczenia  warstw  malarskich;
powierzchniowa korozja stali; ubytki uszczelnienia w miejscu
mocowania balustrady. Stan techniczny balustrady jest
zadowalajacy.

Stolarka okienna

W $cianie niewielkie otwory okienne; szklenie pojedyncze;
ubytki kitu; nad otworem okiennym listwa drewniana,;
zhuszczenia  warstw  malarskich;  parapet  skorodowany;
ztuszczenia warstw malarskich; na powierzchni  wegetacja
porostow;

Stan techniczny jest zly, stolarka kwalifikuje si¢ do wymiany;
Stolarka drzwiowa

Otwér drzwiowy usytuowany przy narozniku elewacji
potudniowo-zachodniej ze skrzydtem o konstrukcji drewnianej.
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Drzwi deskowe, malowane, deskowanie w dolnej czesci
skorodowane; porazone biologicznie; prog w drzwiach w stanie
silnego rozktadu. Stan techniczny jest zly;

4.10. Zakres porazenia elementéw drewnianych wiezy zegarowej

4.10.1. Zakres porazenia elementéw drewnianych budynku przez owady
techniczne szkodniki drewna nalezy okresli¢, jako lokalny.
Proces rozwoju owaddéw pozostaje czynny. Zniszczenie drewna
w budynku w wyniku porazenia przez owady techniczne
szkodniki drewna nalezy okresli¢, jako umiarkowane.

4.10.2. Zakres porazenia elementéw konstrukcji budynku przez grzyby
nalezy okresli¢, jako lokalny. Proces rozwoju grzybow pozostaje
aktywny. Stopien uszkodzenia porazonych elementéw
drewnianych nalezy okresli¢, jako zréznicowany od
umiarkowanego po silny.

5. PODSUMOWANIE

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Z przeprowadzonej w dniu 14 i 16 lutego 2023 roku wizji lokalnej
wynika, ze przedmiotowa wieza znajduje si¢ w zréznicowanym stanie
technicznym od zadowalajacego po zly i lokalnie awaryjny.

W  elementach wiezy wystepuja znaczne uszkodzenia. Cechy 1

wlasciwosci  wbudowanych materialtow majag obnizong klase.

Wymagany kompleksowy remont kapitalny.

W ramach niniejszego opracowania wykonano badanie wilgotnosci

elementow drewnianych. Badanie przeprowadzono miernikiem

wilgotnosci TROTEC BM40 (zakres pomiaru dla drewna to 0% do

50%).

Pomierzone wartosci wilgotno$ci powierzchni elementéw drewnianych

zawieraja si¢ w przedziale od 11,1% do 34,9%

Pomimo stwierdzonego zlego 1 w czesci awaryjnego stanu technicznego

elementow budynku istnieje mozliwo$§¢ remontu budynku przy

zachowaniu warunku maksymalnego stopnia zachowania substancji
zabytkowej.

Obecny stan techniczny spowodowany jest:

5.5.1. realizacja budynku z materiatow wykazujacych brak odpornosci
na dziatanie wilgoci,

5.5.2. realizacjg budynku z materiatow wykazujacych brak odpornosci
na dzialanie grzybow oraz owaddéw technicznych szkodnikow
drewna;

5.5.3. realizacja budynku w technologii niezapewniajacej odciecia
doptywu wilgoci;
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.5.4. brakiem zabezpieczenia materiatéw budowlanych, a szczegdlnie
drewna na dzialanie grzybow oraz owaddéw-szkodnikow
technicznych drewna;

5.5.5. lokalnymi nieszczelno$ciami pokrycia dachowego;

5.5.6. naturalnym zuzyciem technicznym jego elementow;

Bioragc pod uwage stwierdzony podczas ogledzin w dniach 14 i 16

lutego 2023 roku. Stan techniczny konieczne jest podjecie prac

zmierzajacych do:

5.6.1. przerwania procesu degradacji obiektu;

5.6.2. technicznego zabezpieczenia wiezy za pomoca srodkoéw, ktore
gwarantujg pelne i1 dlugotrwale bezpieczenstwo oryginalnego
ustroju  konstrukcyjnego, przy  zachowaniu  warunku
maksymalnego stopnia zachowania substancji zabytkowej;

5.6.3. odtworzenia pelnej wartosci technicznej elementéw i ustroi
budowlanych;

5.6.4. usunigcia zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia;

Zakres porazenia elementow drewnianych wiezy zegarowej

5.7.1. Zakres porazenia elementéw drewnianych budynku przez owady
techniczne szkodniki drewna nalezy okresli¢, jako lokalny.
Proces rozwoju owaddéw pozostaje czynny. Zniszczenie drewna
w budynku w wyniku porazenia przez owady techniczne
szkodniki drewna nalezy okresli¢, jako umiarkowane.

5.7.2. Zakres porazenia elementow konstrukcji budynku przez grzyby
nalezy okresli¢, jako lokalny. Proces rozwoju grzybow pozostaje
aktywny. Stopien uszkodzenia porazonych elementéw
drewnianych nalezy okresli¢, jako zrdéznicowany od
umiarkowanego po silny.

Stwierdzony - w trakcie oglgdzin - zréznicowany stan techniczny wiezy

zegarowej, od ztego po lokalnie awaryjny, nie spowodowat, sam w

sobie, utraty jego wartosci zabytkowych. Przedmiotowy budynek

stanowi dokument materialnej kultury regionu, wartosci historyczne,
artystyczne i naukowe nie zostaly utracone, brak tez nowych ustalen
naukowych, ktore by tych warto$ci nie potwierdzaly.

W pierwszej kolejnosci, w trybie bezzwlocznym, postuluje sie

przeprowadzi¢ zabiegi dorazne, ktére powstrzymaja procesy

destrukcyjne 1 w konsekwencji zabezpiecza obiekt przed katastrofa
budowlang. Wskazane prace dorazne sa mozliwe do wykonania

I polega¢ powinny na:

5.9.1. zlikwidowaniu nieszczelnosci pokrycia $cian dolnego poziomu
wiezy (rys. nr E2 — zalgcznik nr 2) poprzez uzupetieniu
brakujacych ptytek gontu (do wykorzystania ptytki, ktore sa
sktadowane na poddaszu), uszczelnieniu przejs¢ instalacyjnych
przez pota¢ dachowa;
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5.9.2.

5.9.3.

uszczelnienie okien — uzupehnienie kitu oraz listewek wokot
otworu okiennego;

naprawa drzwi na poziomie galerii z wymiang drewnianego
progu;

Wskazane prace o charakterze doraznym nalezy prowadzi¢ ze
szczegoblng ostroznoscia

6. ZAKRES KONIECZNYCH DO WYKONANIA PRAC

Stalowa konstrukcja wsporcza w poziomie stropu I pi¢etra

Po zdemontowaniu podtogi drewnianej nalezy dokonaé szczegdtowego
przegladu belek, polaczen, zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami
malarskimi oraz zabezpieczy¢ p.poz.

Szkielet konstrukcyjny

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

Postuluje si¢ zachowawcza naprawe szkieletu poprzez:

a) usuniecie skutkow nieprawidtowo wykonanych napraw;

b) naprawg uszkodzonych elementow;

C) przywrdcenie oryginalnej geometrii szkieletu poprzez
prostowanie;

d) stezenie szkieletu za pomoca wiotkich ciggien stal.;

e) wymiang uszkodzonych elementéw na nowe, -zakres
wymiany starego drewna na nowe nalezy ograniczy¢ do
niezbgdnego minimum;

f) stosowanie drewna klasy C30 o wilgotnosci ponizej 18%

Kolejnos¢ robot:

a) zdemontowa¢ poszycie z desek;

b) lico elementow  drewnianych  oczy$ci¢  poprzez
szczotkowanie;

C) po odstonigciu lica szkieletu dokonaé¢ przegladu konstrukc;ji
w celu ustalenia wad i usterek oraz rozstrzygnigcia o
naprawie elementu lub wymianie na nowy;

d) uszkodzenia powierzchniowej warstwy drewna o gr. 2-3cm:
usung¢ przez ociosanie;

e) skupione uszkodzenia elementu drewnianego w stopniu
nieprzekraczajagcym 30% przekroju: uszkodzong parti¢
drewna ociosa¢, wnetrze fleku uksztaltowa¢ do formy
regularnej, zabezpieczy¢ poprzez impregnacje¢ 1 naprawic
poprzez uzupelnienie za pomoca nowego drewna; do
uzupelnien stosowa¢ drewno zabezpieczone w Masie;
sposob potaczenia uzupetlnienia znowego drewna z
pozostawiong czes$cig starego drewna zostanie ustalony
indywidualne w kazdym przypadku w trybie nadzoru;

f) skupione uszkodzenia elementu drewnianego w stopniu
przekraczajacym 30%  przekroju: wymiana odcinka
uszkodzonego elementu na nowa sztuke drewna o
niezb¢dnym przekroju; do uzupetnien stosowaé¢ drewno
zabezpieczone w masie; sposob potgczenia uzupelnienia
Znowego drewna z pozostawiong czescig starego drewna
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6.3.

9)

h)

)

k)

zostanie ustalony indywidualne w kazdym przypadku w
trybie nadzoru;

rozlegle uszkodzenia elementu drewnianego w Stopniu
przekraczajacym 30% przekroju poprzecznego oraz 50%
dlugo$ci: wymiana uszkodzonego elementu w catos$ci na
nowg sztuke¢ drewna o tozsamym przekroju; do uzupethien
stosowa¢ drewno =zabezpieczone w masie; odtworzyc
oryginalng form¢ potaczen ciesielskich pomigdzy
elementami szkieletu;

do naprawy elementow pionowych, $ciskanych polegajace;j
na ich przedtuzeniu postuluje si¢ zastosowanie potaczenia
na zaktadke prosta wzmocnione za pomocg 4 szt. srub M18;
do naprawy elementow poziomych, zginanych polegajaca
na ich przedluzeniu postuluje si¢ zastosowanie zamku
ukosnego z pojedynczym zazgbieniem wzmocnionego za
pomoca 4 szt. sSrub M18;

do naprawy elementow ukos$nych, zginanych oraz
$ciskanych lub rozcigganych (krzyzulce) polegajacej na ich
przedhuzeniu postuluje si¢ zastosowanie zamku ukosnego z
pojedynczym zazebieniem wzmocnionego za pomocg 4 Szt.
Srub M18 ;

nalezy odtworzy¢ sztywnos$¢ poluzowanych potaczen
ciesielskich; sposob odtworzenia sztywno$ci potaczenia
zostanie okreslony indywidualnie w kazdym przypadku w
trybie nadzoru;

w trakcie napraw nalezy stopniowo przywraca¢ oryginalng
geometri¢ szkieletu z doprowadzeniem do poziomego 1
pionowego przebiegu odpowiednich elementow;
prostowanie  szkieletu  przeprowadza¢ za  pomocag
podnos$nikéw hydraulicznych, az do pojawienia si¢
objawéw braku mozliwosci dalszej korekty przebiegu
poszczegolnych elementow (to jest do granicy trwalej
deformacji);

nalezy odtworzy¢ stgzenia szkieletu poprzez naprawe
zastrzalow przecigtych w trakcie eksploatacji;

zakres wymiany starego drewna na nowe nalezy ograniczy¢
do niezbednego minimum;

po zakonczeniu naprawy szkieletu postuluje odtworzy¢
poszycie z desek;

Uwaga! Do napraw dopuszcza si¢ jedynie stosowanie drewna
klasy C30 o wilgotnos$ci ponizej 18%.

Uwaga! Do napraw uzywac¢ drewna z gatunku identycznego jak
w elementach oryginalnych to jest drewna sosnowego oraz
drewna dgbowego.

Uwaga! Do naprawy nie dopuszcza si¢ drewna porazonego przez
sinizng.

Stropy:

6.3.1. Postuluje si¢ zachowawcza naprawe stropow poprzez:
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6.4.

a)
b)
c)
d)

usunigcie elementdw zbednych;

naprawe uszkodzonych elementow;

wymiang uszkodzonych elementéw na nowe;

przywrocenie oryginalnej geometrii  stropdw  poprzez
poziomowanie;

6.3.2. Kolejnos¢ robét:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

Schody:

zdemontowac deski podtogowe;

lico elementow  drewnianych  oczys$ci¢  poprzez
szczotkowanie;

po odstonigciu lica belek stropowych dokona¢ przegladu
konstrukcji w celu wustalenia wad i usterek oraz
rozstrzygnigcia o naprawie elementu lub wymianie na
nowy;

uszkodzenia powierzchniowej warstwy drewna o gr. 2-3cm :
usung¢ przez ociosanie;

skupione uszkodzenia elementu drewnianego w stopniu
nieprzekraczajacym 30% przekroju: uszkodzona parti¢
drewna ociosaé, wnetrze fleku uksztattowaé do formy
regularnej, zabezpieczy¢ poprzez impregnacj¢ i naprawic
poprzez uzupelnienie za pomoca nowego drewna; do
uzupehlien stosowa¢ drewno zabezpieczone w masie;
sposob potagczenia uzupelnienia z nowego drewna z
pozostawiong czeScig starego drewna zostanie ustalony
indywidualne w kazdym przypadku w trybie nadzoru;
skupione uszkodzenia elementu drewnianego w stopniu
przekraczajacym 30%  przekroju: wymiana odcinka
uszkodzonego elementu na nowag sztuke drewna o
niezbednym przekroju; do uzupeilnien stosowaé drewno
zabezpieczone w masie; sposob polaczenia uzupetnienia
Znowego drewna z pozostawiong czgscig starego drewna
zostanie ustalony indywidualne w kazdym przypadku w
trybie nadzoru;

rozlegle uszkodzenia elementu drewnianego W Stopniu
przekraczajacym 30% przekroju poprzecznego oraz 50%
dlugo$ci: wymiana uszkodzonego elementu w catosci na
nowg sztuke drewna o niezbednym przekroju; do uzupetien
stosowa¢ drewno zabezpieczone w masie; odtworzyc
oryginalng formg¢ potaczen ciesielskich pomiedzy
elementami szkieletu;

do naprawy belek polegajaca na ich przedtuzeniu postuluje
si¢ zastosowanie zamku ukosnego z pojedynczym
zazgbieniem wzmocnionego za pomoca 4 szt. srub M18;
zakres wymiany starego drewna na nowe nalezy ograniczy¢
do niezbednego minimum;

Postuluje si¢ zachowawcza naprawe schodéw poprzez:
a) naprawe uszkodzonych elementow;
b) wymiang uszkodzonych elementow na nowe;
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6.5.

6.6.

Zabezpieczenie drewna starego:
6.5.1. W rejonie porazenia przez grzyby postuluje si¢ przeprowadzenie

nastgpujacych zabiegow:

6.5.2.

a)

b)

w przypadku elementéw porazonych w  warstwie
przypowierzchniowej przekroju - ociosanie toporkiem
partii roztozonych lub uszkodzonych, a nast¢pnie nasycenie
drewna za pomocg preparatu, ktory zwalcza grzyby
plesniowe i domowe np. Altax produkt grzybobojczy prod.
Altax, a nastgpnie preparatem, ktory zapewnia odpornos¢ na
dziatanie grzyboéw plesniowych i domowych np. Altax
impregnat do drewna konstrukcyjnego prod. Altax lub
Fobos NW prod. Luvena;

Aplikacja preparatow wg instrukcji producenta.

w przypadku elementoéw porazonych w calosci przekroju
nalezy usung¢ parti¢ uszkodzong i naprawi¢ ubytek za
pomoca nowego drewna lub wymieni¢ caly porazony
element na sztuk¢ nowego drewna. W rejonie porazenia
drewno nalezy nasyci¢ za pomoca preparatu, ktory zwalcza
grzyby plesniowe i domowe np. Altax produkt
grzybobdjczy prod. Altax,

W rejonie porazenia przez owady techniczne szkodniki postuluje
si¢ przeprowadzenie nastgpujacych zabiegow:

a)

b)

w przypadku elementow porazonych w warstwie
przypowierzchniowej przekroju - ociosanie toporkiem
partii roztozonych lub uszkodzonych, a nast¢pnie nasycenie
drewna za pomocg preparatu ktory zwalcza owady
techniczne szkodniki drewna oraz trwale zabezpiecza przed
powtornym porazeniem np. Altax Owadobdjczy do drewna
prod. Altax.

Aplikacja preparatow wg instrukcji producenta.

w przypadku elementéw porazonych w calo$ci przekroju
nalezy usung¢ parti¢ uszkodzong i naprawi¢ ubytek za
pomocag nowego drewna lub wymieni¢ caly porazony
element na sztuke nowego drewna. W rejonie porazenia
drewno nalezy nasyci¢ za pomocg preparatu, ktory zwalcza
owady techniczne szkodniki drewna np. Altax
Owadobojczy do drewna prod. Altax

Zabezpieczenie drewna nowego

Catos¢ nowego drewna zastosowanego do napraw iwzmaocnienia
konstrukcji postuluje si¢ zabezpieczy¢ przez dzialaniem grzybow,
owadow technicznych szkodnikow drewna i1 ogniem za pomoca
wybranego preparatu. Nowe drewno winno zosta¢ zabezpieczone
poprzez nasycenie w masie np. w procesie impregnacji prézniowej lub
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6.7.

6.8.

prézniowo-cisnieniowej $rodkiem np. Fobos M4 lub réwnowaznym
zgodnie z instrukcjg stosowania podang przez Producenta.
Zabezpieczenie p. poz. elementow drewnianych do osiggnigcia
parametru: NRO.

Zabezpieczenie antykorozyjne stali:

Postuluje si¢ wylgcznie zastosowanie elementdow ocynkowanych; w
trakcie montazu wszelkie uszkodzenia powloki antykorozyjnej nalezy
naprawi¢ za pomocg specjalistycznego preparatu.

Charakterystyka postulowanych zabiegow dotyczacych robot
wykonczeniowych zewnetrznych:
6.8.1. Elewacje

6.8.1.1. Deskowanie $cian obwodowych:

Postuluje sie odtworzenie deskowania srodkowej
prostopadto$ciennej czesci bryty wiezy z uszczelnieniem stykow
desek za pomoca listew pionowych.
Calos$¢ deskowania zabezpieczy¢ za pomoca przeznaczonego do
tego celu preparatu na bazie oleju, ktoéry zwalcza grzyby
plesniowe i domowe oraz zapewnia odporno$¢ na dzialanie
grzybow plesniowych i domowych jak réwniez larw owadow
technicznych szkodnikéw drewna np.: ICOPAL GONTOX W6;
6.8.1.2. Gzymsy
Postuluje si¢ zachowawczy remont obejmujacy naprawe
elementow uszkodzonych lub wymiang¢ na nowe elementéw
nienadajacych si¢ do naprawy;

6.8.2. Pokrycie galerii zewnetrznej
Postuluje si¢ zachowawczy remont obejmujacy naprawe
elementéw uszkodzonych lub wymiang na nowe elementow
nienadajacych si¢ do naprawy;

6.8.3. Pokrycie stropu nad poziomem Srodkowym
Postuluje si¢ zachowawczy remont obejmujacy naprawe
elementéw uszkodzonych lub wymiang na nowe elementow
nienadajacych si¢ do naprawy;

6.8.4. Pokrycie helmu
Postuluje si¢ zachowawczy remont obejmujacy naprawe
elementow uszkodzonych lub wymiane na nowe elementow
nienadajacych si¢ do naprawy.
Zwienczenie hetmu - postuluje si¢ konserwacje wg odrebnego
programu  konserwatorskiego opracowanego W oparciu 0
bezposrednie ogledziny — z odtworzeniem  oryginalnej
kolorystyki.

6.8.5. Tarcza zegara
Postuluje si¢ zachowawczy remont obejmujgcy 0Czyszczenie.

6.8.6. Balustrada galerii zewnetrznej
Postuluje si¢ zachowawczy remont obejmujacy 0Czyszczenie z
warstw malarskich i odtworzenie pierwotnej kolorystyki i
zabezpieczenie  antykorozyjnie za pomocg lakieru o
podwyzszonej odpornosci na korozje.
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6.9.

6.8.7. Stolarka okienna
Zachowang stolark¢ kwalifikuje si¢ do wymiany na nowg

wykonang wedtug zachowanych wzorow.

6.8.8. Stolarka drzwiowa zewnetrzna:
Zachowang stolark¢ kwalifikuje si¢ do wymiany na nowg

wykonang wedhug zachowanego wzoru.

Wyposazenie instalacyjne

6.9.1. Instalacja elektryczna: wg opracowania branzowego;

6.9.2. Instalacja odgromowa:
Postuluje  si¢  odtworzenie instalacji  odgromowej z
uwzglednieniem obowigzujacych wymogow; wg opracowania
branzowego;

7. WNIOSKI KONCOWE

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Prace budowlane wymagaja opracowania projektowego, a same roboty
powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", Warszawa, 2005 rok oraz z zachowaniem
zasad BHP i z zastosowaniem sprzegtu i materialow ochrony osobistej
kazdego pracownika

Prace remontowo-konserwatorskie nalezy prowadzi¢ w oparciu
0 szczegblowe  wytyczne  konserwatorskie oraz = opracowanie
projektowe, po uzyskaniu wymaganych uzgodnien 1 decyzji
administracyjnych, w tym decyzji WUOZ w Szczecinie zezwalajacej na
prowadzenia prac przy zabytku oraz decyzji o pozwoleniu na budowe.
W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materialy 1 wyroby
posiadajace obowigzujace Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w
budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli sg
przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wilasne materiatow, sprzetow,
urzadzen, systemow 1 inne oraz przedstawione nazwy producentow
stanowig  jedynie wzorzec  jakosciowy 1 sg  podane
w celu okreslenia wymogdéw jakosciowych im stawianych,
W szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane [9] (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z po6zniejszymi zmianami) i
aktami wykonawczymi do niej oraz rozporzadzeniem Ministra Kultury
I Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych
i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz
badan archeologicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1789) wydanym
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

W oparciu o ustawe z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami [10] (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z p6zn. zm.).

Zabytkowy charakter obiektu wymaga nadzoru ze strony konserwatora
zabytkow. Zakres prac kazdorazowo nalezy uzgodni¢ ze shuzbami
konserwatorskimi.

Przeprowadzenie wszelkich prac remontowych wymaga uzyskania
wymaganych uzgodnien i decyzji administracyjnych, w tym decyzji
WKZ w Szczecinie zezwalajagcej na prowadzenia prac przy zabytku.

W przypadku pojawienia si¢ nowych okoliczno$ci, niejasnosci lub
watpliwosci, co do powyzszych wnioskéw 1 zalecen o dodatkowe
wyjasnienia nalezy zwrdcic¢ si¢ do autora niniejszego opracowania.
Okres waznosci niniejszego opracowania ze wzgledu na zachodzace
nieprzerwanie procesy korozyjne i destrukcyjne konstrukcji obiektu
ustala si¢ na 31.12.2024 roku o ile nie zmieni si¢ sposob uzytkowania,
wykonane zostang wszystkie podane w opracowaniu zalecenia i nie
wystapia nieprzewidziane uszkodzenia niezalezne od normalnych
warunkow eksploatacyjnych.

dr inz. Stefan Nowaczyk

Uprawnienia budowlane nr 74/Sz/78 w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej (na podstawie § 6 ust. 3, § Sust. 1, §7,§ 13 ust.1 pkt.2

Rozporzadzenia MGTIOS z dnia 20.02.1975, Dz.. U. Nr 8, poz. 46)
Zaswiadczenie nr 76 (na podstawie § 17, 18 i 20 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994, Dz.U. Nr 16, poz. 55)
Rzeczoznawca Budowlany w specjalnoéci konstrukcyjno - budowlanej
obejmujacej projektowanie i wykonawstwo w zakresie wszelkich
budynkow i1 innych budowli (Centralny Rejestr Rzeczoznawcow
Budowlanych — poz. 30/10/R/C
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8. ZALACZNIKI
8.1. ZALACZNIK NR 1 - Aktualny stan techniczny budynku

8.2. ZALACZNIK NR 2
- Zaswiadczenie Zachodniopomorskiej Okrggowej
Izby Inzyniero6w Budownictwa
- Uprawnienia budowlane

- Decyzja o nadaniu tytutu rzeczoznawcy budowlanego
- Decyzjanr 76 WKZ

8.3. ZALACZNIK NR 3 — Cze$¢ graficzna
Rys. E1 — Plan sytuacyjny
Rys. E2 — Schemat dolnej czg$ci wiezy (na poz. +7,76)
Rys. E3 — Schemat zegarowej czesci wiezy
(na poz. +13,03)
Rys. E4 — Schemat gornej cz¢sci wiezy (na poz. +18,48)
Rys. ES — Przekrdj — konstrukcja trzonu wiezy
Rys. E6 — Przekro6j — konstrukcja $cian wiezy

8.4. ZALACZNIK NR 4 — OPERAT SZACUNKOWY
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