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Projektowanie Architektoniczne Nadzér Budowlany

70-101 Szczecin; ul. Madalinskiego 8/107

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
NAZWA INWESTYCJI:  Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowej ratusza w Trzbiatowie

ADRES INWESTYCJI: Trzebiatéw, ul.Rynek 1, dz.t. nr 175, obr. Trzebiatow 5, gmina
Trzebiatéw, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie
NAZWA INWESTORA: Gmina Trzebiatow

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1 72-320 Trzebiatow
BRANZE: BUDOWLANA; KONSERWATORSKA
SPORZADZIt. KALKULACJE:

tech. bud. Jerzy Nieznanowski

DATA OPRACOWANIA: 12-12-2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski




Dziaty kosztorysu

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Lp. | Kod CPV Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:

1 PRACE WSTEPNE 1 5
2 PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE 6 53
21 Roboty rozbiérkowe 6 15
22 Konstrukcje drewnaine 16 23
2.3 Dezynfekcja i zabezpieczenie drewna i stali 24 31
2.4 Roboty odtworzeniowe - wnetrza i elewacje 32 53
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Iloéé/liczba | Razem
PRZEDMIAR:
1 PRACE WSTEPNE
1] wycena | Wykonanie szczegétowej dokumentacji kpl
d.1| wilasna | fotograficznej, rysunkoweji opisowej stanu
zachowania obiektu (inwentaryzacja zniszczen).
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| wycena | Usuniecie gniazd ptakéw. kpl
d.1{ wtlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR-W 4- | Tymczasowa rozbiérka pokrycia z dachéwki m2
d.1)01 0509-02 +| karpiéwki podwdjnie i odtworzenie po
KNR-W 2- [ zakoriczeniu remontu wiezy. Przyjeto 10 %
020513-04 | nowego materiatu.
6,0%1,50* 4 m2 36,000
RAZEM 36,000
4] KNR-W 2- [ Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do | m2
d.1] 021603-02 | 15 m
6,0*6,08*4+5,0%12,0*4 m2 385,920
RAZEM 385,920
5| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.1 r.16 (pozycje: 6,7,8,9,10,11,12, 13,14, 16,17, 18, 19,
z.sz.5.15 | 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53)
2 PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE
21 Roboty rozbiérkowe
6|/TZKNBK VI| Rozebranie pokrycia z tafli tlupkowych m2
d21 -141 nadajgcych sie do ponownego uzytku
8,08*2+1593*2 m2 48,020
RAZEM 48,020
7] KNR-W 4- | Rozebranie deskowania $cian pod tupkiem i Scian| m2
d.2.1] 01 0441-02 | poziomu 2
pod tupkiem
8,08*2+1593*2 m2 48,020
poziom 2
16,15* 4 m2 64,600
RAZEM 112,620
8| KNR-W 4- | Rozebranie pokrycia z blachy nie nadajacej sie do | m2
d.2.1| 01 0545-02 | uzytku
hetm
1,27 *2,58*8 m2 26,213
balustrada
0,76*0,21*8 m2 1,277
pokrycie dachu - poziom 3
05%[393+1,22]*1,13*4+0,5*1,12*1,50 * 4 m2 14,999
pokrycie galerii - poziom 2
31,53-12,36 m2 19,170
RAZEM 61,659
9] KNR-W 4- | Rozebranie deskowania pod pokryciem z blachy | m2
d.2.1{ 01 0441-02
hetm
-3-



PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | llodé/liczba Razem
1,27 *2,58*8 m2 26,213
pokrycie dachu - poziom 3
05*%[393+1,22]*1,13*4+0,5*1,12*1,50 * 4 m2 14,999
pokrycie galerii - poziom 2
31,53 -12,36 m2 19,170
RAZEM 60,382
10] KNR-W 4- | Rozebranie podiég drewnianych m2
d.2.1f 01 0439-01
poziom 1
24,37 m2 24,370
poziom 2
11,80 m2 11,800
poziom 3
6,02 m2 6,020
RAZEM 42,190
11] KNR 2-25 | Schody drewniane o szerokosci do 1 m - m
d.21f 0411-02 [rozebranie
4,98 +1,62 m 6,600
RAZEM 6,600
12] KNR-W 4- | Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze szt.
d.2.1{ 01 0443-01 | $cian drewnianych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13| KNR-W 4- | Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 do 2 m2 ze| szt.
d.2.1{ 01 0443-02 | $cian drewnianych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14| TZKNBK V | Rozbiérka konstrukgji ciesielskiej m3
d21 -214 nieprzeznaczonej do ponownego montazu.
Oczyszczenie elementéw wraz z posortowaniem.
0,20*0,18*[485*2+2,68*4]+1,0 m3 1,735
RAZEM 1,735
15| KNR-W 4- | Wywiezienie gruzu do miejsca sktadowania wraz | m3
d.2.1f 010109-17 | z kosztem utylizacji
0109-20
112,62 * 0,025 + 61,66 * [0,001 + 0,025] + 6,60 * 0,80 | m3 6,920
*0,04+1,0%0,07*4+20%0,07*2+1,73
RAZEM 6,920
22 Konstrukcje drewnaine
16| TZKNBK V | Wymiana stlupéw z podstemplowaniem m
d.2.2 -036 konstrukgji
335+1,33*4+2,35 m 11,020
Obmiar dodatkowy: taczna objetosé elementéw | m3
[[0,26 *0,24 + 0,20* 0,19 + 0,24 * 0,21 + 0,25 * 0,25] | m3 0,926
*1,33+0,25*%0,25*3,35 + 0,23 % 0,23 * 2,35] * 1,5
faczna dlugosé elementow RAZEM 11,020
faczna objetosc elementow RAZEM 0,926
17| TZKNBK V | Wymiana zastrzaléw z podstemplowaniem m
d.2.2 -037 konstrukgji
1,33*2+3,48*2 m 9,620
Obmiar dodatkowy: taczna objetosé elementéw | m3
[1,33*%0,25*0,20*2 +3,48*0,20*0,20*2] *1,5 m3 0,617
4-



PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | llodé/liczba Razem
faczna dlugosé elementéw RAZEM 9,620
taczna objetosc¢ elementéw RAZEM 0,617
18| TZKNBK V | Wymiana belki stropowej z podstemplowaniem | m
d.22 -038 konstrukgji
345*4+211*2 m 18,020
Obmiar dodatkowy: taczna objetosé elementéw | m3
[020*0,20*3,45*4+2,11*0,20*0,20*2] *1,5 m3 1,081
faczna dtugosé elementéw RAZEM 18,020
taczna objetosc¢ elementéw RAZEM 1,081
19| TZKNBK V | Dodatkowe podstemplowanie konstrukeji na czas| m
d.22 -281 wymiany elementéw
30 m 30,000
RAZEM 30,000
20| TZKNC N- [ Kitowanie otworéw spowodowanych przez dm?2
d.2.2[ K/II1t.07- | owady - stopieni zniszczen do 10% - powierzchnia
a.01 gladka
poziom 1¥100
418,56 * 100 41856,000
poziom 2¥100
239,27 * 100 23927,000
poziom 3¥100
136,76 * 100 13676,000
A (Obliczenie pomocnicze) 79459,000
poz.20 A*1% dm?2 794,590
RAZEM 794,590
21| TZKNBK V [ Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupelnieri szt.
d.22 -309 ubytkéw lub naprawa czesci zniszczonych.
Powierzchnia ptaska do 0.03 m2, gtebokos¢
wyciecia do 15 cm
poziom 1
418,56 418,560
poziom 2
239,27 239,270
poziom 3
136,76 136,760
A (Obliczenie pomocnicze) 794,590
(poz.21 A / 0,03) *5% szt. 1324,317
RAZEM 1324,317|
22| TZKNBK V [ Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupelnieri szt.
d.2.2 -320 ubytkéw lub naprawa czesci zniszczonych.
Powierzchnia profilowana do 0.03 m2, glebokos¢
wyciecia do 10 cm
8Zymsy
43,36 * 0,25 10,840
A (Obliczenie pomocnicze) 10,840
(poz.22 A / 0,03) *5% szt. 18,067
RAZEM 18,067
23| KNR 19-01 | Prostowanie konstrukcji drewnianej wiezowej m2
d.2.2[ 0413-03
analogia
[50%6,06+353%579]*4+2%3,14*1,35%5,22 | m2 247,210
RAZEM 247,210
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |]m | Iloéé/liczba | Razem
2.3 Dezynfekcja i zabezpieczenie drewna i stali
24| TZKNBK [ Usuniecie starej farby metoda chemiczng - po raz | m2
d.2.3] XV 29-01 | pierwszy
poziomn 3 - latarnia wiezy
136,76 m2 136,760
gzymsy
43,36 * 0,25 m2 10,840
RAZEM 147,600
25| TZKNBK [ Usuniecie starej farby metoda chemiczng - drugi | m2
d.2.3| XV 29-02 |raz
poziomn 3 - latarnia wiezy
136,76 m2 136,760
gzymsy
43,36 * 0,25 m2 10,840
RAZEM 147,600
26| KNR-W 4- [ Mechaniczne doczyszczenie powierzchni m2
d.2.3| 01 0610-02
poziomn 3 - latarnia wiezy
136,76 m2 136,760
gzymsy
43,36 * 0,25 m2 10,840
RAZEM 147,600
27| TZKNC N- [ Nasycenie trwate srodkami odkazajgcymi - m2
d.2.3| K/III t.03- | powierzchnia gtadka porazenie przez owady,
a.01 techniczne szkodniki drewna - preparaty na
bazie permetryny
poziom 1
418,56 m2 418,560
poziom 2
239,27 m2 239,270
poziom 3
136,76 m2 136,760
gzymsy
43,36 * 0,25 m2 10,840
RAZEM 805,430
28| TZKNC N- [ Nasycenie trwate srodkami odkazajgcymi - m2
d.2.3| K/III t.04- | powierzchnia gtadka porazenie grzybiczne -
g.01 preparaty bezbarwne na bazie
czwartorzedowych soli amoniowych
poziom 1
418,56 m2 418,560
poziom 2
239,27 m2 239,270
poziom 3
136,76 m2 136,760
gzymsy
43,36 * 0,25 m2 10,840
RAZEM 805,430
29| KNNR7 [ Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji t
d.2.3| 0904-01 | stalowych
[[420*2+4,0%2+420*2+4,20*2+450%2*2]| t 2,374
*41,90 +[2,0*2* 4] *14,30] * 0,001
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | llodé/liczba Razem
RAZEM 2,374
30| wycena [ Zabezpieczenie p.poz konstrukeji stalowych t
d.2.3| wlasna [ zestawem farb peczniejacych
[[420*2+4,0%2+420*2+4,20*2+450%2*2]| t 2,374
*41,90 +[2,0*2* 4] *14,30] * 0,001
RAZEM 2,374
31| KNR-W 4- [ Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i m2
d.2.3] 010631-01 | krawedziakéw
poz.28 + [p0z.32 + poz.33 * 0,80 + poz.36 + poz.39 | m2 1345,576
+ poz.34] * 2
RAZEM 1345,576
24 Roboty odtworzeniowe - wnetrza i elewacje
32| TZKNBK V [ Podloga z desek 32 mm m2
d.2.4 -068
poziom 1
24,37 m2 24,370
poziom 2 - wnetrze
11,80 m2 11,800
poziom 2 - galeria
31,53-12,36 m2 19,170
poziom 3
6,02 m2 6,020
RAZEM 61,360
33| KNR 2-25 [ Odtworzenie schodéw drewnianych m
d.2.4[ 0411-01 [ drabiniastych
analogia
4,98 + 1,62 m 6,600
RAZEM 6,600
34| TZKNBK V | Deskowanie helmu wiezy m2
d.2.4 -164
hetm
1,27 *2,58*8 m2 26,213
RAZEM 26,213
35| KNR K-05 [ Mocowanie folii paroprzepuszczalnej m2
d.2.4( 0103-01
pod tupkiem
8,08*2+1593*2 m2 48,020
poziom 2
16,15* 4 m2 64,600
RAZEM 112,620
36| KNR K-05 [ Wykonanie deskowania $cian m2
d.2.4( 0102-02
analogia
pod tupkiem
8,08*2+1593*2 m2 48,020
poziom 2
16,15* 4 m2 64,600
RAZEM 112,620
37] KNR K-05 [ Montaz ofacenia pod tupek m2
d.2.4( 0105-01
analogia
pod tupkiem
8,08*2+1593*2 m2 48,020
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | llodé/liczba Razem
RAZEM 48,020
38|TZKNBK VIf Oblozenie écian taflami tupkowymi - tubek z m2
d.24 -30 demontazu - przyjeto 10 % nowego materialu
8,08*2+1593*2 m2 48,020
RAZEM 48,020
39] KNR-W 2- [ Okladzina elewacyjna z desek struganych i m2
d.2.4 022605-01 |tacznikéw z listew drewnianych
analogia
poziom 2
16,15* 4 m2 64,600
RAZEM 64,600
40| KNR-W 4- [ Malowanie w technice kryjacej za pomoca m2
d.2.4| 011209-08 | powtoki z farby akrylowej przeznaczonej do
drewna pozostajacego w warunkach ekspozycji
zewnetrznej
poziom 2
16,15* 4 m2 64,600
poziomn 3 - latarnia wiezy
136,76 m2 136,760
gzymsy
43,36 * 0,25 m2 10,840
RAZEM 212,200
41| TZKNBK [ Krycie dachu blachg miedziana na rabek m2
d.2.4| XXIII 0201- | podwojny
02
balustrada
0,76*0,21*8 m2 1,277
pokrycie dachu - poziom 3
05*%[393+1,22]*1,13*4+0,5*1,12*1,50 * 4 m2 14,999
pokrycie galerii - poziom 2
31,53 -12,36 + 13,44 * 0,30 m2 23,202
RAZEM 39,478
42| TZKNBK [ Krycie wiez i koput blacha miedziang m2
d.2.4{ XXIII 0202-
01
hetm
1,27 *2,58*8 m2 26,213
RAZEM 26,213
43| wycena [ '"Kula $wiata" z surowej blachy miedzianej, ze szt.
d.2.4| wlasna [ zwiericzeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44| wycena [Zachowawczy remont gzymséw z m
d.2.4| wlasna [uwzglednieniem nastepujacych zabiegow:
- usuniecie elementéw zdegradowanych w
wyniku porazenia przez grzyby i owady
techniczne szkodniki drewna;
- naprawa elementéw ubytkéw po elementach
zdegradowanych poprzez ich wymiane na nowe
o ksztalcie identycznym jak w oryginale;
nad poziomem 1
540 * 4 m 21,600
nad poziomem 2
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 7993 U zytkownik: Jerzy Nieznanowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | llodé/liczba Razem
3,90 * 4 m 15,600
nad poziomem 3
1,27 *8 m 10,160
RAZEM 47,360
45| KNR 4-04 [ Ostrozny demontaz balustrady stalowej m
d.2.4( 0804-01
analogia
36,78 m 36,780
RAZEM 36,780
46| KNR-W 7- | Czyszczenie strumieniowo-scierne balustrady w | m2
d.2.4| 120107-02 | warunkach warsztatowych
19,86*1,19*2 m2 47,267
RAZEM 47,267
47] KNR-W 7- | Doczyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne | m2
d.2.4( 12 0102-03
poz.46 m2 47 267
RAZEM 47,267
48| KNR-W 7- [ Odttuszczanie elementéw m2
d.2.4( 12 0105-03
poz.46 m2 47,267
RAZEM 47,267
49| KNR-W 4- [ Jednokrotne malowanie elementéw ogrodzenia z | m2
d.2.4{ 011212-09 | pretéw ozdobnych farbg cynkowa
poz.46 m2 47 267
RAZEM 47,267
50 KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowa m2
d.2.4{ 011212-08 | elementéw ogrodzenia z pretéw ozdobnych
poz.46 m2 47 267
RAZEM 47,267
51| TZKNBK [ Ponowny montaz balustrady m
d.2.4{ XXII 0816-
01
poz.45 m 36,780
RAZEM 36,780
52| KNR-W 2- [ Okna drewniane - skrzydla ze szkleniem m2
d.2.4{ 021012-01 | pojedynczym osadzonego bezposrednio w
deskowaniu écian obwodowych - bez krosna.
01 0,18*4 m2 0,720
RAZEM 0,720
53] KNR-W 2- [ Drzwi w konstrukcji drewnianej z oécieznica i m2
d.2.4{ 021027-05 | skrzydlem deskowym o uktadzie , w jodetke”.
D1 0,70*2,0*2 m2 2,800
RAZEM 2,800
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