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1. PROJEKT TECHNICZNY

zamierzenia budowlanego: Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowej

Obiekt:

Lokalizacja:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Inwestor:

ratusza w Trzebiatowie.

Ratusz w Trzebiatowie.

Trzebiatow, ul.Rynek 1,

dz.t. nr 174, obr. Trzebiatow 5,
gmina Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorskie

X1l (BUDYNKI TERENOWEJ ADMINISTRACJI
SAMORZADOWEJ)

Gmina Trzebiatow
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatéw

BRANZA: ELEKTRYCZNA

Projektant:

Sprawdzajacy:

Mgr inz. Adam BialczewsKi ................c.ccoooii
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2.Wstep
2.1.Podstawa techniczna opracowania.

Podstawe techniczng opracowania stanowi:
e Projekt branzy architektonicznej;
¢ Aktualne przepisy, normy, zarzgdzenia i katalogi;
e Uzgodnienia wewnetrzne.

2.2. Zakres rzeczowy.
Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje odgromowg budynku.

3.Rozwiagzania projektowe.
3.1l.Instalacja odgromowa.

Projektuje sie odtworzenie istniejgcej instalacji odgromowej remontowanej wiezy polegajgce
na wykorzystaniu metalowych elementow, pokrycia i obrébek miedzianych w systemie ochrony
odgromowej, fgczy¢ drutem Cu8 do systemu zwodow poziomych i przewodoéw odprowadzajgcych.
Istniejgcy instalacje wykonang z drutu FeZn6 wymieni¢ na nowg wykonang z drutu Cu8. Przewody
odprowadzajgce mocowac do scian budynku nie rzadziej niz co 1m i w odlegtosci ~0,3m od
naroznikéw, uchwyty oraz wsporniki dedykowane do zastosowanego rodzaju pokrycia dachowego
tj do blachy oraz dachu krytego dachowka. Instalacje wykonaé zgodnie z PN-EN62305-3.

4.Uwagi koncowe.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN, instalacje wykonac i zabezpieczy¢ zgodnie
z PN-HD 60364-5-54 oraz PN-EN 62305-3, przeprowadzi¢ badania instalacji odgromowe;.




