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B .SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE

B.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przygotowawczych rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rozbidrek elementéw wystepujgcych na terenie przeznaczonym pod
realizacje zadania inwestycyjnego:
"Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowej ratusza w Trzebiatowie".
Trzebiatow, ul. Rynek 1, dz.t. nr 175, obreb Trzebiatow 5.
gmina: Trzebiatéow, powiat gryficki, woj, zachodniopomorskie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Ogolne;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera Kontraktu lub Nadzoru
Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robot przygotowawczych i rozbidrkowych materiaty nie wystepuija.

3. SPRZET
Do rozbiorek moze byé uzyty dowolny sprzet spetniajacy wymogi BHP.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy;
-) teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
-) zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng
i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
1) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu
do odzysku zdemontowacé z otworéw, oczyscic, i sktadowac.
3) Teren budowy oczysci¢ z resztek materiatow.
5.2.2. Obiekty inzynierskie

6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania dla roboét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
Rozbidrki obiektow inzynierskich - [m?, m?]

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty rozbiérkowe - przygotowawcze podlegajg zasadom odbioru
robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Zamawiajgcego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zmawiajgcy lub

Inspektor Nadzoru. llosci robét rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji
Zamawiajgcego.
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