dr inz. arch. Maciej Plotkowiak
Projektowanie Architektoniczne
Nadzér Budowlany

70-101 Szczecin;

ul. Madalinskiego 8/107

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa
zamierzenia budowlanego: Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowej
ratusza w Trzbiatowie;

Obiekt: Ratusz w Trzebiatowie;

Lokalizacja: Trzebiatow, ul.Rynek 1,
dz.t. nr 175, obr. Trzebiatow 5,
gmina Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorskie

Identyfikatory dziatek ewid.,
na ktérych obiekt budowlany

jest usytuowany: 320508 4.0005.175

Kategoria obiektu

budowlanego: XII (BUDYNKI TERENOWEJ ADMINISTRACJI
SAMORZADOWE))

Inwestor: Gmina Trzebiatow
ul. Rynek 1

72-320 Trzebiatow

BRANZA: ARCHITEKTURA

Autor projektu dr inz. arch. Maciej Plotkowiak..................cc.cccooiiiiiiiinnis
. Uprawnienia budowlane nr 169/Sz/90 w specjalnosci architektonicznej ( na podstawie § 4 ust.1,2, §13pkt
bUdOWIanegO. 1Rozporzadzenia MTG i OS z dnia 20.02.1975; Dz. U.Nr 8 poz. 46 );

Zaswiadczenie nr 83 ( na podstawie § 17, 18, 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994. Dz. U.
Nr 16, poz. 55)

Sprawdzajacy projekt mgr inz. arch. Monika Korzeniewicz...................cccccceevviiineeeennnn.
. Uprawnienia budowlane nr 11/ZPOIA/OKK/2016 w specjalnosci architektonicznej ( na podstawie § 4 ust.1,2, §13pkt 1
budowlany: Rozporzadzenia MTG i O$ 7 dnia 20.02.1975; Dz. U.Nr 8 poz. 46 )

Szczecin. listonad 2023 r.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie

4 ust. 1 1 2, § 1 -
Na podstawie § ""L:fb.l;. seewe o":i o?-- eev Oraz § 13 ust. 1 pkt dbee
lit. « <%« Tozporzqdzenia Minisha Gospodarki Terenowej 1 Ocnrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcjl
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza siq, ze:
Maciej PLOTKOWIAK
e B R R R L)
mgr inz, architekt
.'.‘.""'."'U"".“""..‘I..‘OOI..I.‘. O.‘I.0.‘\_’..'......'I....‘.-I..I.I.
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funkeji ..RE2dgktanta
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oraz jest upowazniony <lo:

sp'or'zatdzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ architesktonicznych wszélkich obiektdéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiekt@w budowlanych w budownice
twie oséb fizycznych, z wylgczeniem konstrukcji fundamantow
gXebokich i trudniejszych konstrukecji statycznie niewyzna-
czalnych,

w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania_

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
kxonstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektdéw budowlanych - z wquczeq@em konstru
cji fundamentéw gigbokich i trudniejszych konstrukcji statycz-
nie niewyznaczalnych,
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I1ZBA A RC'.HIT EKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Plotkowiak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 169/5z/90,

jest wpisany na liste cztonkdow Zachodniopomaorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0024.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-09-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0024-69AA-7A84-E3B8-B9FD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 5/ZPOIA/OKK/2016 - Szczecin, dnia 24.06. 2016 1.

DECYZJA nr 11/ZPOIA/OKK/2016

_Né_l pgdstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2016 r. poz.65) w zwiazku z art. 12,
art. 13 qraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 8 marca 2016 r.
poz._ZQCF tekst jedn.) zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego {Dz. U. z 7 stycznia 2016 r., poz. 23 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2016 r. poz.868.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Monika Dora Sawicka
urodzona w dniu 04.03.1985 r. w Szczecinie

posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyi'sze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektow
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysiuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej izby Architektow RP za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architekiow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

aficzyk  Marek Kosy Robert Rachuta
Przewodniczacy etarz

hat Bay

staw Bondar  Rajmund Bmﬁwski Adaciej

o

Tadeusz Andrzejewski th
T . 4

1. arch. Monika Dora Sawicka
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego i
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada izby Architektow RP

4.ala

-

70-436 Szczecin, ul. Jagielloriska 93/4 Tel./fax: 91 434 74 64. NIP: 851-27-70-194  E-mail: zacho(lrﬁo,pomka@@zbemhitektlcw.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP 10/Szczecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598 hup:/izachodniopomorska.iarp.p!



|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Dora Korzeniewicz
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pehnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/ZPOIA/OKK/ 2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0771.

Cztonek czynny od: 08-09-2016 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-08-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0771-Y452-AFY3-569B-1F66

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa 1zba Architektow RP.



dr inz. arch. Maciej Plotkowiak
Projektowanie Architektoniczne
Nadzér Budowlany

70-101 Szczecin;

ul. Madalinskiego 8/107

Szczecin, listopad 2023 1.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34, ust.3d pkt.3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. z 2020 poz.
1333) niniejszym o$wiadczam, ze dokumentacja budowlana:

Nazwa
zamierzenia budowlanego: Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowej
ratusza w Trzbiatowie;

Obiekt : Ratusz w Trzebiatowie;

Lokalizacja: Trzebiatéw, ul.Rynek 1,
dz.t. nr 175, obr. Trzebiatow 5,
gmina Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorskie

Identyfikatory dziatek ewid.,

na ktorych obiekt budowlany

jest usytuowany: 320508 4.0005.175
Inwestor: Gmina Trzebiatow
ul. Rynek 1

72-320 Trzebiatow

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA: ARCHITEKTURA

Autor projektu dr inz. arch. Maciej Plotkowiak................c.ccoooiiiiiiiiiiii e,
bu d OWlane g 0: ﬁqé\xinéesrlf(})lizcz\glz;elgg 155)95528(;\] \;v ;};ZCZj.aI;O)S;Ci architektonicznej ( na podstawie § 4 ust.1,2, §13pkt 1 Rozporzadzenia

Zaswiadczenie nr 83 (na podstawie §17,18,20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994. Dz.U.Nr 16, poz.55)
Sprawdzajacy projekt mgr inz. arch. Monika Korzeniewicz..................cocccooeviiniiiiniiniencenees
bu d owlany: gEZi\ggqegzizrzgd&\;gnie 61; lzléﬁiozloA(;(Z)Il(gsz,o]l)gv{j ‘sI;\ylicgapl)r;fzi;;chitektonicznej (na podstawie § 4 ust.1,2, §13pkt 1



I11. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa opracowania:

Przedmiot opracowania: Ratusz w Trzebiatowie;

Lokalizacja: Trzebiatoéw, ul.Rynek 1,
dz.t. nr 175, obr. Trzebiatow 5,
gmina Trzebiatéw, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorskie

Kategoria obiektu budowlanego: XII (BUDYNKI TERENOWEJ ADMINISTRACII
SAMORZADOWE))

Temat opracowania: Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowe]
ratusza w Trzbiatowie;

Identyfikatory dziatek ewid. 320508 4.0005.175

1.2. Inwestor:

Gmina Trzebiatow

ul. Rynek 1

72-320 Trzebiatow;

1.3. Jednostka Projektowa:

Projektowanie Architektoniczne i Nadzo6r Budowlany dr inz. arch. Maciej Plotkowiak,
70-101 Szczecin, ul. Madalinskiego 8/107;

1.4. Autorzy projektu:
1.4.1. Branza architektura:
dr inz. arch. Maciej Plotkowiak
mgr inz. arch. Monika Korzeniewicz
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Umowa nr RZ.7011.8.2023 z dnia 22 wrze$nia 2023r.

2.2. Wytyczne inwestorskie oraz biezace uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora.

2.3. Ogledziny i1 badania przedmiotowego budynku wykonane w okresie pazdziernik-listopad
2023 r.

2.4. Opracowanie: Karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa, obiekt: Ratusz,
miejscowosc¢: Trzebiatow, Osrodek Dokumentacji Zabytkéw w Warszawie, oprac.: E.Kulesza-
Szerniewicz, 1997r.';

1 https://zabytek.pl/pl/obiekty/trzebiatow-ratusz/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID N 32 EN.526150/3 dostep 18-11-
2023r.



https://zabytek.pl/pl/obiekty/trzebiatow-ratusz/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_32_EN.526150/3

2.5. Opracowanie:

Przedmiot opracowania: Ratusz w Trzebiatowie;
Lokalizacja: Trzebiatow, ul.Rynek 1,
dz.t. nr 175, obr. Trzebiatow 5,
gmina Trzebiatéw, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorskie
Temat opracowania: Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowe;j
ratusza w Trzbiatowie;

Rodzaj opracowania: INWENTARYZACIJA
ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKA
Autorzy oprac.: dr inz. arch. Maciej Plotkowiak,

mgr inz. arch. Monika Korzeniewicz
Szczecin, pazdziernik-listopad 2023 r.

2.6. Opracowanie:

Przedmiot opracowania: Wieza zegarowa w ratuszu

Lokalizacja: PIL. Ratuszowy 1, 72-320 Trzebiatdéw, dz.nr ew.175
Temat opracowania: Ekspertyza techniczna

Autorzy oprac.: dr inz.S.Nowaczyk, inz.M. Nowaczyk

Szczecin, luty-marzec 2023 r.

2.7. Opracowanie:
Przedmiot opracowania: Ratusz w Trzebiatowie;
Lokalizacja: Trzebiatow, ul.Rynek 1,
dz.t. nr 175, obr. Trzebiatow 5,
gmina Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorskie
Temat opracowania: Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowe;j
ratusza w Trzbiatowie;

Rodzaj opracowania: PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
I RESTAURATORSKICH
Autorzy oprac. mgr Hanna Rubnikowicz-G6zdz

mgr Dobromir Dombek
Torun-Trzebiatow, 2023 r.

2.8. Ustawa— Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 1994r., nr 89, poz. 414 z
pozn. zmianami).

2.9. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r,
nr 162, poz. 1568 z pdzn. zmianami).

2.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zalacznik do
obwieszczenia MRIT z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2022r, poz.1225 z p6zn. zmianami).



2.11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
z2010r., nr 109, poz. 719 z p6zn. zmianami).

2.12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401 z
p6zn. zmianami).

2.13. Inne obowigzujace przepisy.

2.14. Czajnik M., Lehnert Z., Lerczynski S., Wazny J., Impregnacja i odgrzybianie
w budownictwie, Warszawa 1970.

2.15. Zuzycie obiektow budowlanych oraz podstawowe nazewnictwo budowlane. WACEOB,
Warszawa, 2000 r.

2.16. Krajewski A., Witomski P., Ochrona Drewna, Warszawa 2003;

2.17. Trwate rozwigzania naprawcze w obiektach budowlanych, pod red.: M. Kaminskiego,
J. Jasiczaka, T.Btaszczynskiego, Dolnoslaskie Wydawnictwa Edukacyjne, 2010 r.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
3.1. Charakterystyka projektowanej inwestycji:

3.1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego: XII (budynki budynki administracji
publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i1 urzedow
centralnych, terenowej administracji rzadowej i samorzadowej, sadow i trybunatow,
wiezien 1 domow poprawczych, zaktadow dla nieletnich, zaktadow karnych, aresztow

$ledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych );

3.1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Urzad Miejski; program uzytkowy bez zmian,

3.1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:
bez zmian;

3.1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (ratusz):

s KUDATUTAZ: .ot 8 600m? — bez zmian;
- powierzchnia uzytkowa budynku®: ...........c.ccooooivieiiieiiici, 2 300m*— bez zmian
- powierzchnia zabudowy (Pz)*: .......cocovoviieieeeeeeeeeeeee, 858.08m’— bez zmian

- wysoko$¢® zgodnie z tre$cig rozporzadzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002r.
(Dz.U. z2002r., nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami ) w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .................. 7.76m
- dhugoSE budynku .....c.oeeeiiiiiii e 37,63 m — bez zmian
- $7er0KOSCE BUAYNKU ...oooiiiiiiiiiicieeceeeee e 24.48 m — bez zmian

2 na podstawie: Karta ewidencyjna zabytkéw architektury i budownictwa, obiekt: Ratusz, miejscowos¢: Trzebiatow,
Osrodek Dokumentacji Zabytkéw w Warszawie, oprac.: E.Kulesza-Szerniewicz, 1997r., pkt 14.

3 apodstawie: Karta ewidencyjna zabytkéw architektury i budownictwa, obiekt: Ratusz, miejscowosc¢: Trzebiatow,
Osrodek Dokumentacji Zabytkéw w Warszawie, oprac.: E.Kulesza-Szerniewicz, 1997r., pkt 15.

4 na podstawie: mapa do celow projektowych; skala 1:500; miejscowosé: Trzebiatow, nr dz.: 219, 218, 176, 175; data
oprac.:11-07-2022r.; Art-Geo Artur Gotebiowski

5 napodstawie: przedmiot oprc.: Wieza zegarowa w ratuszu, temat optc.: ekspertyza techniczne, autorzy oprac.:
dr inz. S.Nowaczyk, inz. M.Nowaczyk, zatacznik nr 6.
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- liczba kondygnacji nadziemnych: 3 (przyziemie, Ip., poddasze);
- liczba kondygnacji podziemnych: 1;

3.1.5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (wieza zegarowa rausza):

S KUDAtULA: (oo ok. 242.39 m? — bez zmian;
- powierzchnia uzytkowa® wiezy zegarowej: ........ccocoeveveeveeveevennnn.. 42.19m*— bez zmian
- wysoko$¢ calkowita WieZzy ZEZATOWE] ......ccovevveveeeveereereennnns 7.76m'+17.15m"*=24.91 m
- dhugosSC WICZY ZE€ZATOWE] ...eeevvveeieeiiieeiieeieeeiee e ok. 5.03+5.07m — bez zmian
- SZETOKOSC WICZY ZEZATOWE] ..vveeeuvveeeerreearereeveeeearreeaeeennseaeeens 4.95+5.00m — bez zmian

- liczba kondygnacji w wiezy zegarowej: 3;

3.1.6. Zestawienie powierzchni uzytkowej (wieza zegarowa ratusza):

Pom. nr NAZWA POMIESZCZENIA [m?]
Poziom 1 24.37

Poziom 2 11.80

Poziom 3 6.02
RAZEM POWIERZCHNIA: 42.19

3.2. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku:

3.2.1. Warstwy geotechniczne:
Pod wzgledem geomorficznym teren stanowi fragment doliny rzecznej uksztaltowanej
w holocenie. Osady dolinne deluwialno-aluwialne osadowe spoczywaja

na plejstocenskich utworach akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowe;.

3.2.2. Whnioski:

3.2.2.1. Wg ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektow budowlanych" (Dz. U. z dnia 27 kwietnia, poz. 463) - na
opiniowanym wystepuja ,,ztozone warunki gruntowe", a obiekt budowlany
nalezy do ,,trzeciej kategorii geotechnicznej".
3.2.2.2. Giebokos¢ przemarzania gruntoOw na terenie Trzebiatowa, zgodnie z ustaleniami
normy PN-81/B-03020 wynosi 80 cm.
3.2.2.3. Grunty spoiste podtoza sg wrazliwe na zmiany zawilgocenia i przemarzanie. Sg
to grunty wysadzinowe. Podczas robot ziemnych i fundamentowych nalezy je
chroni¢ przed dodatkowym zawilgoceniem i ujemnymi temperaturami °.

PN ISO 9836: 1997.

na podstawie: przedmiot oprc.: Wieza zegarowa w ratuszu, temat optc.: ekspertyza techniczne, autorzy oprac.:
dr inz. S.Nowaczyk, inz. M.Nowaczyk, zatacznik nr 6.
na podstawie: przedmiot oprac.:Ratusz w Trzebiatowie; temat oprac.: Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowe;j

ratusza w Trzbiatowie;

opracowanie: Dokumentacja geotechniczne badania podtoza gruntowego, Wstgpne rozpoznanie wiasciwosci
gruntowo-wodnych, obiekt: Dom Kultury (dziatka nr 138) ul. Wojska Polskiego 38 w Trzebiatowie, opracowana
przez Zaktad ,, GEOTECHNIKA”, pazdziernik-listopad 2005 r.
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3.3. Projektowane rozwiazania materialowe i techniczne:

3.3.1. Charakterystyka konstrukcji wiezy zegarowej:

3.3.1.1. Sciany no$ne zewnetrzne:

3.3.1.1.1.

3.3.1.1.2.

Poziom 1: w konstrukcji szkieletowej z drewna z przestrzeniami
miedezyszkieletowymi (fachy) w czgéci wypelionymi murem z cegly
ceram.

Szkielet $cian ztozony z 4 szt. shupow naroznych o przekroju ok.
30+24x25+24cm oraz po 3 szt. o przekroju 26+24x23+22.5cm w kazdej z
kurtyn $ciennych ( lacznie 16 szt.).

Stezenie szkieletu w formie:

- zastrzatow o wysokosci calej kondygnacji osadzonych w fachach
przylegtych do stupéw naroznych;

- zastrzalow wewnetrznych przebiegajacych w dwdch, wzajemnie
prostopadtych kierunkach (pn.-wsch./pd.-zach. oraz pd.-wsch./pn.-zach.);
- zastrzalow zewngtrznych dodanych od strony poddasza.

Stupy o tacznej wysokosci ok. 5.24m posadowiono na podwalinach
spoczywajacych na stropie nad Ip., spigto dwoma kondygnacjami rygli i
osadzono w obwodowym oczepie.

Obecnie czes$¢ zastrzalow zewnetrznych pozostaje wykonana z nowego
drewna — zapewne w wyniku naprawy wykonanej w trakcie remontu z lat
1994-1996.

Projektuje si¢ zachowawczy remont konstrukcji z uwzglednieniem
nastepujacych zabiegdw:

- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna
poprzez impregnacje za pomocg przeznaczonego do tego celu,
specjalistycznego preparatu;

- naprawa ubytkow elementoéw (odtworzenie oryginalnej dtugosci i przekroi
elementow);

- naprawa istniejacych elementéw uszkodzonych z odtworzeniem ich
oryginalnej formy i funkcji;

- usunigcie ustroi i elementdéw dodanych wtdérnie podczas remontu

w latach 1994-1996;

- prostowanie szkieletu konstrukcyjnego z doprowadzeniem do pionowego
przebiegu stupow;

- zabezpieczenie konstrukeji przed degradacja w wyniku porazenia przez
grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zabezpieczenie przed dziataniem ognia;

- innych zabiegow przewidzianych w odno$nym programie prac
konserwatorskich i restauratorskich.

Poziom 2: w konstrukcji szkieletowej z drewna bez murowanych
wypetnien przestrzeni miedzyszkieletowych (fach) z zewnetrznym
szalunkiem z desek o przebiegu pionowym.

Szkielet §cian zlozony z 4 szt. shupoéw naroznych o przekroju ok. 25+25¢cm
oraz po 2 szt. o przekroju 26+23x21+20.5cm w kazdej z kurtyn $ciennych
(tacznie 12 szt.).

Stezenie szkieletu w formie:

- zastrzatow o wysokosci calej kondygnacji osadzonych w fachach
przylegtych do stupéw naroznych;
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- krzyzulcow spinajgcych stupy wewnetrzne w dwoch ptaszezyznach
wzajemnie prostopadtych (pn.-wsch./pd.-zach. oraz pd.-wsch./pn.-zach.).
Stupy o tacznej wysokosci ok. 4.47m posadowiono na podwalinach
spoczywajacych na stropie belkowym nad poziomem 1, spi¢to trzema
kondygnacjami rygli i osadzono w obwodowym oczepie.

Projektuje si¢ zachowawczy remont konstrukcji z uwzglednieniem
nastepujacych zabiegdw:

- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna
poprzez impregnacje za pomocg przeznaczonego do tego celu,
specjalistycznego preparatu;

- naprawa ubytkéw elementow (odtworzenie oryginalnej dlugosci i przekroi
elementow);

- naprawa istniejacych elementéw uszkodzonych z odtworzeniem ich
oryginalnej formy i funkcji;

- usuniecie ustroi i elementow dodanych wtdérnie podczas remontu

w 1994r.;

- prostowanie szkieletu konstrukcyjnego z doprowadzeniem do pionowego
przebiegu stupow;

- zabezpieczenie konstrukcji przed degradacja w wyniku porazenia przez
grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zabezpieczenie przed dziataniem ognia;

- innych zabiegow przewidzianych w odno$nym programie prac
konserwatorskich i restauratorskich.

3.3.1.1.3. Poziom 3: w konstrukcji szkieletowej z drewna z cze¢$cig dolna pod
dachem oraz azurowg czescig gorng.
Szkielet $cian ztozony z 8 szt. stupoéw naroznych o ztozonym przekroju.
Stezenie szkieletu w formie 2 kondygnacji rygi, w tym balustrady na
poziomie przezrocza.
Stupy szkieletu o wysokos$ci ok.3.71m osadzone sag w podwalinie na planie
prostokatnym oraz oktagonalnym oczepie.

Projektuje si¢ zachowawczy remont konstrukcji z uwzglednieniem
nastepujacych zabiegow:

- odstonigcie elementéw szkieletu poprzez usunigcie nabitek itp.;

w przypadku stupa nr 1 na poziomie przezrocza nalezy usungé
zdegradowane drewno wzdtuz peknigcia pionowego po stronie wngtrza
latarni (wydtutowac ostroznie)

- komisyjna ocena stanu technicznego szkieletu w celu ustalenia
szczegotowego zakresu zabiegéw naprawczych;

- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna
poprzez impregnacje za pomocg przeznaczonego do tego celu,
specjalistycznego preparatu;

- naprawa istniejacych elementéw uszkodzonych z odtworzeniem ich
oryginalnej formy i funkcji;

- prostowanie szkieletu konstrukcyjnego z doprowadzeniem do pionowego
przebiegu stupow;

- zabezpieczenie konstrukcji przed degradacja w wyniku porazenia

przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zabezpieczenie przed dziataniem ognia;

- innych zabiegow przewidzianych w odno$nym programie prac
konserwatorskich i restauratorskich.
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3.3.1.2. Stropy:

3.3.1.2.1.

3.3.1.2.2.

3.3.1.2.3.

Strop pod poziomem 1 wiezy (strop nad Ip. ratusza): strop belkowy

w konstrukcji drewn. wzmocniony w trakcie prac remontowych z lat 1994-
1996 poprzez wprowadzenie konstrukcji wsporczej w postaci belek
walcowanych ze stali klasy St3SX.

Projektuje si¢ zachowawczy remont konstrukcji z uwzglednieniem
nastepujacych zabiegdw:

- demontaz podtogi deskowej na poddaszu z odstonigciem drewn. belek
stropowych oraz elementéw wzmacniajacych - w konstrukc;ji stal. -
wprowadzonych w trakcie remontu z lat 1994-1996;

- komisyjne ogledziny elementow wzmacniajacych - w konstrukeji stal. —
wprowadzonych w trakcie remontu z lat 1994-1996 oraz -belek
drewnianych w celu okreslenia ich stanu technicznego, zgodnosci

z projektem z 1994 r. oraz zastosowania niezb¢dnych zabiegéw
naprawczych i zabezpieczajacych;

- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna
poprzez impregnacje¢ za pomocg przeznaczonego do tego celu,
specjalistycznego preparatu;

- zabezpieczenie elementow wzmacniajacych - w konstrukcji stal. —
wprowadzonych w trakcie remontu z lat 1994-1996 przed dziataniem
korozji i ognia;

- zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed degradacja w wyniku
porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed dziataniem ognia;

- odtworzenie podtogi deskowej;

Strop nad poziomem 1: ruszt belkowy w konstrukcji drewn. ztozony
z 7 szt. belek o przebiegu pd.-zach./pn.-wsch. opartych na obwodowym
oczepie Scian.

Projektuje si¢ zachowawczy remont konstrukcji z uwzglednieniem
nastepujacych zabiegdw:

- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna
poprzez impregnacje za pomocg przeznaczonego do tego celu,
specjalistycznego preparatu;

- naprawa istniejacych elementéw uszkodzonych z odtworzeniem ich
oryginalnej formy i funkcji;

- prostowanie szkieletu konstrukcyjnego z doprowadzeniem do poziomego
przebiegu belek stropowych;

- zabezpieczenie konstrukcji przed degradacja w wyniku porazenia

przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zabezpieczenie przed dziataniem ognia;

- innych zabiegow przewidzianych w odno$nym programie prac
konserwatorskich i restauratorskich.

Strop nad poziomem 2: ruszt belkowy w konstrukcji drewn. ztozony
pierwotnie z 4 szt. belek o przebiegu pd.-zach./pn.-wsch. opartych na
obwodowym oczepie §cian.
Obecnie strop wzmocniony w trakcie remontu w latach 1994-1996
poprzez:
- wprowadzenie po stronie pd.-zach. - ustroju wspierajacego w formie 4 szt.
stupow opartych na podwalinie osadzonej na oryginalnych ryglach
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3.3.1.3.

3.3.1.4.

3.3.1.5.

w $cianach obwodowych oraz spietych oczepem wspierajacym oryginalne
belki stropowe;

- zdublowanie 2 szt. oryginalnych belek stropowych za pomocg nowych
sztuk drewna o zblizonym przekoru dodanych jako naktadki boczne.

Projektuje si¢ zachowawczy remont konstrukcji z uwzglednieniem
nastepujacych zabiegdw:

- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna
poprzez impregnacje za pomocg przeznaczonego do tego celu,
specjalistycznego preparatu;

- naprawa istniejacych elementéw uszkodzonych z odtworzeniem ich
oryginalnej formy i funkcji;

- usunigcie ustroi i elementdéw dodanych wtdérnie podczas remontu

w latach 1994-1996.;

- prostowanie szkieletu konstrukcyjnego z doprowadzeniem do poziomego
przebiegu belek stropowych;

- zabezpieczenie konstrukcji przed degradacja w wyniku porazenia

przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zabezpieczenie przed dziataniem ognia;

- innych zabiegoéw przewidzianych w odno$nym programie prac
konserwatorskich i restauratorskich.

Schody: drabiniaste i drabiny w konstrukcji drewniane;.

Projektuje si¢ wymiane na nowe w formie identycznej jak schody
istniejace.

Dach pulpitowy nad poziomem 1: potacie wykonano jako warstwe desek
opartych od strony zewnetrznej na oczepie szkieletu poziomu 1, a z drugiej strony
na podwalinie szkieletu poziomu 2.

Projektuje si¢ zachowawczy remont konstrukcji z uwzglednieniem nastepujacych
zabiegow:

- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna
poprzez impregnacje¢ za pomocg przeznaczonego do tego celu , specjalistycznego
preparatu;

- naprawa istniejacych elementéw uszkodzonych z odtworzeniem ich oryginalnej
formy 1 funkcji;

- zabezpieczenie konstrukcji przed degradacja w wyniku porazenia

przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zabezpieczenie przed dziataniem ognia;

- innych zabiegdéw przewidzianych w odno$nym programie prac konserwatorskich
1 restauratorskich.

Dach piramidalny nad poziomem 2: potacie wykonano jako warstwe desek
opartych od strony zewnetrznej na oczepie szkieletu poziomu 2, a z drugiej strony
na ryglach szkieletu poziomu 3, a w cze$ci srodkowej (ptaskiej) deskowanie
oparto na obwodowych ryglach i pojedynczej beleczce nosne;j.

Projektuje si¢ zachowawczy remont konstrukcji z uwzglednieniem nastepujacych
zabiegow:
- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna
poprzez impregnacje¢ za pomocg przeznaczonego do tego celu , specjalistycznego
preparatu;
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3.3.1.6.

3.3.1.7.

3.3.1.8.

3.3.1.9.

- naprawa istniejacych elementéw uszkodzonych z odtworzeniem ich oryginalnej
formy 1 funkcji;

- zabezpieczenie konstrukcji przed degradacja w wyniku porazenia

przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zabezpieczenie przed dziataniem ognia;

- innych zabiegdéw przewidzianych w odno$nym programie prac konserwatorskich
1 restauratorskich.

Helm wiezowy: deskowanie krzywokreslnych potaci wykonano na krazynach
wspartych na krokwiach drewn.

Projektuje si¢ zachowawczy remont konstrukcji z uwzglednieniem nastepujacych
zabiegow:

- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna
poprzez impregnacje za pomocg przeznaczonego do tego celu , specjalistycznego
preparatu;

- naprawa istniejacych elementéw uszkodzonych z odtworzeniem ich oryginalnej
formy 1 funkcji;

- zabezpieczenie konstrukcji przed degradacja w wyniku porazenia

przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zabezpieczenie przed dziataniem ognia;

- innych zabiegdéw przewidzianych w odno$nym programie prac konserwatorskich
1 restauratorskich.

Zwalczenie porazenia przez grzyby oraz owady techniczne szkodniki drewna:
za pomocg specjalistycznego preparatu przeznaczonego do tego celu np.

- Altax produkt grzybobdjczy prod. Altax Sp. z 0.0. ( zwalczenie porazenia przez
grzyby);

- Altax produkt owadobdjczy do drewna, prod. Altax Sp. z o0.0. (zwalczenie
porazenia przez owady);

lub

- Lichenicida 464 prod. Bresciani Srl.. (zwalczenie porazenia przez grzyby );

- Hylotox , prod. Altax (zwalczenie porazenia przez owady).

Zabezpieczenie drewna starego:

- cato$¢ drewna starego zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia za pomocg
specjalistycznego preparatu przeznaczonego do tego celu np. Fobos M-1 prod.
Luvena - wg wytycznych producenta do osiggnigcia parametru B-s1,d0'° (NRO).

Zabezpieczenie drewna nowego: postuluje si¢ zabezpieczenie poprzez nasycenie
W masie za pomoca preparatu, ktory zabezpiecza drewno przed dziataniem ognia,
grzybow plesniowych, grzybow domowych oraz owadéw technicznych
szkodnikow drewna np. Fobos M4 f-my Luvena. Aplikacja preparatu poprzez
kapiel lub zabieg cisnieniowy wg wytycznych producenta do osiagnigcia
parametru B-s1,d0" (NRO).

3.3.1.10. Drewno do napraw: drewna klasy C30 o wilgotnos$ci ponizej 18%.

3.3.1.11. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stal.: projektuje si¢ zabezpieczenie

antykorozyjnie poprzez poddanie obrdobce strumieniowo — $ciernej PN EN ISO

10 PN-EN 13501
11 PN-EN 13501
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12994-4 (lub ISO 8501-1) lub réwnowaznej do stopnia PSa2 4. wg PN-EN-ISO
12944-4 dla powtok nanoszonych na budowie.

Przed przystapieniem do malowania oczys$ci¢ elementy stalowe z ewentualnych
zanieczyszczen (smary, oleje, pyty, rdza itp.).

Nie okresla si¢ nazwy farby i1 konkretnego producenta pozostawiajac to do
wyboru Wykonawcy. Nalezy mie¢ na uwadze dobor farb gwarantujacy trwatosé¢
1 odpowiednig jako$¢ powtoki. Konkretny zestaw malarski (producent, rodzaj

1 nazwa farby) nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

Zaleca si¢ stosowanie systemu zabezpieczenia dla kategorii korozyjnosci C3.

3.3.1.12. Zabezpieczenie p./poz. elementow stal. ( podciagi z 2 szt. dwuteownika NP 260
i podciagi z 2 szt. dwuteownika NP 140 w stropie nad Ip. pod wiezg): do klasy R60
za pomocg specjalistycznej powtoki reaktywnej do ochrony przeciwpozarowej
elementow stalowych np. Flame Stal® Fireproof Solvent '2.

3.3.1.13. Kolejnos¢ robot w trakcie napraw:
a. dokona¢ komisyjnej oceny stanu technicznego ustroju i ustali¢ zakres
1 sposoby naprawy;
b. uszkodzenia powierzchniowej warstwy drewna o gr.2+3cm: usunac
przez ostrozne ociosanie ostrym toporem;
c. przeprowadzi¢ kompleksowy zabieg prowadzacy do zwalczenia porazenia
elementow konstrukcji drewnianej przez owady techniczne szkodniki
drewna;
d. do naprawy elementow polegajacej na ich przedtuzeniu postuluje si¢
zastosowanie zamku uko$nego z pojedynczym zazgbieniem wzmocnionego
za pomoca 4 szt. srub M18 ( po 2 sruby po kazdej stronie potaczenia );
glowki $rub oraz nakretki widoczne w licu $cian ukry¢ w odpowiednio
wglebionym otworze i zaflekowaé drewnem.
e. skupione uszkodzenia lub ubytek elementu drewnianego w stopniu
przekraczajacym 30% przekroju : wymiana odcinka uszkodzonego elementu
na nowg sztuke drewna o niezbednym przekroju lub wzmocnienie odcinka
ostabionego za pomocg naktadki jednostronnej o niezb¢dnym przekroju; do
uzupehien stosowa¢ drewno zabezpieczone w masie; sposob polgczenia
uzupehnienia z nowego drewna z pozostawiong czegscia starego drewna
zostanie ustalony indywidualne w kazdym przypadku w trybie nadzoru,
f. rozlegte uszkodzenia elementu drewnianego w stopniu przekraczajacym
30% przekroju poprzecznego oraz 50% dhugosci: wymiana uszkodzonego
elementu w cato$ci na nowa sztuke drewna o niezbednym przekroju; do
uzupehnien stosowac drewno zabezpieczone w masie; odtworzy¢ oryginalng
forme potaczen ciesielskich pomigdzy elementami konstrukc;ji;
g. zakres wymiany starego drewna na nowe nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum;
h. drewno stare podda¢ zabiegowi polegajagcemu na nasyceniu za pomocg
specjalistycznego preparatu, ktory zwalcza grzyby plesniowe i domowe
oraz zapewnia odpornos¢ na dzialanie grzybow plesniowych i domowych jak
réwniez larw owadéw technicznych szkodnikow drewna;
1. drewno nowe zabezpieczy¢ poprzez nasycenie w masie za pomocg
przeznaczonego do tego celu preparatu, ktory zabezpiecza drewna przed
dziataniem ognia, grzyboéw plesniowych, grzybow domowych oraz owadow
technicznych szkodnikéw drewna.

Uwaga! Do napraw uzywac drewna z gatunku identycznego

12 Europejska Aprobata Techniczna ETA 20/0957 z dnia 22/03-2021
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jak w elementach oryginalnych.

Uwaga! Do naprawy nie dopuszcza si¢ drewna porazonego przez sinizng.

Uwaga! Do wykonania potaczen dopuszcza si¢ zastosowanie wylacznie $rub
i tacznikow stal. zabezpieczonych przez ocynkowanie.

3.3.2. Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe:

3.3.2.1. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:

3.3.2.1.1. Faktury elewacyjne:

3.3.2.1.1.1.

3.3.2.1.1.2.

Pokrycie z lupka $cian obwodowych poziomu 1 w partii
nad polaciami dachu nad Ip. ratusza: tupek naturalny, krycie
niemieckie.

Projektuje si¢ zachowawczy remont z uwzglednieniem nastepujacych
zabiegow:

- ostrozny demontaz pokrycia w calo$ci z odzyskiem oryginalnych
tafli tupka;

- przeglad potacenia lub deskowania pod tupek i w miarg potrzeby
naprawa lub wymiana na nowe w niezbednym zakresie;

- w przypadku podjecia decyzji o zachowaniu cze$ci starego potacenia
lub deskowania zwalczenie porazenia przez grzyby i owady
techniczne szkodniki drewna poprzez impregnacj¢ za pomoca
przeznaczonego do tego celu , specjalistycznego preparatu;

- wykonanie pionowej przepony z membrany dachowe;j

0 podwyzszonej odpornosci na promieniowanie UV

- odtworzenie pokrycia z tafli tupka.

Ponadto projektuje si¢ wykonanie zabiegéw przewidzianych
w odno$nym programie prac konserwatorskich i restauratorskich.

Deskowanie $cian obwodowych poziomu 2: deski o gr. ok. 30mm w
uktadzie pionowym z uszczelnieniem stykow za pomoca listew.

Projektuje si¢ zachowawczy remont z uwzglednieniem nastepujacych
zabiegow:

- ostrozny demontaz deskowania z odzyskiem desek w dobrym stanie
to jest nie porazonych przez grzyby i owady techniczne szkodniki
drewna 1 bez ubytkoéw;

- wykonanie pionowej przepony z membrany dachowe;j

o podwyzszonej odpornosci na promieniowanie UV;

- odtworzenie deskowania w formie identycznej jak przed
demontazem — z desek o gr. 30-28mm, struganych dwustronnie,
zabezpieczonych przed porazeniem przez grzyby i owady techniczne
szkodniki drewna; deskowanie nalezy podnie$¢ na wysokos$¢ ok.
20cm nad pokrycie tarasu nad poziomem 1.

Ponadto projektuje si¢ wykonanie zabiegdw przewidzianych
w odno$nym programie prac konserwatorskich i restauratorskich.

3.3.2.1.2. Wystroj plastyczny elewacji:
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3.3.2.1.2.1.

3.3.2.1.2.2.

3.3.2.1.2.3.

Gzyms wienczacy poziom 1: w konstrukcji drewn., profilowany.

Projektuje si¢ zachowawczy remont z uwzglednieniem nastepujacych
zabiegow:

- usuniecie elementow zdegradowanych w wyniku porazenia przez
grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki
drewna poprzez impregnacj¢ za pomoca przeznaczonego do tego
celu, specjalistycznego preparatu;

- naprawa elementéw ubytkow po elementach zdegradowanych
poprzez ich wymiang na nowe o ksztalcie identycznym

jak w oryginale;

- zabezpieczenie elementéw gzymsu przed degradacja w wyniku
porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zabezpieczenie przed dzialaniem ognia;

Ponadto projektuje si¢ wykonanie zabiegdw przewidzianych
w odno$nym programie prac konserwatorskich i restauratorskich.

Gzyms wienczacy poziom 2: w konstrukcji drewn., profilowany.

Projektuje si¢ zachowawczy remont z uwzglednieniem nastepujacych
zabiegOw:

- usunigcie elementéw zdegradowanych w wyniku porazenia przez
grzyby 1 owady techniczne szkodniki drewna;

- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki
drewna poprzez impregnacje¢ za pomocg przeznaczonego do tego
celu, specjalistycznego proeparatu;

- naprawa elementéw ubytkoéw po elementach zdegradowanych
poprzez ich wymiang na nowe o ksztalcie identycznym

jak w oryginale;

- zabezpieczenie elementow gzymsu przed degradacja w wyniku
porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zabezpieczenie przed dziataniem ognia;

Ponadto projektuje si¢ wykonanie zabiegdw przewidzianych
w odno$nym programie prac konserwatorskich i restauratorskich.

Gzyms wienczacy poziom 3: w konstrukcji drewn., profilowany.

Projektuje si¢ zachowawczy remont z uwzglednieniem nastepujacych
zabiegow:

- usuniecie elementow zdegradowanych w wyniku porazenia przez
grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki
drewna poprzez impregnacj¢ za pomocg przeznaczonego do tego
celu, specjalistycznego proeparatu;

- naprawa elementéw ubytkow po elementach zdegradowanych
poprzez ich wymiang na nowe o ksztalcie identycznym

jak w oryginale;

- zabezpieczenie elementéw gzymsu przed degradacja w wyniku
porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zabezpieczenie przed dzialaniem ognia;
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3.3.2.1.3.

3.3.2.1.4.

3.3.2.1.5.

Ponadto projektuje si¢ wykonanie zabiegéw przewidzianych
w odno$nym programie prac konserwatorskich i restauratorskich.

Malowanie elementow z drewna wystawionych na dzialanie czynnikow
atmosferycznych: malowanie w technice kryjacej za pomocg powloki

z farby przeznaczonej do drewna pozostajacego w warunkach ekspozycji
zewngtrznej np. Tikurilla Valttii Opaque.

Zabezpieczenie elementow stalowych wystawionych na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych: po oczyszczeniu ze starych powlok
malarskich oraz z produktow korozji metoda strumieniowo-$cierng
zabezpieczy¢ za pomocg powloki ocynk na zimno np. Zinga Metal.

Pokrycie dachowe:

3.3.2.1.5.1. Pokrycie dachu pulpitowego nad poziomem 1 (posadzka tarasu):

blacha miedz. w arkuszach na rabek na deskowaniu.

Projektuje si¢ zachowawczy remont z wykonaniem zabiegdéw
przewidzianych w odno$nym programie prac konserwatorskich
1 restauratorskich.

3.3.2.1.5.2. Pokrycie dachu nad poziomem 2: blacha miedz. w arkuszach na

rabek na deskowaniu.

Projektuje si¢ zachowawczy remont z wykonaniem zabiegow
przewidzianych w odno$nym programie prac konserwatorskich
1 restauratorskich.

3.3.2.1.5.3. Pokrycie dachu piramidalnego nad poziomem 3: blacha miedz.

w arkuszach na rabek na deskowaniu.

Projektuje si¢ zachowawczy remont z wykonaniem zabiegdéw
przewidzianych w odno$nym programie prac konserwatorskich
1 restauratorskich.

3.3.2.1.5.4. Balustrada na stropie nad poziomem 1: w konstrukcji stal.

3.3.2.1.6.

3.3.2.1.7.

3.3.2.1.8.

3.3.2.1.9.

Projektuje si¢ zachowawczy remont z wykonaniem zabiegdéw
przewidzianych w odno$nym programie prac konserwatorskich
1 restauratorskich.

Opierzenia i obrobki blacharskie: styki stropdw i dachéw 1 $cian
obwodowych wiezy projektuje si¢ zaopatrzy¢ w obrobke z blachy miedz.

z wywini¢ciem na $ciany o h=30cm.

Rynny: nie projektuje si¢;

Rury spustowe: nie projektuje sig;

Stolarka okienna: w $cianach poziomu 2 okna drewn. ztoZzone ze skrzydta

ze szkleniem pojedynczym osadzonego bezposrednio w deskowaniu §cian
obwodowych — bez krosna.
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Projektuje si¢ wymiang istniejgcych okien na nowe, jednoramowe

z o$cieznicg w konstrukcji drewn. ze szkleniem komorowym skrzydta.

Wymiary skrzydta jak w oknach istniejacych.

Okna zamocowac¢ od strony wnetrza wiezy — na styk do deskowania $cian

obwodowych.

3.3.2.1.10. Stolarka drzwiowa: na poziomie 2 pojedyncze drzwi w konstrukcji

drewn.

Projektuje si¢ wymiang istniejacych drzwi na nowe w konstrukcji drewn.

z o$cieznicg i1 skrzydlem deskowym o uktadzie ,,w jodetke”.

3.3.2.1.11. Dostep do przezrocza w poziomie 3: obecnie luzna klapa z pokryciem

z blachy, bez urzadzen zamykajacych.

Projektuje si¢ wymiang istniejacej klapy na nowy, systemowy wylaz

z o$cieznicg oraz uktadem szczelnego zamykania.
3.3.2.1.12. Kolorystyka elewacji: bez zmian.
3.3.2.2. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne: nie projektuje sig.

3.4. Sposéb dostosowania obiektu budowlanego do warunkéw wynikajacych

z wymaganych przepisami szczegélowymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw,

lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego

braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwat
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

3.4.1. Wpis do rejestru zabytkow: ratusz wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 1556,

dec. z dnia 01 lutego 1957r., znak: K1.V. 0/213/57.

3.4.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: budynek ratusza podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Trzebiatéw, gmina Trzebiatow: Uchwata nr XXIX/210/96 Rady Miejskiej

w Trzebiatowie z dnia 30 grudnia 1996r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Trzebiatowa w formie planu rewaloryzacji

Starego Miasta.

Przedmiotowa dz. t. nr 175 lezy w terenie elementarnym oznaczonym symbolem

SWI.03.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie wiezzy zegarowej

zabytkowego ratusza — zakres przewidywanych prac spetnia wszystkie warunki

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.5. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych: brak lokali mieszkalnych i uzytkowych;

3.6. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez

osoby niepelnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb

niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012

r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217) w tym oséb starszych (dla obiektu uzytecznoS$ci
publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego): poza zakresem opracowania, bez

zmian.

21



3.7. Charakterystyka ekologiczna:

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.

3.7.5.

3.7.6.

3.7.7.

3.7.8.

3.7.9.

Zapotrzebowanie wody: bez zmian.

Odprowadzenie Sciekow: bez zmian, obiekt nie generuje $ciekéw socjalnobytowych.
Wody opadowe: wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowe;.

Odpady komunalne: odpady gospodarczo-bytowe gromadzone w szczelnych
pojemnikach usytuowanych na przedmiotowej dziatce — odbidr i wywoz na biezaco

przez odpowiednie stuzby na gminne sktadowisko odpadow.

Ogrzewanie budynku: budynek ratusza ogrzewany z instalacji c.o.; wieza zegarowa
nie jest ogrzewana.

Energia elektryczna: budynek zasilany z istniejacego przytacza, bez zmian.
Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng nizsze od podanej w warunkach
energetycznych.

Halas: inwestycja w zaden sposob nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego.

Charakterystyka przegrod budowlanych: wieza zegarowa nie jest ogrzewana
ogrzewana; bez zmian.

Szata roslinna: w zakresie ochrony zieleni, nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejaca
ro$linnose¢.

3.7.10. Ocena ekologiczna: realizowane przedsigwzigcie nie bedzie miatlo negatywnego

wplywu na wody powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego oraz hatasu. Oddzialywanie na srodowisko bedzie miato charakter
lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiggu. Dziatalno$¢ obiektu nie
grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma
zagrozenia dla §wiata roslinnego. Nie notuje si¢ zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie
gospodarki odpadami dzieki wiasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu.
Oddzialywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wylacznie
przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy si¢ wraz

z zakonczeniem robot budowlanych. Wymagania ochrony §rodowiska na tym etapie
nalezy osiggna¢ poprzez: odpowiednig organizacj¢ robot, dobor materialow, sprzetu

i srodkéw transportowych spetniajacych wymagania ochrony srodowiska.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym.

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone
rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko - tereny (dziatki)
otaczajace dokumentowang inwestycje nie odnotowuja ucigzliwosci, szkodliwosci ani
wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

3.7.11. Potencjalne awarie mogace wystapi¢ w trakcie realizacji inwestycji: z uwagi na

zakres robot inwestycyjnych nie przewiduje si¢ powazniejszych awarii.

3.8. Informacja o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym zrddle lub
zrodlach ciepla do ogrzewania i przygotowania cieplej wody uzytkowej: wieza zegarowa nie
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jest wyposazona w instalacj¢ ogrzewcza; obiekt nie jest wyposazony w instalacj¢ przygotowania
cieptej wody uzytkowe;j.

3.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

- zapotrzebowania i jakoSci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych: przedmiotowy budowla wiezy zegarowej nie generuje
zapotrzebowania na wode oraz koniecznos$ci odprowadzenia $ciekow sanitarnych;
wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowe;;

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢: przedmiotowa
budowla wiezy zegarowej nie b¢dzie generowata zanieczyszczen gazowych;

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw: odpady gospodarczo-bytowe gromadzone
w szczelnych pojemnikach usytuowanych na przedmiotowej dziatce, odbior i wywoz
na biezaco przez odpowiednie stuzby na gminne sktadowisko odpadow;

- wlasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania

w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprze-
strzeniania si¢: przedmiotowy budowla wiezy zegarowej nie bedzie generowata
przekroczenia obowigzujacych wymogoéw dotyczacych ochrony przed hatasem;

- wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne: przedmiotowy budynek nie bgdzie
miat negatywnego wplywu na roslinnos¢, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.
Przyje¢te w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
eliminujg wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi

1 inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

3.10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zde-
centralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédel odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnos$ci gdy opiera
si¢ calkowicie lub cze¢sciowo na energii z odnawial-nych zrodel energii, o ktorych mowa

w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych Zrédlach energii (Dz. U.

z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla: wieza zegarowa nie jest
ogrzewana, analiza nie jest wymagana.

3.11. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub

w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-wie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608): wieza zegarowa nie jest ogrzewana, analiza nie jest wymagana.

3.12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjne, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
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3.12.1. Wieza zegarowa jest wyposazona w instalacj¢ elektroenergetyczng do celéw
o$wiwetlenia.

3.13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony p.poz.: przedmiotem niniejszego opracowania jest
remont cze$ci budynku zabytkowego ratusza w postaci wiezy zegarowej — w zwigzku

z powyzszym analiza warunkow ochrony p./poz. nie jest wymagana.

Jednak ze wzgledu przeznaczenie przedmiotowego budynku i stan bezpieczenstwa ludzi w nim
przebywajacych - analize przeprowadzono.

3.13.1. Wysokos¢ budynku: zgodnie z trescig rozporzadzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002r.
(Dz.U. z2002r., nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami ) w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wysokos¢
budynku mierzy si¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku
lub jego czgsci, znajdujacym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do
gbrnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z gruboscia izolacji cieplnej
1 warstwy ja ostaniajacej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad t¢ plaszczyzne
maszynowni dzwigoéw i innych pomieszczen technicznych, badz do najwyzej
potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujacego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi:

- budynek ratusza: h=7/76m (poddasze nie jest przeznaczone na pobyt ludzi);
- wieza zegarowa: h= 24.91m (wieza nie jest przeznaczona na pobyt ludzi).

3.13.2. Budynek zaliczony zostal do kategorii: budynek niski (N) z czg¢$cig Sredniowysoka
(SW).

3.13.3. Zgodnie z trescig art. 3, ust.6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami) budynek kwalifikuje si¢ jako budynek
uzytecznos$ci publiczne;.

3.13.4. Budynek stanowi w calos$ci jedna strefe pozarowa.
3.13.5. Kategoria zagrozenia ludzi: ZL III.

3.13.6. Ilo$¢ kondygnacji:
- budynek ratusza: 3 ( przyziemie, Ip. poddasze nie przeznaczone na pobyt ludzi);
- wieza zegarowa: 5 (wieza w cato$ci nie przeznaczona na pobyt ludzi).

3.13.7. Wymagana klasa odpornosci pozarowe;j:
- budynek ratusza: ,,C”;
- wieza zegarowa: ,,B”;

3.13.8. Obnizenie klasy odpornosci pozarowej: Zgodnie z trescig §212, pkt 2
rozporzadzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002r. ( Dz.U. z 2002r., nr 75, poz. 690
z pdzniejszymi zmianami ) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — nie dopuszcza si¢ obnizenie wymagane;j
klasy odpornosci pozarowej ze wzgledu kwalifikacje wysokosci oraz na ilo$¢
kondygnacji.

3.13.9. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku ratusza:
- gtéwna konstrukcja no$na: wymagane R60; obwodowe $ciany no$ne murowane sg
z cegly ceram. — warunek spetniony;
- konstrukcja dachu: wymagane R15; dach w konstrukcji drewnianej z elementami nie
obudowanymi — warunek nie jest spelniony;
24



- strop: wymagane REI 60; strop nad Ip. ze Slemym putapem i podsufitka; w
konstrukcji drewn. — warunek nie jest spelniony;

- §ciana zewnetrzna: wymagane EI30; obwodowe $ciany no$ne murowane z cegly
ceram. — warunek spetniony;

- Sciana wewngtrzna: wymagane EI15; §ciany wewngtrzne murowane z cegly ceram. -
warunek spetniony;

- przekrycie dachu: wymagane RE15; istniejace pokrycie z dachdwki ceram. na
potaceniu — warunek nie jest spelniony;

Wskazuje si¢ wymog doprowadzenia ochrony p./poz. do zgodnosci

z obowigzujacymi wymogami.

W celu doprowadzenia do zgodnosci nalezy zrealizowa¢ wskazania odnosnej
ekspertyzy technicznej wlasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej w trybie wskazanym w tresci §2, ust. 2 Rozporzadzenia MI z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2022, poz.125 z pozn.
zmianami).

3.13.10. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw wiezy zegarowej:
- gtéwna konstrukcja nosna: wymagane R120; szkielet w konstrukeji drewn. —
warunek nie jest spelniony;
- konstrukcja dachu: wymagane R30; dach w konstrukcji drewnianej z elementami nie
obudowanymi — warunek nie jest spelniony;
- strop: wymagane REI 60; stropy belkowe, nagie w konstrukcji drewn. — warunek
nie jest spelniony;
- §ciana zewnetrzna: wymagane EI60; obwodowe $ciany w konstrukcji szkieletowej z
drewna — warunek nie jest spelniony;
- §ciana wewnetrzna: wymagane EI30; $cian wewngtrznych brak;
- przekrycie dachu: wymagane RE30; istniejace pokrycie z blachy miedz. na
deskowaniu — warunek nie jest spelniony;

Wskazuje si¢ wymog doprowadzenia ochrony p./poz. do zgodnosci

z obowigzujacymi wymogami.

W celu doprowadzenia do zgodnosci nalezy zrealizowa¢ wskazania odnosnej
ekspertyzy technicznej wlasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej w trybie wskazanym w tresci §2, ust. 2 Rozporzadzenia MI z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2022, poz.125 z pozn.
zmianami).

3.13.11. Warunki ewakuacji:
- budynek ratusza: za posrednictwem istniejacych klatek schodowych i schodow
na poziom przyziemia i dalej na zewnatrz budynku;
- wieza zegarowa: za posrednictwem istniejacych schodow drabiniastych na poziom
poddasza ratusza i dalej za posrednictwem schodow drewn. na poziom Ip.;

3.13.12. Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych: z sieci hydrantow w obrebie
miejscowosci; najblizszy hydrant zlokalizowany jest na dz.nr dr 176 w odlegtosci ok.
36.16 m na pd. od przedmiotowego budynku ratusza. Kolejny hydrant znajduje si¢ na
dz.t. nr 219 w odleglosci ok. 42.6m na pn. od ratusza.
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Zgodnie z trescig §10, ust.6, pkt 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych

i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz.1030) — odleglo$¢ najblizszego
hydrantu od chronionego obiektu budowlanego nie powinna przekracza¢ 75 m.
Warunek jest spetniony.

Zgodnie z trescig §10, pkt 8 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wodg oraz drog pozarowych - wydajno$¢ nominalna hydrantu zewngtrznego,

przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody, w zaleznosci od jego $rednicy nominalnej (DN), nie moze by¢ mniejsza
niz: 1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm3/s; 2) dla hydrantu nadziemnego
DN 100 — 15 dm3/s.

3.13.13. Dojazd pozarowy: przedmiotowa dz.t. nr 175 przylega bezposrednio do dziatek
drogowych nr 219, 218 1 176.

3.13.14. Gléwny wylacznik pradu: budynek ratusza jest wyposazony w gtéwny wytacznik
pradu.

3.13.15. Projektowane wyposazenie budynku: instalacji wewngtrznych nie projektuje si¢;
3.13.16. Inne uwagi i uwarunkowania:

3.13.16.1. Wszystkie niejasnosci i problemy zwigzane z ochrong p./poz. w trakcie
budowy kierownik budowy winien rozwigzywac przed wykonaniem robot
w ramach nadzoréw z udziatem odpowiedniego, uprawnionego specjalisty
do spraw ochrony przeciwpozarowe;.

3.13.16.2. Przed zgloszeniem obiektu do czynnosci odbiorowych nalezy opracowac
,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” wg wymagan §6 Rozporzadzenia
MSWiA z 21.04.2006 — DzU nr80, poz.536. W instrukcji nalezy zawrze¢ takze
pogladowe rysunki wskazujace migdzy innymi: podrgczny sprzet gasniczy
(wymagane gasnice proszkowe z ilo$cia proszku ABC min 2kg/100 m2) ,
kierunki ewakuacji; potozenia najwazniejszych elementow ochrony
przeciwpozarowej;
,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego™ nie jest elementem projektu
1 moze by¢ wykonana dopiero w ostatnim etapie budowy, tj. wtedy, gdy znane
beda juz wszystkie parametry zastosowanych urzadzen, instalacji i materiatlow
wyposazeniowych.

3.13.16.3. Projektowane zabiegi polegajacy na:
- zabezpieczeniu konstrukcji drewnianej wiezy zegarowej do osiggnigcia
parametru B-s1,d0 (NRO);
- zabezpieczeniu konstrukcji stalowej w stropie pod wiezg zegarowa do osiggnigcia
parametru R60;
doprowadzi do polepszenia warunkéw ochrony p./poz. w budynku zabytkowego
ratusza.

3.13.16.4. Uwagi organizacyjne:
3.13.16.4.1. Kierownik budowy winien od dostawcéw materialow, urzadzen, a takze
od wykonawcow robot budowlanych zadac na biezaco certyfikatow,
atestow badz deklaracji zgodnosci potwierdzajacych ich cechy
przeciwpozarowe zalozone projektem albo przepisami;
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Dokumenty te, potwierdzone podpisem i pieczecig dostawcow badz
wykonawcow nalezy kompletowaé w osobnej teczce. Powyzsze dotyczy
takze: pomiaréw opornosci izolacji instalacji elektrycznej, pomiarow
opornosci uziemien.

3.14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktéorym mowa w art. 9 ustawy Prawo
Budowlane lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o0 ktérym mowa w art. 6a ust 2
ustawy o ochronie przeciwpozarowej: nie dotyczy;

4. UWAGI KONCOWE

4.1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej

z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych", Warszawa, 1990 rok, oraz z zachowaniem zasad
BHP i z zastosowaniem sprz¢tu 1 materiatow ochrony osobistej kazdego pracownika.

4.2. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty

i aprobaty techniczne PZH i ITB dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,,B", a sprzet i narzedzia winny by¢ sprawne i oznakowane znakami
bezpieczenstwa.

4.3. Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegolowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia na budowie oraz opracowac technologie wykonania robéot budowlanych
z uwzglednieniem specyfiki zadania.

4.4. Podane nazwy handlowe materiatow budowlanych nie sg wigzace, pod warunkiem
zastosowania materialdow o wlasciwos$ciach nie gorszych od podanych w niniejszym
opracowaniu.

4.5. Usuniecie gniazd ptakow. Zgodnie z § 9. pkt 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
28 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz., 2183),
usuwanie gniazd ptasich jest dopuszczalne z obiektoéw budowlanych w okresie od 16
pazdziernika do konca lutego, jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa lub sanitarne.

4.6. Podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu
posiadajacego cechy zabytku nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Szczecinie 1 dalsze prace prowadzi¢ z uzgodnieniu z nim.

4.7. Szczegdlowe dane dotyczace rozwigzan technicznych poszczegdlnych instalacji znajduje
si¢ w oddzielnych opracowaniach branzowych.

4.8. Wszelkie uzupetienia i zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru
autorskiego.

4.9. Prawa autorskie! Przedmiotowy projekt, utwoér architektoniczny jest chroniony Prawem
Autorskim, zgodnie z art. 1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dnia 04 lutego 1994 r. Dz. U. nr 24, poz.83 z dnia 23.02.1994 .

Opracowal:

dr inz. arch. Maciej Plotkowiak
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VI. CZESC RYSUNKOWA:



