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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DACHY | OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
remontu dachu — wymiana pokrycia i naprawy obrébek blacharskich, ktére nalezy
zrealizowaC w zwigzku z realizacjg zadania:
"Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowej ratusza w Trzebiatowie".
Trzebiatéw, ul. Rynek 1, dz.t. nr 175, obreb Trzebiatéw 5.
gmina: Trzebiatéw, powiat gryficki, woj, zachodniopomorskie.
1.2. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu
remontu dachu wraz z naprawg obrobek blacharskich, ktore nalezy zrealizowa¢ w
zwigzku z remontem wiezy zegarowej ratusza w Trzebiatowie, ul. Rynek 1.
1.3. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Montaz elementéw konstrukcji dachu oraz pokrycia w remontowanych i nowobudowanych
obiektach winny odpowiada¢ zatozeniom podanym w dokumentacji technicznej oraz
w specyfikacjach technicznych.

1.4. Nazwy i kody Robét objetych przedmiotem zamoéwienia
45111213-4  Oczyszczanie placu
45111220-6 Usuwanie odpadow
45113000-2  Prace prowadzone na placu budowy
45262600-7 Rézne specjalne prace budowlane
45000000-7  Prace budowlane
45200000-9  Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii lgdowej
45210000-2  Prace budowlane
45211350-7  Budynki wielofunkcyjne
45262700-8 Prace dotyczgce przebudowy budynkéw
45000000-7  Prace budowlane
45100000-8  Prace dotyczace przygotowania placu budowy
45111200-0  Przygotowanie pod budowe oraz prace dotyczgce oczyszczania
45111220-6 Usuwanie odpadow
45113000-2  Prace prowadzone na placu budowy
45200000-9  Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii lgdowej
45210000-2  Prace budowlane
45255420-9 Lgdowe prace budowlane
45262600-7 R&zne specjalne prace budowlane
44232000-5  Konstrukcje drewniane
20322000-9  Drewniane konstrukcje dachowe
77220000-8 Ustugi impregnacji drewna
28812410-4 Konstrukcje dachowe
28812500-2 Odachowanie
45261000-4 Wznoszenie oraz pozostate prace dotyczgce ktadzenia dachow i
oktadzin  dachowych
45261100-5 Prace dotyczgce wznoszenia dachow
45261200-6  Prace dotyczgce krycia i malowania dachu
45261210-9  Prace dotyczace krycia dachu
45261211-6  Prace dotyczace wykfadania dachu
45261213-0  Prace dotyczgce krycia dachu metalem
45261220-2  Malowanie dachu oraz pozostate prace dotyczace krycia dachu
45261221-9  Malowanie dachu
45261300-7 Prace dotyczace obrobki blacharskiej oraz kladzenia rynien
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45261310-0 Obrdbka blacharska

45261320-3  Kfadzenie rynien

45261400-8 Prace dotyczace kfadzenia poszycia

45261410-1 Prace dotyczace izolowania dachu

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi
i odpowiednimi normami Krajéow UE, w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonywania prac powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w normach lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane

i transportowane w sposéb wskazany w normach i $wiadectwach ITB.

Materiaty:

tupek

Blacha miedziana

e grubosci 0,5-0,7 mm,
arkusze o wym. 1000x2000 mm.

o folia paro izolacyjna jako uzupetnienie fragmentow , ktére ulegng uszkodzeniu
w trakcie prac,

e elementy instalacji odgromowej zgodnej z opracowaniami branzowymi.

3. SPRZET
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
e wyciggiem budowlanym do pionowego transportu materiatéw i odpaddéw lub innym
urzadzeniem o podobnym zastosowaniu,
srodkiem transportu do transportu poziomego,
narzedziami do przycinania tupka,
rusztowaniem ramowym,
sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Srodki transportu na placu robét jak i poza nim muszg zapewni¢ nalezytg ochrone
wszelkich urzgdzen, budynkéw i budowli znajdujgcych sie na terenie placu budowy i poza
nim.

Wykonawca opracuje technologie transportu i skladowania materiatéw.
Na okres budowy Wykonawca winien opracowaé projekt organizacji ruchu
kotowego we witasnym zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach powinny spetniaC odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw
i obcigzenia na o0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i dostarczonych materiatow.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Zalecany jest transport w kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonywania Robot
Ogolne warunki wykonania Robo6t dekarskich podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
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Wykonawca opracuje technologie wykonania Robét dachowych i przedstawi do akceptacii
Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Wykonawca musi sie stosowaé do Instrukcji
Bezpieczehstwa Pozarowego oraz Instrukcji Wykonywania Prac Niebezpiecznych
Pozarowo.
Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji zarys
metodologii Rob6t, projekt organizacji i harmonogram Robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty dachowe. Zarys metodologii Rob6t powinien
by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawierac
wszystkie niezbedne elementy Robdét zwigzane z wykonaniem zakresu Robét zawartych
w niniejszej Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej. Zastosowane w
projekcie budowlanym i wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materiaty, i
urzadzenia, muszg posiadac atesty.

5.2. Zakres wykonywanych Robot
Ogélne zasady prowadzenia robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 ,Warunki
Ogdlne”. Zakres wykonywanych Robét obejmuje: remont wiezy zegarowej ratusza w
Trzebiatowie polegajacy na:
-) wymianie - remoncie pokrycia tupkiem i blachg miedziana;
-) demontaz istniejacych obrébek blacharskich w miejscach gdzie nie spetniajg one

wymogow;

-) wykonanie nowych obrébek blacharskich w miejscach zdemontowanych;

Roboty pokryciowe potaci dachowych, obrébki blacharskie nalezy wykonaé
zgodnie z rysunkami architektonicznymi i konstrukcyjnymi.
Kolejnos¢ wykonywania robot na poszczegolnych potaciach dachu:
-) rozbiérka na uszkodzonych potaciach tupka i blachy miedzianej wraz z utylizacja;
-) zabezpieczenie potaci — deskowania przed opadami atmosferycznymi ze wzgledu
na uzytkowanie budynku w trakcie wykonywania robaot;

-) przybicie kontriat i tat;
-) naprawa lub wymiana obrébek blacharskich;
Montaz gotowych elementéw konstrukcji i pokrycia wykonaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg oraz z przepisami wykonywania robot na wysokosciach, stosujgc
indywidualne $rodki ochrony.
Obroébki blacharskie winny byé wykonane w sposdb zapewniajgcy we wszystkich fazach
prac nalezytg ochrone powierzchni Sciany przed wodami opadowymi i sptywajgcymi.
Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy spowodowane
wiatrem i naprezeniami temperaturowymi nie przenosity sie na elementy wiezy.

Obrébki blacharskie majg spetnia¢ dwa podstawowe zadania:
= zapewniC szczelnos¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi potaci dachowych,
= zapewni¢ estetyke pokrycia i elewaciji.
Obroébki blacharskie z blachy miedzianej o grubosci od 0,5 mm do 0,7 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz —15°C. Robdt nie
mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.
Przy wykonaniu nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00 ,Warunki Ogdlne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robét
Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego na biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacijg Projektowa i wymaganiami ST.
W szczegolnosci obejmuja:
=  badanie dostaw materiatow,
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=  kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii).

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest
przez Inspektora Nadzoru:

= w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,

= w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonhczeniu
prac pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ z tupka i blachy miedzianej polega na biezacym
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych elementow robét (np. mocowanie fupka) przez
Wykonawce z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ z tupka i blachy miedzianej polega na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania z wymaganiami specyfikaciji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb
podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwosci materiatow

i pokrycia dachowego sg zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdine”.
llos¢ wykonanych Robdét okredla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie.
Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu Robét oraz podanie
rzeczywistych ilosci uzytych materiatdw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete Umowg
oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania
uwzgledniona bedzie w trakcie trwania Robot miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

7.2. Jednostkag obmiaru jest:

1 kpl wykonanych napraw —wymiany pokrycia dachu i obrébek blacharskich

7.3. Ceny wymiany pokrycia i obrébek blacharskich beda zawieraty (ale nie beda

ograniczone do):

dostawe materiatow,

wykonanie prefabrykacji obrébek blacharskich,

wykonanie impregnacji deskowania, mocowanie folii paroprzepuszczalnej

wykonanie montazu kontriat, tat, utozenia pokrycia i innych elementéw,

sprawdzenie spadkdéw i szczelnosci pokrycia,

montaz i demontaz rusztowan i pomostéw roboczych,

badania na budowie oraz laboratoryjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady Odbioru Robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Odbidr Robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb i pomiaréw, jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego a takze odpowiednimi
normami i przepisami. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych z tupka i blachy miedzianej stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z zakresem prac ujetym w przedmiarze i ze
specyfikacjg techniczna.
Odbidr podtoza - badania podioza-deskowania nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru
czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci
dachowych.
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Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

=  podtoza - deskowania,

=  jakosci zastosowanych materiatow,

= doktadnoéci wykonania poszczegodlnych elementow (folia paroprzepuszczalna,
kontriaty, taty) pokrycia,

= doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu.

Odbiér koncowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi

Odbidr obrébek blacharskich:

= sprawdzenie prawidtowosci potgczen pionowych i poziomych,

=  sprawdzenie mocowania elementoéw do scian,

=  sprawdzenie prawidtowosci spadkéw,

Sprawdzenie zabezpieczeh dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan
wykonania zabezpieczen np. przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak
wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, lukarny itp.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie:
1 kpl naprawy - remont wiezy zegarowej rayusza w Trzebiatowie.

9.2. Ptatnos¢

Cena Robd6t obejmuje (ale nie ogranicza sie do):
= dostawe materiatow,
wykonanie prefabrykacji obrébek blacharskich,
wykonanie impregnacji deskowania, mocowanie folii paroprzepuszczalnej
wykonanie montazu kontrtat, tat, utozenia pokrycia i innych elementow,
sprawdzenie spadkéw i szczelnosci pokrycia,
montaz i demontaz rusztowan i pomostoéw roboczych,
badania na budowie oraz laboratoryjne.

10.Przepisy zwigzane

PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami).
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.
BN-72/5059-02 Uchwyty do rynien pétokragtych.
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady ogdine.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady ogélne —
wybor poziomdéw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych — czesc D, zeszyt
1i 2: Instalacje elektryczne, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Opracowat:

Kazimierz Prajsver

mgr inz. Kazimierz Prajsner
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