ELEWACJA PN.-WSCH.
(FRONTOWA RATUSZA)

ELEWACIA PD.-WCH.
(BOCZNA RATUSZA)

-KULA SWIATA
Z SUROWEJ BLACHY MIEDZ.;

POKRYCIE HELMU:
- POKRYCIE Z BLACHY MIEDZIANEJ
NA DESKOWANIU NA RABEK LEZACY;
- LOKALNIE BLACHY POLUZOWANE NA
POLACZENIACH;

PROFILOWANY GZYMS DREWNIANY: 5 { ) >
-~ DREWNO MALOWANE; ; . . =

ELEWACIE POZIOM GORNY - LATARNIA:

- ELEMENTY DREWNIANE SILNIE
ZAWILGOCONE, PORAZONE BIOLOGICZNIE,
- ZLUSZCZENIA WARSTW MALARSKICH,

- POWIERZCHNIOWA KOROZJA DREWNA,

- NA POWIERZCHNI WEGETACJA GLONOW,
- SPEKANIA PIONOWE SEUPOW;

- SLUP NR 1 Z PEKNIECIEM PION.

O ROZWARCIU DO 20mm;

- NAPRAWY SPEKAN I UBYTKOW POPRZEZ
WYPLNIENIE KITEM;

- NAPRAWA UBYTKOW POPRZEZ
FLEKOWANIE DREWNEM;

POKRYCIE NAD POZIOMEM SRODKOWYM:
- POKRYCIE Z BLACHY MIEDZIANEJ
NA DESKOWANIU NA RABEK LEZACY;
- BLACHA NIEROWNA;

- NA POWIERZCHNI CIEMNE NALOTY;
- BRAK USZCZELNIENIA PRZY
OTWORACH TECHNOLOGICZNYCH

- SZKIELET POZIOMU 3

LOKALNE PORAZONY PRZEZ GRZYBY;
- SZKIELET POZIOMU 3

LOKALNE PORAZONY PRZEZ OWADY;

PROFILOWANY GZYMS DREWNIANY:

- NA POWIERZCHNI ZACIEKI

I CIEMNE NALOTY;

- ZLUSZCZENIA WARSTW MALARSKICH,
- WADY | USTERKI KONSTRUKCJI
GZYMSU;

ELEWACIE CZESC SRODKOWA:

- DREWNO MALOWANE, SKORODOWANE,
W STANIE SILNEGO ROZKtADU;

- UBYTKI STRUKTURY;

- NA POWIERCHNI CIEMNE NALOTY,

- NA POSZYCIU WEGETACJA GLONOW

I POROSTOW;

- ROZLEGLE ZkUSZCZENIA WARSTW
MALARSKICH;

- LOKALNIE DEGRADACJA DREWNA

W OBREBIE SZKIELETU POZIOMU 2;

- WADY I USTERKI ELEMENTOW SZKIELTU
POZIOMU 2;

- WADY | USTERKI SZALOWANIA Z DESEK;

TARCZA ZEGARA:
- TARCZA ZEGAROWA Z BLACHY
STALOWEJ;

- ZLUSZCZENIA WARSTW MALARSKICH
DESEK WOKOL TARCZY;

STOLARKA OKIENNA:

~UBYTKI KITU;

- ZLUSZCZENIA WARSTW MALARSKICH;
- PARAPET SKORODOWANY;

- NA POWIERZCHNI WEGATACJA

POROSTOW, I

- WADY | USTERKI KONSTRUKCJI OKIEN; 1 ‘ |1

BALUSTRADA GALERII ZEWNETRZNEJ:

- ZLUSZCZENIA WARSTW MALARSKICH;
- POWIERCHNIOWA KOROZJA STALI;

- UBYTKI USZCZELNIENIA W MIEJSCU
> MOCOWANIA BALUSTRADY;

\

POKRYCIE GALERII ZEWNETRZNEJ:
- POKRYCIE Z BLACHY MIEDZIANEJ
NA DESKOWANIU NA RABEK LEZACY;
- BLACHA NIEROWNA;

- NA POWIERZCHNI CIEMNE NALOTY;
- POD INSTLACJA ODGROMOWA
RDZAWE ZACIEKI; e
- ZABRUDZENIA FARBA;

PROFILOWANY GZYMS DREWNIANY:
- NA POWIERZCHNI CIEMNE NALOTY;
- FARBY ZtUSZCZONE;

- DREWNO LOKALNIE PORAZONE
BIOLOGICZNIE,

- WADY | USTERKI KONSTRUKCJI
GZYMSU;

UWAGA!

OBMIAR ROBOT WYKONAC W OPARCIU O:
- INWENTARZYACJE POMIAROWA,

- EKSPERTYZE TECHNICZNA.

- OGLEDZINY OBIEKTU.

ELEWACJIE CZESC DOLNA:

- LOKALNE USZKODZENIA LUPKA;
- BRAK POJEDYNCZYCH PLYTEK;
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
i NADZOR BUDOWLANY

dr inz. arch. MACIEJ PLOTKOWIAK

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: REMONT I REWALORYZACJA WIEZY ZEGAROWE]J
RATUSZA W TRZEBIATOWIE
OBIRKT: RATUSZ W TRZEBIATOWIE NR RYS.:
HORALIZAGIA: Trzebiatoéw, ul. Rynek 1, dz.t. nr 175, obr.Trzebiatéw 5, 4
gmina Trzebitéw, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie

TRESC RYSUNKU: ELEWACJE - BOCZNA | FRONTOWA
MIERZYLI: dr inz.arch. MACIEJ PLOTKOWIAK BRANZA.: DATA.:

upr. nr 169/Sz/90 ARCHITEKTURA LATOPAD
OPRACOWALA: mgr inz.arch. MONIKA KORZENIEWICZ FAZA.- SKALA.:

upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2016 INWENTARYZACIA

a ARCHITEKTONICZNO- -
INWESTOR: GMINA TRZEBIATOW KONSERWATORSKA 1 - 50
UL.RYNEK 1, 72-320 TRZEBIATOW




