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1. Karta identyfikacyjna zabytku i dokumentagji

1.1. Dane przed rozpoczeciem prac
RODZAJ: budynek wolnostojacy
TEMAT: wieza zegarowa usytuowana nad wejsciem gtéwnym do ratusza
NR REJESTRU ZABYTKOW: nr 202 (decyzja nr KI.V.-0/213/57 z dnia 01.02.1957 r.)
AUTOR, WARSZTAT, SZKOtA: brak danych
SYGNATURA: brak
INSKRYPCJE: brak
DATOWANIE: ratusz — pot. XV w., wielokrotnie modyfikowany na przestrzeni XV-XVIII w., po
pozarze w 1679 r. gruntownie przebudowany; wieza — 1701 r.
POCHODZENIE: nie dotyczy
FUNDATOR: brak danych
LOKALIZACJA/MIEJSCE PRZECHOWYWANIA: Plac Ratuszowy 1, 72-320 Trzebiatéw, powiat
Gryfice, wojewddztwo zachodniopomorskie
NR DZIAtKI: 320508_4.0005.175, obr. Trzebiatéw 5, gmina Trzebiatow, powiat gryficki,
wojewodztwo zachodniopomorskie
WEASCICIEL/UZYTKOWNIK: Gmina Trzebiatéw, Plac Ratuszowy 1, 72-320 Trzebiatow
WYMIARY": ratusz: dt. — 37,63 m; szer. — 24,48 m; wys. — 7,76 m; kubatura — 8600 m3, pow.
uzytkowa — 2300 m? wieza zegarowa ratusza: dt. — ok. 5,03+5,07 m; szer. — 4,95+5,00 m; wys. —
24,91 m; kubatura — ok. 242,39 m3; pow. uzytkowa — 42,19 m?
MATERIALY | TECHNIKA ORYGINALU: Sciany obwodowe czterech skrzydet ratusza wymurowane
z cegiet o zréznicowanym formacie i réznym watku. W piwnicach skrzydet pdtnocnego
i potudniowego cegta o wym. 8,5-9 x 14,5 x 27-29 cm w watku blokowym i wendyjskim.
W $cianach skrzydta zachodniego (gdzie gotyckie mury zachowano w duzej czesci) cegta o wym.
9-9,5 x 13-13,5 x 28,5 cm wigzana jest w watku wendyjskim. Sciany wewnetrzne noéne réwniez
z cegly, a $ciany dziatowe o konstrukcje ryglowej z ceglanym wypetnieniem. Sciany wiezy
zegarowej o konstrukgji szkieletowej drewnianej, szalowanej deskami, a w dolnym cztonie wiezy
— pokryte tupkiem. Pokrycie dachéw i tarasu z blachy miedzianej ktadzionej na rabek lezacy.
MATERIALY | TECHNIKA NAWARSTWIEN: deskowanie (drewno iglaste), pokrycia dachéw
i elewacji (miedz), wzmocnienia konstrukgji (drewno iglaste), malarskie powtoki olejne

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE (LUB RENOWACJE): TAK [F] NIE [J

T M. Ptotkowiak, M. Korzeniewicz, Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowej ratusza w Trzebiatowie. Inwentaryzacja
architektoniczno-konserwatorska, Szczecin 2023, s. 5.
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DATY WYKONANIA: 1679-1701, po 1945 r, 1994-1996 r. 2

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: TAK [ NIE
1.2. Zmiana danych po zakonczeniu prac

1.3. Dane o realizacji konserwatorskiej
ZLECENIODAWCA: Projektowanie Architektoniczne Nadzér Budowlany dr inz. arch. Maciej
Ptotkowiak, ul. Madalinskiego 8/107, 70-101 Szczecin
INWESTOR: Gmina Trzebiatéw, Plac Ratuszowy 1, 72-320 Trzebiatow
ZRODEA FINANSOWANIA: srodki whasne
WYKONAWCA PRAC: nie dotyczy
KIEROWNIK PRAC KONSERWATORSKICH: nie dotyczy

1.4. Dane o dokumentacgji

LICZBA STRON TEKSTU: 55, FOTOGRAFII: 57, RYSUNKOW: 1
AUTOR OPRACOWANIA: mgr Hanna Rubnikowicz-G6zdz, mgr Dobromir Dombek
AUTOR DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ: dr inz. arch. Maciej Ptotkowiak, dr inz. Stefan
Nowaczyk
AUTOR DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ: nie dotyczy

RODZAJE BADAN ORAZ ICH WYKONAWCY: nie dotyczy

DATA | MIEJSCE WYKONANIA: Torun — Trzebiatow, listopad 2023

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA:

1. EGZ.: Zachodniopomorski Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie, Waty
Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

2. EGZ.: Gmina Trzebiatow, Plac Ratuszowy 1, 72-320 Trzebiatéw

2 Po pozarze z 1679 roku zostat gruntownie przebudowany. W wyniku przebudowy, zakonczonej w 1701 roku,
powstato barokowe zatozenie na obrysie prostokata z barokowa wiezg zegarowa.

Po 1945 r. wykonano remonty elewacji i wymieniono pokrycie dachu. W latach 1994-1996 przeprowadzono remont
generalny ratusza, w tym wiezy zegarowej (na podstawie pozwolenia na budowe z dnia 15.10.1994 r., znak
PNB.UR.7351/158/94). Prace remontowe obejmowaty:

a) wzmocnienie podstawy wiezy poprzez wprowadzenie konstrukgji z belek stalowych pod belkami drewnianymi
stropu nad pietrem, na ktérych wsparta jest Konstrukcja wiezy;

b) wzmocnienie belek stropowych: wymiana fragmentéw belek sztuka nowego drewna, wzmocnienie naktadkami
obustronnymi;

¢) wymiane drewnianej obudowy wiezy;

d) wykonanie wzmocnienia (naktadkami) elementéw drewnianych wiezby dachowej;

e) naprawe drewnianych schodéw;

f) wykonanie pokrycia hetmu blacha miedziana, uzupetnienie brakujacych fragmentéw pokrycia z tupka w dolnej
czesci wiezy (powyzej potaci dachu).”; cytowane za: S. Nowaczyk, M. Nowaczyk, Ekspertyza techniczna. Wieza
zegarowa w Ratuszu, Szczecin 2023.
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3. EGZ.: Projektowanie Architektoniczne Nadzér Budowlany dr inz. arch. Maciej Ptotkowiak,
ul. Madalinskiego 8/107, 70-101 Szczecin

4. EGZ.: Pracownie Konserwacji Zabytkow RENOMA Hanna Rubnikowicz-Gézdz, ul. Mohna 71/3,
87-100 Torun
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2. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie ma na celu zebranie i podsumowanie informagji, jak rowniez
wyciggniecie wnioskow, prowadzacych do jak najpetniejszego rozpoznania technologii, stanu
zachowania oraz przyczyn zniszczen, co w konsekwencji pozwoli na opracowanie w jak
najpetniejszym zakresie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wytyczenie
priorytetéw konserwatorskich uwzgledniajacych oryginalny, zabytkowy charakter obiektu —
wiezy zegarowej usytuowanej nad wejsciem gtéwnym do Ratusza zlokalizowanego przy placu
Ratuszowym nr 1 w Trzebiatowie na terenie dziatki oznaczonej nr ew. 175. Obiekt zlokalizowany
posrodku Rynku Starego Miasta zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 202 przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow decyzjg nr KI.V.-0/213/57 z dnia 01.02.1957 r.

W ramach procesu przygotowawczego do stworzenia niniejszego opracowania
przeprowadzono kwerende literatury, zrédet niepublikowanych oraz ikonograficznych, a takze
bazach internetowych takich jak biblioteki cyfrowe, czy portale gromadzace i udostepniajace
archiwalia. Zebrane informacje i materiaty pozwolity na stworzenie kompletnej koncepgji prac
konserwatorskich zawartych w niniejszym dokumencie oraz w projekcie architektoniczno-
budowlanym autorstwa dr inz. arch. Macieja Ptotkowiaka i mgr inz. arch. Moniki Korzeniewicz.
Powyzsze dziatania zmierza¢ beda ku zachowaniu w maksymalnym stopniu zabytkowego
charakteru obiektu z najwyzszym poszanowaniem oryginalnej, historycznej substangji
zabytkowej poprzez zabezpieczenie budowli za pomoca srodkéw, ktére gwarantuja jej petne
i dlugotrwate uzytkowanie.

Dokument obejmuje karte identyfikacyjna zabytku i dokumentacji pkt 1. przedmiot
opracowania pkt 2. oraz podstawy jego sporzadzenia pkt 3. a takze zakres 4. W pkt 5.
przedstawiono rys historyczny, w pkt 6. opis formalny, omowienie techniki wykonania za$
w pkt 7. W punkcie 8.0 omoéwiono stan zachowania i przyczyny niszczenia zabytku. Pkt 9.
obejmuje wytyczenie celow istotnych dla inwestora oraz projektanta i koordynatora prac przy
obiekcie, bedace podstawa dla stworzenia projektu prac konserwatorskich ujetych w punkcie
10. Bibliografie zawarto w pkt 11., dokumentacje fotograficzng obrazujaca szczegétowo stan

zachowania obiektu zas w pkt 12.
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3. Podstawa opracowania

Zleceniodawca:
dr inz. arch. Maciej Ptotkowiak
Projektowanie Architektoniczne Nadzo6r Budowlany
ul. Madalinskiego 8/107
70-101 Szczecin

Wykonawca:
mgr Hanna Rubnikowicz-G6zdz
dyplomowany konserwator dziet sztuki

nr dyplomow: 1400/133262/2010/UMK, 1400/154384/2012/UMK

mgr Dobromir Dombek
dyplomowany konserwator dziet sztuki

nr dyplomu: 2525/UMK

Pracownie Konserwacji Zabytkéw RENOMA
ul. Mohna 71/3
87-100 Torun

Podstawa sporzadzenia niniejszego opracowania sa:

a) Zlecenie Gminy Trzebiatow;

b) inwentaryzacja fotograficzna;

c) Karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa, obiekt: Ratusz, miejscowosc:
Trzebiatéw, Osrodek Dokumentacji Zabytkéw w Warszawie, oprac.: E. Kulesza-
Szerniewicz, 1997 r,,

d) Opracowania:

e S. Nowaczyk, M. Nowaczyk, Ekspertyza techniczna. Wieza zegarowa w Ratuszu,
Szczecin 2023 r.;

e Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowej ratusza w Trzebiatowie; rodzaj oprac.:
Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska; autorzy oprac.. dr inz. arch.

M. Ptotkowiak, mgr inz. arch. M. Korzeniewicz, Szczecin 2023;
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e) przeglad obiektu oraz ocena jego stanu zachowania;

f) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162
poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami);

g) Miedzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytkow i Miejsc Zabytkowych,
postanowienia i uchwaty Il Miedzynarodowego Kongresu Architektéw i Technikow

Zabytkéw w Wenecji w 1964 r.

4. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto:
a) opis formalny i technologii wykonania obiektu;
b) historia obiektu;
¢) analiza stanu zachowania i przyczyn destrukcji;
d) zatozenia konserwatorskie;

e) program prac konserwatorskich i restauratorskich.

5. Rys historyczny

Trzebiatow jest to miasto zlokalizowane w potnocno-zachodniej  Polsce,
w wojewodztwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim. Lezy na Pobrzezu Szczecinskim,
nad rzeka Rega (okoto 8 kilometréw od Morza Battyckiego). Wedtug danych pochodzacych
z 30 czerwca 2010 roku miasto zamieszkiwato 10 165 mieszkancéw, co daje 25 miejsce pod
wzgledem liczby ludnosci w wojewodztwie. W Trzebiatowie znajduje sie siedziba
administracyjna gminy Trzebiatéw. Stare Miasto potozone jest w zakolu rzeki (zostato
wybudowane na wyraznym wzniesieniu otoczonym murami). Wedtug danych z 1 stycznia
2009 roku powierzchnia Trzebiatowa wynosi 10,25 km?.

Trzebiatow nazywany jest miastem czterech kultur — w znajdujacych sie w nim czterech
zabytkowych budowlach sakralnych do dnia dzisiejszego odbywaja sie nabozenstwa czterech

roznych  wyznan: prawostawnego, rzymskokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego

3 Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzebiat%C3%B3w, 16.11.2023.
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i grekokatolickiego®. Dzieki temu Trzebiatéw stanowi przyktad budowania nowej tozsamosci

kulturowej na Pomorzu Zachodnim®.

- - —— e >
r

Treplow a. Rega Parlle an der Rega

=3

Fot. 2. Widok na miasto Trzebiatéw (lata 1925-1935)7

4 Zob. https://www.rogowo.com.pl/atrakcje/trzebiatow, 16.11.2023.

> Zob. http://www.skz.szczecin.pl/index.php/ochrona-zabytkow/pomniki-historii/trzebiatow, 16.11.2023.
6 https://polska-org.pl/10156939,foto.html, 16.11.2023.

7 https://polska-org.pl/7678501,foto.html, 16.11.2023.
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Fot.3. Zdjecie lotnicze Trzebiatowa (1935 rok)®

Trzebiatow cechuje sie wyjatkowymi walorami krajobrazowymi i historycznymi. Jest
przyktadem miejskiego organizmu o czytelnej Sredniowiecznej dyspozycji przestrzennej,
a takze $wiadectwem ciggtosci tradycji.

Zespot staromiejski w Trzebiatowie zostat wkomponowany w zakole rzeki Regi,
otoczony linia kamienno-ceglanych muréw obronnych o pierwotnej dlugosci
ok.2 kmi zewnetrznym pasem zieleni. W czasach obecnych mury miejskie Trzebiatowa
zachowaty sie na dtugosci 1600 m, czyli na okoto ok. 70% swojej pierwotnej dtugosci. Stare
Miasto posiada dawne szachownicowe rozplanowanie kwartatéw zabudowy, a takze uktad
komunikacyjny, z centralnie usytuowanym prostokatnym rynkiem. Przetrwaty rowniez
historyczne dominanty zespotu miejskiego: kosciét p.w. Macierzynstwa NMP, ratusz oraz
dawny klasztor norbertanek (w okresie nowozytnym zostat on przebudowany na patac).
W stosunku do innych miast Pomorza Zachodniego Trzebiatow wyrdznia sie uktadem
przestrzennym — kosciot farny zlokalizowano poza strefg rynkowa. Z mieszczanskiej zabudowy
do dzi$ przetrwaty liczne kamienice o roznych cechach stylowych (od reliktdw gotyckich

po obiekty z poczatku XX wieku). Najcenniejsze kamienice znajduja sie w zwartej obrzeznej

8 https://polska-org.pl/9150126,foto.html, 16.11.2023.
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zabudowie pierzejowej dookota rynku. Sredniowieczna zabudowa Trzebiatowa doskonale

odzwierciedlata zamozno$¢ i znaczenie miasta w okresie jego przynaleznosci do Hanzy?®.

Treptow a. Reaa ORG

c.riemiickimwp.al polska-arg.pl

Fot. 4. Trzebiatow — widok na miasto (1930 rok)'©

Pierwsze wzmianki mowiagce o rozwoju osadnictwa na terenie dzisiejszego Trzebiatowa
pojawiaja sie w IX wieku, kiedy to znajdowat sie tutaj warowny grod stowianski potaczony
z osadg przygrodowa. Z kolei pierwsze napomnienie o samym miescie Trzebiatow pojawito sie
w roku 1170 w przywileju fundacyjnym wydanym przez Kazimierza | dla nowo powotanego
klasztoru w Biatoboku, w ktorym zostat on okreslony jako wie$ koscielna. Uzyto wowczas takze
nazwy castrum. Z kolei w 1208 roku Trzebiatow i jego okolice zostaty wymienione juz jako
ziemia Trzebiatowska (terra Trebetow), ktéra obejmowata caly obszar nad dolng Rega.
W | potowie XII wieku Pomorze Zachodnie byto dreczone najazdami Brandenburgii. Nie mogac
liczy¢ na pomoc ze strony sktéconych ksiazat wtadajacych innymi dzielnicami Polski, znalazto
sie ono w obliczu utraty niezawistosci i samodzielnosci. Wtedy ksigzetom pomorskim przyszta
z pomocg potezna Lubeka, co spowodowato, ze w 1234 roku nastapita pierwsza lokacja miast

zachodniopomorskich na prawie lubeckim'".

% Zob. http://www.skz.szczecin.pl/index.php/ochrona-zabytkow/pomniki-historii/trzebiatow, 16.11.2023.
10 https://polska-org.pl/9093384,foto.html?idEntity=7678484, 16.11.2023

" Zob. https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/t/768-trzebiatow/96-historia-miejscowosci/68992-historia-
miejscowosci, 16.11.2023.
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Trzebiatéw juz wczesniej miat charakter osrodka rzemieslniczo-handlowego. 6 maja
1277 roku otrzymat prawa miejskie z rak ksiecia Barnima |, jego syna Bogustawa IV oraz opata
Tomasza z klasztoru w Biatobokach. Tej nieduzej osadzie stwarzato to wtenczas olbrzymie
szanse gospodarcze, gdyz wraz z otrzymaniem praw miejskich wigzat sie wéwczas szereg
przywilejow i ulg. W roku 1287 Trzebiatow otrzymat prawo lubeckie (nadane przez ksiecia
Bogustawa IV oraz opata Thitboldusa). Przyznali oni miastu takze port Regoujscie oraz wolna
zegluge na Redze™.

Miasto bardzo szybko sie rozwijato, dzieki czemu urosto do rangi duzego osrodka
handlowego (przede wszystkim za sprawa kurateli pobliskiego klasztoru norbertanéw).
Trzebiatdw stat sie waznym punktem w systemie militarnym Ksiestwa Zachodniopomorskiego,
(statlo sie tak przez posiadanie doskonatych naturalnych waloréw obronnych). Miasto
otrzymato prawo odbijania pieczeci w czerwonym wosku za pomoc jakiej Trzebiatow udzielit
ksieciu Bogustawowi IV w bitwie pod Stargardem przeciw Brandenburgii. Byto to znaczace
wyrdznienie zwazywszy, ze przystugiwato ono tylko ksigzetom i wysokim wtadzom®,

W 1303 roku Trzebiatow otrzymat prawo sktadu, a w 1309 prawo do potowu ryb
na Morzu Battyckim'. Pierwsze dekady XIV wieku minety pod znakiem sukcesywnego
wzmacniania pozycji Trzebiatowa i trwajacej rywalizacji w handlu morskim miedzy Gryficami
a klasztorem w Biatobokach (ktore byly powigzane wspdlnymi interesami z Trzebiatowem).
Otrzymane prawo sktadu sptawianych towaroéw doprowadzito do powstania konfliktow
z pobliskimi Gryficami, ktérych mieszkancy w 1307 roku spalili mtyny klasztorne na Redze
i bezskutecznie oblegali miasto. Wtedy zdecydowano sie przenies¢ mtyny znad Starej Regi
na kanat przy miescie. W kolejnych latach miaty miejsce ponowne najazdy Gryficzan
(podejmowane wspodlnie z rodami rycerskimi lub rabusiami) na Trzebiatow — w 1317 roku.
W 1330 roku spalono miyn, zas w 1344 roku spalono mtyn i klasztor, a w wyniku pozaru

zniszczona zostata potowa miasta'®.

12 Zob. https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/t/768-trzebiatow/96-historia-miejscowosci/68992-historia-
miejscowosci, 16.11.2023.

3 Zob. Tamze, 16.11.2023.

4 Od tej pory wszystkie statki przeptywajace Rega przez miasto byty zatrzymywane przy pomocy utrzymywanego
na tancuchach wielkiego drewnianego pnia przegradzajacego rzeke, a przewozone tg droga towary przez pewien
okres musiaty zosta¢ wystawione na sprzedaz w miescie. Na tym tle rozpoczat sie wielowiekowy konflikt miedzy
sgsiadujgcymi grodami: Gryficami i Trzebiatowem. Cyt. za: https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/t/768-
trzebiatow/96-historia-miejscowosci/68992-historia-miejscowosci, 16.11.2023.

15 Zob. http://www.skz.szczecin.pl/index.php/ochrona-zabytkow/pomniki-historii/trzebiatow, 17.11.2023.
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Treptow a. R. Bollenburg.

Cltaea 111180
B & i

. r-
‘Iﬁv,h- - <

‘|, =

™ - >
= e T e e .
Alistair polska-org.pl

Fot. 5. Fragment ul. Mostowej w Trzebiatowie z mostem na Redze (1912 rok)'®

W roku 1303 w miejscu dotychczasowej kaplicy rozpoczeto budowe kosciota farnego
(prace ukonczono w 1370 roku). W 1307 roku w Trzebiatowie dziatat juz szpital - przytutek
Sw. Jerzego przy trakcie kotobrzeskim. W 1309 roku miasto doczekato sie drugiego przytutku
p.w. sw. Ducha w obrebie muréw miejskich. Na potrzeby miasta pracowata cegielnia, lezaca
pomiedzy kanatami, przekazana miastu w 1307 roku przez klasztor norbertanek.

Trzebiatow od XllI do XVII wieku rozwijat sie jako miasto obronne, portowe
o intensywnej parcelacji dziatek, petniagc w regionie role przewodniego, wielofunkcyjnego
osrodka miejskiego, ktory byt porownywany z Koszalinem. Bogactwo mieszczan pozostawito
slady w formie 15 ptyt nagrobnych w parafialnym kosciele Mariackim (najstarsza pochodzi
z 1382 roku). Obszar Trzebiatowa w granicach Sredniowiecznych fortyfikacji wynosit
35 ha. Uzyskat on regularny ukfad szachownicowy o kwartatach podzielonych na waskie,
gtebokie dziatki, zabudowane od frontu murowanymi kamienicami, ustawionymi czesto
szczytami do ulicy. Dwa kwartaty zostaty wyznaczone pod budynki uzytecznosci publicznej:
ratusz i koscidt, miejsce trzeciego zajat klasztor (pozniejszy patac). W latach 1299-1337 miasto

otoczono murami obronnymi z kamienia i cegty. Pierwotnie do miasta prowadzity dwie bramy:

16 https://polska-org.pl/10478427 foto.html, 16.11.2023.
7 Zob. http://www.skz.szczecin.pl/index.php/ochrona-zabytkow/pomniki-historii/trzebiatow, 17.11.2023.
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Gryficka i Kotobrzeska (pdzniej wspomniano jeszcze o dwdch bramach — taziebng i Zeglarska)
z przedbramiami, strzegacymi przemies¢. Okoto 1400 roku rozpoczeto budowe ratusza
miejskiego. W tym samym czasie wybudowano na terenie miasta kaplice szpitalng $w. Ducha
oraz dwie kaplice poza murami Trzebiatowa: sw. Gertrudy (przy trakcie do Gryfic) i $w. Jerzego
(na drodze Kotobrzegu). W latach 1445-49 kotobrzezanie zrujnowali port w Redzeujsciu, przy
jeziorze Resko™.

Pomimo licznych sporéw Trzebiatow nadal rozwijat sie preznie, pomnazat swoja flote,
stat sie osrodkiem handlu morskiego i utrzymywat kontakty handlowe z Gdanskiem, Rugig,
Lubeka, Kopenhaga i innymi portami battyckimi. W 1416 roku, dzieki swej przynaleznosci do
Kotobrzegu, Trzebiatow stat sie petnoprawnym cztonkiem Hanzy, jednak w 1465 roku miasto
zostato wykluczone ze zwigzku (byto to spowodowane nieprzestrzeganiem przez nie
rozporzadzen). Trzebiatéw nadal utrzymywat kontakty handlowe z Kotobrzegiem, ale nie
uniknat konfliktéw réowniez i z tym miastem. Jednak nawet to nie zdotato pogorszy¢ sytuacji
ekonomicznej miasta w XVI wieku. Trzebiatow eksportowat woéwczas duze ilosci artykutéw
spozywczych i wetne. Prowadzit tez na szeroka skale handel zaréwno morski jak i ladowy.
Bardzo niekorzystny wptyw na rozwdj Trzebiatowa miaty kilkukrotne pozary, ktore za kazdym
razem prawie doszczetnie niszczyty miasto™.

W 1534 roku w Trzebiatowie zwotano szlachecki sejm stanowy, ktéry podjat uchwate
o reformacji, obowiagzujacej dla catego Ksiestwa Pomorskiego. Decyzjg ksigzat Barnima Xl
i Filipa | oraz pozostatych zgromadzonych przedstawicieli stanow pomorskich zdecydowano
o przyjeciu w Ksiestwie Pomorskim reformacji. Wowczas jednym z gtéwnych propagatorow
nauk Lutra na Pomorzu byt Jan Bugenhagen (przebywat w Trzebiatowie od 1504 roku jako
wyktadowca w Szkole tacinskiej, zatozonej przez opata biatobtockiego). Reformacja
poskutkowata m.in. konfiskatg dobr koscielnych i klasztornych na rzecz domu ksiazecego
i utworzeniem domeny. Rowniez dobra klasztorow w Biatobokach i Trzebiatowie zostaty
przejete przez panujacych. Norbertankom z klasztoru trzebiatowskiego dano zgode
na dozywotnie uzytkowanie zabudowan klasztornych. Jako religie panujaca przyjeto wowczas

luteranizm, a odrzucono katolicyzm i zwierzchnictwo Rzymu. Decyzje podjete miaty istotne

18 Zob. http://www.skz.szczecin.pl/index.php/ochrona-zabytkow/pomniki-historii/trzebiatow, 17.11.2023.
19 Zob. https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/t/768-trzebiatow/96-historia-miejscowosci/68992-historia-
miejscowosci, 16.11.2023.
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znaczenie dla dalszego rozwoju spoteczno-politycznego miasta i catego Pomorza
Zachodniego®.

W nowozytng epoke Trzebiatow wkroczyt z rozbudowang administracja municypalna,
z trzema burmistrzami i 12 rajcami. Juz wtedy istniaty murowane obiekty sakralne: fara, dawny
klasztor norbertanek z kosciotem sw. Mikotaja, trzy szpitale z kaplicami (w tym kaplica
$w. Ducha w miescie), na rynku stat ratusz, wiekszos¢ kamienic w rynku byta murowana z cegty,
a ulice byty czesciowo wybrukowane. Zwigkszenie obrotéw handlu morskiego zaznaczyto
sie rozwojem gildii kupieckiej, ktéra w 1589 roku liczyta juz 11 cztonkdédw. Miasto zaczeto
odgrywato coraz wieksza role jako osrodek handlowy i rolniczy: w 1871 roku uzyskato prawo
urzadzania trzech jarmarkéw, zas 1596 roku - zezwolenie na handel zbozem z obcymi
gildiami®'.

W roku 1618 ksiezna Zofia zajeta klasztor ponorbertanski w Trzebiatowie, zas w 1619
roku przeprowadzita adaptacje budowli na swoja rezydencje, w ktdérej mieszkata do roku 1658.
Z 1618 roku pochodzi panorama miasta autorstwa Hansa Wolfarta zamieszczona w winiecie
mapy E. Lubinusa, przedstawiajagca widok Trzebiatowa od strony potudniowo-wschodnie;.
Miasto otaczat petny pierScien murdéw z bramami i basztami, zza ktérych wida¢ zwarta
zabudowe mieszczanska, bryte kosciota farnego, ratusza i dworu ksigzecego®.

Powolny upadek Trzebiatowa rozpoczat sie w drugiej potowie XVI wieku, kiedy to
ostabta potega Hanzy (wraz z nig zanikty rozlegte kontakty handlowe). W XVII wieku czeste
zmiany koniunktury handlowej doprowadzity do zubozenia trzebiatowskiego patrycjatu.
Spadek w rozwoju miasta przyniosta takze wojna trzydziestoletnia. Wojska carskie usitowaty
bezskutecznie zdobyc¢ Trzebiatow (1630 rok), ale juz ponowny szturm we wrzesniu 1634 roku
zmusit mieszkancow miasta do poddania sie. W wyniku pokoju westfalskiego (zawartego w

1648 roku) Trzebiatdéw znalazt sie pod wtadaniem Brandenburgii®.

20 Zob. http://www.skz.szczecin.pl/index.php/ochrona-zabytkow/pomniki-historii/trzebiatow, 17.11.2023.
21 Zob. Tamze, 17.11.2023.

22 Zob. http://www.skz.szczecin.pl/index.php/ochrona-zabytkow/pomniki-historii/trzebiatow, 17.11.2023.
23 Zob. https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/t/768-trzebiatow/96-historia-miejscowosci/68992-historia-
miejscowosci, 16.11.2023.
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Fot. 6. Fragment Wielkiej Mapy Ksiestwa Pomorskiego z widoczng panoramga Trzebiatowa autorstwa
E. Lubinusa (1618)%

Wraz z wybuchem wojny trzydziestoletniej (lata 1618-48) nastapit regres gospodarczy,
a Trzebiatéw stracit korzysci, jakie dawat udziat w zegludze i zostat miasteczkiem o charakterze
rolniczym. Wedle matrykuty z 1628 roku w miescie byto 111 catych dziatek, 307 "potéwek",
101 piwnic i 23 pustki. W 1627 roku zamieszkiwaty w Trzebiatowie wojska cesarskie, od 1630
roku oddziaty szwedzkie, w 1631 roku, 1637 roku i 1643 roku miasto zajete byto przez wojska
cesarskie. Byto tez wyludnione przez zarazy i choroby (1624, 1629 i 1630 rok), a takze trawione
przez pozary: w 1631 roku sptoneta zachodnia czes¢ Rynku oraz ulice Mata i Wielka Rzeznicka.
Z kolei w 1635 roku zniszczona zostata zabudowa przy Bramie Gryfickiej. Na mocy traktatu
westfalskiego, ktory miat miejsce w 1648 roku Trzebiatow przypadt Brandenburgii®.

W 1679 roku w Trzebiatowie wybucht ogromny pozar i wieksza cze$¢ miasta wraz
z ratuszem i dworem ksigzecym ucierpiata. Zniszczona zostata takze cegielnia przez co przy

odbudowie miasta domy musiano budowac z gliny, a dachy kry¢ stoma lub trzcing. Tetnigce

24 http://archeo.edu.pl/lubinus/, 17.11.2023.
25 Zob. http://www.skz.szczecin.pl/index.php/ochrona-zabytkow/pomniki-historii/trzebiatow, 17.11.2023.
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dawniej zyciem Trzebiatowo w latach 1690-1691 nie posiadato nawet karczmy. Sytuacja
w miescie byta niekorzystna az do poczatkéw XIX wieku?®®.

W roku 1694 przebudowano dawny klasztor w tréjskrzydtowy patac, ktéry do 1724 roku
byt siedzibg domeny biatobtockiej. W 1701 roku zakonczono barokowa rozbudowe ratusza
(z zachowaniem wszelkich elementéw Sredniowiecznych). Od tego czasu obiekt zachowat sie
w formie znanej obecnie. Od pierwszych dekad XVIII wieku miasto prowadzito dtugofalowa
akcje likwidacji pustek i stomianych pokry¢ dachowych w Trzebiatowie. W 1716 roku byto
w miescie 355 domoéw mieszkalnych i 115 pustek. W latach 1719-26 zbudowano 24 nowe
domy, do 1733 roku wszystkie ulice zostaty wybrukowane, zas w 1743 roku nie byto juz
w miescie doméw pokrytych stoma. W 2 potowie XVIII wieku miasto miato petna zabudowe
dziatek, z 494 domami w obrebie muréw, a liczba mieszkancéw wzrosta z 2738 (1733 rok) do
3487 (1794 rok)*.

W 1720 roku Trzebiatow przypadt Prusom, a silny fiskalizm polityki ekonomicznej
panstwa pruskiego (zwigzany z ogromnymi kosztami utrzymania armii) dla osrodkéw tak
stabych jak Trzebiatow stanowit powazna przeszkode w dalszym rozwoju. W 1725 roku krol
Fryderyk | mianowat Trzebiatbw miastem garnizonowym. W zabudowaniach patacu
stacjonowat putk dragonéw. W 1750 roku w odnowionym i przebudowanym patacu z parkiem
stacjonowat Il regiment dragonéw "Alt Wiirtenberg". Przy patacu powstat tzw. Swinski (Nowy)
Rynek o ksztatcie tréjkatnym. Pod koniec XVIII wieku zaczeto plantowac fosy i waty
przeksztatcajac je w ogrody. Bramy obronne z przedbramiami zostaty rozebrane, wyburzono
takze nieduze odcinki muréw obronnych (przy patacu, szpitalu garnizonowym). Miasto zaczeto
rozbudowywac swoje przedmiescia®.

Cta, podatki oraz zniesienie samorzadu municypalnego przesadzity o upadku
Trzebiatowa na okres kolejnych 100 lat. Ogromne straty przyniosta réwniez wojna
siedmioletnia w latach 1756-1763. Trzebiatdw zaczat sie odradza¢ w drugiej potowie XIX wieku.
Wybudowana w 1882 roku linia kolejowa tgczaca miasto ze Szczecinem i Kotobrzegiem

wptyneta na ozywienie zycia jego dwczesnych mieszkancow. W 1859 roku miasto posiadato juz

26 Elektor brandenburski Fryderyk Il podjat decyzje o odbudowie miasta i dworu ksigzecego po pozarze. Projekt
odbudowy rezydencji opracowat w 1682 roku holenderski architekt Viktor dela Port. Ruiny kosciota
rozebrano.Cyt.za: Tamze, 17.11.2023.

27 Zob. Tamze, 17.11.2023.

28 Zob. http://www.skz.szczecin.pl/index.php/ochrona-zabytkow/pomniki-historii/trzebiatow, 17.11.2023.
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nowy szpital, ktéry w latach 30. wieku XX przyjat okoto 100 pacjentoéw, zas w 1864 roku
wybudowano w Trzebiatowie gazownie, a w 1925 roku hydroelektrownie®.

Znaczaca dla rozwoju gospodarczego w drugiej potowie XIX wieku byta budowa
nowoczesnej sieci komunikacyjnej, tgczacej Trzebiatdw i jego okolice z innymi regionami Polski.
W 1852 roku oddano do uzytku szose prowadzaca z Trzebiatowa do Gryfic i Ptotéw. Nastepnie,
w 1882 roku, potaczono miasto wspomniang juz linig kolejowa ze Szczecinem i Kotobrzegiem.
W 1906 roku zbudowano linie waskotorowa taczaca Trzebiatéw z Gryficami. Zas w 1912 roku
powstata druga waskotoréwka na linii Niechorze - Trzebiatéw - Mrzezyno, co poskutkowato
ozywieniem gospodarki takze w okolicznych wsiach. W 1910 roku Trzebiatow liczyt 8484
mieszkancow™.

Dzieki staraniom Johanna Malotki i burmistrza Trzebiatowa barona von Minngerode
w roku 1913 powstato towarzystwo regionalne (Zwigzek Krajoznawstwa i Ochrony Regionu
w Trzebiatowie nad Rega), ktére powotato muzeum regionalne z siedzibg mieszczaca sie
w patacu. Byta to jedna z najstarszych regionalnych instytucji muzealnych na Pomorzu®'.

Po zakonczeniu | wojny S$wiatowej przystgpiono do budowy nowego osiedla
w Trzebiatowie, wokdt miasta rozwineto sie réwniez ogrodnictwo i sadownictwo. Juz
w XIX wieku miasto posiadato gaz i Swiatto, brakowato jedynie kanalizacji. Od potowy
XIX do lat 30-tych XX wieku Trzebiatow intensywnie rozbudowywat sie w kierunku obu
przedmies¢ (wzdtuz traktu do Gryfic i Kotobrzegu). W tym okresie powstawaty pojedyncze
przejscia w murach obronnych. Na Starym Miescie zabudowa znaczaco zageszczona w obrebie
parcel, tworzac ciasne podwodrka. W 1844 roku ponownie wybrukowano rynek. Okoto 1850
roku rozpoczeto renowacje kosciota Mariackiego. Od 1855 roku (do 1945) patac sprawowat
funkcje administracyjne, stuzac Pomorskiemu Ziemskiemu Towarzystwu Kredytowemu
ze Szczecina. W drugiej potowie XIX i na poczatku XX wieku uruchomiono w Trzebiatowie kilka
nieduzych fabryk (m.in. opakowan staniolowych, fajansu, mebli, wyrobéw ceramicznych

i cementowych)®%.

29 Zob. https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/t/768-trzebiatow/96-historia-miejscowosci/68992-historia-
miejscowosci, 16.11.2023.

30 Zob. http://www.skz.szczecin.pl/index.php/ochrona-zabytkow/pomniki-historii/trzebiatow, 17.11.2023.
31 Zob. Tamze, 17.11.2023.

32 Zob. http://www.skz.szczecin.pl/index.php/ochrona-zabytkow/pomniki-historii/trzebiatow, 17.11.2023.
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Pomorze po 1945 roku byto jedng z prowincji Rzeszy Niemieckiej, a powiat gryficki
wraz z miastem Trzebiatowem wchodzit w sktad rejencji szczecinskiej. Za sprawa zmian
podziatu terytorialnego, przeprowadzonego w 1938 roku utworzono trzeciag rejencje w Pile.

Dlatego Trzebiatow znalazt sie w rejencji koszalinskiej, gdzie pozostat az do 1945 roku®.
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Fot. 7. Rynek w Trzebiatowie przedstawiony na kartce pocztowej (1898 rok)3*

Z chwilg, w ktérej Adolf Hitler doszedt do wiadzy administracja panstwowa zostata
opanowana przez aparat policyjny NSDAP, a kierownictwo NSDAP powiatu gryfickiego
(tzw. ,Kreisleitung), na czele ktérego stat Franz Ohm, miato swoja siedzibe w Trzebiatowie. Aby
przygotowac¢ sie do wojny na terenach rolniczych (do ktérych nalezat Trzebiatéw)
intensyfikowano produkgje rolng i gromadzono rezerwy zywnosciowe. Witasnie wtedy nastapit
odptyw sity roboczej z Trzebiatowa i okolic, spowodowany masowym powotywaniem ludnosci
do stuzby wojskowej w armii niemieckiej (trwat az do roku 1945). Do potowy 1944 roku ubyto
z tego terenu okoto 25% ludnosci, przede wszystkim mezczyzn. To znaczace zmniejszenie sie

ludnosci w wieku produkcyjnym rekompensowane byto stopniu przez naptyw niemieckiej

33 Zob. http://www.skz.szczecin.pl/index.php/ochrona-zabytkow/pomniki-historii/trzebiatow, 17.11.2023.
34 https://polska-org.pl/8956407,foto.html?idEntity=6989190, 16.11.2023.
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ludnosci cywilnej, ewakuowanej z zachodnich terendéw Niemiec, a takze przez jencow

wojennych i ludno$¢ cywilng przywozong na tzw. przymusowe roboty™.

Fot. 8. Pocztéwka z Trzebiatowa (1914)3¢

Ponowne zmiany na mapie politycznej powiatu gryfickiego przyniosta pierwsza dekada
marca 1945 roku. Wojska | Frontu Biatoruskiego oraz | Armii Wojska Polskiego zajety
Trzebiatow 4 marca. W maju wtadza w miescie zostata przekazana w rece cywilow. Ludnosc¢
utrzymywata sie wtedy w gtébwniej mierze z rolnictwa, chociaz do roku 1945 istniaty w miescie

drobne zakfady takie jak: wytwornia sprzetu posrebrzanego, fabryka fajansu, fabryka skor, mate

35 Zob. https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/t/768-trzebiatow/96-historia-miejscowosci/68992-historia-
miejscowosci, 16.11.2023.
36 https://polska-org.pl/9855939,foto.html?idEntity=6989158, 16.11.2023.
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mtyny, tartaki, mleczarnia, zaktad maszyn obrobki drewna, muzeum regionalne, rzeznia,
drukarnia miejska, trzy szkoty, gazownia i dom starcow?®’.

Przez prowadzenie dziatan wojennych zniszczeniu ulegta czes¢ zabudowy migjskiej,
zwlaszcza w zabytkowym srddmiesciu. Przetrwaty jednak wszystkie wazniejsze obiekty
architektury uzytecznosci publicznej, a takze mury miejskie. Zdecydowanie dotkliwsze straty
w zabudowie miejskiej Trzebiatowa spowodowane zostaty zaniedbaniami i rozbidrkami
dokonanymi w latach powojennych. Pomimo tego (w 1955 roku) caty obszar Starego Miasta,
w granicach muréw obronnych zostat wpisany do rejestru zabytkow, a w 1996 roku Trzebiatow,
w uznaniu jego wielkiej wartosci historycznej, zostat objety rzadowym programem ,Ratowanie

miasteczek historycznych”®,

Rye. 12. Trzebiatow,
kulty; 2 — kosciét w
5 — gre

Fot. 9. Plan Trzebiatowa (1958)3°

37 Zob. https://polska-org.pl/9855939,foto.html?idEntity=6989158, 16.11.2023.

38 Zob. Tamze, 16.11.2023.

39 https://fotopolska.eu/zdjecia/m36096,Trzebiatow.html?zakres=78&zdjeciaOd=1956&zdjeciaDo=1978&sortuj
=dataWykonania&f=864737-foto, 17.11.2023.
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TRZEBIATOW

1. Hotel. 2. Kawiarnia ,Mocca”, 3. Kawiarnia aza”.
4, Kaplica Sw Ducha

Fot. 10. Schematyczny plan Trzebiatowa z przewodnika (1962)4°

o
Lollenburobriicke mil Hirohe ORG

Fot. 9. Fragment ul. Mostowej z mostkiem w Trzebiatowie. W gtebi widoczny kosciot Macierzynstwa
Najswietszej Marii Panny (1910-1920)*'

40 https://fotopolska.eu/zdjecia/m36096,Trzebiatow.html?zakres=7&zdjeciaOd=19568&zdjeciaDo=19788&sortuj
=dataWykonania&f=864735-foto, 17.11.2023.
41 https://polska-org.pl/9548013,foto.html?idEntity=6989158, 16.11.2023.
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W 1971 roku sporzadzono ogdlny plan przysziosciowego zagospodarowania
przestrzennego miasta Trzebiatéw (z wytycznymi konserwatorskimi do ochrony zabytkéw).
W 1996 roku przygotowano Raport dotyczacy przebiegu procesu rewaloryzacji miasta
Trzebiatowa, opracowany na zlecenie Ministra Kultury przez zesp6t pod kierunkiem
prof. Stanistawa Latoura, w ramach programu "Ratowanie miast historycznych". W 1996 roku
Rada Miegjska w Trzebiatowie uchwalita plan odrestaurowania starego miasta, w formie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. W 2002 roku uchwalono
studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatow
(z charakterystyka zasobdéw zabytkowych i ustaleniami do zachowania krajobrazu

kulturowego)*.

-
| SibE.

TN a.«‘. ]
Fot. 10. Rejon skrzyzowania ul. Lipowej z ul. Pocztowa w Trzebiatowie. Widok z wiezy fary (1963-1965)*3
Autorzy opracowan dotyczacych ratusza w Trzebiatowie datujg jego powstanie
na XV wiek. Do poczatku XVII wieku brak przekazéow zroédtowych dotyczacych jego dziejow,

co znacznie utrudnia okreslenie jego historii, wszelkich faz budowy (zaréwno w Sredniowieczu,

42 Zob. http://www.skz.szczecin.pl/index.php/ochrona-zabytkow/pomniki-historii/trzebiatow, 17.11.2023.
43 https://fotopolska.eu/zdjecia/m36096,Trzebiatow.htmI?zakres=78&zdjeciaOd=1956&zdjeciaDo=19788&sortuj
=data Wykonania&f=325329-foto, 17.11.2023.
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jak i w czasach nowozytnych — az do poczatku XVI wieku). Ratusz byt wielokrotnie
przebudowywany (uzywano starego materiatu budowlanego), co nie pozwala wystarczajgco
doktadne rozwarstwienie chronologiczne budowli (podkreslata to autorka badan
architektonicznych ratusza — pani Tatiana Balcerzak)*.

Trzebiatéw uzyskat prawa miejskie w 1277 roku z nadania ksigzat Barnima | i Bogustawa
oraz Tomasza (opata klasztoru norbertandéw w Biatobokach pod Trzebiatowem). Akt ten
ustanawiat po potowie podziat wptywdw pomiedzy ksigzetami a klasztorem. Jednak juz
w 1309 roku kupcy trzebiatowscy wyswobodzili sie catkowicie spod wiadzy zakonnej.
W dokumencie z 1285 roku, ktéry zatwierdzat zmiane prawa miejskiego na lubeckie,
wymieniono dziesieciu rajcdéw, a w dokumencie z 1309 roku jest mowa o rajcach i burmistrzu.
Mimo, ze zrodta te milcza o dwczesnej siedzibie wtadz miejskich, przypuszcza sie, ze jej
poczatek data usytuowana na rynku parterowa, podpiwniczona hala targowa z lezaca
nieopodal waga. Przez jej rozbudowe, ktéra miata miejsce w drugiej potowie XV wieku,
powstata hala dwukondygnacyjna z trojprzestowym podcieniem o ostrotukowych arkadach
oraz z rzedem kramow przy Scianie potnocnej. Hala ta petnita funkcje handlowe i byta siedziba
wtadz miasta®.

Na podstawie badan przeprowadzonych podczas remontu ratusza, ktory
przeprowadzono w latach 1994-1996 wyodrebniono cztery zasadnicze etapy powstawania
budowli w formie, ktéra przetrwata do dzisiejszych czasoéw. Pierwszy z nich (datowana
na pierwszg potowe XV wieku), to powstanie wspomnianej powyzej 2-kodygnacyjnej, w petni
podpiwniczonej hali na rzucie 37 x 11,5 m, z trojprzestowym podcieniem, przykrytym
sklepieniem, ktore zostato wsparte na czterech o$miobocznych filarach, przechodzacych
w ostrotukowe, profilowane zamknigcia przeset. Bardzo bogate profilowania filarow i tukow,
fryzy z ceramicznej ksztattki, a takze uzycie glazurowanych ksztattek w uksztattowaniu elewagji
podcieniowej ratusza prawdopodobnie swiadcza o zwigzkach budowniczych trzebiatowskiego

ratusza z warsztatem stynnego architekta Pomorza i Brandenburgii Hinricha Brunsberga®. Przy

44 E. Kulesza-Szerniewicz, Ratusz. Trzebiatdw. Biata karta, Szczecin 1997, s. 2.

4> Zob. https://zabytek.pl/pl/obiekty/trzebiatow-ratusz, 18.11.2023.

46 Urodzony okoto 1350 roku na obszarze Prus Zakonnych, zmart po 1428 roku prawdopodobnie w Szczecinie -
niemiecki budowniczy i architekt, twérca pomorskiej szkoty gotyckiego budownictwa sakralnego. Styl mistrza
Henryka cechuje sie azurowa dekoracja maswerkéw i uzyciem glazury (np. przy ceramicznej dekoracji lizen
w katedrze Swietego Jakuba w Szczecinie). Jego szkota wywarta wplyw na rozwoj form architektonicznych takze
w Wielkopolsce. Lista dziet, ktorych jest przypuszczalnym autorem jest przedmiotem trwajacej od kilkudziesieciu lat
dyskusji historykdw sztuki. Cyt. za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Hinrich_Brunsberg, 18.11.2023.
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poétnocnej Scianie ratusza staty kramy — byty one zlokalizowane na wysunietych przed jego
obrys piwnicach?’.

Drugi etap rozbudowy gotyckiego ratusza w Trzebiatowie miat miejsce w XVI wieku.
Zwigzany byt z dostawieniem piwnic wzdtuz potudniowej $ciany, wybudowaniem nowego, -
podwyzszonego sklepienia z malaturg w pomieszczeniach nad | pietrem partii podcieniowe;j,
a takze zamurowaniem podcienia (zostat on wtgczony do wnetrza obiektu). Na oktadce mapy
Pomorza, autorstwa Eilhardusa Lubinusa z 1618 roku, w panoramie Trzebiatowa (widok
od potudniowej strony) jest widoczny budynek ratusza. E. Lubinus przedstawit go jako wysoka
budowle przykryta stromym, dwuspadowym dachem, ze schodkowymi szczytami i sygnaturka

z wysmuktym, ostrostupowym hetmem®,

Ads

R [ sinapppaineinn LR i 1 b R L

Fot. 11. Trzebiatéw — panorama miasta wedtug Eilhardusa Lubinusa na Wielkiej Mapie Ksiestwa
Pomorskiego z widocznym budynkiem ratusza (1618)°

XVI wiek do poczatkow wojny trzydziestoletniej (1618 rok) to okres wzmozonej
dziatalnosci gospodarczej trzebiatowskich mieszczan (miasto w tym czasie nalezato
do wspomnianego juz Zwigzku Hanzeatyckiego). Kupcy z Trzebiatowa zyskali wéwczas wiele
przywilejow w handlu na rzece Redze, a takze w handlu morskim w basenie Morza Battyckiego.

Zamozni kupcy z trzebiatowscy zasponsorowali budowe nowego portu w Mrzezynie (lata 1499

47 E. Kulesza-Szerniewicz, dz. cyt, Szczecin 1997, s. 5.
48 Tamze, s. 5.
49 https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Lubinus_Treptow.png, 18.11.2023.
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— 1538). W roku 1577 byli w posiadaniu az 20 ptywajacych jednostek morskich. Dlatego tez
zrozumiate jest, ze siedziba wtadz miejskich musiata wrecz wygladac okazale. Z poczatkiem
XVI wieku we wtadzach miasta byto 3 burmistrzéow i 12 rajcow. Z koncem XVI wieku liczbe
rajcéw zwiekszono do 18%°.

Wojna trzydziestoletnia (1618 — 1648) doprowadzita sie do upadku gospodarczego
Trzebiatowa. Miasto zostato wyludnione, a jego zabudowy zniszczono. Walki o miasto byty
przyczyna licznych pozaréw (m.in. w 1631 roku). W wyniku pokoju westfalskiego Trzebiatow
przypadt Brandenburgii. Jeszcze dtugo po wojnie miasto byto w niemal 30% zniszczone.
W 1679 roku doszto do wybuchu pozaru, ktéry zniszczyt takze ratusz. Na zlecenie elektoratu
brandenburskiego rozpoczeto intensywng odbudowe miasta po tym kataklizmie. Odbudowa
ratusza po pozarach, to trzeci etap jego powstawania. Gotycka budowla zostata gruntownie
przeksztatcona. Jego odbudowa byta rozciggnieta w czasie, o czym $wiadcza nieregularne
powigzania poszczegodlnych skrzydet. Z gotyckiego zatozenia pozostaty piwnice, a takze
zachodnia partia podcieniowa, ktéra stata sie podstawa zachodniego skrzydta barokowego
zatozenia. W wyniku przebudowy ratusza, ktora zakonczyta sie w 1701 roku (zostato
to uwiecznione na polu naczétka tympanonu nad fasada budowli), powstato barokowe
zatozenie na prostokatnym obrysie o wymiarach 30,5 x 24,2 m, czterema skrzydtami
otaczajacymi wewnetrzny dziedziniec, ze skrzydtem zachodnim wysunietym o 6,8 m, wezszym
od bocznych skrzydet pdtnocnym i potudniowym (skrzydto to pozostato z gotyckiego ratusza).
Kazde z tych skrzydet zostato przykryte stromym dachem kopertowym. Sygnaturke (widoczna
w panoramie miasta z 1618 roku) zastapita barokowa wieza zegarowa — czworoboczna,
wyniesiona nad srodkowa cze$¢ dachu skrzydta wschodniego. W centralnej osi wschodniego
skrzydta zostato umieszczone gtéwne wejscie do ratusza. Fasada zostata podkreslona
3-osiowym ryzalitem, ktory zwienczono trojkgtnym naczotkiem®'.

Na XVIII wiek przypada okres stagnacji w zyciu gospodarczym Trzebiatowa. Wtasnie
wtedy miasto stato sie siedzibg garnizonu. Na przetomie XVIII i XIX wieku miasto liczyto 3 500
mieszkancow. W 1802 roku odebrano radzie miejskiej Trzebiatowa 6 wsi, ktéry do tej pory
stanowity wtasnos¢ miasta. W 1808 roku ustanowiono w nim statg siedzibe wojsk. Dzieki

ogdlnemu ozywieniu gospodarczemu w panskie pruskim w XIX wieku miasto zyskato zmiany

>0 E. Kulesza-Szerniewicz, dz. cyt., Szczecin 1997, s. 5.
5'"Tamze, s. 6.
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na jego korzy$¢. W roku 1853 w sktad rady miejskiej wchodzit burmistrz i 10 rajcdw. Poza nimi
w urzedzie byt syndyk, poborcy podatkowi, a takze sedziowie. W budynku ratusza
zlokalizowane byty pomieszczenia takie jak: gabinet burmistrza, sala w ktorej odbywaty sie
posiedzenia magistratu, archiwum miejskie, waga miejska, stuzby podatkowe, pokoje sadu
miejskiego, a takze mieszkania dla pomocnikéw magistrackich i sagdowych®.

Pod koniec XIX wieku zostat przeprowadzony remont generalny ratusza w Trzebiatowie.
W tym czasie zostata powigkszona jego powierzchnia uzytkowa. Skrzydta potudniowe
i potnocne zostaty poszerzone od strony dziedzinca. Dobudowano dodatkowa klatke
schodowa w pdtnocno-wschodnim narozniku dziedzinca. Barkowy wystréj zostat zlikwidowany
za sprawa remontu elewacji (wyremontowano formy okien, opaski, uszaki i stolarke). Na wiezy
ratusza zostaty umieszczone zegary, zas jej sciany zostaty pokryte tupkiem. Dookota ratusza
takze wprowadzono zmiany — w runku posadzono siedem lip, ustawiono gazowe latarnie,
pompy, a takze pomnik. Prace zostaty ukonczone w 1901 roku®,

Kolejny remont ratusza miat miejsce w latach 1931-1932. W tym czasie kolejny raz
odnowiono elewacje (zostaty potozone nowe tynki), zrobiono nowe schody w hallu gtéwnym,
nowa boazerie na dolnej i gérnej kondygnadji, a takze czesciowo stolarke wewnetrzna. W roku
1942 zrobiono nowy zestaw mebli do gabinetu burmistrza (do dzi$ zachowany) oraz wystroj
sali , Treptower Vereins fir Heimatkunde”, z marmurowym popiersiem ksiecia Fryderyka von
Waurttemberga -wieloletniego dowddcy regimentu kawalerii w Trzebiatowie. Od 1945 roku do

czasdw obecnych budynek stuzy jako siedziba wtadzy miejskiej>.

>2 E. Kulesza-Szerniewicz, dz. cyt., Szczecin 1997, s. 6.
53 Zob. Tamze, s. 6.
>4 Tamze, s. 6.
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Fot. 12. Ratusz w Trzebiatowie na kartce pocztowej (1900-1905 rok)>

Treptow (Rega).

tziemlicki®wp.pl polska-org.pl

Fot. 13. Ratusz w Trzebiatowie (1905-1915)%6

55 https://polska-org.pl/9330613,foto.html?idEntity=7220297, 19.11.2023.
%6 https://polska-org.pl/8272810,foto.html?idEntity=7220297, 19.11.2023.
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Treptow a. Rega Markt mit Ralhaus und Kirche

Fot. 14. Dawny rynek z ratuszem w Trzebiatowie. Widoczny takze kosciot ewangelicki
Macierzynstwa Najswietszej Marii Panny) — 1910°7

(obecnie Kosciot

Markt mit R:

PPOTERa- OPg R T Sy e romemeet

Fot. 15. Rynek w Trzebiatowie z ratuszem i widokiem na koscidt ewangelicki®®

57 https://polska-org.pl/7220300,foto.html?idEntity=7220297, 19.11.2023.
%8 https://polska-org.pl/10645392 foto.html?idEntity=7220297, 19.11.2023.
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Troptow a/R. ‘ Marktplatz, Rathaus u. Kriegerdénkmal ki

wp.pl "pols‘ka- c:l;g’, p]“

Fot.16. Rynek z ratuszem i pomnikiem wojennym (1911)>°

). TREPTOW a. R.

Rathaus

t.ziemlicki@wp.pl polska-org.pl

Fot. 17. Ratusz w Trzebiatowie (1914)&

59 https://polska-org.pl/7412403,foto.html?idEntity=7220297, 19.11.2023.
60 https://polska-org.pl/8690345,foto.html, 19.11.2023.
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Gruss aus Treptow a. d. Rega
Rathaus mit Kriegerdenkmal

0,00 LR P =oAL Ny e R W0 T AT AL T AR S

Fot. 18. Ratusz i pomnik wojenny w Trzebiatowie (1913)%

67 https://polska-org.pl/7429209,foto.html?idEntity=7220297, 19.11.2023.
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Treptow (Rega) — Marktplatz

caziemlicki@wp.pl “polska-org.pl”

Fot. 19. Rynek w Trzebiatowie (1915-1925)62

Fot. 20. Rynek z ratuszem w Trzebiatowie (1930)%3

W latach 1931-1932 zmodernizowano schody prowadzace z hallu ratusza na | pietro

(gtéwna klatka schodowa). Schody na belkach policzkowych, proste, dwubiegowe z drewniana

62 https://polska-org.pl/7220257 foto.html?idEntity=7220297, 19.11.2023.
83 https://polska-org.pl/7678276,foto.html?idEntity=7220297, 19.11.2023.
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balustrada (petna ptycinowa) byty zdobione na stupku frontowym motywem liscia winorosli.
Z kolei w bocznej klatce schodowej (na styku potnocnego i zachodniego skrzydfa) byty
drewniane schody policzkowe, takze zabiegowe. Do piwnic prowadzity rowniez drewniane
schody. Podczas remontu zastgpiono je masywnymi schodami jednobiegowymi. W bocznych
klatkach schodowych, prowadzacych na | pietro, byty drewniane schody zabiegowe,
policzkowe.

Stolarka okienna pochodzita z konca XIX wieku. W drzwiach frontowych we wschodniej
elewacji stolarka, zawiasy, klamka i zamek pochodza z okresu XVllI-wiecznej przebudowy lub
zostaty wykonane pod koniec XIX wieku w nawigzaniu do starszych wzoréw. Obecnie ratusz
jest budowg zatozong na planie prostokata — sktada sie z 4 dwukondygnacyjnych skrzydet,
ktore otaczajg wewnetrzny dziedziniec®. Wewnetrzny dziedziniec ratusza jest niewielki — widaé
go dopiero po wejsciu do budynku (odkryto tam relikty XVIl-wiecznej szubienicy).
Od wschodniej strony wznosi sie niewielka wieza ratusza, na ktorej umieszczono

czterotarczowy zegar wybijajacy kwadranse i godziny®.

Treptow ad.Rega;,

Rarhaus und Kirchg!?g

kiBwp ol palsis-oegpl BRI

Fot. 21. Dawny rynek z ratuszem w Trzebiatowie. Widoczny réwniez kosciot ewangelicki, obecnie Kosciot
Macierzynstwa Najéwietszej Marii Panny (1930-1935)

64 E. Kulesza-Szerniewicz, dz. cyt, Szczecin 1997, s. 7.
65 Zob. http://www.ujscieregi.pl/asp/pl_toturu.asp?typ=14&menu=6&strona=1, 20.11.2023.
66 https://polska-org.pl/9093331,foto.html?idEntity=7220297, 20.11.2023.
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Budowe ratusza w Trzebiatowie datuje sie na XV wiek. Na przestrzeni XV-XVII wieku byt
on wielokrotnie przebudowywany. Po pozarze z 1679 roku zostat on gruntownie
wyremontowany. W wyniku tej przebudowy ( zakohnczonej w 1701 roku) powstato barokowe
zatozenie na obrysie prostokata z barokowa wiezg zegarowa.

Wieza zegarowa zostata wyniesiona nad centralng czes$¢ dachu skrzydta wschodniego
ratusza — nad gtownym wejsciem prowadzacym do jego wnetrza. Dolny czton wiezy ma ksztatt
czworoboku, zas Sciany zostaty pokryte tupkiem. Na goérnym (wezszym) czionie wiezy
umieszczono zegary. Ma on konstrukcje szalowang deskami i malowana. Powyzej znajduje sie

wieloboczna glorieta zwienczona barokowym hetmem, ktéry pokrywa miedziana blacha®’.

Frentow-a o Hega, c skl ORG

t.ziemlicki@wp.pl polska-org.pl

Fot. 22. Rynek z ratuszem w Trzebiatowie — widoczna wieza ratusza (1930-1940)%8

Pod koniec XIX wieku w ratuszu zostat przeprowadzony remont generalny. W tym czasie
zostaty umieszczone na wiezy zegary, zas $ciany dolnego trzonu wiezy zostaty pokryte tupkiem.
Po 1945 roku wyremontowano elewacje i zmieniono pokrycie dachu. W latach 1994-1996 miat
miejsce remont generalny ratusza, ktéry obejmowat rowniez jego wieze zegarowa. Zostata
wzmocniona jej podstawa (wprowadzono konstrukcje z belek stalowych pod belkami

drewnianymi stropu nad pietrem, na ktérych wsparta jest konstrukcja wiezy). Zostaty

67 S. Nowaczyk, M. Nowaczyk, Wieza zegarowa w ratuszu. Ekspertyza techniczna, Szczecin, 2023, s. 5.
68 https://polska-org.pl/8048530,foto.html?idEntity=7220297, 20.11.2023.
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wzmocnione belki stropowe (fragmenty belek wymieniono sztuka nowego drewna
i wzmocniono obustronnymi naktadkami). Drewniana obudowa wiezy zostata w catosci
wymieniona na nowa. Wykonano wzmocnienia drewnianych elementéow wiezby dachowej
(zastosowano naktadki). Drewniane schody prowadzace na wieze ratusza zostaty naprawione.
Wykonano takze pokrycie hetmu miedziang blacha. Ponadto uzupetniono brakujace fragmenty

pokrycia z tupka w dolnej czesci wiezy (powyzej potaci dachu)®.
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Fot. 23. Trzebiatéw. Widok na fragment miasta z rynkiem i ratuszem z wiezy kosciota mariackiego (1935)7°

Czterotarczowy zegar na wiezy ratusza w Trzebiatowie liczy ponad 100 lat. W 2013 roku
zegar przez kilka dni byt pozbawiony wskazowek. Urzadzenie przechodzito remont generalny.
Konserwator ratuszowego zegara (Michat Sznitko) podkreslit, ze byt to juz najwyzszy czas na
odremontowanie urzadzenia. Wspomniat on, ze jest pod wrazeniem techniki wykonania zegara
i zapewnit, ze po remoncie zegar jeszcze dtugo bedzie stuzyt mieszkancom i turystom

odwiedzajgcym Trzebiatow".

69 S. Nowaczyk, M. Nowaczyk, dz. cyt., Szczecin, 2023, s. 5.
70 https://polska-org.pl/7678489,foto.html?idEntity=7220297, 20.11.2023.
1 Zob. https://radioszczecin.pl/1,103524,w-trzebiatowie-czas-sie-zatrzymal-zdjecia, 20.11.2023.
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Obecnie ratusz w Trzebiatowie stuzy nie tylko jako siedziba wtadz lokalnych, ale takze
jako miejsce organizacji réznorodnych imprez kulturalnych takich jak koncerty, wystawy,
czy warsztaty. We wnetrzach ratusza do dnia dzisiejszego przetrwaty réwniez oryginalne
elementy, ktére warto zobaczy¢ podczas wizyty w tym miescie. Wieze ratusza zaadaptowano
jako punkt widokowy, z ktérego mozna podziwia¢ panorame miasta i jego okolic. Wejscie na
wieze widokowa mozliwe jest tylko w okreslone dni i godziny, ale warto spojrze¢ na Trzebiatow
z innej perspektywy. Ratusz w Trzebiatowie stanowi $wiadectwo przemian, jakie przeszto
miasto na przestrzeni dziejéw. Jest on swoistym dowodem na site i determinacje mieszkancow

miasta, ktdrzy postanowili odbudowaé go po tragicznych w skutkach pozarze.

e \ 2 - =
t.ziemiCki@wp.etpolska-org.pl — N - = Soeatl

Fot. 24. Trzebiatow — widok z wiezy kosciota mariackiego na fragment miasta z rynkiem i ratuszem?’?

72 Zob. https://www.niesamowitepomorze.pl/ratusz-w-trzebiatowie/, 20.11.2023.
73 https://polska-org.pl/7678492,foto.html?idEntity=7220297, 20.11.2023.
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Fot. 25. Rynek w Trzebiatowie — po prawej stronie ratusz a w tle kosciét Macierzynstwa Najswietszej Marii Panny
(1960)74

Fot. 26. Ratusz na rynku w Trzebiatowie (1970)"°

™ https://polska-org.pl/8751263,foto.html?idEntity=7220297, 20.11.2023.
75 https://polska-org.pl/8752892,foto.html?idEntity=7220297, 20.11.2023.
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Fot. 27. Fragment rynku w Trzebiatowie z budynkiem ratusza. Fot. J. Tyminski (1977-1979)7¢
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Fot. 28. Ratusz w Trzebiatowie (1985)77

76 https://polska-org.pl/9647353,foto.htmI?idEntity=7220297, 20.11.2023.
7 https://polska-org.pl/7347277 foto.html?idEntity=7220297, 20.11.2023.
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6. Opis obiektu’

ORIENTACJA

Miasto Trzebiatéw lezy 20 km na pdtnoc od miejscowosci Gryfice i 10 km na potudnie

od brzegu Battyku.

SYTUACJA:

W Trzebiatowie zachowat sie czytelny uktad staromiejski (o tradycji sredniowiecznej),
otoczony miejskimi murami obronnymi, z kwartatami zabudowanymi mieszczanskimi
kamienicami, kosciotem mariackim oraz rynkiem w centrum Starego Miasta. Posrodku rynku
stoi siedziba wtadz miejskich — ratusz. Bryfa ratusza jest rownolegta do dwdch gtéwnych ulic
staromiejskich (ul. Stowackiego i ul. Wojska Polskiego) przecinajacych miasto na osi NE-SW
w wyniku czego ratusz jest takze orientowany na osi NE-SW. Plac rynkowy otaczajg z czterech

stron bloki zwartej zabudowy, z ulicami wychodzacymi prostopadle z naroznikéw rynku.
RZUT:

Budowla zatozona na planie prostokata o wym. 24 x 30,50-30,85 m (rozwinietego na osi
SW-NE), ztozona z 4-ch skrzydet, otaczajagcych wewnetrzny dziedziniec. Skrzydto zachodnie
o szerokosci 11,50 m wysuniete jest na 6,80 m przed obrys prostokata. Jednotraktowe
pierwotnie skrzydfa rozbudowane zostaty o ciagi korytarzowe od strony dziedzinca. Wejscie
gtdbwne na osi elewacji wschodniej, za nim hall z gtéwna klatka schodowa. Druga klatka

schodowa miesci sie w na styku skrzydet potnocnego i zachodniego.
BRYLA:

Ztozona z 4-ch dwukondygnacyjnych (réwnej wysokosci) skrzydet, otaczajacych
wewnetrzny dziedziniec. Od strony zachodniej przed czworobok zabudowy wysuniety jest
ryzalit (kryjacy czes¢ gotyckiego ratusza) o szerokosci 11,50 m i gtebokosci 6,8 m. Wszystkie
skrzydta przykryte sa wysokimi czterospadowymi (kopertowymi) dachami. Nad skrzydiem
wschodnim (po przebudowie XVIII-wiecznej — frontowym) wynosi sie, wieza zegarowa,

umieszczona posrodku dachu, nad wejsciem gtdbwnym. Ma ksztatt czworoboku,

78 E. Kulesza-Szerniewicz, dz. cyt., Szczecin 1997.
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dwupoziomowa, otoczona galeryjka (zabezpieczong balustrada z prostych metalowych tralek).
Dolny czton wiehczy wezsza, wieloboczna glorietta, z barokowym hetmem (o wolutowych
sptywach). Elewacja wschodnia (frontowa) zaakcentowana jest 2-kondygnacyjnym, 3-osiowym

pseudoryzalitem.
ELEWACJE:

Frontowa wschodnia 7-osiowa, zakomponowana symetrycznie, regularnie
rozmieszczonymi prostokatnymi oknami. Naroza zaznaczone boniowaniem. Otwory okienne
obwiedzione opaskami, prostymi, w tynku. Trzy centralne osie zajmuje pseudo ryzalit,
zakonczony tréjkatnym naczotkiem z okulusem posrodku. Elewacja potudniowa 10-cio osiowa.
W 3-ch osiach zachodnich tukowy podcien. Naroza boniowane jak w elewacji wschodniej. Okna
na 2-ch kondygnacjach (parter, | pietro) w opaskach gtadkich (w tynku). Elewacja pétnocna
podobnie zakomponowana, jak potudniowa, z trojprzestowym podcieniem w zachodniej partii.
Elewacja zachodnia wyraznie odmienna od pozostatych ze wzgledu na wyeksponowane
elementy gotyckiej fazy budowy ratusza — trojprzestowy podcien (obecnie zamurowany,
z prostokatnymi oknami w osiach przeset) z filarami i ostrotukowymi przykryciami
profilowanymi ceramiczna ksztattka, z uzyciem cegiet glazurowanych. Gotycka partia podcienia
odstonieta jest do poziom gzymsu pod | pietrem. Powyzej gzymsu odkryta zostata centralna
partia elewacji, z tukowo przesklepionymi blendami (dawniej oknami) w profilowanych
osciezach. Fragmenty gotyckich zdobien elewacji ratusza sa tez eksponowane na bocznych

Scianach zachodniego ryzalitu — sg to fragmenty fryzu z glazurowanej ksztattki.
WNETRZE:

Projekt remontu ratusza zaktadat funkcjonalne urzadzenie wnetrza na potrzeby Urzedu
Miasta przy maksymalnym zachowaniu elementow historycznego wyposazenia. W wyniku tego
zachowana zostata architektura i wyposazenie gabinetu burmistrza (facznie z meblami), sali
posiedzen rady (ze stiukowymi zdobieniami sufitu), gtowna klatka schodowa, boazerie
(pozostawione czesciowo na parterze i | pietrze), oraz generalny uktad wnetrz — jednotraktowy

z korytarzem wokot dziedzinca.
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WYPOSAZENIE:

Z zabytkowego wyposazenia ratusza pozostata kasa (pocz. XX w. w obecnym
sekretariacie), zegar (pocz. XX w., na wiezy zegarowej, czynny), meble w gabinecie burmistrza

(lata 30-te XX w.).
INSTALACJE:

Elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, odgromowa’.

7. Technika wykonania

Sciany obwodowe czterech skrzydet ratusza wymurowano z cegiet o zréznicowanym
formacie i roznym watku, co jest wynikiem wielokrotnych jego przebuddw i uzywania cegty
rozbidrkowej pozyskanej ze starszych partii Scian. Badania w latach 1994-1995 wykazaty
istnienie ' w murach barokowego ratusza znacznych pozostatosci gotyckiej budowli.
W piwnicach skrzydet pdtnocnego i potudniowego wystepuje cegta o wymiarach 8,5-9 x 14,5 x
27-29 cm w watku blokowym i wendyjskim. W $cianach skrzydta zachodniego (gdzie gotyckie
mury zachowano w duzej czesci) cegta o wym. 9-9,5 x 13-13,5 x 28,5 cm wigzana jest w watku
wendyjskim. W tej partii ratusza widoczne sg gotyckie wykonczenia elewacji gotyckich Scian
i filarow podcienia ceramiczng ksztattka, rowniez glazurowana.

Generalnie $ciany piwnic i obwodowe czterech skrzydet obecnej budowli wymurowano
z cegly. Sciany wewnetrzne noéne réwniez postawiono z cegly a $ciany dziatowe miaty
konstrukcje ryglowa z ceglanym wypetnieniem. Sklepienia nad piwnicami ceramiczne
kolebkowe za wyjatkiem piwnic pod wschodnig czesciag skrzydta pdtnocnego, gdzie wystepuje
strop odcinkowy typu Kleina. Stropy nad gornymi kondygnacjami przed remontem drewniane,
belkowe, z podsufitka, po remoncie wymienione czesciowo na stropy VPS i czesciowo
pozostawione drewniane. Wiezba drewniana, nad skrzydtami potnocnym, potudniowym
i wschodnim krokwiowo-jetkowa, dwustolcowa, wigzary w rozstawie co 80 cm. Nad skrzydtem

zachodnim krokwiowo-jetkowa, bezstolcowa, z jetkami na dwoch poziomach. Dachy pokryte

79 E. Kulesza-Szerniewicz, dz. cyt, Szczecin 1997.
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przed remontem ceramiczng dachowka eséwka, po remoncie maja pokrycie z ceramiczne
dachowki karpiowki uktadanej podwdjnie "w koronke". Podtogi i posadzki zostaty gruntownie
wymienione podczas remontu. W piwnicach odkryto gotycka posadzke ceramicznag. Wszystkie
obecnie wystepujgce w obiekcie posadzki i podtogi wykonano na nowo (w piwnicach
nawigzujac do starych posadzek ceramicznych. Schody z hallu ratusza na | pietro (gtéwna klatka
schodowa) okresu modernizacji w latach 1931-1932 drewniane, na belkach policzkowych,
proste, dwubiegowe, z balustradg drewniang, petng, ptycinowa, zdobiong na frontowym stupku
motywem liscia winorosli. W bocznej klatce schodowej (na styku pdtnocnego i zachodniego
skrzydta) drewniane schody policzkowe, zabiegowe. Do piwnic prowadzity schody drewniane,
po remoncie zastgpione masywnymi, jednobiegowymi. W bocznych klatkach schodowych
(na | pietro) drewniane schody zabiegowe, policzkowe. Okna krosnowe pojedyncze i zespolone
(stolarka z kon. XIX w.), z krzyzem, z przechodzacym $lemieniem profilowanym. Stupek w formie
potowalnej kolumienki. W gtebi podcienia na zachodnim krancu skrzydta poétnocnego
wystepuja okna tréjdzielne, dwupoziomowe, z przechodzacym $lemieniem i stupkami
zdobionymi kostkami. Drzwi frontowe (w elewacji wschodniej) krosnowe; 2-skrzydtowe;
skrzydta konstrukcji ramowej, podwadjnej, od zewnatrz obitej deskami sfazowanymi w ukosnym
uktadzie, a od wnetrza szalowane deskami pionowo (stolarka, zawiasy, klamka i zamek z okresu
XVIlI-wiecznej przebudowy lub wykonane pod k. XIX w., w nawigzaniu do starszych wzoréw).
Drzwi zewnetrzne boczne, krosnowe, 1-skrzydtowe, ptycinowe, nadswietlem. Drzwi wewnetrzne
przed remontem 1- 2-skrzydtowe, ptycinowe, obecnie w wiekszosci wymienione. Oryginalne
drzwi na | pietrze do sali posiedzen Rady (z okresu remontu na poczatku lat
30.tych XX w.) osciezynowe, 2-skrzydtowe, z listwa zdobiong zygzakowatym wzorem
(charakterystycznym dla elementow powstatych w latach 30-tych XX w.), barwionym w odcieniu
zieleni na czerwonym tle.

Na podstawie badan prowadzonych podczas remontu ratusza w 1994-4886 wydzielono
cztery zasadnicze fazy powstawania budowli w formie przetrwatej do czaséw obecnych.
Faza | - datowana na 2 potowe XV w. - to powstanie 2-kondygnacyjnej, w petni podpiwniczonej
hali na rzucie 37 x 11,5 m, z tréjprzestowym podcieniem, przykrytym sklepieniem, wspartym na
czterech 8-bocznych filarach, przechodzacych w ostrotukowe, profilowane zamkniecia przeset.
Bogate profilowania filarow, tukéw, fryzy z ceramicznej ksztattki, uzycie glazurowanych

ksztattek w uksztattowaniu elewacji podcieniowej ratusza, wskazuje na jego powstanie pod
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wptywem Brunsberga — architekta Pomorza i Brandenburgii (por. ratusz w Chojnie). Przy
potnocnej Scianie ratusza staty, na wysunietych przed jego obrys piwnicach, kramy.

Faza Il — rozbudowy gotyckiego ratusza w XVI w.(?) - zwigzana byta z dostawieniem piwnic
wzdtuz potudniowej Sciany, wykonaniem nowego, podwyzszonego sklepienia z malatura
w pomieszczeniach nad | pietrem partii podcieniowej i zamurowaniem podcienia (wtgczenie
go do wnetrza obiektu).

Faza Ill — w 1679 r. wybucht pozar, ktory zniszczyt m. in. Ratusz. Po tym kataklizmie podjeto
intensywna odbudowe miasta, na zlecenie elektora brandenburskiego. Z odbudowa ratusza po
pozarach zwigzana jest Ill faza jego powstawania. Zwigzana byta ona z gruntownym
przeksztatceniem gotyckiej budowli. Odbudowa byta rozciggnieta w czasie, czego dowodem
jest nieregularne powiagzanie poszczegdlnych skrzydet. Z gotyckiego zatozenia pozostawiono
piwnice oraz zachodniag partie podcieniowa, ktéra stata sie podstawa zachodniego skrzydta
barokowego zatozenia W wyniku przebudowy ratusza, zakonczonej w 1701 r. (co zostato
uwiecznione na polu naczétka tympanonu nad fasada budowli), powstato barokowe zatozenie
na obrysie prostokata o wym. 30,5 x 24,2 m, czterema skrzydtami otaczajac wewnetrzny
dziedziniec, ze skrzydtem zachodnim wysunietym o 6,8 m, wezszym od bocznych skrzydet
pdtnocnego i potudniowego (to skrzydto pozostato z gotyckiego ratusza).

Faza IV — pod koniec XIX w. przeprowadzono generalny remont ratusza. W jej wyniku
powiekszono powierzchnie uzytkowa. poszerzajac skrzydta pin. i ptd. od strony dziedzinca.
Wybudowano dodatkowa klatke schodowa w ptn-wsch. narozniku dziedzinca. Remontujac
elewacje, zlikwidowano barokowy wystrdj (formy okien, opaski, uszaki, stolarke).

Na wiezy umieszczono zegary, pokryto Sciany wiezy tupkiem. Wokot ratusza, w rynku,

posadzono 7-m lip, ustawiono gazowe latarnie, pompy i pomnik (prace ukonczono 1901 r.).
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Rys. 1. Fazy rozbudowy ratusza w Trzebiatowie®°

Wieze wykonano w konstrukcji drewnianej, stupowo ryglowej, o w wiekszosci
niewypetnionych polach miedzyryglowych, wzmocnionej licznymi zastrzatami. Ma ona trzy
kondygnacje o zr6znicowanej formie i pokryciu. Konstrukcje wybudowano z drewna iglastego
taczonego w tradycyjny sposdb na ztacza ciesielskie i drewniane kotki. Podczas remontu
w latach 90-tych trzon wiezy podparto w dolnej czesci konstrukcja stalowa, umieszczonag pod
belkami stropu nad pietrem. Kondygnacje zegarowa ustabilizowano za pomoca rozbudowanej,
drewnianej ramy, wspartej na Srodkowych ryglach kondygnacji zegarowej. Oktagonalna
latarnie wiezy wykonano jako azurowa w samonosnej konstrukcji stupowo ryglowej
z kragzynowa wiezbg dachowa. Dolna kondygnacja wiezy pokryta zostata ostrokatnym tupkiem
bazaltowym utozonym na membranie. Srodkowa cze$é oszalowano deskowaniem pionowym
z drewna iglastego tagczonym na pidro-wpust i zabezpieczonym listewka. Gorna kondygnacja
jest azurowa. Pokrycie koputy sygnaturki, daszku pomiedzy kondygnacja druga a trzeciag oraz
tarasu wokot kondygnacji drugiej wykonano z miedzi tgczonej na rabek lezacy. Okapy hetmu,
daszku namiotowego pomiedzy kondygnacjg druga i trzecig oraz pokrycie tarasu podparto
profilowanymi, drewnianymi gzymsami. Elementy drewniane zabezpieczono (olejng lub

akrylowa?) warstwa dekoracyjno-ochronna w kolorach: ztamanej bieli, ochry i turkusu®'.

80 E. Kulesza-Szerniewicz, dz.cyt., Szczecin 1997.
8 Tamze.
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8. Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Budynek po remoncie generalnym, prowadzonym w talach 90-tych pod nadzorem
konserwatorskim. W zachodniej elewacji wyeksponowano, odstoniete w czasie remontu
gotyckie fragmenty scian. Podobnie postgpiono odstaniajac elementy gotyckich konstrukgji
podcieni i sklepien w zach. skrzydle ratusza. Pozostawiono tez wyposazenie wnetrz pochodzace
z barokowej fazy przebudowy oraz z czaséw modernizacji ratusza w latach 30-tych XX w.
(gtéwna klatka schodowa, boazerie, meble w gabinecie burmistrza).

Stan zachowania konstrukcji wiezy ujety w ekspertyzie technicznej ,Wieza zegarowa
w ratuszu” autorstwa dra inz. Stefana Nowaczyka i inz. Marcina Nowaczyka opisywany jest jako
zréznicowany, w zaleznosci od miejsca, mieszczacy sie w kategorii od ztego do zadowalajacego.
W ekspertyzie stwierdzono liczne usterki zwigzane z procesami starzeniowymi materiatow oraz
jakoscig wykonawstwa ostatnich prac remontowych. Konstrukcja nosi slady przerébek, ktorych
zapewne niezamierzonym efektem jest redukcja ilosci elementow stezajacych i obnizenie
sztywnosci ustroju. Wtérna stalowa konstrukcja wsporcza wiezy wg. ekspertyzy zachowana jest
w stanie zadowalajacym, wtorna drewniana konstrukcja podpierajaca kondygnacje z latarnia
jest oparta nieprawidtowo — na ryglach.

Konstrukcja dolnego cztonu wiezy posiada liczne wady i usterki obnizajgce wartosc¢
techniczng ustroju. Do najwazniejszych nalezg braki elementow konstrukcyjnych, min.
fragmentow stupow i rygli oraz rozluznienie potaczen ciesielskich, korozja elementow taczacych
— kotkow. Drewno jest spekane z lokalnymi sladami porazenia biologicznego przez owady,
techniczne szkodniki drewna oraz grzyby domowe. Obraz zerowisk i Srednica otworéw
wylotowych odpowiada porazeniu przez Kotatka domowego (Anobium punctatum).

Miejscowo widoczne sa zacieki Swiadczace o istnieniu nieszczelnosci pokrycia, drewno
jest pociemniate i zawilgocone. Wykonane naprawy (naktadki) maja relatywnie niska wartos¢
techniczng i estetyczng. Wykonane z bazaltowego tupka poszycie dolnego cztonu wiezy
posiada lokalne ubytki oraz uszkodzone, spekane i nie nadajace sie do dalszej eksploatacji
phytki.

Konstrukcja czesci zegarowej wiezy jest miejscowo zawilgocona ze $ladami korozji
biologicznej w postaci grzybni grzybéw domowych oraz zerowisk drewnojadéw. Obraz

zerowisk i srednica otworéw wylotowych odpowiada porazeniu przez Kotatka domowego
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(Anobium punctatum). Potaczenia ciesielskie sg rozluznione, a elementy faczace skorodowane.
W oryginalny ustroj wprowadzono nowa konstrukcje ryglowa wspierajgca gorne partie wiezy.
Drewniane poszycie tej kondygnacji w dolnej czesci jest w stanie zaawansowanej korozji
biologicznej, posiada ubytki struktury i ciemne naloty. Ewidentnym powodem powstawania
tych uszkodzen jest podcigganie wody opadowej z pokrycia tarasu. Na poszyciu elewacji
wystepuje wegetacja mikroorganizméw fotosyntezujacych, w tym glonéw i porostow oraz
rozlegte ztuszczenia warstw malarskich. Lokalnie widoczne sa $lady flekowania desek poszycia.
Barierka tarasu jest powierzchniowo skorodowana z czesciowo ztuszczonymi powtokami
dekoracyjno-ochronnymi. W miejscach montazu stupkédw balustrady wystepuja ubytki
uszczelnienia.

Konstrukgja latarni jest otwarta co sprawia, ze elementy drewniane s3 silnie zawilgocone
i porazone biologicznie. Na stupach latarni wystepuja ztuszczenia warstw malarskich oraz
powierzchniowa korozja biologiczna drewna. Wykonane ze sklejki ptyty licujgce zewnetrzne
powierzchnie stupdéw latarni sg zdeformowane, odspojone i pociemniate z tuszczacy sie
warstwg malarska.

Zarbwno pokrycie blacharskie tarasu jak i dachu posredniego oraz hetmu posiadaja
nieszczelnosci spowodowane rozluznieniem pofaczen poszycia oraz zle zabezpieczonymi
otworami technologicznymi. Miejscowo widoczne s3 zniszczone lub odspojone doszczelnienia.

Wszystkie stropy wiezy noszg Slady dziatania wilgoci i oznaki korozji biologicznej
w postaci zerowisk owadow szkodnikéw drewna oraz rozktadu brunatnego — pryzmatyczne
spekania elementow. Drewno pokrywaja zacieki, jest spekane wzdtuz widkien. Czes¢ z belek
stropowych w wyniku korozji utracita oparcie na ryglach.

Wszystkie schody wewnetrzne i drabina prowadzaca na poziom latarni sg w bardzo ztym
stanie technicznym, porazone biologicznie i wymagaja kompleksowego remontu lub wymiany.

Tarcza zegara zachowana jest w dobrym stanie technicznym, byta niedawno odnawiana,
posiada powierzchniowe zabrudzenia.

Stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej jest zty, kwalifikujgcy ja w catosci
do wymiany. Drewno jest porazone biologicznie, a prdg wyjscia na taras w stanie

zaawansowanego rozkfadu.
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9. Cel oraz zatozenia prac konserwatorskich

W planowanych do przeprowadzenia przy wiezy ratusza w Trzebiatowie pracach
konserwatorsko-restauratorskich oraz budowlanych najistotniejszym zadaniem winna by¢
likwidacja zagrozenia dla bezpieczenstwa publicznego; przerwanie procesu degradadji,
techniczne zabezpieczenie budowli za pomoca srodkéw, ktore gwarantuja petne i dtugotrwate
bezpieczenstwo oryginalnego ustroju konstrukcyjnego, przy zachowaniu warunku
maksymalnego stopnia zachowania oryginalnej substancji; usuniecie przyczyn ostabienia
i destrukcji materii zabytkowej takich jak: zawilgocenie, uszkodzenia mechaniczne,
mikroorganizmy, nadanie  strukturze = budowlano-materiatowej cech  odpornosci
na dekapitalizacje na okres 20-50 lat; przywrdcenie waloréw estetycznych zabytku w stopniu
zblizonym do pierwotnego jego wygladu oraz ujednolicenie cech plastycznych mozliwych
do zaakceptowania ze stanowiska konserwatorskiego.

Prace przy obiekcie winny by¢ prowadzone z wielkg starannoscig w oparciu o program
prac konserwatorskich i restauratorskich oraz projekt budowlany. Opracowania te powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Szczecinie i whasciwe stuzby nadzoru budowlanego. Réwnoczesnie z pracami
konserwatorskimi nalezy prowadzi¢ w jak najpetniejszym zakresie badania budowy
i wiasciwosci materiatéw oryginalnych oraz wtérnych materiatéw historycznych. Pozwoli to na
prawidtowe dobranie materiatow do prac konserwatorskich i restauratorskich, jak réwniez
wzbogaci wiedze na temat dawnego warsztatu budowlanego.

W pierwszej kolejnosci, nalezy wyselekcjonowac i zdemontowac partie pokrycia
wymagajace wymiany, badz naprawy oraz te uniemozliwiajagce dostep do uszkodzonych partii
konstrukcji. Zdemontowany materiat — tupek oraz szalowanie srodkowej kondygnacji wiezy
nalezy posortowac wg. przydatnosci do dalszej eksploatacji.

W nastepnym etapie zaleca sie wykonanie prac dezynfekujgcych i odgrzybieniowych,
zarowno zewnetrznych jak i wewnetrznych partii struktury — usuniecie glonow i porostow
z powierzchni Scian wiezy. Ich obecnos$¢ przyczynia sie do powstawania zaplamien,
utrzymywania sie zawilgocenia, a takze stopniowej destrukcji konstrukcji drewnianej,

spowodowanej dziataniem wytwarzanych przez mikroorganizmy kwasow.
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Niezbednym zabiegiem jest usuniecie ze wszystkich elementéw elewacji wtérnych
powtok malarskich.

Wymiane elementéw konstrukcyjnych na nowe nalezy ograniczy¢ do niezbednego
minimum. Zakres rozbiorek kazdorazowo uzgodni¢ z Zachodniopomorskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Szczecinie.

W trakcie prac nalezy stosowal materiaty sprawdzone, atestowane do prac przy
obiektach zabytkowych. Podczas trwania prac nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace
obowiagzujace sSwiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli sa przedmiotem norm panstwowych — zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm. Prace winny
by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej oraz wymogami dla prac
budowlanych. Proponowane w pkt. 10. (Program prac konserwatorskich) metody, nazwy
materiatéw oraz nazwy producentow sa przyktadem majacym na celu wskazanie na pozadane
w stosowaniu przy obiektach zabytkowych parametry i jakosc.

W przypadku pojawienia sie nowych okolicznosci, niejasnosci lub watpliwosci, co do
powyzszych wnioskdéw i zalecen o dodatkowe wyjasnienia nalezy zwroci¢ sie do autora
niniejszego opracowania. Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnione;j.

Wszelkie prace winny by¢ prowadzone przez wykwalifikowany zespot z wieloletnim
doswiadczeniem w pracy przy zabytkach architektonicznych oraz z rozlegta wiedzg z zakresu
konserwacji konstrukcji drewnianych i pod kierunkiem dyplomowanego konserwatora
zabytkow. Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic¢ z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow.

Prace przy obiekcie zabytkowym, jakim jest wieza ratusza w Trzebiatowie wymagaja
nadzoru ze strony konserwatora zabytkéw.

Okres waznosci programu ze wzgledu na zachodzace nieprzerwanie procesy korozyjne

i destrukcyjne konstrukgji obiektu ustala sie na listopad 2024 r.
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10. Program prac konserwatorskich

PRACE WSTEPNE

1. Wykonanie szczegdétowej dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej stanu
zachowania obiektu (inwentaryzacja zniszczen). Dokumentacja fotograficzna winna by¢
prowadzona przez Wykonawce réwniez w trakcie trwania prac budowlanych
i konserwatorsko-restauratorskich oraz zawieraé wszystkie istotne zmiany stanu
zachowania. Kazdy etap prac powinien by¢ nalezycie udokumentowany.

2. Usuniecie gniazd ptakéw. Zgodnie z § 9. pkt 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U.z 2016 r. poz.,
2183), usuwanie gniazd ptasich jest dopuszczalne z obiektéw budowlanych w okresie
od 16 pazdziernika do konca lutego, jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa lub

sanitarne.

PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE

3. Demontaz zuzytych fragmentow pokrycia elewacji i dachéw oraz pokry¢ utrudniajacych
dostep lub wrecz uniemozliwiajacych prace przy konstrukgji. Ze wzgledu na planowane
prace zwigzane ze stabilizacjg i usuwaniem deformacji konstrukcji stupowo ryglowej
przewiduje sie demontaz w catosci poszycia i pokrycia dwoch dolnych kondygnadji
wiezy. Materiat zdemontowany nalezy posortowa¢ pod katem przydatnosci do dalszej

eksploatacji i zabezpieczy¢ na czas trwania remontu.

4. Usuniecie wszelkich materiatdw wtérnych zastosowanych w pracach remontowych przy
obiekcie, niespetniajacych swojej funkcji ze wzgledu na zty stan zachowania lub
nieprawidtowe rozwigzania techniczne. Wszelkie ,dzikie” nadbitki, doktadki i podktadki

konstrukgji nalezy zdemontowac i zastapic¢ prawidtowymi rozwigzaniami ciesielskimi.

5. Dezynfekcja konstrukcji z uzyciem $rodkédw dostosowanych do typu porazenia

biologicznego obecnego w obiekcie:

- porazenie grzybiczne — preparaty bezbarwne na bazie czwartorzedowych soli

amoniowych np.: grzybobdjcze srodki f-my Altax lub Remmers.
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- porazenie przez owady, techniczne szkodniki drewna — preparaty na bazie permetryny

np. Hylotox Q f-my Altax.

Dezynfekcje prowadzi¢ przez pedzlowanie lub natrysk, zgodnie z wytycznymi instrukgji
technicznej. Pracownikoéw wykonujacych prace odgrzybieniowe zapozna¢ z kartg
charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz wyposazyé w sprzet i odziez ochrony

osobistej.

Wykonanie wzmocnien oraz napraw konstrukgcji z wykorzystaniem drewna klasy C30
o wilgotnosci ponizej 18%. Wszelkie naprawy prowadzi¢ zgodnie z projektem
budowlanym autorstwa dra inz. arch. Macieja Ptotkowiaka i mgr inz. arch. Moniki

Korzeniewicz oraz ekspertyzg dra inz. Stefan Nowaczyka i inz. Marcina Nowaczyka.

Projekt przewiduje:

- rozbiorke wtérnych, wykonanych w latach 90-tych wzmocnieh, w tym ramy

podpierajacej kondygnacje najwyzszg,

- usuniecie deformacji konstrukcji poprzez prostowanie szkieletu z uzyciem sitownikow

hydraulicznych,

- odtworzenie brakujacych elementéw konstrukcyjnych,

- wykonanie wzmocnien z wykorzystaniem ciegien wiotkich (ekspertyza techniczna).

Wykonanie flekowania pomniejszych ubytkdw o charakterze niekonstrukcyjnym
z drewna iglastego o wilgotnosci ponizej 18%. Uszkodzenia powierzchniowe
spowodowane przez zerowanie owadow, nie przekraczajace 2 cm gtebokosci zaleca sie
przeklei¢ roztworem zywic akrylowych (np. Paraloid B72 w toluenie) w celu utatwienia
kontrolowania aktywnosci porazenia (wysypywania maczki). Nie zaleca sie ociosywania

powierzchniowych uszkodzen elementow zabytkowych.

Odtworzenie komunikacji pomiedzy poziomami wiezy z drewna klasy C30 (wilg. ponizej
18%) , zabezpieczonego bezbarwnym ochronnym srodkiem wielofunkcyjnym. Schody

i drabiny wykonac¢ na wzor oryginatu.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Odtworzenie pokrycia hetmu i dachu pomiedzy kondygnacja druga a trzecig. Dachy
odtworzy¢ z naturalnej blachy miedzianej, taczonej w kierunku pionowym na podwdjny
rabek stojacy w celu zwiekszenia sztywnosci pokrycia potaci. Wielkos¢ modutu obrobek
nalezy dostosowac do rozmiaru pokrycia i wzorcow historycznych. Sptywy okapow

zakonczy¢ wulsta.

Odtworzenie pokrycia galerii. W chwili obecnej pokrycie podestu galerii wykonane jest
z blachy miedzianej, taczonej na rabek lezacy. Przyjmujac rozwigzanie to jako
historyczne, pomimo ewidentnych  niedoskonatosci, proponuje sie jego
zachowanie/odtworzenie w zastanej formie. Zakonczenie pokrycia/kapinos nalezy
wykona¢ z blachy miedzianej zakohczonej wulstg lub zagietej na prosto — w zaleznosci

o wysokosci konstrukgcji podestu i mozliwosci zabezpieczenia styku pokrycia i gzymsu.

Odtworzenie pokrycia najnizszego poziomu wiezy wykona¢ z materiatu odzyskanego
z przedmiotowego obiektu oraz nowego tupka naturalnego. Piytki zamontowac

w watku ostrokatnym, zgodnie z zastanym uktadem.

Odtworzenie pokrycia sSrodkowej kondygnacji wiezy w deskowaniu pionowym, z desek
taczonych na styk i zabezpieczonych listewka. Zaleca sie uniesienie deskowania o okoto
10-20 cm ponad poziom podestu w celu jego odizolowania od kontaktu z zalegajacym
na podescie w okresie zimowym $niegiem. Zabieg ten powinien wydtuzy¢ czas
eksploatacji poszycia. Odstonieta podwaline zabezpieczy¢ obrobka blacharska

pofaczong z pokryciem podestu. Obrobke wprowadzi¢ pod deskowanie.

Odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej jako drewnianej wg. zachowanego oryginatu.

Malowanie drewnianych eksponowanych elementéw elewacji wykona¢ w technice
kryjacej, przeznaczonej do drewna pozostajacego w ekspozycji zewnetrznej np.: Tikurilla
Valtti Opaque. Malowanie w kolorze zgodnym z ,oryginatem” wykonac
po przeprowadzeniu prob zaakceptowanych przez przedstawiciela WUOZ wihasciwego
dla miejsca. Rézowe tto fragmentu deskowania za tarcza zegarowa wydaje sie byc
btedem Iub efektem starzenia farby. Fragment ten bezposrednio po pracach

prowadzonych w latach 90-tych miat kolor ochry, podobnie jak gzymsy.
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15. Elementy metalowe - barierki oczysci¢ ze zuzytych powtok malarskich oraz
nawarstwien korozyjnych, a nastepnie zabezpieczy¢ powtoka ocynku na zimno — np.:
farbg Zinga Metal. Oczyszczanie przeprowadzi¢ metoda strumieniowo-scierna,
kruszywem kwarcowym lub korundowym o odpowiednio dobranej granulacji. Barierki
pomalowac farbg o kompatybilnym z podktadem spoiwie w kolorze imitujagcym patyne

wystepujaca na stopach miedzi — grynszpan.
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12. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 29. Trzebiatow, ratusz, wieza zegarowa. Widok na wieze od strony fasady.
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Fot. 30. Trzebiatow, ratusz, wieza zegarowa. Widok na wieze od strony poétnocnej. Na zdjeciu widoczne zuzycie
powtok dekoracyjno-ochronnych na wszystkich kondygnacjach wiezy.
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Fot. 31. Trzebiatéw, ratusz, wieza zegarowa. Widok na latarnie wiezy. Widoczne ubytki w warstwie dekoracyjnej,
zaplamienia i ztuszczenia spowodowane zawilgoceniem.
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Fot. 32. Trzebiatéw, ratusz, wieza zegarowa. Widok na latarnie wiezy. Stan zachowania deskowania kondygnacji
srodkowej. Farba sie tuszczy, odstoniete drewno jest pociemniate w wyniku dziatania wilgoci. Powierzchnie
elewacji pokrywajg nawarstwienia organiczne.
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Fot. 33. Trzebiatow, ratusz, wieza zegarowa. Widok na latarnie wiezy. Stan zachowania deskowania kondygnacji
srodkowej. Farba sie tuszczy, odstoniete drewno jest pociemniate w wyniku dziatania wilgoci. Powierzchnie
elewacji pokrywaja nawarstwienia organiczne.
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Fot. 34. Trzebiatdw, ratusz, wieza zegarowa. Widok na latarnie wiezy. Stan zachowania deskowania kondygnacji
srodkowej. Farba sie tuszczy, odstoniete drewno jest pociemniate w wyniku dziatania wilgoci. Powierzchnie
elewacji pokrywaja nawarstwienia organiczne. Na zdjeciu widoczne nieprawidtowe wykonczenie deskowania.
Siega ono do samego podestu. W okresie jesiennym i zimowym czota desek majg staty kontakt z wilgocia.
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Fot. 35. Trzebiatoéw, ratusz, wieza zegarowa. Wysuniete elementy deskowania elewacji pokrywaja nawarstwienia
organiczne, glony i porosty.

Fot. 36. Trzebiatdw, ratusz, wieza zegarowa. Kondygnacja najnizsza, kryta tupkiem posiada liczne uszkodzenia
i ubytki pokrycia.
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Fot. 37. Trzebiatow, ratusz, wieza zegarowa. Balustrada tarasu jest skorodowana, warstwa zabezpieczajaca
ztuszcza sie na catej powierzchni.

Fot. 38. Trzebiatow, ratusz, wieza zegarowa. Na gzymsie Srodkowej kondygnacji wiezy widoczne sa spekania
oryginalnego materiatu oraz $lady flekowania.
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Fot. 39. Trzebiatéw, ratusz, wieza zegarowa. Tarcze zegara zachowane sg w stanie dobrym, przechodzity

najprawdopodobniej niedawno renowacje.
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Fot. 40. Trzebiatdw, ratusz, wieza zegarowa. Stolarka okienna zachowana jest posledniej jakosci zachowana
w ztym stanie.

I i

Fot. 41. Trzebiatdw, ratusz, wieza zegarowa. Stolarka okienna zachowana jest posledniej jakosci zachowana

w ztym stanie.
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Fot. 42. Trzebiatow, ratusz, wieza zegarowa. Stan zachowania konstrukcji wiezy jest zty. Wystepuja liczne braki
elementdw konstrukcyjnych.
.Stup wiezy: w stupie puste gniazdo po zastrzale wzdtuz osi I-I w kierunku $ciany frontowej.”

Fot. 43. Trzebiatdw, ratusz, wieza zegarowa. Stan zachowania konstrukgcji wiezy jest zty. Wystepuja liczne braki
elementdéw konstrukcyjnych.
.Stup wiezy: puste gniazdo po wycietym ryglu | poziomu flekowane sztuka nowego drewna;”
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Fot. 44. Trzebiatow, ratusz, wieza zegarowa. Stan zachowania konstrukgcji wiezy jest zty. Wystepuja liczne braki
elementéw konstrukcyjnych.

.Stup wiezy: stup drewniany o wymiarach 22x25 c¢cm; w miejscu usunietego rygla gniazdo zaflekowane sztuka
nowego drewna”

Fot. 45. Trzebiatéw, ratusz, wieza zegarowa. Stan zachowania konstrukgji wiezy jest zty. Wystepuja liczne braki
elementow konstrukcyjnych.

,Uktad Sciany w osi A-A: w poziomie posadzki poddasza (+7,76) podwalina drewniana o wymiarach 23x14 cm;
na odcinku 3-5 usunieta;”

PRACOWNIE
KONSERWACII
ZABYTKOW




PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH WIEZY ZEGAROWEJ RATUSZA
W TRZEBIATOWIE

Fot. 46. Trzebiatow, ratusz, wieza zegarowa. Stan zachowania konstrukcji wiezy jest zty. Wystepuja liczne braki
elementéw konstrukcyjnych.
.Uktad $ciany w osi A-A: na odcinku 3-5 rygiel wyciety;”

Fot. 47. Trzebiatow, ratusz, wieza zegarowa. Stan zachowania konstrukgcji wiezy jest zty. Wystepuja liczne ogniska
korozji biologicznej.
.Ukfad ramowy w osi E-E: pod warstwg zewnetrzng maczka drzewna; ubytki struktury;”
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Fot. 48. Trzebiatéw, ratusz, wieza zegarowa. Stan zachowania konstrukgji wiezy jest zty. Wystepuja liczne ogniska
korozji biologicznej.

,Stup wiezy: stup narozny; drewniany o wymiarach 23x16 c¢cm; od strony deskowania naktadka grubosci 3-4 cm;
silnie porazona biologicznie;”

Fot. 49. Trzebiatow, ratusz, wieza zegarowa. Stan zachowania konstrukgji wiezy jest zty. Wystepuja liczne ogniska
korozji biologiczne;j.
.Stup wiezy: drewno porazone przez owady techniczne szkodniki drewna; na powierzchni widoczne otwory

wylotowe;"
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Fot. 50. Trzebiatow, ratusz, wieza zegarowa. Stan zachowania konstrukgcji wiezy jest zty. Wystepuja liczne ogniska
korozji biologicznej.
,Sciana w osi 2-2: zastrzat przy osi H-H o wymiarach 18x17 cm; w gdrnej czeéci o zmniejszonym przekroju;”

Fot. 51. Trzebiatéw, ratusz, wieza zegarowa. Stan zachowania konstrukgji wiezy jest zty. Wystepuja liczne ogniska
korozji biologiczne;j.
.Sciana w osi 2-2: drewno porazone przez owady techniczne szkodniki drewna; widoczne otwory wylotowe;”
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Fot. 52. Trzebiatéw, ratusz, wieza zegarowa. Stan zachowania konstrukgji wiezy jest zty. Wystepuja liczne ogniska
korozji biologicznej.

.Ukfad ramowy w osi F-F: rygiel porazony przez owady techniczne szkodniki drewna; lokalnie widoczne otwory
wylotowe;"

Fot. 53. Trzebiatéw, ratusz, wieza zegarowa. Stan zachowania konstrukgji wiezy jest zty. Wystepuja liczne ogniska
korozji biologiczne;j.

.Uktad ramowy w osi F-F: zastrzat pomiedzy osiami 2-2 i 4-4 w dolnej

czesci silnie skorodowany;”
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Fot. 54. Trzebiatow, ratusz, wieza zegarowa. Stan zachowania konstrukcji wiezy jest zty. Wystepuja liczne ogniska
korozji biologicznej.
.Uktad ramowy w osi 6-6: koncéwka rygla przy osi H-H silnie skorodowana; ubytki struktury drewna;”

Fot. 55 . Trzebiatéw, ratusz, wieza zegarowa. Stan zachowania konstrukgji wiezy jest zty. Wystepuja liczne ogniska
korozji biologicznej.
.Stup wiezy: koncédwka silnie porazona biologicznie; drewno w stanie rozktadu.”
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Fot. 56. Trzebiatow, ratusz, wieza zegarowa. Stan zachowania konstrukgji wiezy jest zty. Wystepuja liczne ogniska
korozji biologicznej.
.Fragment stropu: belki stropu oparte na oczepach w osi 2-2 i 8-8; gtdéwne belki w osiach C-C, E-E i G-G."

Fot. 57 . Trzebiatow, ratusz, wieza zegarowa. Stan zachowania konstrukcji wiezy jest zty. Wystepuja liczne ogniska
korozji biologicznej.

.Stup wiezy: w przestrzeni pod zadaszeniem czesci zegarowej stup zawilgocony; porazony biologicznie; drewno
stupa i zastrzatu silnie porazone przez grzyb;”
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