-KULA SWIATA

ELEWACIA PD.-WCH.
(BOCZNA RATUSZA)

Z SUROWEJ BLACHY MIEDZ.;

-NOWE POKRYCIE

Z BLACHY MIEDZ.
NA PODWOINY RABEK;

-ZACHOWAWCZY REMONT

-ZACHOWAWCZY REMONT

SZKIELETU POZIOMU 3

Z WYKONANIEM ZABIEGOW
WSKAZANYCH Z CZESCI OPISOWE]
PAB ORAZ PPKIR;

-NOWE POKRYCIE

KONSTRUKCJI GZYMSU;

-ZACHOWAWCZY REMONT

Z BLACHY MIEDZ.
NA PODWOINY RABEK;

-ZACHOWAWCZY REMONT

KONSTRUKCJI BALUSTRADY;

-ZACHOWAWCZY REMONT

KONSTRUKCJI GZYMSU;

-NOWE DESKOWANIE

SZKIELETU POZIOMU 2

Z WYKONANIEM ZABIEGOW
WSKAZANYCH Z CZESCI OPISOWE]
PAB ORAZ PPKIR;

-NOWE POKRYCIE
Z BLACHY MIEDZ.

NA PODWOINY RABEK;

-ZACHOWAWCZY REMONT

SCIAN POZIOMU 2;

-NOWE OKNO W KONSTRUKCJI
JEDNORAMOWEJ

-ZACHOWAWCZY REMONT

BALUSTRADY STAL.;

-ZACHOWAWCZY REMONT

KONSTRUKCJI GZYMSU;

-ZACHOWAWCZY REMONT

SZKIELETU POZIOMU 1

Z WYKONANIEM ZABIEGOW
WSKAZANYCH Z CZESCI OPISOWE]
PAB ORAZ PPKIiR;
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POKRYCIA Z tUPKA;
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ELEWACJA PN.-WSCH.
(FRONTOWA RATUSZA)

-KULA SWIATA

Z SUROWEJ BLACHY MIEDZ.;

-NOWE POKRYCIE

Z BLACHY MIEDZ.
NA PODWOINY RABEK;

-ZACHOWAWCZY REMONT

i

SZKIELETU POZIOMU 3
Z WYKONANIEM ZABIEGOW

WSKAZANYCH Z CZESCI OPISOWE]
PAB ORAZ PPKIiR;

-NOWE POKRYCIE

Z BLACHY MIEDZ.
NA PODWOINY RABEK;

-ZACHOWAWCZY REMONT
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SZKIELETU POZIOMU 2

Z WYKONANIEM ZABIEGOW
WSKAZANYCH Z CZESCI OPISOWE]
PAB ORAZ PPKIR;

-NOWE POKRYCIE
Z BLACHY MIEDZ.
NA PODWOINY RABEK;
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~~ZACHOWAWCZY REMONT
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"7 SZKIELETU POZIOMU 1
"1 Z WYKONANIEM ZABIEGOW
AZANYCH Z CZESCI OPISOWE]
{ B { —~ PAB ORAZ PPKIR;

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac¢ w powigzaniu
z odpowiednimi rysunkami branzowymi oraz opisami
technicznymi.

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne
w metrach. Powierzchnie podano w stanie surowym ze
wzgledu na sposdb zliczania powierzchni przez program do
komputerowego wspomagania projektowania CAD.

3. W wypadku zmiany lub réznicy miedzy projektem, a stanem
rzeczywistym w trakcie realizacji Wykonawca zobowigzany
jest poinformowac projektanta.

4. Kwestie nieokreslone bezposrednio w dokumentacji

rozstrzygaja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa
i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizujacego (PKN),

- Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczania, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow
i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢
materiatow
i wykonywanych robét,

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowaé na budowie.

6. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych projektu
nalezy skontaktowac sie z projektantem celem ich
wyjasnienia.

7. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim (Ustawa
z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).
Wszelkie proponowane zmiany dokumentacji czesci
architektonicznej nalezy uzgodni¢ z projektantem.

8. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow o cechach nie
gorszych jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznoséci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze
z projektantem i za jego zgoda.

10. W przypadu jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji
nalezy konsultowac sie z projektantem.

11. Przed rozpoczeciem budowy dla ustalenia optymalnego
okresu prowadzenia prac, nalezy wykonac ekspertyze
ornitologiczng w ceu ustalenia czy nie istnieje zagrozenie dla
ptakéw chronionych.

12. W przypadu jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji
nalezy konsultowac sie z projektantem.

13. Projekt techniczny nalezy rozpatrywac z projektem
zagospodarowania dziatku lub terenu i projektem
architektoniczno-budowlanym.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
i NADZOR BUDOWLANY

dr inz. arch. MACIEJ PLOTKOWIAK

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: REMONT I REWALORYZACJA WIEZY ZEGAROWE]

RATUSZA W TRZEBIATOWIE
OBIEKT: RATUSZ W TRZEBIATOWIE NRRYS.:
HORALIEACIA: Trzebiatow, ul. Rynek 1, dz.t. nr 175, obr.Trzebiatow 5, 4

gmina Trzebitdw, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskie

TRESC RYSUNKU:

PROJEKT

ELEWACJE - BOCZNA | FRONTOWA BUDOWLANY
CzESCE 11:
PROJEKTOWAL: | dr inz.arch. MACIE] PLOTKOWIAK BRANZA.: PROJEKT
upr. nr 169/5z/90 ARCHITEKTURA TECHNICZNY
SPRAWDZILA: mgr inz.arch. MONIKA KORZENIEWICZ BRANZA.: SKALA.:
upr. nr 11/ZPOIA/OKK/2016 ARCHITEKTURA
INWESTOR: GMINA TRZEBIATOW 1: 50

UL.RYNEK 1, 72-320 TRZEBIATOW
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