
ELEWACJE CZĘŚĆ DOLNA:

- LOKALNE USZKODZENIA ŁUPKA;

- BRAK POJEDYNCZYCH PŁYTEK;

ELEWACJE CZĘŚĆ ŚRODKOWA:

- DREWNO MALOWANE, SKORODOWANE,

W STANIE SILNEGO ROZKŁADU;

- UBYTKI STRUKTURY;

- NA POWIERCHNI CIEMNE NALOTY,

- NA POSZYCIU WEGETACJA GLONÓW

I POROSTÓW;

- ROZLEGŁE ZŁUSZCZENIA WARSTW

MALARSKICH;

- LOKALNIE DEGRADACJA DREWNA

W OBRĘBIE SZKIELETU POZIOMU 2;

- WADY I USTERKI ELEMENTÓW SZKIELTU

POZIOMU 2;

- WADY I USTERKI SZALOWANIA Z DESEK;

ELEWACJE POZIOM GÓRNY - LATARNIA:

- ELEMENTY DREWNIANE SILNIE

ZAWILGOCONE, PORAŻONE BIOLOGICZNIE,

- ZŁUSZCZENIA WARSTW MALARSKICH,

- POWIERZCHNIOWA KOROZJA DREWNA,

- NA POWIERZCHNI WEGETACJA GŁONÓW,

- SPĘKANIA PIONOWE SŁUPÓW;

- SŁUP NR 1 Z PĘKNIĘCIEM PION.

O ROZWARCIU DO 20mm;

- NAPRAWY SPĘKAŃ I UBYTKÓW POPRZEZ

WYPŁNIENIE KITEM;

- NAPRAWA UBYTKÓW POPRZEZ

FLEKOWANIE DREWNEM;
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LOKALIZACJA:

RATUSZ W TRZEBIATOWIE

4

1:50

ELEWACJE - BOCZNA I FRONTOWA

REMONT I REWALORYZACJA WIEŻY ZEGAROWEJ

RATUSZA W TRZEBIATOWIE

GMINA TRZEBIATÓW

UL.RYNEK 1, 72-320 TRZEBIATÓW

PROFILOWANY GZYMS DREWNIANY:

- NA POWIERZCHNI CIEMNE NALOTY;

- FARBY ZŁUSZCZONE;

- DREWNO LOKALNIE PORAŻONE

BIOLOGICZNIE,

- WADY I USTERKI KONSTRUKCJI

GZYMSU;

PROFILOWANY GZYMS DREWNIANY:

- NA POWIERZCHNI ZACIEKI

I CIEMNE NALOTY;

- ZŁUSZCZENIA WARSTW MALARSKICH,

- WADY I USTERKI KONSTRUKCJI

GZYMSU;

POKRYCIE GALERII ZEWNĘTRZNEJ:

- POKRYCIE Z BLACHY MIEDZIANEJ

NA DESKOWANIU NA RĄBEK LEŻĄCY;

- BLACHA NIERÓWNA;

- NA POWIERZCHNI CIEMNE NALOTY;

- POD INSTLACJĄ ODGROMOWĄ

RDZAWE ZACIEKI;

- ZABRUDZENIA FARBĄ;

POKRYCIE NAD POZIOMEM ŚRODKOWYM:

- POKRYCIE Z BLACHY MIEDZIANEJ

NA DESKOWANIU NA RĄBEK LEŻĄCY;

- BLACHA NIERÓWNA;

- NA POWIERZCHNI CIEMNE NALOTY;

- BRAK USZCZELNIENIA PRZY

OTWORACH TECHNOLOGICZNYCH

- SZKIELET POZIOMU 3

LOKALNE PORAŻONY PRZEZ GRZYBY;

- SZKIELET POZIOMU 3

LOKALNE PORAŻONY PRZEZ OWADY;

POKRYCIE HEŁMU:

- POKRYCIE Z BLACHY MIEDZIANEJ

NA DESKOWANIU NA RĄBEK LEŻĄCY;

- LOKALNIE BLACHY POLUZOWANE NA

POŁĄCZENIACH;

BALUSTRADA GALERII ZEWNĘTRZNEJ:

- ZŁUSZCZENIA WARSTW MALARSKICH;

- POWIERCHNIOWA KOROZJA STALI;

- UBYTKI USZCZELNIENIA W MIEJSCU

MOCOWANIA BALUSTRADY;

TARCZA ZEGARA:

- TARCZA ZEGAROWA Z BLACHY

STALOWEJ;

- ZŁUSZCZENIA WARSTW MALARSKICH

DESEK WOKÓŁ TARCZY;

STOLARKA OKIENNA:

- UBYTKI KITU;

- ZŁUSZCZENIA WARSTW MALARSKICH;

- PARAPET SKORODOWANY;

- NA POWIERZCHNI WEGATACJA

POROSTÓW,

- WADY I USTERKI KONSTRUKCJI OKIEN;

PROFILOWANY GZYMS DREWNIANY:

- DREWNO MALOWANE;

UWAGA!

OBMIAR ROBÓT WYKONAĆ W OPARCIU O:

- INWENTARZYACJĘ POMIAROWĄ,

- EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ.

- OGLĘDZINY OBIEKTU.

-KULA ŚWIATA

Z SUROWEJ BLACHY MIEDŹ.;


