Nazwa
zamierzenia budowlanego:

Obiekt:

Lokalizacja:

Identyfikatory dziatek ewid.,
na ktorych obiekt budowlany

jest usytuowany:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Inwestor:

dr inz. arch. Maciej Plotkowiak
Projektowanie Architektoniczne
Nadzoér Budowlany

70-101 Szczecin;

ul. Madalinskiego 8/107

III. PROJEKT TECHNICZNY

Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowej
ratusza w Trzebiatowie

Ratusz w Trzebiatowie
Trzebiatéw, ul.Rynek 1,
dz.t. nr 174, obr. Trzebiatow 5,

gmina Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorskie

320508_4.0005.175

XIT (BUDYNKI TERENOWEJ ADMINISTRACJI
SAMORZADOWE))

Gmina Trzebiatow
ul.Rynek 1, 72-320 Trzebiatow

BRANZA: ARCHITEKTURA

Autor projektu
budowlanego:

Sprawdzajacy projekt
budowlany:

dr inz. arch. Maciej Plotkowiak ..................cocoooiiiiiiiiiin,

Uprawnienia budowlane nr 169/Sz/90 w specjalnosci architektonicznej ( na podstawie § 4 ust.1,2, §13pkt 1Rozporzadzenia MTG i OS z
dnia 20.02.1975; Dz. U.Nr 8 poz. 46 );
Zaswiadczenie nr 83 (na podstawie § 17, 18, 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994. Dz. U. Nr 16, poz. 55)

mgr inZ. arch. Monika Korzeniewicz ................cccccccevevniineennnnnnen.
Uprawnienia budowlane nr 11/ZPOIA/OKK/2016 w specjalnosci architektonicznej ( na podstawie § 4 ust.1,2, §13pkt 1
Rozporzadzenia MTG i OS z dnia 20.02.1975; Dz. U.Nr 8 poz. 46 )

BRANZA: KONSTRUKCJA

Projektowat:

Sprawdzit:

o o
dr inZz. Stefan NowaczyK ...........cocccooviiiiiiiiin e
Uprawnienia budowlane nr 74/Sz/78 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (na podstawie § 6 ust.3, § Sust. 1, § 7, § 13 ust.1 pkt. 2
Rozporzadzenia MGTiOS z dnia 20.02.1975, Dz..U. Nr 8, poz.46);

Zaswiadczenie nr 76 (na podstawie § 17, 18 i 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994, Dz.U. Nr 16, poz. 55

mgr inz. Tomasz LiSOWSKI .............cccccoooiiiiiiiiiiiiiecee e
Uprawnienia budowlane nr ZAP/0104/POOK/08 w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowat:

Sprawdzit:

mgr inz. Adam BialczewsKi ...
Uprawnienia budowlane nr ZAP/0066/POOE/07 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji
elektrycznych

mgr inz. Arkadiusz Jurkiewicz .............c..cocoviiiniiniiiiniicciece
Uprawnienia budowlane nr ZAP/0140/PWBE/19 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji
elektrycznych

Szczecin. listonad 2023 r.
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] Szczecin, listopad 2023 r.
OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oSwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny:

Nazwa
zamierzenia budowlanego: Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowej
ratusza w Trzebiatowie

Obiekt : Ratusz w Trzebiatowie

Lokalizacja: Trzebiatéw, ul.Rynek 1,
dz.t. nr 174, obr. Trzebiatow 5,
gmina Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorskie

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Autor projektu dr inz. arch. Maciej Plotkowiak..................ccoocoiiiiiniiiinis
. Uprawnienia budowlane nr 169/Sz/90 w specjalnosci architektonicznej ( na podstawie § 4 ust.1,2, §13pkt
bUdOWlanegO. 1Rozporzadzenia MTG i OS z dnia 20.02.1975; Dz. U.Nr 8 poz. 46 );
Zaswiadczenie nr 83 ( na podstawie § 17, 18, 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994. Dz. U.
Nr 16, poz. 55)
OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako sprawdzajacy, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny:

Nazwa
zamierzenia budowlanego: Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowej
ratusza w Trzebiatowie

Obiekt : Ratusz w Trzebiatowie

Lokalizacja: Trzebiatéw, ul.Rynek 1,
dz.t. nr 174, obr. Trzebiatow 5,
gmina Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorskie

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnigciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Sprawdzajacy projekt mgr inz. arch. Monika Korzeniewicz....................ccooocciinnnn
. Uprawnienia budowlane nr 11/ZPOIA/OKK/2016 w specjalnosci architektonicznej ( na podstawie § 4 ust.1,2, §13pkt 1
budowlany. Rozporzadzenia MTG i OS z dnia 20.02.1975; Dz. U.Nr 8 poz. 46 )
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1/

2/

169/52/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcijl technicznych w budownictwie

Na podstawie § eeose s .1. .l..%’..'\i ieves Oraz § 13 ust. 1 Dkl~..1. .

lit o.s%.« TozpoOrzadzenia Minisha Gospodarki Terenowej 1 Ocnrony

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzieinych funkciji

technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, %e:
Maciej PLOTKOWIAK

Ob}'walel R R R T R Y

mgr inz, architekt
I"i‘."""U'I"Q"C’!I'D"O'OOCI.Oib.l..l.‘. lc0-boocpob-do.tn.;-.o.ooo‘c‘oc‘-.
: 2 stycznia 1960 r. w Szczecinie
UfUdZOﬂY dnia 4B BeBAILIISIEIITLee st errrRsaNdbbionnEe

posiada przygotowanie zawoudowe do wykonywania samodzielnej
nro,;jektanta '

1unkCﬁ ‘BB BeABLLRINAINLEEINIIBIIBIIRIIEITIBRIOERRORLELOBEBOIERIROETRS

architektoniczne]

w SpeCiGh'IOéCi'- R Y R Y R S R R R R R R T I

oruz jest upowazniony o

sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszélkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno~budowlanych obiekt@w budowlanych w budownice
twie oséb fizyecznych, z wyiaczeniem konstrukcji fundamentow
gtebokich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyzna-
czalnych,

w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania_
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania 1 badania
stanu technicznego obiektdéw budowlanych - z wyigczeniem konstru
cji fundamentdéw gigbokich i trudniejszych konstrukcji statycz-
nie niewyznaczalnych,

Andrze] Skrc
%, A7 CHTEKT WO

}:”. “'“h;i
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEY
ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 5/ZPOIA/OKK/2016 - Szczecin, dnia 24.06. 2016 r.

DECYZJA nr 11/ZPOIA/OKK/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2016 r. poz.65) w zwiazku z art. 12,
art. 13 graz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 8 marca 2016 r.
P02.290 tekst jedn.) zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 7 stycznia 2016 r., poz. 23 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2016 r. poz.868.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Monika Dora Sawicka
urodzona w dniu 04.03.1985 r. w Szczecinie

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektow
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architekiow RP za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architekiow RP,

w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

fmanczyk  Marek Kosy Robert Rachuta
Przewodniczacy 5

ostaw Bondar  Rajmund Bowski Adaciej Fu
G S A1)

Tadeusz Andrzejewski A}i]::'nai Bay

muja:
1. arch. Monika Dora Sawicka
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP 53

4.afa

70-436 Szczecin, ul. Jagielloniska 93/4  Tel./fax: 91 434 74 64. NIP: 851-27-70-194  E-mail: zachoch‘;io.ponl‘lorska@?zbaamhitckt'ow,pl
Regon: 01746639503314;] Konto: PKO BP 10/Szczecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598 http:/izachodniopomorska.iarp.pl
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Plotkowiak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 169/5z/90,

jest wpisany na liste cztonkdow Zachodniopomaorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0024.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-09-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0024-69AA-7A84-E3B8-B9FD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



1ZB A ARCHI'I‘I:'K'I‘GW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Dora Korzeniewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnienr nr 11 /ZPOIA/OKK/ 2016,

jest wpisana na liste cztonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0771.

Cztonek czynny od: 08-09-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-08-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bfazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyijny zaswiadczenia:

ZP-0771-Y452-AFY3-569B-1F66

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



] Szczecin, listopad 2023 r.
OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oSwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny:

Nazwa
zamierzenia budowlanego: Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowej
ratusza w Trzebiatowie

Obiekt : Ratusz w Trzebiatowie

Lokalizacja: Trzebiatéw, ul.Rynek 1,
dz.t. nr 174, obr. Trzebiatow 5,
gmina Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorskie

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Autor projektu: dr inz. Stefan NowaczyK ...........ccocccooviiiiiiiiiii e

Uprawnienia budowlane nr 74/Sz/78 w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej (na podstawie § 6 ust.3, § Sust. 1, § 7, § 13 ust.1 pkt. 2
Rozporzadzenia MGTiOS z dnia 20.02.1975, Dz..U. Nr 8, poz.46);
Zaswiadczenie nr 76 (na podstawie § 17, 18 i 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994, Dz.U. Nr 16, poz. 55

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako sprawdzajacy, o$wiadczam niniejszym, iz projekt techniczny:

Nazwa
zamierzenia budowlanego: Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowej
ratusza w Trzebiatowie

Obiekt : Ratusz w Trzebiatowie

Lokalizacja: Trzebiatéw, ul.Rynek 1,
dz.t. nr 174, obr. Trzebiatow 5,
gmina Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorskie

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Sprawdzajacy projekt: mgr inZ. Tomasz LiSOWSKI ..............ccocoiiiiiiiiiiice,
Uprawnienia budowlane nr ZAP/0104/POOK/08 w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
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702592 .szczecin, ul. Waty Chrobrego Nr 4

Nr ewid. ...

 funkcji .Rreiektanta oraz kierownika budowy i robot.

74/5z/78

" posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej

STWIERD-ZENIE' PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budowniciwie

Na podstawie QGUSt’%'-§__5-9_SP'1J§ grcz § 13 ust. 1 pkt..2...

lit. ....... rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze!

Obywatel .N OWAC ZY K STEFAN -

magister inzynier budownictwa ladowego.

urodzony dnig03 sierpnia 1950 r. w Gorzowie Wielkopolskim

w Bpecjalnedct: XONSIrUKCYJNO. = DUGOWLANG] . . . i iriemmiomiimens

oraz jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazai konstrukcyjnd
budowlanych budynkéw oraz innych budowli,z wylgczeniem
linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydro-
technicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw
w zakresie rozwigzar architektnocznych:
-a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw
' oraz sporzadzania plandéw zagospodarowania dziazki
zwigzanych z realizacja tych budynkéw. :

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania . konstruKcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu te-
chnicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych
budowli, z wylaczeniem linii, weziéw i stacji kolejowych,

drég oraz lotniskowych drég startowych i mani ulacyjnych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomeli acyjnych,
Stwierdzenie niniejsze nie obejmuje samodzielnych funkcji

technicznych, w objetym prawem goérniczym budpwnictwie
obiektéw budowlanych zaktadéw gérniczych

. Wojewody

(pieczgé okraglual '

n Skiodowski

N B 520242500 €gzs,673/76



ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

e /R | SR

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/182k/08 Szczecin, dnia 20 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pki 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.,) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i§17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz .U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péén.
zm), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Tomaszowi Beguslawowi Lisowskiemu
ur. dnia 10 wrze$nia 1981 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0104/POOK/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie -
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem b:hodmopomomuq Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:

- inz Stanistaw Kamiiski
Przewodniczacy OKK
- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

- mgr inz. Andrzej Gatkiewicz J e e
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Zaswiadczenie

o namarze wenyi sy
ZAP-3BY-X1MN-C49 *

Pan Stefan NOWACZYEK o numerze ewidencyjrnym ZAP/B0O,/3396/02

adres zamieszkania ul. Dwernickiego 3, 71-205 SZCZECIN

jest czionkiem Zachodmiopomorskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wadnego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomiorskiej Okregowej Izby Indyniercw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustywy z dnin 12 wrzsSnin 2004 r. 0 podpisie elektronicoym (D U 2001 Mr 130 poz 1430] dane w postad
slektroniczre) cpstrzons bezpieconym podpisem elekironiconym wengfikowsnym prey pomocy wadnego kenlifikowansgo ceryfikety sy
rosTAaEITe Dod wepledem stutkiw prawnych dokumentom opatrzongm podpisami wisnorecnym ]

. w-u-.rhqg pmmmmnminm!mmmu nmum:mpmnnqrmm myfhcnn:p:mnm

stronie. Polskiej lzby Indynierdw Budownictws www.pibuong.pld ub kontaktuigc sig 2 biurem wiaSciee] Clregows] by Indymieniw
Buccwnictwa.
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Zaswiadczenie

o numarze wangdikaoyimyTe
ZAP-ZLA-ID9-KED =

Pan Tomasz Bogustaw LISOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAF/BO/0056/09

adres zamieszkania Niekfonice 220 , 76-024 SWIESZYND

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Infzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadoenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wadnego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Indyniercw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnin 12 wrzesnis 2004 r. 0 podpisie elektronicoym (D2 UL 2001 Nr 130 poz 143%0] dane w postad
elektronizre cpatrzons bezpieczonym podipisem elekironiconym wengfikowanym pry pomocy wadnego kwalifikowansge ceryfikety sg
rvaTaETe pod wegledem skutkow prawnych dolumentom opatrzongm podpisami wsnorecmy]

* Weryrikacje wmmwnmmmmu rrmaq:m:mpmnnqrmm ur-,fhc-nnepmwm

mmmlmMMMMMﬂmbmm:mmmmmmlmm
Budcwmictwa.
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] Szczecin, listopad 2023 r.
OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oSwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny:

Nazwa
zamierzenia budowlanego: Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowej
ratusza w Trzebiatowie

Obiekt : Ratusz w Trzebiatowie

Lokalizacja: Trzebiatéw, ul.Rynek 1,
dz.t. nr 174, obr. Trzebiatow 5,
gmina Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorskie

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Autor projektu: mgr inz. Adam BialczewsKi ...

Uprawnienia budowlane nr ZAP/0066/POOE/07 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji
elektrycznych

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako sprawdzajacy, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny:

Nazwa
zamierzenia budowlanego: Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowej
ratusza w Trzebiatowie

Obiekt : Ratusz w Trzebiatowie

Lokalizacja: Trzebiatow, ul.Rynek 1,
dz.t. nr 174, obr. Trzebiatow 5,
gmina Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorskie

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Sprawdzajacy projekt: mgr inz. Arkadiusz Jurkiewicz ................cccocoeviiiniiiiiiinee e,

Uprawnienia budowlane nr ZAP/0140/PWBE/19 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji
elektrycznych

13



ZACHODNIOPOMORSKA
0O KR E G O W A
1 z B A
INZYNIEROW
=1\ [ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/72¢/07 Szczecin, dnia 10 czerwea 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm.j oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15i §
24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Adamowi Bialczewskiemu
ur. dnia 12 wrzesnia 1971 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0066/POOE/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajacy OKK:

; o &)
1. Stanistaw Kaminski .....v.. o/ iveete doerogeeesens

2. Krzysztof Motylak ........ ! /;/5 % .......

3. Daria Kozakowska i At
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ZACHODNIOPOMORSKA
N OKREGOWA

=<5 |ZBA INZYNIEROW

ﬁf BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0065(6)/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6n. zm.) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. dc pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ i art. 15a. ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6Zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Arkadiusz Jurkiewicz
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 29 wrzesnia 1970 r. w Resku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0140/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z podzn. zm) - zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okre-
$lonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

.

[ el \ie mgr inz. Andrzej Galkiewicz ...
Va4 |s%] Przewodniczacy OKK

\ N o
A\F L, / / mgr inz. Edmund Tumielewicz .....

Z-ca Przewodniczgeego OKK

e inz, Adam Drobiazgiewicz ~ .......70
Otrzymujg: Sekretarz OKK
1. Pan Arkadiusz Jurkiewicz
ul. Chopina 49A/12, 71-450 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK —aa

Szczecin, dnia 17 czerwca 2019 r.
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Zaswiadczenie
© rumerze wergikacyjrym:
ZAP-GKG-K1M-RZF *

Pan Adam BIAtCZEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0124/07

adres zamieszkania ul. Feniksa 142, 71-790 SZCZECIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane slektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczrym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnig 2023-07-06 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewcdniczgoy Rady Zachodniopomorskiej Okregowea] izby InZynierdw Budownictwa.

{Zzodris art. 3 wst 2 ustewy @ dria 18 wrzednia 2004 r. o podpisie elektronicznym [De UL 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektroniczre opatrzons bezpieconym podpisem elsktroricrym wergfikowanym prry pomocy wainego kwalificowsnego certyfikat sy
nramowaine pod wagledem skutkow prawnych dekumentom opatrzongm podpisami wéesnorscnymi |

* Weryfikacis poprawncEd danych w Riniejszym mdwiadczeniy modna sprawdzsii za pomocy ramen wenyfikacygjreso zaswisdczania na
stronie Polskiej oy Indynierow Budownictwa www.piborg.pl b kontskhsigo sie @ basrem wiascwe] Okrepowej Izoy Indynierow
Budownichwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-F2M-3HE-YH4 *

Pan Arkadiusz Waldemar JURKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0135/19

adres zamieszkania ul. Chopina 49A/12, 71-145 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-21 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zasdwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

e ———
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I11. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa opracowania:

Przedmiot opracowania:

Lokalizacja:

Kategoria obiektu budowlanego:

Temat opracowania:

Identyfikatory dziatek ewid.

1.2. Inwestor:

Gmina Trzebiatow
ul.Rynek 1, 72-320 Trzebiatow

1.3. Jednostka Projektowa:

Ratusz w Trzebiatowie

Trzebiatoéw, ul.Rynek 1,

dz.t. nr 174, obr. Trzebiatow 5,
gmina Trzebiatéw, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorskie

XII (BUDYNKI TERENOWEJ ADMINISTRACII
SAMORZADOWEJ)

Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowej
ratusza w Trzebiatowie

320508 4.0005.175

Projektowanie Architektoniczne i Nadzor Budowlany dr inz. arch. Maciej Ptotkowiak,
70-101 Szczecin; ul. Madalinskiego 8/107

1.4. Autorzy projektu:

1.4.1. Branza architektura:

dr inz. arch. Maciej Ptotkowiak
mgr inz. arch. Monika Korzeniewicz

1.4.2. Branza konstrukcje:

dr inz. Stefan Nowaczyk
mgr inz. Tomasz Lisowski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa nr RZ.7011.8.2023 z dnia 22 wrzesnia 2023r.

2.2. Wytyczne inwestorskie oraz biezace uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora.

2.3. Ogledziny i badania przedmiotowego budynku wykonane w okresie

pazdziernik-listopad 2023 r.
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2.4. Opracowanie:

Przedmiot opracowania: Ratusz w Trzebiatowie
Lokalizacja: Trzebiatow, ul.Rynek 1,
dz.t. nr 174, obr. Trzebiatow 5,
gmina Trzebiatéw, powiat gryficki,
woj. zachodniopomorskie

Temat opracowania: Remont i rewaloryzacja wiezy zegarowej

ratusza w Trzebiatowie
Rodzaj opracowania: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
Autorzy oprac.: dr inz. arch. Maciej Plotkowiak,

mgr inz. arch. Monika Korzeniewicz
Szczecin, lipiec 2023 .

2.5. Ustawa— Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. 1994r. Nr 89 poz.414 z pozn.
zmianami, tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz.682).

2.1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r
nr 162 poz. 1568 z pozn. zmianami).

2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zalacznik do
obwieszczenia MRIT z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2022r, poz.1225 z p6zn. zmianami).

2.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. z2010r., nr 109, poz. 719 z pdzn. zmianami).

2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r.
Nr 47 poz. 401).

2.5. Inne obowigzujace przepisy.

3. PROJEKT TECHNICZNY

3.1. Rozwiazania konstrukcyjne:

3.1.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne):
Do obliczen przyjeto uktad pretowy statycznie nie wyznaczalny potaczony w weztach
w sposob przegubowy nieprzesuwny. Obliczenia wykonano w oparciu o przestrzenny
model z zastosowaniem rozwigzan MES do analizy konstrukcji budowlanych, z
zastosowaniem Eurokodow.
Analiza konstrukcji drewnianej wykonana zostata w oparciu o Eurokod 5. Obliczenia
drewna wykonano z uwzglednieniem docisku na podporze, podcie¢ elementow
drewnianych wraz z analizg ugie¢ elementow konstrukcyjnych.

3.1.2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen oraz
podstawowe wyniki tych obliczen:
Do obliczen przyjeto — cigzar wlasny konstrukcji — uwzgledniony w programie
obliczeniowym, ci¢zar obudowy i pokrycia oraz obcigzenia klimatyczne — wiatr 1
$nieg dziatajace na konstrukcje.
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- obcigzenie warstwami dachu: gk=0,5 kN/m2

- obcigzenie sniegiem: strefa obcigzenia $niegiem 2

- obcigzenie wiatrem: strefa obcigzenia wiatrem 2
Podstawowe wyniki obliczen zawarto w zataczniku nr 1.

3.2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia budynku:

3.2.1. Warstwy geotechniczne:
Pod wzgledem geomorficznym teren stanowi fragment doliny rzecznej uksztattowanej
w holocenie. Osady dolinne deluwialno-aluwialne osadowe spoczywaja
na plejstocenskich utworach akumulacji lodowcowej 1 wodnolodowcowe;.

3.2.2. Whnioski:

3.2.2.1. Wg ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych" (Dz. U. z dnia 27 kwietnia, poz. 463) - na
opiniowanym wystepuja ,,ztozone warunki gruntowe'", a obickt budowlany
nalezy do ,trzeciej kategorii geotechnicznej'.

3.2.2.2. Glgbokos¢ przemarzania gruntéw na terenie Trzebiatowa, zgodnie z ustaleniami
normy PN-81/B-03020 wynosi 80 cm.
Grunty spoiste podioza sa wrazliwe na zmiany zawilgocenia i przemarzanie. Sg
to grunty wysadzinowe. Podczas robot ziemnych i fundamentowych nalezy je
chroni¢ przed dodatkowym zawilgoceniem i ujemnymi temperaturami '.

3.2.3. Sposob posadowienia: bez zmian;
3.3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska: nie dotyczy;

3.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréod
budowlanych:

3.4.1. Charakterystyka konstrukcji wiezy zegarowej:
3.4.1.1. Sciany no$ne zewnetrzne:

3.4.1.1.1. Poziom 1: w konstrukcji szkieletowej z drewna z przestrzeniami
mi¢dzyszkieletowymi (fachy) w czg¢sci wypetlnionymi murem z cegly
ceram.
Szkielet $cian ztozony z 4 szt. stupow naroznych o przekroju ok.
30+24x25+24cm oraz po 3 szt. o przekroju 26+24x23+22.5cm w kazdej
z kurtyn $ciennych ( tacznie 16 szt.).
Stezenie szkieletu w formie:
- zastrzatow o wysokosci calej kondygnacji osadzonych w fachach
przylegtych do stupéw naroznych;
- zastrzatow wewnetrznych przebiegajacych w dwadch, wzajemnie
prostopadtych kierunkach (pn.-wsch./pd.-zach. oraz pd.-wsch./pn.-zach.);
- zastrzatow zewnetrznych dodanych od strony poddasza.
Stupy o tacznej wysokosci ok. 5.24m posadowiono na podwalinach
spoczywajacych na stropie nad Ip., spigto dwoma kondygnacjami rygli

1 opracowanie: Dokumentacja geotechniczne badania podtoza gruntowego, Wstepne rozpoznanie wlasciwosci
gruntowo-wodnych, obiekt: Dom Kultury (dziatka nr 138) ul. Wojska Polskiego 38 w Trzebiatowie, opracowana
przez Zaktad ,,GEOTECHNIKA”, pazdziernik-listopad 2005 r.
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3.4.1.1.2.

i osadzono w obwodowym oczepie.

Obecnie czes$¢ zastrzalow zewnetrznych pozostaje wykonana z nowego
drewna — zapewne w wyniku naprawy wykonanej w trakcie remontu z lat
1994-1996.

Projektuje si¢ zachowawczy remont konstrukcji z uwzglednieniem
nastepujacych zabiegdw:

- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna
poprzez impregnacje za pomocg przeznaczonego do tego celu,
specjalistycznego preparatu;

- naprawa ubytkow elementow (odtworzenie oryginalnej dtugosci i przekroi
elementow);

- naprawa istniejagcych elementéw uszkodzonych z odtworzeniem ich
oryginalnej formy i funkcji;

- usunigcie ustroi 1 elementdéw dodanych wtdérnie podczas remontu

w latach 1994-1996;

- prostowanie szkieletu konstrukcyjnego z doprowadzeniem do pionowego
przebiegu stupow;

- zabezpieczenie konstrukcji przed degradacja w wyniku porazenia przez
grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zabezpieczenie przed dziataniem ognia;

- innych zabiegoéw przewidzianych w odno$nym programie prac
konserwatorskich i restauratorskich.

Poziom 2: w konstrukcji szkieletowej z drewna bez murowanych
wypetnien przestrzeni miedzyszkieletowych (fach) z zewnetrznym
szalunkiem z desek o przebiegu pionowym.

Szkielet §cian zlozony z 4 szt. shupdéw naroznych o przekroju ok. 25+25cm
oraz po 2 szt. o przekroju 26+23x21+20.5cm w kazdej z kurtyn $ciennych
( tacznie 12 szt.).

Stezenie szkieletu w formie:

- zastrzalow o wysokosci calej kondygnacji osadzonych w fachach
przylegtych do stupéw naroznych;

- krzyzulcdw spinajacych stupy wewnetrzne w dwoch ptaszczyznach
wzajemnie prostopadtych (pn.-wsch./pd.-zach. oraz pd.-wsch./pn.-zach.).
Stupy o tacznej wysokosci ok. 4.47m posadowiono na podwalinach
spoczywajacych na stropie belkowym nad poziomem 1, spi¢to trzema
kondygnacjami rygli i osadzono w obwodowym oczepie.

Projektuje si¢ zachowawczy remont konstrukcji z uwzglednieniem
nastepujacych zabiegow:

- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna
poprzez impregnacje za pomocg przeznaczonego do tego celu,
specjalistycznego preparatu;

- naprawa ubytkow elementow (odtworzenie oryginalnej dtugosci i przekroi
elementow);

- naprawa istniejagcych elementéw uszkodzonych z odtworzeniem ich
oryginalnej formy i funkcji;

- usunigcie ustroi 1 elementdéw dodanych wtdérnie podczas remontu

w 1994r.;

- prostowanie szkieletu konstrukcyjnego z doprowadzeniem do pionowego
przebiegu stupow;

- zabezpieczenie konstrukcji przed degradacja w wyniku porazenia przez
grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;
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3.4.1.1.3.

3.4.1.2.1.

- zabezpieczenie przed dziataniem ognia;
- innych zabiegow przewidzianych w odno$nym programie prac
konserwatorskich i restauratorskich.

Poziom 3: w konstrukcji szkieletowej z drewna z cze¢$cig dolna pod
dachem oraz azurowg cze$cig gorng.

Szkielet $cian ztozony z 8 szt. stupoéw naroznych o ztozonym przekroju.
Stezenie szkieletu w formie 2 kondygnacji rygli, w tym balustrady

na poziomie przezrocza.

Stupy szkieletu o wysokosci ok. 3.71 m osadzone sg w podwalinie na
planie prostokatnym oraz oktagonalnym oczepie.

Projektuje si¢ zachowawczy remont konstrukcji z uwzglednieniem
nastepujacych zabiegdw:

- odstonigcie elementdéw szkieletu poprzez usunigcie nabitek itp.;

w przypadku stupa nr 1 na poziomie przezrocza nalezy usunaé
zdegradowane drewno wzdtuz peknigcia pionowego po stronie wngtrza
latarni (wydtutowac ostroznie)

- komisyjna ocena stanu technicznego szkieletu w celu ustalenia
szczegotowego zakresu zabiegow naprawczych;

- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna
poprzez impregnacj¢ za pomocg przeznaczonego do tego celu,
specjalistycznego preparatu;

- naprawa istniejacych elementéw uszkodzonych z odtworzeniem ich
oryginalnej formy i funkcji;

- prostowanie szkieletu konstrukcyjnego z doprowadzeniem do pionowego
przebiegu stupow;

- zabezpieczenie konstrukcji przed degradacja w wyniku porazenia

przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zabezpieczenie przed dziataniem ognia;

- innych zabiegéw przewidzianych w odno$nym programie prac
konserwatorskich i restauratorskich.

3.4.1.2. Stropy:

Strop pod poziomem 1 wiezy (strop nad Ip. ratusza): strop belkowy

w konstrukcji drewn. wzmocniony w trakcie prac remontowych z lat 1994-
1996 poprzez wprowadzenie konstrukcji wsporczej w postaci belek
walcowanych ze stali klasy St3SX.

Projektuje si¢ zachowawczy remont konstrukcji z uwzglednieniem
nastepujacych zabiegdw:

- demontaz podtogi deskowej na poddaszu z odstonigciem drewn. belek
stropowych oraz elementdw wzmacniajacych - w konstrukcji stal. -
wprowadzonych w trakcie remontu z lat 1994-1996;

- komisyjne ogledziny elementdw wzmacniajacych - w konstrukeji stal. —
wprowadzonych w trakcie remontu z lat 1994-1996 oraz -belek
drewnianych w celu okres$lenia ich stanu technicznego, zgodnosci

z projektem z 1994 r. oraz zastosowania niezb¢dnych zabiegdéw
naprawczych i zabezpieczajacych;

- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna
poprzez impregnacj¢ za pomocg przeznaczonego do tego celu,
specjalistycznego preparatu;
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3.4.1.2.2.

3.4.1.2.3.

- zabezpieczenie elementow wzmacniajacych - w konstrukceji stal. —
wprowadzonych w trakcie remontu z lat 1994-1996 przed dziataniem
korozji i ognia;

- zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed degradacja w wyniku
porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed dziataniem ognia;

- odtworzenie podtogi deskowej;

Strop nad poziomem 1: ruszt belkowy w konstrukcji drewn. ztozony
z 7 szt. belek o przebiegu pd.-zach./pn.-wsch. opartych na obwodowym
oczepie $cian.

Projektuje si¢ zachowawczy remont konstrukcji z uwzglednieniem
nastepujacych zabiegdw:

- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna
poprzez impregnacj¢ za pomocg przeznaczonego do tego celu,
specjalistycznego preparatu;

- naprawa istniejacych elementéw uszkodzonych z odtworzeniem ich
oryginalnej formy i funkcji;

- prostowanie szkieletu konstrukcyjnego z doprowadzeniem do poziomego
przebiegu belek stropowych;

- zabezpieczenie konstrukcji przed degradacja w wyniku porazenia

przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zabezpieczenie przed dziataniem ognia;

- innych zabiegéw przewidzianych w odno$nym programie prac
konserwatorskich i restauratorskich.

Strop nad poziomem 2: ruszt belkowy w konstrukcji drewn. ztozony
pierwotnie z 4 szt. belek o przebiegu pd.-zach./pn.-wsch. opartych na
obwodowym oczepie $cian.

Obecnie strop wzmocniony w trakcie remontu w latach 1994-1996
poprzez:

- wprowadzenie po stronie pd.-zach. - ustroju wspierajacego w formie 4 szt.
stupow opartych na podwalinie osadzonej na oryginalnych ryglach

w $cianach obwodowych oraz spietych oczepem wspierajacym oryginalne
belki stropowe;

- zdublowanie 2 szt. oryginalnych belek stropowych za pomocg nowych
sztuk drewna o zblizonym przekoru dodanych jako naktadki boczne.

Projektuje si¢ zachowawczy remont konstrukcji z uwzglednieniem
nastepujacych zabiegdw:

- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna
poprzez impregnacje za pomocg przeznaczonego do tego celu,
specjalistycznego preparatu;

- naprawa istniejagcych elementéw uszkodzonych z odtworzeniem ich
oryginalnej formy i funkcji;

- usunigcie ustroi 1 elementdw dodanych wtdérnie podczas remontu

w latach 1994-1996.;

- prostowanie szkieletu konstrukcyjnego z doprowadzeniem do poziomego
przebiegu belek stropowych;

- zabezpieczenie konstrukcji przed degradacja w wyniku porazenia

przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zabezpieczenie przed dziataniem ognia;
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- innych zabiegéw przewidzianych w odno$nym programie prac
konserwatorskich i restauratorskich.

3.4.1.3. Schody: drabiniaste i drabiny w konstrukcji drewniane;.
Projektuje si¢ wymianeg na nowe w formie identycznej jak schody istniejace.

3.4.1.3.1. Dach pulpitowy nad poziomem 1: potacie wykonano jako warstwe desek
opartych od strony zewnetrznej na oczepie szkieletu poziomu 1, a z drugiej
strony na podwalinie szkieletu poziomu 2.

Projektuje si¢ zachowawczy remont konstrukcji z uwzglednieniem
nastepujacych zabiegdw:

- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna
poprzez impregnacje za pomocg przeznaczonego do tego celu,
specjalistycznego preparatu;

- naprawa istniejagcych elementéw uszkodzonych z odtworzeniem ich
oryginalnej formy i funkcji;

- zabezpieczenie konstrukcji przed degradacja w wyniku porazenia
przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zabezpieczenie przed dziataniem ognia;

- innych zabiegdéw przewidzianych w odno$nym programie prac
konserwatorskich i restauratorskich.

3.4.1.3.2. Dach piramidalny nad poziomem 2: potacie wykonano jako warstwe desek
opartych od strony zewnetrznej na oczepie szkieletu poziomu 2, a z drugiej
strony na ryglach szkieletu poziomu 3, a w czesci srodkowej (ptaskiej)
deskowanie oparto na obwodowych ryglach i pojedynczej beleczce nosne;j.

Projektuje si¢ zachowawczy remont konstrukcji z uwzglednieniem
nastepujacych zabiegdw:

- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna
poprzez impregnacje za pomocg przeznaczonego do tego celu,
specjalistycznego preparatu;

- naprawa istniejagcych elementéw uszkodzonych z odtworzeniem ich
oryginalnej formy i funkcji;

- zabezpieczenie konstrukcji przed degradacja w wyniku porazenia
przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zabezpieczenie przed dziataniem ognia;

- innych zabiegdéw przewidzianych w odno$nym programie prac
konserwatorskich i restauratorskich.

3.4.1.3.3. Helm wiezowy: deskowanie krzywokreslnych potaci wykonano na
krazynach wspartych na krokwiach drewn.

Projektuje si¢ zachowawczy remont konstrukcji z uwzglednieniem
nastepujacych zabiegdw:

- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna
poprzez impregnacje za pomocg przeznaczonego do tego celu,
specjalistycznego preparatu;

- naprawa istniejagcych elementéw uszkodzonych z odtworzeniem ich
oryginalnej formy i funkcji;

- zabezpieczenie konstrukcji przed degradacja w wyniku porazenia

przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

24



- zabezpieczenie przed dziataniem ognia;
- innych zabiegdéw przewidzianych w odno$nym programie prac
konserwatorskich i restauratorskich.

3.4.1.4. Zwalczenie porazenia przez grzyby oraz owady techniczne szkodniki drewna:
za pomocg specjalistycznego preparatu przeznaczonego do tego celu np.
- Altax produkt grzybobojczy prod. Altax Sp. z 0.0. ( zwalczenie porazenia przez
grzyby);
- Altax produkt owadobdjczy do drewna, prod. Altax Sp. z 0.0. (zwalczenie
porazenia przez owady);
lub
- Lichenicida 464 prod. Bresciani Srl.. (zwalczenie porazenia przez grzyby );
- Hylotox , prod. Altax (zwalczenie porazenia przez owady).

3.4.1.5. Zabezpieczenie drewna starego: projektuje si¢ zabezpieczenie catos$ci drewna
starego przed dzialaniem ognia za pomoca specjalistycznego preparatu
przeznaczonego do tego celu np. Fobos M-1 prod. Luvena - wg wytycznych
producenta do osiggniecia parametru B-s1,d0* (NRO).

3.4.1.6. Zabezpieczenie drewna nowego: projektuje si¢ zabezpieczenie poprzez
nasycenie w masie za pomocg preparatu, ktory zabezpiecza drewno przed
dzialaniem ognia, grzybow plesniowych, grzybow domowych oraz owadow
technicznych szkodnikéw drewna np. Fobos M4 f-my Luvena. Aplikacja preparatu
poprzez kapiel lub zabieg ci$nieniowy wg wytycznych producenta do osiggnigcia
parametru B-s1,d0* (NRO).

3.4.1.7. Drewno do napraw: drewna klasy C30 o wilgotnosci ponizej 18%.

3.4.1.8. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stal.: projektuje si¢ zabezpieczenie
antykorozyjnie poprzez poddanie obrobce strumieniowo — §ciernej PN EN ISO
12994-4 (lub ISO 8501-1) lub réwnowaznej do stopnia PSa2 '4. wg PN-EN-ISO
12944-4 dla powtok nanoszonych na budowie.
Przed przystapieniem do malowania oczysci¢ elementy stalowe z ewentualnych
zanieczyszczen (smary, oleje, pyty, rdza itp.).
Nie okresla si¢ nazwy farby i konkretnego producenta pozostawiajac to do
wyboru Wykonawcy. Nalezy mie¢ na uwadze dobor farb gwarantujacy trwatosé¢
1 odpowiednig jako$¢ powtoki. Konkretny zestaw malarski (producent, rodzaj
i nazwa farby) nalezy uzgodni¢ z Projektantem.
Zaleca si¢ stosowanie systemu zabezpieczenia dla kategorii korozyjnosci C3.

3.4.1.9. Zabezpieczenie p./poz. elementow stal. ( podciagi z 2 szt. dwuteownika NP 260
1 podciagi z 2 szt. dwuteownika NP 140 w stropie nad Ip. pod wiezg): projektuje
si¢ do klasy R60 za pomoca specjalistycznej powtoki reaktywnej do ochrony
przeciwpozarowej elementow stalowych np. Flame Stal® Fireproof Solvent *.

3.4.1.10. Kolejnosé robéot w trakcie napraw:
a. dokona¢ komisyjnej oceny stanu technicznego ustroju i ustali¢ zakres
1 sposoby naprawy;
b. uszkodzenia powierzchniowej warstwy drewna o gr.2+3cm: usungc
przez ostrozne ociosanie ostrym toporem;

2 PN-EN 13501
3 PN-EN 13501
4 Europejska Aprobata Techniczna ETA 20/0957 z dnia 22/03-2021
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c. przeprowadzi¢ kompleksowy zabieg prowadzacy do zwalczenia porazenia
elementoéw konstrukcji drewnianej przez owady techniczne szkodniki drewna;
d. do naprawy elementow polegajacej na ich przedtuzeniu postuluje si¢
zastosowanie zamku uko$nego z pojedynczym zazebieniem wzmocnionego za
pomocg 4 szt. srub M18 ( po 2 sruby po kazdej stronie potaczenia ); gtowki srub
oraz nakretki widoczne w licu $cian ukry¢ w odpowiednio wglebionym otworze
1 zaflekowa¢ drewnem.

e. skupione uszkodzenia lub ubytek elementu drewnianego w stopniu
przekraczajacym 30% przekroju : wymiana odcinka uszkodzonego elementu na
nowg sztuke drewna o niezbednym przekroju lub wzmocnienie odcinka
ostabionego za pomocg naktadki jednostronnej o niezbednym przekroju; do
uzupetnien stosowaé drewno zabezpieczone w masie; sposob potaczenia
uzupeienia z nowego drewna z pozostawiong cze$cig starego drewna zostanie
ustalony indywidualne w kazdym przypadku w trybie nadzoru;

f. rozlegte uszkodzenia elementu drewnianego w stopniu przekraczajacym 30%
przekroju poprzecznego oraz 50% dtugosci: wymiana uszkodzonego elementu
w catosci na nowg sztuke drewna o niezb¢dnym przekroju; do uzupetnien
stosowa¢ drewno zabezpieczone w masie; odtworzy¢ oryginalng forme potaczen
ciesielskich pomiedzy elementami konstrukcji,

g. zakres wymiany starego drewna na nowe nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego
minimum;

h. drewno stare podda¢ zabiegowi polegajacemu na nasyceniu za pomocg
specjalistycznego preparatu, ktory zwalcza grzyby plesniowe i domowe

oraz zapewnia odpornos¢ na dziatanie grzybow plesniowych i domowych jak
rowniez larw owadow technicznych szkodnikow drewna;

1. drewno nowe zabezpieczy¢ poprzez nasycenie w masie za pomocg
przeznaczonego do tego celu preparatu, ktory zabezpiecza drewna przed
dzialaniem ognia, grzybdw plesniowych, grzybow domowych oraz owadéw
technicznych szkodnikéw drewna.

Uwagal
Uwaga! Do napraw uzywac¢ drewna z gatunku identycznego
jak w elementach oryginalnych, klasy C30 o wilgotnos$ci ponizej 18%.

Uwaga! Do naprawy nie dopuszcza si¢ drewna porazonego przez sinizng.

Uwaga! Do wykonania potaczen dopuszcza si¢ zastosowanie wylgcznie Srub
1 lacznikow stal. zabezpieczonych przez ocynkowanie.

3.4.2. Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe:
3.4.2.1. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:
3.4.2.1.1. Faktury elewacyjne:
3.4.2.1.1.1. Pokrycie z lupka $cian obwodowych poziomu 1 w partii
nad polaciami dachu nad Ip. ratusza: tupek naturalny, krycie
niemieckie.
Projektuje si¢ zachowawczy remont z uwzglednieniem nastepujacych
zabiegOw:
- ostrozny demontaz pokrycia w cato$ci z odzyskiem oryginalnych

tafli tupka;
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- przeglad potacenia lub deskowania pod tupek i w miarg potrzeby
naprawa lub wymiana na nowe w niezb¢dnym zakresie;

- w przypadku podjecia decyzji o zachowaniu cze$ci starego potacenia
lub deskowania zwalczenie porazenia przez grzyby i owady
techniczne szkodniki drewna poprzez impregnacj¢ za pomoca
przeznaczonego do tego celu , specjalistycznego preparatu,

- wykonanie pionowej przepony z membrany dachowej

o podwyzszonej odpornosci na promieniowanie UV

- odtworzenie pokrycia z tafli tupka.

Ponadto projektuje si¢ wykonanie zabiegéw przewidzianych
w odno$nym programie prac konserwatorskich i restauratorskich.

3.4.2.1.1.2. Deskowanie $§cian obwodowych poziomu 2: deski o gr. ok. 30mm
w uktadzie pionowym z uszczelnieniem stykOw za pomoca listew.

Projektuje si¢ zachowawczy remont z uwzglednieniem nastepujacych
zabiegOow:

- ostrozny demontaz deskowania z odzyskiem desek w dobrym stanie
to jest nie porazonych przez grzyby i owady techniczne szkodniki
drewna 1 bez ubytkow;

- wykonanie pionowej przepony z membrany dachowe;j

o podwyzszonej odpornosci na promieniowanie UV;

- odtworzenie deskowania w formie identycznej jak przed
demontazem — z desek o gr. 30-28mm, struganych dwustronnie,
zabezpieczonych przed porazeniem przez grzyby i owady techniczne
szkodniki drewna; deskowanie nalezy podnie$¢ na wysokos$¢ ok.
20cm nad pokrycie tarasu nad poziomem 1.

Ponadto projektuje si¢ wykonanie zabiegdw przewidzianych
w odno$nym programie prac konserwatorskich i restauratorskich.

3.4.2.1.2. Wystroj plastyczny elewacji:
3.4.2.1.2.1. Gzyms wienczacy poziom 1: w konstrukcji drewn., profilowany.

Projektuje si¢ zachowawczy remont z uwzglednieniem nastepujacych
zabiegOw:

- usuniecie elementow zdegradowanych w wyniku porazenia przez
grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki
drewna poprzez impregnacj¢ za pomoca przeznaczonego do tego
celu, specjalistycznego preparatu;

- naprawa elementéw ubytkoéw po elementach zdegradowanych
poprzez ich wymiane¢ na nowe o ksztalcie identycznym

jak w oryginale;

- zabezpieczenie elementdw gzymsu przed degradacja w wyniku
porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zabezpieczenie przed dzialaniem ognia;

Ponadto projektuje si¢ wykonanie zabiegdw przewidzianych
w odno$nym programie prac konserwatorskich i restauratorskich.

3.4.2.1.2.2. Gzyms wienczgcy poziom 2: w konstrukcji drewn., profilowany.
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Projektuje si¢ zachowawczy remont z uwzglednieniem nastepujacych
zabiegOow:

- usunigcie elementéw zdegradowanych w wyniku porazenia przez
grzyby 1 owady techniczne szkodniki drewna;

- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki
drewna poprzez impregnacje za pomoca przeznaczonego do tego
celu, specjalistycznego preparatu;

- naprawa elementéw ubytkdéw po elementach zdegradowanych
poprzez ich wymiane¢ na nowe o ksztalcie identycznym

jak w oryginale;

- zabezpieczenie elementow gzymsu przed degradacja w wyniku
porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;

- zabezpieczenie przed dziataniem ognia;

Ponadto projektuje si¢ wykonanie zabiegdw przewidzianych
w odno$nym programie prac konserwatorskich i restauratorskich.

3.4.2.1.2.3. Gzyms wienczacy poziom 3: w konstrukcji drewn., profilowany.
Projektuje si¢ zachowawczy remont z uwzglednieniem nastepujacych
zabiegOow:
- usunigcie elementéw zdegradowanych w wyniku porazenia przez
grzyby 1 owady techniczne szkodniki drewna;
- zwalczenie porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki
drewna poprzez impregnacje za pomoca przeznaczonego do tego
celu, specjalistycznego proeparatu;
- naprawa elementéw ubytkdéw po elementach zdegradowanych
poprzez ich wymiane¢ na nowe o ksztalcie identycznym
jak w oryginale;
- zabezpieczenie elementow gzymsu przed degradacja w wyniku
porazenia przez grzyby i owady techniczne szkodniki drewna;
- zabezpieczenie przed dziataniem ognia;

Ponadto projektuje si¢ wykonanie zabiegdw przewidzianych
w odno$nym programie prac konserwatorskich i restauratorskich.

3.4.2.1.3. Malowanie elementéw z drewna wystawionych na dzialanie czynnikow
atmosferycznych: malowanie w technice kryjacej za pomoca powloki
z farby przeznaczonej do drewna pozostajacego w warunkach ekspozycji
zewngtrznej np. Tikurilla Valttii Opaque.

3.4.2.1.4. Zabezpieczenie elementow stalowych wystawionych na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych: po oczyszczeniu ze starych powtok
malarskich oraz z produktéw korozji metoda strumieniowo-$cierng
zabezpieczy¢ za pomocg powtoki ocynk na zimno np. Zinga Metal.

3.4.2.1.5. Pokrycie dachowe:

3.4.2.1.5.1. Pokrycie dachu pulpitowego nad poziomem 1 (posadzka tarasu):
blacha miedz. w arkuszach na rabek na deskowaniu.

Projektuje si¢ zachowawczy remont z wykonaniem zabiegow
przewidzianych w odno$nym programie prac konserwatorskich
1 restauratorskich.
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3.4.2.1.5.2. Pokrycie dachu nad poziomem 2: blacha miedz. w arkuszach na
rabek na deskowaniu.

Projektuje si¢ zachowawczy remont z wykonaniem zabiegdéw
przewidzianych w odno$nym programie prac konserwatorskich
1 restauratorskich.

3.4.2.1.5.3. Pokrycie dachu piramidalnego nad poziomem 3: blacha miedz.
w arkuszach na rabek na deskowaniu.

Projektuje si¢ zachowawczy remont z wykonaniem zabiegow
przewidzianych w odno$nym programie prac konserwatorskich
1 restauratorskich.

3.4.2.1.5.4. Balustrada na stropie nad poziomem 1: w konstrukcji stal.

Projektuje si¢ zachowawczy remont z wykonaniem zabiegow
przewidzianych w odno$nym programie prac konserwatorskich
1 restauratorskich.

3.4.2.1.6. Opierzenia i obrobki blacharskie: styki stropow i dachow i $cian
obwodowych wiezy projektuje si¢ zaopatrzy¢ w obrobke z blachy miedz.
z wywinigciem na $ciany o h=30cm.

3.4.2.1.7. Rynny: nie projektuje si¢;
3.4.2.1.8. Rury spustowe: nie projektuje sig;

3.4.2.1.9. Stolarka okienna: w $cianach poziomu 2 okna drewn. ztozone ze skrzydta
ze szkleniem pojedynczym osadzonego bezposrednio w deskowaniu $cian
obwodowych — bez krosna.

Projektuje si¢ wymiang istniejagcych okien na nowe, jednoramowe

z o$cieznicg w konstrukcji drewn. ze szkleniem komorowym skrzydta.
Wymiary skrzydta jak w oknach istniejgcych.

Okna zamocowac od strony wnetrza wiezy — na styk do deskowania $cian
obwodowych.

3.4.2.1.10. Stolarka drzwiowa: na poziomie 2 pojedyncze drzwi w konstrukcji
drewn.

Projektuje si¢ wymiang istniejacych drzwi na nowe w konstrukcji drewn.
z o$cieznicg i skrzydtem deskowym o uktadzie ,,w jodetke”.

3.4.2.1.11. Dostep do przezrocza w poziomie 3: obecnie luzna klapa z pokryciem
z blachy, bez urzadzen zamykajacych.

Projektuje si¢ wymiang istniejacej klapy na nowy, systemowy wylaz
z o$cieznicg oraz uktadem szczelnego zamykania.

3.4.2.1.12. Kolorystyka elewacji: bez zmian.

3.4.2.2. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne: nie projektuje si¢.
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3.5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego):
nie dotyczy.

3.6. Rozwigzania elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem tj. instalacji i urzadzen
budowlanych:

3.6.1. Ogrzewczych: budynek ratusza ogrzewany z instalacji c.o.; wieza zegarowa nie jest
ogrzewana., nie projektuje si¢;

3.6.2. Chtodniczych: nie projektuje sig;

3.6.3. Klimatyzacji: nie projektuje si¢;

3.6.4. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej:
nie projektuje si¢;

3.6.5. Wodociaggowych i kanalizacji: nie projektuje si¢;

3.6.6. Gazowych: nie projektuje sig;

3.6.7. Elektroenergetycznych: bez zmian;

3.6.8. Telekomunikacyjnych: nie projektuje sig;

3.6.9. Piorunochronnych: nie projektuje sig;

3.6.10. Ochrony przeciwpozarowej: projektuje si¢ wybrane zabiegi prowadzace do
polepszenia warunkéw ochrony.

3.7. Sposéb powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji

oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkoS$ci urzadzen: nie
dotyczy.

3.8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemyslowych i ich zespolow tworzacych calosé techniczno-uzytkowa: nie dotyczy.

3.9. Dane dotyczace warunkow ochrony p.poz.: wg projektu architektoniczno-budowlanego.

3.10. Charakterystyka energetyczna budynku: poddasze budynku wraz z wieza zegarowa
nie jest ogrzewane, charakterystyka energetyczna nie wymagana.

4. UWAGI KONCOWE

4.1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej

z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych", Warszawa, 1990 rok, oraz z zachowaniem zasad
BHP i z zastosowaniem sprzetu 1 materiatow ochrony osobistej kazdego pracownika.

4.2. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty

i aprobaty techniczne PZH i ITB dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,,B", a sprzet i narzedzia winny by¢ sprawne i oznakowane znakami
bezpieczenstwa.

4.3. Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegodlowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia na budowie oraz opracowac technologi¢ wykonania robdot budowlanych
z uwzglednieniem specyfiki zadania.
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4.4. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materiatow, sprzgtow, urzadzen, systemow
1 inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane
w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych, w szczegolno$ci zgodnie z trescig
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane [9] (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi
zmianami) i aktami wykonawczymi do niej oraz rozporzadzeniem Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1789 z pdzn. zmianami) wydanym w oparciu o ustawe
z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568,
Z poZn. zmianami).

4.5. Dopuszcza si¢ stosowanie innych, rownowaznych materiatow, sprzgtow, urzadzen,
systeméw 1 innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametrow
technicznych.

4.6. Zamiana materialdow na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych

i warto$ciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 projektanta.

4.7. Podczas prowadzenia robot budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu
posiadajacego cechy zabytku nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora

Zabytkow w Szczecinie 1 dalsze prace prowadzi¢ z uzgodnieniu z nim.

4.8. Zabytkowy charakter przedmiotowego muru wymaga nadzoru ze strony konserwatora
zabytkow. Zakres prac kazdorazowo nalezy uzgodni¢ ze shuzbami konserwatorskimi.

4.9. Szczegdtowe dane dotyczace rozwigzan technicznych poszczegolnych instalacji znajduje
si¢ w oddzielnych opracowaniach branzowych.

4.10. Wszelkie uzupetnienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru
autorskiego.

4.11. Prawa autorskie! Przedmiotowy projekt, utwor architektoniczny jest chroniony Prawem
Autorskim, zgodnie z art. 1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dnia 04 lutego 1994 r. Dz. U. nr 24, poz.83 z dnia 23.02.1994 r.

Opracowal:

dr inz. arch. Maciej Ptotkowiak

dr inz. Stefan Nowaczyk
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