Zatgcznik Nr 1.3 do SWZ

Dostawa, montaz i uruchomienie pracowni jezykowej w Zespole Szkot Mechanicznych
w Grudziadzu w ramach projektu realizowanego przez gming — miasto Grudzigdz pn.
~Podnoszenie umiejetnosci poprzez organizacje dodatkowych zaje¢ i wspolprace z
pracodawcami  oraz  doposazenie pracowni  przedmiotowych  szkol  zawodowych
w Grudzigdzu”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest utworzenie 1 uruchomienie pracowni do nauki jezykow
obcych w Zespole Szkot Mechanicznych w Grudzigdzu. Zakres zamdwienia obejmuje
stworzenie kompleksowego, zintegrowanego rozwigzania hardwarowego z bogatym
funkcjonalnie oprogramowaniem do nauki jezykéw obcych

Zakupiony w ramach zadania sprzet i wyposazenie powinny spetnia¢ nastgpujace
minimalne lub rownowazne parametry:

1. Jednostka centralna — zestaw powinien zawierac:
a) komputerowa jednostke centralng w obudowie Rack 19", zawierajaca:

- zlacze w standardzie OPS,

- Chipset: Ptyta gldowna oparta na dedykowanym dla oferowanego procesora chipsecie
wydajnos¢ obliczeniowa: Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiggaé w
testach wydajnosci PassMark CPU Mark dla procesora wyniki nie gorsze niz 4100
pkt.

- Zamawiajacy wymaga, aby powyzszy wynik osiagni¢ty byt na komputerze o
konfiguracji oferowanej,

- Pamig¢ operacyjna: min. 8 GB z mozliwoscia rozbudowy, jeden slot wolny

- Parametry pamigci masowej: dysk SSD o pojemnosci min. 240 GB

- Naped DVD-RW

- Karta sieciowa Wifi IEEE 802.11ac obstugujaca cze¢stotliwosci 2.4 GHz 15 GHz z
dwoma antenami

- Wzmacniacz stereofoniczny 2 x 40 W

- Sprzgtowy modut do obslugi rejestratora wielo$ciezkowego

- Zintegrowana matryca audio umozliwiajaca zestawienie potaczen pomiedzy
uzytkownikami wg opisu funkcji podanych w punkcie 2. Program do sterowania
pracownig

- System do sterowania pracownig oraz zawierajacg cyfrowe regulacje poziomow:
niezaleznie sily glosu kazdego ucznia, sity glosu nauczyciela, niezaleznie sity
dzwieku 8 wejs¢ audio, sity dzwieku z glosnikéw, barwy dzwigku z gltosnikow sity
dzwigku nagrania

- oprogramowanie zarzadzajace systemem, z modutami: wielo$ciezkowej (minimum
24 $ciezki) rejestracji dzwieku, web serwera, umozliwiajacego zdalne zarzadzanie
pracownig z urzadzen mobilnych, umozliwiajace obstuge wszystkich funkcji w
punkcie 2. Program do sterowania pracownig;

b) zlacza jednostki centralnej: HDMI x 2, DisplayPort x 1, D-Sub x 1, USB x 6, LAN,
32 gniazda do podiaczenia stanowisk uczniowskich, 1 gniazdo przewodowej



d)
e)

g)

h)

stuchawki nauczyciela, 1 gniazdo bezprzewodowej stuchawki nauczyciela, 8
niezaleznych wej$¢ audio do podtaczenia zrodet dzwigku, ztacze do podtgczenia
rejestratora wielosciezkowego, 2 wyjscia audio do nagrywania, 2 wyjscia gltosnikowe
do gtosnikéw 4-16 ohm.
Potaczenie stanowisk uczniowskich w topologii gwiazdy (w przypadku uszkodzenia
jednego z przylaczy pozostate dziatajg bez zaktocen).
Zasilanie stanowisk uczniowskich - napigciem bezpiecznym
Zasilanie jednostki centralnej — 230V
Klawiatura przewodowa z blokiem numerycznym.
Mysz z sensorem optycznym PMW 3325 lub o lepszych parametrach, 8000 DPI,
czestotliwos¢ 1000 Hz, pod$wietlenie RGB.
Warunki gwarancji: nie mniej niz 60 miesi¢cy, gwarancja udzielona przez
Wykonawcg, cza reakcji Wykonawcy: kolejny dzien roboczy nastgpujacy po dniu
zgloszenia, czas naprawy: 7 dni roboczych od dnia zgloszenia;
System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro
64bit PL, preinstalowalny, nie wymagajacy aktywacji lub system réwnowazny z
licencja. Nie dopuszcza si¢ licencji pochodzacej z rynku wtdrnego. Zamawiajacy
zastrzega mozliwo$¢ weryfikacji autentycznos$ci legalnosci systemu operacyjnego
poprzez infolini¢ firmy Microsoft, ktora udzieli informacji czy dany klucz licencyjny
jest oryginalny. Rownowazno$¢ dla systemu operacyjnego Windows 10 Pro PL.
System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujace wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:
Pelna integracja z domeng Active Directory MS Windows,
Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji 1 poprawek systemu przez Internet
z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek,
Mozliwo$¢ dokonywania uaktualnien sterownikow urzadzen przez Internet — witryng
producenta systemu,
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet
(niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa muszg by¢ dostarczane
bez dodatkowych oplat) — wymagane podanie nazwy strony serwera WWW,
Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim,
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony polaczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami [P
v4 16,
Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu,
odtwarzacz multimediow, pomoc, komunikaty systemowe,
Wsparcie dla wigkszos$ci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek,
urzadzen sieciowych, standardow USB, Plug&Play, Wi-Fi),
Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domyslnej drukarki w zalezno$ci od sieci, do
ktorej podlaczony jest komputer,
Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana
z interfejsem uzytkownika interaktywna cze§¢ pulpitu stuzaca do uruchamiania
aplikacji, ktore uzytkownik moze dowolnie wymienia¢ i1 pobra¢ ze strony producenta,
Mozliwo$¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu,
Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostgp do systemu, konta 1 profile
uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow,
Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow roéznego typu)
dostepny z kilku poziomoéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu



operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika

module indeksacji zasobow lokalnych,

Zintegrowane z systemem operacyjnym narz¢dzia zwalczajace  ztosliwe

oprogramowanie; aktualizacje dostgpne u producenta nieodptatnie bez ograniczen

czasowych,

Funkcjonalno$¢ rozpoznawania mowy, pozwalajgcg na sterowanie komputerem

glosowo, wraz z modutem ,,uczenia si¢” glosu uzytkownika,

Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z

urzadzeniami zewngtrznymi,

Wbudowany system pomocy w jezyku polskim,

Mozliwo$¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo

widzacych),

Mozliwo$¢ zarzadzania stacjg robocza poprzez polityki — przez polityke rozumiemy

zestaw regut definiujacych lub ograniczajacych funkcjonalno$¢ systemu lub aplikacji,

Wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut

definiujacych ustawienia zarzadzanych w sposob centralny,

Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatow PKI X.509,

Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard,

Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla

wskazanych aplikacji,

System posiada narzedzia shluzace do administracji, do wykonywania kopii

zapasowych polityk 1 ich odtwarzania oraz generowania raportéw z ustawien polityk,

Wsparcie dla Java i NET Framework 2.0 i 3.0 — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji

dzialajacych we wskazanych srodowiskach,

Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen,

Zdalna pomoc 1 wspotdzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego przejecia sesji

zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem,

Rozwigzanie stuzace do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z

aplikacjami. Obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia systemu

operacyjnego inicjowanego 1 wykonywanego w calo$ci poprzez sie¢ komputerowa,

Rozwigzanie ma umozliwiajace wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng instalacje,

Graficzne §rodowisko instalacji 1 konfiguracji,

Transakcyjny system plikow pozwalajacy na stosowanie przydziatow (ang. quota) na

dysku dla uzytkownikoéw oraz zapewniajacy wigksza niezawodno$¢ i pozwalajacy

tworzy¢ kopie zapasowe,

Zarzadzanie kontami uzytkownikoéw sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj. drukarki,

modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe,

Udostgpnianie modemu,

— Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikow z mozliwo$cig automatycznego przywrdcenia wersji
wczesniejszej,

— Mozliwos¢ przywracania plikow systemowych,

— Wsparcie dla architektury 64 bitowe;.

Komputer, bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna.

2. Oprogramowanie do sterowania pracownia:
a) Oprogramowanie powinno umozliwia¢ sterowanie wszystkimi funkcjami pracowni za

pomocg tabletu z dowolnym systemem operacyjnym.



b) Realizowane funkcje:

Tworzenie list uczniow.

Mozliwo$¢ importu listy uczniow z wigkszosci dostepnych na rynku
dziennikow elektronicznych (pliki SOU, XML, CSV).

Mozliwo$¢ sortowania uczniéw po liczbie porzadkowej/nazwisku/numerze
stanowiska.

Przyporzadkowanie uczniow z listy do numerdéw stanowisk.

Automatyczne przyporzadkowanie ikony pici ucznia wedlug imienia.

Timer odmierzajacy czas pracy.

Mozliwo$¢ zdefiniowania ilo$ci przyciskéw symbolizujacych stanowiska
uczniéw w zaleznosci od liczebnosci klas.

Mozliwo$¢ zdefiniowania minimalnej i maksymalnej ilo$ci grup uczniowskich.
Mozliwo$¢ zdefiniowania liczby uzywanych wejs¢ audio.

Przypisanie nazw wlasnych kolejnym wej$ciom audio.

Cyfrowa, niezalezna regulacja sily gtosu dla kazdego ucznia osobno lub dla
wszystkich tacznie (uwzglednia potrzeby ucznidéw stabo styszacych i
niedostyszacych).

Cyfrowa, niezalezna regulacja gltosnosci 8 wej$¢ dzwigku.

Cyfrowa regulacja glosnosci wyj$¢ do nagrywania.

Tworzenie i edytowanie grup polega na przecigganiu ikonek uczniow

w odpowiednie miejsca w oknie oprogramowania sterujacego (Drag&Drop).
Dowolny podziat uczniéw na grupy o dowolnej liczebnosci.

Dowolne zestawianie uczniow w pary.

Podzial na pary/grupy moze odbywac si¢ automatycznie lub recznie,
Automatyczne podziaty ucznidw na pary, trojki, czworki — do wyboru kolejno
stanowiskami lub losowo.

Nauczyciel moze dowolne konfiguracje ucznidow zapamigta¢ do pozniejszego
uzycia za pomocg o$miu programowalnych przyciskdw umozliwiajacych
szybka konfiguracje¢ klasy, ktorym bedzie odpowiadat odpowiedni, pozadany
podzial na grupy i przypisane Zrodla dzwigku z nadaniem nazw przyciskom
programowalnym.

Mozliwo$¢ podtaczenia 8 urzadzen audio z opcja dystrybuowania dzwieku

z kazdego wejscia do oddzielnej grupy (8 grup jednoczesnie odstuchuje rozne
programy).

Niezalezna praca w zestawionych grupach.

Dowolne przemieszczanie uczniow pomiedzy grupami, za pomocg szybkiego
przesunigcia ikonki.

Podstuch przez nauczyciela dowolnego ucznia, pary lub grupy.

Wysylanie programu/audycji z dowolnego zrodta do wybranych grup.
Prowadzenie wyktadu przez wbudowany wzmacniacz i glo$niki.

Wiaczenie 1 wylaczenie podstuchu wiasnego gtosu.

Wilaczenie i wytaczenie podstuchu wiasnego glosu dla uczniow.

Zapis pracy (rozmOw) na magnetofonie cyfrowym lub komputerze.
Przyktadowe mozliwosci pracy z uczniami: podziat uczniow na losowe pary
niezaleznie konwersujace ze sobg, podziat uczniéw na losowe czworki, kazda
czworka pracuje z innym programem audio, p odziat uczniéw na dowolne
grupy, ktére jednoczesnie realizujg wlasne programy (np. grupa A dyskutuje z
nauczycielem, grupa B stucha audycji i dyskutuje, w grupie C uczen tlumaczy
audycje a pozostali w grupie stuchajg), konwersacja nauczyciela z uczniem,
para lub grupa, konwersacji mogg przystuchiwac si¢ osoby niebiorgce w niej



udziatu, podstuch przez nauczyciela dowolnego ucznia lub grupy, konwersacja
nauczyciela z dowolnym uczniem lub grupa.

3. Naglosnienie:

a)
b)

¢)
d)
e)
f)

g)
h)

[lo$¢ glosnikow: 2 szt.

Pasywna dwudrozna kolumna glo$nikowa do stalej instalacji nasciennej w pionie i
poziomie z regulacjg nachylenia

Pasmo przenoszenia - 90Hz-17kHz + 3dB -10dB @ 65Hz;

Moc znamionowa - S0W AES, 200W szczytowa;

Czulos¢ - 90dB;

Nominalna impedancja - 16Q;

Wymiary max. 152mm (szer.) x 245mm (wys.) x 140mm (gt.)

Warunki gwarancji: nie mniej niz 24 miesigce, gwarancja udzielona przez
Wykonawce, cza reakcji Wykonawcy: kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu
zgloszenia, czas naprawy: 7 dni roboczych od dnia zgloszenia;

4. Shuchawki z mikrofonem:

a)

Tlos¢: 16 szt.

b) Trwale, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w migkkiej, elastycznej obudowie, z

c)

mikrofonem na gigtkim patagku, wyposazone w duze, wokoétuszne, wentylowane
nauszniki. Wtyczka 5 pin DIN.

Parametry mikrofonu:

mikrofon pojemno$ciowy dookélny,

- pasmo przenoszenia 30-16000Hz,

impedancja 1,8 kQ,

- czulo$¢ -48 £3 dB.

d) Parametry stuchawek:

e)

- minimalna max. moc wyj$ciowa 100 mW,

- pasmo przenoszenia 40-14400 Hz,

- impedancja 2 x 32 Q,

- czuto$¢ >98 dB.

Warunki gwarancji: nie mniej niz 60 miesigcy, gwarancja udzielona przez
Wykonawece, czas reakcji Wykonawcy: kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu
zgloszenia, czas naprawy: 7 dni roboczych od dnia zgloszenia;

5. Monitor:

matowy ekran TN LED, czas reakcji 1ms

przekatna 610 mm (24"),

rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 (FullHD) 75Hz,

zlacze DisplayPort,

ztacze HDMI

zlacze VGA,

wbudowane glosniki stereo,

standard VESA 100x100,

regulacja wysokosci, pochylenia i obrotu ekranu (pivot)
warunki gwarancji: nie mniej niz 60 miesiecy,

6) Komputer z monitorem i pakietem biurowym (zestaw — 15 szt.) powinien spetniac
nastepujace minimalne lub rownowazne parametry:

Monitor powinien spetniac nastepujagce minimalne lub rownowazne parametry:
1) Format ekranu monitora: 16:9,
2) Przekatna ekranu: 23 cali,
3) Typ panela: IPS LED, matowy,



4) Technologia pod$wietlenia: LED,

5) Rozdzielczos¢ fizyczna obrazu: Full HD, 1920 x 1080 pikseli,

6) Czas reakcji matrycy: 4ms,

7) Kontrast statyczny: min. 1000:1,

8) Kat widzenia poziomy: min. 178 stopni,

9) Kat widzenia pionowy: min. 178 stopni,

10) Czestotliwos¢ odswiezania: 75 Hz,

11) Liczba wyswietlanych kolorow: 16,7 mlin,

12) Jasnosé: 250 cd/m?

13) Kolor obudowy: Czarny,

14) Zacza wejsciowe: 15-stykowe D-Sub, HDMI,

15) Certyfikaty: Deklaracja zgodnosci CE lub rownowazna,

16) Spelnienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, certyfikat ISO 9001 dla producenta
sprzetu, sprzet musi by¢ fabrycznie nowy 1 wolny od obcigzen prawami osob trzecich;

17) Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 24 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c¢) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastgpujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia;

18) Akcesoria w zestawie: kabel zasilajacy, kabel HDMI, kabel D-sub.

Komputer powinien spetnia¢ nastepujace minimalne lub rownowazne parametry:

1) Typ: Komputer stacjonarny,

2) Zastosowanie: Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostgpu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna,

3) Chipset: Plyta gtéwna oparta na dedykowanym dla oferowanego procesora chipsecie
wydajnos¢ obliczeniowa: Komputer w oferowanej konfiguracji musi osigga¢ w testach
wydajnosci PassMark CPU Mark dla procesora wyniki nie gorsze niz 8840 pkt.,

4) Zamawiajacy wymaga, aby powyzszy wynik osiggniety byl na komputerze o
konfiguracji oferowane;.

5) Pamig¢ operacyjna: min. 8 GB z mozliwo$cig rozbudowy, jeden slot wolny,

6) Parametry pamigci masowej: dysk SSD o pojemnos$ci min. 240 GB,

7) Wydajno$¢ grafiki: Grafika niezintegrowana z procesorem powinna umozliwia¢ prace
ze wsparciem DirectX 12.0; Pamie¢ RAM: minimum 2 GB, ztacze karty PCI-E x 16,
w testach wydajnosci PassMark Video Card wynik nie gorszy niz 2600 pkt., zlacza
wyjsciowe: HDMI.

8) Wyposazenie multimedialne: Karta dZwigkowa zintegrowana z ptyta gtdéwna,

9) Obudowa:

e Typu mini Tower,

e Naped optyczny w dedykowanej wnece,

e Zasilacz o mocy minimalnej 180W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu
zmiennego.

10) BIOS:

BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajacy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera lub nazwe
modelu oferowanego komputera. Pelna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy.
Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji
o:



e wersji BIOS,

e nr seryjnym komputera,

e specjalny kod serwisowy

e dacie wyprodukowania komputera,

e dacie wysytki komputera z fabryki,

e wlaczonej lub wylaczonej funkcji aktualizacji BIOS

e ilosci zainstalowanej pami¢ci RAM,

¢ ilosci dostepnej pamigci RAM, [ dostepna pamig¢ RAM po odjeciu obszaru
pamigci RAM dla zintegrowanego uktadu graficznego w BIOS |,

e predkosci zainstalowanych pamigci RAM,

e aktywnym kanale — dual channel,

e technologii wykonania pamiegci,

e sposobie obsadzeniu slotow pamigci z rozbiciem na wielko$ci pamigci 1 banki :

DIMM 1, DIMM 2,

typie zainstalowanego procesora,

ilosci rdzeni zainstalowanego procesora,

numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora,

typowej predkosci zainstalowanego procesora

minimalnej osigganej predkos$ci zainstalowanego procesora,

maksymalnej osigganej predko$ci zainstalowanego procesora,

pamieci cache L2 zainstalowanego procesora,

pamigci cache L3 zainstalowanego procesora,

czy zainstalowany procesor wykorzystuje wielowatkowos¢

czy procesor jest wykonany w technologii 64-bit

obsadzeniu slotow dla kart rozszerzen na plycie gtownej

pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskéw twardych

o wszystkich urzadzeniach podpigtych do dostepnych na ptycie gtownej portow

SATA oraz M SATA

rodzajach napedoéw optycznych

MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,

zintegrowanym uktadzie graficznym,
e kontrolerze audio

11) Spetnienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, sprzet musi by¢ fabrycznie nowy 1
wolny od obcigzen prawami osob trzecich;

12) Warunki gwarancji:
a) nie mniej niz 24 miesigce,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c¢) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastgpujacy po dniu zgltoszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia;

13) Certyfikaty:
e Certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzajacy

kompatybilnos¢ oferowanego komputera z oferowanym systemem operacyjnym

e Deklaracja zgodnosci CE lub rownowazne

e Certyfikaty jakosci ISO 9001

e Spetienie kryteriow $rodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii
S.A., zawartych w dokumencie ,Opracowanie propozycji kryteriow



srodowiskowych dla produktow zuzywajacych energie mozliwych do
wykorzystania przy formulowaniu specyfikacji na potrzeby zamowien
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczego6lnosci zgodnosci z
normg ISO 1043-4 dla plyty gldwnej oraz elementéw wykonanych z tworzyw
sztucznych o masie powyzej 25 gram.

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera

14) System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro
64bit PL, preinstalowalny, nie wymagajacy aktywacji lub system réwnowazny z
licencjg. Nie dopuszcza si¢ licencji pochodzacej z rynku wtoérnego. Zamawiajacy
zastrzega mozliwos¢ weryfikacji autentyczno$ci legalnosci systemu operacyjnego
poprzez infolini¢ firmy Microsoft, ktora udzieli informacji czy dany klucz licencyjny
jest oryginalny. Rownowazno$¢ dla systemu operacyjnego Windows 10 Pro PL.
System operacyjny klasy PC musi spelniaé nastgpujace wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikac;ji:

Pelna integracja z domeng Active Directory MS Windows,

Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji 1 poprawek systemu przez Internet
z mozliwosciag wyboru instalowanych poprawek,

Mozliwo$¢ dokonywania uaktualnien sterownikéw urzadzen przez Internet —
witryng producenta systemu,

Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet
(niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa musza by¢
dostarczane bez dodatkowych optat) — wymagane podanie nazwy strony serwera
WWW,

Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim,

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony polaczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami
IP v4 16,

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastgpujace elementy: menu,
odtwarzacz multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe,

Wsparcie dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych
(drukarek, urzadzen sieciowych, standardow USB, Plug&Play, Wi-Fi),
Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domyslnej drukarki w zaleznos$ci od sieci,
do ktorej podtaczony jest komputer,

Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z elementami 3D,
zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna cze$¢ pulpitu stluzaca do
uruchamiania aplikacji, ktoére uzytkownik moze dowolnie wymienia¢ i pobraé ze
strony producenta,

Mozliwos$¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu,

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostgp do systemu, konta 1 profile
uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow,

Zintegrowany z systemem modul wyszukiwania informacji (plikow réznego typu)
dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu



operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji zasobow lokalnych,

Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajace ztosliwe
oprogramowanie; aktualizacje dostepne u producenta nicodptatnie bez ograniczen
czasowych,

Funkcjonalno$¢ rozpoznawania mowy, pozwalajacg na sterowanie komputerem
glosowo, wraz z modulem ,,uczenia si¢” glosu uzytkownika,

Zintegrowany z systemem operacyjnym modul synchronizacji komputera z
urzadzeniami zewngtrznymi,

Wbudowany system pomocy w jezyku polskim,

Mozliwo$¢ przystosowania stanowiska dla osob niepelnosprawnych (np. stabo
widzacych),

Mozliwo$¢ zarzadzania stacja robocza poprzez polityki — przez polityke rozumiemy
zestaw regut definiujacych Iub ograniczajacych funkcjonalno$¢ systemu lub
aplikacji,

Wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach
regut definiujgcych ustawienia zarzadzanych w sposob centralny,

Automatyczne wystepowanie 1 uzywanie (wystawianie) certyfikatow PKI X.509,
Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard,

Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji,

System posiada narzedzia stuzace do administracji, do wykonywania kopii
zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportdw z ustawien
polityk,

Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0 i 3.0 — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji
dziatajacych we wskazanych §rodowiskach,

Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen,
Zdalna pomoc 1 wspotdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem,
Rozwigzanie stuzace do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami. Obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia
systemu operacyjnego inicjowanego 1 wykonywanego w cato$ci poprzez siec
komputerowa,

Rozwigzanie ma umozliwiajace wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng
instalacje,

Graficzne $srodowisko instalacji 1 konfiguracji,

Transakcyjny system plikdw pozwalajacy na stosowanie przydzialow (ang. quota)
na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajacy wigksza niezawodno$¢ 1
pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe,

Zarzadzanie kontami uzytkownikdéw sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj.
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe,

Udostgpnianie modemu,

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikow z mozliwo$cig automatycznego przywrdcenia wersji
wczesniejszej,

Mozliwo$¢ przywracania plikow systemowych,

Wsparcie dla architektury 64 bitowe;.



15) Pakiet biurowy: Zainstalowane oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2019

Standard dla Edukacji PL lub réwnowazny w sktad ktérego wchodzi:

e Edytor tekstu spelniajacy nastepujace wymagania:

- Definiowanie styli,

- Tworzenie tabel i wykresow,

- Tworzenie korespondencji seryjnej,

- Wstawianie obiektow typu: obraz, clipart, ksztalt, symbol,

- Edytor réwnan,

- Tworzenie spisow, przypisow dolnych 1 koncowych,

- Tworzenie komentarzy,

- Projektowanie i tworzenie makr, szablonéw, schematow, formantow,

- Zmiana orientacji, rozmiardw 1 marginesow strony, tworzenie kolumn,

- Obstluga dokumentéw w formacie PDF, DOC, DOCX, z pelng obsluga Makr ,
RTF, ODF, HTML, TXT.

o Arkusz kalkulacyjny spetniajacy nastepujace wymagania:

- Definiowanie styli,

- Tworzenie tabel i wykresow,

- Zmiana orientacji, rozmiardw i marginesOw strony, tworzenie kolumn,

- Wstawianie obiektow typu: obraz, clipart, ksztatt, symbol,

- Stosowanie formut: finansowych, logicznych, tekstowych, daty i1 godziny,
matematycznych i trygonometrycznych, statystycznych, inzynierskich,

- Projektowanie 1 tworzenie makr, formantow,

- Pobieranie danych z bazy typu Access, z sieci Web, z tekstu, z XML, z SQL,

- Tworzenie komentarzy,

- Obstuga dokumentow w formacie XLS, XLSX, CSV, PDF, ODF,

- Pelna obstuga makr w dokumentach utworzonych w MS Office Excel 2007.

e Program do tworzenia prezentacji multimedialnych spelniajacy nastepujace
wymagania:

- Definiowanie styli,

- Tworzenie tabel 1 wykresow,

- Zmiana orientacji, rozmiar6w 1 marginesOw strony, tworzenie kolumn,

- Wstawianie obiektow typu: obraz, clipart, ksztatt, symbol,

- Wstawianie animacji , dzwigkow przejscia,

- Pokaz slajdow,

- Tworzenie komentarzy,

- Projektowanie i tworzenie makr, formantow,

- Obstuga dokumentow w formacie PDF, ODF, RTF, PPT, PPTX.

- Transmisja prezentacji przez Internet w czasie rzeczywistym,

- Edytor wzoréw matematycznych.

e Klient poczty elektronicznej z obstuga kalendarza spelniajacy nastepujace
wymagania:

- Tworzenie, pobieranie i wysylanie poczty e-mail,

- Przechowywanie poczty odebranej 1 wystanej,

- Dotaczanie zatacznikow, podpiséw, wizytowek,

- Formatowanie stylu tekstu,

- Tworzenie regut,

- Projektowanie i tworzenie makr, formantow,

- Whbudowany kalendarz z obstugg terminarza,

- Tworzenie i przechowywanie Kontaktow.



Program do tworzenia notatek spetniajacy nastepujace wymagania:

Sesje udostepniane na zywo,

Rozpoznawanie tekstu w obrazach,

Notatki boczne,

Praca na wielu komputerach,

Wsparcie dla metody "przeciagnij i upusc",

Wykorzystywanie hypertaczy,

Mozliwos$¢ tworzenia tabel,

Narzedzia do rysowania,

Wbudowany kalkulator,

Wstawianie plikow w formie wydrukow,

Mozliwos$¢ chronienia zawarto$ci hastem,

Funkcja wyszukiwania wy$wietlajaca wyniki podczas wpisywania zapytania,
Automatyczne wyrdznianie ostatnio dokonanych zmian i informacji o autorach,
Mozliwo$¢ przywracania poprzednich wersji pliku 1 niechcacy usunigtej
zawartosci.

Powyzszy pakiet biurowy musi spetnia¢ dodatkowo nastgpujace wymogi:
automatycznie pobiera¢ aktualizacje z intranetu (biuletyny bezpieczenstwa,
poprawki)

zapewnia¢ prace grupowa w ramach intranetu, w tym: praca nad wspdlnymi
dokumentami, pobieranie dokumentow z bibliotek SharePoint, kontrolowanie
wersji dokumentow, pobieranie kalendarzy, kontaktéw i zadan, czytnik RSS
Licencja: wieczysta, nowa

16) Wymagania dodatkowe:

Porty: 1 x HDMI; minimum 6 szt. USB: w tym minimum 2 x USB 3.1; port
sieciowy RJ-45, port stuchawek 1 mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tylu
port mikrofonu oraz wejscie 1 wyjScie liniowe stereo. Wymagana ilo$¢ i
rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portow USB nie moze by¢
osiggnigta w wyniku stosowania konwerterow, przejscidowek itp.

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptyta gldwna,

W zestawie: klawiatura USB, mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolka
(scroll) 1 podktadka,

Nagrywarka DVD +/-RW DL

Czytnik kart multimedialnych

7) Pulpit ucznia z regulacja glosnosci i gniazdem do podlaczenia stuchawek:

- Uchwyt do powieszenia stuchawek montowany do blendy biurka lub do blatu biurka
ucznia,

- mozliwo$¢ zamontowania pulpitu w blat biurka ucznia,

- Plynna regulacja glo$nos$ci stuchawek ucznia (analogowa lub cyfrowa),

- Mozliwo$¢ wymiany na system pulpitéw dotykowych posiadajacych funkcje
rozwigzywania testow i quizow

8) Stolik ucznia:

[los¢: stolik uczniowski 1 — osobowy - 15szt. lub stolik uczniowski 2 — osobowy — 8szt.
Stolik uczniowski 1 — osobowy lub 2 — osobowy:;

dla stotu 1 — osobowego wymiary 70-80 cm x 50-60 cm, wysoko$¢ 69-82 cm,

dla stotu 2 — osobowego wymiary 140 -142 cm x 60 - 66,3 cm, wysokos¢ 72 x 76 cm
(ostateczny wymiar na podstawie aranzacji)



- elementy wykonane z ptyty laminowanej gr. 18 mm,

- blat wykonczony okleing PCV 2 mm,

- przepusty kablowe wynikajace z aranzacji,

- stoliki ustawione wg indywidualnej aranzacji,

- minimum 25 réznych koloréw ptyty do wyboru

- Warunki gwarancji: nie mniej niz 60 miesi¢cy, gwarancja udzielona przez Wykonawce,
cza reakcji Wykonawcy: kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia, czas
naprawy: 7 dni roboczych od dnia zgloszenia;

Dodatkowo - przylacze stanowiska uczniowskiego: ilo§¢: 15 szt., uchwyt do stuchawek

montowany do biurka, zintegrowany z gniazdem stuchawkowym DIN.

9) Biurko nauczyciela:

- Biurko o wymiarach 160-170 cm x 75 cm:

- elementy wykonane z ptyty laminowanej gr. 18 mm,

- blat wykonczony okleing PCV 2 mm,

- przepusty kablowe wynikajace z aranzacji,

- szafka z szufladami,

- zamykana szafka na sprzet elektroniczny,

- minimum 25 r6znych koloréw ptyty do wyboru.

- Warunki gwarancji: nie mniej niz 60 miesi¢cy, gwarancja udzielona przez
Wykonawce, cza reakcji Wykonawcy: kolejny dziefh roboczy nastgpujacy po dniu
zgloszenia, czas naprawy: 7 dni roboczych od dnia zgloszenia;

10) Krzesto dla ucznia:

- Ilos¢: 15 szt.

- Krzesto w rozmiarze 6 (159-188 cm).

- Ergonomiczne siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego

- Uchwyt z tytu siedziska.

- Wklesto-wypukta forma oparcia oraz wypukta forma siedziska zapewniajace
prawidlowe ustawienie krggostupa oraz odpowiednia prace migsni.

- Elastyczne siedzisko z tworzywa sztucznego, pozwalajace na tzw. dynamiczny siad.

- Stelaz (nogi krzesta) wykonany ze stali malowanej proszkowo, zakonczony
antyposlizgowymi zatyczkami.

- Krzesto musi posiada¢ certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg: PN-EN 1729-
1:2016-02, PN-EN 1729-2+A1:2016-02

- Warunki gwarancji: nie mniej niz 60 miesi¢cy, gwarancja udzielona przez
Wykonawcg, czas reakcji Wykonawcy: kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu
zgloszenia, czas naprawy: 7 dni roboczych od dnia zgloszenia;

11) Fotel dla nauczyciela:

Wentylowana tkanina typu Mesh

Siedzisko typu kubetkowego z regulowana poduszka lgdzwiowa 1 poduszka
mie$ni karku, oraz dwoma otworami w gérnej czgsci oparcia

Ptynna gazowa regulacja wysokosci siedziska w zakresie 10 cm

Funkcja umozliwiajaca regulacje kata pochylenia oparcia

Konstrukcja fotela na metalowej ramie

Podtokietniki

Kolka nie rysujace podtogi kolorze czarnym

Obciazenie do 130 kg

Warunki gwarancji: nie mniej niz 24 miesigce, gwarancja udzielona przez
Wykonawce, cza reakcji Wykonawcy: kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu
zgloszenia, czas naprawy: 7 dni roboczych od dnia zgloszenia;



12) Monitor interaktywny:

Monitor interaktywny o przekatnej min. 75°;

technologia wyswietlania - LCD z technologia Direct LED

panel IPS o przekatnej min. 75"

rozdzielczo$¢ min. UHD 3840x2160;

proporcje obrazu 16:9;

kontrast min. 4000:1;

jasno$¢ min. 350 cd/m2;

zywotno$¢ matrycy min. 30 000 godzin;

matowa szyba o grubo$ci min. 4 mm oraz twardosci 7 w skali Mohsa, potagczona z
panelem IPS, odlegto$¢ od miejsca detekcji dotyku do panelu IPS nie wigcej niz 5
mm potwierdzona opisanym rozwigzaniem technicznym (np. NON AIR GAP);
glebia kolorow min. 8 bit;

technologia dotyku - podczerwien (IR);

rejestracja dotyku - palce badz inne nieprzezroczyste obiekty;

min. 30 obslugiwane punkty dotyku;

rozwigzanie Plug & Play;

oprogramowanie interaktywne do monitora posiada ptywajacy pasek narzedzi do
pracy w trybie pelnoekranowym i transparentnym, z rozwijanym podmenu.
wbudowane gtosniki, minimum 2 x 19W, na przedniej obudowie

funkcja obustronnego aktywnego wspoétdzielenia ekranu z
komputera/tabletu/telefonu

dwa pisaki w ksztatcie cienkiego dlugopisu

wbudowany system Android 8.0;

kolor obudowy czarny

Warunki gwarancji: nie mniej niz 24 miesigce, gwarancja udzielona przez
Wykonawece, cza reakcji Wykonawcy: kolejny dzien roboczy nast¢pujacy po dniu
zgloszenia, czas naprawy: 7 dni roboczych od dnia zgloszenia;

13) Spehlienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami oséb trzecich;

14) Certyfikaty: Certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzajacy
kompatybilno$¢ oferowanego komputera z oferowanym systemem operacyjnym
Deklaracja zgodnosci CE lub rownowazne Certyfikaty jakosci ISO 9001

gwarancja na pracowni¢ minimum 60 miesi¢cy w tym na shuchawki

dotaczone do oferty certyfikaty CE na pracownig¢ 1 stuchawki oraz gtosniki
dotaczone do oferty certyfikaty potwierdzajace dopuszczenie oferowanych mebli
do pracowni jezykowej do stosowania w szkotach, tj. ze meble sg zgodne z
normami: PN-EN 1729 - 1:2007, PN-EN 1729 -2:2007, PN-F-06009:2001,
PN-F-06010-01:1990"

nieodptatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na
pracowni¢

dostarczenie z pracownig instrukcji w jezyku polskim

wliczone w cen¢ pracowni jezykowej dostarczenie wszystkich urzadzen wraz z
ich instalacja we wskazanym przez zamawiajacego miejscu i czasie -zgodnie z
umowa;

wliczony w cen¢ pracowni jezykowej rozruch technologiczny i przeszkolenie
uzytkownikéw z obstugi pracowni

wliczony w cene transport mebli (stoly, krzesta, biurko, fotel nauczyciela),
ich dostarczenie 1 montaz w miejscu wskazanym przez zamawiajacego



zgodnie z akceptowang i bezplatnie przygotowang uzgodniong z zamawiajacym
wizualizacjg pracowni — rozmieszczeniem mebli 1 sprzgtu.



