Zalgcznik Nr 1.2 do SWZ

Dostawa sprzetu multimedialnego dla szkol z terenu gminy-miasto Grudziadz w ramach
projektu realizowanego przez gming — miasto Grudzigdz pn. ,,Podnoszenie umiejetnosci
poprzez organizacje dodatkowych zaje¢ i wspolprace z pracodawcami oraz doposazenie
pracowni przedmiotowych szkot zawodowych w Grudzigdzu”,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Projektor multimedialny - powinien spelnia¢ nast¢gpujace minimalne lub rownowazne
parametry:
1) Technologia wy$wietlania: DLP
2) Jasno$¢ lampy: 3600 ANSI lumens
3) Moc zrodta swiatta: 240 W
4) Kontrast: 25000:1
5) Rozdzielczos¢: 1080p Full HD (1920x1080)
6) Zywotno$¢ lampy: 4000 h (normalny) / 10000 h (Eco)
7) Obiektyw: regulacja r¢czna powigkszenia i r¢czna regulacja ostrosci
8) Odlegtos¢ wyswietlania: 1 m — 9,8 m
9) Wielkos¢ obrazu: 28” — 301”
10) Format obrazu: 4:3, 16:9
11) Korekcja trapezu
12) Glos$nik: wbudowany
13) Wejscie wideo: HDMI
14) Wyjscia audio: mini jack 3,5 mm
15) Kompatybilno$¢: FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA
16) Kompatybilnos¢ 2D: NTSC/J, PAL, SECAM, 720p, 10801, 1080p
17) Funkcje projektora:
e Kensington Lock
e QOchrona hastem
e Zabezpieczenie antykradziezowe
e OSD/jezyk wyswietlacza po polsku
20) Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 24 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawcg,
c¢) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgloszenia;
21) Spelnienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, certyfikat ISO 9001 dla producenta
sprzetu, sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i wolny od obcigzen prawami osob trzecich
22) Certyfikaty: Deklaracja zgodnosci CE lub réwnowazna,
23) Zawartos¢ zestawu : Pilot z bateriami, przewdd zasilajacy, przewod HDMI

2. Ekran projekcyjny - powinien spetnia¢ nast¢pujace minimalne lub rownowazne
parametry:
1) Powierzchnia robocza: 175x175
2) Format ekranu: 1:1,4:3,16:9,16:10
3) Powierzchnia wy$wietlania: biata, stosowana przy silnym o$wietleniu znajdujgcym si¢
z tyhu ekranu, czarne ramki boczne



4) Rodzaj ekranu: przeno$ny na trojnogu
5) Zastosowanie: biznes i edukacja
6) Obudowa: metalowa w kolorze czarnym
7) Certyfikaty: Deklaracja zgodnos$ci CE lub réwnowazna,
8) Spehienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, certyfikat ISO 9001 dla producenta
sprzetu, sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i wolny od obcigzen prawami oso6b trzecich
9) Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 12 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgloszenia;

3. Telewizor - powinien spetnia¢ nastepujace minimalne lub rownowazne parametry:

1) Przekatna ekranu: 557

2) Zgodnos¢ z HD: 4K UHD

3) Rozdzielczosc: 3840x2160

4) Optymalizacja ruchu, czestotliwo$¢ od$wiezania: True Motion 100/50 Hz

5) Pods$wietlenie matrycy: LED

6) Technologia 3D : nie

7) Technologia zakrzywiony: nie

8) Tuner: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy

9) Glosniki: 2x 10 W

10) Korektor dzwigku

11) Regulacja wysokich i niskich tonow

12) Wifi, DLNA, HbbTV, przegladarka internetowa, nagrywanie na USB, Bluetooth,
Miracast,

13) Menu w jezyku polskim

14) Telegazeta

15) Funkcje dodatkowe: wyszukiwanie glosowe, odtwarzanie po USB: zdje¢, muzyki 1
filmow, mozliwos¢ uzycia klawiatury 1 myszy

16) Ztacza: HDMI x 4, USB x 2, LAN x 1 ,Ztacze CI, zlacze komponentowe,

17) Mozliwo$¢ montazu na $cianie

18) Klasa energetyczna A

19) Wyposazenie: pilot z bateriami, podstawa, instrukcja obstugi w jezyku polskim,

20) Warunki gwarancji:
a) nie mniej niz 24 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c¢) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia;

21) Dodatkowe wyposazenie:
a) uchwyt do powieszenia: ruchomy, regulacja w pionie: -10/+3 stopnie, regulacja w

poziomie: -60/+60 stopni,

22) Deklaracja zgodnosci CE lub rownowazne

23) Spetnienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, musi posiada¢ certyfikat ISO 9001
dla producenta sprzetu, sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i1 wolny od obcigzen
prawami oséb trzecich;

4. Mikrofon bezprzewodowy - powinien spetnia¢ nastgpujace minimalne lub rownowazne
parametry:



1) Typ modulacji: PLL

2) Pasmo UTF

3) Zasigg: 80 m

4) Pasmo przenoszenia: 100Hz

5) Dwa mikrofony bezprzewodowe z bateriami

6) Stacja bazowa (odbiornik): sygnat wyjsciowy 350mA, zasilanie 230V, Oscylator:
kwarc, moc wyjsciowa: 10mW, Wyjscie XLR (dla kazdego kanatu osobno), wyjscie
MixOUT

7) W zestawie: stacja bazowa, zasilacz, dwa mikrofony bezprzewodowe z bateriami,
przewdd Jack 6,35mm- Jack 6,35mm

8) Spehienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i wolny od obcigzen prawami
0s0b trzecich;

9) Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 24 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia.

5. Kamera cyfrowa - powinna spetnia¢ nastepujace minimalne lub rownowazne parametry:

1) Przetwornik obrazu: CMOS Exmor RS

2) Liczba efektywna pikseli: okoto 14,2 megapiksela (16:9)

3) Whbudowane filtry optyczne: 1/4 ND, 1/16 ND, 1/64 ND

4) Wzmocnienie: -3, 0, 3, 6,9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dB, AGC

5) Balans bieli

6) Krzywa gamma: mozliwo$¢ wyboru

7) Obiektyw: mocowanie: stalopozycyjne, zoom x 12(optyczny) serwomechanizm;
stabilizator obrazu: wi./wyl., przesunigcie obiektywu; Ostro§¢: AF/MF; Przystona:
automatyczna/manualna F2,8 — F4.5; ogniskowa: f = 93-111,6 mm
Odpowiednik f = 29,0-348,0 mm dla obiektywu do aparatu matoobrazkowego (16:9)
Odpowiednik f = 32,8-393,6 mm dla obiektywu do aparatu matloobrazkowego (3:2);

8) Nosnik danych: Zgodnos¢ z Memory Stick Pro Duo oraz SD/SDHC/SDXC;
SD/SDHC/SDXC

9) Zasilanie: akumulator, wejscie zasilania

10) Czas pracy na akumulatorze: min. 80 minut

11) Zapis obrazu: AVCHD: zgodnos¢ z MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0

12) Zapis audio: AVCHD: Linear PCM, 2 kanaty, 16 bitow , 48 kHz

13) Mikrofon: Wszechkierunkowy stereofoniczny elektretowy mikrofon pojemnosciowy

14) Monitorowanie: Wizjer, ekran LCD

15) Wejscia/wyjscia: Wyjscie HDMI typu A, wejscie DC (gniazdo pradu statego), wyjscie
glosnikowe, Wyjscie shluchawkowe: gniado mini Jack stereo, USB: Zlacze
Multi/Micro USB, wyjscie audio: Zintegrowane ze zlaczem Multi/Micro USB,
wyjs$cie wideo: Zintegrowane ze ztaczem Multi/Micro USB, kompozytowe; wejscie
audio: 3-stykowe XLR, Line/Mic/Mic z mozliwo$cig wyboru

16) Wyposazenie: uchwyt z gniazdem XLR, oslona przeciwstoneczna obiektywu,
przykrywka obiektywu, akumulator, zasilacz sieciowy, przewod zasilajacy

17) Statyw: trojndg, rozpoérka srodkowa, z aluminiowa glowica olejowa, udzwig 6 kg,
mechanizm balansujacy w pionie, Zakres ruchu glowicy w pionie: od +90 stopni do —
75 stopni, Zakres ruchu glowicy w poziomie: 360 stopni, drazek obrotu, wysokos$¢
minimalna: 79 cm, maksymalna wysoko$¢: 169 cm, torba,



18)Karta pamiegci: SDXC 128 GB, odczyt do 170 MB/s, zapis do 90 MB/s, mozliwos¢
nagrywania w 4K i1 Full HD, wysoka wytrzymatos$¢, odporno$¢ na wstrzasy, wodg,
ekstremalne temperatury i promieniowanie rentgenowskie;

19) Spetnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i wolny od obcigzen prawami
0s0b trzecich, instrukcja w jezyku polskim;

20) Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 24 miesigce,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
¢) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia.

6. Papier fotograficzny - powinien spetnia¢ nastepujace minimalne lub rownowazne
parametry:
1) Rozmiar: A4
2) Rodzaj powierzchni: Blyszczaca
3) Gramatura: 200 g
4) Liczba Arkuszy: 25 szt.

7. Aparat z funkcja nagrywania - powinien spetnia¢ nastepujace minimalne lub
rOwnowazne parametry:

1) Typ: Cyfrowa lustrzanka;

2) Mocowanie obiektywu: naped autofokusa za posrednictwem bagnetu i1 stykow AF;

3) Matryca: typu CMOS;

4) Filtr dolnoprzepustowy;

5) Rozdzielczo$¢: 24,1 min pikseli;

6) Zapis danych: karta SD, SDHC, SDXC;

7) Ustawienia kontrola obrazu: Automatyczny, standardowy, portrety, krajobrazy,
neutralny, doktadny, monochromatyczny, zdefiniowany przez uzytkownika;

8) Formaty zapisu plikow: RAW, JPEG, RAW + JPEG: jedno zdjecie zapisane w obu
formatach;

9) Gniazdo karty pamieci: 1 gniazdko karty pamigci SD/SDHC/SDXC,

10) Wizjer: z pryzmatem pentagonalnym ukladem luster

11) Samowyzwalacz: 2's, 10 s, 20 s;

12) Zakres pomiaru ekspozycji: w wizjerze optycznym

13) Czutos$¢ ISO: Automatyczne od ISO 100 do ISO 6400, 100-6400 z przyrostem co 1
stopien, mozliwo$¢ rozszerzenia ISO, ISO podczas filmowania: automatyczna (100-
6400), 100-6400 z przyrostem co 1 stopien

14) Autofokus

15) Lampa btyskowa: wbudowana

16) Gniazdo ,,goracej stopki”

17) Balans bieli: automatyczny;

18) AF w podgladzie na zywo

19) Filmy 1920 x 1080 (30, 25, 24 kl./s), 1280 x 720 (60, 50 klatek/s), 640 x 480 (30, 25
klatek/s);

20) Format plikéw filmowych: MOV

21) Kompresja plikow filmowych: H.264

22) Monitor: Wyswietlacz LCD typu TFT

23) Ztacza: USB, HDMI typu C

24) Obstuga Wifi i NFC



25) Akumulator: akumulator jonowo-litowy
26) Zasilacz
27) Gniazdo statywowe:
28) Jezyk menu: polski
29) Torba do urzadzenia
30) Karta pamieci: 64 GB SDXC
31) Statyw: tréjnog, obrotowa gtowica 3D, obrét w poziomie 360°, obrot w pionie 180°,
mocowanie do statywu na gwint, wbudowana poziomica, pokrowiec w komplecie,
32) Obiektywy: 18-55 mm , 75-300 mm dedykowane do aparatu
33) Wyposazenie: pokrywka bagnetu korpusu, akumulator, fadowarka, kabel USB, pasek
na szyje, instrukcja w jezyku polskim
34) Certyfikaty: Deklaracja zgodnosci CE lub réwnowazna
35) Spetnienie wymogu: certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzgtu, sprzet musi by¢
fabrycznie nowy i wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich, instrukcja w jezyku
polskim
36) Warunki gwarancji:
a) nie mniej niz 24 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
¢) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgloszenia.

8. Urzadzenie stluzace do nauki robotyki - urzadzenie powinno speinia¢ nastepujace
minimalne lub rownowazne parametry:
1) Jednostka centralna:

- jednostka centralna z procesorem o taktowaniu minimum 300MHz,

- minimum 16 MB pamigci operacyjnej,

- minimum 64 MB pamigci RAM,

- gniazdo kart pamigci umozliwiajace rozbudowe pamigci do minimum 32 GB,

- minimum | port USB lub mini-USB,

- ekran LCD o rozdzielczo$ci minimum | 78x 128 pixela z funkcja wprowadzania tekstu
1 cyfr,

- przyciski umozliwiajace sterowanie jednostka centralna,

- glosnik,

- zlacze RJ 12,

- mozliwos¢ rozbudowy o modut Wi-Fi oraz Bluetooth,

- zasilanie bateriami lub dedykowanym akumulatorem dolaczonym do zestawu.

Funkcje dostepne z poziomu jednostki centralne;j:

- uruchamianie ostatnio uzytych funkcjonalnosci (tzw. ostatnio uruchamiane),

- dostep do plikow przechowywanych w pamieci,

- widok podtaczonych czujnikéw lub silnikow,

- ustawienia: gtosnos¢, przetaczenie w tryb uspienia,

- wyszukiwanie urzadzen poprzez interfejs Bluetooth raz Wi-Fi,

- wyswietlanie informacji o wersji firmware 1 hardware.

2) Czujniki:

- zyroskop: czujnik wykrywajacy ruch obrotowy z doktadnoscia do minimum +-30,
do obrotu minimum 900,

- dotyku: wykrywajacy minimum nastepujace funkcje: nacis$nigcie, zwolnienie,
zderzenie,

- koloru: czujnik rozpoznajacy kolor oraz nat¢zenie §wiatla. Rozpoznawanie
minimum 7 koloroéw. Probkowanie koloréw powinno wynosi¢ minimum 1kHz/s,



- podczerwieni: czujnik wykrywajacy $wiatto podczerwone odbite od litych obiektow.
Wykrywanie obiektow z odlegto$ci minimum 50 cm.

3) Minimum 2 silniki umozliwiajace napedzanie stworzonych konstrukcji, z mozliwoscig
regulacji poziomu mocy, uruchamiania na okreslony czas oraz sterowania wielkos$cig obrotu.
Zestaw ma umozliwia¢ skoordynowang prac¢ wigcej niz jednego silnika;
4) Zdalne sterowanie poprzez pilota dotaczonego do zestawu;
5) Warunki Gwarancji:

a) nie mniej niz 24 miesigce,

b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,

¢) czas reakcji Wykonawcy - kolejny dzien roboczy nastgpujacy po dniu zgtoszenia,

d) czas naprawy - 7 dni roboczych od dnia zgloszenia.
Zestaw powinien umozliwia¢ tworzenie jezdzacych oraz chwytajacych robotéw o réznych
ksztattach z uzyciem co najmniej jednego silnika i jednego czujnika w oparciu o instrukcje
budowy obrazkowe lub w jezyku polskim. Roboty powinny mie¢ mozliwos$¢ sterowania
z poziomu smartfona, komputera oraz tabletu. Zestaw powinien umozliwia¢ wielokrotne
przebudowywanie oraz rozbudowywanie robota, a takze zwigkszanie jego funkcjonalno$ci
o dodatkowe elementy. Wszelkie czujniki powinny mie¢ mozliwos¢ wielokrotnego taczenia
1 odlagczania, bez koniecznosci lutowania elementow.
Zestaw powinien posiada¢ niezbedne dedykowane oprogramowanie wraz z licencja.
pozwalajace na przesylanie danych do jednostki sterujacej robotem - w przypadku
oprogramowania niebgdacego w polskiej wersji jezykowej, zestaw nalezy uzupehic
o instrukcje oprogramowania w jezyku polskim.



