Zalgcznik Nr 1.1 do SWZ

Dostawa sprzetu komputerowego, oprogramowania i urzadzen drukujacych dla szkot
z terenu gminy-miasto Grudziadz w ramach projektu realizowanego przez gming — miasto
Grudziadz pn. ,,Podnoszenie umiejetnosci poprzez organizacje dodatkowych zajeé
i wspolprace z pracodawcami oraz doposazenie pracowni przedmiotowych szkot zawodowych
w Grudzigdzu”,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarka A4.

Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarkg A4 powinna spetnia¢ nastepujace minimalne
lub réwnowazne parametry:

1) Certyfikaty: Deklaracja zgodnosci CE lub réwnowazna;

2) Spetnienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, posiada¢ certyfikat ISO 9001 dla
producenta sprzetu, sprzet musi by¢ fabrycznie nowy 1 wolny od obcigzen prawami
0s0b trzecich;

3) Warunki Gwarancji:

a) nie mniej niz 24 miesiace,

b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawcg,

c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgloszenia;

4) Oprogramowanie do zarzadzania: Inteligentne oprogramowanie do zarzadzania
tonerem z funkcja monitorowania stanu tonera i informowania z wyprzedzeniem o
koniecznosci wymiany kasety. Narzedzie do aktualizacji oprogramowania
wewnetrznego,

5) Funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie;

6) Oprogramowanie do skanowania;

7) Przewody: Zasilajacy, USB 3.0 m, patchcord kat.5e 3.0 m zakonczony wtykami RJ-
45;

8) Dodatkowy toner spelniajacy wymagania: powinien by¢ fabrycznie nowy
oryginalny lub rownowazny, nieregenerowany, nierefabrykowany i ponownie nie
napelniany. Musi by¢ bez §ladow uzywania 1 uszkodzenia, pelnowartosciowy,
kompatybilny ze sprzetem. Wydajnos¢ minimalna: w przypadku tonera
rownowaznego nie moze by¢ mniejsza niz okreslona przez producenta tonera
oryginalnego.

Drukowanie

1) Technologia druku: druk laserowy monochromatyczny;

2) Obstluga wielozadaniowosci,

3) Duplex: automatyczny dla formatu A4;

4) Szybko$¢ druku dwustronnego w czerni, format A4: do 15 str/min.;
5) Szybkos$¢ druku standardowego w czerni, format A4: do 30 str/min;
6) Rozdzielczos$¢ druku w czerni: 600 x 600 dpi;

7) Pamiegé: 64 MB;

8) Predkos¢ procesora: minimalnie: 600 Mhz;

9) Obstlugiwane formaty papieru: A4, Letter, A5, A6;

10)Typ papieru: Papier zwykty, papier cienki, papier z recyklingu, papier gruby;
11)Gramatura papieru: od 60 g/m? do 163 g/m?



12) Obstugiwane systemy operacyjne: MS Windows 7 32/64 bit, MS Windows 8/8.1
32/64 bit MS Windows 10 32/64 bit;
13)Interfejs I/O: szybkie ztagcze USB 2.0, wbudowany port Ethernet 10/100 Mb/s,

Skanowanie

1) Skaner: ptaski, automatyczny podajnik dokumentow;

2) Typ skanera: CIS;

3) Rozdzielczos¢ skanowania: z szyby do 1200 x 1200 dpi, z ADF do 600 x 600 dpi
4) Format plikéw zawierajacych zeskanowany obraz: PDF, JPG;

5) Skanowanie: kolor i mono;

6) Zgodny z: TWAIN, WIA;

Kopiowanie

1) Predkos¢ kopiowania w czerni do: 30 str/min;

2) Rozdzielczo$¢ kopii w czerni: do 600 x 600 dpi;

3) Wspolczynnik powiekszenia/zmniejszenia: 25%-400% do 1%
4)  Sortowanie kopii

5) Czas wykonania pierwszej kopii: mniej niz 10 sek.

Faks

1) Mozliwos¢ wysytania i odbierania faksow;
2) Szybkos$¢ modemu: 33600 b/s

3) Ksigzka adresowa

4) Automatyczne wybieranie ponowne

5) Odbidr po wyczerpaniu papieru.

2. Komputer z monitorem i pakietem biurowym (zestaw 1).

Komputer z monitorem powinien spelnia¢ nastgpujace minimalne lub réwnowazne
parametry:

Monitor powinien spetnia¢ nastepujace minimalne lub rownowazne parametry:
1) Format ekranu monitora: 16:9
2) Przekatna ekranu: 23 cali
3) Typ panela: IPS LED, matowy
4) Technologia pod$wietlenia: LED
5) Rozdzielczo$¢ fizyczna obrazu: Full HD, 1920 x 1080 pikseli
6) Czas reakcji matrycy: 4ms
7) Kontrast statyczny: min. 1000:1
8) Kat widzenia poziomy: min. 178 stopni
9) Kat widzenia pionowy: min. 178 stopni
10) Czestotliwos¢ odswiezania: 60 Hz
11) Liczba wyswietlanych kolorow: 16,7 min
12) Jasno$¢: 250 cd/m?
13) Kolor obudowy: Czarny
14) Ztacza wejsciowe: 15-stykowe D-Sub, HDMI
15) Certyfikaty: Deklaracja zgodnosci CE lub rownowazna.



16) Spetnienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, certyfikat ISO 9001 dla producenta
sprzetu, sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;
17) Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 24 miesigce,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c¢) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgloszenia;
18) Akcesoria w zestawie: kabel zasilajacy, kabel HDMI, kabel D-sub.

Komputer powinien spetnia¢ nastepujace minimalne lub rownowazne parametry:

1) Typ: Komputer stacjonarny

2) Zastosowanie: Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostgpu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

3) Chipset: Plyta gldéwna oparta na dedykowanym dla oferowanego procesora chipsecie
wydajno$¢ obliczeniowa: Komputer w oferowanej konfiguracji musi osigga¢ w testach
wydajnosci PassMark CPU Mark dla procesora wyniki nie gorsze niz 12600 pkt.

4) Zamawiajacy wymaga, aby powyzszy wynik osiggnigty byl na komputerze o
konfiguracji oferowane;j.

5) Pamig¢ operacyjna: min. 8 GB z mozliwoscia rozbudowy, jeden slot wolny

6) Parametry pamigci masowej: dysk SSD o pojemnos$ci min. 960 GB,

7) Wydajno$¢ grafiki: grafika niezintegrowana z procesorem powinna umozliwia¢ prace
ze wsparciem DirectX 12.0; Pamig¢ RAM: minimum 2 GB, zlacze karty PCI-E x 16,
w testach wydajno$ci PassMark Video Card wynik nie gorszy niz 2600 pkt., ztacza
wyj$ciowe: HDMI .

8) Wyposazenie multimedialne: Karta dzwigkowa zintegrowana z ptyta gtdéwna

9) Obudowa:
e Typu slim Tower lub SFF,
e Naped optyczny w dedykowanej wnece,
e Zasilacz o mocy minimalnej 300W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu

zmiennego.

10) BIOS:
BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajacy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera lub nazwe
modelu oferowanego komputera. Pelna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy.
Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych podlaczonych do niego urzadzen zewngtrznych odczytania z BIOS informacji

wersji BIOS,

nr seryjnym komputera,

specjalny kod serwisowy,

dacie wyprodukowania komputera,

dacie wysyltki komputera z fabryki,

wlaczonej lub wytaczonej funkcji aktualizacji BIOS,

ilo$ci zainstalowanej pamigci RAM,
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ilosci dostepnej pamieci RAM, [ dostepna pamig¢ RAM po odjgciu obszaru
pamigci RAM dla zintegrowanego uktadu graficznego w BIOS |,

predkosci zainstalowanych pamigci RAM,

aktywnym kanale — dual channel,

technologii wykonania pamigci,

sposobie obsadzeniu slotow pamigci z rozbiciem na wielko$ci pamigci 1 banki :
DIMM 1, DIMM 2,

typie zainstalowanego procesora,

ilo$ci rdzeni zainstalowanego procesora,

numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora,

typowej predkosci zainstalowanego procesora,

minimalnej osiaganej predkosci zainstalowanego procesora,

maksymalnej osigganej predkosci zainstalowanego procesora,

pamigci cache L2 zainstalowanego procesora,

pamigci cache L3 zainstalowanego procesora,

czy zainstalowany procesor wykorzystuje wielowatkowos¢,

czy procesor jest wykonany w technologii 64-bit,

obsadzeniu slotéw dla kart rozszerzen na plycie gldwnej,

pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskéw twardych

o wszystkich urzadzeniach podpietych do dostepnych na ptycie gtoéwnej portow
SATA oraz M SATA

rodzajach napeddéw optycznych

MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,

zintegrowanym uktadzie graficznym,

kontrolerze audio

11) Spetnienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, musi posiada¢ certyfikat ISO 9001
dla producenta sprzetu, sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i wolny od obcigzen
prawami oséb trzecich;

12) Warunki gwarancji:

a) nie mniej niz 24 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawcg,
c¢) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgloszenia;
13) Certyfikaty:

Certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzajacy
kompatybilnos¢ oferowanego komputera z oferowanym systemem operacyjnym

Deklaracja zgodnosci CE lub réwnowazna
Certyfikaty jakosci ISO 9001

Spetienie kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci o$wiadczenia
producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii
S.A., zawartych w  dokumencie ,Opracowanie propozycji kryteriow
srodowiskowych dla produktow zuzywajacych energi¢ mozliwych do
wykorzystania przy formulowaniu specyfikacji na potrzeby zamowien
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczegdlnosci zgodnosci z



normg ISO 1043-4 dla plyty gléwnej oraz elementow wykonanych z tworzyw
sztucznych o masie powyzej 25 gram.

Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.

Dostgp do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera

14) System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro
64bit PL, preinstalowalny, nie wymagajacy aktywacji lub system réwnowazny z
licencja. Nie dopuszcza si¢ licencji pochodzacej z rynku wtérnego. Zamawiajacy
zastrzega mozliwo$¢ weryfikacji autentyczno$ci legalnosci systemu operacyjnego
poprzez infolini¢ firmy Microsoft, ktora udzieli informacji czy dany klucz licencyjny
jest oryginalny. Réwnowazno$¢ dla systemu operacyjnego Windows 10 Pro PL.
System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastgpujagce wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

Petna integracja z domeng Active Directory MS Windows,

Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji 1 poprawek systemu przez Internet
z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek,

Mozliwo$¢ dokonywania uaktualnien sterownikéw urzadzen przez Internet —
witryn¢ producenta systemu,

Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet
(niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa muszg by¢
dostarczane bez dodatkowych oplat) — wymagane podanie nazwy strony serwera
WWW,

Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim,

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony polaczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami
IP v41v6,

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastgpujace elementy: menu,
odtwarzacz multimediow, pomoc, komunikaty systemowe,

Wsparcie dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych
(drukarek, urzadzen sieciowych, standardow USB, Plug&Play, Wi-Fi),
Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domyslnej drukarki w zaleznos$ci od sieci,
do ktorej podiaczony jest komputer,

Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z elementami 3D,
zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna czg¢$¢ pulpitu stuzaca do
uruchamiania aplikacji, ktore uzytkownik moze dowolnie wymienia¢ i pobra¢ ze
strony producenta,

Mozliwo$¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu,

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostgp do systemu, konta 1 profile
uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow,

Zintegrowany z systemem modul wyszukiwania informacji (plikow réznego typu)
dostepny z kilku poziomoéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji zasoboéw lokalnych,



— Zintegrowane z systemem operacyjnym narz¢dzia zwalczajace ztosliwe
oprogramowanie; aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych,

— Funkcjonalno$¢ rozpoznawania mowy, pozwalajgcg na sterowanie komputerem
glosowo, wraz z modutem ,,uczenia si¢” gltosu uzytkownika,

— Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z
urzadzeniami zewngtrznymi,

— Whbudowany system pomocy w jezyku polskim,

— Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla o0sob niepelnosprawnych (np. stabo
widzacych),

— Mozliwos¢ zarzadzania stacja roboczg poprzez polityki — przez polityke rozumiemy
zestaw regut definiujacych lub ograniczajacych funkcjonalno$¢ systemu lub
aplikacji,

— Wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach
regut definiujgcych ustawienia zarzadzanych w sposob centralny,

— Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatoéw PKI X.509,

— Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard,

— Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji,

— System posiada narzedzia stuzace do administracji, do wykonywania kopii
zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportow z ustawien
polityk,

— Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0 1 3.0 — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji
dziatajacych we wskazanych §rodowiskach,

— Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen,

— Zdalna pomoc 1 wspotdzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego przejecia sesji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem,

— Rozwigzanie stluzace do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami. Obraz systemu stluzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia
systemu operacyjnego inicjowanego 1 wykonywanego w cato$ci poprzez siec
komputerowa,

— Rozwigzanie ma umozliwiajace wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng
instalacje,

— Graficzne srodowisko instalacji 1 konfiguracji,

— Transakcyjny system plikow pozwalajacy na stosowanie przydzialow (ang. quota)
na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajacy wigksza niezawodno$¢ 1
pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe,

— Zarzadzanie kontami uzytkownikOw sieci oraz urzadzeniami sieciowymi t].
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe,

— Udostepnianie modemu,

— Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikow z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji
wczesniejszej,

— Mozliwos¢ przywracania plikow systemowych,

— Wsparcie dla architektury 64 bitowe;.

15) Pakiet biurowy: Zainstalowane oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2019

Standard dla Edukacji PL lub réwnowazny w sktad ktérego wchodzi:



Edytor tekstu spetniajgcy nastepujace wymagania :

Definiowanie styli,

Tworzenie tabel 1 wykresow,

Tworzenie korespondencji seryjne;j,

Wstawianie obiektow typu: obraz, clipart, ksztatt, symbol,

Edytor rownan,

Tworzenie spisow, przypisow dolnych i koncowych,

Tworzenie komentarzy,

Projektowanie i tworzenie makr, szablonéw, schematow, formantow,
Zmiana orientacji, rozmiaréw i marginesow strony, tworzenie kolumn,
Obstuga dokumentéw w formacie PDF, DOC, DOCX, z pelng obstuga Makr ,
RTF, ODF, HTML, TXT.

Arkusz kalkulacyjny spetniajacy nastepujace wymagania:

Definiowanie styli,

Tworzenie tabel i wykresow,

Zmiana orientacji, rozmiardw i marginesow strony, tworzenie kolumn,
Wstawianie obiektow typu: obraz, clipart, ksztalt, symbol,

Stosowanie formul: finansowych, logicznych, tekstowych, daty i godziny,
matematycznych i trygonometrycznych, statystycznych, inzynierskich,
Projektowanie i tworzenie makr, formantow,

Pobieranie danych z bazy typu Access, z sieci Web, z tekstu, z XML, z SQL,
Tworzenie komentarzy,

Obstuga dokumentow w formacie XLS, XLSX, CSV, PDF, ODF,

Pelna obstuga makr w dokumentach utworzonych w MS Office Excel 2007.
Program do tworzenia prezentacji multimedialnych spetniajacy nastepujace
wymagania:

Definiowanie styli,

Tworzenie tabel 1 wykresow,

Zmiana orientacji, rozmiardw 1 marginesow strony, tworzenie kolumn,
Wstawianie obiektow typu: obraz, clipart, ksztalt, symbol,

Wstawianie animacji , dzwigkdw przejscia,

Pokaz slajdow,

Tworzenie komentarzy,

Projektowanie i tworzenie makr, formantow,

Obstuga dokumentow w formacie PDF, ODF, RTF, PPT, PPTX.

Transmisja prezentacji przez Internet w czasie rzeczywistym,

Edytor wzorow matematycznych.

Klient poczty elektronicznej z obslugg kalendarza spetniajacy nastgpujace
wymagania:

Tworzenie, pobieranie i wysylanie poczty e-mail,

Przechowywanie poczty odebranej i wystanej,

Dotaczanie zatagcznikéw, podpisow, wizytowek,

Formatowanie stylu tekstu,



Tworzenie regut ,

Projektowanie i tworzenie makr, formantow,

Whbudowany kalendarz z obstugg terminarza,

Tworzenie i przechowywanie Kontaktow.

Program do tworzenia notatek spetniajgcy nastepujace wymagania:

Sesje udostgpniane na zywo,

Rozpoznawanie tekstu w obrazach,
Notatki boczne,

Praca na wielu komputerach,

Wsparcie dla metody "przeciagnij i upusc",

Wykorzystywanie hypertaczy,

Mozliwo$¢ tworzenia tabel,
Narzedzia do rysowania,

Wbudowany kalkulator,

Wstawianie plikoéw w formie wydrukow,

Mozliwo$¢ chronienia zawarto$ci hastem,

Funkcja wyszukiwania wyswietlajaca wyniki podczas wpisywania zapytania,
Automatyczne wyrdznianie ostatnio dokonanych zmian i informacji o autorach,
Mozliwo§¢ przywracania poprzednich wersji pliku 1 niechcacy usunigtej
zawartosci.
Powyzszy pakiet biurowy musi spetnia¢ dodatkowo nastepujace wymogi:
automatycznie pobiera¢ aktualizacje z intranetu (biuletyny bezpieczenstwa,
poprawki)

zapewnia¢ prac¢ grupowa w ramach intranetu, w tym: praca nad wspolnymi
dokumentami, pobieranie dokumentow z bibliotek SharePoint, kontrolowanie
wersji dokumentow, pobieranie kalendarzy, kontaktow 1 zadan, czytnik RSS
Licencja: wieczysta, nowa

16) Wymagania dodatkowe:

Porty: 1 x HDMI; minimum 6 szt. USB: w tym minimum 2 x USB 3.1; port
sieciowy RJ-45, port stuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tytu
port mikrofonu oraz wejscie 1 wyjscie liniowe stereo. Wymagana ilo$¢ i1
rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portow USB nie moze by¢
osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow, przejsciowek itp.

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptyta glowna,

W zestawie: klawiatura USB , mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolka
(scroll) 1 podktadka

Nagrywarka DVD +/-RW DL

Czytnik kart multimedialnych

3. Komputer z monitorem i pakietem biurowym (zestaw 2)

Komputer z monitorem powinien speinia¢ nast¢pujace minimalne lub réwnowazne
parametry:



Monitor powinien spelnia¢ nast¢pujgce minimalne lub rownowazne parametry:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Format ekranu monitora: 16:9,

Przekatna ekranu: 23 cali,

Typ panela: IPS LED, matowy,

Technologia pod§wietlenia: LED,

Rozdzielczos$¢ fizyczna obrazu: Full HD, 1920 x 1080 pikseli,
Czas reakcji matrycy: 4ms,

Kontrast statyczny: min. 1000:1,

Kat widzenia poziomy: min. 178 stopni,

Kat widzenia pionowy: min. 178 stopni,

10) Czestotliwos¢ odswiezania: 75 Hz,

11) Liczba wyswietlanych koloréw: 16,7 min,

12) Jasnos¢: 250 cd/m?

13) Kolor obudowy: Czarny,

14) Ztacza wejsciowe: 15-stykowe D-Sub, HDMI,

15) Certyfikaty: Deklaracja zgodnosci CE lub rownowazna,

16) Spelnienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, certyfikat ISO 9001 dla producenta

sprzetu, sprzgt musi by¢ fabrycznie nowy i wolny od obcigzen prawami osob trzecich;

17) Warunki Gwarancji:

a) nie mniej niz 24 miesiace,

b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawcg,

c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastgpujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia;

18) Akcesoria w zestawie: kabel zasilajacy, kabel HDMI, kabel D-sub.

Komputer powinien spetnia¢ nastepujace minimalne lub rownowazne parametry:

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)
9)

Typ: Komputer stacjonarny,

Zastosowanie: Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna,

Chipset: Ptyta gldwna oparta na dedykowanym dla oferowanego procesora chipsecie
wydajnos¢ obliczeniowa: Komputer w oferowanej konfiguracji musi osigga¢ w testach
wydajnosci PassMark CPU Mark dla procesora wyniki nie gorsze niz 8840 pkt.,
Zamawiajacy wymaga, aby powyzszy wynik osiggniety byt na komputerze o
konfiguracji oferowane;.

Pamig¢ operacyjna: min. 8 GB z mozliwoscig rozbudowy, jeden slot wolny,

Parametry pamigci masowej: dysk SSD o pojemnos$ci min. 240 GB,

Wydajno$¢ grafiki: Grafika niezintegrowana z procesorem powinna umozliwia¢ prace
ze wsparciem DirectX 12.0; Pamig¢ RAM: minimum 2 GB, zlacze karty PCI-E x 16,
w testach wydajno$ci PassMark Video Card wynik nie gorszy niz 2600 pkt., zlacza
wyjsciowe: HDML

Wyposazenie multimedialne: Karta dzwigckowa zintegrowana z ptyta gléwna,
Obudowa:



e Typu mini Tower,
e Naped optyczny w dedykowanej wnece,
e Zasilacz o mocy minimalnej 180W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu

zmiennego.

10) BIOS:

BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajacy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera lub nazwe
modelu oferowanego komputera. Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy.
Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych podlaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji

e 6 o6 o o o o o O

wersji BIOS,

nr seryjnym komputera,

specjalny kod serwisowy

dacie wyprodukowania komputera,

dacie wysylki komputera z fabryki,

wlaczonej lub wylaczonej funkcji aktualizacji BIOS

ilodci zainstalowanej pamigci RAM,

ilosci dostepnej pamieci RAM, [ dostepna pamig¢ RAM po odjeciu obszaru
pamieci RAM dla zintegrowanego uktadu graficznego w BIOS ],
predkosci zainstalowanych pamieci RAM,

aktywnym kanale — dual channel,

technologii wykonania pamigci,

sposobie obsadzeniu slotow pamigci z rozbiciem na wielko$ci pamieci 1 banki :
DIMM 1, DIMM 2,

typie zainstalowanego procesora,

ilo$ci rdzeni zainstalowanego procesora,

numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora,
typowej predkos$ci zainstalowanego procesora

minimalnej osiaganej predkosci zainstalowanego procesora,
maksymalne] osiagganej predkosci zainstalowanego procesora,
pamigci cache L2 zainstalowanego procesora,

pamigci cache L3 zainstalowanego procesora,

czy zainstalowany procesor wykorzystuje wielowatkowos$¢

czy procesor jest wykonany w technologii 64-bit

obsadzeniu slotow dla kart rozszerzen na plycie gtowne;j
pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskow twardych
o wszystkich urzadzeniach podpigtych do dostepnych na ptycie gtownej portow
SATA oraz M SATA

rodzajach napgedow optycznych

MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,

zintegrowanym uktadzie graficznym,

kontrolerze audio

11) Spetienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, sprzet musi by¢ fabrycznie nowy 1
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;

12) Warunki gwarancji:
a) nie mniej niz 24 miesigce,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawcg,
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¢) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgloszenia;
13) Certyfikaty:

Certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzajacy
kompatybilno$¢ oferowanego komputera z oferowanym systemem operacyjnym

Deklaracja zgodnosci CE lub rownowazne
Certyfikaty jakosci ISO 9001

Spenienie kryteridow $rodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci o$swiadczenia
producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii
S.A., zawartych w dokumencie ,Opracowanie propozycji kryteriow
srodowiskowych dla produktow zuzywajacych energie mozliwych do
wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby zamédwien
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczegdlnosci zgodnosci z
normg ISO 1043-4 dla plyty gléwnej oraz elementow wykonanych z tworzyw
sztucznych o masie powyzej 25 gram.

Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.

Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera

14) System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro
64bit PL, preinstalowalny, nie wymagajacy aktywacji lub system réwnowazny z
licencjg. Nie dopuszcza si¢ licencji pochodzacej z rynku wtérnego. Zamawiajacy
zastrzega mozliwo$¢ weryfikacji autentyczno$ci legalnosci systemu operacyjnego
poprzez infolini¢ firmy Microsoft, ktora udzieli informacji czy dany klucz licencyjny
jest oryginalny. Rownowazno$¢ dla systemu operacyjnego Windows 10 Pro PL.
System operacyjny klasy PC musi spelnia¢ nastgpujagce wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

Pelna integracja z domeng Active Directory MS Windows,

Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji 1 poprawek systemu przez Internet
z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek,

Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikow urzadzen przez Internet —
witryne producenta systemu,

Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet
(niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa musza by¢
dostarczane bez dodatkowych optat) — wymagane podanie nazwy strony serwera
WWW,

Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim,

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony polaczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory 1 regutami
IP v4 1 v6,

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nast¢pujace elementy: menu,
odtwarzacz multimediow, pomoc, komunikaty systemowe,
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Wsparcie dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych
(drukarek, urzadzen sieciowych, standardow USB, Plug&Play, Wi-Fi),
Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domyslnej drukarki w zaleznos$ci od sieci,
do ktorej podtaczony jest komputer,

Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z elementami 3D,
zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna cze$¢ pulpitu stuzacg do
uruchamiania aplikacji, ktore uzytkownik moze dowolnie wymienia¢ i pobra¢ ze
strony producenta,

Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu,

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostgp do systemu, konta 1 profile
uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow,

Zintegrowany z systemem modul wyszukiwania informacji (plikéw réznego typu)
dostepny z kilku poziomoé6w: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji zasobow lokalnych,

Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajace ztosliwe
oprogramowanie; aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych,

Funkcjonalno$¢ rozpoznawania mowy, pozwalajaca na sterowanie komputerem
glosowo, wraz z modutem ,,uczenia si¢” glosu uzytkownika,

Zintegrowany z systemem operacyjnym modul synchronizacji komputera z
urzadzeniami zewngtrznymi,

Whbudowany system pomocy w jezyku polskim,

Mozliwo$¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepelnosprawnych (np. stabo
widzacych),

Mozliwo$¢ zarzadzania stacjg robocza poprzez polityki — przez polityke rozumiemy
zestaw regut definiujgcych lub ograniczajacych funkcjonalnos¢ systemu lub
aplikacji,

Wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach
regul definiujacych ustawienia zarzadzanych w sposob centralny,

Automatyczne wystepowanie 1 uzywanie (wystawianie) certyfikatow PKI X.509,
Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard,

Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego 1 dla
wskazanych aplikacji,

System posiada narzedzia sluzace do administracji, do wykonywania Kkopii
zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportow z ustawien
polityk,

Wsparcie dla Java i NET Framework 2.0 i 3.0 — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji
dziatajacych we wskazanych srodowiskach,

Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos$¢ uruchamiania interpretera polecen,
Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego przejgcia sesji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem,
Rozwigzanie stuzace do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami. Obraz systemu stluzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia
systemu operacyjnego inicjowanego 1 wykonywanego w cato$ci poprzez sieé
komputerowa,
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Rozwigzanie ma umozliwiajace wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng
instalacje,

Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji,

Transakcyjny system plikow pozwalajacy na stosowanie przydzialéw (ang. quota)
na dysku dla uzytkownikow oraz zapewniajacy wigksza niezawodnos$¢ i
pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe,

Zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj.
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe,

Udostepnianie modemu,

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikow z mozliwoscig automatycznego przywrocenia wersji
wczesniejszej,

Mozliwo$¢ przywracania plikow systemowych,

Wsparcie dla architektury 64 bitowe;.

15) Pakiet biurowy: Zainstalowane oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2019

Standard dla Edukacji PL lub réwnowazny w sktad ktérego wchodzi:

Edytor tekstu spetniajacy nastgpujace wymagania :

Definiowanie styli,

Tworzenie tabel i wykresow,

Tworzenie korespondencji seryjnej,

Wstawianie obiektow typu: obraz, clipart, ksztatt, symbol,

Edytor réwnan,

Tworzenie spisow, przypisow dolnych i koncowych,

Tworzenie komentarzy,

Projektowanie i tworzenie makr, szablonéw, schematow, formantow,

Zmiana orientacji, rozmiardw 1 marginesow strony, tworzenie kolumn,

Obstuga dokumentow w formacie PDF, DOC, DOCX, z pelng obstluga Makr ,
RTF, ODF, HTML, TXT.

Arkusz kalkulacyjny spetniajacy nast¢pujace wymagania:

Definiowanie styli,

Tworzenie tabel 1 wykresow,

Zmiana orientacji, rozmiardw i marginesow strony, tworzenie kolumn,

Wstawianie obiektow typu: obraz, clipart, ksztatt, symbol,

Stosowanie formul: finansowych, logicznych, tekstowych, daty i1 godziny,
matematycznych i trygonometrycznych, statystycznych, inzynierskich,
Projektowanie i tworzenie makr, formantow,

Pobieranie danych z bazy typu Access, z sieci Web, z tekstu, z XML, z SQL,
Tworzenie komentarzy,

Obstuga dokumentéw w formacie XLS, XLSX, CSV, PDF, ODF,

Pelna obstuga makr w dokumentach utworzonych w MS Office Excel 2007.
Program do tworzenia prezentacji multimedialnych spetniajacy nastgpujace
wymagania:

Definiowanie styli,
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Tworzenie tabel i wykresow,

Zmiana orientacji, rozmiardw i marginesow strony, tworzenie kolumn,

Wstawianie obiektow typu: obraz, clipart, ksztalt, symbol,

Wstawianie animacji , dzwickow przejscia,

Pokaz slajdow,

Tworzenie komentarzy,

Projektowanie i tworzenie makr, formantow,

Obstuga dokumentow w formacie PDF, ODF, RTF, PPT, PPTX.

Transmisja prezentacji przez Internet w czasie rzeczywistym,

Edytor wzorow matematycznych.

Klient poczty elektronicznej z obsluga kalendarza spetniajacy nastgpujace
wymagania:

Tworzenie, pobieranie i wysylanie poczty e-mail,

Przechowywanie poczty odebranej i wystanej,

Dotaczanie zatagcznikéw, podpisow, wizytowek,

Formatowanie stylu tekstu,

Tworzenie regut ,

Projektowanie 1 tworzenie makr, formantow,

Whbudowany kalendarz z obstugg terminarza,

Tworzenie i przechowywanie Kontaktow.

Program do tworzenia notatek spetniajacy nastepujace wymagania:

Sesje udostgpniane na zywo,

Rozpoznawanie tekstu w obrazach,

Notatki boczne,

Praca na wielu komputerach,

Wsparcie dla metody "przeciagnij i upusc",

Wykorzystywanie hypertaczy,

Mozliwos$¢ tworzenia tabel,

Narzedzia do rysowania,

Whbudowany kalkulator,

Wstawianie plikow w formie wydrukow,

Mozliwos$¢ chronienia zawarto$ci hastem,

Funkcja wyszukiwania wy$wietlajaca wyniki podczas wpisywania zapytania,
Automatyczne wyroznianie ostatnio dokonanych zmian 1 informacji o autorach,
Mozliwos¢ przywracania poprzednich wersji pliku 1 niechcacy usunigtej
zawartosci.

Powyzszy pakiet biurowy musi spetnia¢ dodatkowo nastepujace wymogi:
automatycznie pobiera¢ aktualizacje z intranetu (biuletyny bezpieczenstwa,
poprawki)

zapewnia¢ prace grupowg w ramach intranetu, w tym: praca nad wspdlnymi
dokumentami, pobieranie dokumentéw z bibliotek SharePoint, kontrolowanie
wersji dokumentow, pobieranie kalendarzy, kontaktow i zadan, czytnik RSS
Licencja: wieczysta, nowa
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16) Wymagania dodatkowe:

e Porty: 1 x HDMI; minimum 6 szt. USB: w tym minimum 2 x USB 3.1; port
sieciowy RJ-45, port stuchawek 1 mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tytu
port mikrofonu oraz wejscie i wyjScie liniowe stereo. Wymagana ilo$¢ i
rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portow USB nie moze by¢
osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow, przejsciowek itp.

e Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptyta gldwna,

e W zestawie: klawiatura USB , mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolka
(scroll) 1 podktadka

e Nagrywarka DVD +/-RW DL

e (Czytnik kart multimedialnych

4. Monitor

Monitor powinien spetnia¢ nastepujace minimalne lub rownowazne parametry:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

Format ekranu monitora: 16:9

Przekatna ekranu: 27 cali

Wielkos¢ plamki: 0,311 mm

Typ panela: IPS LED, matowy

Technologia podswietlenia: LED

Rozdzielczos¢ fizyczna obrazu: Full HD, 1920 x 1080 pikseli
Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania, filtr $wiatta niebieskiego
Czas reakcji matrycy: 4ms

Kontrast statyczny: min. 1000:1

10) Kat widzenia poziomy: min. 178 stopni

11) Kat widzenia pionowy: min. 178 stopni

12) Czestotliwos¢ odswiezania: 75 Hz

13) Liczba wys$wietlanych kolorow: 16,7 min

14) Jasnosé: 300 cd/m?

15) Glosniki: 2x 2 W

16) Regulacja kata pochylenia

17) Mozliwos$¢ zabezpieczenia linka (Kensington Lock)

18) Zacza:1 x HDMI, wyjscie audio,

19) Certyfikaty: Deklaracja zgodnosci CE lub rownowazna.
20) Spelienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, musi posiada¢ certyfikat ISO 9001

dla producenta sprzetu, sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i wolny od obcigzen

prawami 0sob trzecich;

21) Warunki Gwarancji:

a) nie mniej niz 36 miesiace,

b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawcg,

c¢) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgloszenia;

22) Akcesoria w zestawie: kabel zasilajacy, kabel HDMI
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5. Komputer

Komputer powinien speinia¢ nastepujgce minimalne lub rownowazne parametry:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

Typ: Komputer stacjonarny

Zastosowanie: Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,

aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Chipset: Ptyta gtdéwna oparta na dedykowanym dla oferowanego procesora chipsecie

wydajnos¢ obliczeniowa: Komputer w oferowanej konfiguracji musi osigga¢ w testach

wydajnosci PassMark CPU Mark dla procesora wyniki nie gorsze niz 12400 pkt.

Zamawiajacy wymaga, aby powyzszy wynik osiggniety byl na komputerze o

konfiguracji oferowane;.

Pamig¢¢ operacyjna: min. 16 GB z mozliwos$cia rozbudowy, jeden slot wolny

Parametry pamigci masowej: dysk SSD o pojemnosci min. 256 GB, dysk HDD o

pojemnos$ci min. 1 TB

Wydajnos¢ grafiki: Grafika zintegrowana z procesorem powinna umozliwiac pracg ze

wsparciem DirectX 12.0; w testach wydajnosci PassMark Video Card wynik nie

gorszy niz 1400 pkt., zlacza wyjsciowe: HDMI, D-sub .

Wyposazenie multimedialne: Karta dzwigckowa zintegrowana z ptyta gtéwna

Obudowa:

e Typu mini Tower,

e Naped optyczny w dedykowanej wnece,

e Zasilacz o mocy minimalne; 260W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz pradu
zmiennego.

10) BIOS:

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
zawierajacy logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera lub nazwe
modelu oferowanego komputera. Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy.
Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych podlaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji

wersji BIOS,

nr seryjnym komputera,

specjalny kod serwisowy

dacie wyprodukowania komputera,

dacie wysylki komputera z fabryki,

wlaczonej lub wytaczonej funkcji aktualizacji BIOS

ilosci zainstalowanej pamig¢ci RAM,

ilosci dostepnej pamieci RAM, [ dostepna pamig¢ RAM po odjeciu obszaru
pamig¢ci RAM dla zintegrowanego uktadu graficznego w BIOS ],

predkosci zainstalowanych pamieci RAM,

aktywnym kanale — dual channel,

technologii wykonania pamigci,

sposobie obsadzeniu slotow pamigci z rozbiciem na wielko$ci pamigci 1 banki :
DIMM 1, DIMM 2,

e typie zainstalowanego procesora,

e 6 o o o o o o O
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e ilosci rdzeni zainstalowanego procesora,
e numerze ID procesora nadawanego przez producenta procesora,
e typowej predkosci zainstalowanego procesora
¢ minimalnej osigganej predkosci zainstalowanego procesora,
e maksymalnej osigganej predkosci zainstalowanego procesora,
pamigci cache L2 zainstalowanego procesora,
pamigci cache L3 zainstalowanego procesora,
czy zainstalowany procesor wykorzystuje wielowatkowos¢
czy procesor jest wykonany w technologii 64-bit
obsadzeniu slotéw dla kart rozszerzen na ptycie gldwnej
pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskow twardych
o wszystkich urzadzeniach podpigtych do dostepnych na ptycie gtdéwnej portow
SATA oraz M SATA
rodzajach napeddéw optycznych
MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
zintegrowanym uktadzie graficznym,
¢ kontrolerze audio
11) Spelnienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;
12) Warunki gwarancji:
a) nie mniej niz 36 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgloszenia;
13) Certyfikaty:
e Certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzajacy
kompatybilnos¢ oferowanego komputera z oferowanym systemem operacyjnym

e Deklaracja zgodnosci CE lub rownowazne
e Certyfikaty jakosci ISO 9001

e Spelnienie kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnos$ci z dyrektywa RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oswiadczenia
producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii
S.A., zawartych w dokumencie ,Opracowanie propozycji  kryteriow
srodowiskowych dla produktow zuzywajacych energie¢ mozliwych do
wykorzystania przy formulowaniu specyfikacji na potrzeby zamowien
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczegdlnosci zgodnosci z
normg ISO 1043-4 dla ptyty gléwnej oraz elementéw wykonanych z tworzyw
sztucznych o masie powyzej 25 gram.

e Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzgtowej komputera oraz
warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.

e Dostep do najnowszych sterownikow 1 uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera
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14) System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro
64bit PL, preinstalowalny, nie wymagajacy aktywacji lub system réwnowazny z
licencjg. Nie dopuszcza si¢ licencji pochodzacej z rynku wtérnego. Zamawiajacy
zastrzega mozliwos¢ weryfikacji autentyczno$ci legalnosci systemu operacyjnego
poprzez infolini¢ firmy Microsoft, ktora udzieli informacji czy dany klucz licencyjny
jest oryginalny. Réwnowazno$¢ dla systemu operacyjnego Windows 10 Pro PL.
System operacyjny klasy PC musi speilnia¢ nastepujace wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

Pelna integracja z domeng Active Directory MS Windows,

Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji 1 poprawek systemu przez Internet
z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek,

Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikow urzadzen przez Internet —
witryne producenta systemu,

Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet
(niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa musza byc
dostarczane bez dodatkowych optat) — wymagane podanie nazwy strony serwera
WWW,

Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim,

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory 1 regutami
IP v4 1 v6,

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastgpujace elementy: menu,
odtwarzacz multimediow, pomoc, komunikaty systemowe,

Wsparcie dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych
(drukarek, urzadzen sieciowych, standardow USB, Plug&Play, Wi-Fi),
Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domyslnej drukarki w zaleznos$ci od sieci,
do ktorej podtaczony jest komputer,

Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z elementami 3D,
zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna cze$¢ pulpitu stuzacag do
uruchamiania aplikacji, ktore uzytkownik moze dowolnie wymienia¢ i pobraé ze
strony producenta,

Mozliwo$¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu,

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostgp do systemu, konta 1 profile
uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow,

Zintegrowany z systemem modul wyszukiwania informacji (plikow réznego typu)
dostepny z kilku poziomoéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji zasobow lokalnych,

Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajace zlosliwe
oprogramowanie; aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych,

Funkcjonalno$¢ rozpoznawania mowy, pozwalajagcg na sterowanie komputerem
glosowo, wraz z modutem ,,uczenia si¢” gltosu uzytkownika,

Zintegrowany z systemem operacyjnym modul synchronizacji komputera z
urzadzeniami zewnetrznymi,

Wbudowany system pomocy w jezyku polskim,
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— Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla osob niepelnosprawnych (np. stabo
widzacych),

— Mozliwos¢ zarzadzania stacja roboczg poprzez polityki — przez polityke rozumiemy
zestaw regut definiujacych lub ograniczajacych funkcjonalno$¢ systemu lub
aplikaciji,

— Wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach
regut definiujacych ustawienia zarzadzanych w sposob centralny,

— Automatyczne wystepowanie 1 uzywanie (wystawianie) certyfikatow PKI X.509,

— Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard,

— Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego 1 dla
wskazanych aplikacji,

— System posiada narzedzia stuzace do administracji, do wykonywania Kkopii
zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportOw z ustawien
polityk,

— Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0 1 3.0 — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji
dziatajacych we wskazanych srodowiskach,

— Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen,

— Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego przejecia sesji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem,

— Rozwigzanie stuzace do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami. Obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia
systemu operacyjnego inicjowanego 1 wykonywanego w cato$ci poprzez sieé
komputerowa,

— Rozwigzanie ma umozliwiajagce wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng
instalacje,

— Graficzne srodowisko instalacji 1 konfiguracji,

— Transakcyjny system plikow pozwalajacy na stosowanie przydziatow (ang. quota)
na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajacy wigksza niezawodnoS$¢ 1
pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe,

— Zarzadzanie kontami uzytkownikOw sieci oraz urzadzeniami sieciowymi t].
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe,

— Udostgpnianie modemu,

— Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikow z mozliwoscia automatycznego przywrdcenia wersji
wczesniejsze],

— Mozliwos¢ przywracania plikéw systemowych,

— Wsparcie dla architektury 64 bitowe;.
15) Wymagania dodatkowe:

e Porty: 1 x HDMI; minimum 4 szt. USB: w tym minimum 2 x USB 3.1; port
sieciowy RJ-45, port stuchawek 1 mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyhu
port mikrofonu oraz wejscie 1 wyjscie liniowe stereo. Wymagana ilo$¢ i
rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portow USB nie moze byc¢
osiggnigta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciowek itp.

e Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z plyta gldwna,

o W zestawie: klawiatura USB, mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolka
(scroll) 1 podktadka

e Nagrywarka DVD +/-RW DL
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e Czytnik kart multimedialnych

6. Komputer przenosny nr 1 —szt. 5

Komputer przeno$ny powinien spetnia¢ nast¢pujace minimalne lub réwnowazne parametry:

1) Typ: Komputer przeno$ny typu notebook z ekranem matowym Full-HD LED
o rozdzielczosci (1920x1080);

2) Zastosowanie: Komputer przenos$ny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostgpu do Internetu
oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna;

3) Procesor: Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenos$nych,
co najmniej dwurdzeniowy o wydajnosci uzyskanej w tescie Passmark CPU Mark
wynik co najmniej 5200 punktow;

4) Pamig¢ operacyjna RAM: min. 8 GB z mozliwoscia rozbudowy;

5) Parametry pamigci masowej: Dysk SSD o pojemnosci min. 256 GB,;

6) Karta graficzna: zintegrowana obstugujaca min. DirectX 12 1 min. OpenGL 4.4;

7) Wyposazenie multimedialne: Karta dzwickowa zintegrowana z ptyta gltowna,
wbudowane gtosniki stereo;

8) Whbudowana kamera;

9) Wymagania dotyczace baterii 1 zasilania: praca na baterii, bateria minimum
2-komorowa;

10) Wbudowane porty i zlgcza: min 1 x USB 3.1, zlacze stuchawkowe stereo i zlacze
mikrofonowe (dopuszcza si¢ ztacze wspotdzielone), 1 x HDMI, czytnik kart pamigci;

11) Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN 802.11 a/b/g/n/ac zintegrowana z plyta
gléwna lub w postaci wewnetrznego modutu;

12) Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptyta glowna;

13) Klawiatura z wydzielong klawiaturg numeryczna;

14) Touchpad;

15) Modut Bluetooth;

16) Kensington Lock lub rozwigzanie o tej samej funkcjonalnosci;

17) Szyfrowanie TPM;

18) Certyfikaty: Deklaracja zgodnosci CE lub rownowazna,

19) Spetienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, certyfikat ISO 9001 dla producenta
sprzgtu, sprzet musi by¢ fabrycznie nowy 1 wolny od obcigzen prawami osob trzecich;

20) Zasilacz;

21) Warunki Gwarancji:

a) nie mniej niz 24 miesiace,

b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawcg,

c¢) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia.

22) System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro
64bit PL, preinstalowalny, nie wymagajacy aktywacji lub system réwnowazny z
licencjg. Nie dopuszcza si¢ licencji pochodzacej z rynku wtérnego. Zamawiajacy
zastrzega mozliwo$¢ weryfikacji autentyczno$ci legalnosci systemu operacyjnego
poprzez infolini¢ firmy Microsoft, ktora udzieli informacji czy dany klucz licencyjny
jest oryginalny. Réwnowazno$¢ dla systemu operacyjnego Windows 10 Pro PL.
System operacyjny klasy PC musi spelnia¢ nastgpujagce wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

— Pekna integracja z domeng Active Directory MS Windows,
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Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji 1 poprawek systemu przez Internet
z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek,

Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikow urzadzen przez Internet —
witryne producenta systemu,

Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet
(niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa muszg byc
dostarczane bez dodatkowych optat) — wymagane podanie nazwy strony serwera
WWW,

Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim,

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami
IP v4 1 v6,

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastgpujace elementy: menu,
odtwarzacz multimediow, pomoc, komunikaty systemowe,

Wsparcie dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych
(drukarek, urzadzen sieciowych, standardow USB, Plug&Play, Wi-Fi),
Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domyslnej drukarki w zaleznosci od sieci,
do ktorej podiaczony jest komputer,

Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z elementami 3D,
zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna cz¢$¢ pulpitu stuzaca do
uruchamiania aplikacji, ktore uzytkownik moze dowolnie wymienia¢ i pobra¢ ze
strony producenta,

Mozliwo$¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu,

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostgp do systemu, konta 1 profile
uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow,

Zintegrowany z systemem modul wyszukiwania informacji (plikow réznego typu)
dostgpny z kilku poziomoéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji zasobdéw lokalnych,

Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajace zloSliwe
oprogramowanie; aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych,

Funkcjonalno$¢ rozpoznawania mowy, pozwalajacg na sterowanie komputerem
glosowo, wraz z modutem ,,uczenia si¢” glosu uzytkownika,

Zintegrowany z systemem operacyjnym modul synchronizacji komputera z
urzadzeniami zewnetrznymi,

Wbudowany system pomocy w jezyku polskim,

Mozliwo$¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo
widzacych),

Mozliwo$¢ zarzadzania stacja robocza poprzez polityki — przez polityke rozumiemy
zestaw regut definiujacych lub ograniczajacych funkcjonalno$¢ systemu lub
aplikacji,

Wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach
regut definiujacych ustawienia zarzagdzanych w sposéb centralny,

Automatyczne wystgpowanie 1 uzywanie (wystawianie) certyfikatow PKI X.509,
Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard,
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Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji,

System posiada narzedzia sluzace do administracji, do wykonywania kopii
zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportOw z ustawien
polityk,

Wsparcie dla Java i NET Framework 2.0 i 3.0 — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji
dziatajacych we wskazanych srodowiskach,

Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen,
Zdalna pomoc 1 wspotdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem,
Rozwiazanie stuzace do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami. Obraz systemu shluzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia
systemu operacyjnego inicjowanego 1 wykonywanego w cato$ci poprzez sieé
komputerowa,

Rozwigzanie ma umozliwiajace wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng
instalacje,

Graficzne srodowisko instalacji 1 konfiguracji,

Transakcyjny system plikow pozwalajacy na stosowanie przydzialéw (ang. quota)
na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajacy wigksza niezawodno$¢ i
pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe,

Zarzadzanie kontami uzytkownikdéw sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj.
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe,

Udostegpnianie modemu,

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikow z mozliwoscia automatycznego przywrdcenia wersji
wczesniejszej,

Mozliwo$¢ przywracania plikow systemowych,

Wsparcie dla architektury 64 bitowe;.

23) Pakiet biurowy: Zainstalowane oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2019

Standard dla Edukacji PL lub rownowazny w sktad ktérego wchodzi:

Edytor tekstu spetniajacy nastgpujace wymagania :

Definiowanie styli,

Tworzenie tabel i wykresow,

Tworzenie korespondencji seryjnej,

Wstawianie obiektow typu: obraz, clipart, ksztatt, symbol,

Edytor rownan,

Tworzenie spisow, przypiséw dolnych i1 koncowych,

Tworzenie komentarzy,

Projektowanie i tworzenie makr, szablonow, schematdéw, formantow,
Zmiana orientacji, rozmiarOw 1 marginesOw strony, tworzenie kolumn,
Obstuga dokumentow w formacie PDF, DOC, DOCX, z pelng obstuga Makr ,
RTF, ODF, HTML, TXT.

Arkusz kalkulacyjny spetniajacy nastepujace wymagania:
Definiowanie styli,

Tworzenie tabel 1 wykresow,
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Zmiana orientacji, rozmiardw i marginesow strony, tworzenie kolumn,
Wstawianie obiektow typu: obraz, clipart, ksztalt, symbol,

Stosowanie formul: finansowych, logicznych, tekstowych, daty i1 godziny,
matematycznych i trygonometrycznych, statystycznych, inzynierskich,
Projektowanie i tworzenie makr, formantow,

Pobieranie danych z bazy typu Access, z sieci Web, z tekstu, z XML, z SQL,
Tworzenie komentarzy,

Obstuga dokumentow w formacie XLS, XLSX, CSV, PDF, ODF,

Pelna obstuga makr w dokumentach utworzonych w MS Office Excel 2007.
Program do tworzenia prezentacji multimedialnych spetniajacy nastgpujace
wymagania:

Definiowanie styli,

Tworzenie tabel i wykresow,

Zmiana orientacji, rozmiardw i marginesow strony, tworzenie kolumn,
Wstawianie obiektow typu: obraz, clipart, ksztatt, symbol,

Wstawianie animacji , dzwigkow przejscia,

Pokaz slajdow,

Tworzenie komentarzy,

Projektowanie i1 tworzenie makr, formantow,

Obstuga dokumentow w formacie PDF, ODF, RTF, PPT, PPTX.
Transmisja prezentacji przez Internet w czasie rzeczywistym,

Edytor wzor6w matematycznych.

Klient poczty elektronicznej z obstugg kalendarza speiniajacy nastepujace
wymagania:

Tworzenie, pobieranie i wysylanie poczty e-mail,

Przechowywanie poczty odebranej i wystanej,

Dotaczanie zatacznikdéw, podpisow, wizytowek,

Formatowanie stylu tekstu,

Tworzenie regut ,

Projektowanie i1 tworzenie makr, formantow,

Wbudowany kalendarz z obstugg terminarza,

Tworzenie 1 przechowywanie Kontaktow.

Program do tworzenia notatek spelniajacy nastgpujace wymagania:

Sesje udostgpniane na zywo,

Rozpoznawanie tekstu w obrazach,

Notatki boczne,

Praca na wielu komputerach,

Wsparcie dla metody "przeciagnij i upusc”,

Wykorzystywanie hypertaczy,

Mozliwos¢ tworzenia tabel,

Narzedzia do rysowania,

Whbudowany kalkulator,

Wstawianie plikow w formie wydrukow,
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- Mozliwos¢ chronienia zawarto$ci hastem,

- Funkcja wyszukiwania wy$wietlajaca wyniki podczas wpisywania zapytania,

- Automatyczne wyr6znianie ostatnio dokonanych zmian i informacji o autorach,

- Mozliwo$¢ przywracania poprzednich wersji pliku 1 niechcacy usunigtej
zawartosci.

e Powyzszy pakiet biurowy musi spetnia¢ dodatkowo nast¢pujace wymogi:

— automatycznie pobiera¢ aktualizacje z intranetu (biuletyny bezpieczenstwa,
poprawki)

— zapewnia¢ prac¢ grupowa w ramach intranetu, w tym: praca nad wspdlnymi
dokumentami, pobieranie dokumentow z bibliotek SharePoint, kontrolowanie
wersji dokumentow, pobieranie kalendarzy, kontaktow i zadan, czytnik RSS

e Licencja: wieczysta, nowa

7. Komputer przenosny nr 2 —szt. 4

Komputer przeno$ny powinien spetnia¢ nast¢pujace minimalne lub réwnowazne parametry:

1) Typ: Komputer przenos$ny typu notebook z ekranem matowym Full-HD LED
o rozdzielczosci (1920x1080);

2) Zastosowanie: Komputer przenos$ny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu
oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna;

3) Procesor: Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych,
co najmniej dwurdzeniowy o wydajnosci uzyskanej w tescie Passmark CPU Mark
wynik co najmniej 7900 punktow;

4) Pamig¢ operacyjna RAM: min. 8 GB z mozliwoscia rozbudowy;

5) Parametry pamigci masowej: Dysk SSD o pojemnosci min. 256 GB;

6) Karta graficzna: zintegrowana obstugujaca min. DirectX 12 1 min. OpenGL 4.4;

7) Wyposazenie multimedialne: Karta dzwigkowa zintegrowana z plyta gltowna,
wbudowane glosniki stereo;

8) Wbudowana kamera;

9) Wymagania dotyczace baterii 1 zasilania: praca na baterii, bateria minimum
2-komorowa;

10) Wbudowane porty i zfacza: min 1 x USB 3.1, zlacze stuchawkowe stereo 1 zlacze
mikrofonowe (dopuszcza si¢ ztagcze wspotdzielone), 1 x HDMI, czytnik kart pamigci;

11) Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN 802.11 a/b/g/n/ac zintegrowana z plyta
gtéwna lub w postaci wewnetrznego modutu;

12) Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptyta glowna;

13) Klawiatura z wydzielong klawiaturg numeryczna;

14) Touchpad;

15) Modut Bluetooth;

16) Kensington Lock lub rozwigzanie o tej samej funkcjonalnosci;

17) Szyfrowanie TPM;

18) Certyfikaty: Deklaracja zgodnosci CE lub rownowazna,

19) Spethienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, certyfikat ISO 9001 dla producenta
sprzetu, sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i wolny od obcigzen prawami osob trzecich;

20) Zasilacz;

21) Warunki Gwarancji:
€) nie mniej niz 24 miesigce,
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f) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
g) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
h) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia.

22) System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro
64bit PL, preinstalowalny, nie wymagajacy aktywacji lub system réwnowazny z
licencja. Nie dopuszcza si¢ licencji pochodzacej z rynku wtérnego. Zamawiajacy
zastrzega mozliwo$¢ weryfikacji autentyczno$ci legalnosci systemu operacyjnego
poprzez infolini¢ firmy Microsoft, ktora udzieli informacji czy dany klucz licencyjny
jest oryginalny. Réwnowazno$¢ dla systemu operacyjnego Windows 10 Pro PL.
System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastgpujagce wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

Pelna integracja z domeng Active Directory MS Windows,

Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji 1 poprawek systemu przez Internet
z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek,

Mozliwo$¢ dokonywania uaktualnien sterownikéw urzadzen przez Internet —
witryn¢ producenta systemu,

Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet
(niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa musza byé
dostarczane bez dodatkowych optat) — wymagane podanie nazwy strony serwera
WWW,

Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim,

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory 1 regutami
IP v4 1 v6,

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastgpujace elementy: menu,
odtwarzacz multimediow, pomoc, komunikaty systemowe,

Wsparcie dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych
(drukarek, urzadzen sieciowych, standardow USB, Plug&Play, Wi-Fi),
Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domyslnej drukarki w zaleznos$ci od sieci,
do ktorej podiaczony jest komputer,

Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym z elementami 3D,
zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna czg¢$¢ pulpitu stuzaca do
uruchamiania aplikacji, ktére uzytkownik moze dowolnie wymienia¢ i pobra¢ ze
strony producenta,

Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu,

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostgp do systemu, konta i profile
uzytkownikdw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow,

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow réznego typu)
dostepny z kilku poziomoéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji zasobdéw lokalnych,

Zintegrowane z systemem operacyjnym narz¢dzia zwalczajace zloSliwe
oprogramowanie; aktualizacje dostgpne u producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych,

Funkcjonalno$¢ rozpoznawania mowy, pozwalajaca na sterowanie komputerem
glosowo, wraz z modutem ,,uczenia si¢” glosu uzytkownika,
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Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z
urzgdzeniami zewng¢trznymi,

Whbudowany system pomocy w jezyku polskim,

Mozliwo$¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo
widzacych),

Mozliwos$¢ zarzadzania stacjg robocza poprzez polityki — przez polityke rozumiemy
zestaw regut definiujacych lub ograniczajacych funkcjonalno$¢ systemu lub
aplikacji,

Wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach
regut definiujacych ustawienia zarzadzanych w sposéb centralny,

Automatyczne wystgpowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatow PKI X.509,
Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard,

Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji,

System posiada narzedzia sluzace do administracji, do wykonywania kopii
zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportdw z ustawien
polityk,

Wsparcie dla Java i NET Framework 2.0 i 3.0 — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji
dziatajacych we wskazanych srodowiskach,

Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos$¢ uruchamiania interpretera polecen,
Zdalna pomoc i1 wspotdzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego przejgcia sesji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem,
Rozwigzanie sluzace do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami. Obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia
systemu operacyjnego inicjowanego i1 wykonywanego w calo$ci poprzez siec
komputerowa,

Rozwigzanie ma umozliwiajace wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalng
instalacje,

Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji,

Transakcyjny system plikow pozwalajacy na stosowanie przydziatow (ang. quota)
na dysku dla uzytkownikow oraz zapewniajacy wigksza niezawodno$¢ i
pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe,

Zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj.
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe,

Udostepnianie modemu,

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plikow z mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji
wczesniejszej,

Mozliwos¢ przywracania plikéw systemowych,

Wsparcie dla architektury 64 bitowe;.

23) Pakiet biurowy: Zainstalowane oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2019

Standard dla Edukacji PL lub réwnowazny w sktad ktérego wchodzi:

Edytor tekstu spetniajacy nastgpujace wymagania :
Definiowanie styli,

Tworzenie tabel i wykresow,

Tworzenie korespondencji seryjne;j,
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Wstawianie obiektow typu: obraz, clipart, ksztalt, symbol,

Edytor rownan,

Tworzenie spisow, przypisow dolnych i koncowych,

Tworzenie komentarzy,

Projektowanie i tworzenie makr, szablonéw, schematow, formantow,
Zmiana orientacji, rozmiardw i marginesow strony, tworzenie kolumn,
Obstuga dokumentéw w formacie PDF, DOC, DOCX, z pelng obstuga Makr ,
RTF, ODF, HTML, TXT.

Arkusz kalkulacyjny spetniajacy nastepujace wymagania:

Definiowanie styli,

Tworzenie tabel i wykresow,

Zmiana orientacji, rozmiaréw i marginesow strony, tworzenie kolumn,
Wstawianie obiektow typu: obraz, clipart, ksztalt, symbol,

Stosowanie formul: finansowych, logicznych, tekstowych, daty i godziny,
matematycznych i trygonometrycznych, statystycznych, inzynierskich,
Projektowanie 1 tworzenie makr, formantow,

Pobieranie danych z bazy typu Access, z sieci Web, z tekstu, z XML, z SQL,
Tworzenie komentarzy,

Obstuga dokumentow w formacie XLS, XLSX, CSV, PDF, ODF,

Pelna obstuga makr w dokumentach utworzonych w MS Office Excel 2007.
Program do tworzenia prezentacji multimedialnych spetniajacy nastepujace
wymagania:

Definiowanie styli,

Tworzenie tabel 1 wykresow,

Zmiana orientacji, rozmiardw 1 marginesow strony, tworzenie kolumn,
Wstawianie obiektow typu: obraz, clipart, ksztalt, symbol,

Wstawianie animacji , dzwigkoéw przejscia,

Pokaz slajdow,

Tworzenie komentarzy,

Projektowanie i tworzenie makr, formantow,

Obstuga dokumentéw w formacie PDF, ODF, RTF, PPT, PPTX.

Transmisja prezentacji przez Internet w czasie rzeczywistym,

Edytor wzorow matematycznych.

Klient poczty elektronicznej z obsluga kalendarza spetniajacy nastgpujace
wymagania:

Tworzenie, pobieranie i wysylanie poczty e-mail,

Przechowywanie poczty odebranej 1 wystane;,

Dotaczanie zatagcznikow, podpisow, wizytowek,

Formatowanie stylu tekstu,

Tworzenie regut ,

Projektowanie 1 tworzenie makr, formantow,

Wbudowany kalendarz z obstugg terminarza,

Tworzenie i przechowywanie Kontaktow.
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e Program do tworzenia notatek spetniajacy nast¢pujgce wymagania:

- Sesje udostepniane na zywo,

- Rozpoznawanie tekstu w obrazach,

- Notatki boczne,

- Praca na wielu komputerach,

- Wsparcie dla metody "przeciagnij i upusc"”,

- Wykorzystywanie hypertaczy,

- Mozliwos¢ tworzenia tabel,

- Narzedzia do rysowania,

- Whbudowany kalkulator,

- Wstawianie plikoéw w formie wydrukow,

- Mozliwos¢ chronienia zawarto$ci hastem,

- Funkcja wyszukiwania wy$wietlajaca wyniki podczas wpisywania zapytania,

- Automatyczne wyr6znianie ostatnio dokonanych zmian i informacji o autorach,

- Mozliwo$¢ przywracania poprzednich wersji pliku i niechcacy usunietej
zawartosci.

e Powyzszy pakiet biurowy musi spetnia¢ dodatkowo nastgpujace wymogi:

— automatycznie pobiera¢ aktualizacje z intranetu (biuletyny bezpieczenstwa,
poprawki)

— zapewnia¢ prac¢ grupowg w ramach intranetu, w tym: praca nad wspdlnymi
dokumentami, pobieranie dokumentow z bibliotek SharePoint, kontrolowanie
wersji dokumentow, pobieranie kalendarzy, kontaktow i zadan, czytnik RSS

e Licencja: wieczysta, nowa

8. Czytnik kodow kreskowych

Czytnik kodow kreskowych powinien spetnia¢ nast¢pujgce minimalne lub réwnowazne
parametry:
1) Interfejs komunikacyjny: Plug & Play, USB
2) Zrodto $wiatta: Laser
3) Metoda skanowania: r¢gczna/automatyczna
4) Potwierdzenie (§wiatto): dioda LED
5) Potwierdzenie (dzwigk): emituje dzwiek
6) Przewod komunikacyjny o dtugosci 2 m
7) Odczytywane kody: EANS, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, CODEI128, CODE39,
CODE93, CODEI11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE2S,
CODABAR, MSI, pozostate jednowymiarowe
8) Podstawka
9) Posiada autoindukcje i czyta kody odwrocone
10) Obstugiwane systemy: MS Windows 10
11) Spetnienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, sprzet musi by¢ fabrycznie nowy
1 wolny od obcigzen prawami oséb trzecich;
12) Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 24 miesiace,
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b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgloszenia.

9. Drukarka kodéw kreskowych

Drukarka kodow kreskowych powinna spetnia¢ nast¢pujgce minimalne lub rownowazne
parametry:

1) Typ: termiczna

2) Wydruk: 110 stron/min.

3) Predkos¢ wydruku: 176 mm/sek.

4) Polaczenie: Bluetooth, USB, Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, karta

bezprzewodowa WLAN 802.11 b/g/n
5) Rozdzielczos¢ wydruku: 300 dpi x 300 dpi x 300 dpi x 600 dpi
6) Drukowanie:

a) l-wymiarowe symbologie kodow kreskowych: CODE39, CODE128, UCC/EAN-
128(GS1-128), ITF(I1-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13),
EANS, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar
Truncated,GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1
DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked)

b) 2-wymiarowe symbologie kodow kreskowych: PDF417(Standard, Truncate,
Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square,
ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENSION

c) Wydruk w kolorze czarnym i czerwonym

8) Obstuga czcionek bitmapowych, wektorowych i1 wszystkich zainstalowanych na
komputerze,

9) Stempel daty i godziny na wydruku

10) Orientacje etykiet: pionowe 1 poziome

11) Oprogramowanie do projektowania etykiet

12) Zasilacz

13) Obstugiwane systemy: MS Windows 10

14) W zestawie: Etykiety biate 100 szt., tasma ciagta, przewdd USB,

15) Dodatkowa tasma spelniajaca wymagania: powinna by¢ fabrycznie nowa
oryginalna lub rownowazna, nieregenerowana, nierefabrykowana. Musi by¢ bez
sladow uzywania 1 uszkodzenia, pelnowartosciowa, kompatybilna ze sprzg¢tem.
Wydajnos¢ minimalna: w przypadku tasmy rOwnowaznej nie moze by¢ mniejsza niz
okreslona przez producenta tasmy oryginalne;.

16) Spetlienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami osob trzecich

17) Warunki Gwarancji:

a) nie mniej niz 24 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawcg,

c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia.
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10.

Pendrive - szt. 45

Pendrive powinien spetnia¢ nastepujace minimalne lub rownowazne parametry:

)]
2)
3)
4)
5)

6)

11.

Pojemnos¢: 32 GB;

Interfejs: USB 3.0

Predkos¢ odczytu: 150 MB/s

Ochrona hastem z wykorzystaniem 128-bitowego szyfrowania AES, wspierane przez
MS Windows Vista/7/8/10

Spelnienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;

Warunki Gwarancji:

a) nie mniej niz 60 miesigcy,

b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawcg,

c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia.

Listwa zasilajaca — szt. 10

Listwa zasilajaca powinien spetnia¢ nast¢pujace minimalne lub réwnowazne parametry:

1))
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

12.

Wilacznik pod§wietlany

Dhugos¢ przewodu: 4,8 m

[lo$¢ gniazd: 3

Uziemienie

Zyly: 3x 1,5 mm

Obcigzenie: 10A, maksymalnie 2500W przy 230V

Listwa wyposazona w przestony, ktére zapobiegaja niepozadanym przedmiotom
kontaktu z pradem

Spetlienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, sprz¢t musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami osob trzecich;

Warunki Gwaranc;ji:

a) nie mniej niz 24 miesiace,

b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawcg,

c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastgpujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgloszenia.

Oprogramowanie Corel CAD 2021 do rysowania 2D oraz projektowania CAD i

druku 3D - licencja EDU lub ré6wnowazne.

System powinien spetnia¢ nast¢pujace minimalne lub rownowazne parametry:

Wersja jezykowa: jezyk polski;

Typ licencji: edukacyjna;

Okres waznosci licencji: bezterminowa;

Liczna stanowisk: 15 uczniowskich + 1 dla nauczyciela;

Obstugiwane systemy operacyjne: MS Windows 8.1/10 32-bity/64-bity;
Warunki Gwaranc;ji:

a) nie mniej niz 24 miesigce,
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7)

b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,

¢) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgloszenia;
Wymagania techniczne:

— Oprogramowanie musi pozwala¢ na szkicowanie w 2D i projektowa¢ w 3D
— Zgodno$¢ z branzowymi standardami: DWG, STL, PDF, CDR
— Obstuga plikéw AutoCAD

— Obstuga szablondéw rysunkow DWT

— Obstuga plikow DWF

— Obstuga plikow rastrowych (BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF)

— Obstuga obiektow OLE

— Eksport do formatu PDF

— Dokowany pasek narzedzi wlasciwosci

— Kontekstowe menu podreczne

— Menedzer referencji zewnetrznych (paleta)

— Bezposrednia edycja definicji blokéw i referencji zewnetrznych
— Obcinanie obrazkdéw/referencji w ksztalcie prostokata/wielokata
— Wymiary zespolone

— Wymiary dtugos$ci tuku

— Wymiary promieni tamanych

— Tworzenie prostokatéw z obstuga obszarow i wymiarow

— Szerokos¢ linii

— Elementy maskujace

— Tabele

— Linie wielokrotne

— Edytowanie kreskowania

— Kreskowanie gradientowe

— Obstuga trybu TrueColor

— Woyroznianie i oznaczanie

— Wielojezyczny zestaw znakow

— Obstuga czcionek TrueType

— Sprawdzanie pisowni

— Wewnetrzny wielowierszowy edytor tekstu WYSIWYG

— Wyswietlanie i projektowanie rysunkow tréjwymiarowych

— Wyswietlanie modeli trojwymiarowych

— Widoki rzutowane (izometryczne)

— Widoki cieniowane/renderowane

— Oswietlenie

— Materialy

— Polecenia powierzchni tréojwymiarowe;j

— Modelowanie bryt trojwymiarowych

— Drukowanie, kreslenie, arkusze uktadow

— Obsluga wielu arkuszy uktadéw na zaktadkach (wiele przestrzeni papieru)
— Blokowanie okien ekranu uktadu

— Obsluga tablicy kolorow CTB

— Obsluga tablicy stylow STB

— Polecenie PLOT / PRINT
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Tworzenie plikow PDF za pomocg tabeli stylow drukowania
Tworzenie plikow JPEG 1 PNG za pomocg tabeli stylow drukowania
Graficzne dostosowywanie menu i paskow narzedzi

Zarzadzanie profilami uzytkownikoéw

Obstuga plikow menu CU

13.  Oprogramowanie Corel Technical Suite 2020 do tworzenia ilustracji
technicznych i szkicowania - licencja EDU lub réwnowazne.

System powinien spetnia¢ nastepujace minimalne lub rownowazne parametry:

1) Wersja jezykowa: jezyk polski;
2) Typ licencji: edukacyjna;
3) Okres waznosci licencji: bezterminowa;
4) Liczna stanowisk: 15 uczniowskich + 1 dla nauczyciela;
5) Obstugiwane systemy operacyjne: MS Windows 8.1/10 32-bity/64-bity;
6) Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 24 miesigce,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgloszenia;
7) Wymagania techniczne:
- korzystanie z narzgdzi do kreslenia rysunkow izometrycznych
- korzystanie z opcji edycji obrazow 1 zaawansowang zgodno$cig ze standardami
- tworzenie grafiki wektorowej 1 uktadu stron
- edycje zdjec
- wizualizacj¢ 1 opracowywanie prac 3D
- przegladanie czcionek i zarzadzanie nimi
- przeksztatcanie map bitowych na posta¢ wektorowa
- powigkszanie obrazéw cyfrowych
- automatyzacja zapytan
- automatyzacja zadan i tworzenie zaawansowanych makr
- korzystanie z opcji rozdzielania obiektow wektorowych, tekstow, a takze map
bitowych
- obstuge za pomoca rysika 1 dotyku w czasie rzeczywistym
- korzystanie z narzedzi do rysowania z rzutowaniem, ilustrowania i wyznaczania
granic
- przechwytywanie zawartosci ekranu
- edytor zdje¢c RAW
- projektowanie ilustracji wektorowej online w przegladarce internetowe;.

14.  Oprogramowanie Corel Draw Standard 2021 do projektowania graficznego -
licencja EDU lub ré6wnowazne.

System powinien spetnia¢ nastgpujace minimalne lub rownowazne parametry:

1) Wersja jezykowa: jezyk polski;

2) Typ licencji: edukacyjna;

3) Okres waznosci licencji: bezterminowa;

4) Liczba stanowisk: 15 uczniowskich + 1 dla nauczyciela;;
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5) Obstugiwane systemy operacyjne: MS Windows 10 32-bity/64-bity;
6) Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 24 miesigce,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c¢) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgtoszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgloszenia;
7) Wymagania techniczne:

Oprogramowanie musi umozliwia¢ projektowanie grafiki, edycje zdje¢ i ich
retuszowanie oraz modyfikowanie, tworzenie ilustracji wektorowych i witryn
internetowych,

mozliwo$¢ pracy na kilku monitorach,

w peli konfigurowalny interfejs, umozliwiajagcy dostosowywanie obszaru
projektowania do potrzeb uzytkownika,

praca z wieloma dokumentami w widoku Kkart,

mozliwo$¢ przeciggania dokumentu poza okno aplikacji, aby go oddokowac
podczas pracy z wieloma dokumentami,

petne wykorzystanie mozliwos$ci pidra, tabletu lub innego urzadzenia czutego na
nacisk 1 nachylenie rysika obstugujacego interfejs RTS,

obstuga funkcji dotykowych systemu MS Windows,

mozliwo$¢ kopiowania i wycinania segmentdw krzywych, a nastepnie wklejania
je jako obiekty,

tworzenie i1 zapisywanie wypelnien mapa bitowg lub deseniem wektorowym na
podstawie obiektoéw zaznaczonych na obszarze roboczym,

usuwanie postrzepionych krawedzi 1 zmniejszanie liczby wezidéw w obiektach
ztozonych z krzywych,

precyzyjne okreslanie rozmiaru obiektu i jego potozenia na stronie w oknie
dokowanym wspoétrzgdnych obiektu,

wyswietlanie filtrowanie 1 wyszukiwanie czcionek,

korzystanie z listy czcionek,

korygowanie znieksztatcenia perspektywy na zdjeciach zawierajacych linie proste
1 ptaskie powierzchnie,

wyostrzanie zdje¢ poprzez zwigkszenie Kkontrastu sgsiednich pikseli przy
zachowaniu szczego6tow takich elementéw jak krawedzie 1 duze struktury,
tworzenie kodéw QR z tekstem, obrazkami i kolorami,

mozliwo$¢ natozenia maski na grupg obiektow bez modyfikowania
poszczeg6lnych obiektow,

przeksztatcanie map bitowych w edytowalng grafike wektorowa,

importowanie 1 dostosowywanie plikéw RAW bezposrednio z aparatu cyfrowego,
obstuga produktow Adobe np. Photoshop, Ilustrator oraz Microsoft np. Publisher,
Word;

obstuga formatéw: GIF, JPG, PNG, BMP, CTP, CPX, CMX, FILL, TXT, PDF,
DOCX, PSD, TIFF, WMF, EMF, Al, EPS, SVG

Wymagania, o ktéorych mowa w pkt. 7 musza zosta¢ spetnione poprzez wbudowane
mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji.

15. Oprogramowanie Microsoft Office 2019 Standard dla Edukacji PL — pakiet
biurowy - licencja EDU lub rownowazne.
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1)

Pakiet biurowy: Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2019 Standard dla

Edukacji PL lub réwnowazny w sktad ktérego wchodzi:

Edytor tekstu spetniajacy nastgpujace wymagania :

Definiowanie styli,

Tworzenie tabel i wykresow,

Tworzenie korespondencji seryjnej,

Wstawianie obiektow typu: obraz, clipart, ksztalt, symbol,

Edytor rownan,

Tworzenie spisow, przypisow dolnych i koncowych,

Tworzenie komentarzy,

Projektowanie i1 tworzenie makr, szablonéw, schematow, formantow,

Zmiana orientacji, rozmiar6w i marginesOw strony, tworzenie kolumn,

Obstuga dokumentow w formacie PDF, DOC, DOCX, z pelng obstluga Makr ,
RTF, ODF, HTML, TXT.

Arkusz kalkulacyjny spetniajacy nastepujace wymagania:

Definiowanie styli,

Tworzenie tabel i wykresow,

Zmiana orientacji, rozmiar6w i marginesOw strony, tworzenie kolumn,

Wstawianie obiektow typu: obraz, clipart, ksztatt, symbol,

Stosowanie formul: finansowych, logicznych, tekstowych, daty 1 godziny,
matematycznych i trygonometrycznych, statystycznych, inzynierskich,
Projektowanie i tworzenie makr, formantow,

Pobieranie danych z bazy typu Access, z sieci Web, z tekstu, z XML, z SQL,
Tworzenie komentarzy,

Obstuga dokumentéw w formacie XLS, XLSX, CSV, PDF, ODF,

Petna obstuga makr w dokumentach utworzonych w MS Office Excel 2007.
Program do tworzenia prezentacji multimedialnych spelniajacy nastepujace
wymagania:

Definiowanie styli,

Tworzenie tabel 1 wykresow,

Zmiana orientacji, rozmiardw 1 marginesow strony, tworzenie kolumn,

Wstawianie obiektéw typu: obraz, clipart, ksztatt, symbol,

Wstawianie animacji , dzwigkéw przejscia,

Pokaz slajdow,

Tworzenie komentarzy,

Projektowanie i tworzenie makr, formantow,

Obstuga dokumentéw w formacie PDF, ODF, RTF, PPT, PPTX.

Transmisja prezentacji przez Internet w czasie rzeczywistym,

Edytor wzorow matematycznych.

Klient poczty elektronicznej z obsluga kalendarza spetniajacy nastgpujace
wymagania:

Tworzenie, pobieranie i wysylanie poczty e-mail,
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16.

- Przechowywanie poczty odebranej i wyslane;j,

- Dotaczanie zatacznikdéw, podpisow, wizytowek,

- Formatowanie stylu tekstu,

- Tworzenie regut,

- Projektowanie i tworzenie makr, formantoéw,

-  Whbudowany kalendarz z obstugg terminarza,

- Tworzenie i przechowywanie Kontaktow.

e Program do tworzenia notatek spetniajacy nast¢pujace wymagania:

- Sesje udostepniane na zywo,

- Rozpoznawanie tekstu w obrazach,

- Notatki boczne,

- Praca na wielu komputerach,

- Wsparcie dla metody "przeciagnij i upusc",

- Wykorzystywanie hypertaczy,

- Mozliwos¢ tworzenia tabel,

- Narzedzia do rysowania,

- Wbudowany kalkulator,

- Wstawianie plikow w formie wydrukéw,

- Mozliwos¢ chronienia zawarto$ci hastem,

- Funkcja wyszukiwania wy$wietlajaca wyniki podczas wpisywania zapytania,

- Automatyczne wyrdznianie ostatnio dokonanych zmian i informacji o autorach,

- Mozliwo$¢ przywracania poprzednich wersji pliku 1 niechcacy usunigtej
zawartosci.

e Powyzszy pakiet biurowy musi spetnia¢ dodatkowo nastgpujgce wymogi:

— automatycznie pobiera¢ aktualizacje z intranetu (biuletyny bezpieczenstwa,
poprawki)

— zapewnia¢ prac¢ grupowa w ramach intranetu, w tym: praca nad wspolnymi
dokumentami, pobieranie dokumentow z bibliotek SharePoint, kontrolowanie
wersji dokumentow, pobieranie kalendarzy, kontaktow 1 zadan, czytnik RSS

e Licencja: wieczysta, nowa

Karta graficzna:

Karta graficzna powinna spetnia¢ nastgpujace minimalne lub réwnowazne parametry:

)
2)
3)
4)
)
6)

7)

Rodzaj zlacza: PCI-Ex 16

Ilo$¢ pamigei: minimum 6144 MB

Ztacza: 1 x wyjscie HDMI, 3 x DisplayPort

Wsparcie: HDCP, DirectX 12, OpenGL 4.6,

Wydajnos¢ w tescie PassMark Video Card wynik nie gorszy niz 13850 pkt

Spetnienie wymogu: sprzgt musi by¢ fabrycznie nowy 1 wolny od obcigzen prawami
0s0b trzecich;

Warunki Gwaranc;ji:

a) nie mniej niz 36 miesigce,

b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
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17.

¢) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia.

Karta sieciowa

Karta sieciowa powinna spetnia¢ nastepujgce minimalne lub rownowazne parametry:

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)

18.

Rodzaj ztacza: PCI-Ex 1

Szybko$¢ transferu: 10/100/1000 Mbps

Karta musi posiada¢ opcj¢ niskiego profilu do ewentualnego montazu w niskich
obudowac

Obstugiwane standardy: IEEE 802.3/ab/p/u/q/x

Rodzaj wyjscia: RJ-45

Dioda sygnalizacyjna LED

Spetnienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, musi posiada¢ certyfikat ISO 9001
dla producenta sprzetu, sprz¢t musi by¢ fabrycznie nowy i wolny od obcigzen
prawami 0sob trzecich;

Warunki Gwarancji:

a) nie mniej niz 36 miesiace,

b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,

c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastgpujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia.

Dysk zewne¢trzny

Dysk zewnetrzny powinien spelnia¢ nastgpujace minimalne lub rownowazne parametry:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

19.

Pojemnos¢ dysku: 2TB

Format: 2,5”

Szyfrowanie danych 256-bitowe AES

Interfejs USB 3.2 Gen. 1 (zgodno$¢ z USB 2.0)
Obstugiwane systemy operacyjne: MS Windows 7/8/8.1/10
Akcesoria w zestawie: kabel USB 3.2 Gen.1

Napigcie robocze: 5V, 900mA

Spetnienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, sprze¢t musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;

Warunki Gwarancji:

a) nie mniej niz 36 miesiace,

b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawcg,

c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia.

Odkurzacz serwisowy

Odkurzacz serwisowy powinien spelnia¢ nastgpujace minimalne lub rownowazne parametry:

1)
2)

Przeznaczenie: do drukarek, kserokopiarek
Wykonany z materiatow antystatycznych
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20.

3)

4)
5)

6)

7)

Odprowadza tadunki elektrostatyczne, zapobiegajac uszkodzeniu elektroniki w
urzadzeniach

Silnik: minimum 750 W z zabezpieczeniem termicznym

Filtr podstawowy do kopiarek, drukarek , komputeréw, filtruje czastki o $rednicy
powyzej 1 um

Akcesoria w zestawie: waz ssacy rozciagliwy, ssawka podstawowa gigtka, ssawka
szczelinowa, naktadka szczoteczkowa ssawki szczelinowej, kabel zasilajacy
Spetienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, musi posiada¢ certyfikat ISO 9001
dla producenta sprzetu, sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i wolny od obcigzen
prawami osob trzecich;

10) Warunki Gwarancji:

a) nie mniej niz 24 miesiace,

b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,

c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia.

Zestaw nr 1

Zestaw, w sktad ktorego wchodzi: ptyta glowna, pamie¢, karta dzwigkowa, karta graficzna,
procesor, obudowa i zasilacz. Wszystkie elementy zestawu muszg by¢ ze sobg kompatybilne.

Zestaw powinien spetnia¢ nastgpujace minimalne lub rownowazne parametry:

Lp.

Nazwa elementu zestawu Minimalne parametry techniczne i wymagania

1

Plyta gléwna Standard plyty: micro-ATX

[lo$¢ obstugiwanych procesorow: 1

Obslugiwana pamigé: DDR 4

Dwukanatowa obstuga pamigci

Ilo$¢ gniazd pamigci: 2

Minimalna ilo$¢ zlacz PCI-Ex: 1 ztagcze PCI-Express x1, 1
ztacze PCI-Express x 16

Minimalna ilo$¢ ztacz dla dyskow 1 napedow: 4 x SATA
I

Obstuga Raid: 0,1,10

Zlacze zasilania: 1 x ATX 24 pin, 1 x 8-pin 12V

Zlacza na ptycie: 1 x zlacze wentylatora procesora, 1 x
zlacze wentylatora systemowego, 1 x M.2, 1 x zlacze
panelu przedniego, 1 x ztacze audio panelu przedniego, 1
x ztacze clear CMOS, 1 x zlacze USB panela przedniego
Obstuga PnP i ACPI

Zlacza na tylnym panelu: DVI, HDMI, USB, Audio,
LAN,

Wsparcie dla MS Windows 10

Spetlienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, sprzet
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musi by¢ fabrycznie nowy i wolny od obcigzen prawami
0s0b trzecich;
Warunki Gwaranc;ji:

a) nie mniej niz 36 miesigce,

b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,

c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.
Pamieé Rodzaj Pamigci: DIMM
Typ: DDR 4

Standard: minimum DDR4-3000 (PC4-24000)
Pojemno$¢ modutu: 4 GB
Ilo$¢ modutow: 2
Calkowita pojemno$¢: 8GB
Radiator
Kompatybilne z Intel i AMD
Kompatybilne z ptyta gtéwna z zestawu
Wsparcie dla MS Windows 10
Spetnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;
Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 60 miesigce,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,

d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Karta dzwi¢kowa

Ztacze: PCI-Express x 1
[lo$¢ obstugiwanych kanalow: 6
Rodzaje wejs¢/wyjs¢:  wejscie Line-in, wejScie na
mikrofon, wyjscie na glosnik, wyjscie stuchawkowe
Obstuga Dolby Digital 5.1
Probkowanie: 24 bity
Kompatybilne z ptyta gtéwng z zestawu
Wsparcie dla MS Windows 7/8/8.1/10
Spetnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;
Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 24 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,

d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Karta Graficzna

Ztacze: PCI-Express x 16
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[lo$¢ pamigei: minimum 2 GB
Wsparcie: HDCP, DirectX 12, OpenGL 4.4,
Wydajnos¢ w tescie PassMark Video Card wynik nie
gorszy niz 805 pkt
Rodzaje wyjs$¢: wyjscie D-sub, wyjscie HDMI, wyjscie
DVI
Kompatybilne z ptyta gtbwna z zestawu
Spetnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;
Warunki Gwaranc;ji:
a) nie mniej niz 24 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,

d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Procesor

Procesor: Procesor klasy x86, co najmniej dwurdzeniowy
o wydajnosci uzyskanej w tescie Passmark CPU Mark
wynik co najmniej 7200 punktow;
Kompatybilne z ptyta gtéwna i pami¢¢ RAM z zestawu
Spetnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;
Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 36 miesigce,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Obudowa

Typ: Middle Tower

Obslugiwane standardy ptyt glownych: ATX, micro-
ATX, Mini-ITX

Standard zasilacza: ATX

Miejsca na wewnetrzne dyski i napedy: 2 x 2,57, 2 x 3,5”
Miejsce na zewnetrzne napedy 1 dyski: 1 x 5,257

[lo$¢ miejsc na karty rozszerzen: minimum 5

[los¢ zainstalowanych wentylatoréw: minimum 1 x 120
mm (tyt obudowy)

Przyciski: Wiacznik 1 Reset

Wyprowadzone zlacza: minimum 2 x USB, wejscie
mikrofonowe, wyjscie stuchawkowe

Obudowa kompatybilna z ptyta gléwna i procesorem z
zestawu

Akcesoria w zestawie: filtry antykurzowe , otwor
wspomagajacy montaz chtodzenia na procesor, komplet
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Srubek i elementéw montazowych
Spelnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;
Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 24 miesigce,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Zasilacz

Standard zasilacza: ATX
Moc: 500 W
Typ okablowania: niemodularny
Uktad PFC: aktywny
Ztacza: CPU 4+4 (8) pin, Molex 4-pin, SATA, EPS12V
20+4 (24) pin, PCI-E 2.0 6+2 (8) pin
Zasilacz kompatybilny z ptyta gléwna i procesorem, kartg
graficzng z zestawu
Certyfikat: minimum 80 PLUS Bronze
Spetnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;
Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 24 miesigce,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,

d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

21.

Zestaw nr 2

Zestaw, w sktad ktorego wchodzi: ptyta gldwna, pamig¢, karta dzwigkowa, karta graficzna,
procesor, obudowa 1 zasilacz. Wszystkie elementy zestawu musza by¢ ze soba kompatybilne.

Zestaw powinien spetnia¢ nastepujace minimalne lub rOwnowazne parametry:

Lp.

Nazwa elementu zestawu

Minimalne parametry techniczne i wymagania

1

Plyta glowna

Standard plyty: micro-ATX

Ilo$¢ obstugiwanych procesorow: 1

Obstugiwana pami¢é: DDR 4

Dwukanatowa obstuga pamigci

Ilo$¢ gniazd pamigci: 2

Minimalna ilo$¢ zlacz PCI-Ex: 2 ztagcze PCI-Express x1, 1
zlacza PCI-Express x 16

Minimalna ilo$¢ ztacz dla dyskéw 1 napedow: 4 x SATA
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I
Zlacze zasilania : 1 x ATX 24 pin, 1 x 8-pin 12V
Zlacza na ptycie: 1 x zlacze wentylatora procesora, 1 x
zlacze wentylatora systemowego, 1 x M.2, 1 x zlacze
panelu przedniego, 1 x ztacze audio panelu przedniego, 1
x ztacze clear CMOS, 1 x zlacze USB panela przedniego
Obstuga PnP i ACPI
Ztacza na tylnym panelu: HDMI, USB, Audio, LAN,
Wsparcie dla MS Windows 10
Spetlienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, sprzet
musi by¢ fabrycznie nowy i wolny od obcigzen prawami
0s0b trzecich;
Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 36 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Pamieé

Rodzaj Pamigci: DIMM
Typ: DDR 4
Standard: minimum DDR4-3200 (PC4-25600)
Pojemnos¢ modutu: 8 GB
[lo§¢ modutow: 1
Radiator
Kompatybilne z Intel 1 AMD
Kompatybilne z ptyta gtéwna z zestawu
Wsparcie dla MS Windows 10
Spetienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy 1
wolny od obcigzen prawami oséb trzecich;
Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 60 miesigce,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,

d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Karta dzwi¢kowa

Ztacze: PCI-Express x 1

[lo$¢ obstugiwanych kanatow: 6

Rodzaje wejs¢/wyjs¢: wejscie Line-in, wejscie na
mikrofon, wyj$cie na glosnik, wyjscie stuchawkowe
Obstuga Dolby Digital 5.1

Probkowanie: 24 bity

Kompatybilne z ptytg gtéwng z zestawu

Wsparcie dla MS Windows 7/8/8.1/10
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Spelnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;
Warunki Gwaranc;ji:
a) nie mniej niz 24 miesigce,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Karta Graficzna

Ztacze: PCI-Express x 16
[lo$¢ pamigci: minimum 2 GB
Wsparcie: HDCP, DirectX 12, OpenGL 4.4,
Wydajnos¢ w tescie PassMark Video Card wynik nie
gorszy niz 805 pkt
Rodzaje wyjs$¢: wyjscie D-sub, wyjscie HDMI, wyjscie
DVI
Kompatybilne z ptyta gtéwna z zestawu
Spetnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;
Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 24 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Procesor

Procesor: Procesor klasy x86, co najmniej dwurdzeniowy
o wydajnosci uzyskanej w tescie Passmark CPU Mark
wynik co najmniej 4460 punktow;
Kompatybilne z ptyta gtéwna i pamige¢ RAM z zestawu
Spelnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;
Warunki Gwaranc;ji:
a) nie mniej niz 36 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Obudowa

Typ: Middle Tower

Obstugiwane standardy ptyt gtownych: ATX, micro-
ATX, Mini-ITX

Standard zasilacza: ATX

Miejsca na wewngetrzne dyski 1 napedy: 2 x 2,57, 2 x 3,57
Miejsce na zewnetrzne napedy i dyski: 1 x 5,257

[lo$¢ miejsc na karty rozszerzen: minimum 5
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Ilo$¢ zainstalowanych wentylatorow: minimum 1 x 120
mm (tyl obudowy)
Przyciski: Wiacznik i Reset
Wyprowadzone ztgcza: minimum 2 x USB, wejscie
mikrofonowe, wyjscie stuchawkowe
Obudowa kompatybilna z ptyta gléwng i1 procesorem z
zestawu
Akcesoria w zestawie: filtry antykurzowe , otwor
wspomagajacy montaz chlodzenia na procesor, komplet
Srubek i elementéw montazowych
Spelnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;
Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 24 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

7 Zasilacz Standard zasilacza: ATX
Moc: 500 W
Typ okablowania: niemodularny
Uktad PFC: aktywny
Zacza: CPU 4+4 (8) pin, Molex 4-pin, SATA, EPS12V
20+4 (24) pin, PCI-E 2.0 6+2 (8) pin
Zasilacz kompatybilny z ptyta gtéwng 1 procesorem, kartg
graficzng z zestawu
Certyfikat: minimum 80 PLUS Bronze
Spelnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami oséb trzecich;
Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 24 miesigce,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,

d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

22. Zestaw nr 3

Zestaw, w sktad ktorego wchodzi: ptyta gldwna, pamig¢, karta dzwigkowa, karta graficzna,
procesor, obudowa 1 zasilacz. Wszystkie elementy zestawu muszg by¢ ze sobg kompatybilne.
Zestaw powinien spetnia¢ nast¢pujace minimalne lub rbwnowazne parametry:
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Lp.

Nazwa elementu zestawu

Minimalne parametry techniczne i wymagania

Plyta glowna

Standard ptyty: micro-ATX
Ilo$¢ obstugiwanych procesorow: 1
Obstugiwana pami¢é: DDR 4
Dwukanalowa obstuga pamigci
I[lo$¢ gniazd pamigci: 2
Minimalna ilo$¢ ztacz PCI-Ex: 2 ztagcze PCI-Express x1, 1
zlacza PCI-Express x 16
Minimalna ilo$¢ ztacz dla dyskow i napedow: 4 x SATA
I
Zlacze zasilania: 1 x ATX 24 pin, 1 x 4-pin 12V
Zacza na ptycie: 1 x zlacze wentylatora procesora, 1 x
zlacze wentylatora systemowego, 1 x M.2, 1 x zlagcze
panelu przedniego, 1 x ztacze audio panelu przedniego, 1
x zlacze clear CMOS, 1 x ztacze USB panela przedniego
Obstuga PnP 1 ACPI
Zlacza na tylnym panelu: D-Sub, HDMI, USB, Audio,
LAN,
Wsparcie dla MS Windows 10
Spetnienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, sprzet
musi by¢ fabrycznie nowy i1 wolny od obcigzen prawami
0s0b trzecich;
Warunki Gwaranc;ji:

a) nie mniej niz 36 miesiace,

b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,

c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien

roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,

d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Pami¢c

Rodzaj Pamigci: DIMM
Typ: DDR 4
Standard: minimum DDR4-2666 (PC4-21300)
Pojemno$¢ modutu: 4 GB
[lo$¢ modutow: 1
Radiator
Kompatybilne z Intel i AMD
Kompatybilne z ptyta gtéwng z zestawu
Wsparcie dla MS Windows 10
Spelnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;
Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 60 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
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roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Karta dzwiekowa

Zacze: PCI-Express x 1
Ilo$¢ obstugiwanych kanatéw: 6
Rodzaje wejs¢/wyjs¢: wejscie Line-in, wejScie na
mikrofon, wyjscie na glo$nik, wyjscie shuchawkowe
Obstuga Dolby Digital 5.1
Probkowanie: 24 bity
Kompatybilne z ptyta gtéwng z zestawu
Wsparcie dla MS Windows 7/8/8.1/10
Spetnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy 1
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;
Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 24 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,

c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,

d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Karta Graficzna

Zlacze: PCI-Express x 16
[lo$¢ pamigei: minimum 2 GB
Wsparcie: HDCP, DirectX 12, OpenGL 4.5,
Rodzaje wejsc\wyjsé:, wejscie HDMI, wyjscie HDMI
Maksymalna rozdzielczo$¢ nagrywania: FullHD 1080p
Format kodowania: MPEG-4 (H.264 + AAC)
Kompatybilne z ptyta gtéwna z zestawu
Spelnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami osob trzecich;
Warunki Gwarancji:

a) nie mniej niz 24 miesigce,

b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,

c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien

roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,

d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Procesor

Procesor: Procesor klasy x86, co najmniej dwurdzeniowy
o wydajnosci uzyskanej] w tescie Passmark CPU Mark
wynik co najmniej 9500 punktow;
Kompatybilne z ptyta gtéwna i pami¢¢ RAM z zestawu
Spelnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;
Warunki Gwarancji:

a) nie mniej niz 36 miesigce,

b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,

c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
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roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Obudowa Typ: Middle Tower
Obstugiwane standardy ptyt gtownych: ATX, micro-
ATX, Mini-ITX
Standard zasilacza: ATX
Miejsca na wewnetrzne dyski i napedy: 2 x 2,57, 2 x 3,5”
Miejsce na zewnetrzne napedy i dyski: 1 x 5,257
Ilo$¢ miejsc na karty rozszerzen: minimum 5
[lo§¢ zainstalowanych wentylatorow: minimum 1 x 120
mm (tyl obudowy)
Przyciski: Wiacznik 1 Reset
Wyprowadzone zlacza: minimum 2 x USB, wejscie
mikrofonowe, wyjscie stuchawkowe
Obudowa kompatybilna z ptyta gléwnag i procesorem z
zestawu
Akcesoria w zestawie: filtry antykurzowe , otwor
wspomagajacy montaz chlodzenia na procesor, komplet
Srubek i1 elementéw montazowych
Spelnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami oséb trzecich;
Warunki Gwaranc;ji:
a) nie mniej niz 24 miesigce,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.
Zasilacz Standard zasilacza: ATX
Moc: 450 W

Typ okablowania: niemodularny

Uktad PFC: aktywny

Ztacza: CPU 4+4 (8) pin, Molex 4-pin, SATA, EPS12V
20+4 (24) pin, PCI-E 2.0 6+2 (8) pin

Zasilacz kompatybilny z ptyta gldowna i procesorem, kartg
graficzng z zestawu

Certyfikat: minimum 80 PLUS

Zabezpieczenia: Przeciwprzecigzeniowe (OPP),
Przeciwprzepigciowe (OVP), Przeciwzwarciowe (SCP),
Przed pradami udarowymi (SIP), Przed zbyt niskim
napieciem (UVP),

Spetlienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami osob trzecich;
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Warunki Gwaranc;ji:
a) nie mniej niz 36 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

23.

Zestaw nr 4

Zestaw, w sktad ktorego wchodzi: ptyta gtowna, pamigé, karta dzwigkowa, karta graficzna,
procesor, obudowa 1 zasilacz. Wszystkie elementy zestawu muszg by¢ ze sobg kompatybilne.

Zestaw powinien spetnia¢ nastgpujace minimalne lub rownowazne parametry:

Lp. | Nazwa elementu zestawu Minimalne parametry techniczne i wymagania
1 Plyta gléwna Standard ptyty: micro-ATX
[lo$¢ obstugiwanych procesorow: 1
Obstugiwana pami¢é: DDR 4
Dwukanatowa obstuga pamieci
[lo$¢ gniazd pamigci: 2
Minimalna ilo$¢ ztacz PCI-Ex: 2 ztacze PCI-Express x1, 1
ztacza PCI-Express x 16
Minimalna ilo$¢ ztacz dla dyskow 1 napedow: 4 x SATA
11
Zlacze zasilania : 1 x ATX 24 pin, 1 x 4-pin 12V
Zlacza na ptycie: 1 x zlacze wentylatora procesora, 1 x
zlacze wentylatora systemowego, 1 x M.2, 1 x zlacze
panelu przedniego, 1 x ztacze audio panelu przedniego, 1
x ztacze clear CMOS, 1 x zlacze USB panela przedniego
Obstuga PnP i ACPI
Zlacza na tylnym panelu: D-Sub, HDMI, USB, Audio,
LAN,
Wsparcie dla MS Windows 10
Spetlienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, sprzet
musi by¢ fabrycznie nowy i wolny od obciazen prawami
0s0b trzecich;
Warunki Gwaranc;ji:
a) nie mniej niz 36 miesigce,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.
2 Pamieé Rodzaj Pamigci: DIMM

Typ: DDR 4
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Standard: minimum DDR4-3200 (PC4-25600)
Pojemno$¢ modutu: 8 GB
Ilo$¢ modutow: 1
Radiator
Kompatybilne z Intel 1 AMD
Kompatybilne z ptyta gtbwna z zestawu
Wsparcie dla MS Windows 10
Spetnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;
Warunki Gwaranc;ji:
a) nie mniej niz 60 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,

c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,

d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Karta dzwi¢kowa

Ztacze: PCI-Express x 1
[lo$¢ obstugiwanych kanatow: 6
Rodzaje wejs¢/wyjs¢:  wejscie Line-in, wejscie na
mikrofon, wyjscie na glos$nik, wyjscie shuchawkowe
Obstluga Dolby Digital 5.1
Probkowanie: 24 bity
Kompatybilne z ptyta gtéwna z zestawu
Wsparcie dla MS Windows 7/8/8.1/10
Spetnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami osob trzecich;
Warunki Gwaranc;ji:
a) nie mniej niz 24 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawcg,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Karta Graficzna

Ztacze: PCI-Express x 16
[lo$¢ pamigci: minimum 2 GB
Wsparcie: DirectX 12, OpenGL 4.4,
Wydajnos¢ w tescie PassMark Video Card wynik nie
gorszy niz 805 pkt
Rodzaje wyjs¢: wyjscie HDMI, wyjsécie DVI
Kompatybilne z ptyta gtéwna z zestawu
Spelnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;
Warunki Gwaranc;ji:
a) nie mniej niz 36 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawcg,
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c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,

d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Procesor

Procesor: Procesor klasy x86, co najmniej dwurdzeniowy
o wydajnosci uzyskanej w tescie Passmark CPU Mark
wynik co najmniej 3400 punktow;
Kompatybilne z ptytg gtéwng i pamig¢ RAM z zestawu
Spetnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami osob trzecich;
Warunki Gwaranc;ji:
a) nie mniej niz 36 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Obudowa

Typ: Middle Tower
Obstugiwane standardy plyt gtownych: ATX, micro-
ATX, Mini-ITX
Standard zasilacza: ATX
Miejsca na wewngtrzne dyski i napedy: 2 x 2,57, 2 x 3,5”
Miejsce na zewnetrzne napedy 1 dyski: 1 x 5,257
[lo$¢ miejsc na karty rozszerzen: minimum 5
[lo§¢ zainstalowanych wentylatoréw: minimum 1 x 120
mm (tyt obudowy)
Przyciski: Wiacznik 1 Reset
Wyprowadzone ziacza: minimum 2 x USB, wejScie
mikrofonowe, wyjscie stuchawkowe
Obudowa kompatybilna z ptyta gléwna i procesorem z
zestawu
Akcesoria w zestawie: filtry antykurzowe , otwor
wspomagajacy montaz chtodzenia na procesor, komplet
srubek 1 elementow montazowych
Spetnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;
Warunki Gwarancji:

a) nie mniej niz 24 miesiace,

b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawcg,

c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien

roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,

d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Zasilacz

Standard zasilacza: ATX
Moc: 550 W
Typ okablowania: niemodularny

49




Ztacza: CPU 4+4 (8) pin, Molex 4-pin, SATA, EPS12V
20+4 (24) pin, PCI-E 2.0 6+2 (8) pin

Zasilacz kompatybilny z ptyta gléowna i procesorem, kartg
graficzng z zestawu

Certyfikat: minimum 80 PLUS Bronze

Zabezpieczenia: Przeciwprzecigzeniowe (OPP),
Przeciwprzepigciowe (OVP), Przeciwzwarciowe (SCP),
Przed pradami udarowymi (SIP), Przed zbyt niskim
napigciem (UVP),

Spelnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;

Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 36 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

24.

Zestaw nr 5

Zestaw, w sktad ktorego wchodzi: ptyta gtowna, pamigé, karta dzwigkowa, karta graficzna,
procesor, obudowa 1 zasilacz. Wszystkie elementy zestawu musza by¢ ze sobg kompatybilne.
Zestaw powinien spetnia¢ nast¢pujace minimalne lub rGwnowazne parametry:

Lp.

Nazwa elementu zestawu

Minimalne parametry techniczne i wymagania

1

Plyta glowna

Standard ptyty: micro-ATX

[lo$¢ obstugiwanych procesorow: 1

Obstugiwana pamig¢¢: DDR 4

[lo$¢ gniazd pamigci: 2

Minimalna ilo$¢ zlacz PCI-Ex: 2 ztagcze PCI-Express x1, 1
ztacza PCI-Express x 16

Minimalna ilo$¢ ztacz dla dyskow i napedow: 4 x SATA
I

Zlacze zasilania : 1 x ATX 24 pin, 1 x 8-pin 12V

Zlacza na ptycie: 1 x zlacze wentylatora procesora, 1 x
zlacze wentylatora systemowego, 1 x zlacze panelu
przedniego, 1 x zlacze audio panelu przedniego, 1 x
zlacze clear CMOS, 1 x ztagcze USB panela przedniego
Obstuga PnP i ACPI

Ztacza na tylnym panelu: D-Sub, HDMI, USB, Audio,
LAN,
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Wsparcie dla MS Windows 10
Spetnienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, sprzet
musi by¢ fabrycznie nowy i wolny od obcigzen prawami
0s0b trzecich;
Warunki Gwaranc;ji:
a) nie mniej niz 36 miesigce,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Pamieé

Rodzaj Pamigci: DIMM
Typ: DDR 4
Standard: minimum DDR4-2400 (PC4-19200)
Pojemnos¢ modutu: 4 GB
[lo$¢ modutéw: 1
Kompatybilne z Intel i AMD
Kompatybilne z ptyta gtéwna z zestawu
Wsparcie dla MS Windows 10
Spetnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;
Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 60 miesigce,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,

d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Karta dzwi¢kowa

Ztacze: PCI-Express x 1
[lo$¢ obstugiwanych kanalow: 6
Rodzaje wejs¢/wyjs¢:  wejscie Line-in, wejScie na
mikrofon, wyjscie na glosnik, wyjscie stuchawkowe
Obstuga Dolby Digital 5.1
Probkowanie: 24 bity
Kompatybilne z ptyta gtéwng z zestawu
Wsparcie dla MS Windows 7/8/8.1/10
Spetnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;
Warunki Gwarancji:
e) nie mniej niz 24 miesigce,
f) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
g) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
h) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Karta Graficzna

Ztacze: PCI-Express x 16
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[lo$¢ pamigei: minimum 1 GB
Wsparcie: DirectX 12, OpenGL 4.5,
Wydajnos¢ w tescie PassMark Video Card wynik nie
gorszy niz 630 pkt
Rodzaje wyjs¢: wyjscie HDMI, wyjscie DVI, wyjscie D-
sub
Kompatybilne z ptyta gtbwna z zestawu
Spetnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;
Warunki Gwaranc;ji:
a) nie mniej niz 36 miesigce,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,

d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Procesor

Procesor: Procesor klasy x86, co najmniej dwurdzeniowy
o wydajnosci uzyskanej w tescie Passmark CPU Mark
wynik co najmniej 4100 punktow;
Kompatybilne z ptyta gtéwna i pami¢¢ RAM z zestawu
Spetnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;
Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 36 miesigce,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.

Obudowa

Typ: Middle Tower

Obslugiwane standardy ptyt glownych: ATX, micro-
ATX, Mini-ITX

Standard zasilacza: ATX

Miejsca na wewnetrzne dyski i napedy: 2 x 2,57, 2 x 3,5”
Miejsce na zewnetrzne napedy 1 dyski: 1 x 5,257

[lo$¢ miejsc na karty rozszerzen: minimum 5

[lo§¢ zainstalowanych wentylatoréw: minimum 1 x 120
mm (tyt obudowy)

Przyciski: Wiacznik 1 Reset

Wyprowadzone ziacza: minimum 2 x USB, wejscie
mikrofonowe, wyjscie stuchawkowe

Obudowa kompatybilna z ptyta gléwna i procesorem z
zestawu

Akcesoria w zestawie: filtry antykurzowe , otwor
wspomagajacy montaz chtodzenia na procesor, komplet
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Srubek i elementéw montazowych
Spelnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;
Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 24 miesigce,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.
7 Zasilacz Standard zasilacza: ATX
Moc: 500 W
Typ okablowania: niemodularny
Ztacza: CPU 4+4 (8) pin, Molex 4-pin, SATA, EPS12V
20+4 (24) pin, PCI-E 2.0 6+2 (8) pin
Zasilacz kompatybilny z ptyta gléwna i procesorem, kartg
graficzng z zestawu
Certyfikat: minimum 80 PLUS
Zabezpieczenia: Przeciwprzecigzeniowe (OPP),
Przeciwprzepieciowe (OVP), Przeciwzwarciowe (SCP),
Przed pradami udarowymi (SIP), Przed zbyt niskim
napigciem (UVP),
Spetnienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy 1
wolny od obcigzen prawami oséb trzecich;
Warunki Gwaranc;ji:
a) nie mniej niz 24 miesiace,
b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawcg,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien
roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia.
25.  Oprogramowanie Pinnacle Studio 24 PLUS PL do edycji wideo — licencja

System powinien spetnia¢ nastgpujace minimalne lub rownowazne parametry:

1)
2)

3)

Wersja jezykowa: Polska

Mozliwos$¢ nagrywania na DVD, Blu-ray

Formaty Eksportu:

Dysk: DVD, AVCHD, Blu-ray,

Video: DV, HDV, AVI, WMV, MPEG-1/-2/-4, MOV, M2TS, FLV, 3GP, GIF,
Obraz: BMP, JPEG, TIF,

Audio: AC3, MP2, MP3, MP4, WAV,

Formaty Importu:

53




4)
5)
6)
7)
8)
9)

— Video: AVCHD, DV, HDV, AVI, MPEG-1/-2/-4, Flash, 3GP (MPEG-4, H.263),
WMV, Non-encrypted DVD titles (incl. DVD-VR/+VR), MOV (DV, MPEG-4,
H.264), HEVC* (H.265), XAVC, MXF, DVCPRO HD, XAVC S, GoPro LRV,
Cineform

— Audio: MP3, MPA, M4A, WAV, AMR, AC3, AAC, Vorbis, WMA

— Obrazy: BMP, GIF, JPG, JPS, J2K, PCX, PNG, PSD, TGA, TIF, WMF

edycja nagran z kilku kamer

edycje nieograniczonej liczby $ciezek z doktadnoscig co do klatki

tworzenie przej$¢ z przeistaczaniem

tworzenie efektow malarskich
edytowanie wideo 360°
korekcje obiektywu szerokokatnego

10) automatyczne réwnowazenie dzwiekow tta 1 dialogow

11) korzystanie z gotowych do wykorzystania efektow, przejs¢ i szablondw
12) korzystanie z funkcji 3D

13) dzielenie ekranu

14) biblioteka materiatow edukacyjnych

15) Okres wazno$ci licencji: bezterminowa;

16) Obstugiwane systemy operacyjne: MS Windows 10 64-bity;

17) Warunki Gwarancji:

26.

a) nie mniej niz 24 miesigce,

b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,

c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nast¢pujacy po dniu zgloszenia,
d) czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgloszenia;

Oprogramowanie Microsoft Windows Server Standard 2019 2 Core MOLP EDU
+ Microsoft Windows Server 16 CAL 2019 Device MOLP EDU lub réwnowazne.

Oprogramowanie powinno spetnia¢ nastepujace minimalne lub rownowazne parametry:

)
2)
3)
4)

Licencja wieczysta dla Edukacji na dwa rdzenie procesora
System serwerowy MS Windows Server 2019 2 Core MOLP EDU lub rownowazne
Ilo$¢ licencji dostgpowych: 16 licencji dostgpowych na urzadzenie
Oprogramowanie rOwnowaznie musi spetnia¢ nastepujace warunki poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:
a) Wspotpraca z procesorami o architekturze x86-64.
b) Instalacja i uzytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie
operacyjnym.
c) W ramach dostarczonej licencji zawarta mozliwos$¢ instalacji oprogramowania
na serwerze wyposazonym w 2 rdzenie.
d) Ilos¢ licencji dostepowych: 16 licencji dostepowych na urzadzenie
e) Praca w roli serwera domeny Microsoft Active Directory.
f) Zawarta mozliwos¢ uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji
klastrowania serwera DHCP (mozliwo$¢ uruchomienia dwoch serweréw
DHCP operujacych jednoczesnie na tej samej puli oferowanych adreséw IP).
g) Zawarta mozliwo$¢ uruchomienia roli serwera DNS.
h) Zawarta mozliwos$¢ uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP).
1) Zawarta mozliwo$¢ uruchomienia roli serwera plikow z uwierzytelnieniem 1i
autoryzacjg dostepu w domenie Microsoft Active Directory.
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J) Zawarta mozliwo$¢ uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i

autoryzacja dostepu w domenie Microsoft Active Directory.

k) Zawarta mozliwos$¢ uruchomienia roli serwera stron WWW.W ramach
dostarczonej licencji zawarte prawo do uzytkowania i dostgp do
oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego
umozliwiajacego wirtualizowanie zasobow sprzetowych serwera.

1) W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do instalacji i uzytkowania
systemu operacyjnego na co najmniej dwoch maszynach wirtualnych.

m) W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek
systemu operacyjnego, minimalnie przez okres 5 lat bez dodatkowych
kosztow, liczac od dnia zawarcia umowy dostawy.

5) Wszystkie wymienione parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego obj¢te s3
dostarczong licencjg (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania
(nie wymagaja ponoszenia przez Zamawiajacego dodatkowych kosztow).
Oprogramowanie wydane po 2017 roku.

27.  Oprogramowanie umozliwiajace symulacje pracy ukladow elektrycznych i

elektronicznych oraz symulacj¢ montazu i eksploatacji instalacji elektrycznych.

Oprogramowanie powinno spetnia¢ nastepujace minimalne lub rownowazne parametry:

1) Zestaw programéw #2: Sonel PES, Sonel Schematic 1 Sonel Kalkulacje lub
rOwnowazny
a) Program do wykonywania dokumentacji z pomiaréw elektrycznych Sonel PES lub
rownowazny spetniajgcy minimalne wymagania:

zgodnos¢ drukowanego protokotu z nowa norma PN-HD 60364 - 4-41
wspotpraca z miernikami firmy Sonel S.A.,

wspolpraca z programem rysunkowym Sonel Schematic,

drzewiasta struktura dokumentu z rozbiciem na obiekty i pomieszczenia,
bazy zabezpieczen i punktow pomiarowych,

automatyczne obliczanie warto$ci wymaganych,

automatyczna ocena wynikow zmierzonych,

harmonogram pomiardw,

wstawianie zdje¢ 1 rysunkow do protokotdw,

drukowanie kontrolek pomiarowych oraz tabliczek opisowych tablic,
kalkulacja wykonanych pomiarow,

drukowanie faktur,

automatyczne wypetnianie protokotow serig danych,

obstugiwany system operacyjny MS Windows 10

minimalna rozdzielczo$¢: 1024 x 768

b) Program do tworzenia szkicéw, planow i schematdéw instalacji elektrycznych Sonel
Schematic lub réwnowazny speiniajacy minimalne wymagania:

fatwe 1 szybkie wyszukiwanie symboli wykorzystywanych podczas tworzenia
schematow,

kreator rysunkow za pomoca ktdrego mozna tworzy¢ szybko tablice rozdzielcze
oraz proste pomieszczenia,

wymiarowanie,
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c) Program do wykonywania kalkulacji pomiarow Sonel Kalkulacje lub rownowazny

28.

Oprogramowanie powinno spetnia¢ nastgpujace minimalne lub rownowazne parametry:

obracanie elementow,

skalowanie elementow,

laczenie elementow,

wyrownywanie elementow,

seryjna numeracja symboli na rysunku,

wspotpraca z programem Sonel PES,

import gotowego rysunku, ktory uprzednio zeskanowali§my. Po zaimportowaniu
mozliwo$¢ swobodnego dodawania do tego rysunku dodatkowych elementow bez
koniecznosci tworzenia wszystkiego od nowa,

zapisanie schematu do pliku: WMF, BMP oraz JPEG, np. w celu wyslania
schematu pocztg e-mail ,

prawie wszystkie czynnos$ci w programie wykonuje si¢ myszka,

mozliwo$¢ uzycia w schematach wszystkich dostgpnych kolorow,

narze¢dzie do taczenia ze sobg elementow,

biblioteki gotowych do uzycia elementow,

zaawansowane mozliwosci dostosowania obiektow,

mozliwo$¢ uzycia dowolnej czcionki do opisu elementu na rysunku;
zdefiniowane rozmiary papieru dla formatéw: A0, Al, A2, A3, A4

mozliwo$¢ cofnigcia az do 50 ostatnio wykonanych operacji;

kopiowanie, wycinanie, wklejanie i usuwanie jednego lub grupy elementow;
ustawianie kolejnosci elementéw w warstwie (przesunigcie na spod, przesunigcie
do przodu, przesunigcie o jeden poziom w gore, przesunigcie o jeden poziom w

dot);
- obracanie, przesuwanie i skalowanie elementow;
- wyrownanie ksztaltéw wzgledem siebie wg. wybranych kryteriow;
- mozliwo$¢ wiaczenia przyciagania do siatki;
- 24 style wypelnienia gradientowego;
- zabezpieczanie/odbezpieczanie elementéw przed edycja;
- opisy elementow z mozliwoscig ukrycia;
- grupowanie elementdw w jeden nowy;
- powigkszanie - edycja jest mozliwa w kazdym widoku;
- wstawianie do schematu obrazow (skalowanie, obracanie);
- eksport do pliku: , GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG;
- edytor bibliotek.

spetniajacy minimalne wymagania:
- generuje automatycznie kosztorys na podstawie protokotu
- Wspotpracuje z programem Sonel PE

- struktura otwarta, dzigki czemu uzytkownik moze wykonywac¢ kalkulacje dla

innych prac - nie tylko pomiarowych

wynikami z badan bezpieczenstwa elektronarzedzi lub r6wnowazne

1) Umozliwia nadzér nad 1 tworzenie dokumentacji z pomiaréw bezpieczenstwa
elektronarzedzi

Oprogramowanie Sonel PAT Analiza do protokolowania oraz zarzadzania
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2) automatyczne przenoszenie wynikéw do komputera,
3) archiwizacja elektronarzedzi oraz dokumentacji,
4) edycja bazy danych
5) harmonogramowanie oraz biezaca kontrola badan okresowych,
6) tworzenie oraz wydruk historii badan dla kazdego elektronarzedzia,
7) tworzenie oraz wydruk protokoldw z badan,
8) Oprogramowanie umozliwia przygotowywanie raportow zgodnie z ponizszymi
normami:
- VDE 0701:1,
- VDE 0701:200,
- VDE 0701:240,
- VDE 0701:260,
- DIN VDE 0702,
- DIN VDE 0751,
- EN61010,
- EN 60335,
- EN 60950, IEC 60601,
EN 62353.
9) Wynlkl moga by¢ wydrukowane w 4 wersjach:
Raport PAT - raport z testu urzadzenia,
- Raport szczeg6lowy - historia testow z informacja o wynikach sktadowych
testow,
- Raport ogdlny - skrocona historia testow z podsumowaniem,
- Raport zbiorczy - zestawienie ilo§ciowe pomiarow wedhug ich kategorii.
- Raporty mozna drukowac¢, zapisywac lub eksportowa¢ do formatu PDF.
10) Oprogramowanie nadzoruje ,,cykl testowy” zapisanych w bazie urzadzen
automatycznie informujac o koniecznosci powtorzenia testow, dodatkowo moze w
tym celu wysyla¢ powiadomienie w wiadomosci e-mail.
11) Dzigki dostepnym filtrom istnieje mozliwos¢ edycji protokotu oraz naniesienie na
niego notatki.
12) Obstugiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 10

29. Toner do drukarki — pod pojeciem Toner do drukarki Zamawiajacy rozumie materialy
kompatybilne z urzadzeniami drukujagcymi wykazanymi w zaméwieniu w pkt. 1,
w ktorych beda wykorzystywane.

Toner powinien spetnia¢ nastgpujace minimalne lub rownowazne parametry:

— posiada¢ co najmniej takie same lub wyzsze parametry jakoSciowe 1
wydajnosciowe, co materiaty zalecane przez producentéw urzadzen drukujacych
(m.in. rbwnomierno$¢ pokrycia, rozdzielczo$¢ druku, wydajnos¢, niezawodnosc,
temperatura przechowywania, kolor 1 nasycenie barw),

— fabrycznie nowe, pelnowarto$ciowe, nieregenerowane i nierefabrykowane, wolne
od wad technicznych, wyprodukowane wylacznie ze 100% nowych
komponentow, posiadajace wszelkie zabezpieczenia szczelnosci zbiornika z
tonerem oraz dostarczany w oryginalnych opakowaniach producenta,

— nie narusza¢ praw wlasnos$ci intelektualnej 1 patentéw,

30. Tasma do drukarki kodow kreskowych
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31.

Pod pojeciem Tasma do drukarki kodow kreskowych Zamawiajacy rozumie tasme
kompatybilng z urzadzeniami drukujacymi wykazanymi w zaméwieniu, w ktorych bedzie
wykorzystana,

- posiadajaca co najmniej takie same lub wyzsze parametry jakoSciowe i wydajnosciowe,
co tasma zalecana przez producenta urzadzenia drukujacego.

Tasma powinna by¢ fabrycznie nowa oryginalna lub réwnowazna, nieregenerowana,
nierefabrykowana. Musi by¢ bez $ladow uzywania i uszkodzenia, pelnowartosciowa.
Wydajno$¢ minimalna: w przypadku tasmy rownowaznej nie moze by¢ mniejsza niz
okreslona przez producenta taSmy oryginalne;.

Ilo$¢ etykiet w rolce: min. 1000 szt.
Druk: czarny
Tlo: biate

Zestaw Narzedziowy Instalatora Sieci powinien spelnia¢ nastepujace minimalne lub
réwnowazne parametry:

Wieloczes$ciowy zestaw narzedziowy instalatora powinien sktadaé si¢ z min. 4-czgsci:

1) Zaciskarka wtykow modularnych 8P8C;
2) Narzedzie uderzeniowe LSA;

3) Sciggacz izolacji;

4) Tester okablowania RJ45, RJ12 oraz RJ11.

Zestaw powinien by¢ zapakowany w praktycznym etui na zamek btyskawiczny.
Warunki Gwarancji: nie mniej niz 36 miesiecy

32.

33.

Tester kabli sieciowych powinien spetnia¢ nast¢pujgce minimalne lub rownowazne
parametry:

1) wyswietlacz: LCD, 53x25mm

2) czestotliwosé: 225Hz

3) max. odlegtos¢ pomiaru: 300m

4) max. natezenie pradu: < 70mA

5) sterowanie: 3 klawisze nawigacji + wlacznik/wytacznik

6) napiecie AC60V/DC42V

7) wskaznik niskiego poziomu baterii: LCD (6,5V)

8) typ baterii: DC 1,5V

9) wymiary testera: 184x84x46mm (dlugos$¢ x szeroko$¢ x glebokosc¢)

10) wymiary terminatora: 78x33x22mm (dtugos¢ x szeroko$¢ x gteboko$¢)

11)zestaw zawiera: tester, terminator RJ45 (1szt), duzy wygodny pokrowiec z paskiem
zapinany na rzep, instrukcja obstugi w jezyku angielskim.

Tester powinien sktada¢ si¢ z dwoch elementéw: nadajnika i odbiornika (terminatora).
Mozliwo$¢ dolaczenie do 8 terminatorow.

Przewdd sieciowy UTP LAN RJ45 powinien spetnia¢ nastepujace minimalne lub
réwnowazne parametry:

1) Ostona zewnetrzna: PVC
2) Skretka 4 parowa UTP do zastosowan wewnetrznych
3) Wykonanie zyt: drut miedziany
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4) Spelnia wymagania kategorii: 5S¢ UTP
5) Dlugosé: 540 mb

34. Wtyki RJ45 UTP powinny spetia¢ nastgpujace minimalne lub rownowazne
parametry:

Fabrycznie nowe koncowki - wtyki RJ45 przeznaczone do zakonczenia przewodow typu
"skretka". Wtyki wykonane z wytrzymatego plastiku.

1) Wtyki RJ45 8P8C,

2) Typ wtyczki, tacznika:RJ45 (8P8C)

3) Typ okablowania: nieekranowana skretka 4 parowa

4) Spelnia wymagania kategorii: Se

35. Adapter/zlaczka sieciowa RJ-45 powinien spelnia¢ nastgpujace minimalne lub
rébwnowazne parametry:

ZYaczka RJ-45 /adapter do taczenia przewodow sieciowych ze ztagczami RJ-45. Posiada¢ dwa
gniazda RJ-45, pozwalajace taczy¢ krotsze odcinki kabli 8 lub 4-zylowych (sieciowych lub
telefonicznych). Obudowa wykonana z plastiku ABS w kolorze bialym, z mozliwoscia
otwarcia, a nawet zcrossowania. Wewngtrzne styki poztacane.

36. Ploter tnacy

Ploter tnacy powinien spetnia¢ nastgpujace minimalne lub rownowazne parametry:

1) Typ maszyny: Ploter

2) Porty wejscia: 2 x USB

3) Rozdzielczo$¢ skanera: 600 dpi

4) Obszar cigcia: 305x601 mm

5) Obszar skanowania: 305x305 mm

6) Automatyczne wylaczenie

7) Automatyczne ustawianie dlugos$ci ostrza

8) Automatyczne ustawianie docisku noza

9) Wbudowana pami¢¢: 1 GB

10) Tlo$¢ krojoéw czcionek: 9

11) Tlo§¢ wzoréw zapisanych w pamigci urzadzenia: 682 wzory

12) Obstuga WLAN

13) Obstugiwane pliki w formatach: SVG, FMC

14) Mozliwos¢ cigcia bez maty

15) W zestawie: mata , ndz standardowy do uchwytu automatycznego, automatyczny
uchwyt noza standardowego, szpatutka, dotykowe pioro, pokrowiec na akcesoria,
kabel zasilajacy, instrukcja obstugi w jezyku polskim

16) Spetlienie wymogu: sprzet musi by¢ fabrycznie nowy 1 wolny od obcigzen prawami
0s0b trzecich;

17) Warunki Gwarancji:
a) nie mniej niz 24 miesigce,
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b) gwarancja udzielana jest przez Wykonawce,
c) czas reakcji Wykonawcy — kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu zgloszenia,
czas naprawy — 7 dni roboczych od dnia zgloszenia

37.  Monitor interaktywny
Monitor interaktywny powinien spetnia¢ nastgpujagce minimalne Iub réwnowazne
parametry:

1) Przekatna: 65”

2) Technologia dotyku: podczerwien

3) Panel: IPS

4) Jasno$¢: 350 cd/m?

5) Kontrast:

6) Rozdzielczos¢: 3840 x 2160 (Ultra HD)

7) Czas reakcji: 9ms

8) Kat widzenia: 178%178°

9) Zywotnoéé panelu: 30.000 h

10) Sposob obstugi: palec lub dowolny inny przedmiot

11) Czas reakcji dotyku: 60 ms | (Android), 100ms |(Windows)

12) Potaczenie z komputerem: USB

13) Wejscia wideo: 3 x HDMI, 1 x D-sub

14) Wejscie audio: 1 x mini jack 3.5 mm

15) Wyjscie audio: 1 x mini jack 3.5mm, 1 x optyczne

16) Wyjscie wideo: 1 x HDMI

17) Wbudowane glosniki: 2 x 12 W

18) Dotaczone wyposazenie: pilot, pisaki 2 szt., przewéd HDMI 3m, przewod USB 5m,
przewdd zasilajacy 3m

19) Spetnienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, sprzet musi by¢ fabrycznie nowy i
wolny od obcigzen prawami osob trzecich;

20) Warunki gwarancji: nie mniej niz 36 miesig¢cy, gwarancja udzielona przez
Wykonawcg, cza reakcji Wykonawcy: kolejny dzien roboczy nastepujacy po dniu
zgloszenia, czas naprawy: 7 dni roboczych od dnia zgloszenia;

21) Statyw jezdny:

- cztery skretne kotka z funkcja blokady,

- regulacja wysokosci w zakresie 135 ~165 cm (co 5 cm)

- podwojne stalowe kolumny nosne

- solidna stalowa podstawa

- regulowana potka na sprzet AV

- regulowana potka na kamerg lub inny sprzet

- maskownica przewodoéw w kolumnie stojaka

- kompatybilny z VESA

- Spetnienie wymogu: instrukcja w jezyku polskim, sprzet musi by¢ fabrycznie nowy
1 wolny od obcigzen prawami 0sob trzecich;

- Warunki gwarancji: nie mniej niz 24 miesigce, gwarancja udzielona przez

Wykonawcg, cza reakcji Wykonawcy: kolejny dzien roboczy nastgpujacy po dniu
zgloszenia, czas naprawy: 7 dni roboczych od dnia zgloszenia;
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38.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Oprogramowanie do nauki przepisow ruchu drogowego wraz z edytorem sytuacji
drogowych — oprogramowanie powinno spetnia¢ nast¢pujace minimalne lub
rébwnowazne parametry:

Wersja jezykowa: jezyk polski;

Wersja najnowsza zawierajaca aktualne informacje na temat przepiséw ruchu
drogowego

Przeznaczony do szkolenia kandydatéw zainteresowanych zdobyciem prawa jazdy
kat. B, B1.

Oprogramowanie powinno sktadac¢ si¢ z lekcji utozonych zgodnie z dziatami i
tematami ustalonymi w programie szkolenia kandydatéw na kierowcow (zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie szkolenia 0sob ubiegajacych si¢ o uprawnienia do
kierowania pojazdami).

Kazda lekcja powinna by¢ rozpisana na zagadnienia, zagadnienia powinny by¢
przedstawiane na slajdach.

Slajdy, oprocz gruntownego wyktadu, powinny zawiera¢ liczne zdjgcia, filmy 1
animacje ulatwiajace zrozumienie przedstawionych w nich tresci.

powinno zawiera¢ dodatkowo filmy dot. sytuacji drogowych (czas trwania filmow
min. 6 godzin)

powinno zawiera¢ program ,,Edytor sytuacji drogowych”

oprogramowanie umozliwia przeprowadzenie petnego cyklu szkolenia teoretycznego
w ramach kursu dla kandydatéw na kierowcow kat. B,

10) dwa tryby pracy: ,,reczny”’, w czasie ktoérego wyktadowca decyduje o tempie

prezentacji 1 wyjasnia poszczeg6lne zagadnienia oraz ,,automatyczny” — bez udziatu
instruktora prowadzacego

11) tryby dystrybucji: - ,,przeno$ny”, na napedzie pendrive - nie wymaga instalacji.
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