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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 682, poz. 2023 ze
zmianami) o$wiadczam, iz dokumentacja projekt zagospodarowania terenu ,, Przebudowy biezni przy

boisku >’ na dz. nr ewid. 1752/2 1 1752/3 w miejscowosci Wojtowa .

INWESTOR:

GMINA LIPINKI, 38-305 LIPINKI 53

LOKALIZACJA:

Woéjtowa dz. nr ewid. 1752/2, 1752/3.

zostala wykonana zgodnie z wymaganiami w/w ustawy, zasadami wiedzy technicznej , oraz

obowigzujacymi przepisami, i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢ .

Projektant:

mgr inz. Marcin Rymarz

upr. nr: PDK/313/PWOK/18
Jodtowka 331, 37-560 Pruchnik

Jaroslaw Pazdziernik 2023r.



1 PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2018-12-31
PDK OIB/0054/0048/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2006 r., poz. 1725 z poZn. zm.Yiart. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. dc pkt 3. art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art. 14 ust. | pkt 2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2008 r., poz. 1202) oraz
§10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. » 2014 r., poz 1278), po ustaleniu,
Ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy. 7e:

Pan Marcin Rymarz

magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 14 stycznia 1988 r. migjsce urodzenia — Jarostaw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0313/PWOK/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. UL z 2048 r., poz. 2096 z pdZn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

l.Zgodnic = art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkeii technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine) Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackie) Okregowej lzby Insynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia,

Zgodnie 2 trescig art. 127 ustawy K.p.a. (DzU z 2018 1. poz. 2096):

§1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moge zrzec sic praws do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicanej, ktory wydat decyzic,

$2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publiczne] oéwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania preez
ostainiy ze stron postgpowania, decyzia staje sig ostateezng i prawomocna. W preyvpadku zlozenia przez strone oswiadczenia
o zrzeczeniu sig prawn do odwolanin od decyzji (okreSlonego w § 2) stronie nie prevshuguje prawo do odwolania sig ani skargi
do sadu administracyjnego.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Marcin Rymarz

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wy#ej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.

U.

z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno -

budowlanej bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do sporzadzania
projektéw  zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objete;
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB
dr inz, Zbigniew PlﬂWﬂkD....l.... A&

inz, Andrzej Tarczyﬁski,..,..:":,..‘.

Oraymugg:

.1./Pan Marcin Rymarz
Zam. Jodldwlka 331
37-560 Pruchnik

2, Gldwny Inspektor
MNadzoru Budowlanego

3. aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-KRD-JB5-GZZ *

Pan Marcin Rymarz o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0071/19

adres zamieszkania m. Jodtéwka 331, 37-560 Pruchnik

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

* wWeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




CZESC OPISOWA




CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALEK O NR EWID. 1752/2 1 1752/3 POLOZONYCH W
MSC. WOJTOWA.

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria V— OBIEKTY SPORTU I REKREACII

2. INWESTOR

GMINA LIPINKI, 38-305 LIPINKI 53

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa i uzgodnienia z Inwestorem;

— Mapa zasadnicza w skali 1:1000;

— Wizja w terenie 1 pomiary uzupeiniajace;

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z
pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019
r., poz. 1065 zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 1608 z p6zn. zm.);

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463 z p6zn. zm.);

— Inne obowigzujace przepisy techniczno - budowlane i obowigzujace normy.




4. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego i opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
dla przebudowy biezni przy boisku petnigcego funkcje rekreacyjne, sportowe i1 dydaktyczne

w miejscowosci Wojtowa gm. Lipinki.
4.1 Zakres zamierzenia inwestycyjnego:

e Przebudowa nawierzchni biezni rekreacyjnej o dlugosci 400 m. wraz z niezbedng

infrastrukturg ,

4.2 STAN PRAWNY

Dzialki przeznaczone pod przedmiotowg inwestycje o nr ewid. 1752/2 i 1752/3 potozone sa
w miejscowosci Wojtowa 1 stanowig wiasnos¢ Inwestora Gminy Lipinki. Na dziatkach
zlokalizowane sg elementy dydaktyczno- sportowo-rekreacyjne w postaci dwdoch budynkéw
zaplecza socjalno- sanitarnego, boiska do pitki noznej wraz z wyposazeniem i biezni.
Projektowana przebudowa istniejacej biezni nie wplynie na zmian¢ sposobu uzytkowania

istniejacego obiektu.

5. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI.

5.1 ISTNIEJACY STAN DZIALKI

Teren objety liniami rozgraniczajacymi ABCDE-A obejmujacy m.in. dz. nr ewid. 1752/2
i 1752/3, w msc. Wojtowa, gm. Lipinki zlokalizowany po potudniowej stronie ulicy dz. nr
ewid. 2004 zawiera dwa budynki sportowo- rekreacyjno- sanitarne, biezni¢, trybuny dla
kibicow 1 boisko do pitki noznej wraz z niezbednym wyposazeniem (pitko chwyty, wiaty
dla zawodnikéw, bramki) . Od strony poétnocno-wschodniej zlokalizowane sg takze miejsca
postojowe, 1 wjazd z drogi publicznej (dz. nr 2004). Dziatki Inwestora sgsiadujg po stronie
potudniowo- zachodniej z dzialkami niezabudowanymi 1748, 1740, 1750/1 natomiast od
strony potudniowo- wschodniej z dz. niezabudowang 1752/4. Po stronie potnocno — wschodniej

znajduje si¢ dziatka o nr ewid. 1753 ktéra zabudowana jest budynkami gospodarczymi.




Dziatka nr ewid. 1752/2 i 1752/3 w miejscu w ktorym zlokalizowana jest istniejgca bieznia
w chwili obecnej jest wolna od innej zabudowy i infrastruktury ktora mogla by kolidowaé

z projektowanym zamierzeniem.

Na dzialce 1752/2 i 1752/3 zlokalizowane s3 obecnie dwa budynki sportowo- rekreacyjno-
sanitarne boisko do pitki noznej wraz z wyposazeniem i niezbednym osprzetem, trybuny dla

kibicow i bieznia przeznaczona do przebudowy..
Teren dziatki ze spadkiem w kierunku péinocnym i nadaje si¢ pod wskazang inwestycje.

Przez dziatke nr ewid. 1752/2 1 1752/3 przebiega podziemna sie¢ kanalizacji sanitarnej,

instalacja ody pitnej, napowietrzna sie¢ elektryczna , teletechniczna i o$wietleniowa.
Istniejgca infrastruktura nie bedzie kolidowac¢ z przebudowg biezni rekreacyjne;j
5.2 OBIEKTY DO ROZBIORKI

W wyniku przebudowy biezni nie ma potrzeby rozbidrki obiektow poza wskazang bieznig.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKIT LUB TERENU
6.1 ZABUDOWA DZIALKI

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje przebudowe biezni na dz. nr ewid. 1752/2 i
1752/3 w miejscowosci Wojtowa gm. Lipinki w celu poprawy wiasciwosci uzytkowych
istniejacego obiektu pelnigcego funkcje rekreacyjne, wypoczynkowe, sportowe i

dydaktyczne.

Przewidywana komunikacja na teren odbywac si¢ bedzie poprzez istniejace dojscia

utwardzone dla pieszych obok boiska do pitki nozne;..

Projektowang Inwestycje zlokalizowano z zachowaniem odlegtosci okreslonych w §40 ust.3
Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz 1065 z pézn. zm.) — min 10,00m od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

W ramach robot przygotowawczych nalezy usung¢ wszystkie zbedne elementy 1 oczys$ci¢
teren. Dokona¢ dokladnej penetracji calego omawianego terenu i jego otoczenia w celu
wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotow

mogacych si¢ tam znajdowac.




6.2 ZAOPATRZENIE W WODE
Nie dotyczy.

6.3 SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Nie dotyczy.

6.4 ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

6.4.1 PRZYLACZ KABLOWY POLICZNIKOWY

Nie dotyczy.

6.4.2 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Nie dotyczy.

6.4.3 SKRZYZOWANIE KABLI ENERGETYCZNYCH Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU

Nie dotyczy

6.5 ZAOPATRZENIE W GAZ

Nie dotyczy.

6.5.1 SKRZYZOWANIE GAZOCIAGU Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU
Nie dotyczy.

6.6 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Uktad komunikacji bez zmian.

6.7 DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Istniejacy bez zmian.
6.8 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN

6.8.1 SIEC WODOCIAGOWA I P.POZ.
Nie dotyczy.

6.8.2 KANALIZACJA SANITARNA
Nie dotyczy.

6.8.3 SIEC CIEPLNA

Nie dotyczy.

6.8.4 KANALIZACJA DESZCZOWA, WODY OPADOWE

Bez zmian.




Wody opadowe sg z utwardzen poprzez uksztattowane spadki na tereny Inwestora.
Zagospodarowanie wod opadowych na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie bedzie
narusza¢ stanu wody w gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich. W zwigzku z wielkoscia
dziatki oraz duzym udziatem powierzchni biologicznie czynnej mozliwe jest rozprowadzenie

wod opadowych po terenie wlasnym.

6.8.5 SIEC ELEKTRYCZNA ZASILAJACA
Nie dotyczy.

6.8.6SIEC GAZOWA

Nie dotyczy.

6.9 UKSZTALTOWANIE TERENU I UKEAD ZIELENI

Projekt nie przewiduje zmian w uksztattowaniu istniejacego terenu dziatki zgodnie z
czgscig rysunkowg niniejszego opracowania. Na terenie objetym zakresem inwestycji nie
przewiduje si¢ ingerencji w istniejgce drzewa jak i1 nie projektuje si¢ elementéw zieleni
wysokiej. Teren przylegly do przebudowanej biezni pozostanie bez zmian o nawierzchni
trawiastej.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni:

- utwardzonej z kostki poliuretanowej na podbudowie przesigkliwej z kruszyw naturalnych.
- pozostate nawierzchnie bez zmian
Zamierzenie inwestycyjne nie wymaga usuni¢cia zadrzewien.

Projektowane utwardzenie dziatki nie naruszy stosunkéw wodnych na gruncie w obrebie
projektowanej inwestycji, jak rowniez nie spowoduje zmian stosunkoéw wodnych na dziatkach
przyleglych poprzez zmiany kierunku sptywu woéd deszczowych. Projektowane utwardzenie
biezni nie bedzie podnosi¢ poziomu gruntu ponad dziatki sgsiednie i zmienia¢ stanu wody na
gruncie, a zwlaszcza kierunku odplywu znajdujacej si¢ na jego gruncie wody opadowej — ze
szkodg dla gruntéw sasiednich. Nie bedzie takze odprowadza¢ wod oraz $ciekow na grunty
sgsiednie ( zgodnie z art. 234 1 235 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne —
Dz.U.2021r.,p0z.2333).

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

7.1 POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- Powierzchnia zabudowy istniejacych budynkow 281 m?

- Powierzchnia doj$¢ , dojazdéw, miejsc postojowych i utwardzen 1650,0 m>




- Powierzchnia biezni 1562,21 m?
- Powierzchnia teren6w zielonych ~ w tym boiska do pitki noznej 13 006,79 m?

—  Razem: - 16500, 0 m?
- wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu 1,7% ,

7.2 POTWIERDZENIE ZGODNOSCI Z TRESCIA DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY

Nie dotyczy. - dla zamierzenia inwestycyjnego w postaci przebudowy biezni rekreacyjne;j

nie jest wymagane ustalenie warunkow zabudowy.

8. INFORMACJE W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKOW I
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Teren dzialek przeznaczonych pod inwestycje nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej oraz nie wystgpuje zabudowa kubaturowa wpisana do rejestru zabytkow.

Dziatka jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona
jest symbolem 2UPS.

,» Tereny ustug publicznych (2 UPs — pow. 1,57 ha) .

Obowiqzujg nastepujgce zasady zagospodarowania terenow:

1. Zagospodarowanie terenu zwigzane jest z realizacjg celu publicznego,

2. Istniejgcy obiekt — boisko sportowe utrzymuje sie, na zasadach okreslonych w
przepisach odrebnych ;

3. Dopuszcza sig zmiane uzytkowania obiektu, wylgcznie w wypadku wprowadzenia ustug
realizujqcych innego rodzaju cele publiczne;

4. Dopuszcza sig realizacje jednego obiektu kubaturowego o funkcji socjalno —
administracyjnej, zwigzanego z obstugq terenow sportowych, przy uwzglednieniu przepisow
odrebnych oraz ustaleniach pkt. 5;

5. W zakresie ksztattowania architektury, przy budowie obiektu o funkcji socjalno —
administracyjnej lub realizujgcego inne cele publiczne obowiqzuje:

a. zakaz realizacji budynkow wyzszych niz parterowe. Wysokos¢ obiektu w kalenicy nie
moze przekroczy¢ 9 metrow nad poziom terenu,

b. obowigzek realizacji dachow jako dwuspadowych, ewentualnie cztero Ilub
wielopotaciowych o kqcie nachylenia potaci pomiedzy 350 — 430 i kolorystyce pokrycia
potaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrgzowy, grafitowy, ciemnozielony,

c. obowiqzuje zakaz realizacji dachow o kalenicy przesunietej w pionie, realizacji potaci
dachowych o roznym kqcie nachylenia (nie dotyczy otwar¢ dachowych) i otwierania dachow
na catej dtugosci. Zakaz realizacji dachow kopertowych;




d. obowigzuje dostosowanie architektury budynkow do lokalnych tradycji budowlanych
oraz stosowanie miejscowych materiatow elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu
detalu (gzymsy, obramienia 32 okienne itp.), tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobow
kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu,

e. zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i intensywnych kolorow. Obowigzuje
stosowanie kolorow pastelowych;

6. Obowigzuje uwzglednienie w projekcie zagospodarowania dziatki, na pow. min 20%
powierzchni terenow biologicznie czynnych, w tym kompozycji zieleni urzqdzonej z
preferencjq gatunkow rodzimych.

7. Dostep do terenow z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy
zbiorczej;

8. Obowiqgzek realizacji miejsc parkingowych w zaleznosci od potrzeb - min. 30 mp/100
uzytkownikow, przy czym dla obstugi terenu 2 UPs nalezy uwzglednié tereny 1 KSi 2 KS. ©°

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowa dziatka nie jest zlokalizowana w obszarze oddziatywania terenu

gorniczego. Nie zachodzi wigc przypadek wptywu eksploatacji goérniczej na projektowang
inwestycje.

10. WPLYW TERENOW OSUWISKOWYCH

Przedmiotowa dzialka nie jest zlokalizowana w sasiedztwie terenOw narazonych na
zjawiska osuwiskowe, ktore to moglyby wplynaé na projektowang inwestycje. Nie s3
konieczne dodatkowe zabezpieczenia. Dziatka nie jest terenem osuwiskowym.

11. INFORMACJE 1 DANE O CHATAKTERZE 1 CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 1 ICH
OTOCZENIA

11.1 PODSTAWY PRAWNE
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat;
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony

gatunkowej roslin;




— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow;

— Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko;
— Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych;

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

11.2 WPLYW NA SRODOWISKO

Zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco

oddzialywa¢ na $rodowisko, oraz do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko. Dlatego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach — w $wietle przepiséw Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko.

11.3 OCHRONA ZWIERZAT, ZIELENI I GRZYBOW

Na etapie realizowania projektu, przeprowadzono analiz¢ obszaru inwestycji; nie
zauwazono 1nie stwierdzono siedlisk ptakow chronionych iinnych zwierzat, chronionych

gatunkow roslin i dziko wystepujacych grzybow.

Funkcjonowanie przedmiotowego przedsiewzigcia nie ma obecnie duzego wplywu na
faung 1 flor¢ najblizszego otoczenia oraz nie wywiera negatywnego wpltywu na sgsiedni

obszar.
11.4 OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH I LESNYCH

Inwestycja potozona jest na uzytkach klasy Bz. Na podstawie Ustawy z dnia 03.02.1995r.
o ochronie gruntéw rolnych i lesnych oraz warunkéw zabudowy, teren dziatki nie wymaga

uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

11.5 OBSZARY OCHRONY PRZYRODY

Teren inwestycji nie jest polozony w obszarze Natura 2000.




Dzialki na ktérych prowadzone beda prace budowlane znajdujg si¢ w odlegtosci ok. 3,8 km.
od Obszaru Natura 2000 ochrony siedlisk o nazwie Bednarka ( Kod obszaru: PLH120033),
oraz w odlegtosci 6,4 km od Potudniowo-Matopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

11.6 TERENY ZALEWOWE

Teren inwestycji nie lezy w terenie narazonym na niebezpieczenstwo powodzi i nie lezy w

terenie zagrozonym powodzig

11.7 TERENY PODTOPIENIOWE

Teren inwestycji nie lezy na obszarze wod podtopieniowych.

11.8 OCHRONA WOD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH
Inwestycja potozona jest poza granicami zbiornikéw wod podziemnych i

powierzchniowych.

11.9 HALAS, WIBRACJE, ZAKLOCENIA ELEKTRYCZNE I PROMIENIOWANIE
Projektowany obiekt zlokalizowany jest w znacznej odleglosci od ruchliwych drég, a w

poblizu nie ma innych zrodet hatasu mogacych mie¢ wptyw na komfort uzytkowania obiektu.

Ucigzliwos¢ inwestycji w zakresie podanym powyzej nie wykracza poza granice terenu

objetego inwestycja oraz nie ogranicza inwestowania na dziatkach sgsiednich.

11.10 GOSPODARKA ODPADAMI
Nie dotyczy.

11.11 ZACIENIANIE I NASLONECZNIENIE BUDYNKU
Nie dotyczy.

11.12 WYNIKI ANALIZY

Projektowana przebudowa biezni nie powoduje oddziatywania na dziatki sgsiednie z
uwagi na zacienianie.

12 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Przebudowana bieznia rekreacyjna bedzie dostepna dla os6b niepelnosprawnych.




13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU
W WODE WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI:

11.1 PARAMETRY BIEZNI

Informacje o powierzchni:

— Powierzchnia biezni przed przebudows: 1927,8 m?
— Dlugo$¢ biezni przed przebudowa: 378 m

— Szeroko$¢ biezni przed przebudowa 5,Im

— Powierzchnia biezni po przebudowie: 1562,21 m?

— Dtlugo$¢ catkowita biezni po przebudowie: 400 m

— Szeroko$¢ biezni po przebudowie 3,82m

12.2 STREFA POZAROWA
Nie dotyczy.

12.3 ZAGROZENIE WYBUCHEM
Nie dotyczy
12.4 SCIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO

Nie dotyczy.

12.5 USYTUOWANIE BUDYNKU/OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
POZAROWE

Nie dotyczy

12.6 KLASYFIKACJA BUDYNKU/OBIEKTU Z UWAGI NA FUNKCJE UZYTKOWA
Z PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB
Nie dotyczy

12.7 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU/OBIEKTU ORAZ
ODPORNOSC OGNIOWA 1 STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Nie dotyczy




12.8 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

12.9 WYPOSAZENIE W GASNICE
Nie dotyczy.

12.10 INFORMACJE O WARUNKACH I STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB
ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE
AWARYJNE (EWAKUACYJNE I ZAPASOWE) ORAZ PRZESZKODOWE

Nie dotyczy

12.11 INSTALACJA ODGROMOWA
Nie dotyczy.

12.12 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Nie dotyczy
12.13 DROGA POZAROWA

Dojazd pozarowy: - bez zmian

13 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANECYH

Nie dotyczy.

14. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

11.2 LOKALIZACJA

Powiat Gorlicki jedn. ewid.: 120505 2 Lipinki, obreb Wojtowa, nr 0006 dz. nr ew. gr.
1752/2 ,1752/3

Dziatki nr ewid. 1752/2 1 1752/3 stanowig wiasno$¢ Inwestora — Gminy Lipinki.

- POLOZENIE BIEZNI (wg §12 WT)




Nie dotyczy
- LOKALIZACJA OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
(wg §271-2731i 213 WT)

Nie dotyczy

- LOKALIZACJA OBIEKTU Z UWAGI NA OBSZAR CHRONIONY NATURA
2000

Teren inwestycji nie jest polozony w obszarze Natura 2000.

Dzialki na ktérych prowadzone beda prace budowlane znajdujg si¢ w odlegtosci ok. 3,8 km.
od Obszaru Natura 2000 ochrony siedlisk o nazwie Bednarka ( Kod obszaru: PLH120033),
oraz w odleglosci 6,4 km od Potudniowo-matopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

1. PODSUMOWANIE.

Na podstawie powyzszych informacji stwierdza si¢, ze oddzialywanie obiektu zamyka w
granicach dzialek wlasnych inwestora. Ponadto analizujac polozenie uzbrojenia terenu,
szlaki komunikacyjne oraz istniejaca zabudowe wyklucza si¢ mozliwos¢ oddzialywania
istniejacego obiektu na budowe nowych obiektow dla ktorych rozpatrywana
przebudowana bieznia bylaby przeszkoda w usytuowaniu.

Planowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu Srodowiska, gdyz funkcja obiektu
sportowo-rekreacyjno-dydaktyczna nie ulegnie zmianie W wyniku prac inwestycyjnych
nie zachodzi konieczno$¢ usuwania drzewostanéw a prowadzone prace nie beda

generowac oddzialywania na Srodowisko naturalne.

Projektant

............................




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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OPIS TENICZNY




OPIS TECHNICZNY

1. PRZEBUDOWA BIEZNI

— Zestawienie powierzchni

— Powierzchnia biezni przed przebudows: 1927,8 m?
— Dlugo$¢ biezni przed przebudowa: 378 m

— Szeroko$¢ biezni przed przebudowa 5,Im

— Powierzchnia biezni po przebudowie: 1562,21 m?

— Dtlugos$¢ catkowita biezni po przebudowie: 400 m

— Szeroko$¢ biezni po przebudowie 3,82m

e  Program uzytkowy.

Bieznia trzy torowa bedzie uzytkowana na potrzeby rekreacyjno-sportowe dla
klubu sportowego LKS Wojtowa oraz dydaktyczne dla Szkoty Podstawowe;j
usytuowanej w niedalekim sasiedztwie. Ponadto bieznia bedzie ogoélnodostepna dla
potrzeb mieszkancow gminy.

e  Opis ogolny.

Istniejgca bieznia o nawierzchni zuzlowo-piaskowej zostanie poddana przebudowie
pod wzgledem jej ksztattu oraz zastosowanej nawierzchni. Nowo projektowana
nawierzchnia wykonana zostanie z kostki poliuretanowej typu behaton grubosci 42
mm..

Jako podbudowe zastosowane zostang kruszywa naturalne w postaci warstwy
odsgczajacej z pospoiki piaskowo- zwirowej grubosci 25 cm., warstwy kamienia 8-
63 mm o grubosci 10 cm., oraz kruszywa 0-4 mm. o grubos$ci warstwy 5 cm.
Pomigdzy warstwe odsaczajaca a kruszywo 31,5-63 mm zaleca si¢ ulozenie
geowltokniny o gramaturze 200 g/cm?2.
Zageszcezenie podtoza pod nawierzchni¢ o parametrach min 1s>0,97
W ramach inwestycji nalezy wymieni¢ urzadzenia odprowadzenia wod deszczowych
do istniejacych studni.

e Parametry techniczne biezni.
- Szeroko$¢ toru 1,22m

- Bieznia prosta dlugosci 130m i szerokosci 3,66m ( 3 tory)




- Bieznia okrgzna dhugosci $redniej 379 m i szerokosci 3,66m ( do biegéw miedzy
innymi na dystans 60,80,100,110, 200, 400, 1000m)
Na biezni wyznaczone zostang linie do biegéw na odlegltos¢ 60, 80, 100, 110,200,
400, 1000 m.
Przed linig startu wyznaczona zostanie wolna strefa o dt.3m , a po za meta strefa
hamowania o dlugosci min. 17m.
Nachylenie poprzeczne w kierunku wewnetrznym do plyty boiska 1,5%
- Niweleta podluzna zostanie dostosowana do rzednych wysokosciowych plyty
boiska 1 uksztaltowana na poziomie + 5 cm od poziomu ptyty. Strefy tukéw zostang
wyniesione o ok. 10 cm ponad poziom istniejagcy z uwagi na obecne zanizenie

istniejacej biezni.

NAWIERZCHNIA BIERZNI Z KOSTKI GUMOWEJ BEHATON

Elastyczna kostka gumowa BEHATON 195x160x43mm

1. Zastosowanie

Elastyczna kostka gumowa stosowana jest w budownictwie zewnetrznym, takim jak: boiska sportowe, place
zabaw, tereny rekreacyine, silownie i obiekty fitness. Kostka zostala przebadana zgodnie z norma

EN 1177:2009 na krytvezna wysokosé upadku do 100cm.

2. Material

Granulat gumowy: granulat gumowy SBR z recyklingu opon
Spoiwo: klej poliuretanowy

Barwnik

3. Charaktervstvka

Kolor: czarny. czerwony, szary. zielony

Powierzchnia: gladka z otwartymi porami ze scigtymi krawedziami
Ksztalt: BEHATON

4. Montaz

Kostke nalezy ukladaé na podloiu zwigzanym t). beton asfalt, papa, zageszczony #wir, zageszczona szlaka.
Kostke mozna ukladaé przy temperaturach zewnetrznych w zakresie od -10°C do +40°C. Przy ukladaniu kostki
na nawierzchni betonowej nalezy pamic¢tac¢ o zachowaniu odpowiedniego spadku odwadniajacego. Kostka
powinna byé¢ ukladana blisko siebie, bez zostawiania odstepow oraz ograniczona 2 kakdej strony za pomocg
krawesnika lub palisady. Najlepiej do tego celu uzyé obrzeza gumowego lub palisady gumowej .
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1. Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest: ,,PRZEBUDOWA BIEZNI PRZY BOISKU W
MEJSCOWOSCI WOJTOWA”

2. Istniejace obiekty budowlane

Na dziatkach objetych opracowaniem sg w obecnej chwili znajduja si¢ dwoma budynkami
sanitarno-szatniowymi, boisko do pitki noznej, bieznia, trybuny dla kibicow, wiaty dla zawodnikow i
miejsca postojowe .

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wedlug mapy zasadniczej, przez teren przebudowanej biezni nie przebiegaja podziemne sieci
wodociggowa, kanalizacyjna, teletechniczna, gazowa, energetyczna. Na mapie wskazano, iz nowo
wykonana bieznia przekryje cze¢s¢ instalacji elektrycznej policznikowej o$wietleniowej, ktora jest
wlasnos$cig Inwestora. W przypadku wymiany instalacji nawierzchnia biezni jest rozbieralna.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania

e Zagrozenie przy wykonywaniu robot ziemnych w trakcie pracy maszyn budowlanych.

e Zagrozenie niebezpiecznymi, wystajagcymi badz ostrymi cze$ciami maszyn, urzadzen i
narzedzi.

e Zagrozenie powodowane przez ruchome $rodki transportu..

e Zagrozenie porazeniem pradem — podczas pracy z urzadzeniami elektrycznymi.

5. Wskazanie sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikow  przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przestrzegajac
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystagpieniem do robot pracodawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikdw, obejmujace wskazanie zagrozen wystepujacych
przy pracy na danym stanowisku i metod bezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaz przeprowadza
osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i do$wiadczeniem. Szkolenie nie jest obowigzkowe, jesli
pracownik zajmowal takie samo stanowisko u poprzedniego pracodawcy. Pracownicy przed
przystgpieniem do robot budowlanych winni by¢ przeszkoleni w zakresie pracy na wysokosci, pracy
na rusztowaniach, eksploatacji urzadzen elektrycznych i transportu. Pracownicy powinni posiada¢
stosowne dokumenty dopuszczajace ich do prac na wysoko$ci. Nalezy przestrzega¢ porzadku na
budowie.

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia

Teren budowy nalezy oznakowa¢, ogrodzi¢, zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy
dostep 0so0b postronnych, majagc na uwadze, ze roboty beda prowadzone na terenie
ogolnodostepnym. W razie potrzeby zapewnic¢ stalty nadzor.




7. OKreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy przechowywac¢ w sposob bezpieczny i uporzadkowany, zgodnie z wytycznymi
producentdw, obowigzujagcymi przepisami i normami. Zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob
postronnych.

8. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do
wykonywania objetych projektem robot (samodzielna funkcja techniczna — kierownik budowy). Przy
wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé przepisow B.H.P. i p.poz, w zakresie ktorych pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni, powinni posiada¢ wazne badania lekarskie i by¢ wyposazeni we wiasciwe
srodki ochrony, zgodnie z wymogami przepisow BHP. Prace mozna wykonywa¢ tylko w zakresie
okreslonym przez projekt. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy uniemozliwié wejscie
osobom nieupowaznionym na teren budowy. Nalezy wtasciwie zagospodarowac teren, co najmniej w
zakresie: ogrodzenia terenu, komunikacji na terenie budowy, wyznaczenia miejsc postojowych dla
pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdot budowlanych, doprowadzenia energii
elektrycznej oraz wody, zabezpieczenia pomieszczen higienicznosanitarnych i socjalnych, urzadzenia
sktadowisk materiatdw 1 wyrobow, zapewnienia nalezytego oswietlenia. Urzadzenia i instalacje
energetyczne musza by¢ wykonane i uzytkowane w sposob bezpieczny i zgodny z przepisami.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw i osoby postronne przed
porazeniem pradem elektrycznym. Wszelkie czynno$ci zwigzane z instalacjami i urzadzeniami
elektrycznymi mogg by¢ wykonane tylko przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i
obshugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci (posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracjg
zgodnosci). Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot. Prowadzenie
robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac si¢ recznie.

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI
MASZYN I INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH

Miejsce przechowywania dokumentacji — biuro budowy Wykonawcy.

Projektant:

mer inz Marcin Rymarz nr upr. PDK/0313/PWOK/18

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjnej







