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BITWA WARSZAWSKA

Poznan, 19 sierpnia 2020 r.

Internet

Dotyczy: ,Dostawa sprzetu stotowo - kuchennego, cateringowego i AGD” Nr sprawy: 23/2/2020

Szanowni Panstwo

I. 14 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Poznaniu, zwany dalej ,Zamawiajgcym”, zgodnie
z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. 22019 r., poz. 1843), zwanej dalej ,ustawg”’, Zamawiajgcy zmienia zapisy zatgcznika do SIWZ
w zad. nr 2, tj.: Zatgcznik nr 7.2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Sprzet AGD poz. 4, 5, 6.

Zad. nr 2:
Zatgcznik nr 7.2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Sprzet AGD - poz. 5, 6

Jest:
Ad.5. Zamrazarka

1. Materiat konstrukcyjny:
a) powierzchnia zewnetrza — stal szlachetna, wykonczenie frontow i bokow biaty —
emailowany;
b) kolor — biaty

2. Techniczne wymagania szczegétowe:
a)Wymiary: 85 — 88 x150 — 165 x 66 — 67 cm;
b)Pojemnosé: 495 — 550 |;
¢) Zamrazarka skrzyniowa;
d) Klasa energetyczna A+;
e) Posiada skraplacz panelowy;
f)Sterowanie: elektroniczno — mechaniczne;

3. Wymagania dodatkowe:
a) Petna dokumetacja tylko w jezyku polskim:
- instrukcja obstugi i bezpieczenstwa pracy,
- wykaz adreséw punktow serwisowych,
- wypetniona karta gwarancyjna.
b) Okres gwarancji co najmniej 24 miesigce od daty dostawy;
c) Produkt oznakowany znakiem CE (bezposrednio na sprzecie elektrycznym, a w
przypadku braku takiej mozliwosci na jego opakowaniu, instrukcji obstugi lub Swiadectwie

gwarancyjnym).

Po zmianie otrzymuje brzmienie:
Ad.5. Zamrazarka
1. Materiat konstrukcyjny:
a) powierzchnia zewnetrza — stal szlachetna, wykonczenie frontéw i bokéw biaty —
emailowany;
b) kolor — biaty
2. Techniczne wymagania szczegétowe:
a)Wymiary: 75 — 88(H) x 150 — 180 x 84 — 91 cm;
b)Pojemnosé: 488 — 550 |;
¢) Zamrazarka skrzyniowa;
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d) Klasa energetyczna A+;
e) Posiada skraplacz panelowy;
f)Sterowanie: elektroniczno — mechaniczne;
3. Wymagania dodatkowe:
a) Petna dokumetacja tylko w jezyku polskim:
- instrukcja obstugi i bezpieczenstwa pracy,
- wykaz adresow punktow serwisowych,
- wypetniona karta gwarancyjna.
b) Okres gwarancji co najmniej 24 miesigce od daty dostawy;
c) Produkt oznakowany znakiem CE (bezposrednio na sprzecie elekirycznym, a w

przypadku braku takiej mozliwosci na jego opakowaniu, instrukcji obstugi lub Swiadectwie
gwarancyjnym).
Jest:
Ad.6. Szafa chtodnicza 1400 |

1. Materiat konstrukcyjny:
a) powierzchnia zewnetrza — wykonane z zewnatrz ze stali galwanizowanej pokryte powtokg
aluminiowo — cynkowa, wyzsza odpornos$¢ na korozje i uszkodzenia;

2. Techniczne wymagania szczegotowe:
a) drzwi z systemem samoczynnego zamykania i ze zintegrowanym uchwytem ze stali
nierdzewnej;
b) wewnetrze oswietlenie;
c) sterownik z cyfrowym wyswietlaczem temperatury;
d) mozliwos$¢ regulacji odstepéw pomiedzy pétkami;
e) zakres temperatur pracy od — 20C do 80C w 4 klasie klimatycznej;
f) wyposazony w zamek do drzwi;
g) samoczynnie zamykajgce sie drzwi;
h) nogi z regulowang wysokoscig;
i) Zasilenie: min. 230V;
j) Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna $cian o grubosci 50
mm;
k) Wymiary: 1300 — 1400 mm x 800 — 830 mm x 2000 — 2010 mm;
[) Wymuszony obieg powietrza;

3. Wymagania dodatkowe:
a) Petna dokumentacja tylko w jezyku polskim;
- instrukcja obstugi i bezpieczenstwa pracy;
- wykaz adreséw punktéw serwisowych;
- wypetniona karta gwarancyjna;
b) Okres gwarancji co najmniej 24 miesigce od daty dostawy;
c) Produkt oznakowany znakiem CE (bezposrednio na sprzecie elektrycznym, a w przypadku
braku takiej mozliwosci na jego opakowaniu, instrukcji obstugi lub Swiadectwie
gwarancyjnym).

Po zmianie otrzymuje brzmienie:
Ad.6. Szafa chtodnicza 1400 |
1. Materiat konstrukcyjny:
a) powierzchnia zewnetrza — wykonane z zewnatrz ze stali galwanizowanej pokryte powtoka
aluminiowo — cynkowa, wyzsza odpornos¢ na korozje i uszkodzenia;
2. Techniczne wymagania szczegotowe:
a) drzwi z systemem samoczynnego zamykania i ze zintegrowanym uchwytem ze stali
nierdzewnej;
b) wewnetrze o$wietlenie;
c) sterownik z cyfrowym wyswietlaczem temperatury;
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d) mozliwo$¢ regulacji odstepow pomiedzy potkami;
e) zakres temperatur pracy od — 20C do 80C w 4 klasie klimatycznej;
f) samoczynnie zamykajgce sie drzwi;
g) nogi z regulowang wysokoscig;
h) Zasilenie: min. 230V,
i) Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna scian o grubosci 50
mm;
J) Wymiary: 1300 — 1400 mm x 800 — 830 mm x 2000 — 2010 mm;
k) Wymuszony obieg powietrza;
3. Wymagania dodatkowe:
a) Petna dokumentacja tylko w jezyku polskim;
- instrukcja obstugi i bezpieczehstwa pracy;
- wykaz adresow punktow serwisowych;
- wypetniona karta gwarancyjna;
b) Okres gwarancji co najmniej 24 miesigce od daty dostawy;
¢) Produkt oznakowany znakiem CE (bezposrednio na sprzecie elektrycznym, a w przypadku
braku takiej mozliwosci na jego opakowaniu, instrukcji obstugi lub $wiadectwie
gwarancyjnym).

Pozostate zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia nie ulegaja zmianom.

I, informujemy, iz wptynety zapytania do tresci ogtoszenia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej
dalej ,ustawg”, Zamawiajgcy przedstawia ponizej tres¢ zapytan i odpowiedzi na nie, bez ujawniania
zrédta zapytania:

Pytanie nr 1: dot. zad. nr 2, poz. 4 Opisu przedmiotu zamdwienia

Pozycja 4 ekspres cisnieniowy do kawy.

Prosimy o okreslenie jakiego modelu konkretnie oczekuje Zamawiajgcy. Wskazany opis przedmiotu
zamoéwienia po konsultacjach z wieloma dystrybutorami nie wskazuje na zaden sprzet spetniajgcy
wszystkie parametry zawarte w OPZ.

Odpowiedz:

Po ponownej weryfikacji parametréw oraz dostepnosci u producenta, Zamawiajgcy pozostawia Opis
Przedmiotu Zamowienia bez zmian.

Pytanie nr 2: dot. zad. nr 2, poz. 5 Opisu przedmiotu zamdwienia

poz. 5 Zamrazarka

Opisana przez Panstwa zamrazarka to model EC5231AOW ktéry nie jest juz dostepny w sprzedazy.
Zatem czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zamrazarke skrzyniowg o parametrach:
dlugosé: 1572 mm

szeroko$¢: 768 mm

wysokos¢é: 840 mm

pojemnos¢: 497 |

diugos¢ komory: 1442 mm

szerokos¢ komory: 544 mm

wysoko$¢ komory: 675 mm

moc catkowita:  0.12 kW

napiecie: 230V

temperatura minimalna: -22 °C

temperatura maksymalna: -18 °C

waga: 75kg

materiat:  blacha laminowana

zasilanie:  elektryczne
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rodzaj drzwi:  uchylne
Utrzymanie temperatury przy braku zasilania: 24 h

Odpowiedz:
Zgodnie z wprowadzong zamiang jak na wstepie pisma czes¢ |

Pytanie nr 3: dot. zad. nr 1, poz. 17 Opisu przedmiotu zaméwienia

Pozycja 6
Szafa chtodnicza 1400 |
Opisana przez Panstwa szafa chlodnicza zostata wycofana z produkcji i zastgpiona

innym modelem. Producent w opisie nowego modelu nie umiescit informacji o wbudowanym zamku,
ani nie udostepnit takiej opcji w akcesoriach dodatkowych.
Prosze o wyrazenie zgodny na szafe chtodniczg o parametrach.

Wykonane z zewnatrz ze stali galwanizowanej pokrytej estetyczng powtokg aluminiowo-
cynkowg o wyzszej odpornosci na korozje i uszkodzenia mechaniczne w poréwnaniu do szaf
tradycyjnie malowanych.

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ci$nieniem izolacja termiczna scian o grubosci 50
mm i wysokiej gestosci 40 kg/m3, wolna od CFC.

Stalowe drzwi pokryte powlokg estetyczng powlokg aluminiowo-cynkowg ze zintegrowanym
plastikowym uchwytem zapewniajgcym praktyczne otwieranie drzwi.

Drzwi skrzydtowe z automatycznym domykaniem ponizej 900 i maksymalnym katem otwarcia
1200.

Dwustronne zawiasy pozwalajg na proste dopasowanie urzgdzenia do miejsca ustawienia.
Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i tatwe ustawienie parametrow temperatury.
Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiajg estetyke, utrzymujg odpowiednie warunki
dla systemu chfodzenia, dzieki czemu dziata on bardziej wydajnie.

Kontrolka wigczenia/wytgczenia.

Bezobstugowy skraplacz, o specjalnej konstrukcji, przeciwdziata osiadaniu kurzu i brudu, nie
wymaga szczegolnej konserwacji i skutecznie oszczedza energie.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtokg antykorozyjna.

Inteligentny system obiegu powietrza rownomiernie rozprowadza temperature dzieki
innowacyjnej konstrukcji.

Wytacznik stykowy na drzwiach wytgcza wentylator, ograniczajgc tym samym utrate zimna w
momencie otwarcia drzwi i dodatkowo oszczedza energie.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora gorgcy gaz pozwala na
automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin, bez uzycia dodatkowych elementéw
grzewczych, oszczedzajgc dzieki temu energie oraz skracajgc o potowe czas rozmrazania.
NOzki ze stali nierdzewnej z tatwg regulacjg wysokosci w zakresie od 125 mm do 200 mm, co
utatwia czyszczenie powierzchni pod urzadzeniem. Opcjonalnie dostepne sg réwniez kotka
jezdne oraz pedat otwierania drzwi.

Wyjmowane prowadnice umozliwiajg wygodniejsze czyszczenie bez uzycia jakichkolwiek
dodatkowych narzedzi. Montowanie i ustawianie pétek na zgdanej wysokosci mozliwe jest bez
uzycia dodatkowych prowadnic. Pofki epoksydowe dostosowane sg do przechowywania
réznych typow opakowan oraz pozwalajg na maksymalne obcigzenie do 40 kg.

Magnetyczna uszczelka drzwi, z mozliwoscig demontazu, zapewnia maksymalna higiene oraz
wilasciwg izolacje.

Dno wykonane z tloczonego pojedynczego arkusza blachy, otwér spustowy w dolnym panelu
oraz zaokraglone wewnetrzne krawedzie zapewniajg tatwe utrzymanie czysto$ci oraz
zapobiegajg gromadzeniu sie brudu.

W celu zwiekszenia pojemnosci urzadzenia posiadajg mozliwos¢ regulacji ustawienia poétek na
18 poziomach w modelach z duzymi drzwiami i 8 poziomach w wersji z matymi drzwiami
(odstep miedzy potkami wynosi 70 mm).

Dostosowane do pojemnikéow gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1; wyposazone w
kompatybilne prowadnice.

Wyposazone w 3 potki epoksydowe GN 2/1 na kazde duze drzwi lub 1 potke epoksydowg GN
2/1 na kazde mate drzwi.

Czynnik chiodniczy: R290 Hydrocarbon (HC).
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e Zakres temperatury pracy od -20C do +80C w IV klasie klimatycznej.

e Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.
Odpowiedz:
Zgodnie z wprowadzong zamiang jak na wstepie pisma czesé | (usunieto ppkt.: , wyposazony
w zamek do drzwi”)

Pytanie nr 1: dot. zad. nr 2, poz. 5 Opisu przedmiotu zamodwienia

Poz. 5 Opisu przedmiotu zamowienia — zamrazarka

Czy Zamawiajgcy ze wzgledu na brak zamrazarki o podanych parametrach na rynku, dopusci
zamrazarke skrzyniowg o wymiarach 1655x785x(H)840mm — pojemnos$¢ 488 | lub o wymiarach
1795x750x(H) 910 mm — pojemnos¢ 503I.

Odpowiedz:
Zgodnie z wprowadzong zamiang jak na wstepie pisma czes¢ |

Zamawiajacy informuje, iz w zwigzku ze zmiang opisu przedmiotu zamowienia, przesuniety zostat
termin skfadania i otwarcia ofert.

Nowy termin skiadania ofert: 25 sierpnia 2020r. godz. 09:00
Nowy termin otwarcia ofert: 25 sierpnia 2020r. godz. 09:15

Miejsce sktadania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Jednoczes$nie Zamawiajgcy na stronie internetowej www.1l4wog.wp.mil.pl w dniu 18.08.2020r.,
zamiescit ogtoszenie o zmianie ogtoszenia z dnia 18.08.2020r.

W zwigzku z powyzszym na stronie internetowej Zamawiajgcego, zostanie udostepniony
zmodyfikowany obowigzujgcy OPZ dla zadania nr 2 uwzgledniajgcy powyzsze zapisy, jednoczesnie
Zamawiajacy informuje, iz formularz cenowy dla zadania nr 2 pozostaje bez zmian.

Z powazaniem
KOMENDANT

(-) wz. pptk Adam DABROWSKI

Marzena MOSIK, tel. 261 577 116
18.08.2020r.,
T-2712.
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